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Il candidato rediga una sezione geologica interpretativa lungo la traccia riportata nella carta 

geologica, sulla base delle informazioni riportate in legenda ed utilizzando il profilo topografico 

fornito.

Nell’ambito della progettazione preliminare di un insediamento artigianale, in corrispondenza di 

depositi alluvionali terrazzati recenti (AES8) rappresentati nella carta, si richiede inoltre di illustrare:

₋ le possibili indagini geognostiche, le prove geotecniche e geofisiche; 

₋ le verifiche richieste;

₋ le possibili criticità legate alle caratteristiche geologiche, geofisiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche, idrauliche, ambientali, aspetti legislativi, e tutte le tematiche inerenti la geologia 

professionale.
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Il candidato rediga una sezione geologica interpretativa lungo la traccia riportata nella carta 

geologica, sulla base delle informazioni riportate in legenda ed utilizzando il profilo topografico 

fornito.

Il paese di Cerignale si trova su un esteso deposito di frana, negli ultimi anni numerose costruzioni 

nell’abitato hanno manifestato possibili effetti di deformazioni in atto. Nell’ambito della 

progettazione preliminare di possibili interventi volti a migliorare le condizioni di stabilità del pendio, 

tenendo conto che le letture inclinometriche disponibili indicano il principale piano di scivolamento a 

23 m di profondità sotto l’abitato, si richiede inoltre di illustrare:

₋ le possibili indagini geognostiche, le prove geotecniche e geofisiche, il monitoraggio; 

₋ gli interventi possibili e le verifiche richieste;

₋ possibili criticità legate alle caratteristiche geologiche, geofisiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche, idrauliche, ambientali, aspetti legislativi, e tutte le tematiche inerenti la geologia 

professionale.
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Il candidato rediga una sezione geologica interpretativa lungo la traccia riportata nella carta 

geologica, sulla base delle informazioni riportate in legenda ed utilizzando il profilo topografico 

fornito.

Nell’ambito della progettazione preliminare di un ponte stradale per l’attraversamento del fiume 

Conca rappresentato in carta, si richiede inoltre di illustrare:

₋ le possibili indagini geognostiche, le prove geotecniche e geofisiche; 

₋ le verifiche richieste;

₋ le possibili criticità legate alle caratteristiche geologiche, geofisiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche, idrauliche, ambientali, aspetti legislativi, e tutte le tematiche inerenti la geologia 

professionale.
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Il candidato rediga una sezione geologica interpretativa lungo la traccia riportata nella carta 

geologica, sulla base delle informazioni riportate in legenda ed utilizzando il profilo topografico 

fornito.

La strada di crinale e le abitazioni, visibili a sud della carta, sono minacciati da fenomeni di 

retrogressione delle scarpate morfologiche presenti a nord delle stesse. Nell’ambito della 

progettazione preliminare di possibili interventi volti a salvaguardare strada e abitazioni civili, si 

richiede di illustrare:

₋ le possibili indagini geognostiche, le prove geotecniche e geofisiche, il monitoraggio; 

₋ gli interventi possibili e le verifiche richieste;

₋ possibili criticità legate alle caratteristiche geologiche, geofisiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche, idrauliche, ambientali, aspetti legislativi, e tutte le tematiche inerenti la geologia 

professionale.
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Il candidato rediga una sezione geologica interpretativa lungo la traccia riportata nella carta 

geologica, sulla base delle informazioni riportate in legenda ed utilizzando il profilo topografico 

fornito.

Nell’area occupata dai depositi alluvionali terrazzati (AES8) visibili in carta, è in progetto la 

realizzazione di una cassa di espansione per mitigare il rischio alluvionale associato al corso 

d’acqua che corre immediatamente a nord. Il candidato illustri: 

₋ le possibili indagini geognostiche, le prove geotecniche e geofisiche; 

₋ le verifiche richieste;

₋ le possibili criticità legate alle caratteristiche geologiche, geofisiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche, idrauliche, ambientali, aspetti legislativi, e tutte le tematiche inerenti la 

geologia professionale.
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