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- n. 1 connettore coassiale
- n. 1 presa bivalente 10/16A+T 230V
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Torretta portapparecchi a pavimento IP52 16 moduli composta da:

- n. 2 prese bivalenti 10/16A+T 230V alimentate da sezione energia N/P

- n. 1 presa schuko 10/16A+T 230V dlimentata da sezione energia N/P

- n. 2 prese schuko 10/16A+T 230V dlimentate da sezione energia S (di colore rosso)
- n. 2 prese fonia/dati RJ45

- n. 6 coprifori

Quadretto prese per posa a vista IP65 dim. 450x560x120mm completo di:
- n. 1 interruttore di protezione magnetotermico differenziale

— n. 4 presa [EC 309 1P+N+T 16A 230V

- n. 4 prese schuko 10/16A+T (standard tedesco) IP55

alimentato da sezione energia S (di colore rosso)

Pulsante di sicurezza a riarmo manuale per sgancio impianto elettrico

FABBRICATO N. PADIGLIONE TICKET N. CODICE PROGETTO CUP ClG . . ] A
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— n. 2 prese schuko 10/16A+T 230V dlimentate da sezione energia S (di colore rosso) S Punto di alimentazione 1P+N+T 230V a soffitto da sezione energia S (di colore rosso) !
- n. 2 prese fonia/dati RJ45 |
LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE : PRELIMINARE I:' DEFINITIVO & ESECUTIVO |:| AS—BUILT |:| = n. 6 coprifori I?W-I Punto di alimentazione 1P+N+T 230V a soffitto o alimentazione estrattore in copertura
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