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Punto comando a pulsante luci (n. 2 circuiti) IP55
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Presa schuko 10/16A+T (standard tedesco) IP55
h=30cm alimentata da sezione energia N/P

Quadretto prese per posa a vista IP65 dim. 220x435x96mm completo di:
— n. 1 interruttore di protezione magnetotermico differenziale

- n. 1 presa [EC 309 1P+N+T 16A 230V

— n. 1 presa [EC 309 3P+N+T 32A 400V

dlimentato da sezione energia N/P
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|
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Presa schuko 10/16A+T (standard tedesco) IP55
h=30cm alimentata da sezione energia S (di colore rosso)

P loet

Quadretto prese per posa a vista IP65 dim. 220x435x96mm completo di:
— n. 1 interruttore di protezione magnetotermico differenziale

- n. 1 temporizzatore ciclico (pausa/lavoro)

- n. 4 prese schuko 10/16A+T (standard tedesco) IP55

dlimentato da sezione energia S (di colore rosso)
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Punto presa TV/SAT IP55 h=180 composto da:
- n. 1 connettore coassiale
- n. 1 presa bivalente 10/16A+T 230V

|

I

Torretta portapparecchi a pavimento IP52 16 moduli composta da:

- n. 2 prese bivalenti 10/16A+T 230V alimentate da sezione energia N/P

- n. 1 presa schuko 10/16A+T 230V dlimentata da sezione energia N/P

- n. 2 prese schuko 10/16A+T 230V dlimentate da sezione energia S (di colore rosso)
- n. 2 prese fonia/dati RJ45

Quadretto prese per posa a vista IP65 dim. 450x560x120mm completo di:
- n. 1 interruttore di protezione magnetotermico differenziale

— n. 4 presa [EC 309 1P+N+T 16A 230V

- n. 4 prese schuko 10/16A+T (standard tedesco) IP55

alimentato da sezione energia S (di colore rosso)

Pulsante di sicurezza a riarmo manuale per sgancio impianto elettrico

— contenitore per apparecchi orizzontale 3 moduli IP55 completo di:
a) n. 2 prese fonia/dati RU45

- n. 6 coprifori
Postazione portapparecchi da tavolo 16 moduli composta da: | 4 Presa schuko 10/16A+T 230V (standard tedesco) IP55 h=210cm dlimentata da sezione energia S (di colore rosso)
- - n. 2 prese bivalenti 10/16A+T 230V dlimentate da sezione energia N/P
PT - n. 1 presa schuko 10/16A+T 230V dlimentata da sezione energia N/P A . . . .
— n. 2 prese schuko 10/16A+T 230V alimentate da sezione energia S (di colore rosso) S0V Punto di alimentazione 1P+N+T 230V a soffitto da sezione energia S (di colore rosso)
- n. 2 prese fonia/dati RJ45
= n. & coprifori I?T-I Punto di alimentazione 1P+N+T 230V a soffitto o alimentazione estrattore in copertura
Postazione di lavoro composta da: - N . . .
— contenitore per apparecchi verticale 4x2 moduli IP55 completo di I%VJ Punto di alimentazione 3P+N+T 400V a soffitto da sezione energia S (di colore rosso)
a) n. 2 prese bivalenti 10/16A+T 230V alimentate da sezione energia N/P
b) n. 1 presa schuko 10/16A+T 230V alimentata da sezione energia N/P > - .
¢) n. 2 prese schuko 10/16A+T 230V dlimentate da sezione energia S (di colore rosso) 400V Punto di alimentazione 3P+N+T 400V a sofftto

b) n. 1 copriforo

Punto di alimentazione mobile elettrificato 1P+N+T 230V a parete da sezione energia S (di colore rosso)

[]

Contenitore per apparecchi 1 modulo IP55 completo di n. 1 presa fonia/dati RJ45 h=210cm

Punto di alimentazione mobile elettrificato 1P+N+T 230V a parete

® B B

ZI Quadro elettrico a pavimento in carpenteria metallica IP65 dim. esteme 1996x924x250mm

alimentato da sezione normale/privilegiata e sicurezza

Collegamento EQP all'impianto di messa a terra
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