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Pannello autoportante monofacciale in alluminio anodizzato e dibond:
- dim: 150x200 cm
- grafica stampata personalizzata digitale a colori su pellicola vinilica policromatica
- fissaggio su telaio in acciaio da installare su massetto in c.c.a. esistente
- doppia lingua del testo italiano/inglese

DIMENSIONITIPO DESTINAZIONE

facciate Ue

Segnaletica esterna in acciaio inox fissata sulla facciata dell'edificio Ue4:
- SCRITTA: "XXX 55 lettere"
- lettere individuali
- carattere come da indicazioni del Manuale del "Sistema di Identità e il Marchio di Ateneo"
- altezza testo: 60 mm
- fissaggio alla parete con tasselli idonei al supporto murario
- posizione delle lettere da terra max 16 m

DIMENSIONITIPO DESTINAZIONE

facciate Ue

Logo in acciaio  inox intagliato fissato sulla facciata dell'edificio Ue4:
- carattere come da indicazioni del Manuale del "Sistema di Identità e il Marchio di Ateneo"
- dimensioni: diametro mm 1200
- posizione del logo da terra max 16 m

DIMENSIONITIPO DESTINAZIONE

facciate
Ue2-Ue3-Ue4-Ue5-Ue6
scale

Segnaletica esterna in acciaio fissata sulla facciata degli edifici:
- SCRITTA: "UeX - 3 lettere" o singola lettera per i vani scala
- lettere individuali
- carattere come da indicazioni del Manuale del "Sistema di Identità e il Marchio di Ateneo"
- altezza testo: 1000 mm
- fissaggio alla parete con tasselli idonei al supporto murario
- posizione delle lettere da terra max 16 m

DIMENSIONITIPO DESTINAZIONE

aree esterne

Pannello autoportante componibile bifacciale:
- pannelli piani in dibond con grafica
- pannelli base senza grafica da completare di futura realizzazione
- dim: 70x15 cm - altezza max complessiva100 cm
- grafica stampata personalizzata digitale a colori su pellicola vinilica policromatica
- antimanomissione:  grado di protezione antivandalico tramite svitaggio elementi, scatti dei profili, o rimozione dei profili
laterali
- fissaggio su telaio in acciaio da installare su massetto in c.c.a. esistente o su basamento da interrare in aiuola compresa
la posa in opera
- doppia lingua del testo italiano/inglese
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DIMENSIONITIPO DESTINAZIONE

accessi da strada pubblica

Pannello/segnale da esterno a parete bifacciale in alluminio anodizzato e dibond:
- dimensioni di ciascun pannello 90x25 cm
- altezza palo 4000 mm, pannello mm 900 x max1500 bxh
- grafica stampata personalizzata digitale a colori su pellicola vinilica policromatica
- antimanomissione:  grado di protezione antivandalico tramite svitaggio elementi, scatti dei profili, o rimozione dei profili laterali
- fissaggio su palo (compreso) in basamento a pavimento esistente o da interrare in aiuola compresa la posa in opera
- doppia lingua del testo italiano/inglese

PORTINERIA Ue5

Spazi studenti Ue5

Spazi studenti Ue4

Caffetteria Ue2
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