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NOTE:

- La distribuzione di tutti i conduttori dorsali avverrà in canale liscio in acciaio

zincato dotato di setto separatore sopra il controsoffitto

- I conduttori di energia posati nel canale saranno tutti a doppio isolamento e a

bassa emissione di gas tossici (FG16OM16)

- I corpi illuminanti installati nel controsoffitto saranno alimentati mediante

conduttori a doppio isolamento (FG16OM16) derivati dalla dorsale e posti

direttamente sopra il controsoffitto. Le connessioni per gli stacchi dalla

conduttura dovranno essere effettuati all'interno di casetta di derivazione in

materiale isolante IP44 minimo (vedi particolare allegato).

- I comandi luce avranno i conduttori posati all'interno del canale dorsale nei

percorsi orizzontali. Gli stacchi saranno realizzati in scatola di derivazione IP44

minimo e da questi alle tubazioni incassate fino al dispositivo da collegare (vedi

particolare allegato)

- La posizione dei corpi illuminanti dovrà essere verificata in corso d'opera per

evitare le interferenze con l'impianto meccanico.

- Il posizionamento delle colonne atrezzate, delle torrette a incasso e delle prese

di energia e' indicativo. La dislocazione esatta dovrà essere decisa in cantiere

con la D.L.

- Per la realizzazione di linee di alimentazione all'esterno non è ammesso l'uso di

cavo ad isolamento semplice (ad es. FS16) anche se alloggiato all'interno di

tubazioni IP55

- Le lampade di emergenza dovranno avere un valore del flusso luminoso non

inferiore a 800lm

- Tutti gli apparati (switch, router, modem, ecc.) saranno forniti dal Committente
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PARTICOLARE ARMADIO

TRASMISSIONE DATI

Pannello di ventilazione

Ripiano

COLONNA BIFACCIALE CON
ALTEZZA VARIABILE
Marca BTICINO - cod.129001 AL
colonna bifacciale -corpo ed elemento

telescopico con finitura alluminio

naturale, coperchi di raccordo della

base e dell'elemento telescopico colore

LIGHT TECH

DOTAZIONE DA PREVEDERE SU

ENTRAMBI I LATI DELLA COLONNA

dal basso (+0.30cm):

N.1 scatola UNI 504 con N.4 prese RJ45

N.1 scatola UNI 504 con N.2 prese UNEL

(schuko+bipasso)

N.1 scatola UNI 504 con N.1 presa UNEL

(schuko+bipasso)  e N.3 prese bipasso

+0.30

+0.00

Controsoffitto modulare o lastre

+2.70 ÷ +3.00

COLONNA TIPO

Pavimento

Solaio

Corpo illuminante incassato

nel controsoffitto

Cavo FG16OR16 a

doppio isolamento

Scatola di derivazione

Cavi di segnale

Cavi FG16OR16 di energia a doppio isolamento

Scatola di derivazione

Cavo FG16OR16 a doppio isolamento

Tubazione PVC ∅25 minimo incassata nella

muratura con conduttori unipolari tipo FS16

Tubazione PVC ∅25 minimo incassata nella

muratura con conduttori unipolari tipo FS16

Tubazione PVC ∅25 minimo incassata nella

muratura con conduttori unipolari tipo FS16

Nota: prevedere per ciascuna scatola porta

apparecchi almeno una tubazione PVC ∅25

Muratura

PARTICOLARE ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE IN

DERIVAZIONE DALLA CANALIZZAIONE DORSALE

Ripiano

Ripiano

Prese di alimentazione

Prese di alimentazione

Passacavi

Patch panel con 24 prese RJ45

Passacavi

Patch panel con 24 prese RJ45

Canale/passerella in acciaio zincato

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI e D.O. Imp. MECCANICI

PROGETTO ARCHITETTONICO e D.O. ARCHITETTONICA

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI e D.O. Imp. ELETTRICI

26-02-2018

CODICE PROGETTO (PAL) N.

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.FABBRICATO N.

REV.

168

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

arch. ANNA VECCHI

p.i. ROBERTO RICCI

p.i. UBER DEMOLA

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

arch. CRISTINA TARTARI

DIRETTORE DEI LAVORI

DATA

PROFESSIONISTI INCARICATI

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ANTINCENDIO

RESIDENZA UNIVERSITARIA "STUDENTATO 3" PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO

RESTAURO DELL'EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI 40 POSTI ALLOGGIO
L338/2000 - DM 27/2011

geom. DINA UCCELLI

12640

Progetto Esecutivo - Lotto II

-

-

 “EX-CROCE ROSSA” – VIA SAN PETRONIO VECCHIO 28/30/32 - BOLOGNA

DISEGNATORE geom. LEONARDO GADDI

AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA
geom. DAVIDE MANTOVAN

p.i. ROBERTO RICCI

IMPIANTO FORZA MOTRICE,
TRASMISSIONE DATI E CANALIZZAZ.
PIANO PRIMO E SOTTOTETTO
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Simbolo Descrizione

Pulsante N.A. unipolare a tirante (1P) modulare componibile con cordone e pomolo per sistema chiamata di emergenza
Installazione in modalità incassata

Pulsante di Reset N.C. unipolare (1P) modulare componibile per sistema chiamata. Installazione in modalità incassata

Dispositivo ottico-acustico per sistema chiamata di emergenza. Installazione in modalità incassata

R

Presa di energia "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso)
Installazione in modalità incassata

Presa di energia "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso)
Installazione in modalità a vista

16A
FNT

Presa IEC-309 F+N+T 230V - 16/32/63A - con interblocco e fusibili
Installazione in modalità a vista

3FNT
16A

Presa IEC-309 3F+N+T 400V - 16/32/63A - con interblocco e fusibili
Installazione in modalità a vista

Presa modulare componibile RJ45 cat. 6 per rete dati

Installazione in modalità a vista

Presa modulare componibile RJ45 cat. 6 per rete dati

Installazione in modalità incassata

Tabella per l'indicazione dei collegamenti dell'apparecchiatura

LEGENDA SIMBOLI

ACCENSIONE

QUADRO
CIRCUITO
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H2.5m
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QGP1-DX
FMS1

QGP1-DX
FMS2
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RACK

QGP1-DX
FMRACK

16A
FNT 3FNT

16A

Presa di energia "P16/10" 2P+T 230V a.c. 10/16A (bipasso)

Presa multipla tipo Vimar 01294.n (fissata sotto il piano di lavoro) con 5 prese 2P+T 10/16A/UNEL, cavo di 2m e spina 2P+T 16A

Installazione in modalità incassata

Torretta a scomparsa tipo bTicino art. 150706 completa di scatola a incasso 150569S con n.8 prese RJ 45 cat.6, n.6 prese di energia
"P16/10" 2P+T 230V a.c. 10/16A (bipasso) e n.4 prese di energia "P30/16" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso)

Colonna bifacciale (vedi particolare)
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Passacavi

Patch panel con 24 prese RJ45

Allacciamento piano di cottura elettrico (4kW) con sezionatore 2x32A di comando installato a lato entro centralino modulare PVC
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Patch panel con 24 prese RJ45

Allacciamento elettrico estrattore fornito dall'appaltatore termoidrualico

Armadio trasmissione dati. Le parti attive (router, switch, cassetto ottico) sono escluse dall'appalto

Presa modulare componibile per la distribuzione del segnale televisivo digitale terrestre

Presa modulare componibile per la distribuzione del segnale televisivo digitale terrestre

Quadro elettrico

Canale portacavi liscio in acciaio zincato con setto separatore installato sopra il controsoffitto

NOTA:

Tutti i materiali proposti devono essere di qualità

equivalente o superiore e dovranno preventivamente

essere approvati dalla DL

SERIE CIVILI

PLACCHE:

tipo bTICINO SERIE LIGHT CODICE "LNA 4803 TE"

o superiore

APPARECCHI DI COMANDO E PRESE DI ENERGIA:

tipo bTICINO SERIE LIGHT, COLORE GRIGIO o

superiore
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