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PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI e D.O. Imp. MECCANICI

PROGETTO ARCHITETTONICO e D.O. ARCHITETTONICA

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI e D.O. Imp. ELETTRICI

26-02-2018

CODICE PROGETTO (PAL) N.

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.FABBRICATO N.

REV.

168

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

arch. ANNA VECCHI

p.i. ROBERTO RICCI

p.i. UBER DEMOLA

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

arch. CRISTINA TARTARI

DIRETTORE DEI LAVORI

DATA

PROFESSIONISTI INCARICATI

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ANTINCENDIO

RESIDENZA UNIVERSITARIA "STUDENTATO 3" PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO

RESTAURO DELL'EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI 40 POSTI ALLOGGIO
L338/2000 - DM 27/2011

geom. DINA UCCELLI

12640

Progetto Esecutivo - Lotto II

-

-

 “EX-CROCE ROSSA” – VIA SAN PETRONIO VECCHIO 28/30/32 - BOLOGNA

DISEGNATORE geom. LEONARDO GADDI

AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA
geom. DAVIDE MANTOVAN

p.i. ROBERTO RICCI

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
ORDINARIA E DI EMERGENZA
PIANO PRIMO E SOTTOTETTO
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Plafoniera 3F Filippi Linda con sorgente a LED 2x24W - Corpo e schermo in policarbonato - IP65

Plafoniera autoalimentata Beghelli Formula 65 SE-1h con batteria autonoma e sorgente a led da 24W- Flusso luminoso 800lm

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo Descrizione

Punto luce a parete

Corpo illuminante a parete da esterno Disano Litio con sorgente a Led da 47W, 4000°K, 7080lm. Ottica asimmetrica

Corpo illuminante per installazione a incasso/plafone/sospensione Novalux SCHOOL dimensioni 120x30cm

Interruttore unipolare (1P) modulare componibile
Installazione in modalità incassata

Interruttore unipolare (1P) modulare componibile
Installazione in modalità a vista

Pulsante unipolare (1P) modulare componibile
Installazione in modalità incassata

Corpo illuminante Novalux Harry a vista o ad incasso nel controsoffitto con driver incluso

Corpo illuminante Novalux Lucky Evo per installazione a vista a soffitto.  Sorgente led 31W - 4000°K

Tabella per l'indicazione dei collegamenti dell'apparecchiatura

Corpo illuminante Novalux Lucky Evo per installazione a vista a parete.  Sorgente led 31W - 4000°K

Completa di serigrafia. Garanzia 10 anni

NOTA:

Tutti i materiali proposti devono essere di qualità

equivalente o superiore e dovranno preventivamente

essere approvati dalla DL

ACCENSIONE

QUADRO
CIRCUITO
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Corpo illuminante Novalux Vela singolo per installazione a parete a luce indiretta.

Corpo illuminante Novalux APP per installazione a parete.  Sorgente led 1x8W - 3000°K

Sensore di movimento Steinel DUAL HF COM1

Sensore di movimento modulare componibile (1P)

Aspiratore servizio igienico comandato dal circuito luce del locale Vortice VORT MAX

Installazione in modalità a incasso
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Sorgente led 1x61W - 4000°K - 1680mm - flusso apparecchio 8440lm

Corpo illuminante Novalux Vela singolo per installazione a parete a luce indiretta.
Sorgente led 1x31W - 4000°K - 840mm - flusso apparecchio 4220lm

Sorgente led 50W - 4000°K - flusso apparecchio 6559lm

Corpo illuminante per installazione a incasso/plafone/sospensione Novalux SCHOOL dimensioni 60x60cm
Sorgente led 30W - 4000°K - flusso apparecchio 4126lm

Sorgente led 25W - 4000°K

SERIE CIVILI

PLACCHE:

tipo bTICINO SERIE LIGHT CODICE "LNA 4803 TE"

o superiore

APPARECCHI DI COMANDO E PRESE DI ENERGIA:

tipo bTICINO SERIE LIGHT, COLORE GRIGIO o

superiore

NOTE:

- I corpi illuminanti installati nel contro soffitto saranno alimentati mediante

conduttori a doppio isolamento (FG16OM16) derivati dalla dorsale e posti

direttamente sopra il contro soffitto. Le connessioni per gli stacchi dalla

conduttura dovranno essere effettuati all'interno di casetta di derivazione in

materiale isolante IP44 minimo (vedi particolare allegato).

- I comandi luce avranno i conduttori posati all'interno del canale dorsale nei

percorsi orizzontali. Gli stacchi saranno realizzati in scatola di derivazione IP44

minimo e da questi alle tubazioni incassate fino al dispositivo da collegare (vedi

particolare allegato)

- La posizione dei corpi illuminanti dovrà essere verificata in corso d'opera per

evitare le interferenze con l'impianto meccanico.

- Le lampade di emergenza dovranno avere un valore del flusso luminoso non

inferiore a 800lm
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