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ILA POMPA DI CALORE DOVRA'  ESSERE CORREDATO DEI SEGUENTI ACCESSORI:

· Supporti antivibtanti

· Dispositivo elettronico per la riduzione della corrente di spunto

· Versione alta efficienza

· Versione super quiet

· serbatoio di accumulo

· gruppo idronico completo di pompa di circolazione

· resistenza antigelo sul serbatoio di accumulo

· resistenza antigelo sulle pompe di circolazione

· scheda in interfaccia con protocollo compatibile con la Stazione Appaltante
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V02
V01

a.  Gruppo termico modulare a condensazione a tiraggio forzato (tipo C) VIESSMANN mod.
Vitomodul 200-315 (potenza termica 315 kW)

b. Collettore di distribuzione per moduli termici completo di:
b.a. compensatore idraulico
b.b. sicurezze ISPESL (pressostato di minima, pressostato di massima, flussostato, valvola

di sicurezza, pozzetto portatermometro, vaso di espansione caldaia)
b.c. termometri
b.d. manometro
b.e. dispositivi di intercettazione

c. Pompa di calore aria/acqua in versione silenziata ad alta efficienza con desurriscaldatori per
il recupero del calore nella stagione estiva, della Ditta AERMEC mod. NRL 750 HE (potenza
frigorifera=174 kW - potenza in riscaldamento 205 kW - FLA 144 A - COP 3,29 - ESEER 3,87)

d. Preparatore d'acqua calda sanitaria con serbatoio  di accumulo FIORINI mod. AFK 1000
(capacità 1.000 litri) con scambiatore di calore a piastre K042/25 (potenza scambiatore 150
kW - Tm 80°C/Tr 60°C)

b

collettore fumario DN 200 in PPS idoneo per
fumi umidi completo di scarico condensa
sifonato collegato al serbatoio per la
neutralizzazione dell'acidità

DT= 50/45 °C

Pinv.= 31.190 l/h

DT= 8/13 °C

Pest.= 21.980 l/h

DT= 50/45 °C

Pinv.= 31.190 l/h

DT= 8/13 °C

Pest.= 21.980 l/h

DT= 80/60 °C

Pinv.= 9.600  l/h

DT= 60/50 °C

Pinv.= 9.600  l/h

1. Filtro a "Y" per raccolta impurità con cestello in acciaio inossidabile

2. Termometro ad immersione

3. Manometro

4. Rubinetto di scarico/prelievo

5. Valvola di intercettazione e regolazione a flusso avviato e tenuta morbida KSB mod.

BOA-Super Compact NG

6. Valvola di intercettazione a sfera a passaggio totale

7. Valvola di ritegno a clapet KSB mod. W/IC

8. Valvola di ritegno a molla

9. Valvola di regolazione con attacchi piezometrici

10.Miscelatrore termostatico con servomotore modulante

11.Disconnettore per acqua potabile DN 65

12.Filtro di sicurezza autopulente semiautomatico NOBEL mod. FTA 180 Ø2" (portata

max 15 m3/h)

13.Riduttore di pressione BRAUKMANN mod. DO, DN 50 (Ø2"), PN 25

14. Addolcitore automatico con rigenerazione a tempo e sistema di disinfezione per acque

ad uso potabile NOBEL (portata nominale 18 mc./h - capacità ciclica 3000 °Fr/mc a

30°F)

15.Serbatoio di stoccaggio per la salamoia

16. Valvola di miscelatrice per taglio della durezza

17.Contatore volumetrico DN 50

18.Stazione di dosaggio prodotti antilegionella e antincrostanti

19.Iniettori in acciaio inossidabile AISI 316 L

20.Pompa dosatrice a magnete analogica per il dosaggio dei prodotti chimici per acque di

processo

21.Serbatoio di stoccaggio dei prodotti chimici per acque di processo

22.Gruppo automatico di riempimento con valvola di ritegno

LEGENDA POMPE DI CIRCOLAZIONE

CODICE DESCRIZIONE
P01 C.TO RADIATORI

Pompa di circolazione gemellare a rotore bagnato con controllo elettronico

della velocità e funzionamento a pressione proporzionale (classe energetica

A) conforme alla norma Erp 2009/125/CE.

portata 9.600 l/h - prevalenza 15. m.c.a.

P02 C.TO PRODUZIONE ACS

Pompa di circolazione gemellare a rotore bagnato con controllo elettronico

della velocità e funzionamento a pressione proporzionale (classe energetica

A).conforme alla norma Erp 2009/125/CE.

portata 12.000 l/h - prevalenza 12. m.c.a.

P03 C.TO VENTILCONVETTORI

Pompa di circolazione singola a rotore bagnato con controllo elettronico della

velocità e funzionamento a pressione proporzionale (classe en A). conforme

alla norma Erp 2009/125/CE. portata 32.000 l/h - prevalenza 18. m.c.a.

P04 RICIRCOLO ACQUA CALDA SANITARIA

Pompa di circolazione singola a rotore bagnato con controllo elettronico della

velocità e funzionamento a pressione proporzionale (classe energetica A)

idonea per il trasporto di acqua adatta al consumo umano. Conforme alla

norma Erp 2009/125/CE. portata 2.000 l/h - prevalenza 8. m.c.a.
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LEGENDA VASI DI ESPANSIONE E VALVOLE DI SICUREZZA

CODICE DESCRIZIONE
V01 C.TO RADIATORI

Vaso di espansione chiuso a membrana

· capacità 50 litri

· pressione di precarica 1,5 bar

· pressione massima di esercizio 10,0 bar

V02 C.TO PRODUZIONE ACS

Vaso di espansione chiuso a membrana

· capacità 50 litri

· pressione di precarica 1,5 bar

· pressione massima di esercizio 10,0 bar

06

V03 C.TO VENTILCONVETTORI

Vaso di espansione chiuso a membrana

· capacità 100 litri

· pressione di precarica 1,5 bar

· pressione massima di esercizio 10,0 bar

V03

V04

V04 ACCUMULO ACQUA SANITARIA

Vaso di espansione chiuso a membrana atossica

· capacità 50 litri

· pressione di precarica 3,0 bar

· pressione massima di esercizio 10,0 bar

V05 VALVOLA DI SICUREZZA ACCUMULO ACQUA SANITARIA

Valvola di sicurezza qualificata

· Ø1/2"

· pressione di taratura 6,0 bar

· K 0,79
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A. Centralina di regolazione liberamente programmabile per il controllo dei parametri della
centrale termica a mezzo di diplay LCD

B. Valvola miscelatrice a 3 vie DN 32 (Kvs = 16,0 m3/h) con servomotore modulante

(alim. 230V)

C. Valvola miscelatrice a 3 vie DN  65 (Kvs = 63,0 m3/h) con servomotore modulante

(alim. 230V)

D. Sonda T ad immersione

E. Termosonda climatica esterna

LEGENDA DELLA REGOLAZIONE

A

Centralina

A

A

Centralina

A

Centralina

Centralina

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

tubazione di mandata acqua refrigerata

tubazione di ritorno acqua refrigerata

tubazione di mandata acqua calda riscaldamento ambienti

tubazione di ritorno acqua calda riscaldamento ambienti

tubazione di mandata sistema recupero gruppo frigo

tubazione di ritorno sistema recupero gruppo frigo

tubazione di adduzione acqua fredda sanitaria

tubazione di mandata acqua calda sanitaria

tubazione di ricircolo acqua calda sanitaria

linee di collegamento elettriche
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D D
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LEGENDA DEI COMPONENTI

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI e D.O. Imp. MECCANICI

PROGETTO ARCHITETTONICO e D.O. ARCHITETTONICA

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI e D.O. Imp. ELETTRICI

26-02-2018

CODICE PROGETTO (PAL) N.

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.FABBRICATO N.

REV.

168

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

arch. ANNA VECCHI

p.i. ROBERTO RICCI

p.i. UBER DEMOLA

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

arch. CRISTINA TARTARI

DIRETTORE DEI LAVORI

DATA

PROFESSIONISTI INCARICATI

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ANTINCENDIO

RESIDENZA UNIVERSITARIA "STUDENTATO 3" PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO

RESTAURO DELL'EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI 40 POSTI ALLOGGIO
L338/2000 - DM 27/2011

geom. DINA UCCELLI

12640

Progetto Esecutivo - Lotto II

-

 “EX-CROCE ROSSA” – VIA SAN PETRONIO VECCHIO 28/30/32 - BOLOGNA

DISEGNATORE geom. LEONARDO GADDI

AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA
geom. DAVIDE MANTOVAN

p.i. ROBERTO RICCI

L2 - IM-AL01

-

LOTTO 2 - SCHEMA IN ALZATO

CENTRALE TERMICA

LEGENDA DELLA REGOLAZIONE

TUTTE LE MARCHE INDICATE NEL PROGETTO DI INTENDONO INDICATIVE

E POSSONO ESSERE SOSTITUITI CON PRODOTTI AVENTI

CARATTERISTICHE EQUIVALENTI O SUPERIORI PREVIA APPROVAZIONE

DELLA DL
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