NOTE GENERALI

e GLI APPARECCHI IGIENICO SANITARI DOVRANNO ESSERE = APPROVATI
PREVENTIVAMENTE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE
DISEGNO NON VALIDO Al FINI ARCHITETTONICI
VERIFICARE LE MISURE EFFETTIVE E LE SITUAZIONI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE IN
LOCO
LA POSA DELLE TUBAZIONI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA A REGOLA D'ARTE
LA POSIZIONE DEI COLLETTORI DOVRA' ESSERE VERIFICATA E CONFERMATA ANCHE
DALLA DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA PREVIO TRACCIAMENTO IN CANTIERE DA
PARTE DELLA DITTA INSTALLATRICE (EVENTUALI INTERFERENZE CON STRUTTURE ED
IMPIANTI DOVRANNO ESSERE EVIDENZIATE PREVENTIVAMENTE DALL'IMPRESA ALLA DL
E RISOLTE. EVENTUALI SPOSTAMENTI DI COMPONENTI CHE INTERFERISCONO E NON
SEGNALATI SARANNO SPOSTATI A CARICO DELL'IMPRESA)

e I[N CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO DI COMPARTIMETAZIONE AVENTE GRADO DI
RESISTENZA AL FUOCO SARA' INSTALLATO IDONEO COLLARE TAGLIAFUOCO CERTIFICATO
AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO CERTIFICATO TALE DA RIPRISTINARE LA
COMPARTIMENTAZIONE. | VARI COMPONENTI DOVRANNO DISTARE ALMENO 200 mm TRA DI
LORO PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DELLA COMPARTIMENTAZIONE

e PER LE TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO PREVEDERE MANICOTTI PARAFIAMMA PER
L'ATTRAVERSAMENTO DEI MURI REI PER DIAMETRI MAGGIORI O UGUALI DI #40

e LE APERTURE REALIZZATE PER IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI CHE ATTRAVERSANO PARET!I DI
COMPARTIMENTAZIONE DOVRANNO ESSERE TAMPONATE CON MATERIALE DI PARI RESISTENZA
AL FUOCO. IL TUTTO CONFORME ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO ED ALLA
NORMATIVA VIGENTE

e PER IL COLLEGAMENTO DAL COLLETTORE ALL'UTENZA RISPETTARE | DIAMETRI PREVISTI
NELL'APPOSITA TABELLA
L'IMPIANTO IDRICO SANITARIO DOVRA' ESSERE CONFORME ALLA UNI 9182
NELLE COLONNE DI RICIRCOLO SONO PREVISTI, NEI PUNTI ALTI, ELIMINATORI D'ARIA
AUTOMATICI

e  PER LA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E' PREVISTO LO STAFFAGGIO ANTISIMICO IN CONFORMITA'
ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SETTORE

e PREVEDERE IDONElI SUPPORTI PER | SANITARI SOSPESI IN CONFORMITA' ALLA VIGENTE
NORMATIVA DI SETTORE ED ALLE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE
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o < < o < < o < < o « < N < < LEGENDA SIMBOLI SPECIFICHE TUBAZIONI LEGENDA DE| COLLEGAMENTI IDRAULICI Al
238 < T L5T 25 < T L5E 25 P 25 < T L 5Z 25 P SINGOLI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI
éé 3% gg% gé é%% g%% gé é%% g%% gé gg% g%% gé é%% g%% Simbolo Descrizione Le porzioni delle reti di distribuzione dellacqua calda e fredda ad uso igienico sanitario allinterno TUBAZIONE — SOLANTEPER T ISOLANTE PER
ﬁ ﬂ; ﬂ ﬁ ﬂ ﬂ; ﬁ ﬂ ﬂ; ﬁ ﬂ ﬂ; ﬁ ﬂ; ﬂ dell'edificio fino al diametro equivalente del DN 50 (@2") dovranno essere realizzate con tubazioni TIPO APPARECCHIO ACQUAFREDDA [ o ¥ o | TUBAZIONE ACQUA| TUBAZIONE ACQUA
e aa 60 L A L ha 40 L ha 60 L A 60 : tubazione distribuzione acqua fredda ad uso sanitario-AFS multistrato in polietilene PE-RT PN 10 reticolato elettronicamente (UNI 10954) a completa  tenuta di POV L aexspessore) | REDDAPIOTANA | A
7 7 7 ossigeno (UNI EN 485), con rivestimento antistillicidio con guaine flessibili a base di polietilene espanso LAVELLO mm. 18.0x 2.0 mm. 18.0x 2.0 mm. 18.0x 6.0 mm. 18.0x 9.0
X . ' 5 5 5 . X NOTA PER L'INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI : tubazione distribuzione acqua calda ad uso sanitario-ACS reticolano elettronicamente (A=0,038 W/m°C a 40°C, grado di reazione al fuoco certificato non superiore LAVABO mm. 18,0 X 2.0 mm. 18.0 X 2.0 mm. 18.0 X 6.0 mm. 18,0 x 9.0
i E% Cis-02 | [Cis-13 | ) E%’ﬁ ) E%’ﬁ ) E%’ﬁ DIALIVENTAZIONE ALLE UTENZE ) ggg FINALI VEDERE APPOSITA TABELLA GLI APPARECCHI IGIENICO SANITARI DOVRANNO ESSERE : tubazione distribuzione ricircolo acqua calda ad uso sanitario-ACS 412/93 e finitura superficiale in funzione della tipologia di installazione : VASO . 18.0x 2.0 N mm. 18.0X6.0
552 = Ci-03 | [Cis-t4 | =k - =S = =S = 552 = APPROVATI PREVENTIVAMENTE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI T - nudo se posate in traccia o in controsffitto IDROSCOPINO mm. 180 2,0 - mm. 18,0 6.0
3;5553 <§§;ﬁ) §§;&, §§;ﬁ, c‘gigy, PRIMA DELL'INSTALLAZIONE  punto utenza con collegamento dal collettore di distribuzione (AFS+ACS) -in pve non plasticizzato dello spessore pari a 0,35 mm se posate a vista o in centrale tecnologica —VATO0 50720 | o ie0nz0 | o te060 | o 180390
=L Cis-04 | [Cis-15 | = : =g i =g - = o - alluminio spessore 0,65 mm se posate all'esterno DOCOIA T 200%225 | mm 200%x225 | mm 200x60 | mm 200x90
= cowm ,, Cis-05 | [Cis-76 | = com ,, = ,, = com ,, = ,, IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO DI + punto utenza con collegamento dal collettore di distribuzione (AFS) VASCA M 200225 | mm200x225 | mm200x60 | mm 200x90
A90° COLLETTORE @3/4"x 4 VIE IS 1S A90° COLLETTORE @3/4"x 4 VIE COLLETTORE @3/4"x 3 VIE A90° COLLETTORE @3/4"x 5 VIE COLLETTORE @3/4"x 4 VIE . TR . ' C e . . " T N
FILETTATO ATTACCHI ©24x19 TAPPO FILETTATO TAPPO FILETTATO ATTACCHI 924x19 TAPPO ATTACCHI 924119 COMPARTIMETAZIONE AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO Le porzioni delle reti di distribuzione dell'acqua calda e freedda uso igienico sanitario all'interno dell'edificio ATTACCO LAVATRICE mm. 18.0 x 2.0 mm. 18.0 x 2.0 mm. 20.0 X 6.0 mm. 18.0x 9.0
FENIINA MASCHIO Cis-08 | [Cis-17 | FENIMINA MASCHIO FENIMINA ! : punto utenza con discesa da soffitto (AFS+ACS) i i i " i ione i iai — — — —
020i314° — 034 0201314 o4 0201314 - — — — SARA' INSTALLATA APPOSITA RESINA ISOLANTE CERTIFICATA —m— iy | P con diametro tubazione superiore a DN 50 (92") dovranno essere realizzate con tubazione in acciaio ATTACCO LAVASTOVIGLIE | mm. 180x20 | mm.180x20 | mm 180x60 | mm.180x90
[Cis-09 | [Cis-18 | i AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO CERTIFICATO TALE DA _ inossidabile con giunzioni a pressare idonee per il trasporto di acqua ad uso alimentare, complete di ATTACCO FRIGORIFERO | mm. 180x 2,0 - mm. 18,0 6.0
¥y o= [Cis-10 | [Cis-19 | . GoMITo . GoMITo . o= o= . o= o= RIPRISTINARE LA COMPARTIMENTAZIONE O : colonne montanti sistema di rivestimentoisolante costituito da con guaine flessibili a base di  elastomeri espansi a cellule ALIMENTAZIONE CALDAIA mm. 18.0x 2.0 - mm. 18.0x 6.0
o8s S8s FF'LE%&? o3z FF'LE%&? o3z o3z ._ chiuse (A=0,040 W/m°C a 40°C, grado di reazione al fuoco certificato non superiore alla  classe 1,
St COLLETTORE 03 3 Vi (Cis-11 | [Cis-20 | S P03 colLETToRE 03 3 vie S G203 couErIoRE 032V S COLLETTORE 034 v S G203 cougrioRe 032V NELLE PLANIMETRIE IN SCALA VENGONO INDICATE LE QUOTE ¢ + spostamenti al piano temperatura di impiego fino a +105°C), negli spessori previsti nell'allegato B al D.P.R. N.412/93 e finitura
=& - =& " =& G =& " =& MASCHIO DELLE TUBAZIONI FINO Al COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE, LE superficiale in funzione della tipologia di installazione :
z z z z — z @3/4" ’ (] . i i . L .
— = CARATTERISTICHE DELLE TUBAZIONI PER IL COLLEGAMENTO DAL :valvola di intercettazione - nudo se posate in traccia o in controsffitto
|! COLLETTORI ALLE UTENZE E' INDICATO IN APPOSITA TABELLA - . - in pvc non plasticizzato dello spessore pari a 0,35 mm se posate a vista o in centrale tecnologica
GOMTO GomTo —h GomTo b GomTo o e : collettore di distribuzione lunghezza 400 mm - profondita 150 mm - alluminio spessore 0,65 mm se posate all'esterno.
FILETTATO FILETTATO FILETTATO FILETTATO
FEMMINA PER | DIAMETRI DELLE TUBAZIONI FEMMINA FEMMINA FEMMINA
@20x3/4" DI ALIMENTAZIONE ALLE UTENZE @20x3/4" @20x3/4" @20x3/4" e . . . . .
FINALI VEDERE APPOSITA TABELLA : ripristino compartimentazione antincendio
i R R R i : targhetta identificativa collettore di distribuzione
U l bl l U b R l l U l l
8 E 2 2 8 £ 5 g 8 £ g 2 2 £ g S 2 2 Q e INST_ | soffitto || . tapella identificativa per quote tubi
2 3 g ? < 8 g 2 2 S 2 E E g 2 2 2 E 2 2 T g 1° riga INSTALLAZIONE
2 5 2 : 5 2 : 2 2 : 2 2 Re TWulig || 27/3°/4° riga IMPIANTO/MATERIALE/DIAMETRO
dal Sottotetto del PT
AFS-Inox @3"
AC -Inox @3"
RC -Multi @32
T Inst. | avista
nul AFS | INOX @3"
ACS | INOX @3
RC Multi @32
N )
a vista a vista Inst. | avista a vista Inst. Inst. | a vista Inst. | avista Inst. | avista Inst. | avista Inst. | avista Inst. | avista Inst. | avista Inst. | avista
. INOX @3] INOX @3] AFS | INOX @3 INOX @3] AFS AFS | Multi @75 AFS | Multi @75 AFS | Multi @75 AFS | Multi @75 AFS | Multi @75 AFS | Multi @50 AFS | Multi @50 AFS | Multi @50
Inst. | a vista D INOX @3 INOX @3 ACS | INOX @3 INOX @3 ACS ACS | Multi @75 ACS | Multi @75 ACS |Mulig7s) ~  |ACS |Multi@76———— — —————|ACS |Multi@75— — — |ACS ACS | Multi @50 ACS | Multi @50 ACS | Multi @50
AFS | INOX @31 N Multi @32 Multi @32 RC Multi @32 Multi @32 RC Multi @32 RC Muti@32)  ————RC Multi @32 /Lj/’ RC Multi @32 RC Muli@d2] ) [ RC RC Multig26p———m—— RC Multi @26 RC Multi @26
ACS | INOX @3" B J/,/L J//u — - ]
RC [ Multi 932 e = ] l IT/M//U/T -_—
- L I N
\\ \ ] 4 \ ] \ ] \ ] \ ] \ ] L \ ] \ ] \ ] \ ] L \ ] \ ] \ ] \ ]
A\ A\ A\ A\ A\ N A\ A\ A\ A\ A\ A\ A\ A\ i
| Inst. Inst. | avista Inst. § a vista ﬁ/l \Slzta@ - Yy
q AFS AFS | Multi @32 AFS g Multi @32 Multi 332
ACS ACS_| Multi @32 ACS Multi @32 Multi @26
% I e RC__ | Mult @26 RC Multi 926 oy “jj:tjﬂgtjéetto
IS-05 dal sottotetto ACS_MUIt.i @40
: RC -Multi @ 26
1S-01 dal sottotetto 1S-02 dal sottotetto IS-03 dal sottotetto AFS-Multi @ 32
AFS-Multi @ 40 AFS-Multi @ 32 AFS-Multi @ 32 ACS-Multi @ 32
ACS-Multi @ 40 ACS-Multi @ 32 ACS-Multi @ 32 RC -Multi @ 20 15-07 dal sottotetto
RC -Multi 26 RC -Multi @ 20 RC -Multi 20 AFS-Multi @ 50
L{ACS-Multi @ 50 L 42
IS-04 dal sottotetto _|[RC -Multi @ 26 /
AFS-Multi @ 32 al piano terra
ACS-Multi @ 32 AFS-Multi32,0x3,0
RC -Multi @ 20 AC-Multi32,0x3,0
RC-Multi20,0x2,3
]
- [ [ ] [ ] [ ] | [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] }JEL‘ }JEL‘
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