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CV-09 al piano primo
Multi-@26,0 (p=650 I/h)
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TA-xx

ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI CON GUAINE/LASTRE A BASE DI

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO

DESCRIZIONE

tubazione di mandata dell'acqua refrigerata - C.TO VENTILCONVETTORI

tubazione di ritorno dell'acqua refrigerata - C.TO VENTILCONVETTORI

ELASTOMERI ESPANSI A CELLULE CHIUSE A= 0.040 W/m°C a +40 °C

tubazione di mandata dell'acqua calda - C.TO RADIATORI

tubazione di ritorno dell'acqua calda - C.TO RADIATORI

valvola di intercettazione a sfera

valvola a 3 vie per ventilconvettore
(per tipologia e caratteristiche vedi scheda ventilconvettore)

termostato con display LCd per regolazione ventilconvettore
(la sigla T-XX e identificativa del dispositivo)

collettore di distribuzione complanare per radiatori

collettore di distribuzione in linea per ventilconvettori

ventilconvettore a pavimento
(per specifiche vedi apposita tabella)

ventilconvettore per controsoffitto
(per specifiche vedi apposita tabella)

unita termoventilante canalizzabile da installazione sopra controsoffitto
(per specifiche vedi apposita tabella)

termoarredo da bagno

CR-XX colonna montante CIRCUITO RADIATORI
CV-XX colonna montante CIRCUITO VENTILCONVETTORI
R-01 termoarredo da bagno IRSAP mod. Novo 550x1200 o similare
(tuazione di collegamento al collettore Multi-@18)
R-02 termoarredo da bagno IRSAP mod. Novo 550x1800 o similare
: (tuazione di collegamento al collettore Multi-@18)
V-03 tipologia di vemtilconvettore|
TA-xx termostato di riferimento |
VALVOLE VENTILCONVETORI
TIPOLOGIA VENTIL. CARATTERISTICHE VALVOLE
V-01 DN 15 - p=450 I/h - Kvs=1,6 m3/h
V-02 DN 20 - p=740 I/h - Kvs=2,5 m3/h
V-03 DN 20 - p=650 I/h - Kvs=2,5 m3/h
V-04 DN 15 - p=400 I/h - Kvs=1,6 m3/h
V-05 DN 20 - p=550 I/h - Kvs=2,5 m3/h
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SOTTOTETTO

OGGETTO TAVOLA SCALA 1:50 TAVOLA N°

LOTTO 2 - SCHEMA DISTRIBUTIVO '

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE " 26022018 |_2 - |M-RSO3
PIANO SOTTOTETTO REV. DATA

SPECIFICHE TUBAZIONI E RIVESTIMENTI ISOLANTI

Le porzioni delle reti di distribuzione dell'acqua refrigerata per la climatizzaione estiva degli ambienti
installate all'interno dell'edificio, dovranno essere realizzate con acciaio nero scanalato con giunzioni
tipo victaulic o in alternativa con tubazione in acciaio inossidabile con giunzioni a perssare, le
tubazioni saranno rivestite con guaine/lastre flessibili a base di elastomeri espansi a cellule chiuse,
negli spessori negli spessori previsti nell'allegato B al D.P.R. N. 412/93, fattore di resistenza al vapore
non infeiore a 7000, coefficiente di conduttivita termica (A) pari a 0,040 W/m°C a 40°C, grado di
reazione al fuoco certificato Bs2d0, temperatura di impiego fino a +105 °C, e finitura superficiale in
funzione della tipologia di installazione:

- nudo se posate in traccia o in controsffitto

- in pvc non plasticizzato dello spessore pari a 0,35 mm se posate a vista o in centrale
tecnologica

- alluminio spessore 0,65 mm se posate all'esterno

Le porzioni delle reti di distribuzione dell'acqua refrigerata per la climatizzaione estiva degli ambienti
installate all'interno dell'edificio, dovranno essere realizzate con acciaio nero scanalato con giunzioni
tipo victaulic o in alternativa con tubazione in acciaio inossidabile con giunzioni a perssare, le
tubazioni saranno rivestite con guaine/lastre flessibili a base di elastomeri espansi a cellule chiuse,
negli spessori negli spessori previsti nell'allegato B al D.P.R. N. 412/93, coefficiente di conduttivita
termica (A) pari a 0,040 W/m°C a 40°C, grado di reazione al fuoco certificato Bs2d0, temperatura di
impiego fino a +105 °C, e finitura superficiale in funzione della tipologia di installazione:

- nudo se posate in traccia o in controsffitto

- in pvc non plasticizzato dello spessore pari a 0,35 mm se posate a vista o in centrale
tecnologica

- alluminio spessore 0,65 mm se posate all'esterno

Le porzioni delle reti di distribuzione dell'acqua calda e fredda per la climatizzazione degli ambienti di
diametro inferiore a @1%" posso essere realizzate con tubazioni multistrato in polietilene PE-RT PN 10
reticolato elettronicamente (UNI 10954) a completa tenuta di ossigeno (UNI EN 485), con
rivestimento antistillicidio con guaine flessibili a base di polietilene espanso reticolano
elettronicamente (A=0,038 W/m°C a 40°C, grado di reazione al fuoco certificato non superiore alla
classe 1, Temperatura di impiego fino a +105°C), negli spessori previsti nell'allegato B al D.P.R. N.
412/93 e finitura superficiale in funzione della tipologia di installazione :

- nudo se posate in traccia o in controsffitto

- in pvc non plasticizzato dello spessore pari a 0,35 mm se posate a vista o in centrale
tecnologica

- alluminio spessore 0,65 mm se posate all'esterno

NOTA PER L'INSTALLAZIONE DEl COMPONENTI

e LA POSA DELLE TUBAZIONI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA A REGOLA D'ARTE ED EVITARE LA
FORMAZIONE DI PUNTI ALTI SENZA POSSIBILITA' DI SFIATO

e LA POSIZIONE DEI COLLETTORI E DEI TERMOSTATI DOVRA' ESSERE VERIFICATA E
CONFERAMATA ANCHE DALLA DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA PREVIO
TRACCIAMENTO IN CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA INSTALLATRICE

e TUTTI I TERMINALI DOVRANNO ESSERE CON COLORE SUPERFICIALE A SCELTA DELLA DL
ARCHITETTONICA

¢ IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO DI COMPARTIMETAZIONE AVENTE GRADO DI
RESISTENZA AL FUOCO SARA' INSTALLATO IDONEO COLLARE TAGLIAFUOCO CERTIFICATO
AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO CERTIFICATO TALE DA RIPRISTINARE LA
COMPARTIMENTAZIONE

e |L POSIZIONAMENTO DEI VENTILCONVETTORI DOVRA' ESSERE EFFETTUATO SOLO DOPO LE
SEGUENTI OPERAZIONI:
ee TRACCIAMENTO ED IMPOSTAZIONE AREE CONTROSOFFITTI LISCI/QUADROTTI
ee TRACCIAMENTO CORPI ILLUMINANTI
ee  TRACCIAMENTO POSIZIONE VENTILCONVETTORE
TUTTI I TRACCIAMENTI SONO ONERI DELLA DITTA, QUALSIASI INTERFERENZA DOVRA'
ESSERE SEGNALATA PREVENTIVAMENTE ALLA DL GENERALE. EVENTUALI SPOSTAMENTI DI
APPARECCHI CHE CREANO INTERFERENZA TRA LORO SARANNO A CARICO DELL'IMPRESA

TUTTE LE MARCHE INDICATE NEL PROGETTO DI INTENDONO INDICATIVE E POSSONO
ESSERE SOSTITUITI CON PRODOTTI AVENTI CARATTERISTICHE EQUIVALENTI O
SUPERIORI PREVIA APPROVAZIONE DELLA DL

TUTTI | COMPONENTI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE VIGENTI NORMATIVE IN
MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA (CALDAIE/VENTILCONVETTORI/VENTILATORI)

TUTTI | COMPONENTI UTILIZZATI DOVRANNO ESSERE CONFORME Al CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PREVISTI DAL D. LGS 56 DEL 2017 E D. LGS 50/2016
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