
PIANO PRIMO

ANT-01 dal piano
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SimboloSimbolo Descrizione

LEGENDA SIMBOLI

: tubazione antincendio

: colonna montante passante ai vari piani

: fine colonna/spostamento di quota al piano

: nuova attacco motopompa per VVF UNI 70

: naspo UNI 25 a parete conforma alla UNI EN 671 dotato di manichetta flessibile DN 25 da 20
m

: ripristino antincendio

SPECIFICHE TUBAZIONI E RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTO FISSO ESTINZIONE INCENDI

· Le porzioni di tubazioni della rete idrico sanitaria interrate all'esterno dell'edificio dovranno essere
realizzate con tubazione in poletilene PE100-PN 12,5 ad alta densità (UNI EN 12201 - UNI ISO
15494   Tipo SDR 11), interrata ad una profondità, misurata dalla generatrice superiore della
tubazione, non inferiore a 80 cm. su letto di sabbia lavata di spessore minimo di 10 cm., e ricoperta
per altri 10 cm. di sabbia dello stesso tipo; la presenza della tubazione dovrà essere segnalata
attraverso apposito nastro posto a 30 cm. al di sopra della stessa.

· Le porzioni di tubazione della idirco sanitarie  in vista all'esterno dell'edifcio dovranno essere
realizzate  tubazioni in acciaio zincato (UNI EN 10255 - Serie L1) senza saldatura con giunzioni

filettate.

· Tutte le tubazioni delle rete antincendio dovranno essere colorate in colore rosso. La tinta dovrà

essere applicata insieme all'utilizzo di idoneo prodotto per la creazione di un idoneo supporto

· Tutte le nuove tubazioni delle rete antincendio dovranno staffate secondo quanto prescritto sia dalla

UNI 10779:2014 che dal DM 14/01/2008 (NTC 2008) al paragrafo 7.2.4 in quanto trattasi di

impianto di sicurezza la cui funzionalità deve essere garantita anche dopo l'evento sismico.

· Tutti i nuovi dispositivi dovranno essere allacciati alle linee esistenti previa prova di pressione di tutti

i circuiti e pulizia delle tubazione a mezzo di riempimenti e svuotamenti della rete

· La posizione dei naspi dovrà essere verificata con quanto prescritto dal Competente Comando dei
Vigili del fuoco a seguito del rilascio del Parere di Conformità al progetto

· La posa delle tubazioni delle reti della rete antincendio dovranno essere a regola d'arte ed in
conformità alle vigenti normative di settore

· In corrispondenza di un attraversamento di parete avente un grado di resistenza al fuoco
predeterminato il passaggio dovrà essere ripristinato con prodotti in grado di ripristinare il predetto
grado di resistenza al fuoco.

· I naspi saranno del tipo ad incasso dove possibile

· Il naspo terminale di ogni colonna montante sarà completo di manometro per il controllo della
pressione effettiva dell'impianto

tubazione della rete antincendio in acciaio zincato

tipo Mannesmann (UNI EN 10255 - Serie L1)

attacco DN UNI 70

con girello UNI 808

valvola di intercettazione

normalmente aperta

valvola di sicurezza con pressione di

taratura pari a 15,0 bar

valvola di ritegno per impedire

lo svuotamento del circuito

PARTICOLARE GRUPPO VVF UNI 70

PARTICOLARE NASPO A MURO UNI 25 CON INGRESSO DAL SOFFITTO (UNI EN 671-Forme 2:2014)

: tubazione antincendio esistente

1"

1"

200 750 750

70
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INSTALLAZIONE H 1,10 m DA TERRA
L2 - IM-AN02

1:50

LOTTO 2 - SCHEMA DISTRIBUTIVO

IMPIANTO ANTINCENDIO - PIANO

PRIMO

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI e D.O. Imp. MECCANICI

PROGETTO ARCHITETTONICO e D.O. ARCHITETTONICA

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI e D.O. Imp. ELETTRICI

26-02-2018

CODICE PROGETTO (PAL) N.

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.FABBRICATO N.

REV.

168

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

arch. ANNA VECCHI

p.i. ROBERTO RICCI

p.i. UBER DEMOLA

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

arch. CRISTINA TARTARI

DIRETTORE DEI LAVORI

DATA

PROFESSIONISTI INCARICATI

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ANTINCENDIO

RESIDENZA UNIVERSITARIA "STUDENTATO 3" PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO

RESTAURO DELL'EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI 40 POSTI ALLOGGIO
L338/2000 - DM 27/2011

geom. DINA UCCELLI

12640

Progetto Esecutivo - Lotto II

-

 “EX-CROCE ROSSA” – VIA SAN PETRONIO VECCHIO 28/30/32 - BOLOGNA

DISEGNATORE geom. LEONARDO GADDI

AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA
geom. DAVIDE MANTOVAN

p.i. ROBERTO RICCI
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