
SIL

Ø110
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il controsoffitto liscio rimarcherà le travi principali, in questo modo si rispetta questo controsoffitto dovrà essere realizzato in arellato (prescrizione

C
01

C
05

C
06

N
02 N

04

S
03

N
05

N
06

N
07

N
08

N
09

N
10

S
07

N
11

N
13

S
08

N
12

S
10C

08

S
09

C
10

S
02

N
14

Collegamento sifonato
alla rete di scarico
della C.T.
C01 - Pvc-Ø50

Collegamento sifonato
alla rete di scarico
della C.T.
C02 - Pvc-Ø50

Dal Piano Primo
Pvc-Ø32

Collegamento alla rete Liv. Soffitto
C03/C04 - Pvc-Ø40

Discesa a pavimento
S01 - SIL-Ø75
N01 - SIL-Ø110

Collegamento alla rete
Liv. Soffitto - SIL-Ø110

Collegamento alla rete
Liv. Pav.
C05 - Pvc-Ø40

Collegamento alla rete a soffitto
S04 - SIL-Ø63
N06 - SIL-Ø110

Collegamento alla rete
Liv. Pavimento - Pvc-Ø110

Collegamento alla rete a pav.
S05 - Pvc-Ø75
N07 - Pvc-Ø110

Collegamento alla rete Liv. Pav.
N09 - SIL-Ø110
C07 - Pvc-Ø40
S06 - SIL-Ø75

Collegamento alla rete
Liv. Soffitto - SIL-Ø110

Collegamento alla rete
Liv. Pavimento - Pvc-Ø110

Collegamento alla rete Liv. Pav.
N11- SIL-Ø110
S07 - SIL-Ø75

Collegamento alla rete Liv. Soffitto
C06 - Pvc-Ø40

V
06

PVC

Ø110

SIL

Ø110

Collegamento allo scarico
della Centrale esistente
Pvc-Ø50

Alla Copertura - Pvc-Ø110

Pozzetto con Sifone "Firenze"
Pvc-Ø110

Predisposizione lasciata in fase 1
Pvc-Ø110

V
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D1

PVC

Ø160

PVC

Ø90

PVC

Ø90

SIL

Ø75

SIL

Ø125

SIL

Ø110

SIL

Ø110
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Ventilazione al liv. Soffitto
V07 - SIL-Ø63

PVC

Ø63

SIL

Ø90

SIL

Ø63

SIL

Ø50

Punto di allacciamento
alla fogna esistente
Pvc-Ø110

SIL

Ø75

D1

Collegamento alla caditoia sifonata

Coll. alla rete Liv. Pav.
S03 - Pvc-Ø75
N05 - Pvc-Ø110

PVC

Ø180

PVC

Ø180

PVC

Ø160

SIL

Ø75

SIL

Ø75

SIL

Ø63

SIL

Ø63

pozzetto sifonato
ispezionabile

Ventilazione al Piano Primo
V08 - SIL-Ø63
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SIL

Ø50

SIL

Ø50

SIL

Ø50

SIL

Ø75

SIL

Ø63

PVC

Ø90
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SIL

Ø63

SIL
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SIL
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SIL
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SIL
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SIL

Ø75

SIL

Ø63

SIL

Ø75

SIL

Ø75

SIL

Ø90

Collegamento alla rete Liv. Soffitto
S02 - SIL-Ø75
N03 - SIL-Ø110

PVC

Ø110

PVC

Ø90

SIL

Ø90

SIL

Ø90

SIL

Ø90

SIL

Ø63

SIL

Ø50

SIL

Ø50

SIL

Ø50

SIL

Ø40

SIL

Ø40

SIL

Ø50

SIL

Ø125

SIL

Ø110
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Collegamento alla rete esistente
Pvc Ø160 PVC

Ø180

pozzetto sifonato
per collegamento
scarico condensa

D2

PVC

Ø90

PVC

Ø160

SIL

Ø110

PVC

Ø40

PVC

Ø32

SIL

Ø90

SIL

Ø75

SIL

Ø90

SIL

Ø75

SIL

Ø32

PVC

Ø40

pozzetto sifonato
per collegamento
scarico condensa

PVC

Ø32

PVC

Ø32

SIL

Ø50

SIL

Ø75

PVC

Ø40

PVC

Ø50

PVC

Ø50

SIL

Ø50

SIL

Ø110

PVC

Ø125

PVC

Ø90

SIL

Ø75

punto di
collegamento alla
rete esistente

D2

Collegamento alla rete Liv. Pav.
N12/N13 - SIL-Ø110
S08/S09 - SIL-Ø75

punto di
collegamento alla
rete esistente

PVC

Ø32

PVC

Ø40

PVC

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø160

PVC

Ø110

PVC

Ø160

PVC

Ø180

PVC

Ø125

PVC

Ø50

SIL

Ø125

SIL

Ø110

SIL

Ø110

SIL

Ø110

SIL

Ø75

SIL

Ø90

PVC

Ø50

PVC

Ø125

PVC

Ø75

SIL

Ø125

PVC

Ø75

SIL

Ø110

SIL

Ø63

SIL

Ø125

SIL
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SIL

Ø110

PVC

Ø110

SIL

Ø90

NB: attacchi per
lavatrice H.500mm
da pavimento

10 - AE 10 - AE

SIL

Ø125

V
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Collegamento alla rete a Soffitto
V10 - SIL-Ø110

PVC

Ø110

PVC

Ø40

PVC

Ø32

SIL

Ø40

PVC

Ø90

PVC

Ø110

10 - AE

PVC

Ø110

PVC

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø40

PVC

Ø50

PVC

Ø50

PVC

Ø90

SIL

Ø90

SIL

Ø75

PVC

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø40

Collegamento alla rete Liv. Pav.
C09/C10 - Pvc-Ø40

PVC

Ø90

12 - AE

Collegamento alla rete Liv. Pav.
N14/N15 - SIL-Ø110
S10/S11 - SIL-Ø63

SIL

Ø75

PVC

Ø75

PVC

Ø75

PVC

Ø125

V
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SIL

Ø110

Simbolo

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

: tubazione di scarico acque nere a pavimento in PP multistrato silenziato, spostamento orizzontali con pendenza
minima 1%.

SPECIFICHE TUBAZIONI DI SCARICO
Le porzioni delle reti di scarico dovranno essere realizzate con tubazioni fonoassorbenti ad innesto da installare all'interno
degli edifici, per acque reflue ad una temepratura massima di 95 °C e pH compreso tra 2 e 12. Il sistema è costituito da
raccordi e tubazioni monostrato realizzato con mescola omogenea in polipropilene (PP) con carica minerale. Tubi e raccordi
sono del tipo ad innesto con bicchiere e guarnizione di tenuta a semplice labbro in elastomero. Il sistema ha densità di
almeno 1,6 kg/m3 e colore grigio RAL 7035 con classe di autoestinguenza paria a B2 secondo normativa DIN 4102. Il sistema
di scarico ha un livello sonoro di 6 dB(A) misurato alla portata di 2 l/s per un sistema di sarico De 110,0x5,6 mm secondo
UNI EN 14366.

: tubazione di scarico acque nere a soffitto in PP multistrato silenziato, a soffitto del piano, spostamento
orizzontali con pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di ventilazione in PEAD a pavimento, spostamenti orizzontali con pendenza con pendenza
minima 1% dove non diversamente specificato

: colonna di scarico acque nere/passaggio tubazione al piano superiore o inferiore

: colonna di ventilazione (primaria o secondaria)

: colonna di scarico acque saponose /passaggio tubazione al piano superiore o inferiore

: colonna di scarico acque condensa /passaggio tubazione al piano superiore o inferiore

: punto di scarico apparecchio

: tubazione di ventilazione in PP multistrato silenziato, all'interno del controsoffitto dell'edificio, a soffitto
del piano, spostamento orizzontali con pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico acque saponose in PP posate a pavimento, spostamenti orizzontali con pendenza con pendenza
minima 1%.

: tubazione di scarico acque grigie in PP multistrato silenziato, all'interno del controsoffitto dell'edificio spostamentI
orizzontali con pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

: tubazione di scarico acque di condensa ventilconvettori, spostamenti orizzontali a soffitto del piano con
pendenza con pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

CME
A

: targhetta nuovo passaggio al piano -6.90 (identificabile dal progressivo con lettera alfabeto)

B-E
∅50

: targhetta colonna montante esistente (identificabile dal progressivo con numero)

: colonne montanti esistenti

: tubazione di scarico esistente in ghisa acque nere

: tubazione di scarico esistente in ghisa acque grigie

: ripristino antincendio

: griglia di scarico a pavimento in acciaio inossidabile, collegamento alla rete di scarico conn
tubazione in PVC-Ø50
: piletta di scarico centrale in acciaio inossidabile con collegamento alla rete di scarico con
tubazione in PVC-Ø75

: pozzetto di raccordo 500x500 con la rete esterna con chiusino carrabile

: tubazione di scarico acque di condensa ventilconvettori, spostamenti orizzontali a soffitto del piano con
pendenza con pendenza minima 1% dove non diversamente specificato

TIPO APPARECCHIO DI SCARICO
TUBAZIONE

LAVELLO Ø50

COLLEGAMENTI RETE DI SCARICO
SINGOLI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI

LAVABO
BIDET
VASO

DOCCIA

ATTACCO LAVATRICE
ATTACCO LAVASTOVIGLIE

Ø50

ATTACCO FRIGORIFERO

LAVATOIO

Ø50
Ø50
Ø100

Ø50

Ø50
Ø50
Ø32

VASCA Ø50

CALDAIA/CANNA FUMARIA Ø32

IDROSCOPINO -
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PIANO TERRA

il controsoffitto liscio rimarcherà le travi principali, in questo modo si rispetta
le prescrizioni della Soprintendenza (almeno in ambienti di maggior pregio) e
si evita di fare la veletta vicino alle finestre

questo controsoffitto dovrà essere realizzato in arellato (prescrizione
Soprintendenza). Comunque deve essere alto per evitare velette (almeno si
simula l'arellato)
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PVC

Ø32

PVC

Ø32

Collegamento sifonato
alla rete di scarico
della C.T.
C01 - Pvc-Ø50

Collegamento sifonato
alla rete di scarico
della C.T.
C02 - Pvc-Ø50

SIL

Ø40

SIL

Ø32

SIL

Ø40

SIL

Ø40

SIL

Ø32

SIL

Ø40

SIL

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø40

PVC

Ø40

PVC

Ø50

PVC

Ø50

Dal Piano Primo - Pvc-Ø32

PVC

Ø40

Dal Piano Primo - Pvc-Ø40

S
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N
03

Collegamento alla rete Liv. Pav.
C03/C04 - Pvc-Ø63

PVC

Ø32

PVC

Ø32

C
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N
01

PVC

Ø32

PVC

Ø40

PVC

Ø32

PVC

Ø32

Discesa a pavimento
S01 - Pvc-Ø75
N01 - Pvc-Ø110

Dal Piano Primo
C04 - Pvc-Ø32
S02 - SIL-Ø75
N03 - SIL-Ø110

Collegamento alla rete
Liv. Pavimento - Pvc-Ø110

Coll. alla rete
Liv. Pav.
S03 - SIL-Ø75
N05 - SIL-Ø110

PVC

Ø32

PVC

Ø40

PVC

Ø32

Collegamento alla rete
Liv. Pav.
C05 - Pvc-Ø40

Collegamento alla rete a pavimento
S04 - SIL-Ø63
N06 - SIL-Ø110

Collegamento alla rete
Liv. Pavimento - SIL-Ø110

Collegamento alla rete a pavimento
S05 - Pvc-Ø75
N07 - Pvc-Ø110

PVC

Ø32

PVC

Ø40

PVC

Ø32

Collegamento alla rete Liv. Pav.
N09 - Pvc-Ø110
C07 - Pvc-Ø40
S06 - Pvc-Ø75

Collegamento alla rete
Liv. Pavimento - SIL-Ø110

Collegamento alla rete Liv. Pav.
N11- SIL-Ø110
S07 - SIL-Ø75

PVC

Ø40

PVC

Ø40
PVC

Ø32

PVC

Ø32

PVC

Ø40

Collegamento alla rete Liv. Pav.
N12/N13 - SIL-Ø110
S08/S09 - SIL-Ø75

N
14

PVC

Ø32

Collegamento alla rete Liv. Pav.
C09/C10 - Pvc-Ø40

Collegamento alla rete Liv. Pav.
C06 - Pvc-Ø40

Collegamento alla rete Liv. Pav.
S02 - SIL-Ø75
N03 - SIL-Ø110

V
08

Al piano Primo SIL-Ø75

Ventilazione dalla rete a pavimento
V08 - SIL-Ø75

SIL

Ø75

V
01

Collegamento alla rete
Liv. Pavimento - Pvc-Ø110

V
07

Ventilazione dalla rete a pavimento
V07 - SIL-Ø63

Ventilazione al Piano Primo
V07 - SIL-Ø63

V
07

SIL

Ø63

SIL

Ø75

SIL

Ø110

SIL

Ø110

SIL

Ø75

PVC

Ø32

PVC

Ø32

V
10

Collegamento alla rete a Pavimento
V10 - SIL-Ø110

SIL

Ø63

SIL

Ø110

SIL

Ø75

SIL

Ø75

SIL

Ø110

SIL

Ø110

PVC

Ø40

SIL

Ø75

V
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SIL

Ø110

SIL

Ø75

SIL

Ø110

SIL

Ø75

SIL

Ø110

SIL

Ø63

SIL

Ø110

SIL

Ø63

SIL

Ø110

SIL

Ø63

Collegamento alla rete Liv. Pav.
N14/N15 - SIL-Ø110
S10/S11 - SIL-Ø63

NOTE TECNICHE INSTALLAZIONE

· DISEGNO NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI
· VERIFICARE LE MISURE EFFETTIVE E LE SITUAZIONI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE IN LOCO
· LA POSA DELLE TUBAZIONI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA A REGOLA D'ARTE
· GLI SFIATI DELLE COLONNE DI SCARICO DOVRANNO ESSERE PORTATI ALLA COPERTURA AD UNA DISTANZA NON

INFERIORE A 4 m DA PRESE D'ARIA O APERTURE (FINESTRE/LUCERNAI)
· IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO DI COMPARTIMETAZIONE (AD ESEMPIO CONTROSOFFITTO REI) AVENTE

GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO SARA' INSTALLATO IDONEO COLLARE TAGLIAFUOCO CERTIFICATO AVENTE GRADO DI
RESISTENZA AL FUOCO CERTIFICATO TALE DA RIPRISTINARE LA COMPARTIMENTAZIONE

· L'IMPIANTODI SCARICO  DOVRA' ESSERE CONFORME ALLA UNI 12056-2
· DOVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO GLI SPOSTAMENTI DELLE COLONNE DI SCARICO SI INTENDONO NEL

CONTROSOFFITTO CON PENDENZE NON INFERIORI ALL'1%
· GLI SPOSTAMENTI DELLE COLONNE DI SCARICO DOVRANNO ESSERE REALIZZATE, OVE POSSIBILE, CON CURVE A 45°.
· GLI INNESTI DELLE COLONNE MONTANTI NEI COLLETTORI DI SCARICO DOVRANNO ESSERE REALIZZATI CON DUE CURVE

A 45° CON INTERPOSTO UN TRATTO INTERMEDIO DI LUNGHEZZA PARI AD ALMENO DUE VOLTE IL DIAMETRO DELLA
COLONNA. TALE TRATTO DOVRA' ESSERE IMMERSO NEL CALCESTRUZZO.

· PREVEDERE LA VENTILAZIONE DELL'APPARECCHIO SANITARIO SE LA DISTANZA DALLA COLONNA DI SCARICO E'
MAGGIORE DI 5 m.

· I TRATTI SUB-ORIZZONTALI DELLE TUBAZIONI DI SCARICO CHE CONVOGLIANO FLUIDI AD ALTA TEMPERATURA
DOVRANNO ESSERE INSTALLATI NEI GETTI CON INTERPOSIZIONE DI CARTONE ONDULATO PER CONSENTIRE EVENTUALI
DILATAZIONI TERMICHE.

· NEL CASO DI ATTRAVERSAMENTI DI PARETI, MURI O SOLAI REI LE TUBAZIONI IN PLASTICA DOVRANNO ESSERE DOTATE
DI APPOSITI COLLARI TAGLIAFUCO CON RESISTENZA AL FUOCO NON INFERIORE A QUELLA DELLA PARETE, MURO O
SOLAIO ATTRAVERSATO. TUTTE LE TUBAZIONI NEL PASSAGGIO VERTICALE DEL SOLAIO TRA UN PIANO E L'ALTRO
SARANNO DOTATE DI COLLARI TAGLIAFUOCO. LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE POSATE AD UNA DISTANZA DI 200
mm TRA LORO O TRA GLI OSTACOLI VICINI

· I PUNTI FISSI SARANNO REALIZZATI MEDIANTE COLLARE FISSO CON INSERTO DISACCOPPIANTE SUL MANICOTTO DI
DILATAZIONE.

· I COLLARI SCORREVOLI SARANNO DOTATI DI APPOSITO NASTRO IN MATERIA SINTETICA PER FACILITARE IL MOVIMENTO
SULLA TUBAZIONE.

· LA DISTANZA MASSIMA DEI FISSAGGI PER LE CONDOTTE VERTICALI NON DOVRA' RISULTARE SUPERIORE A 1,5m.
· LA DISTANZA MASSIMA DEI FISSAGGI PER I COLLETTORI DI SCARICO NON DOVRA' RISULTARE SUPERIORE A 10 VOLTE IL

DIAMETRO DELLA CONDOTTA.

LIVELLO SOFFITTO PT
LIVELLO PAVIMENTO PT

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI e D.O. Imp. MECCANICI

PROGETTO ARCHITETTONICO e D.O. ARCHITETTONICA

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI e D.O. Imp. ELETTRICI

26-02-2018

CODICE PROGETTO (PAL) N.

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.FABBRICATO N.

REV.

168

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

arch. ANNA VECCHI

p.i. ROBERTO RICCI

p.i. UBER DEMOLA

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

arch. CRISTINA TARTARI

DIRETTORE DEI LAVORI

DATA

PROFESSIONISTI INCARICATI

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ANTINCENDIO

RESIDENZA UNIVERSITARIA "STUDENTATO 3" PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO

RESTAURO DELL'EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI 40 POSTI ALLOGGIO
L338/2000 - DM 27/2011

geom. DINA UCCELLI

12640

Progetto Esecutivo - Lotto II

-

 “EX-CROCE ROSSA” – VIA SAN PETRONIO VECCHIO 28/30/32 - BOLOGNA

DISEGNATORE geom. LEONARDO GADDI

AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA
geom. DAVIDE MANTOVAN

p.i. ROBERTO RICCI

L2 - IM-SC01
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LOTTO 2 - SCHEMA DISTRIBUTIVO
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