
008-

ASCIUGATRICE

LAVATRICE
LAVATRICE

ASCIUGATRICE

Cis- 18

Cis- 19

Cis- 20

Cis- 17

Cis- 21

Cis- 22

Cis- 23

Cis- 24

Cis- 25

IS-01 dal P1
AFS-Multi Ø50
AC -Multi Ø50
RC -Multi Ø26

al P1
AFS-Inox Ø3"
AC  -Inox Ø3"
RC -Multi Ø32

Multi Ø32
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø32

Inst.
AFS
ACS
RC

Multi Ø32
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø32

Inst.
AFS
ACS
RC Multi Ø40

Soffitto

Multi Ø26
Multi Ø40

Inst.
AFS
ACS
RC

Multi Ø40
Soffitto

Multi Ø26
Multi Ø40

Inst.
AFS
ACS
RC

Multi Ø32
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø32

Inst.
AFS
ACS
RC

IS-02 dal Sottotetto
AFS-Multi Ø32
AC -Multi Ø32
RC -Multi Ø20

Multi Ø32
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø32

Inst.
AFS
ACS
RC

Multi Ø32
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø32

Inst.
AFS
ACS
RC

Multi Ø32
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø32

Inst.
AFS
ACS
RC

Attacchi a parete
AFS-Multi Ø20
AC -Multi Ø20

Attacchi a parete
AFS-Multi Ø20
AC -Multi Ø20

Multi Ø32
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø32

Inst.
AFS
ACS
RC

IS-04 dal P1
AFS-Multi Ø32
AC -Multi Ø32
RC -Multi Ø20

Multi Ø32
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø32

Inst.
AFS
ACS
RC

alimentazione
macchinette
a parete

Multi Ø20
Soffitto

Multi Ø20ACS

Inst.
AFS

IS-06 dal Sottotetto
AFS-Multi Ø32
AC -Multi Ø32
RC -Multi Ø20

Multi Ø32
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø32

Inst.
AFS
ACS
RC

Multi Ø32
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø32

Inst.
AFS
ACS
RC

Multi Ø26
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø26

Inst.
AFS
ACS
RC

Multi Ø26
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø26

Inst.
AFS
ACS
RC

IS-07 al Piano Terra
AFS-Multi Ø26
AC -Multi Ø26
RC -Multi Ø20

Multi Ø26
Soffitto

Multi Ø20
Multi Ø26

Inst.
AFS
ACS
RC

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA

OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

TAVOLA N°

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI e D.O. Imp. MECCANICI

PROGETTO ARCHITETTONICO e D.O. ARCHITETTONICA

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI e D.O. Imp. ELETTRICI

26-02-2018

CODICE PROGETTO (PAL) N.

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.FABBRICATO N.

REV.

168

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO
X

arch. ANNA VECCHI

p.i. ROBERTO RICCI

p.i. UBER DEMOLA

PROPRIETA' EDIFICIO

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

arch. CRISTINA TARTARI

DIRETTORE DEI LAVORI

DATA

PROFESSIONISTI INCARICATI

AS-BUILT

ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ANTINCENDIO

RESIDENZA UNIVERSITARIA "STUDENTATO 3" PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO

RESTAURO DELL'EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI 40 POSTI ALLOGGIO
L338/2000 - DM 27/2011

geom. DINA UCCELLI

12640

Progetto Esecutivo - Lotto II

-

 “EX-CROCE ROSSA” – VIA SAN PETRONIO VECCHIO 28/30/32 - BOLOGNA

DISEGNATORE geom. LEONARDO GADDI

AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA
geom. DAVIDE MANTOVAN

p.i. ROBERTO RICCI
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LOTTO 2 - SCHEMA DISTRIBUTIVO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

PIANO TERRA

INOX Ø3"
a vista

Multi Ø32
INOX Ø3"

Inst.
AFS
ACS
RC

INOX Ø3"
a vista

Multi Ø32
INOX Ø3"

Inst.
AFS
ACS
RC

Simbolo

LEGENDA SIMBOLI
Simbolo Descrizione

: tubazione distribuzione acqua fredda ad uso sanitario-AFS

: tubazione distribuzione acqua calda ad uso sanitario-ACS

: tubazione distribuzione ricircolo acqua calda ad uso sanitario-ACS

: valvola di intercettazione

: punto utenza con collegamento dal collettore di distribuzione (AFS+ACS)

: punto utenza con collegamento dal collettore di distribuzione (AFS)

: punto utenza con discesa da soffitto (AFS+ACS)

: colonne montanti

: spostamenti al piano

: collettore di distribuzione lunghezza 400 mm - profondità 150 mm

: targhetta identificativa collettore di distribuzione

Multi Ø
soffitto

Multi Ø
Multi Ø

INST
AFS
ACS
RC

: tabella identificativa per quote tubi
1° riga INSTALLAZIONE
2°/3°/4° riga IMPIANTO/MATERIALE/DIAMETRO

: ripristino compartimentazione antincendio

Cis- 02

· GLI APPARECCHI IGIENICO SANITARI DOVRANNO ESSERE APPROVATI

PREVENTIVAMENTE DALLA DIREZIONE DEI LAVORI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

· DISEGNO NON VALIDO AI FINI ARCHITETTONICI

· VERIFICARE LE MISURE EFFETTIVE E LE SITUAZIONI PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE IN

LOCO

· LA POSA DELLE TUBAZIONI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA A REGOLA D'ARTE

· LA POSIZIONE DEI  COLLETTORI DOVRA' ESSERE VERIFICATA E CONFERMATA ANCHE

DALLA DIREZIONE LAVORI  ARCHITETTONICA PREVIO TRACCIAMENTO IN CANTIERE DA

PARTE DELLA DITTA INSTALLATRICE (EVENTUALI INTERFERENZE CON STRUTTURE ED

IMPIANTI DOVRANNO ESSERE EVIDENZIATE PREVENTIVAMENTE DALL'IMPRESA ALLA DL

E RISOLTE. EVENTUALI SPOSTAMENTI DI COMPONENTI CHE INTERFERISCONO E NON

SEGNALATI SARANNO SPOSTATI A CARICO DELL'IMPRESA)

· IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO DI COMPARTIMETAZIONE AVENTE GRADO DI
RESISTENZA AL FUOCO SARA' INSTALLATO IDONEO COLLARE TAGLIAFUOCO CERTIFICATO
AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO CERTIFICATO TALE DA RIPRISTINARE LA
COMPARTIMENTAZIONE. I VARI COMPONENTI DOVRANNO DISTARE ALMENO 200 mm TRA DI
LORO PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DELLA COMPARTIMENTAZIONE

· PER LE TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO PREVEDERE MANICOTTI PARAFIAMMA PER
L'ATTRAVERSAMENTO DEI MURI REI PER DIAMETRI MAGGIORI O UGUALI DI Ø40

· LE APERTURE REALIZZATE PER IL PASSAGGIO DELLE TUBAZIONI CHE ATTRAVERSANO PARETI DI
COMPARTIMENTAZIONE DOVRANNO ESSERE TAMPONATE CON MATERIALE DI PARI RESISTENZA
AL FUOCO. IL TUTTO CONFORME ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CAPITOLATO ED ALLA
NORMATIVA VIGENTE

· PER IL COLLEGAMENTO DAL COLLETTORE ALL'UTENZA RISPETTARE I DIAMETRI PREVISTI
NELL'APPOSITA TABELLA

· L'IMPIANTO IDRICO SANITARIO DOVRA' ESSERE CONFORME ALLA UNI 9182
· NELLE COLONNE DI RICIRCOLO SONO PREVISTI, NEI PUNTI ALTI, ELIMINATORI D'ARIA

AUTOMATICI
· PER LA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E' PREVISTO LO STAFFAGGIO ANTISIMICO IN CONFORMITA'

ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SETTORE
· PREVEDERE IDONEI SUPPORTI PER I SANITARI SOSPESI IN CONFORMITA' ALLA VIGENTE

NORMATIVA DI SETTORE ED ALLE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE

Le porzioni delle reti di distribuzione dell'acqua calda e fredda ad uso igienico sanitario all'interno
dell'edificio fino al diametro equivalente del DN 65 (Ø2½") dovranno essere realizzate con tubazioni
multistrato in polietilene PE-RT PN 10 reticolato elettronicamente (UNI 10954) a completa  tenuta di
ossigeno (UNI EN 485), con rivestimento antistillicidio con guaine flessibili a base di polietilene espanso
reticolano elettronicamente (λ=0,038 W/m°C a 40°C, grado di reazione al fuoco certificato non superiore
alla classe Bs2d0, Temperatura di impiego fino a  +105°C), negli spessori previsti nell'allegato B al D.P.R.
N. 412/93 e finitura superficiale in funzione della tipologia di installazione :
- nudo se posate in traccia o in controsffitto
- in pvc non plasticizzato dello spessore pari a 0,35 mm se posate a vista o in centrale tecnologica
- alluminio spessore 0,65 mm se posate all'esterno

Le porzioni delle reti di distribuzione dell'acqua calda e freedda uso igienico sanitario all'interno dell'edificio
con diametro tubazione superiore a DN 65 (Ø2½") dovranno essere realizzate con tubazione in acciaio
inossidabile con giunzioni a pressare idonee per il trasporto di acqua ad uso alimentare, complete di
sistema di rivestimentoisolante costituito da  con guaine flessibili a base di  elastomeri espansi a cellule
chiuse (λ=0,040 W/m°C a 40°C, grado di reazione al fuoco certificato non superiore alla classe Bs2d0,
temperatura di impiego fino a +105°C), negli spessori previsti nell'allegato B al D.P.R. N.412/93  e finitura
superficiale in funzione della tipologia di installazione :
- nudo se posate in traccia o in controsffitto
- in pvc non plasticizzato dello spessore pari a 0,35 mm se posate a vista o in centrale tecnologica
-  alluminio spessore 0,65 mm se posate all'esterno.

TIPO APPARECCHIO ACQUA FREDDA TUBAZIONE ACQUA
FREDDA/PIOVANA

ISOLANTE PER

(Øe x spessore)

TUBAZIONE

LAVELLO mm. 18,0 x 2,0

ACQUA CALDA
TUBAZIONE

(Øe x spessore)
(Øi x spessore)

TUBAZIONE ACQUA
CALDA

ISOLANTE PER

(Øi x spessore)

mm. 18,0 x 6,0 mm. 18,0 x 9,0

LEGENDA DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI AI
SINGOLI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI

LAVABO mm. 18,0 x 6,0 mm. 18,0 x 9,0
BIDET mm. 18,0 x 6,0 mm. 18,0 x 9,0
VASO - mm. 18,0 x 6,0 -

DOCCIA mm. 20,0 x 6,0 mm. 20,0 x 9,0

ATTACCO LAVATRICE mm. 20,0 x 6,0
ATTACCO LAVASTOVIGLIE mm. 18,0 x 6,0

mm. 20,0 x 2,25 mm. 20,0 x 2,25

ATTACCO FRIGORIFERO - mm. 18,0 x 6,0 -

LAVATOIO mm. 18,0 x 6,0 mm. 18,0 x 9,0

mm. 18,0 x 2,0
mm. 18,0 x 2,0 mm. 18,0 x 2,0
mm. 18,0 x 2,0 mm. 18,0 x 2,0
mm. 18,0 x 2,0

mm. 18,0 x 2,0 mm. 18,0 x 2,0

mm. 18,0 x 2,0
mm. 18,0 x 2,0
mm. 18,0 x 2,0

mm. 18,0 x 2,0 mm. 18,0 x 9,0
VASCA mm. 20,0 x 6,0 mm. 20,0 x 9,0mm. 20,0 x 2,25 mm. 20,0 x 2,25

mm. 18,0 x 2,0 mm. 18,0 x 9,0

ALIMENTAZIONE CALDAIA - mm. 18,0 x 6,0 -mm. 18,0 x 2,0

IDROSCOPINO

FREDDA/PIOVANA

- mm. 18,0 x 6,0 -mm. 18,0 x 2,0

SPECIFICHE TUBAZIONI

6102014

-

50

-

25

20

-

40

32

75

90

63

1¼"

48,3

88,9

60,3

54,0

-

-

-

-

54

3"

2½"
76,1

1½"

2"

-

26,9

21,3

17,2

42,4

33,7

13,5

22

28

42

35

16

18

1/2"

3/4"

1"

3/8"

1/4"

50

55

40

50

40

25

28

20

25

20

30

30

40

30

20

20

15

15

20

15

10

10

15

17

12

15

12

9

9

12

9

9

9

ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI CON GUAINE/LASTRE A BASE DI

ELASTOMERI ESPANSI A CELLULE CHIUSE   = 0.040 W/m°C a +40 °C

SPESSORE DELL'ISOLANTE (mm.)

-

-

-

mm.

POLIETIL.

ESTERNO DELLE 

10,2

mm.

12

10

RAME

pollicimm.

1/8"

-

-

-

-

TUBAZIONI

FERRO

DIAMETRO 

VISTA O IN TRACCIA IN

LOCALI NON RISCALDATI

STRUTTURE INTERNE A

TUBAZIONI ESTERNE, A

20

20

DI PARETI PERIMETRALI

10

10

POSTE INTERNAMENTE

TUBAZIONI IN TRACCIA

ALLO STRATO ISOLANTE

l

LOCALI RISCALDATI

6

6

O IN TRACCIA IN

STRUTTURE INTERNE A

TUBAZIONI A VISTA

NOTE GENERALI

per i collegamenti vedi

schema funzionale di

centrale termica
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