LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO DESCRIZIONE

canalizzazione di mandata

canalizzazione di espulsione/ripresa ventilconvettore

canalizzazione di espulsione cappe cucine

canalizzazione di espulsione servigi igienici

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
RESIDENZA UNIVERSITARIA "STUDENTATO 3" PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO
“EX-CROCE ROSSA” - VIA SAN PETRONIO VECCHIO 28/30/32 - BOLOGNA

RESTAURO DELL'EDIFICIO PER LA REALIZZAZIONE DI 40 POSTI ALLOGGIO
L338/2000 - DM 27/2011

Progetto Esecutivo - Lotto Il

PROPRIETA' EDIFICIO
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

FABBRICATO N. CODICE PROGETTO (PAL) N. TICKET N.
168 } 12640

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI
arch. CRISTINA TARTARI geom. DINA UCCELLI
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PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO e D.O. ARCHITETTONICA arch. ANNA VECCHI
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI e D.O. Imp. MECCANICI p.i. ROBERTO RICCI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI € D.O. Imp. ELETTRICI p.i. UBER DEMOLA
PROGETTO ANTINCENDIO p.i. ROBERTO RICCI
AGGIORNAMENTO PIANO SICUREZZA geom. DAVIDE MANTOVAN
DISEGNATORE geom. LEONARDO GADDI

COPERTURA

diffusore a soffitto ad effetto elicoidale (vedi specifiche tecniche)

griglia di ripresa a soffitto (vedi specifiche tecniche)

diffusore lineare a soffitto (vedi specifiche tecniche)

valvola di estrazione aria dei WC (vedi specifiche tecniche)
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NOTE GENERALI

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: PRELIMINARE [ | DEFINITIVO[ | ESECUTIVO[X] AS-BUILT[ ]

OGGETTO TAVOLA SCALA 1:50 TAVOLA N°

LOTTO 2 - SCHEMA DISTRIBUTIVO
IMPIANTO AERAULICO T 26-02-2018 |_2 - |M-AE04
PIANO COPERTURA

SPECIFICHE TECNICHE DELLE CANALIZZAZIONI

e Le canalizzazioni mandata, espulsione e presa aria esterna all'interno degli
ambienti dovranno essere realizzate con canalizzazioni rettangolari a bassa
velocita ed assoggettate alla classe di tenuta "B" secondo UNI 10381-1 e UNI EN
12237 e classe 6 secondo SMACNA, realizzato in lamiera di acciaio zincato per
immersione a caldo, dello spessore pari a mm. 1,0 in funzione delle dimensioni
come da norma UNI 10381-1/96 e con tolleranza come da norma UNI 5753/84,
giunzioni trasversali a flangia profilata, rinforzi delle condotte con nervatura
diagonale a "croce di S. Andrea", complete di rivestimento isolante in lastra di
elastomero espanso a cellule chiuse, con coefficiente di conduttivita termica pari
a 0,039 W/m°C a 40°C, grado di reazione al fuoco certificato non superiore alla
classe 1, temperatura di impiego fino da -40 a +105°C, e finitura superficiale in
alluminio antigraffio goffrato di spessore pari a 50 micron.

e Le reti di espulsione e presa aria esterna all'esterno dell'edificio dovranno essere
realizzate con canalizzazioni rettangolari a bassa velocita ed assoggettate alla
classe di tenuta "B" secondo UNI 10381-1 e UNI EN 12237 e classe 6 secondo
SMACNA, realizzato in lamiera di acciaio zincato per immersione a caldo, dello
spessore pari @ mm. 1,0 in funzione delle dimensioni come da norma UNI
10381-1/96 e con tolleranza come da norma UNI 5753/84, giunzioni trasversali a
flangia profilata, rinforzi delle condotte con nervatura diagonale a "croce di S.
Andrea" .

e Le canalizzazioni circolari flessibili per I'immissione, la ripresa e |'espulsione
dell'aria dagli ambienti, dovranno essere realizzate con condotti precoibentati
costituiti da una parete interna in poliestere (due strati) tra i quali & inserita un
spirale in acciaio armonico, da uno strato isolante in fibra di vetro dello spessore
di mm. 25 e da una parete esterna in tessuto antivapore in p.v.c.

NOTA PER L'INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI

o NELLE CANALIZZAZIONI SARANNO INSTALLATE APPOSITE BOTOLE DI
ISPEZIONE PER GARANTIRE LA MASSIMA ACCESSIBILTA' DURANTE LE
OPERAZIONI DI PULIZIA ED IN CONFORMITA' ALLA UNI ENV 12097, E PIU'

PRECISAMENTE:

e IN CORRISPONDENZA DI SERRANDE DI REGOLAZIONE O
TAGLIAFUOCO

ee I[N CORRISPONDENZA DI BATTERIE DI POST RISCALDAMENTO DA
CANALE O CASSETTE VAV

ee  |IN CORRISPONDENZA DEI CAMBI DI SEZIONE
ee [N CORRISPONDENZA DI DIRAMAZIONI MAGGIORI DI 45°
ee  SUI TRATTI RETTILINEI ALMENO UNA VOLTA OGNI 7,5 m DI
PERCORSO ORIZZONTALE
ee  INSOMMITA' ED ALLA BASE DI OGNI COLONNA MONTANTE
o LE DIRAMAZIONE DALLE CANALIZZAZIONI DI MANDATA ED ESPULSIONE
DELL'ARIA, PRINCIPALI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE ANCHE DALLA
PARTE INFERIORE DELLE CANALIZZAZIONI
e IN CORRISPONDENZA DI ATTRAVERSAMENTO DI COMPARTIMETAZIONE
AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO SARA' INSTALLATA SERRANDA
TAGLIAFUOCO AVENTE GRADO DI RESISTENZA AL FUOCO CERTIFICATO
TALE DA RIPRISTINARE LA COMPARTIMENTAZIONE
o LE DESTINAZIONI D'USO DEI LOCALI SONO LEGGIBILI NEGLI ELABORATI
GRAFICI ARCHITETTONICI
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