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DESCRIZIONE DEL PRESENTE FASCICOLO 

 
 
Il presente consiste in un aggiornamento del PSC in essere per il progetto in oggetto (fase di 

“completamento” del cantiere), pertanto il Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ai sensi 

dell’art. 91 del D.Lgs. 81/08 già redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 

iniziale che si allega, verrà aggiornato quando ritenuto opportuno, eventualmente in caso di 

variante sostanziale e/o a lavori ultimati. 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

 
 Bologna, lì 02/02/2018 

 

    Il Coordinatore della Sicurezza 

          in Fase di ESECUZIONE 

         Geom. Davide Mantovan 

 

    …………………………………….. 



FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
(art. 91 comma 1b, allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Descrizione dell'opera: REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA “STUDENTATO 3”

presso edificio EX CROCE ROSSA

Via San Petronio Vecchio n. 30-32

Committente: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Via Zamboni, 33 40126 - Bologna

(BO)

Responsabile dei Lavori: Arch. CRISTINA TARTARI

Coordinatore per la progettazione: geom. CINZIA BAGNOLI

Data: 01 agosto 2013

Il Coordinatore per la progettazione

_____________________________
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Premessa

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera.

Esso  è redatto in conformità a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato II al documento 
dell'Unione europea 26/5/93; accompagna l'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di 
manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico.

La documentazione ad esso  allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche 
non specificatamente manutentivo.

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I  la descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

CAPITOLO II  l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori 
autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Sono allegate se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le 
scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l'ubicazione di impianti e sottoservizi;

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, 
nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi 

necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente  con tutte le informazioni necessarie  al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di 
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.
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Dati identificativi cantiere

Descrizione sintetica dell'opera: REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA “STUDENTATO 3” presso edificio EX CROCE ROSSA

Via San Petronio Vecchio n. 30-32

Data inizio lavori: 05/05/2014

Data fine lavori: 04/11/2015

Indirizzo cantiere: BOLOGNA

Collocazione urbanistica: Territorio Urbano Strutturato nell'ambito Storico - Nucleo di Antica Formazione (n. 1 Nucleo antico)
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Soggetti

Committente: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Via Zamboni, 33 40126 - Bologna (BO)

Via San Sigismondo, 5

Telefono: 051 2088547

Responsabile dei lavori: Arch. CRISTINA TARTARI

Via Acri, 10 - 40126 BOLOGNA

Telefono: 051 2088547   FAX: 051 2099092

Coordinatore progettazione: geom. CINZIA BAGNOLI

Via Gaspare Finali, 56 - 47521 CESENA (FC)

Telefono: 0547339551   FAX: 0547339550
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Tipologia dei lavori: Pulizia tetto e canali 

Tipo di intervento: pulizia 

Rischi individuati: Caduta dall'alto 

Descrizione: Pulizia lattoneria e pluviali; 
Sistemazione/ sostituzione manto di copertura 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere sulla copertura a tetto attraverso lucernario o altra apertura esistente. 
Utilizzare scala fissa a pioli ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
Utilizzare linea vita installata 

Disposizione di tavolati di ripartizione dei carichi per il camminamento lungo il manto. 
Porre attenzione alle vetrate e ai lucernari di copertura. 
Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 
113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 
conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre 
priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. 
a). 
Adottare il sistema di accesso al luogo di lavoro in elevato attraverso funi, avendo 
cura di verificarne le caratteristiche e di utilizzarle nel rispetto di quanto previsto 
dall'art. 116 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
L'operatore accede al luogo di lavoro temporaneo in elevato attraverso sistema di 
sollevamento adeguato conforme alle prescrizione dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. V, Parte II, punto 4. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Utilizzare l'ascensore nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro. 
Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel rispetto di quanto 
prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Utilizzare l'ascensore nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro. 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Utilizzare scarpe con suola antisdrucciolevole e sistema anticaduta. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II. 
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Igiene sul lavoro Bonificare dal guano dei volatili se necessario prima dell'inizio lavori Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile 
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 
1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2). 
Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare tutte le prescrizioni dettate dall'All. IV, punto 
1.8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., necessarie al mantenimento di condizioni lavorative 
sicure anche dal punto di vista igienico-sanitario. 

Impianti di alimentazione e di scarico Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 
220 V verso terra (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 6). 

Interferenze e protezioni terzi Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine 
e/o assicurandoli all'operatore. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 
di schizzi e/o materiali. 
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea protezione contro la 
caduta di oggetti dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nel caso in cui l'operatore sia formato all'utilizzo dei DPI di 3° categoria è possibile 
utilizzare la linea vita installata in copertura. 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, 
ponte a sbalzo, ecc.). 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del 
dispositivo che limita l'apertura della scala. 
Verificare la planarità del mezzo di lavoro utilizzato e la resistenza del terreno su cui è 
poggiato per evitarne ribaltamenti. 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Accedere sulla copertura a tetto 
attraverso lucernario o altra 
apertura esistente. 
Utilizzare scala fissa a pioli ai 
sensi dell'art. 113 D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Utilizzare linea vita installata 
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Utilizzare l'ascensore nei limiti e 
nel rispetto delle norme 
specifiche. 

      

Utilizzare l'ascensore nei limiti e 
nel rispetto delle norme 
specifiche. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Bonificare dal guano dei volatili 
se necessario prima dell'inizio 
lavori 

      

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico 

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 

      

Nel caso in cui l'operatore sia 
formato all'utilizzo dei DPI di 3° 
categoria è possibile utilizzare la 
linea vita installata in copertura. 

Installazione della linea vita Utilizzo di doppio cordino per 
garantire il continuo 
collegamento dell'operatore in 
corrispondenza dei punti in cui 
sono posizionati i sostegni della 
linea vita 

Stabilità struttura sottotetto e 
della relativa copertura 
Accertamento delle verifiche 
periodiche eseguite nella linea 
vita 

Annuale Pulizia lattoneria; rifacimento 
impermabilizzazione e 
coibentazione;Sistemazione/ 
sostituzione manto di copertura... 

Annuale 

Croce Rossa grande Misure preventive e protettive

pag. 7 di 26

Regolo Sicurezza - Microsoftware - Ancona



Tipologia dei lavori: Impianto elettrico 

Tipo di intervento: Impianto elettrico di distribuzione e terminale 

Rischi individuati: Elettrocuzione. 
Caduta dall'alto. 

Descrizione: Revisione dell'impianto elettrico 
Sostituzione di componentistica dell'impianto elettrico 
Allacciamenti 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 
113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 
conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre 
priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. 
a). 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. 
Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro. 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Utilizzare guanti isolanti e sistema anticaduta per lavori in elevato (> 2metri). 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II. 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10). 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile 
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 
1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2). 
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Impianti di alimentazione e di scarico Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico. 
Prima di manutenere/regolare dispositivi elettrici, laddove non sia possibile isolarli, 
verificare che l'impianto alimentatore esistente sia dotato di apposito sistema 
"salvavita". 
Staccare corrente elettrica a monte dell'intervento e inibirne il riavvio da parte di terzi. 

PROTEZIONI SUPPLEMENTARI PER I LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI. 
A) contatti diretti: anche le apparecchiature e gli impianti alimentati con il sistema 
SELV, devono presentare una protezione in modo che la parte in tensione, anche se 
a tensione inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di prova o con isolamento a una 
prova di 500V per un minuto; non sono ammessi sistemi di protezione di tipo parziale, 
quali l'allontanamento, gli ostacoli, ecc. 
B) contatti indiretti: le apparecchiature elettriche trasportabili e mobili possono essere 
alimentate unicamente con sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con 
separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio, con 
sorgenti di alimentazione situata all'esterno del luogo conduttore ristretto, ad 
eccezione di sorgenti non alimentate da rete, come ad esempio i gruppi elettrogeni; le 
lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito SELV. 

Interferenze e protezioni terzi Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. 
Inibire l'accesso al quadro elettrico generale per l'intera durata dei lavori su parti attive. 

In caso di lavori sotto tensione, il preposto ai lavori deve individuare e delimitare la 
zona di lavoro, apporre un cartello monitore, sezionare le parti attive e mettere in 
sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo 
inaccessibili i dispositivi di sezionamento, verificando l'assenza di tensione, mettendo 
in corto circuito e a terra la parte sezionata). 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine 
e/o assicurandoli all'operatore. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 
di schizzi e/o materiali. 
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea protezione contro la 
caduta di oggetti dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Verificare presenza ed efficacia di dispositivo "salvavita" a difesa degli operatori da 
eventuali contatti accidentali con parti in tensione. 

Tappeti o pedane isolanti. 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza del 
dispositivo che limita l'apertura della scala. 
Il preposto ai lavori deve informare gli addetti circa le misure di sicurezza e le 
precauzioni da adottare. Anche l'esecuzione dei lavori in tensione deve avvenire sotto 
il controllo del preposto. 
Accertare prima dell'esecuzione dei lavori l'efficienza delle attrezzature e dei mezzi di 
protezione, l'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale, fuori della 
zona d'intervento, la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori. 
In "lavori a contatto" (lavori in tensione nel corso del quale l'operatore, 
opportunamente protetto, può entrare nella zona di guardia con parti del proprio 
corpo), bisogna inoltre limitare e contenere al massimo la zona d'intervento; 
proteggere o isolare le parti a potenziale diverso per evitare la formazione di archi per 
corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati. 
Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, 
ponte a sbalzo, ecc.). 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Verificare che l'attrezzatura utilizzata sia dotata di impugnature isolanti. 
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Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche. 

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10). 

      

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico. 
Prima di manutenere/regolare 
dispositivi elettrici, laddove non 
sia possibile isolarli, verificare 
che l'impianto alimentatore 
esistente sia dotato di apposito 
sistema "salvavita". 
Staccare corrente elettrica a 
monte dell'intervento e inibirne il 
riavvio da parte di terzi. 

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 
Inibire l'accesso al quadro 
elettrico generale per l'intera 
durata dei lavori su parti attive. 

      

Verificare presenza ed efficacia 
di dispositivo "salvavita" a difesa 
degli operatori da eventuali 
contatti accidentali con parti in 
tensione. 
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Tipologia dei lavori: Alimentazione elettrica 

Tipo di intervento: Impianto ascensore 

Rischi individuati: Elettrocuzione. 
Schiacciamento degli arti. 
Caduta dall'alto 
Movimentazione carichi 

Descrizione: Revisione e controlli sul corretto funzionamento 
Sostituzione 
Riparazione 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 
Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel rispetto di quanto 
prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Utilizzare guanti isolanti. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II. 

Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10). 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile 
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 
1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2). 
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Impianti di alimentazione e di scarico Isolare in via preventiva i dispositivi mobili elettrici che necessitano di 
regolazione/manutenzione. 
Prima di manutenere/regolare dispositivi elettrici, laddove non sia possibile isolarli, 
verificare che l'impianto alimentatore esistente sia dotato di apposito sistema 
"salvavita". 
Il macchinario deve avere un dispositivo chiaramente identificabile atto ad isolarlo 
immediatamente da fonti di energia. 

Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
Verificare la messa fuori tensione dell'impianto elettrico e garantire l'impossibilità di 
riavvio da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte 
dell'intervento. 

Interferenze e protezioni terzi Inibire l'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo elettricamente fino al 
termine dello svolgimento dei lavori sullo stesso. 

Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Non consentire l'avvicinamento al mezzo in funzionamento. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11. 

Aprire preventivamente l'interruttore generale dell'impianto e apporvi il cartello "NON 
AZIONARE - LAVORI IN CORSO". 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10). 

      

Isolare in via preventiva i 
dispositivi mobili elettrici che 
necessitano di 
regolazione/manutenzione. 
Prima di manutenere/regolare 
dispositivi elettrici, laddove non 
sia possibile isolarli, verificare 
che l'impianto alimentatore 
esistente sia dotato di apposito 
sistema "salvavita". 
Il macchinario deve avere un 
dispositivo chiaramente 
identificabile atto ad isolarlo 
immediatamente da fonti di 
energia. 
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Inibire l'utilizzo del dispositivo 
mobile da parte di terzi, 
isolandolo elettricamente fino al 
termine dello svolgimento dei 
lavori sullo stesso. 

      

Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da 
raggiungere e dotati di dispositivi 
di bloccaggio assoluto come da 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, 
Parte I, punto 11. 

      

Croce Rossa grande Misure preventive e protettive

pag. 13 di 26

Regolo Sicurezza - Microsoftware - Ancona



Tipologia dei lavori: Impianto di riscaldamento e condizionamento 

Tipo di intervento: Impianto meccanico 

Rischi individuati: Punture, tagli, abrasioni. 
Polveri, fibre. 
Inalazioni di polveri, fumi e gas 

Descrizione: Pulizia dei componenti e dei filtri 
Sostituzione della parti 
Allacciamenti 
svuotamento impianto 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere alla zona di lavoro rimuovendo temporaneamente l'eventuale controsoffitto. Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 
113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 
conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre 
priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. 
a). 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro. 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Utilizzare facciale filtrante e guanti protettivi. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II. 
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Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10). 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile 
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 
1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2). 

Impianti di alimentazione e di scarico Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico. Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 

Interferenze e protezioni terzi Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine 
e/o assicurandoli all'operatore. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 
di schizzi e/o materiali. 
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea protezione contro la 
caduta di oggetti dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Durante le operazioni di manutenzione, riparazione, regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da raggiungere e dotati di dispositivi di bloccaggio 
assoluto come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, Parte I, punto 11. 
Verificare presenza ed efficacia di dispositivo "salvavita" a difesa degli operatori da 
eventuali contatti accidentali con parti in tensione. 

Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, 
ponte a sbalzo, ecc.). 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del 
dispositivo che limita l'apertura della scala. 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Accedere alla zona di lavoro 
rimuovendo temporaneamente 
l'eventuale controsoffitto. 

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche. 

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10). 
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Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico. 

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 

      

Durante le operazioni di 
manutenzione, riparazione, 
regolazione i macchinari devono 
essere fermi, isolati, comodi da 
raggiungere e dotati di dispositivi 
di bloccaggio assoluto come da 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V, 
Parte I, punto 11. 
Verificare presenza ed efficacia 
di dispositivo "salvavita" a difesa 
degli operatori da eventuali 
contatti accidentali con parti in 
tensione. 
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Tipologia dei lavori: Infissi 

Tipo di intervento: Serramenti interni ed esterni 

Rischi individuati: Tagli alle mani nel maneggiare vetri rotti 
Schiacciamento degli arti 
Movimentazione manuale dei carichi 

Descrizione: Sostituzione di vetri 
Pulizie dei vetri esterni 
Sostituzione cerniere 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Utilizzare guanti e scarpe di sicurezza. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II. 

Igiene sul lavoro Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile 
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 
1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2). 

Impianti di alimentazione e di scarico Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico. Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 
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Interferenze e protezioni terzi Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 
di schizzi e/o materiali. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nel caso di finestre smontabili, rimuovere le ante in condizioni di sicurezza. Utilizzare le dovute accortezze per la movimentazione del vetro evitando contatti 
accidentali degli operatori con parti taglienti. 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche. 

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Difendere i lavoratori dalla 
presenza di agenti nocivi 

      

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico. 

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 

      

Nel caso di finestre smontabili, 
rimuovere le ante in condizioni di 
sicurezza. 
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Tipologia dei lavori: Intonaci 

Tipo di intervento: riparazione 

Rischi individuati: Caduta dall'alto. 

Descrizione: Piccoli rappezzi nelle zone deteriorate 
Scrostamento, pulizia e rifacimento di alcuni porzioni di intonaco 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 
113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 
conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre 
priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. 
a). 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro. 
Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel rispetto di quanto 
prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro. 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Utilizzare scarpe di sicurezza, elmetto, guanti protettivi, sistemi anticaduta. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II. 
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Igiene sul lavoro Arieggiare abbondantemente l'ambiente di lavoro durante l'uso di vernici e solventi. Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile 
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 
1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2). 

Impianti di alimentazione e di scarico Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico. Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 

Interferenze e protezioni terzi Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine 
e/o assicurandoli all'operatore. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 
di schizzi e/o materiali. 
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea protezione contro la 
caduta di oggetti dall'alto. 
Delimitare l'area sottostante il tiro dei materiali. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, 
ponte a sbalzo, ecc.). 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del 
dispositivo che limita l'apertura della scala. 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche. 

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Arieggiare abbondantemente 
l'ambiente di lavoro durante l'uso 
di vernici e solventi. 
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Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico. 

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 
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Tipologia dei lavori: Corrimano, ringhiere e parapetti 

Tipo di intervento: controllo a vista 

Rischi individuati: Schiacciamento degli arti, 
Movimentazione manuale di carichi, 
Polveri per pulizia ed intossicatura di vernici e polveri 

Descrizione: Sostituzione di elementi, 
pulizia 
ritinteggiatura 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. 

Igiene sul lavoro Aerazione degli ambienti Aerazione degli ambienti 

Impianti di alimentazione e di scarico Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. 

Interferenze e protezioni terzi Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Evitare di sporgersi dalla balaustra mentre si effettua il controllo del corrimano. 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Aerazione degli ambienti       

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 
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Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 
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Tipologia dei lavori: Tinta interna 

Tipo di intervento: Tinteggiatura 

Rischi individuati: Caduta dall'alto. 
Polveri. 
Vapori. 

Descrizione: Tinteggiatura interna  con eventuali riprese 

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Utilizzare scale portatili semplici o doppie conformi alle caratteristiche indicate dall'art. 
113 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e solo nel caso previsto dall' art. 111 c. 3 stesso decreto. 
Per accedere a zona di lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera 
provvisionale (ponteggio, ponte a sbalzo, ecc.). 
Predisporre misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota, 
conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 115, dando sempre 
priorità all'adozione di idonee misure di protezione collettiva (art. 111, comma 1, lett. 
a). 

Approvvigionamento e movimentazione 
attrezzature 

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. Verificare che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro utilizzate, rispondano ai 
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato V. 
Verificare che l'uso delle attrezzature di lavoro risponda alle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica e manuali d'uso e manutenzione delle 
attrezzature utilizzate. 
Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o 
sovraccarichi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 4). 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
attrezzi necessari allo svolgimento del lavoro. 
Utilizzare le attrezzature di lavoro mobili e/o semoventi nel rispetto di quanto 
prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato VI, punto 2. 

Approvvigionamento e movimentazione 
materiali 

Utilizzare l'ascensore esistente nei limiti e nel rispetto delle norme specifiche. I materiali di risulta devono essere conferiti a discarica autorizzata per la tipologia 
specifica del rifiuto. 
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi aventi caratteristiche conformi al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. V , parte II, punti 3 e 4. 
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme al 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. VI, punto 3. 
Movimentare i materiali a mano, nel rispetto di quanto indicato al Titolo VI del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 
Acquisire e consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati. 
Vietare qualsiasi deposito sopra opere provvisionali, eccettuato quello temporaneo di 
materiale necessario allo svolgimento del lavoro. 

DPI Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Utilizzare guanti protettivi, facciali filtranti (raschiatura) e scarpe di sicurezza. 
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Tit. III, 
capo II. 
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Igiene sul lavoro Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. 
IV, punti 1.9 e 1.10). 
Aerare abbondantemente l'ambiente di lavoro durante l'uso di vernici e solventi. 

Attenersi scrupolosamente alle misure riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti 
adoperati. 
Ventilare e illuminare adeguatamente l'ambiente di lavoro laddove possibile 
utilizzando sistemi portatili idonei e sicuri (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, punti 1.9 e 
1.10). 
Difendere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., All. IV, 
punto 2). 

Impianti di alimentazione e di scarico Per lavori di breve durata è possibile allacciarsi all'impianto elettrico domestico. Utilizzare prese CEE ovvero prese domestiche solo per lavori di breve entità presenti 
all'interno del luogo di lavoro. 
Le prolunghe devono avere grado di protezione IP 67. 
Utilizzare macchine e apparecchi elettrici conformi ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., All. V, Parte II, punto 5.16. 

Interferenze e protezioni terzi Interdire accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere qualsiasi tipo di apertura sul vuoto con idonee barriere anti-caduta. 
Delimitare la zona di lavoro e disporre idonea segnaletica. 
Nei lavori eseguiti in elevato, impedire caduta utensili tenendoli entro apposite guaine 
e/o assicurandoli all'operatore. 
Adottare idonee schermature dell'area di lavoro atte a difendere terzi dalla proiezione 
di schizzi e/o materiali. 
Interdire l'area sottostante ai lavori ovvero realizzare idonea protezione contro la 
caduta di oggetti dall'alto. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non è prevista alcuna specifica misura preventiva/protettiva. Nel lavoro in quota è obbligatorio adottare idonea opera provvisionale (ponteggio, 
ponte a sbalzo, ecc.). 
Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per l'esistenza d'aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del 
dispositivo che limita l'apertura della scala. 
La frequenza degli interventi deve essere corretta in funzione della destinazione 
d'uso. 

Misure preventive e 
protettive in dotazione 

dell'opera previste 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione 

in sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche. 

      

Utilizzare l'ascensore esistente 
nei limiti e nel rispetto delle 
norme specifiche. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 
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Ventilare e illuminare 
adeguatamente l'ambiente di 
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
All. IV, punti 1.9 e 1.10). 
Aerare abbondantemente 
l'ambiente di lavoro durante l'uso 
di vernici e solventi. 

      

Per lavori di breve durata è 
possibile allacciarsi all'impianto 
elettrico domestico. 

      

Interdire accessi esistenti alla 
zona interessata dai lavori. 

      

Non è prevista alcuna specifica 
misura preventiva/protettiva. 
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