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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/pesd

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

1
1.0E.01.01
12/06/2019

2
1.0E.02.01
12/06/2019

3
1.0E.02.02
12/06/2019

4
1.0E.02.03
12/06/2019

LAVORI A MISURA

Formazione di ponteggio di servizio all'esterncalfthterno del fabbricato compreso montaggio, nt@nzione, smontaggio e trasporto dello
stesso composto da tubi e giunti o daesié prefabbricati, conformi in tutti i casi alligenti norme antinfortunistiche ed alle esigeneg d

cantiere, per dar corso alle opere pnogi@e e per tutta la durata delle stesse finol@itacompleta ultimazione. Per i ponteggi del
"tradizionale" (in tubi e giunti o in elementi pabbricati) si intendono compresi e compensati:ahtaggio; lo smontaggio ad opera ultim
i pianali in legno o metallo o altro materiale iéanle tavole o i pannelli fermapiede ed i parapletscale interne di collegamento tra pial
e pianale; I'eventuale mantovana perimetrale diegiane contro cadute accidentali di materiali proenti dalle demolizioni e posizion
sui ponteggi prospicienti le strade ad idonea zétaial piano stradale al fine di non ostacolam@rtzolazione dei veicoli; la schermatura

teli e reti in plastica e simili; la delimitazionkell'area operativa durante tutte le lavorazianilifesa dei luoghi di transito esposti alla caduta

del materiale mediante l'applicazione di apposit al parapetto e/o l'approntamento di impalcatpbtezione; l'adozione di tutti
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli cgiee del pubblico. Per i ponteggi di tipo "tradizale” in tubi e giunti o in eleme

prefabbricati, occorre che sia sempre presenteaintiere il disegno esecutivo con lo schema di ngmita unitamente alla copia
dell'autorizzazione (Libretto del ponteggio) a dsigione degli Organi di Vigilanza. Il disegno esi deve essere conforme allo schema di

montaggio tipo fornito dal fabbricante del ponteg@gni modifica del ponteggio, compatibile corsle stabilita, pud avere luogo solam
nell'ambito dello schema tipo e deve essere rifgosal disegno esecutivo. Per ponteggi di alteatexiore a ml. 20,00 il disegno esecu

deve essere firmato dal Responsabile di cantiereqrdormita agli schemi forniti dal fabbricantegntre per i ponteggi di altezza superiore a
ml. 20,00, per ponteggi non conformi agli schembtie per opere speciali, deve essere redatto wetwofirmato da un Ingegnere o
Architetto abilitato all'esercizio della professioed iscritto al relativo Albo professionale. Nako in cui siano presenti, nei ponteggi esterni,

delle schermature con teli e reti o dei cartelipabblicitari, deve essere redatto un apposito kaleseguito da un Ingegnere o Archit

abilitato all'esercizio della professione, con &utazioni relative all'azione sulla struttura gehteggio, oltre che sugli ancoraggi, del vento

presumibile per la zona ove il ponteggio € montatde calcolo puod tenere conto della permeabiliiiedstrutture servite. Le operazion

montaggio e di smontaggio devono essere effetulmtpersonale pratico tale da potersi assicurarel gianteggio sia montato a perfetta

regola d'arte in conformita al disegno esecutioa@detti alle operazioni di montaggio, di conlwoé di smontaggio devono essere se
forniti delle attrezzature necessarie ed usardrafiurante il lavoro, almeno i seguenti mezzpiitezione: guanti, elmetti, calzature

suola flessibile antisdrucciolevole, cintura dius&zza a bretella provvista di un mezzo per l'aggaalle strutture del ponteggio, fune di
sicurezza da installarsi lungo il ponteggio. Laadihontatrice dei ponteggi deve fornire al Coordiradella sicurezza il Pi.M.U.S. (Piang di
montaggio, uso e smontaggio) cosi come richiestalatto ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 81/2088[).Lgs. 235/2003, Attuazione direttiva

2001/45/CE). Al Pi.M.U.S. devono essere allegatbminativi dei lavoratori addetti alle operazioni montaggio, uso, manutenzion

smontaggio dei ponteggi ed i relativi attestatfatimazione. Verificare la distanza tra il ponteggida parete del fabbricato che non deve

superare i cm. 20 (in caso contrario occorre ihpatto a norma anche verso la parete del fabbyioassicurarsi che siano montati tutti
elementi occorrenti e verificare la verticalita deontanti che devono appoggiare su basette coossaite tavole di legno su piano

definito. Gli ancoraggi a parete devono esseraigiseimente del tipo indicato nel “Libretto del peggio dell'Autorizzazione Ministerial
(altri tipi o0 modi di ancoraggio non saranno ricsciati validi se non supportati da apposito caleseguito da un Ingegnere o Archit
abilitato all'esercizio della professione. Prestdtenzione ai raccordi di collegamento tra unaiéda e l'altra dei ponteggi mantenendo a
livello di sicurezza con particolare riguardo arrsonti delle tavole in legno (o pedane metallictra) loro ed ai parapetti evitando

rimangano scoperte alcune zone. Devono esserespost le opportune misure di sicurezza e protezZjpassaggi obbligati, transennat

segnaletica, reti, ecc.) affinché si possa accealbirgerno del fabbricato senza correre alcuricoly di caduta di materiale dall'alto. Duran

le lavorazioni € tassativamente vietato: sovracaeei I'impalcato ad esempio, mediante depositi dienali in quantita eccedente

immediate necessita, oppure aggiungendo sovrastud ponteggio. E' inoltre compreso quanto alidicato nel “Libretto del ponteggio
dell'Autorizzazione Ministeriale" per dare la stuué installata nel rispetto delle normative vigett ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. L'utiliztei ponteggi esterni od interni dovra essere gtitseper tutta la durata dei lavori, agli addetti
di tutte le ditte che interverranno alla esecuzide#'opera. La misurazione viene eseguita prenolermine riferimento lo sviluppo del

ponteggio tradizionale o prefabbricato in proieeierticale di facciata (lunghezza x altezza).

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. F01.17.1F04,17.121.b, F01.18.125.a,

F01.18.125.b, F01.19.130.a, F01.19.130.b, F01.20a1%01.20.132.b, F01.21.133.b, F01.21.134, FQI2B7 prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

- lato mensa:

- lato scala residenze:

SOMMANO mq

Demolizione di muratura mista in pietrame alteanatconci di laterizio in breccia a sezione oblgigenche a piccoli tratti ed a quals

altezza dal piano stradale da eseguirsaro, compreso l'accatastamento a terra del ralatgrér successivo riutilizzo a discrezione della

Direzione dei Lavori. Nel presente alticgi intendono compresi e compensati: gli eventpahti di servizio occorrenti con le relat
protezioni di tavole e/o di lamiere efo di reti; dpere provvisionali di protezione, sostegno e @liarhento; le eventuali interruzion
ripristino di condutture private; 'adozione dittwfli accorgimenti atti a tutelare l'incolumitaglieoperai; la fornitura e posa in opera di tu

materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se mpacificatamente descritti; 'uso dei mezzi d'aped utensili necessari; la rimozione da
eseguirsi anche a piccoli tratti a mano; il tiroalio e/o il calo a terra di tutto il materiale d@sulta; I'accurata cernita; la pulitura e

laccatastamento ordinato del materiale di recuperiizzabile (vecchi mattoni, pietrame, sassi alito) nelllambito del cantiere;

scarriolamento a mano sino ai punti di carico;aitico, il trasporto e lo scarico a rifiuto pressecdrica autorizzata, situata a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta prodotto durdatisi di lavorazione non piu riutilizzabile (rteadi fissaggio, detriti vari e similari), oneri

smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni attreere e magistero occorrente per dare l'operazatd a perfetta regola d'arte. Su murature

esistenti in muratura mista di pietrame, sassicmsie risulta dagli elaborati strutturali di prdget

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EamxiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B.01.02.008rbzzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) fronte mensa:

b) fronte residenza (fascia di ml. 2,00 circa)

SOMMANO mc

Demolizione di porzione di muratura di spessongesare alle due teste per il ridimensionamentdad@estra esistente in portafines|
Nella demolizione & compresa anche la banchina flaéstra. Nel presente articolo si intendono c@sipe compensati: gli eventuali pc
di servizio occorrenti con le relativeotprioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; Ipeve provvisionali di protezione, sostegn

puntellamento; le eventuali interruzioni e ripmstidi condutture private; I'adozione di tutti glicargimenti atti a tutelare lincolumita degli
operai; la fornitura e posa in opera di tutti i evili e le lavorazioni occorrenti, anche se noacfffratamente descritti; I'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; la rimozione dawgs@gnche a piccoli tratti a mano; il tiro in@le/o il calo a terra di tutto il materiale di

risulta; l'accurata cernita; la pulitura e l'acstaento ordinato del materiale di recupero risibile (vecchi mattoni, pietrame, sass
altro) nellambito del cantiere; lo scarriolamertenano sino ai punti di carico; il carico, il trasip e lo scarico a rifiuto presso disca

autorizzata, situata a qualsiasi distanza, delnasgali risulta prodotto durante le fasi di lavacme non piu riutilizzabile (malte di fissaggio,

detriti vari e similari), oneri di smaltimento imisii. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistecorrente per dare l'opera realizza
perfetta regola d'arte. Su murature esistenti iratoua mista di pietrame, sassi cosi come risuaigh @laborati strutturali di progetto.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.02.008rezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) finestra passerella "2":

b) finestra passerella esistente:

SOMMANO mc

Smontaggio manuale di infissi esterni ed intemieigno incluse mostre, telai, controtelai, corarothine, cardini e quant'altro, il tu

eseguito a mano con le necessarie pienaakfine di evitare danneggiamenti agli infigbie saranno successivamente inviati in luogo di
deposito 0 a discarica, a discrezionle @tezione dei Lavori. Nel presente articolorgendono compresi e compensati: i ponti di servizio
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti; le opere prowisionalististegno e protezione; l'uso dei mezzi d'apera
(utensili, mezzi meccanici, ecc.) necessari; lorsamggio delle ante, del telaio, del controtelaiei, chrdini e delle controbanchina collegate

allinfisso; il tiro in alto e/o il calo a terra tlitto il materiale di risulta; I'accatastamentdipato del materiale di pregio riutilizzabile (arch
altri siti) in luogo riparato e custodito all'inter dell'edificio su indicazioni della Direzione deivori; lo scarriolamento a mano sino ai p
di carico; il carico, il trasporto e lo scaricoifiuto presso discarica autorizzata, situata asjasil distanza, del materiale di risulta prod
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/pesd

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTQ

7°669,20

5
1.0E.02.04
12/06/2019

6
1.0E.02.05
12/06/2019

7
1.0E.02.06
12/06/2019

8
1.0E.03.01
12/06/2019

durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltingeirtclusi. E' inoltre compreso ogni altro onere agistero occorrente per dare l'opera

realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.12.09&zzipdi Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

- pianerottolo lato scala residenze:

SOMMANO mq

Rimozione di massetto in cemento di qualsiasisspescompreso l'eventuale armatura ed i ferri diaggio, eseguita a mano anche con

l'uso

di martello demolitore. Nel presentecalti si intendono compresi e compensati: le opemvsionali di protezione, sostegna e

puntellamento; I'adozione di tutti glcagimenti atti a tutelare l'incolumita degli operda rimozione da eseguirsi a mano e con l'us
mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, ecc.)essari; il tiro in alto e/o il calo a terra di wtil materiale di risulta; l'accatastame

ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolatbeaamano o con idonei mezzi di sollevamento siruati di carico; il carico, il trasporto e

lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, déua qualsiasi distanza, del materiale di risut@ptto durante le fasi di lavorazione, one
smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni attreere e magistero occorrente per dare l'operazatd a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine lewvh B01.06.032 e prezzi
Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Area Scannafosso:
- lato mensa:
-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrat

SOMMANO mq

Smontaggio e trasporto a discarica autorizzatia dgdccionata lignea esistente. Nel presenteoltisi intendono inoltre compres
compensati: i trabattelli ed i pianialidro a norma occorrenti; le opere provvisionalpitezione, sostegno e puntellamento; l'adozid
tutti gli accorgimenti atti a tutelaiedolumita degli operai; I'esecuzione anche a fiidcatti; i noli delle attrezzature utilizzateugo de
utensili manuali e di piccola attrezzatura elegtmecessaria; la rimozione e/o la demolizione dgugssi a mano e con l'uso dei mezzi d'o
necessari ed adeguati alla mole delle strutturelaaolire (utensili, autocarri per il trasporto dacerie, martelli pneumatici a mano
lavorazioni a mano di tutti i materiali occorren#; lavorazioni occorrenti, anche se non spectivante descritti; i tagli e gli sfridi;

manovalanza necessaria; la movimentazione a mana wonei mezzi di sollevamento; gli smontaggavoli ultimati; il calo a terra di tutto

il materiale di risulta dalle lavorazioni; la ratteocon l'accatastamento ordinato in cantiere defenale; la cernita e la pulizia di tuttg
materiale recuperabile che verra successivamarttizrato e la protezione con teli di nailon; dreco, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fin
qualsiasi distanza, del materiale di risulta primidurante le fasi di lavorazione non piu riutiibte, oneri di smaltimento inclusi; I'accur,
pulizia finale di tutte le superfici oggetto deltervento. Il tutto dovra essere realizzato secandmto indicato negli elaborati del prog
esecutivo e comunque secondo le disposizioni int@aeil'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavé inoltre compreso ogni altro oner,
magistero occorrente per dare l'opera finita agprregola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.12.10@zipdi Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

Corte interna rialzata:
- a delimitazione scannafosso:

SOMMANO ml.
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Rimozione d'intonaco esterno (anche superficiicigle dimensioni), su superfici orizzontali e/atieli e curve, in malta cementizia e di

qualsiasi tipo e spessore ed a quaddiasza eseguito a mano secondo le indicazionirititgaalla Direzione Lavori. Nel presente articsl
intendono compresi e compensati: i pirgiervizio occorrenti con le relative proteziomitalvole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattedlil i
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere preinali di protezione, sostegno e puntellameradotione di tutti gli accorgimenti att
tutelare lincolumita degli operai; la forniturapesa in opera di tutti i materiali e le lavoraziaticorrenti, anche se non specificatam
descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili 3seg; la rimozione di parti smosse delle muratlaiepulizia accurata delle compone

a
ente
2Nnti

sottostanti; la scarnitura dei giunti; la spazzolated il lavaggio (ove possibile) di tutta la stigee muraria interessata dalle opere di
consolidamento o ripristino con acqua non a prassita rimozione di eventuali tubature di impiaditiqualsiasi natura; lo spostamento, il

calo in basso, il carico, il trasporto e lo scar&aifiuto presso discarica autorizzata, situatgualsiasi distanza, del materiale di ris|
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri miaftimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altieere e magistero occorrente per

l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Migioree vuoto per pieno con deduzione delle apegareo superiori a 4,00 mq. di superficie
Riferimento Prezziario Opere Pubbliche regione Bnflomagna anno 2018, artt. B01.05.024, B01.21.881,21.136.a, F01.22.135.
prezzi di mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Zona scannafosso:
- a ridosso pareti Residenze:
(lung.=10,50+6,00)

SOMMANO mq

ulta
dare

C €

Scavo di shancamento a controllo archeologiaestéfno di edifici, eseguito a qualsiasi profonditon particolare cautela per la rimessa in
luce di strutture in area definita eddath in sito dalla Direzione Lavori e dall'Archegb, da effettuarsi anche in condizioni operative
disagevoli in ambiente esterno, complesentuale utilizzo di piccolo mezzo meccanicovimeautorizzazione della Direzione Lavori e

dell'Archeologo, compresa l'accurata cernita dekenele scavato ed il recupero di eventuali repédiscavo potra comprendere materi

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnatmose, esclusa la roccia da mina ma comprestarti rocciosi, i relitti di muratura fino

a mc. 0,60 e le rocce di tipo marna, compreso gr@rarmature e attrezzature di sostegno degli,scawpreso la rimozione di trovanti
qualsiasi genere, tipologia e volume, lo sradicamenceppaie, la regolarizzazione delle paretosdo i profili di progetto, lo spianame

e di

di
nto

del fondo e l'accatastamento dello stesso allfiotelel'area di cantiere per il successivo riwtdiai fini del rinterro. Nel presente articolo si

intendono compresi e compensati: le opere prowwdiiali protezione, sostegno e puntellamento; fame di tutti gli accorgimenti atti

a

tutelare lincolumita degli operai; il taglio di spugli; lo scavo da eseguirsi con piccoli mezzpefa meccanici con la rifinitura a mano
(bobcat, piccoli escavatori, martelli pneumati¢ensili d'uso comune, piccoli mezzi meccanici, poecessari; la fornitura e posa in opera di
tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, amcke non specificatamente descritti; il deflusdbedentuale acqua presente fino ad un battente

massimo di cm. 20; lo spianamento e la configurazidel fondo anche se a gradoni e l'eventualelaitofh di pareti, scarpate e similij

la

pulizia delle pareti in muratura adiacenti scopeeto scavo; le sbatacchiature, ove occorrenpulzia delle pareti in muratura perimetrali o
adiacenti scoperte dallo scavo; I'accurata cetgtanateriale scavato ed il recupero di eventeglerti; lo scarriolamento anche a manqg del

materiale scavato sino ai punti di carico; il caritt trasporto e lo scarico a rifiuto alle pubblicdiscariche, fino a qualsiasi distanza,
materiale di risulta prodotto durante le fasi dioeazione, oneri di smaltimento inclusi. Compresdtivita di consulenza specialist
dell'Archeologo e relativa stesura finale di dditag relazione e documentazione tecnica sullegimil@seguite, redatte in triplice copia. S
inoltre compresi gli allestimento delle opere piisionali occorrenti per la protezione dell'areackvo, della segnaletica necessaria e tu
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita del perale operante nellambito del cantiere o per pi@®de strutture ed ogni altro oner
magistero occorrente per dare l'opera realizzatxfetta regola d'arte.

del
ca
ono
ti gli
e e

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A01.01.000Ldeatato del 358% per il contrallo

archeologico e la rifinitura a mano e prezzi di bégo.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) locale tecnico:

al) platea locale tecnico:

a2) soletta fondazione muro in pietra:

a3) muro in pietra:

1,00

1,00
2,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,30

8,00

33,00

5,00
4,00
16,50

3,5(
3,5C

0,3C

0,35
0,35

3,50

1,0C

6,4
1,5

5,0

4,4
5,1

4,4

(=]

oo

2,30

1,50
3,00
2,5

2,99

2,99

8,00

8,00

33,00

33,00

7,50
12,00
41,25

60,75

3,9
2,5

34

1,6
1,6

15

[N

[eNe)

87,36
26,25

5,10

2,46
2,86

23,10

17,1 51,18

14,05 112,40

13,17 434,41

16,00 972,40

A RIPORTARE

147,13

9'239,21?
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/pesd

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

147,13

97239,3¢

9
1.0E.03.02
12/06/2019

10
1.0E.04.01
12/06/2019

11
1.0E.04.02
12/06/2019

12
1.0E.04.06
12/06/2019

b) marciapiede passerella "1":

c) passerella "2":

SOMMANO mc

Scavo a sezione obbligata a controllo archeologieo formazione della canalizzazioni esterne, esegu qualsiasi profondita e con

particolare cautela per la rimessa ie dicstrutture in area definita ed indicata in siédla Direzione Lavori e dallArcheologo, da effetsi
anche in condizioni operative disagematimbiente esterno, compreso l'eventuale utildizgiccolo mezzo meccanico previa autorizzazi

della Direzione Lavori e dellArcheologo, compréaacurata cernita del materiale scavato ed ilpeon di eventuali reperti. Lo scavo potra

comprendere materie di qualsiasi natura e congstesciutte, bagnate o melmose, esclusa la rdaaiaina ma compresi i trovanti rocci

DSI,

i relitti di muratura fino a mc. 0,60 e le roccetigio marna, compreso oneri per armature e attt@zzadi sostegno degli scavi, compreso la

rimozione di trovanti di qualsiasi genere, tipoto@ volume, lo sradicamento di ceppaie, la regalarione delle pareti secondo i profil

progetto, lo spianamento del fondo e l'accatastéorigllo stesso allinterno dell'area di cantiezeipsuccessivo riutilizzo ai fini del rinterro.

Nel presente articolo si intendono compresi e corsgt le opere prowvisionali di protezione, sosteg puntellamento; 'adozione di tutti
accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli melo scavo da eseguirsi con mezzi d'opera mégceon la rifinitura a mano (escavat
terne, utensili d'uso comune, piccoli mezzi meadaetc.) necessari; la fornitura e posa in opetatt i materiali e le lavorazioni occorre

anche se non specificatamente descritti; il tadjlialberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaieteflusso dell'eventuale acqua presente fin

di

DI
ti,

un battente massimo di cm. 20; lo spianamentoceriéigurazione del fondo anche se a gradoni entenede profilatura di pareti, scarpate e

simili; le shatacchiature, ove occorrenti; la palidelle pareti in muratura adiacenti scoperteodatavo; lo scarriolamento anche a man

materiale scavato sino ai punti di carico; il cayii trasporto e lo scarico a rifiuto alle pubblicdiscariche, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi didiazione, oneri di smaltimento inclusi. Compresétivitd di consulenza specialistica
dell'Archeologo e relativa stesura finale di déitag relazione e documentazione tecnica sullegimil@seguite, redatte in triplice copia. Sono

inoltre compresi gli allestimento delle opere piisianali occorrenti per la protezione dellareschvo, della segnaletica necessaria e tu

accorgimenti atti a tutelare lincolumita del perale operante nellambito del cantiere o per pi@side strutture ed ogni altro onere e

magistero occorrente per dare l'opera realizzatrfatta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A01.02.002roeatato del 35% per il controllo

archeologico e la rifinitura a mano e prezzi di bégo.
Prezzo di applicazione al metro cubo.

Area Scannafosso:
- lato mensa:
-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrat

-- per linee elettriche:

(lung.=4,00+8,00)

Corte interna rialzata:

-- per linee elettriche:
(lung.=15,00+6,00+7,50+2,50+2,50+1,50+5,00+10,089-25,50)

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazipee la platea e le pareti contro terra median@mgubituminosa (spessore mm. 4) al

poliestere, in teli sovrapposti salddtamma. nella voce di computo & compresa la séeduuno strato di primer bituminoso. Nella voc
computo € compresa una maggiorazionel@l per risvolti e sovrapposizioni. Nel presentécalo si intendono inoltre compres
compensati: i materiali occorrenti; la forniturdaeposa in opera a qualunque altezza; le puntefiatuponti di servizio occorrenti con

e di
e
le

relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/orelii; le opere provvisionali di protezione; l'ago®e di tutti gli accorgimenti atti a tutelare

lincolumita degli operai; I'adozione degli acconghti necessari atti a proteggere tutte le supesfioperte dalle avverse condizi

meteorologiche; gli sfridi; l'uso dei mezzi d'opétdensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) neceisdarfornitura e posa in opera di tutti i

materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente descritti; il tiro in alto e/oclo a terra di tutto il materiale di risu
l'accatastamento ordinato in cantiere del materialscarriolamento a mano o con idonei mezzi degamento sino ai punti di carico

oni

ta;
il

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a disca autorizzata, situata a qualsiasi distanzapdeériale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Comprésagoredisposizione di adeguata campionatura dapswte, per l'approvazione, alla

Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni altrceo® e magistero occorrente per dare l'opera retdiz perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A11.01.0031e04.005 e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) locale tecnico:

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di membrana bugnatdobécottenuta per doppia coestrusione a baseligiifgme ad alta densita (HDPE), num
delle bugnature 1.850/mq, altezza deltgn® 8 mm, peso 600 gr/mq, resistenza alla comipnes$250 KN/mg. Misura della superfi

ero
cie

effettiva. Nel presente articolo si idli@mo inoltre compresi e compensati: i materialioo@nti; la fornitura e la posa in opera a qualwqu

altezza; le puntellature; i ponti di servizio ogenti con le relative protezioni di tavole e/o dirliere e/o di reti; le opere provvisional
protezione; I'adozione di tutti gli accorgimenti attutelare l'incolumita degli operai; I'adoziodegli accorgimenti necessari atti a proteg

di

tutte le superfici scoperte dalle avverse condizinateorologiche; gli sfridi; 'uso dei mezzi d'sg€utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.)

necessari; la fornitura e posa in opera di tuttateriali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; il tiro in alto e/
calo a terra di tutto il materiale di risulta; tatastamento ordinato in cantiere del materialsgériolamento a mano o con idonei mez

sollevamento sino ai punti di carico; il caricotrdsporto e lo scarico a rifiuto a discarica damata, situata a qualsiasi distanza, del mate

0 il
zi di

di risulta prodotto durante le fasi di lavoraziomsgeri di smaltimento inclusi. Compreso la pred&pione di adeguata campionatura da

sottoporre, per l'approvazione, alla Direzione kav®' inoltre compreso ogni altro onere e magi@ecorrente per dare l'opera realizza

perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino CI@.A. 2011 (Prov. Forli-Cesena) per similitudinen l'art. 21.4.170.010.10 e prezz|
Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) locale tecnico:

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di tessuto non testautgr. 300/400 in fibre sintetiche a filamenti ¢ont, con superficie rugosa, resistente
agenti chimici, alle alte temperaturei eaggi UV, posto in opera mediante agugliatura caaecca. Nel presente articolo si intend

di

agli
ono

compresi e compensati: le opere prownadiali protezione, sostegno e puntellamento; Yaue di tutti gli accorgimenti atti a tutelare

lincolumita degli operai; il carico, lo scarico #gollevamento al piano di posa, la manovalarezessaria; la fornitura e posa in opera di

tutti

i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche & specificatamente descritti; l'uso dei mezzi e'aped utensili necessari; i risvolti e le
sovrapposizioni secondo le disposizioni impartiaéatto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori. iBltre compreso ogni altro onere e

magistero occorrente per dare l'opera finita dzesth a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine laoh A22.10.074 e prezzi
Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

di

one

o ad

0 del

ti gli

gere

driale

ita a

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
0,10

1,00
1,00
1,00
2,00

3,5
0,2¢

2,90

8,00

12,00

58,00

2,7C
3,3(
2,7(
2,7(
2,7(
4,40
3,5(
0,60
49,86

3,3(C
2,7C
2,7C
0,60

5,10
3,90

1,10

1,0C

1,0

1,00

4,8(
2,7
4,4
2,4
2,3
0,3
2,4
0,6
0,5

OT O OO0 000

4,4
2,7
2,4
0,5

0T O OO

1,50
1,40

0,80

26,78
1,09
2,55

177,55

0,50

0,50

6,00

29,00

39,00

3,20

15,3
7,2
14,5
6,4
6,2
0,8
10,5
4,2
0,6
4,9

OCooorPFRPONO®

71,08

14,5
7,2
6,4
0,9

o 0 O N

28,95

58,50

88,00

23,50

6,5

107386, §€

37432,00

1'670,38

188,18

A RIPORTARE

24'916,511
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/pesd unitario TOTALE
RIPORTO 24°916,58
a) locale tecnico:

1,00 4,8( 3,20 15,36
1,00 2,7( 2,70 7,29
1,00 3,3C 4,40 14,52
1,00 2,7( 2,40 6,48
1,00 2,7( 2,30 6,21
1,00 2,7( 0,30 0,81
1,00 4,4 2,40 10,56
2,00 3,5C 0,60 4,20
2,00 0,6( 0,55 0,66
0,10 49,86 4,99

SOMMANO mq 71,08 3,65 259,44

13 Getto di sottofondazione dosato a 150kg/mc, spes$0 cm, lisciato a frattazzo, con stesura enspignto effettuato con staggia o

2.0S.03.01 | frattazzatrice, comprensivo di eventadseri e successivo disarmo a stagionatura awesarifezionato a norma di legge con cemento 325

12/06/2019 | ed inerti a varie pezzature atte ad @ssiEe un assortimento granulometrico adeguato [@idicolare destinazione del getto ed al

procedimento di posa in opera del calcestruzzopeensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di cootto previsti dalle vigenti norme; l'eventuale
onere della pompa. Fornito e posto in opera carestilizzo con impasto con Kg./mc. 200 di cemerdoneungue con R'ck non inferiore a
15 N/mmg. cosi come risulta dagli elaborati stmatfudel progetto esecutivo e comunque secondésfgodizioni impatrtite, all'atto esecutivo,
dalla Direzione dei Lavori delle opere strutturdliel presente articolo si intendono inoltre compessompensati: le opere provvisionalj di
protezione, sostegno e puntellamento; I'adozionettigli accorgimenti atti a tutelare lincolumitegli operai; le eventuali casseforme in
legno; l'onere per la formazione di eventuali agraamenti per canalizzazioni, scarichi ed aladptnitura e posa in opera di tutti i materiali
e le lavorazioni occorrenti, anche se non spetéivante descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed ilterecessari; il tiro in alto; il calo a terra|di
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti easriolamenti a mano sino ai punti di carico e iscgd'accatastamento ordinato nell'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziahicarico, il trasporto e lo scarico a rifiutand a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri miaimento inclusi. E' inoltre compreso ogni alowere e magistero occorrente per dare
lopera realizzata a perfetta regola d'arte cesdivzanza dei dettami stabiliti dalle norme vigePéir getto del magro di pulizia.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A03.03.01@rezi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
a) muro in pietra:
1,00 0,1C¢ 16,60 1,60 2,66
b) locale tecnico
1,00 0,1C¢ 5,00 3,40 1,70
¢) marciapiedi passerella "1":
1,00 0,1 3,70 1,00 0,37
d) passerella "2":
1,00 0,1C¢ 2,90 0,90 0,26
SOMMANO mc 4,99 98,48 491,42

14 Getto di conglomerato cementizio armato per opkréondazione, classe di resistenza C28/35, cla$sesposizione XC3, classe| di

2.0S.03.02 | consistenza S4 (fluido) con rapportgarca 0,6; sono comprese le casseforme, la foengua posa delle armature metalliche con adciaio

12/06/2019 | per c.a. B450C e il disarmo a stagionadnwenuta. Nel presente articolo si intendondri@@ompresi e compensati: le opere provvisionali

di protezione, sostegno e puntellamento; I'adozébrtatti gli accorgimenti atti a tutelare lincohita degli operai; le casseforme in legno; le
armature metalliche in acciaio; I'onere per la faziane di eventuali attraversamenti per canaliorazscarichi ed altro; la fornitura e posa in
opera di tutti i materiali e le lavorazioni occortieanche se non specificatamente descritti; Kesanezzi d'opera ed utensili necessari; il tiro
in alto; il calo a terra di tutto il materiale dsulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mammsi punti di carico e scarico; l'accatastamento
ordinato nellambito del cantiere dei materialridilta dalle lavorazioni; il carico, il trasporéolo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta prodotto durante le fasiastorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' in®@ compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare l'opera realizzata a perfetmla d'arte con l'osservanza dei dettami stalifite norme vigenti. Per strutture| di
fondazione
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiifRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.01808.03.050.a, A02.14.12]1,
B02.05.070.a e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
a) platea locale tecnico, spessore cm. 20:
1,00 0,2¢ 4,80 3,20 3,07
b) soletta per rinforzo muro in pietra, spessore 2/
1,00 0,25 6,10 1,40 2,14
1,00 0,25 5,70 1,40 2,00
c) sella + marciapiede passerella "1":
1,00 0,58 3,50 0,55 1,12
1,00 0,24 3,50 0,20 0,17
1,00 0,1 3,50 0,90 0,32
d) sella passerella "2":
1,00 0,5C 2,70 0,70 0,95
1,00 0,12 2,70 0,35 0,11
SOMMANO mc 9,88 450,00 4°446,Q0

15 Getto di conglomerato cementizio armato per operelevazione, classe di resistenza C28/35, cldssesposizione XC3, classe| di

2.0S.03.03 | consistenza S4 (fluido) con rapportgarca 0,6; sono comprese le casseforme, la foengua posa delle armature metalliche con adciaio

12/06/2019 | per c.a. B450C e il disarmo a stagionaduwenuta. Nel presente articolo si intendono eesife compensati: i ponti di servizio occorrenti

con le relative protezioni di tavole e/o di lamien® di reti; i trabattelli ed i piani di lavororrma occorrenti; le opere provvisionali di

protezione, sostegno e puntellamento; l'adoziontttigli accorgimenti atti a tutelare l'incoluraitegli operai; le casseforme in legno; le

armature metalliche in acciaio; I'onere per la faziane di eventuali attraversamenti per canaliorazscarichi ed altro; la fornitura e posa in

opera di tutti i materiali e le lavorazioni occartie anche se non specificatamente descritti; Kesonezzi d'opera ed utensili necessari; il tiro

in alto e il calo a terra di tutto il materialeréulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a maimo @i punti di carico e scarico; l'accatastamento

ordinato nellambito del cantiere dei materialridilta dalle lavorazioni; il carico, il trasporéolo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,

del materiale di risulta prodotto durante le fasiaglorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' i@ compreso ogni altro onere e magistero

occorrente per dare l'opera realizzata a perfetmla d'arte con l'osservanza dei dettami stalifite norme vigenti. Per strutture| in

elevazione.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiifRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.01808.03.050.a, A02.14.12]1,

B02.05.070.a e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) pareti perimetrali locale tecnico, spessore20n.
2,00 2,5( 4,40 0,20 4,40

a dedurre:
1,00 2,4 2,50 0,20 -1,20
2,00 2,5( 2,00 0,20 2,00
2,00 2,2( 0,50 0,20 0,44
1,00 0,2¢ 2,08 0,50 0,21

b) traliccio di rinforzo del muro di sostegno:
6,00 2,65 0,20 0,15 0,48
2,00 0,12 2,45 0,30 0,18
2,00 0,12 2,30 0,30 0,17

Sommano positivi mc. 7,88
Sommano negativi mc. -1,20
SOMMANO mc 6,68 480,00 37206,40

16 Getto di conglomerato cementizio armato per solasse di resistenza C28/35, classe di esposi2A@8, classe di consistenza S4 (fluido)

2.0S.03.04 | con rapporto a/c pari a 0,6; sono corapeegasseforme, la fornitura e la posa delle amaametalliche con acciaio per c.a. B450C|e il

12/06/2019 | disarmo a stagionatura avvenuta. Neleptesarticolo si intendono compresi e compensatoriti di servizio occorrenti con le relative

A RIPORTARE 337319,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/pesd unitario TOTALE
RIPORTO 337319,84

protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di retiabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrefgiopere provvisionali di protezione, sostegno
e puntellamento; l'adozione di tutti gli accorgiriextti a tutelare l'incolumita degli operai; lessgforme in legno; le armature metalliche in
acciaio; l'onere per la formazione di eventualiaagrsamenti per canalizzazioni, scarichi ed aladfornitura e posa in opera di tutfi i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se speacificatamente descritti; 'uso dei mezzi d'apst utensili necessari; il tiro in alto e il calo
a terra di tutto il materiale di risulta; i pallégmenti e scarriolamenti a mano sino ai punti diccae scarico; l'accatastamento ordinato
nellambito del cantiere dei materiali di risultalld lavorazioni; il carico, il trasporto e lo siar a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi diok@azione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltempreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare I'opera realizzata a perfegala d'arte con l'osservanza dei dettami stabidite norme vigenti. Per strutture dei muri in
elevazione
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmifRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.01808.03.050.a, A02.14.121
B02.05.070.a e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

1,00 0,2€ 4,40 2,40 2,11

SOMMANO mc 2,11 470,00 991,710

17 Massetto in calcestruzzo armato dello spesswite fili cm. 12 con formazione del piano di posattira staggia per la posa della successiva
2.0S.03.05 | pavimentazione, armato con doppia reteadaldata, realizzato in conglomerato cementinitfezionato a norma di legge con cemento ed
12/06/2019 | inerti a varie pezzature atte ad assiewn assortimento granulometrico adeguato allacptare destinazione del getto ed al procedimento
di posa in opera del calcestruzzo, comprensivattigli oneri tra cui quelli di controllo previstialle vigenti norme ministeriali, onere della
vibrazione e dell'eventuale pompa. Massetto regtlizeon calcestruzzo a resistenza caratterist@a3® N/mmgq. e conforme alla norma UNI
EN 206-1(UNI 11104), classe di esposizione XC2 d@3X@iametro massimo dellinerte mm. 12, classeodsistenza (slump) S4 (fluida)
ottenuta mediante l'aggiunta di eventuali addgiyperfluidificanti di primaria ditta ed armato cdappia rete elettrosaldata del diametrp di
mm. 8 a maglia di cm. 20 x 20 in acciaio cosi caniselta dagli elaborati strutturali del progettoeestivo e comungue secondq le
disposizioni impartite, all'atto esecutivo, dalleé2ione dei Lavori delle opere strutturali, iltaufornito e posto in opera. Sono compresi i|fori
e le predisposizioni (ove occorra) per il passagginibazioni o cavi relativi ad impianti in genemediante la fornitura di spezzoni di tubo di
sezione adeguata, o altri elementi necessari @lpos e conglobati nei getti, onde creare fori €spggi utili per il fine suddetto (non saranno
ammessi tagli o demolizioni eseguite successivamermiel presente articolo si intendono inoltre coesp e compensati: le opere
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellatmeifadozione di tutti gli accorgimenti atti a eldre lincolumita degli operai; |il
collegamento alle murature perimetrali esistentiiarge linserimento di barre acciaio a aderenzgionata del diametro di mm. 16 ogni|50
cm., previa perforazione con pulizia del foro dllsigira con idonea malta; il ferro d'armatura FéB4on incidenza rilevabile dagli elaborati
di progetto compreso gli sfridi; le occorrenti czfesme in legno compreso gli sfridi; la formaziatigracce e i fori; le predisposizioni (ave
occorra) per il passaggio di tubazioni o cavi rela impianti in genere mediante la fornitura giegzoni di tubo di sezione adeguata, o altri
elementi necessari allo scopo, e conglobati ndi, geide creare fori e passaggi utili per il fineddetto (non saranno ammessi tagli o
demolizioni eseguite successivamente); il tirolio di tutto il materiale; lo scarriolamento a mamoon idonei mezzi di sollevamento sino ai
punti di carico; il carico, il trasporto e lo searia rifiuto a discarica autorizzata, situata agjasi distanza, del materiale di risulta, onefi di
smaltimento inclusi. Sono esclusi i tiranti inseniéllo spessore del massetto che saranno contieggiarte con altro articolo d’elenco. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero agece per dare l'opera realizzata a perfetta refjatte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmtifRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine leoh A15.01.001, A02.14.121
aumentato per maggiore spessore e prezzi di Mercato
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Area Scannafosso:

- lato mensa:

-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrat
8,00 1,1C 0,50 4,40
-- per linee elettriche:
(lung.=4,00+8,00) 12,00 1,1 0,50 6,60

SOMMANO mq 11,00 52,50 577,90

18 Ripristino del muro di pietra per anastilosi coateriale di recupero dal precedente smontagglo selsso muro da eseguirsi con materiale
2.0S.01.02 | di recupero ed in parte, se necessamomateriale proveniente da cave, a vista per itee @sterna di spessore variabile e comunque con
12/06/2019 | andamento e motivo architettonico ugatidemuratura limitrofa compreso l'onere per le arsature perimetrali per la realizzazione della
continuita strutturale. Il materiale risultante daristino, sara raccolto e smaltito presso iddmgianti autorizzati. La voce, comprende un
sovrapprezzo per il carico ed il trasporto a diseatlel materiale eccedente a causa della logidétaantiere che impedisce I'accesso diretto
dei mezzi per il carico nei pressi dellarea dcsamgio del pietrame. Nel presente articolo sindtmo compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni avdle e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli egiani di lavoro a norma occorrenti; le opere
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellatogfadozione di tutti gli accorgimenti atti aelgre l'incolumita degli operai; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavoraziaetorrenti, anche se non specificatamente déstaittpazzolatura, la pulizia generale ed il
lavaggio; gli oneri, i materiali ed i magisteri ocenti per linghisaggio della cortina murariaseiti strutturali; la bagnatura per lunga
immersione; il successivo rinzaffo profondo conniéa malta; la ripassatura finale con cazzuolin@csio umido ed acqua leggermente
acidula per asportare I'eccesso di malta e ringeitevista i materiali laterizi o lapidei; I'eveata lavaggio finale delle superfici; il tiro in alt

e/o il calo a terra di tutto il materiale di risylt'accatastamento ordinato in cantiere del naégrio scarriolamento a mano o con idonei
mezzi di sollevamento sino ai punti di carico;atico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarautorizzata, situata a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi diolazione, oneri di smaltimento inclusi. Compréendre per la predisposizione di adeguate
campionature da sottoporre per l'approvazione ésaailla Direzione dei Lavori. E' inoltre compresgni altro onere e magistero occorrente
per dare l'opera realizzata a perfetta regolaed'art

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A05.01.002zpdi Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) fronte mensa:
1,00 3,50 16,40 0,60 34,44
b) fronte residenza (fascia di ml. 2,00 circa):
1,00 3,50 2,00 0,60 4,20

SOMMANO mc 38,64 276,50 10°683,96

19 Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti coetrat ecc..., realizzato tramite riempimento di éawbn scheggioni di cava, compreso
1.0E.04.03 | avvicinamento del materiale e stesuretteéiti con l'ausilio di mezzi meccanici. Nel prgearticolo si intendono inoltre compresi e
12/06/2019 | compensati: i materiali occorrenti; lenftura e la posa in opera a qualunque altezzputeellature; i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/oreii; le opere provvisionali di protezione; l'adwee di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
lincolumita degli operai; I'adozione degli accongnti necessari atti a proteggere tutte le supesfioperte dalle avverse condizioni
meteorologiche; gli sfridi; l'uso dei mezzi d'opétdensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) neceisdarfornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente descritti; il tiro in alto e/ocdlo a terra di tutto il materiale di risulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materialscarriolamento a mano o con idonei mezzi legamento sino ai punti di caricoj il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a disca autorizzata, situata a qualsiasi distanzapggeériale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Comprédsagoredisposizione di adeguata campionatura depswte, per l'approvazione, alla
Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni altrceom e magistero occorrente per dare |'opera regdizzperfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A04.03.01&zzpdi Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) locale tecnico (perimetro):
1,00 1,00 9,20 1,00 9,20
b) muro in pietra:
1,00 1,0C 4,40 1,00 4,40
1,00 1,0C 5,10 1,00 5,10

SOMMANO mc 18,70 32,33 604,97

20 Rinterro con materiale da scavo compreso il céi@p@nto a strati dei materiali impiegati fino aggiungimento delle quote del terreno
1.0E.03.03 | preesistente se ritenuti idonei dall@iane dei Lavori. Nel presente articolo si intamelcompresi e compensati: le opere provvisionali di
12/06/2019 | sostegno e protezione; l'adozione di glittaccorgimenti atti a tutelare lincolumita diegperai; gli spianamenti; la costipazione e la
pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagraae necessari ricarichi; i movimenti dei matepar quanto sopra eseguiti con piccoli
mezzi meccanici 0 a mano; il carico, il trasporto scarico nel luogo di impiego; la cernita deitenli; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; 'uso dei mezzi d'apest utensili necessari. E' inoltre compreso

ogni altro onere e magistero occorrente per dapera realizzata a perfetta regola darte. Il tetepdel materiale terroso di risulta
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46°177,5]

21
2.0S8.01.01
12/06/2019

22
1.0E.03.04
12/06/2019

23
1.0E.04.04
12/06/2019

24
1.0E.04.05
12/06/2019

25
1.0E.05.01
12/06/2019

computato a parte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A01.04.01prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

(lung.=118,00+35,00)

SOMMANO mc

Stuccatura profonda delle fughe sui paramentindratura mista in elementi di pietrame e sasso roatia da risarcitura tonalizz
appositamente predisposta per la proezioparamenti esposti e sottoposti ad una plateEagondizione ambientale composta da miscela di
calce idraulica naturale tonalizzata ¢l 5 ad effetto pozzolanico, inerti selezionatdditivi naturali (tipo TD COVER della Ditta HD

System s.r.l. o equivalente di altra primaria Ditlza miscela della malta con la quale eseguinéetvento dovra rispettare la cromia e la

granulometria degli originali materiali componeatiche sulla base di analisi dei materiali esistéfdle operazione € da ritenersi di

preconsolidamento e preparatoria alla fase di dinl@soento da eseguirsi tramite iniezioni di legadtaulico naturale del quale deve evitarsi

la fuoriuscita. E' compreso l'eventuale lavaggioal delle superfici. A seconda delle condizioniteomlogiche (presenza di alte

temperature) € consigliato proteggere le supectniteli di juta tenuti costantemente bagnati. ptekente articolo si intendono compresi e

compensati: i ponti di servizio occorrenti conééative protezioni di tavole e/o di lamiere e/areti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma

occorrenti; le opere provvisionali di protezionestegno e puntellamento; l'adozione di tutti gbagimenti atti a tutelare l'incolumita degli
operai; la fornitura e posa in opera di tutti i exa@li e le lavorazioni occorrenti, anche se noecgfratamente descritti; la spazzolatura, la
pulizia generale ed il lavaggio; il successivo aifia profondo con idonea malta; la ripassaturaliman cazzuolino, straccio umido ed acqua
leggermente acidula per asportare I'eccesso darealimettere in vista i materiali laterizi o lagigl'eventuale lavaggio finale delle superfici;

il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il nexdale di risulta; 'accatastamento ordinato intiema del materiale; lo scarriolamento a mano g con

idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carié carico, il trasporto e lo scarico a rifiutodiscarica autorizzata, situata a qualsi

distanza, del materiale di risulta prodotto durdatéasi di lavorazione, oneri di smaltimento irgiliuCompreso l'onere per la predisposizione

di adeguate campionature da sottoporre per l'apgrave esecutiva alla Direzione dei Lavori. E' irolcompreso ogni altro onere e

magistero occorrente per dare l'opera realizzatrfatta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B03.15.11@rezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

SOMMANO mq

Trasporto a rifiuto o presso idoneo impianto aztato del materiale di risulta proveniente deotazioni di movimento terra effettuata con
autocarri. Il prezzo comprende una maagione dovuta alla logistica del cantiere che idigre l'avvicinamento degli opportuni mezzi di
carico nelle immediate vicinanze deBlade stoccaggio del materiale di risulta. Pertaihtcarico dovra essere effettuato a mano sugli

automezzi con portata superiore a 50 g, comprespamdimento e livellamento del materiale ed esglisventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato al mc. di volume effettivosgavo per ogni km. percorso sulla distanza tréieza@ne discarica. E' inoltre compreso ogni

altro onere e magistero occorrente per dare I'agalizzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche derivato dall'@1.@4.009.a e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di tubo di drenaggiBWMC, micro fessurato con filtro in fibra di cocddel presente articolo si intendono inoltre
compresi e compensati: i materiali oectiyla fornitura e la posa in opera a qualundtezza; le puntellature; i ponti di servizio ocearti
con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti; le opere provvisionali diofezione; I'adozione di tutti gli accorgimentii att
tutelare lincolumita degli operai; 'adozione degicorgimenti necessari atti a proteggere tutsujgerfici scoperte dalle avverse condizioni
meteorologiche; gli sfridi; 'uso dei mezzi d'opétaensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) neceisdarfornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se spacificatamente descritti; il tiro in alto e/ocdlo a terra di tutto il materiale di risulta;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materialscarriolamento a mano o con idonei mezzi degamento sino ai punti di carico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a disca autorizzata, situata a qualsiasi distanzapggériale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Comprésagoredisposizione di adeguata campionatura dapswte, per l'approvazione, alla
Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni altroeos e magistero occorrente per dare l'opera ragdizz perfetta regola d'arte. Diametro
DN100.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche derivato dagli@@4.22.099.b, C04.22.099.c e prezzi
di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml.

Realizzazione di drenaggio dietro muri di sostegnpareti controterra, realizzato tramite riempitoecon inerte lavato, tipo ghiaietto e
pietrischetto, di pezzatura compresenfra 3 e 20. Nel computo & compensato anche l'aarnténto del materiale e la sua stesura effettuati
anche con l'ausilio di piccoli mezzi naatci. Nel presente articolo si intendono inoltenpresi e compensati: i materiali occorrentj; la
fornitura e la posa in opera a qualungue alteezpuhtellature; i ponti di servizio occorrenti derrelative protezioni di tavole e/o di lamiere
e/o di reti; le opere provvisionali di protezioeagozione di tutti gli accorgimenti atti a tutedalincolumita degli operai; I'adozione degli
accorgimenti necessari atti a proteggere tutteiferici scoperte dalle avverse condizioni metegiche; gli sfridi; 'uso dei mezzi d'opera
(utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necesdarifornitura e posa in opera di tutti i materialie lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; il tiro in alto e/adlo a terra di tutto il materiale di risulta; tatastamento ordinato in cantiere del materiale; lo
scarriolamento a mano o con idonei mezzi di soffex@o sino ai punti di carico; il carico, il trasfme lo scarico a rifiuto a discarica
autorizzata, situata a qualsiasi distanza, delniaieli risulta prodotto durante le fasi di lawicme, oneri di smaltimento inclusi. Compreso
la predisposizione di adeguata campionatura dapsmtie, per I'approvazione, alla Direzione Lavétiinoltre compreso ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera realizzatrfatta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaxiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. C04.21.06%ezei di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

a) locale tecnico (perimetro):

b) muro in pietra:

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di intonaco deumidifieger esterni ed interni per un‘altezza comeeasth dalla Direzione dei Lavori, composto
da miscela di calce idraulica naturatagllaritd controllata ed inerti silico-calcarai Gurva appropriata, senza additivanti (tipo TDSLBID
System S.r.l. o altra primaria Ditta)aglicare direttamente sul supporto da trattaréefiemente pulito e bonificato, per uno spessore no

inferiore a cm. 2; valutando in relazione alla prem di sali, la necessita di trattamento antisate liquido monocomponente, incolare,

derivato dai composti del'lammonio che agisce suilktallizzazioni saline superficiali (tipo FL 2@htisale HD System S.r.l. o altra primaria

Ditta) da nebulizzare e risciacquare con acqudapuimeno 5/6 ore prima della stesura dellinton&mitura composta da miscela di calce

idraulica naturale ed inerti siliceo calcarei cosipan curva granulometrica appropriata a bassorbssento di acqua (tipo TD 13 FS HD

System S.r.l. o altra primaria Ditta) messa in agerifinita come un normale intonaco civile attocavere il successivo tinteggio a calce ai

silicati o intonachino colorato in pasta. Nel presearticolo si intendono compresi e compensautariti di servizio occorrenti con le relatjve

protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di retirabattelli ed i piani di lavoro a norma occorreifei opere provvisionali di protezione e di

sostegno; l'adozione di tutti gli accorgimenti attitutelare I'incolumita degli operai; la fornitueaposa in opera di tutti i materiali e le

lavorazioni occorrenti, anche se non specificatdendascritti; I'esecuzione dei raccordi negli andalprofilatura degli spigoli, gli sguinci ed

il raffettaggio per la modanatura di banchine enicar il tiro in alto e il calo a terra di tutto inateriale di risulta; i palleggiament| e

scarriolamenti a mano sino ai punti di carico erisoa l'accatastamento ordinato nellambito delties@ dei materiali di risulta dalle

lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidigisulta prodotto durante le fasi di lavorazione,
oneri di smaltimento inclusi. Compreso l'onerelpegredisposizione di adeguate campionature depsote per I'approvazione esecutiva alla

Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni @lbnere e magistero occorrente per dare l'opeita finperfetta regola d'arte. Intonaco

applicato a mano.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.06.03@zzpdi Mercato.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

153,00

3,5(

59,55

23,0

1,00

1,00
1,0C

16,5

9,2

4,4
5,1

153,00

153,00

57,715

57,75

59,55

59,55

23,00

23,00

1,00

1,00
1,00

4,40

4,22

51,40

17,50

68,00

43,70

645,46

2'968,35

1°042,13

1'564,00

817,19
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53214,90

26
1.0E.06.01
12/06/2019

27
2.0S8.02.01
12/06/2019

28
2.05.02.02
12/06/2019

29
1.0E.07.01
12/06/2019

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Zona scannafosso:
- a ridosso pareti Residenze:

(lung.=10,50+6,00)

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di copertina in pietturale tipo "Trani chiaro”, spessore cm. 3. L&trtadi pietra, a copertura della p.

arte

sommitale del muro di pietra, montateoaece, saranno tagliate delle dimensioni idonefiniee superficialmente come da eventuale
richiesta. Nel presente articolo si idt@m compresi e compensati: i ponti di serviziooo@nti con le relative protezioni di tavole e/o di
lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani diviaro a norma occorrenti; le opere provvisionalipddtezione, sostegno e puntellamento;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutedakincolumita degli operai; la fornitura e posadpera di tutti i materiali e le lavorazioni

occorrenti, anche se non specificatamente des¢uittd dei mezzi d'opera ed utensili necessamdaovalanza necessaria; il taglio a mi

sura

delle lastre; gli sfridi; la bisellatura a smussdotutti gli spigoli a vista; la finitura spazzolata tutte le parti a vista; l'idonea malta di

allettamento per il montaggio, I'accurata suggeliatei giunti; le stuccature dei giunti connegsi malta di calce idraulica naturale, in

erte

fine scelto e polvere di marmo "Trani chiaro";dllsvamento al piano di posa, ogni manovalanzassat&; la conseguente spazzatura e la
perfetta pulizia finale delle superfici; laccamsento ordinato in cantiere del materiale; il tiralto di tutto il materiale occorrente; il calo a

terra di tutto il materiale di risulta dalle lavaiani; I'accurata pulizia finale di tutti gli amisie oggetto dell'intervento; i palleggiamen

ie

scarriolamenti a mano sino ai punti di carico;atico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, finogaalsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri miiatimento inclusi. Le lastre dovranno avere dinamse disegno di montaggio come|da
particolare esecutivo. | marmi da taglio in gendmeranno essere di prima qualita e scevre da @salsiperfezione, garantendo per tutta la

durata della fornitura la qualita e 'omogeneita ateriali. Compresa la predisposizione di adegu@mpionature da sottoporre

per

l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza edDitiezione dei Lavori per la scelta definitiva dehteriale con il quale eseguire 'opera e

del relativo trattamento di finitura. E' inoltrenapreso ogni altro onere e magistero occorrentel@er l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.00&ézzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di piastre nervatedamad S275 JR zincato a caldo e verniciato RALB@fpo COR-TEN). Le piastre nervate,

da

ancorare alla muratura, sono composfeattadi spessore di mm. 10 sagomati e saldatidira. Sono comprese le contropiastre, le barre

filettate, la resina per gli inghisaggguscinetti in neoprene e le bullonerie necessalrifissaggio delle selle nella loro sede finalel| N

presente articolo si intendono compresi e compenganti di servizio occorrenti con le relativeogezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;

i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occotigte opere provvisionali di protezione, sostegn@untellamento; I'adozione di tutti

gli

accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli cgieil fissaggio alle barre filettate inserite laeinuratura e compensate con altri articoli
d’elenco; la fornitura e posa in opera dei manufattacciaio; il taglio a misura; il trattamentoogettivo mediante zincatura a caldoj la
limatura dei residui delle saldature e delle shaeatiella zincatura a caldo; il trattamento ditfirh mediante il seguente ciclo di verniciatura
comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldatd ulteriore scartavetratura ed eliminaziontagwmilvere con straccio od aria compressa

con Il ripristino della zincatura, 2) la preparamodelle superfici metalliche previa pulizia, mahdprimer" per l'adesione delle succes

sive

verniciature al supporto zincato, 3) l'applicaziatieverniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pelfo, a distanza di almeno 4 + 5

giorni, a seconda della stagione, dalla applicazidalla mano di "primer", 4) l'applicazione di usaccessiva mano come descritt
precedenza, data a pennello, ad intervallo di ainfegiorno dalla prima mano (il tutto come indicatla ditta fornitrice del prodotto).

2 in
I

ciclo di verniciatura deve tutelare i manufatti lelaladiazioni ultraviolette, conferire un'ottimaradepellenza, adattarsi ai coefficienti di
dilatazione della struttura ed inoltre essere dildamanutenzione per lutente finale; la fornitergosa in opera di tutti i materiali € le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataendescritti; 'luso dei mezzi d'opera ed utengtiessari; il tiro in alto e il calo a terrg di
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti easriolamenti a mano sino ai punti di carico e iscad'accatastamento ordinato nell'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziahicarico, il trasporto e lo scarico a rifiutand a qualsiasi distanza, del materiale di risulta

prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri miafiimento inclusi. E' inoltre compreso ogni aloere e magistero occorrente per
l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Peso piastra nervata: kg. 56 cadauna.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A23.01.00423.02.017.a, A23.02.016
A02.19.144.b e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: cadauna.

a) passerella "1":

b) passerella "2":

SOMMANO cadauna

dare

Fornitura e posa in opera di passerella in ac&2i75 JR zincato a caldo e verniciato RAL 80Q3(€COR-TEN). | telai sono realizzati con
profili commerciali tipo IPE, tagliath@isura, scantonati e assemblati come da indicaziovgettuale. Nella voce sono computati i fazziglett

le nervature, il piastrame e le bullanériclasse 8.8 necessarie allassemblaggio. Mekpte articolo si intendono compresi e comperni
ponti di servizio occorrenti con le relative prates di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i tratelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti
opere prowvisionali di protezione, sostegno e plambento; l'adozione di tutti gli accorgimenti aftitutelare l'incolumita degli operai

fissaggio alle barre filettate inserite nella murate compensate con altri articoli d'elenco; faifara e posa in opera dei manufatti in accjal

il taglio a misura; il trattamento protettivo meatia zincatura a caldo; la limatura dei residuielsfildature e delle sbavature della zincat

sati:
le
il
ior
ura a

caldo; il trattamento di finitura mediante il segteeciclo di verniciatura comprendente: 1) la palidelle eventuali saldature ed ulteriore
scartavetratura ed eliminazione della polvere t¢mactsio od aria compressa con il ripristino deltecatura, 2) la preparazione delle supefici
metalliche previa pulizia, mano di "primer" perdksione delle successive verniciature al suppanicato, 3) I'applicazione di verniciatura
RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distadzalmeno 4 + 5 giorni, a seconda della stagioladia applicazione della mano| di
"primer”, 4) l'applicazione di una successiva meoime descritta in precedenza, data a pennelloyte/allo di almeno 1 giorno dalla prima
mano (il tutto come indicato dalla ditta fornitridel prodotto). Il ciclo di verniciatura deve taed i manufatti dalle radiazioni ultraviolette,
conferire un'ottima idrorepellenza, adattarsi afficienti di dilatazione della struttura ed ineltessere di facile manutenzione per l'utente
finale; la fornitura e posa in opera di tutti i ®@ali e le lavorazioni occorrenti, anche se noacdfratamente descritti; I'uso dei mezzi

d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto eallo a terra di tutto il materiale di risulta;aligggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai

unti

di carico e scarico; I'accatastamento ordinatcanetiito del cantiere dei materiali di risulta dddteorazioni; il carico, il trasporto e lo scarjco

a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidierisulta prodotto durante le fasi di lavorazipoaeri di smaltimento inclusi. E' inol
compreso ogni altro onere e magistero occorrentegre |'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

re

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EavRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A23.01.00228.02.017.a, A23.02.016.b e

prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.

a) passerella "1":

b) passerella "2":

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera del pavimento dellsgrafie, realizzato con assito di legno di roveedeimenti di sezione da cm. 10 x 4 posati

una fuga di cm. 1, opportunamente tratéatl'esterno. Sono compresi nel computo la igitergli accessori necessari al montaggio (con

indicazione presente sugli elaborati)sfyidi e i tagli. Nel presente articolo si inteomab compresi e compensati: le opere prowvision
sostegno e protezione; I'adozione di tutti gli agtnenti atti a tutelare l'incolumita degli operai;fornitura e posa in opera di tutti i mate

con

ali d
ali

ne da

e le lavorazioni occorrenti, anche se non spetifinante descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed iltevecessari; i listoni di legno massellg di
essenza "rovere" stagionato dello spessore di ¢ciihfidgsaggio dei listoni ai sottostanti moralirceiti autofilettanti in acciaio inox a testa
piana ed a filo listone; il carico, lo scarico édadllevamento al piano di posa, la manovalanzassaria; i tagli; gli sfridi; lo smusso di tutti
gli spigoli a vista; la stuccatura; la pulituradie; il tiro in alto e il calo a terra di tuttorilateriale di risulta; i palleggiamenti e scarriokar a
mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatastato ordinato nellambito del cantiere dei maliediarisulta dalle lavorazioni; il carico, |il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsidsitanza, del materiale di risulta prodotto durdetéasi di lavorazione, oneri di smaltimento
inclusi. Compresa la predisposizione di adeguatap@anature da sottoporre per l'approvazione eseculla Soprintendenza ed alla

Direzione dei Lavori per la scelta definitiva dedteriale con il quale eseguire l'opera e del rdtiattamento di finitura. E' inoltre compreso

1,00

5,00
4,00
16,50

16,4

1,50
3,00
2,5

60,75

7,5
12,0
41,25

o O

16,40

16,40

2,00

3,00

5,00

1950,00

550,00

2500,0(

1'950,00

550,00

58,50

84,00

460,00

4,40

3'553,48

1'377,40

2°300,40

117000, 4cC

A RIPORTARE

71'446,311
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71°446,3%

30
2.0S5.02.03
12/06/2019

31
2.0S5.02.04
12/06/2019

32
2.0S.03.06
12/06/2019

33
2.0S.02.05
12/06/2019

ogni altro onere e magistero occorrente per daperh finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EamiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine leat A15.13.120.e e prezzi
Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) passerella "1":

b) passerella "2":

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di parapetti in acc&&#@5 JR zincati a caldo e verniciati RAL 8003dtpOR-TEN). | parapetti sono composti da

montanti e corrimano in piatto di spessam. 10 e bacchette verticali in profilo quadreng da mm. 10 x 10. Sono comprese le piastri

bullonerie necessarie al fissaggio sudlei portanti delle passerelle come richiesto add@lirezione dei Lavori. Nel presente articol

intendono compresi e compensati: i ponti di seovigcorrenti con le relative protezioni di tavole di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i

SI

piani di lavoro a norma occorrenti; le opere preinmali di protezione, sostegno e puntellameradokione di tutti gli accorgimenti att| a
tutelare lincolumita degli operai; il fissaggideabarre filettate inserite nella muratura e conspga con altri articoli d'elenco; la fornitura e

posa in opera dei manufatti in acciaio; il taglion#sura; il trattamento protettivo mediante zincata caldo; la limatura dei residui d
saldature e delle sbavature della zincatura a cdld@ttamento di finitura mediante il seguentel@ di verniciatura comprendente: 1

elle
la

pulizia delle eventuali saldature ed ulteriore satratura ed eliminazione della polvere con steaod aria compressa con |l ripristino della
zincatura, 2) la preparazione delle superfici niiekal previa pulizia, mano di "primer" per I'adesodelle successive verniciature al supporto
zincato, 3) l'applicazione di verniciatura RAL 80(%o COR-TEN) data a pennello, a distanza di almé + 5 giorni, a seconda della
stagione, dalla applicazione della mano di "primé)'I'applicazione di una successiva mano comeritiesin precedenza, data a pennello, ad
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima manaito come indicato dalla ditta fornitrice del patih). Il ciclo di verniciatura deve tutelarge i

manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferime‘ottima idrorepellenza, adattarsi ai coeffidieltilatazione della struttura ed inoltre es

sere

di facile manutenzione per l'utente finale; la farra e posa in opera di tutti i materiali e le deazioni occorrenti, anche se non

specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opedautensili necessari; il tiro in alto e il caloterra di tutto il materiale di risulta] i

palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipdintarico e scarico; l'accatastamento ordinatbangbito del cantiere dei materiali
risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporéolo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel materiale di risulta prodotto durante le fa

di
5i d

lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inelcompreso ogni altro onere e magistero occorneatedare l'opera realizzata a perfetta

regola d'arte.
Quantita: circa ml. 25,00, Peso stimato: kg./m|081(cadauno).

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.00238.@2.017.a, A23.02.016.b e prezzi

di Mercato.
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.

a) passerella "1":

b) passerella "2":

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di parapetti in acc&&#@5 JR zincati a caldo e verniciati RAL 8003dtpOR-TEN). | parapetti sono composti da

montanti e corrimano in piatto di spes46rmm e bacchette verticali in profilo quadranpienm. 10 x 10. | montanti del parapetto sarz

prowvisti, nella parte terminale, di Zemper linghisaggio in pozzetti in c.a.v. che &emo computati a parte. Sono comprese le piasée e
bullonerie necessarie al fissaggio come richieatta direzione dei Lavori. Nel presente articolorgendono compresi e compensati: i ponti

eele

aNNo

di servizio occorrenti con le relative proteziontalole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattellil i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere

prowvisionali di protezione, sostegno e puntellatoptadozione di tutti gli accorgimenti atti a éldre l'incolumita degli operai; il fissaggio

alle barre filettate inserite nella muratura e cengate con altri articoli d'elenco; la forniturpasa in opera dei manufatti in acciaio; il taglio
a misura; il trattamento protettivo mediante zincata caldo; la limatura dei residui delle saldatidelle sbavature della zincatura a caldo; il

trattamento di finitura mediante il seguente cico verniciatura comprendente: 1) la pulizia delleerguali saldature ed ulterigre

scartavetratura ed eliminazione della polvere d¢actsio od aria compressa con il ripristino dellacatura, 2) la preparazione delle supeffici

metalliche previa pulizia, mano di "primer" perdbsione delle successive verniciature al suppanizato, 3) I'applicazione di verniciatura
RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distadzalmeno 4 + 5 giorni, a seconda della stagioladia applicazione della mano| di
"primer", 4) l'applicazione di una successiva memme descritta in precedenza, data a pennelloyttexvallo di almeno 1 giorno dalla prima
mano (il tutto come indicato dalla ditta fornitridel prodotto). Il ciclo di verniciatura deve taed i manufatti dalle radiazioni ultraviolette,

conferire un‘ottima idrorepellenza, adattarsi afficienti di dilatazione della struttura ed ineltessere di facile manutenzione per l'utente
finale; la fornitura e posa in opera di tutti i er@ali e le lavorazioni occorrenti, anche se noacijtatamente descritti; I'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto eallo a terra di tutto il materiale di risulta;aligggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico e scarico; 'accatastamento ordinatcaneltiito del cantiere dei materiali di risulta dddteorazioni; il carico, il trasporto e lo scarjco

a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidlerisulta prodotto durante le fasi di lavorazipoaeri di smaltimento inclusi. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentegre |'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Quantita: circa nl. 35,00. Peso stimato: kg./m|0B&adauno.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.00238.@2.017.a, A23.02.016.b e prezzi

di Mercato.
Prezzo di applicazione: al chilogrammao.

a) parapetto di protezione:

SOMMANO kg.

Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.aav.cch. 30 x 30 da inserire in apposite tasche seawelt terreno. | pozzetti serviranno| da

"contenitori" da riempire in calcestruzzer linghisaggio dei montanti del parapetto. Ietsente articolo si intendono compre
compensati: le opere provvisionali ditegiso e protezione; I'adozione di tutti gli accorgnti atti a tutelare l'incolumita degli operai

Si e
la

fornitura e posa in opera di tutti i materiali eld@orazioni occorrenti, anche se non specificatdeeescritti; l'uso dei mezzi d'operal ed
utensili necessari; tutte le opere murarie occairércarico, lo scarico ed il sollevamento al piadi posa; la manovalanza necessaria; la

conseguente spazzatura e la perfetta pulizia fotelle superfici; il tiro in alto e il calo a terditutto il materiale di risulta; i palleggiameseti
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico erisoa laccatastamento ordinato nellambito deltiese dei materiali di risulta dalle

lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidigisulta prodotto durante le fasi di lavorazione,

oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compregmioaltro onere e magistero occorrente per dgoeréfinita a perfetta regola d'arte.
Da considerarsi una profondita di ml. -0,80 dahpidi campagna.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmsiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. C02.07.0082,07.078.a, C02.01.005 e prezzi

di Mercato.
Prezzo di applicazione: cadauno.
a) parapetto di protezione:

SOMMANO cadaunp

Fornitura e posa in opera di scala di sicuremzaljzzata in acciaio S275 JR zincato e vernicRéd. 8003 (tipo COR-TEN). La scala &

composta da cosciali in profilo di lamigresso piegata della dimensione idonea, parapetiisegno semplice composto da montanti,

corrimano, bacchette verticali e tavaitifsiede. | gradini ed il pianerottolo intermediaranno realizzati in profili di lamiera stampapmot
ATED. Nel presente articolo si intendono compresiompensati: i ponti di servizio occorrenti conrddative protezioni di tavole e/o |d

lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani diviaro a norma occorrenti; le opere provvisionalipddtezione, sostegno e puntellamento;
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tuteddfincolumita degli operai; il fissaggio alle bafilettate inserite nella muratura e compensate
con altri articoli d'elenco; la fornitura e posaoipera dei manufatti in acciaio; il taglio a misutarattamento protettivo mediante zincatura a

caldo; la limatura dei residui delle saldature Bedgbavature della zincatura a caldo; il trattatoati finitura mediante il seguente ciclg di

verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle ¢veln saldature ed ulteriore scartavetratura ediehzione della polvere con straccio od
compressa con il ripristino della zincatura, 2ptaparazione delle superfici metalliche previazalimano di “primer" per I'adesione d

aria
elle

successive verniciature al supporto zincato, Bplieazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TENgta a pennello, a distanza di almeno

4 + 5 giorni, a seconda della stagione, dalla appione della mano di "primer", 4) l'applicaziorieuda successiva mano come descrit
precedenza, data a pennello, ad intervallo di ainfegiorno dalla prima mano (il tutto come indicatala ditta fornitrice del prodotto).
ciclo di verniciatura deve tutelare i manufatti lelaladiazioni ultraviolette, conferire un‘ottimaredepellenza, adattarsi ai coefficienti

ain
1l
di

dilatazione della struttura ed inoltre essere dildamanutenzione per lutente finale; la fornitergosa in opera di tutti i materiali € le

14,50

10,50

35,00

35,00

13,00

48,00

35,00

13,00

51,00

51,00

1275,00

739,50

535,50

36,00

1°260,00

1°260,00

35,00

35,00

150,00

5,70

5,70

175,00

77200,qC

77267,%C

7°182,00

67125,(C

A RIPORTARE

99'220,811
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RIPORTQ

99220,8%

34
1.0E.05.02
12/06/2019

35
1.0E.08.01
12/06/2019

36
1.0E.07.02
12/06/2019

37
1.0E.06.02
12/06/2019

lavorazioni occorrenti, anche se non specificataendescritti; luso dei mezzi d'opera ed utengtiessari; il tiro in alto e il calo a terrg di
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti easriolamenti a mano sino ai punti di carico e iscad'accatastamento ordinato nell'ambito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazidhicarico, il trasporto e lo scarico a rifiutand a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri miaimento inclusi. E' inoltre compreso ogni alowere e magistero occorrente per dare
lopera realizzata a perfetta regola d'arte.

Larghezza utile: ml. 1,20. Altezza utile: circa @10.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. C03.13.13%28.08.017.a, A23.02.016
A02.19.144.b e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a corpo.

i

SOMMANO a corpo

Esecuzione di intonaco civile esterno su spelletarchitrave del portale di ingresso del locadmito per superfici verticali, orizzontali |su
nuove murature in laterizio e/o in cdteego dei nuovi corpi di fabbrica composto in denet utilizzando legante di calce idraulica natiral
pura ottenuta per calcinazione della enaafcarea cotta con carbone in ambiente contspiabasso contenuto di sali idrosolubili. 1l legan
sara mescolato con inerte selezionato del luogateve tipologia di quello risultante dalle anafiganulometriche dell'esistente al fine di
riproporre un intonaco che abbia le caratteristiotie solo tecniche ma anche estetiche dell'intostmo preesistente nell'attiguo fabbricato
esistente. L'intonaco sara applicato con le nedessaste e guide, tirato in piano con regolo &drazo lungo, previa stesura di una mano di
arriccio sulla quale si andra perfettamente ad rmnedquando il primo strato € parzialmente asmjud strato successivo di intonaco con
spessori non superiori a mm. 5 ciascuno e sargtaifton il terzo strato di malta finissima (prewsciugatura parziale degli strati precedenti)
dello spessore di circa mm. 3 con le stesse casdittbe delle precedenti, lisciata con frattazzetaflico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o
feltro (se dato all'interno). Nel caso in cui tinaco dovra essere applicato su pareti in cal@straccorre, preventivamente, posare|una
mano di specifico aggrappante. Il supporto doveers perfettamente pulito da polveri, sali di sfipier parti incoerenti e, se trattasi di
calcestruzzo, opportunamente sgrassato dal resiegio oli per il disarmo delle casseforme. | giutné i gli elementi in laterizio saranno
scarniti. Inoltre si procedera ad un lavaggio cogua non in pressione eseguito la sera prima mltazione seguito da spazzolatura
manuale al fine di asportare ogni residuo di malerinstabile. Idratare bene la superficie primbadmessa in opera dellintonaco. Nel
presente articolo si intendono compresi e compenganti di servizio occorrenti con le relativeogezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;
i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occottigle opere provvisionali di protezione e di sgste; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare lincolumita degli operai; la forniturapesa in opera di tutti i materiali e le lavoraziaticorrenti, anche se non specificatamente
descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra ditto il materiale; I'accatastamento ordinato intiese del materiale di risulta; lo scarriolamento a
mano o con idonei mezzi di sollevamento sino attipdincarico; il carico, il trasporto e lo scarieorifiuto a discarica autorizzata, situata a
qualsiasi distanza, del materiale prodotto duréfiasi di lavorazione, oneri di smaltimento in¢jua pulizia dei locali a lavoro ultimato.
Compreso l'onere per la predisposizione di adegcemtgpionature da sottoporre per l'approvazioneugéisacalla Soprintendenza ed alla
Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni@ltmere e magistero occorrente per dare l'opeita firperfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.05.01grazzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

- spallette e architrave del portale di ingresddad@le tecnico:

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di porta in acciaio@ ahte, apertura netta di cm. 160 x 210, in @tfili acciaio zincati a caldo e pannellatura in
lamiera zincata liscia coibentata, véataccon colore RAL a scelta della Direzione deidrg fornita e posata in opera cosi come risudtia d
particolari grafici rilasciati, allattesecutivo, dalla Direzione dei Lavori. Sono comprés fornitura e posa in opera delleventuale

controtelaio in profilati di acciaio maggiorati drie sezioni zincati a caldo compreso di barréadigatrice orizzontale, fissato saldamente

alla muratura perimetrale con zanche metallichecdi@ggio da murare o tramite tasselli; telaioedatite a battente realizzato in profilati
tubolari di acciaio di varie sezioni zincati a agldpecchiature delle ante a battente realizzatepemnellatura in lamiera zincata liscia
coibentata; ferramenta composta da tre cerniexgatei tipo ANUBA in acciaio (colorazione identi@aquella dell'infisso) e perno in acciaio
per anta, serratura di sicurezza con cilindro #pde e nottolino interno comprensiva di tre chiamniglie in acciaio (colore a scelta della

Direzione dei Lavori) 0 in p.v.c. nero esterne emima in acciaio sagomata ad "U" contro gli apmgitidentali con modello a scelta della

Direzione dei Lavori e posata in asse sulla fadtilaattuta. E' compreso il ciclo di verniciaturargueto per opere in acciaio zincate a caldo

con finitura e colore RAL a scelta della Direziothe Lavori, previa pulizia delle superfici ed applrione di "primer" per I'adesione delle

successive verniciature ai supporto zincato, ibtdbvra essere sottoposto, all'atto esecutive,Sdiprintendenza ed alla Direzione dei Lavori
per la scelta definitiva. Linstallazione dell'sgb dovra essere effettuata da personale speataliggcondo le modalita indicate dal produttore

a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiglie risulta prodotto durante le fasi di lavoraziprameri di smaltimento inclusi;
predisposizione di adeguata campionatura per d dp infisso e relativo trattamento di finitura dattoporre, per I'approvazione,
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. E' inotinenpreso ogni altro onere e magistero occorregntelgre il serramento/infisso realizzato a
regola d'arte, perfettamente funzionante e complietiatti gli accessori come si evince dalla abdegli infissi allegato e/o come descritto|nel
presente articolo. Porta a due ante a battentsperchiature in lamiera zincata liscia: dimensioee netta del vano infisso: cm. 160 x 210.
Compresa di controtelaio opportunamente fissatouab, la serratura e la ferramenta necessaria ialaggio.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinelasth A17.08.027.b aumentato per
maggiori dimensioni e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: cadauna.

a) accesso al locale tecnico:
SOMMANO cadauna

Realizzazione di massetto in pendenza, in sabltiemento dello spessore di cm. 10, dosato a K.dBSemento, eseguito in opera su
testimoni con superficie tirata a fratae successivamente lisciata al quarzo. E comgdi@sere per la formazione delle necessarie
pendenze. Nel presente articolo si imeadompresi e compensati: le opere provvisiorighrotezione; I'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare l'incolumita degli operai; la fduria e posa in opera di tutti i materiali e le l@zioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utensili ssagi; la manovalanza necessaria; gli sfridi; llesamento al piano di posa, ogni manovalanza
necessaria; la conseguente spazzatura e la peptéiti finale delle superfici; l'accatastamentdimato in cantiere del materiale; il tiro|in
alto di tutto il materiale occorrente; il calo argedi tutto il materiale di risulta dalle lavoraui; I'accurata pulizia finale di tutti gli ambiént
oggetto dellintervento; i palleggiamenti e scaan@enti a mano sino ai punti di carico; il caridotrasporto e lo scarico a rifiuto, fing a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta primldtirante le fasi di lavorazione, oneri di smadtitto inclusi. Compresa la predisposizione di
adeguate campionature da sottoporre per lappmvaasecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzienéavori per la scelta definitiva del
materiale con il quale eseguire l'opera e delivelatattamento di finitura. E' inoltre compresonogltro onere e magistero occorrente| per
dare l'opera finita a perfetta regola d‘arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine leoh A15.01.001 aumentato per
maggiore spessore e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) locale tecnico:
SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di soglia in pietraarmmo tipo "Trani chiaro”, costituita da una lastiagola di almeno cm. 3 di spessore (senza
debordi) con gocciolatoio inferiore, appoamente trattata contro gli agenti atmosfesioho comprese le assistenze murarie, il fissaggio ¢
malta con idonee pendenze, le stuccatgreantaltro occorrente. Inoltre € compresa léegione del manufatto gia posato con rivestimento

di cartone e nylon in modo da proteggerlo da daletie successive operazioni di cantiere, nonctplizia finale. Nel presente articolg si

intendono compresi e compensati: i ponti di seoviicorrenti con le relative protezioni di tavole di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i

piani di lavoro a norma occorrenti; le opere preinmali di protezione, sostegno e puntellameradokione di tutti gli accorgimenti att| a

tutelare lincolumita degli operai; la forniturapesa in opera di tutti i materiali e le lavoraziagicorrenti, anche se non specificatamente

descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili 3seei; la manovalanza necessaria; il taglio a raislglle lastre; gli sfridi; la bisellatura a
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1.0E.06.03
12/06/2019

39
1.0E.05.03
12/06/2019

40
2.0S5.02.06
12/06/2019

smusso di tutti gli spigoli a vista; la finituraaggzolata in tutte le parti a vista; lidonea maliaallettamento per il montaggio, l'accurata
suggellatura dei giunti; le stuccature dei giumreessi con malta di calce idraulica naturale,ténéine scelto e polvere di marmo "Trani
chiaro"; il sollevamento al piano di posa, ogni malanza necessaria; la conseguente spazzaturpeefddta pulizia finale delle superfici;
l'accatastamento ordinato in cantiere del materilteo in alto di tutto il materiale occorrenté;calo a terra di tutto il materiale di risulta
dalle lavorazioni; l'accurata pulizia finale dittgli ambienti oggetto dell'intervento; i palleggienti e scarriolamenti a mano sino ai punti di
carico; il carico, il trasporto e lo scarico auth, fino a qualsiasi distanza, del materiale glilta prodotto durante le fasi di lavorazione, oner
di smaltimento inclusi. Le lastre dovranno averaelisioni e disegno di montaggio come da partic@seeutivo. | marmi da taglio in genere
dovranno essere di prima qualita e scevre da @salsiperfezione, garantendo per tutta la durata f@nitura la qualita e l'omogeneita dei
materiali. Compresa la predisposizione di adegeatepionature da sottoporre per l'approvazione &sacalla Soprintendenza ed alla
Direzione dei Lavori per la scelta definitiva dedteriale con il quale eseguire l'opera e del radtiattamento di finitura. E' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per dapera finita a perfetta regola d'arte. In marmo tifrani chiaro" dim. cm. 170 x 50,
spessore cm. 3.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.003ézzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) accesso al locale tecnico:
1,00

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di soglia in marmo tifrani chiaro”, costituita da una lastra singdlaltheno cm. 3 di spessore, debordante ¢m. 5
sul fronte e sui lati, con gocciolataiteriore, opportunamente trattata contro gli agatrtiosferici; sono comprese le assistenze muiifirie,
fissaggio con malta con idonee penddémztuccature e quant'altro occorrente. Inoltrerapresa la protezione del manufatto gia posato con
rivestimento di cartone e nylon in modo da protelggga danni delle successive operazioni di castironché la pulizia finale. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: i pdnservizio occorrenti con le relative protezidatiitavole e/o di lamiere e/o di reti; i
trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorreméi opere provvisionali di protezione, sostegnpumtellamento; I'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli opgla fornitura e posa in opera di tutti i maadire le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; l'uso dei mezzi d'ometaitensili necessari; la manovalanza necessiaaglio a misura delle lastre; gli sfridi;|la
bisellatura a smusso di tutti gli spigoli a visfinitura spazzolata in tutte le parti a vist@ldnea malta di allettamento per il montaggio,
l'accurata suggellatura dei giunti; le stuccatweiegilinti connessi con malta di calce idraulicaurgle, inerte fine scelto e polvere di marmo
"Trani chiaro"; il sollevamento al piano di posgnbmanovalanza necessaria; la conseguente spazzata perfetta pulizia finale delle
superfici; 'accatastamento ordinato in cantiedenti#eriale; il tiro in alto di tutto il materiateccorrente; il calo a terra di tutto il materiale d
risulta dalle lavorazioni; I'accurata pulizia fieali tutti gli ambienti oggetto dell'interventopalleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico; il carico, il trasporto e lo saavia rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del maleridi risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Le lastiovranno avere dimensioni e disegno di montaggite da particolare esecutivo. | marmi
da taglio in genere dovranno essere di prima gueligcevre da qualsiasi imperfezione, garantendtupe la durata della fornitura la qualita
e l'omogeneitd dei materiali. Compresa la predigm®e di adeguate campionature da sottoporre ‘ppprbvazione esecutiva alla
Soprintendenza ed alla Direzione dei Lavori pesdalta definitiva del materiale con il quale esegliopera e del relativo trattamento di
finitura. E' inoltre compreso ogni altro onere egistero occorrente per dare I'opera finita a perfietgola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.00&ézzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

b) soglia passerella "2":
1,00
c) soglia passerella esistente:
1,00

SOMMANO mq

Intonaco sulle spallette delle aperture modifi@tiquadratura delle stesse per superfici vdirtmézzontali su nuove murature in laterizig e/
0 in calcestruzzo dei nuovi corpi di fadebcomposto in cantiere utilizzando legante dieéraulica naturale pura ottenuta per calci
della marna calcarea cotta con carboraniniente controllato, a basso contenuto di sadiswlubili. Il legante sara mescolato con inerte
selezionato del luogo avente la tipologia di queloltante dalle analisi granulometriche dell'esite al fine di riproporre un intonaco che
abbia le caratteristiche non solo tecniche ma aeshetiche dell'intonaco storico preesistenteatiigjio fabbricato esistente. L'intonaco sara
applicato con le necessarie poste e guide, tirafiano con regolo e frattazzo lungo, previa sgesliruna mano di arriccio sulla quale si
andra perfettamente ad ancorare (quando il prinatosé parzialmente asciutto) lo strato succesdiietonaco con spessori non superiori a
mm. 5 ciascuno e sara rifinito con il terzo strditonalta finissima (previa asciugatura parzialelidgteati precedenti) dello spessore di circa
mm. 3 con le stesse caratteristiche delle precedistiata con frattazzo metallico o cazzuola @edo all'esterno), e/o feltro (se dato
all'interno). Nel caso in cui lintonaco dovra essapplicato su pareti in calcestruzzo occorreygarévamente, posare una mano di specifico
aggrappante. Il supporto dovra essere perfettamaulito da polveri, sali di superficie, parti inceati e, se trattasi di calcestruzzo,
opportunamente sgrassato dal residuo degli olil gisarmo delle casseforme. | giunti tra i glirlenti in laterizio saranno scarniti. Inoltre si
procedera ad un lavaggio con acqua non in pressiseguito la sera prima dellapplicazione seguitcsplazzolatura manuale al fine di
asportare ogni residuo di materiale instabile. tidea bene la superficie prima della messa in ogefkintonaco. Nel presente articolg si
intendono compresi e compensati: i ponti di seoviacorrenti con le relative protezioni di tavole di lamiere e/o di reti; i trabattelli e
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere preiomali di protezione e di sostegno; l'adozioneudii gli accorgimenti atti a tutelare
lincolumita degli operai; la fornitura e posa ipeoa di tutti i materiali e le lavorazioni occortiemnche se non specificatamente descritti; il
tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il matale; I'accatastamento ordinato in cantiere del riadedi risulta; lo scarriolamento a mano o con
idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carié carico, il trasporto e lo scarico a rifiutodiscarica autorizzata, situata a qualsi
distanza, del materiale prodotto durante le fasaebrazione, oneri di smaltimento inclusi; la gididei locali a lavoro ultimato. Compreso
l'onere per la predisposizione di adeguate campioaaa sottoporre per l'approvazione esecutieaZdiprintendenza ed alla Direzione|dei
Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e rstago occorrente per dare l'opera finita a perfegala d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.05.01razzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

a) finestra passerella "2":
1,00
b) finestra passerella esistente:
1,00

SOMMANO mq

Adeguamento in opera dei montanti del parapetia gpasserella esistente. La lavorazione prevadeoppiamento dei montanti esistenti in
profilo quadro pieno a profili di seziarguale in acciaio zincati e verniciati a fuoco R8203 (tipo COR-TEN). | profili saranno congiunti
ai montanti esistenti mediante saldaitirapera. Sono computati i montanti del parapettbadpasserella e della scala di accessg alla

passerella. Nella voce & compreso 'adeguamentmdetianti del parapetto della passerella (per gogeacirca ml. 1,00 di passo) che allo

stato attuale hanno un passo di circa ml. 1,80003mmprese le piastre di fissaggio e compensazidekpresente articolo si intendano
compresi e compensati: i ponti di servizio occdirean le relative protezioni di tavole e/o di laare e/o di reti; i trabattelli ed i piani|di
lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionalprbtezione, sostegno e puntellamento; I'adozitingtti gli accorgimenti atti a tutelare
lincolumita degli operai; il fissaggio alle baffitettate inserite nella muratura e compensatealon articoli d'elenco; la fornitura e posa in

opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misutdrattamento protettivo mediante zincatura algala limatura dei residui delle saldature e

delle sbavature della zincatura a caldo; il tragaro di finitura mediante il seguente ciclo di veiatura comprendente: 1) la pulizia delle

eventuali saldature ed ulteriore scartavetratureliednazione della polvere con straccio od arimpressa con il ripristino della zincatura, 2)

la preparazione delle superfici metalliche previdizia, mano di "primer" per I'adesione delle sw=iee verniciature al supporto zincato, 3)

l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo CORE) data a pennello, a distanza di almeno 4 + Engia seconda della stagione, dalla

applicazione della mano di "primer", 4) l'applica# di una successiva mano come descritta in peazaddata a pennello, ad intervallp di

almeno 1 giorno dalla prima mano (il tutto comeidatb dalla ditta fornitrice del prodotto). Il aicti verniciatura deve tutelare i manufatti

dalle radiazioni ultraviolette, conferire un‘ottiritorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilziobne della struttura ed inoltre essere di facile
manutenzione per l'utente finale; la fornitura esg@ opera di tutti i materiali e le lavoraziomicorrenti, anche se non specificatamente

descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utensili 3seg; il tiro in alto e il calo a terra di tuttb rhateriale di risulta; i palleggiamenti e

scarriolamenti a mano sino ai punti di carico erisoa laccatastamento ordinato nellambito deltiese dei materiali di risulta dalle

lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidigisulta prodotto durante le fasi di lavorazione,
oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compregmioaltro onere e magistero occorrente per dgperéorealizzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.00238.@2.017.a, A23.02.016.b e prezzi

di Mercato.

Prezzo di applicazione: cadauno.

a) montanti di altezza ml. 1,20:
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2.08.02.07
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1.0E.10.01
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44
1.0E.08.03
12/06/2019

45
1.0E.08.04

presente articolo si intendono compresinepensati: i ponti di servizio occorrenti comédéative protezioni di tavole e/o di lamiere e/aei;

d'elenco; la fornitura e posa in opera dei manufatacciaio; il taglio a misura; il trattamentoopettivo mediante zincatura a caldo
limatura dei residui delle saldature e delle shaeatlella zincatura a caldo; il trattamento dittirn mediante il seguente ciclo di vernicial

precedenza, data a pennello, ad intervallo di ainfegiorno dalla prima mano (il tutto come indicatila ditta fornitrice del prodotto).
ciclo di verniciatura deve tutelare i manufatti lelaladiazioni ultraviolette, conferire un‘ottimaredepellenza, adattarsi ai coefficienti
dilatazione della struttura ed inoltre essere dildamanutenzione per lutente finale; la fornitergposa in opera di tutti i materiali e
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataendescritti; 'luso dei mezzi d'opera ed utengtiessari; il tiro in alto e il calo a terra
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti easriolamenti a mano sino ai punti di carico e iscgd'accatastamento ordinato nell'ambito
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziahicarico, il trasporto e lo scarico a rifiutané a qualsiasi distanza, del materiale di ris

l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.0028.32.017.a, A23.02.016.b e pre
di Mercato.

Prezzo di applicazione: cadauno.

a) pilastrini di altezza ml. 2,00:

Adeguamento dei pozzetti dei contatori dellacopggliante sostituzione degli stessi con pozzettingsti di chiusini in lamiera di accia
bugnata a rombi. Nel presente articolatendono inoltre compresi e compensati: lo scévg@osa anche in presenza di acqua fino 3

la frattura dei diaframmi per il passaggio delleazioni e la sigillatura; la formazione dei sifomédiante la fornitura e posa in opera di cu
rivolte verso il basso, nelle tubazioni di entratdi uscita; il rinfianco con sabbia fine e aseaipittrinterro con trasporto a rifiuto del matee|
di risulta in eccedenza; le prove di tenuta in appreviste dalla vigente normativa; le opere pieviali di protezione, sostegna

operai; la fornitura e posa in opera di tutti i evili e le lavorazioni occorrenti, anche se noacffiratamente descritti; 'uso dei me
d'opera ed utensili necessari; tutte le opere rieucacorrenti; il tiro in alto e il calo a terra itto il materiale di risulta; i palleggiament
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico erisoa l'accatastamento ordinato nellambito deltiema dei materiali di risulta da
lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidigisulta prodotto durante le fasi di lavorazia
oneri di smaltimento inclusi I'onere per limpressecutrice di produrre, a fine lavori, un elabomaa I'esatto rilievo delle reti di scar

realizzata a regola d'arte e perfettamente funmienzon l'osservanza dei dettami stabiliti dallem®vigenti.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. C02.07.072.02.080, C02.07.090.a e prezz
Mercato.

Prezzo di applicazione: ad intervento.

di qualsiasi dimensioni, da assemblareaittiere, aventi sedi prestampate per barra distaice orizzontale, per l'accoppiamento
verticali con parte orizzontale e zand'hecoraggio per la muratura, il tutto per un pesféissaggio alla muratura. Nel presente artici

piani di lavoro a norma occorrenti; le opere preiomali di protezione, sostegno e puntellameradolione di tutti gli accorgimenti att
tutelare lincolumita degli operai; il carico; l@aico; il sollevamento al piano di posa e la matevza necessaria; il montaggio

d'opera ed utensili necessari; la pulizia dei logdhvorazioni eseguite; il calo a terra di tuttmateriale di risulta; 'accatastamento ordi
in cantiere del materiale; lo scarriolamento a mawcon idonei mezzi di sollevamento sino ai puntatico; il carico, il trasporto e lo scar
a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qaalsdistanza, del materiale di risulta prodottoadte le fasi di lavorazione, oneri
smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni attrere e magistero occorrente per dare l'operazat a perfetta regola d'arte. Per fine
e portefinestre con dimensioni finite oltre a rAgil.

Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino CI®@.A. 2017 (Prov. Forli-Cesena) art. 10.5.010.@28ezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: cadauno.

Lato Residenze:
- su passerella esistente:

- su nuova passerella:

Fornitura e posa in opera di scuroni per porstie, a due ante a battente con apertura verserh®, in legno compensato mai

chiusura; i ferma scuroni per le portefinestreratara tipo Yale con aste e cilindro passante mstei tutto in ferro tropicalizzato

nell’aria e nell'ambiente interno durante I'utilizzlei prodotti. Il trattamento finitura a tonali& sottoporre all'approvazione della Direzi
dei Lavori; il montaggio effettuato da personaleaglizzato. Il ciclo di trattamento deve tutelaromponenti dellinfisso dalle radiazi
ultraviolette, conferire un‘ottima idrorepellenzalattarsi ai coefficienti di dilatazione e igroscd@a del legno ed inoltre essere di faf

e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgirietti a tutelare l'incolumita degli operai; larfiitura e posa in opera di tutti i materiali ¢
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatdendescritti; le opere murarie; il montaggio a guaue altezza; gli sfridi; 'uso dei me
d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecefessari; il tiro in alto e il calo a terra di @it materiale di risulta; i palleggiament
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico erisoa l'accatastamento ordinato nellambito deltiema dei materiali di risulta da

oneri di smaltimento inclusi. Sono comprese twstedmpionature occorrenti da sottoporre alla Stgridenza ed alla Direzione Lavori
l'approvazione del tipo di infisso, del relativattamento finale del colore e dei toni con i geakguire 'opera. E' inoltre compreso ogni
onere e magistero occorrente per dare il serramfigiigso realizzato a regola d'arte, perfettamédntezionante e completo di tutti
accessori come si evince dalla abaco degli infilisgato e/o come descritto nel presente articBler infisso con dimensioni max. del v:
architettonico di circa cm. 100 x 250 (passerdiatente)
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine gbnartt. A18.07.053.
A18.07.054.c, A18.07.055.b e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: cadauno.

Lato Residenze:
- su passerella esistente:

SOMMANO cadaun

Fornitura e posa in opera di scuroni per porsfie, a due ante a battente con apertura vesertie, in legno compensato ma

SOMMANO cadaunp

SOMMANO cadauno

battente di cm. 30 ed il relativo aggoéato; la formazione del piano di posa ed il rinfia in calcestruzzo ai lati per uno spessore dil&n.

SOMMANO ad intervento

SOMMANO cadaunp

Adeguamento pilastrini sotto passerella con gmieapento di nuovi profilati zincati e verniciatifiloco RAL 8003 saldati al profilo esistente.
Accoppiamento di n. 2 profili (HEA 1089r ciascun pilastrino. Sono esclusi dalla voceathputo eventuali dadi di fondazione. Nel

i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occotiete opere provvisionali di protezione, sostegn@untellamento; l'adozione di tutti (gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli cgieil fissaggio alle barre filettate inserite laeinuratura e compensate con altri artjcoli

la
ura

comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldatd ulteriore scartavetratura ed eliminaziontagwmilvere con straccio od aria compressa
con Il ripristino della zincatura, 2) la preparamodelle superfici metalliche previa pulizia, mahdprimer" per l'adesione delle successive
verniciature al supporto zincato, 3) l'applicaziateverniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pelfo, a distanza di aimeno 4 +
giorni, a seconda della stagione, dalla applicazidalla mano di "primer", 4) l'applicazione di usaccessiva mano come descritta in

5

Il
di
le
di
del
ulta

prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri miaimento inclusi. E' inoltre compreso ogni alowere e magistero occorrente per dare

ZZi

io
d un
rve,
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puntellamento; le sbatacchiature ove occorrentiitoslativo recupero; l'adozione di tutti gli acgomenti atti a tutelare l'incolumita degli

zzi
i e
le

ne,
co

debitamente quotate per il futuro rintraccio indatelle stesse. E' inoltre compreso ogni altro @gemagistero occorrente per dare l'opera

idi

Solo posa in opera di controtelai (forniti daddrttore degli infissi) metallici a “L" in lamiemncata da mm. 8/10 per finestre e porte finestre

arti
lo

intendono compresi e compensati: i ponti di seovigicorrenti con le relative protezioni di tavole di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i

a
del

controtelaio; la fornitura e posa in opera di tuttiateriali e le lavorazioni occorrenti, anchensa specificatamente descritti; 'uso dei mezzi

ato
co
di
stre

ino

“Okume’™ pieno, con sezione mm. 45, pgrefato disegno doga verticale e/o orizzontalescelta della Direzione dei Lavori. Sono
comprese: le cerniere a bandella ergamdinuro speciali per fissaggio a cemento chintiigo Hilty su muro esterno; le spagolette di

e

verniciato; trattamento di verniciatura eseguita paodotti tecnologici idrosolubili da esterno, iefiminazione della emissione di solventi

one
DN
cile

manutenzione per l'utente finale. Nel presenteadisi intendono compresi e compensati: i pontselivizio occorrenti con le relative
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di retirabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrefgiopere provvisionali di protezione, sostegno

> le
rad]
e
le

lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidigisulta prodotto durante le fasi di lavorazione,

per
altro

gli
ano

ino

"Okume™ pieno, con sezione mm. 45, quaafato disegno doga verticale e/o orizzontalescelta della Direzione dei Lavori. Sgno

45,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

85,00

375,00

800,00

86,0

1750,00

37825,00

750,40

800,40

172,00

1°750,00

A RIPORTARE

112°765,4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/pesd

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

112°765,4

12/06/2019

46
1.0E.08.04
12/06/2019

a7
1.0E.09.01
12/06/2019

comprese: le cerniere a bandella ergamdinuro speciali per fissaggio a cemento chintiipo Hilty su muro esterno; le spagolette di
chiusura; i ferma scuroni per le portefinestreratara tipo Yale con aste e cilindro passante msteit tutto in ferro tropicalizzato |e
verniciato; trattamento di verniciatura eseguita poodotti tecnologici idrosolubili da esterno, feliminazione della emissione di solventi
nell'aria e nellambiente interno durante l'utiliztei prodotti. Il trattamento finitura a tonaliia sottoporre all'approvazione della Direzione
dei Lavori; il montaggio effettuato da personaledglizzato. Il ciclo di trattamento deve tutelareomponenti dellinfisso dalle radiazioni
ultraviolette, conferire un'ottima idrorepellenzajattarsi ai coefficienti di dilatazione e igrosicip del legno ed inoltre essere di facile
manutenzione per l'utente finale. Nel presentedadisi intendono compresi e compensati: i pontsetivizio occorrenti con le relative
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di retifabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrgf@iopere provvisionali di protezione, sostegno
e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgiriietti a tutelare lincolumita degli operai; larfitura e posa in opera di tutti i materiali € le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificataemdescritti; le opere murarie; il montaggio a gungue altezza; gli sfridi; l'uso dei mezzi
d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecepessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutt materiale di risulta; i palleggiament| e
scarriolamenti a mano sino ai punti di carico erisoa laccatastamento ordinato nellambito deltiese dei materiali di risulta dalle
lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidigisulta prodotto durante le fasi di lavorazione,
oneri di smaltimento inclusi. Sono comprese tugtedmpionature occorrenti da sottoporre alla Stprdenza ed alla Direzione Lavori per
l'approvazione del tipo di infisso, del relativattamento finale del colore e dei toni con i qeakguire I'opera. E' inoltre compreso ogni altro
onere e magistero occorrente per dare il serrarigfigso realizzato a regola darte, perfettamentezionante e completo di tutti gli
accessori come si evince dalla abaco degli inéiltlsgato e/o come descritto nel presente articBler infisso con dimensioni max. del vano
architettonico di circa cm. 130 x 250 (per nuovsseaella)
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine gbnartt. A18.07.053.),
A18.07.054.c, A18.07.055.b e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: cadauno.

Lato Residenze:
- su nuova passerella:

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di portefinestre estegalizzate in legno di Pino di Scandinavia méssthgionato di primissima scelta priva di
nodi, di primaria ditta del settore, biirad una o due ante o piu cosi come risultaiddgborati del progetto esecutivo e comunque S
le disposizioni impartite, all'atto ede@y dalla Direzione dei Lavori. La finitura deluperfici sara realizzata mediante verniciatuna

appigli accidentali e posata in asse sulla fascimtiuta); coprifili interni da mm. 53 x 10 smusa un lato, di specie legnosa identica alle
finestra/portafinestra, in misura di due liste @it ed una lista orizzontale. Compresa la fomait(la posa in opera sara a cura dellimpresa
edile e compensata con altro articolo d'elenc@odirotelaio metallico a "L" in lamiera zincata @/-da assemblare in cantiere, avente|sedi
prestampate per barra distanziatrice orizzontade, 'lpccoppiamento parti verticali con parte origate e zanche d'ancoraggio per la
muratura, il tutto per un perfetto fissaggio allaratura. Compresa la fornitura e posa in operaetfiovcamera ad isolamento termjico
rinforzato (bassoemissivo) della Saint Gobain,doiealente prodotto di altra primaria ditta) comoda due lastre di cristallo tra loro unite
al perimetro mediante un intercalare di allumimodizzato (colore in armonia con la finitura deramento contenente disidratante speciale
efficacemente sigillato alle lastre e tra di esskmitante un'intercapedine di aria secca (in a#idva gas nobile tipo Argon per ridurre
lintercapedine); lastra esterna in cristallo #ftcatto di sicurezza composto da due strati diwémat chiaro bassoemissivo (con interposto
pvb trasparente da mm. 0,76) dello spessore di8/8nintercapedine da mm. 12, lastra interna istalo stratificato di sicurezza composto
da due strati di vetro float chiaro bassoemissean (interposto pvb trasparente da mm. 0,76) delssore di mm. 8/9 per uno spessore
totale non inferiore a mm. 26, vetrata conformBedreto Legislativo n° 192 del 19 Agosto 2005, dilazione eseguita secondo la direttiva
Saint Gobain "Posa in opera di prodotti vetrarifndtallazione del manufatto dovra essere effedtaiat personale specializzato secondo le
modalita indicate dal produttore contenute nel nadper la posa ad opera d'arte; nel caso spedifiosiste nello stendere una corda di
silicone nel davanzale e proseguire in verticalegpstimetro del controtelaio; posa del serramengaliamte 'uso di viti 5 x 70 in misura|di
almeno sei per ogni pezzo; riempimento con schipwiauretanica ben compatta sui tre lati fra sermrames controtelaio per eliminare
l'eventuale ponte termico fra i due materiali; pdshcoprifilo; posa della ferramenta e del vetegolazione finale dell'apertura dellinfisso.
Nel presente articolo si intendono compresi e corsgie i trabattelli ed i piani di lavoro a normacorrenti; le opere provvisionali
protezione, sostegno e puntellamento; I'adozioretiligli accorgimenti atti a tutelare lincolumitlegli operai; la fornitura e posa in opera
tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, arcBe non specificatamente descritti; I'uso dei indppera ed utensili necessari; tutte le
assistenze occorrenti e le opere murarie; il tiralto e il calo a terra di tutto il materiale diulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano
sino ai punti di carico e scarico; l'accatastamentinato nellambito del cantiere dei materialrigiulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel materiale di risulta prodotto durante le fasiestorazione, oneri di smaltimento inclusi; la
predisposizione di adeguata campionatura per d dp infisso e relativo trattamento di finitura dattoporre, per l'approvazione, alla
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. E' inotinenpreso ogni altro onere e magistero occorregttelare il serramento/infisso realizzato a
regola d'arte, perfettamente funzionante e complietigtti gli accessori come si evince dalla abdegli infissi allegato e/o come descritto|nel
presente articolo. Portafinestra a due ante cortuapeverso l'esterno completa di maniglioni anipa a scelta della Direzione dei Lavori.
Dimensione massima luce netta del vano infisso:128.x 227.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine génartt. A18.06.041.],
A18.06.048.a, A18.06.049.b, A17.09.046.a, aumemtatanaggiori dimensioni ed aggiornato con prezmiercato per accessori.

Prezzo di applicazione: cadauna.

di

Lato Residenze:
- su nuova passerella:

SOMMANO cadauna

Tinteggiatura delle superfici esterne a lattealite o con pittura a base di silicati di potagsmgmenti selezionati di primaria ditta, eseguita
a qualsiasi altezza, a due strati im tifiara a due o piu tonalita, a scelta della rez dei Lavori, su intonaco macroporoso ed a calce
esterno previa stuccatura e patinataedefidi tutte le superfici. Se tinteggiatura aelalt calce su qualsiasi supporto (rasatura a calce,
intonachino di finitura e superfici tinteggiate ssiti) interne ed esterne a due o piu tonalita dapennello con successive patinature e
velature di finitura a latte di calce colorata ¢erre e pigmenti naturali al fine di restituire had'eventuale unita di lettura cromatica delle
aree di intervento, su superfici verticali orizzhe/o a volta, da ripetersi 4/5 volte tramiterpinti applicati a tampone con teli a trama
differenziata eseguendo, se occorrente, tra urinapata e l'altra una leggera carteggiatura (@céfiR). La messa in opera dovra essere
realizzata a due mani incrociate date a pennell@aaleri a scelta della Direzione dei Lavori. Nekpente articolo si intendono compresi e
compensati: la preparazione del supporto medigraezslatura con raschietto e spazzola di saggin&lpeinare le tinte esistenti, corpi
estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alvedfetti di vibrazione, con stuccatura di crepe eiltature, per ottenere omogeneita e continuita
delle superfici da tinteggiare; la stuccatura eiper e cavillature; i trabattelli o i ponti di seaei occorrenti con le relative protezioni di tavole
el/o di lamiere e/o di reti; le opere provvisiondiliprotezione, sostegno e puntellamento; l'adozidin@itti gli accorgimenti atti a tutelare
lincolumita degli operai; la fornitura e posa ipeoa di tutti i materiali e le lavorazioni occortie@nche se non specificatamente descritti;
l'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessare fatlassistenze occorrenti e le opere murarigpilrt alto e il calo a terra di tutto il materiale
di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a masino ai punti di carico e scarico; l'accatastamendinato nelllambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il caricé,trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a quasiaistanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltingeimtclusi; la predisposizione di adeguata campimaaper il tipo dei materiali e per il
relativo trattamento di finitura da sottoporre, papprovazione, alla Soprintendenza ed alla DoreziLavori. E' inoltre compreso ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'operazetdi a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A20.02.00828.02.009.b, B03.45.366,
A20.06.016.a, A20.06.016.b e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

Zona scannafosso:
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par.ug.

lung.
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H/pesd
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Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTQ

11772454

48
1.0E.11.01
12/06/2019

49
1.0E.11.02
12/06/2019

50
3.IE.01.01
12/06/2019

51
3.IE.01.02
12/06/2019

52
3.IE.02.01
12/06/2019

53
3.IE.02.02
12/06/2019

54
3.IE.02.03
12/06/2019

55
3.IE.02.04
12/06/2019

- a ridosso pareti Residenze:

(lung.=10,50+6,00)

SOMMANO mq

Assistenza ed opere murarie necessarie allagidsti gli impianti elettrici ed affini relatival presente intervento. Nel presente artico
intendono compresi e compensati: i padingiervizio occorrenti con le relative protezionitavole e/o di lamiere e/o di reti dati a quals
altezza; i trabattelli ed i piani di law@ norma occorrenti; le opere provvisionali ditegno e protezione; I'adozione di tutti gli acaoenti

atti a tutelare l'incolumita degli operai; i caedil e le scale a norma; le assistenze e le opararia necessarie alla posa di tutti gli impia

la realizzazione di fori nei solai e nei muri pgrassaggio di tubazioni; I'esecuzione di tracdiemaurature e nel pavimenti esistenti e la
successiva chiusura; il ripristino degli intonacimpreso la fornitura e posa in opera di rete paranaco metallica o polieste
opportunamente ancorate al vivo della muraturssplostamento di quadri; il ripristino di intonack fornitura e posa in opera di tuft
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'ap@rtensili, mezzi meccanici, ec
necessari; tutte le opere di fissaggio alle stratasistenti mediante opportuni innesti; il solleeato dei materiali e lo spostamento fino
zona di posa; ogni altra lavorazione non desaniganecessaria per la realizzazione dell'opera e alle prescrizioni dei vari elabor

progettuali e da quelle che dara, all'atto prated®irezione dei Lavori; il tiro in alto e/o il Eadi tutto il materiale di risulta; 'accatastart@n

ordinato in cantiere del materiale di risulta; tasiolamento a mano sino ai punti di carico; iti@a il trasporto e lo scarico a rifiutg
discarica autorizzata, situata a qualsiasi distatelamateriale di risulta, oneri di smaltimentolirsi; la pulitura ad opera ultimata. E' ing
compreso ogni altro onere e magistero occorrentegre l'opera realizzata a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préadiercato.
Prezzo di applicazione: ad intervento.

Inerente al presente intervento:

SOMMANO ad intervento

Assistenza ed opere murarie necessarie alla giosati gli impianti meccanici relativi al presenintervento. Nel presente articolg
intendono compresi e compensati: i pdinsiervizio occorrenti con le relative protezionitavole e/o di lamiere e/o di reti dati a quals
altezza; i trabattelli ed i piani di law@ norma occorrenti; le opere provvisionali ditegno e protezione; I'adozione di tutti gli acaoenti

atti a tutelare l'incolumita degli operai; i caedil e le scale a norma; le assistenze e le opararia necessarie alla posa di tutti gli impia

la realizzazione di fori nei solai e nei muri pgrassaggio di tubazioni; I'esecuzione di tracdie meurature e nel pavimenti esistenti e la

lo si
ias
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oro
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alla
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a
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successiva chiusura; il ripristino di intonaci caegw la fornitura e posa in opera di rete portaniato metallica o poliestere opportunamente
ancorate al vivo della muratura; le condutturesgii@zione; la fornitura e posa in opera di tuttidgteriali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; l'uso dei mezzpeta (utensili, mezzi meccanici, ecc.) necessatie tle opere di fissaggio alle strutture

esistenti mediante opportuni innesti; il sollevatoatei materiali e degli apparecchi sanitari comaimentazione e lo spostamento fino
zona di posa; ogni altra lavorazione non desani@anecessaria per la realizzazione dell'opera e alle prescrizioni dei vari elabor

ordinato in cantiere del materiale di risulta; &asiolamento a mano sino ai punti di carico; itiaa il trasporto e lo scarico a rifi
discarica autorizzata, situata a qualsiasi distatelamateriale di risulta, oneri di smaltimentolirsi; la pulitura ad opera ultimata. E' ino|
compreso ogni altro onere e magistero occorrentdare l'opera realizzata a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préadiercato.

Prezzo di applicazione: ad intervento.

progettuali e da quelle che dara, all'atto prate®irezione dei Lavori; il tiro in alto e/o il kadi tutto il materiale di risulta; I'accatastam%n
utt

Inerente al presente intervento:

SOMMANO ad intervento

Installazione di n.1 interruttore magneto-termaiinterno del quadro elettrico Generale esigt€atservizio del Seminario) a protezione g
nuova linea di alimentazione del Quademt€le Idrica (=QCI). Marca: BTICINO - Modello: BRC32 (o equivalente prodotto di al
primaria ditta del settore). Completogti onere ed accessorio per una perfetta reaiwraa regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.13.06firbzzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n,

Fornitura e posa in opera di quadro elettricood@nato "Quadro Centrale Idrica” (=QCI), per leadzidni e le caratteristiche tecniche v
schemi elettrici e relazione di progetompleto di ogni onere ed accessorio per unateerealizzazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato ERfeég. Emilia-Romagna 2018 Opere Pubbliche arti@oii & prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n.

alla
ati

a
tre

ella
tra

edi

Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguitdiemte tubo flessibile corrugato doppia paretefa@me alla norma CEIl EN 50086-2-4/A1,
costituito da numero 1 (una) tubaziongiamnetro esterno da mm. 63 direttamente inter@aanpreso ogni altro onere, raccordi ed accessori

per una perfetta installazione a regalded
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.07.040rezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguitdiante tubo flessibile corrugato doppia paretefarmne alla norma CEI EN 50086-2-4/A1,
costituito da numero 1 (una) tubaziongianetro esterno da mm. 40 direttamente inter@aapreso ogni altro onere, raccordi ed accessori

per una perfetta installazione a regalded
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.07.04frazzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di tubo rigido in P\A€r, posa a vista, conforme alla norma CEl EN 618&stenza allo schiacciamento 750N,
per installazione IP65 minimo, aventendito di mm. 20. Compreso ogni altro onere, radcardrve ed accessori per una perfetta

installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.06.03prbzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PA€r, posa a vista, conforme alla norma CEl EN 618&istenza allo schiacciamento 750N,
per installazione IP65 minimo, aventerdito di mm. 25. Compreso ogni altro onere, radcauarve ed accessori per una perfetta

installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.06.038rezzi di Mercato.

5,00
4,00
16,50

15,00

65,00

10,00

2,00
3,50
3,0

73,50

10,00
14,0

(=)

49,50

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

15,00

15,00

65,00

65,00

10,00

10,00

19,00

37400,00

3'550,00

161,04

850,00

2,5

2,0
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A RIPORTARE

126'830,5
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/pesd unitario TOTALE
RIPORTO 126830,5
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
15,00 15,00
SOMMANO ml. 15,00 7,5 112,50

56 Fornitura e posa in opera di cassette di deownazda parete, IP 65 minimo. Dimensione: mm. 180& Compreso ogni altro onere| ed

3.IE.02.05 | accessorio per una perfetta installazioregola d'arte.

12/06/2019 | Prezziario di riferimento: Derivato EReg. Emilia-Romagna 2018 Opere Pubbliche art. 8Q42.f e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.
2,00
SOMMANO n. 2,00 18,0 36,00

57 Fornitura e posa in opera di cassette di deowezda parete, IP 65 minimo. Dimensione: mm. 191& Compreso ogni altro onere| ed

3.IE.02.06 | accessorio per una perfetta installazioregola d'arte.

12/06/2019 | Prezziario di riferimento: Derivato EReg. Emilia-Romagna 2018 Opere Pubbliche art. 3¥Q42.g e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.
1,00
SOMMANO n. 1,00 20,0 20,00

58 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante ijeminazione esterna. Produttore: LINEA LIGHT.oilello: BOB18. Codice articolp:

3.IE.03.01 | 64716 WO0O0. Potenza: 13W. Temperaturae€oR000°K. (o0 equivalente prodotto di altra primatitta del settore). Completo di palo, oneri

12/06/2019 | ed accessori per una perfetta instaflazioregola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari ezidizMercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
9,00
SOMMANO n. 9,00 485,00 4365,

59 Fornitura e posa in opera di plafoniera per ilhamione di emergenza, IP65 minimo, completa diebiat per garantire 1h di funzionamento

3.IE.03.02 | in condizione di emergenza. ProduttofdSEIDER, mod. EXIWAY EASYLED, versione Activa, 17t. Codice articolo: OVA 38375. (0

12/06/2019 | equivalente prodotto di altra primaritadilel settore). Completa di ogni onere ed accgsper una perfetta installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari ezidizMercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
3,00
SOMMANO n. 3,00 90,0 270,00

60 Fornitura e posa in opera di plafoniera per ilhamione di emergenza, IP65 minimo, completa diebat per garantire 2 ore |di

3.IE.03.03 | funzionamento in condizione di emergefzaduttore: SCHNEIDER, mod. EXIWAY EASYLED versior\ctiva, 250 Im. Codice articolo:

12/06/2019 | OVA 38380 (o equivalente prodotto diaaftrimaria ditta del settore). Completa di ognirered accessorio per una perfetta installazione a

regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari ezidizMercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
2,00
SOMMANO n. 2,00 140,00 280,0

61 Fornitura e posa in opera di plafoniera in policaato autoestinguente, con tubo fluorescente3b ¥V. IP65 minimo. Completa di ogni

3.IE.03.04 | onere ed accessorio per una perfettallabne a regola d'arte.

12/06/2019 | Prezziario di riferimento: Derivato EReg. Emilia-Romagna 2018 Opere Pubbliche art. DDBQR.c e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.
1,00
SOMMANO n. 1,00 40,0 40,00

62 Fornitura e posa in opera di scatola da paratenpeluli della seria Matix, codice articolo: Btioir25503 (o equivalente prodotto di altra

3.IE.04.01 | primaria ditta del settore), completaajerchio IP55 e di ogni onere ed accessorio peparfetta installazione a regola d'arte.

12/06/2019 |Numero moduli allocabili: 3 (tre

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.03.048¢zzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
2,00
SOMMANO n. 2,00 9,0C 18,0D

63 Fornitura e posa in opera di interruttore unimlta0A, per scatola da incasso. Produttore BTICBé®e MATIX colore BIANCO, codice

3.IE.04.02 | articolo: AM 5001 (o equivalente prodottbaltra primaria ditta del settore). Completo adjni onere ed accessorio per una perfetta

12/06/2019 | installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.04.01prazzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
1,00
SOMMANO n. 1,00 10,0 10,00

64 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T univer@ahel P40) 16A, per scatola da incasso. ProdutB¥ICINO serie MATIX colore

3.IE.04.03 | BIANCO, codice articolo: AM 5440/16 (outeplente prodotto di altra primaria ditta del eet). Completo di ogni onere ed accessorio per

12/06/2019 | una perfetta installazione a regolaed'art

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.05.03prbzzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
1,00
SOMMANO n. 1,00 18,0 18,00

65 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T bipaB&IBA, per scatola da incasso. Produttore BTICINEGesMATIX colore BIANCO, codice

3.IE.04.04 | articolo: AM 5113 (o equivalente prodati@ltra primaria ditta del settore).

12/06/2019 | Completo di ogni onere ed accessoriapaiperfetta installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.05.03prezi di Mercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
1,00
A RIPORTARE 1,00 132°000,00
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/pesd unitario TOTALE
RIPORTQ 1,00 132°000,0
SOMMANO n, 1,00 15,0 15,00

66 Fornitura e posa in opera di copriforo (falsoopoper scatola da incasso. Produttore BTICINOes&tATIX colore BIANCO, codice

3.IE.04.05 | articolo: AM 5000 (o equivalente prodotib altra primaria ditta del settore). Completo adjni onere ed accessorio per una perfetta

12/06/2019 | installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari ezidizMercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
2,00
SOMMANO n, 2,00 1,00 2,0f

67 Fornitura e posa in opera di ventilatore elickeidéa muro in resina plastica. Equipaggiato di dahelettronica con sensore UR (Umidita

3.IE.04.06 | Relativa) regolabile che ne determimickmsione automatica e di timer per lo spegnimdngtallato entro locale Centrale Idrica. Marca:

12/06/2019 | VORTICE, Modello: MF 90/3,5" T HCS LL,dioe articolo: MF 90/3,5" T HCS LL (o equivalenteodotto di altra primaria ditta del

settore). Completo di ogni onere ed accessoriaipaperfetta installazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.06.03@zzipdi Mercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
1,00
SOMMANO n, 1,00 140,00 140,40

68 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0)BH1 kV come definito dalle specifiche tecnichelagli elaborati grafici e di testo |in

3.IE.05.01 | progetto, posato “in aria libera", in gEella metallica e/o entro cavidotto esterno al@ete. Si considerano compresi capicorda,

12/06/2019 | terminazioni, siglature, collegamenti@settiere e/o apparecchiatura, accessori, assiséeagni altro onere e magistero necessario agorn

l'opera completa e perfettamente funzionante daefjarte, secondo le caratteristiche prestaziomaime richieste in progetto.
Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmg. 1,5.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.008razzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
80,00 80,00
SOMMANO ml. 80,00 2,1 168,00

69 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0)BH1 kV come definito dalle specifiche tecnichelagli elaborati grafici e di testo |in

3.IE.05.02 | progetto, posato “in aria libera", in gEella metallica e/o entro cavidotto esterno al@ete. Si considerano compresi capicorda,

12/06/2019 | terminazioni, siglature, collegamenti@settiere e/o apparecchiatura, accessori, assiséeagni altro onere e magistero necessario agorn

l'opera completa e perfettamente funzionante daefjarte, secondo le caratteristiche prestaziomaime richieste in progetto.
Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmg. 2,5.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.008rbzzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
10,00 10,00
SOMMANO ml. 10,00 2,7 27,00

70 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0)BH1 kV come definito dalle specifiche tecnichelagli elaborati grafici e di testo |in

3.IE.05.03 | progetto, posato “in aria libera", in gEslla metallica e/o entro cavidotto esterno al@ete. Si considerano compresi capicorda,

12/06/2019 | terminazioni, siglature, collegamenti@settiere e/o apparecchiatura, accessori, assiséeagni altro onere e magistero necessario agorn

l'opera completa e perfettamente funzionante daefjarte, secondo le caratteristiche prestaziomaime richieste in progetto.
Cavo FG16(O)R16 in formazione da mmq. 2 x 1,5.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00Grazzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
60,00 60,00
SOMMANO ml. 60,00 3,1 186,00

71 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0)BH1 kV come definito dalle specifiche tecnichelagli elaborati grafici e di testo |in

3.IE.05.04 | progetto, posato “in aria libera", in gEslla metallica e/o entro cavidotto esterno al@ete. Si considerano compresi capicorda,

12/06/2019 | terminazioni, siglature, collegamenti@settiere e/o apparecchiatura, accessori, assiséeagni altro onere e magistero necessario agorn

l'opera completa e perfettamente funzionante daefjarte, secondo le caratteristiche prestaziomiaime richieste in progetto.
Cavo FG16(O)R16 in formazione da 1 x 10.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
105,00 105,00
SOMMANO ml. 105,00 0,50 52,50

72 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 £8/7come definito dalle specifiche tecniche e daglborati grafici e di testo in progetto,

3.IE.05.05 | posato entro passerella metallica e/@otw esterno alla parete. Si considerano comagsicorda, terminazioni, siglature, collegamenti a

12/06/2019 | morsettiere e/o apparecchiatura, acéessgistenze e ogni altro onere e magistero nadess fornire I'opera completa e perfettamente

funzionante a regola d'arte, secondo le caratt#résprestazionali minime richieste in progetto.
Cavo FS17 in formazione da mmg. 1 x 1,5, colofiaisento vari.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00frbzzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
15,00 15,00
SOMMANO ml. 15,00 0,7 10,50

73 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 £8/7come definito dalle specifiche tecniche e dagborati grafici e di testo in progetto,

3.IE.05.06 | posato entro passerella metallica e/@otw esterno alla parete. Si considerano comagsicorda, terminazioni, siglature, collegamenti a

12/06/2019 | morsettiere e/o apparecchiatura, acéessgistenze e ogni altro onere e magistero nadess fornire I'opera completa e perfettamente

funzionante a regola d'arte, secondo le caratt#résprestazionali minime richieste in progetto.
Cavo FS17 in formazione da mmg.1 x 2,5, coloriss@nto vari.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.004rezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
40,00 40,00
SOMMANO ml. 40,00 1,26 50,40

74 Realizzazione di impianto di messa a terra azerdellimpianto elettrico di nuova realizzaziorRealizzato mediante l'infissione, a diretto

3.IE.06.01 | contatto con il terreno ed entro appgsitzeetto in calcestruzzo di cemento, di n. 1 (uhspersore in acciaio zincato a caldo di dimergion

12/06/2019 | minime di mm. 50 x 50 x 5 ed altezza manidi metri 2,00. Tale impianto dovra essere io@nesso allimpianto di terra esistente gia a

servizio del Seminario. Compreso metri 35,00 (teimique) di cavo 1PE da mmg. 10, tipologia FG16(B)R,6/1 kV. Compreso ogni altro
onere e accessorio per eseguire un'installazioagoda d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D05.02.016.Bigpersore, art. D02.01.006.h per
Cavo elettrico e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: a corpo.
A RIPORTARH 132°651,4
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/pesd

IMPORTI

Quantita

unitario TO

TALE

RIPORTQ

1326514

75
3.IE.07.01
12/06/2019

76
4.IM.01
12/06/2019

i
4.1M.02
12/06/2019

78
4.IM.03
12/06/2019

79
4.1M.04
12/06/2019

80
4.IM.05
12/06/2019

SOMMANO a corpo

Fornitura e posa in opera di Gruppo soccorri@®S per illuminazione di emergenza conforme a ntven&N 50171. Marca: Riello UPS

Modello: SEP 1000 ER (o equivalente pttoddi altra primaria ditta del settore), Poterz& kW, Autonomia a pieno carico: 1 ora, Codici

per ordinazione: CSEP1KOLNB + JSEP036PBISKCCO00B. Completo di banco batteria aggiuntidB (SEP 36-B1) e di accessg
(MULTICOM 384). Installato entro locale centralei@ ad altezza non inferiore a 140cm (prevedeneswie ed accessori per installarl
tale altezza). Tale soccorritore dovra essere ammnal quadro elettrico Centrale idrica (=QCI) evis& per alimentare, in mancanza
tensione, limpianto di illuminazione esterno. Coego ogni altro onere e accessorio per eseguirstaliazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari ezidizMercato.

Prezzo di applicazione: a corpo.

SOMMANO a corpo

FILTRO DISSABBIATORE: Fornitura e posa in opeidildto autopulente manuale, sistema di lavagdaonico dell’elemento filtrante cg

rio
0a
di

n

girante Turboclean piu scarico impurita asdico con azionamento manuale, cartuccia cona@tiio inox; lavaggio cartuccia con acqua
filtrata; robustissima testata in ottar@ppa in materiale plastico trasparente atossigpondente al DM 25 / 2012; realizzato con malieria

conformi al DM 174 /2004; grado di filtrazione 90anmon; portata mc/h 7,0 con perdita di carico 0g2 portata mc/h 12,0 con perdita

carico 0,5 bar. Diametro 1"1/2. Marca FIMI IDROCOSNEK mod. TURBO CLEAN 1"1/2 (o equivalente prodottoaltra primaria ditta

del settore). Compreso ogni altro onere e accesperieseguire un'installazione a regola d’arte.

di

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinelesnh C02.05.044.a in proporzione

alle dimensioni e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n,

STAZIONE DI DOSAGGIO CHIMICO: Fornitura e posa apera di sistema di dosaggio chimico per il tratato sanitario dellacqu
costituito essenzialmente da:

- n. 1 contatore ad impulsi 1"1/2;
- n. 2 Pompe dosatrici digitali proporzionali di ama proporzionale ed una proporzionale con sigtaoiodegasante a portata proporzio

i

nale

ad un segnale esterno da contatore o ad un seggalenA. Possibilita di dosaggio a portata costaegelabile in percentuale, in ppm e con

awvio da segnale remoto tramite programmazione diisplay digitale interattivo.

Contenitore in PP caricato in fibra di vetro, irege per la sonda di segnalazione di fine prodptexisposta per le connessioni elettriche
Membrana e sedi valvole PTFE, corpo pompante in BdfCsistema autodegasante.

Kit d'installazione: filtro di fondo, valvola d'iezione in PVC, tubi di aspirazione (PVC) e mandBt), supporto, sonde di livello
Alimentazione standard: 230 V, 50/60 Hz, Portat & 7 bar.

- n. 1 Pannello a muro preassemblato con le dugpatosatrici;

- n. 1 kit sdoppiatore di segnale per il collegatndra contatore e pompe dosatrici.

Marca FIMI IDROCOSMOTEK mod. DOSA PROP (o equivaeprodotto di altra primaria ditta del settorerrifta e accessoriata
qualsiasi altro onere e magistero per I'esecuzieh&voro a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'esn C02.12.133.d in proporzio
alle dimensioni e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n.

PRODOTTI CHIMICI: Fornitura di prodotti chimicigtinti come segue:

- n. 1 IDRACLEAN Ag SAN, disinfettante batigida idoneo a prevenire la formazione di biofifri circuiti di acqua sanitaria. Il prodott
indicato per la prevenzione della “"Leglanpneumophila”, con principio attivo a base eligssido di idrogeno ad alta concentrazione e

argento, come da linee guida del Ministero dellaitdae Legge 1115 della Regione Emilia Romagnaickadea kg. 25.

- n. 1 kit controllo perossido;

- n. 1 IDRAFOS AL 420 formulato a base di polifdsfene viene impiegato come inibitore di corrosianeli incrostazioni nelle linee

distribuzione delle acque potabili o igienico-sané dure (fino a un massimo di circa 35° francegiprovato per limpiego con acc

potabili, utilizzato nei circuiti con acqua a pergeecologico, di facile uso e semplice analisgadgio standard 50 / 80 ppm mediante pa

dosatrice. Tanica da kg. 20 . Marca FIMI IDROCOSMEKT(o equivalente prodotto di altra primaria diel settore). Compreso ogni al

onere e accessorio per eseguire un'installazioagoda d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préadiercato.

Prezzo di applicazione: a corpo.

SOMMANO a corp

ne

0 &
ioni

i
ue
mpa
tro

D

SERBATOIO IN POLIETILENE: Fornitura e posa in opali serbatoio cilindrico in polietilene da tragio per la prima raccolta di acqua
fredda, costituito da polietilene linear@stico ad alta densita, idoneo per acqua potabégtaccabile da alghe e facilmente lavabile

completo di raccordi montati e valvolgadleggiante da 1"1/4. Capacita litri 2100. Dimensi diam. mm. 1530, H= mm. 1370. Ma

rca

CORDIVARI mod. 2100 tipologia DA TRASPORTO (o eqaiente prodotto di altra primaria ditta del seffof@ompreso ogni altro onere e

accessorio per eseguire un'installazione a re¢maeed

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinelesh C02.09.122.c in proporzio
alle dimensioni e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

SOMMANO n.

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA : Fornitura @sa in opera di gruppo di pressurizzazione idrieagsemblato costituito da:
- n. 2 pompe in parallelo della serie MVidgmponentistica in acciaio inossidabile, portatgsia pompa 4,5 mc/h, Prevalenza 3,5 bar;
- Collettori completi, in acciaio inoxJadti per essere collegati con tutte le tipologiendteriali utilizzati nelle costruzioni e dimensai in

base al campo di prestazioni del sistema;

- Basamento zincato e munito di piedini antivibraegolabili in altezza per l'isolamento ottimatntro la propagazione dei rumori;

- Rubinetteria a sfera in ottone sulla bocca asf#raia in quella premente completa di valvolatdgno su ogni pompa;

- Basamento zincato e munito di piedini antivibraegolabili in altezza per l'isolamento ottimatntro la propagazione dei rumori;

ne

- Apparecchio di comando gia cablato, comandi ¢egioni per il funzionamento corretto di tutto istema di pompaggio. L'apparecchio di

comando e predisposto per il collegamento di urs@encontro il funzionamento a secco delle pompambio automatico ad ogni

avviamento, porta RS 485 per comunicazione tratditimo e quadro elettrico, porta CAN BUS per illeghmento a sistema di supervisi
BMS, ingresso 0-10 V e 4-20 mA per trasduttorerdspione;

- Segnale di uscita da 4 fino a 20 mA, installatitesmandata, per trasmissione della pressione edldpparecchio di comando VRI

- Visualizzazione del valore della pressione sspldiy dellapparecchio di comando VRI;

- Alimentazione 230, pot. elettrica di ogni pompa kW

- attacchi DN40

Marca WILO mod. Wilo-GPV-R 2-MVIL 904 VRI (o equilente prodotto di altra primaria ditta del settorEprnita e accessoriata
qualsiasi altro onere e magistero per I'esecuzieh&voro a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préadiercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/pesd unitario TOTALE
RIPORTQ 1,00 1397183,9
SOMMANO n, 1,00 57420,00 57420,00

81 VASO A MEMBRANA: Fornitura e posa in opera di was membrana, per il sollevamento dellacqua pletatistituito da involucro esterno

4.1M.06 in acciaio al carbonio verniciato e membrangomma EPDM elastica alimentare idonea al camtento dell'acqua potabile.

12/06/2019 | Avente le seguenti caratteristiche tdenie pressione massima 10 bar, - capacita 80 Ntarca CORDIVARI mod. 80 (o equivalente

prodotto di altra primaria ditta del settore). Coegp ogni altro onere e accessorio per eseguirestaiiazione a regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e proéadiercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
1,00
SOMMANO n, 1,00 151,00 151,40

82 VALVOLA A SFERA: Fornitura e posa in opera diwala di intercettazione a leva, corpo in lega atidcificazione idonea per acqua

4.1M.07 potabile, pressione massima di esercizibdQ diametro 1"1/2. Compreso ogni altro onerecessorio per eseguire un'installazione a regola

12/06/2019 | d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaviRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinelesn C02.03.033.f in proporzione
alle dimensioni e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
7,00
SOMMANO n, 7,00 42,3 296,10

83 VALVOLA DI RITEGNO: Fornitura e posa in opera dilvola di ritegno con corpo in lega antidezin@fitone idonea per acqua potabile,

4.IM.08 pressione massima di esercizio 10 bar, diandg1/2. Compreso ogni altro onere e access@iepeguire un'installazione a regola d'arte.

12/06/2019 | Prezziario di riferimento: Derivato EReg. Emilia-Romagna 2018 Opere Pubbliche artt.evariezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.
2,00
SOMMANO n. 2,00 17,8 35,60

84 MANOMETRO: Fornitura e posa in opera di manometeompo di lavoro 0-6 bar, campo di temperaturéQ@C, classe di precisione UNI

4.1M.09 2,5. Compreso ogni altro onere e accesgai@seguire un'installazione a regola d'arte.

12/06/2019 | Prezziario di riferimento: Derivato EReg. Emilia-Romagna 2018 Opere Pubbliche artt.evariezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.
1,00
SOMMANO n, 1,00 14,41 14,40

85 TUBAZIONI IN POLIETILENE: Fornitura e posa in omedi tubazioni in polietilene ad alta densita POl per condotte di fluido in

4.I1M.10 pressione UNI 7611 tipo 302 serie atoss@er{ificato dal Ministero della Sanitd) completordccordi, pezzi speciali nonché ogni onere e

12/06/2019 | magistero per I'esecuzione del lavorerfefta regola d'arte. Diametro mm. 50.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmxiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. E01.02.00prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
18,00 18,00
SOMMANO ml. 18,00 10,50 189,d0

86 TUBAZIONI DI ACCIAIO ZINCATO: Fornitura e posa inpera di tubazioni di acciaio zincato idonee perdndotte di distribuzione acqua

4.1M.11 potabile ai sensi della norma UNI EN 1256@nplete di pezzi speciali, giunzioni, staffe dcaraggio, ferramenta di fissaggio e materiali di

12/06/2019 | uso e consumo per completare I'opergadard'arte in conformita della UNI 9182. Diameird/2.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. E01.01.0023,0%.017.a e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro lineare.
10,00 10,00
SOMMANO ml. 10,00 39,00 390,d0

87 Oneri per la sicurezza inerente al presente tppal

5.SIC.01

12/06/2019 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4°320,00 4°320,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 150°000,0
TOTALE euro 1507000,0
A RIPORTARE
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IMPORTI|. .
?Xg‘lgg' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;jd'
TOTALE 0
RIPORTOQ
Riepilogo SUPER CAPITOL|
001 0G2 143°300,00 95,5
002 oneri sicurezza 67700,0( 4,4
Totale SUPER CAPITOLI euro 150°000,00 100,d

A RIPORTAREH
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IMPORTI]|. .
?Xg‘lgg' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;jd'
TOTALE °
RIPORTQ
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 1.0E-Opere Edili ed Affini 637217,69 42,1p
002 2.0S.0Opere Strutturali ed Affini 66°694,27 44.,4b
003 3.IE-Impianti Elettrici 9189,44 6,1
004 4.IM-Impianti Meccanici 10°898,6 7.2l

Totale SUPER CATEGORIE euro

1507000,00 100,

A RIPORTAREH
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IMPORTI|. .
"legﬁ?gg DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”gd'
TOTALE ?
RIPORTQ
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 150°000,00 100,d0
M:001 1.0E-Opere Edili ed Affini euro 63217,69 42,1p
M:001.001 1.0E.01- PONTEGGI euro 2'380,00 1,5
M:001.002 1.0E.02 - RIMOZIONI, SMONTAGGI E DEM@IONI euro 6'859,34 45
M:001.003 1.0E.03 - SCAVI, RINTERRI E TRASPORETIro 15’506,47 10,34
M:001.004 1.0E.04 - IMPERMEABILIZZAZIONI E DRENGGI euro 4'844,32 3,2
M:001.005 1.0E.05 - INTONACI DEUMIDIFICANTI E RMALI euro 3'977,1¢ 2,6
M:001.006 1.0E.06 - OPERE IN PIETRA NATURALEreu 1'663,9C 11
M:001.007 1.0E.07 - PAVIMENTAZIONI euro 7°476,0C 4,9
M:001.008 1.0E.08 - INFISSI ESTERNI E CONTRO P leuro 7°044,0C 4,7
M:001.009 1.0E.09 - TINTEGGIATURE E TRATTAMENBuUro 1"396,5( 0,9
M:001.010 1.0E.10 - MANUFATTI PER FOGNATURE EBRNE euro 800,00 0,5
M:001.011 1.0E.11 - ASSISTENZA AGLI IMPIANTI TENOLOGICI euro 67950,0( 4,6
M:001.024 5.SIC.00 - ONERI PER LA SICUREZZA eur 4°320,0( 2,8
M:002 2.0S.0Opere Strutturali ed Affini euro 667694,27 44.,4b
M:002.004 1.0E.04 - IMPERMEABILIZZAZIONI E DRENGGI euro 259,44 0,1
M:002.012 2.0S.01 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO SIE&O euro 13'652,31 9,]6.E
M:002.013 2.0S.02 - MANUFATTI IN ACCIAIO STRUTJRALE euro 367944,50 24,
M:002.014 2.0S.03 - OPERE IN CEMENTO ARMATO eur 15'838,02 10,56
M:003 3.IE-Impianti Elettrici euro 9189,44 6,1
M:003.016 3.IE.01 - QUADRI ELETTRICI euro 1'011,04 0,6
M:003.017 3.IE.02 - CAVIDOTTI E TUBAZIONI euro 396,00 0,2
M:003.018 3.IE.03 - CORPI ILLUMINANTI euro 47955,0( 3,3
M:003.019 3.IE.04 - IMPIANTO CIVILE, INSTALLAZDNE AD INCASSO ED A PARETE euro 203,00 0,1
M:003.020 3.IE.05 - CONDUTTORI euro 494,40 0,3
M:003.021 3.IE.06 - IMPIANTO DI TERRA euro 230,00 0,1
M:003.022 3.IE.07 - GRUPPO CSS euro 1'900,00 1,2
M:004 4.IM-Impianti Meccanici euro 10°898,6 7.2)f
M:004.023 4.IM.00 - IMPIANTI MECCANICI euro 107898, 6( 7.2)f
TOTALE euro 150°000,00 100,d0

Cesena, 09/07/2019

Il Tecnico
Arch. Roberto Pistolesi

A RIPORTAREH
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