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PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) & redatto ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, dell'art. 100 c.1, del
D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. in conformita a quanto disposto dall'all. XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani
di sicurezza.

Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario
n.108) (art. 100);

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie Generale n.91 del
19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)

D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. All. XV— Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

1. L'obiettivo primario del PSC e stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni
di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di
accettabilita.

2. Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:

identificazione e descrizione dell'opera;

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;
organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

¢ relazione sulle prescrizioni organizzative;

e lay-out di cantiere;

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
coordinamento dei lavori, tramite:

e pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante
|'articolazione delle fasi lavorative;

e prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attivita altrimenti
incompatibili;

stima dei costi della sicurezza;

organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente
affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze;

allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrita durante
I'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese
esecutrici.

Per tale motivo sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, fornire
dettagli sull'organizzazione e I|'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di
sicurezza e coordinamento.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 4
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Premessa

Contenuti minimi previsti del PSC
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

Riferimenti nel presente PSC

L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

Dati generali — Dati identificativi

a) 1) l'indirizzo del cantiere; .
.. . L . . . del cantiere

2) la descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle Dati generali — Descrizione

scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; dell’opera
L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con . . . .
P . . gg. . P . . . P . Soggetti — Responsabile dei lavori,
I'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per . .

. . . . N . coordinatori ecc.
la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del N .

. . . . . Responsabilita — Descrizione

b) | coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso compiti

coordinatore per I'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli —
A S . . . . Imprese — Anagrafica imprese /
lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei .
. . Anagrafica lavoratore autonomo
lavoratori autonomi;
Una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei
rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle - - .

c) . . C L . e . Lavorazioni — Fasi di cantiere
lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri
dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;

Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e . . .
€ Progeriu & »1€Pp ! P Area di cantiere — Area del sito e

d) | protettive, in riferimento: del contesto

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1.e 2.2.4.;
Organizzazione del cantiere:
Layout;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4,; Fasi organizzative;
Relazione organizzazione di
cantiere;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; Lavorazioni — Fasi di cantiere
S . . . . e e Coordinamento lavori:
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di . .
. e o . L Diagramma di Gantt
e) protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai . . .
C . Misure di coordinamento
sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3,; .
interferenze
Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di piu imprese e . .
. . A S o Coordinamento lavori:
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla . . .
f) . . . : ) L Misure di coordinamento uso
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
. . L ) comune
protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5,;
Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché Coordinamento lavori:

g) della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori Modalita cooperazione e
autonomi; coordinamento
L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle . . .

e . o e Organizzazione del cantiere:

h) | emergenze e di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma

4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

Schede di emergenza

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessita dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono
il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere espressa
in uomini-giorno;

Coordinamento lavori:
- Diagramma di Gantt

La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

Stima costi della sicurezza —
Computo metrico

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Integrazione alla Premessa

Il presente PSC & consegnato al Committente prima della fase di scelta dell'esecutore dei lavori.

Dovra essere consegnato alle ditte invitate a presentare le offerte o esser messo a disposizione delle ditte intenzionate
a partecipare alla gara d'appalto.

L'impresa affidataria dovra consegnare copia del PSC alle altre imprese esecutrici, prima dell'inizio della consegna dei
lavori.

Il Committente e l'impresa affidataria dovranno comunicare tempestivamente al Coordinatore per I'esecuzione, i
nominativi delle ditte e/o dei lavoratori autonomi che intenderanno utilizzare nel cantiere durante il corso dei lavori.

Il Committente invia la notifica preliminare e gli eventuali aggiornamenti all'impresa affidataria, affinché lo affigga
all'ingresso di cantiere e anche al coordinatore per conoscenza.

| rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici devono prendere visione del PSC almeno dieci
giorni prima l'inizio delle proprie lavorazioni.

Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, da formulare al
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, I'accettazione delle quali non puo in alcun modo comportare modifiche
economiche ai patti contrattuali.

Si rammenta che la violazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 81/08 e
alle prescrizioni contenute nel PSC costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal
cantiere o di risoluzione del contratto.

Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il proprio Piano Operativo di
Sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al Coordinatore per I'esecuzione. Non possono eseguire
i rispettivi lavori se prima non & avvenuta la consegna del POS al Coordinatore per |'esecuzione.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 81/08, sono obbligati
a cooperare tra loro, al fine di trasferire informazioni utili alla prevenzione infortuni e alla tutela della salute dei
lavoratori.

Spetta al Coordinatore per I'esecuzione organizzare tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Il Coordinatore per I'esecuzione, ogni qualvolta le condizioni del lavoro lo rendono necessario, provvede a comunicare
al Committente o al Responsabile dei lavori, se designato, lo stato d'andamento dei lavori, in relazione all'applicazione
delle norme riportate nel D.Lgs. n. 81/08 e delle prescrizioni contenute nel presente PSC.

PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI
AUTONOMI

Le Imprese aggiudicatarie del lavoro nel suo complesso o di sue parti, verranno scelte dal committente in base a
parametri economici ed in base a quanto suggerito dalle righe che seguono al fine di raggiungere il miglior equilibrio
tra le capacita garantite dall'impresa e il ribasso sul prezzo a base d'asta.

L'Impresa dovra dimostrare di possedere le risorse, gli strumenti e le tecnologie sufficienti a realizzare |'opera per cui
partecipa alla gara, senza fare utilizzo indiscriminato del subappalto.

Questo potra certificarlo presentando le referenze di altri committenti per la realizzazione di opere simili per tipologia
ed importo.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 6
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REGOLE PER L'INIZIO, LA CONTINUAZIONE E LA FINE DEI LAVORI

L'inizio dei lavori, di qualunque tipo essi siano, anche di preparazione del lotto o di allestimento del cantiere, dovra
avvenire solo ed esclusivamente a Notifica Preliminare inviata, pertanto, perché questo possa avvenire devono gia
essersi compiute le procedure di consegna, accettazione e/o modifica del PSC e del POS.

In particolare il PSC dovra essere gia stato preso in visione dall'lmpresa in fase di formulazione dell'offerta, mentre il
POS dovra essere stato approvato dal Coordinatore per I'esecuzione almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

La consegna del POS dovra avvenire con congruo anticipo onde far fronte a eventuali richieste di integrazione o
aggiornamento o per consentire al Coordinatore di accettare nel PSC le proposte migliorative evidenziate nei POS.

| lavori procederanno secondo quanto evidenziato nel cronoprogramma aggiornato e modificato anche in relazione
alle esigenze di cantiere ma sempre in funzione della minore sovrapposizione temporale e spaziale fra piu imprese.

Le imprese e/o i lavoratori autonomi che nel proseguo delle lavorazioni saranno chiamati ad intervenire, dovranno
sottostare alle medesime regole. In particolare I'Impresa affidataria o il Committente, se sara lui a scorporare le
lavorazioni in piu appalti, dovranno fornire copia del PSC alle nuove imprese e/o lavoratori autonomi o comunque
dare loro la possibilita di prenderne visione, in seguito dovranno produrre il proprio Piano Operativo di Sicurezza
(POS), se Imprese, o firmare la dichiarazione ai sensi degli artt. 21, 94 e 100 del D.Lgs. 81/08, se lavoratori autonomi.

Il Coordinatore valutera i contenuti del POS e se lo accettera potra avvenire l'ingresso di tale impresa nel cantiere.
Durante i sopralluoghi, il Coordinatore si accertera dell'andamento dei lavori al fine di conoscere le sovrapposizioni
spaziali e temporali ed aggiornare il programma dei lavori prendendo scelte di sfalsamento delle lavorazioni ai fini
della sicurezza delle Imprese esecutrici.

Una volta terminate le lavorazioni oggetto del proprio appalto, I'impresa potra andarsene ritirando (se consegnata in
originale) la documentazione di propria competenza.

PROGRAMMA DELLA RIUNIONE PRELIMINARE E DELLE RIUNIONI PERIODICHE DI PIANIFICAZIONE E DI
COORDINAMENTO

A seconda della pericolosita del cantiere e delle lavorazioni si andranno a programmare periodiche riunioni di
coordinamento per facilitare la reciproca informazione tra i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi circa i rischi
presenti dovuti non solo alle singole lavorazioni, ma alla contemporaneita fra esse. Comunque prima dell'inizio dei
lavori verra convocata una riunione preliminare tra le Imprese note ed il Coordinatore al fine di illustrare il Piano di
Sicurezza e Coordinamento e le sue modalita di applicazione.

Sara comunque probabile la convocazione di ulteriori assemblee in previsione dell'ingresso nel cantiere di nuove
maestranze appartenenti a differenti imprese, o per la necessita di risolvere questioni di interferenze tra differenti
lavorazioni.

Tali assemblee saranno convocate dal Coordinatore sia per propria iniziativa sia su suggerimento delle imprese
attraverso i propri R.S.P.P. e R.L.S.

Inoltre il Coordinatore per I'esecuzione dovra programmare incontri fra tutti i Progettisti delle diverse specialita per la
discussione e condivisione degli aspetti interdisciplinari del progetto, al fine di assicurare il controllo periodico e finale
di rispondenza tra gli elaborati di progetto.

PROGRAMMA DEI CONTROLLI IN CANTIERE RISPETTO ALLE FASI PRINCIPALI, IN PARTICOLARE, IN RIFERIMENTO A
QUELLE CRITICHE

Il Coordinatore per I'esecuzione, a propria discrezione ed in funzione della complessita del cantiere e della fase
lavorativa corrente, verifichera tramite sopralluoghi I'attuazione di quanto contenuto nel PSC e convenuto in sede di
riunione preliminare.

| sopralluoghi potranno essere concordati con il responsabile dell'impresa per quel cantiere o effettuati a discrezione
del Coordinatore, e costituiranno a tutti gli effetti momenti di interazione tra il Coordinatore ed i Preposti, al fine di
giungere agli obiettivi individuati nel PSC e cioé ad un buon livello di sicurezza, facendo fronte alle difficolta del
cantiere e nel tentativo di garantire il proseguo dei lavori.

Vi sara un primo periodo di verifiche piu frequenti, per accertarsi circa la logistica del cantiere e tutta la
documentazione. Successivamente i sopralluoghi saranno effettuati in funzione delle pericolosita delle attivita e
dell'andamento dei lavori.

STRUMENTI DI GESTIONE DEL PIANO

Al termine di ogni sopralluogo, il coordinatore per I'esecuzione dovra redigere un verbale di coordinamento.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 7
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Il Coordinatore per I'esecuzione dovra informare il Committente circa il suo operato di coordinamento, attraverso
sintetiche relazioni e l'invio delle copie dei verbali di sopralluogo in cantiere, con cadenza almeno mensile.
L'adempimento alle prescrizioni riportate sul verbale verra verificato mediante ulteriore sopralluogo o richiedendo una
conferma vocale, se tale mancanza non risulta essere fonte di immediato pericolo.

Nel caso si riscontrino situazioni di pericolo grave ed imminente il Coordinatore, ai sensi dell'art. 92, lett. F del D.Lgs.
81/08, provvedera alla sospensione delle singole lavorazioni interessate da tale pericolo fino alla comunicazione scritta
dell'avvenuto adeguamento.

Se l'impresa si mostra recidiva nel porre rimedio alle proprie mancanze in materia di sicurezza sul lavoro, il
Coordinatore sara costretto a comunicare al committente tali inadempienze ed in casi di estrema reticenza da parte di
entrambi, inoltrera comunicazione scritta a mezzo di raccomandata all'ASL di competenza.

MODALITA DI AGGIORNAMENTO, REVISIONE E MODIFICA DEI PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovendo essere uno strumento il pit possibile flessibile sara oggetto di continua
revisione che portera inevitabilmente ad aggiornamenti e/o modifiche.

Ogni qualvolta cambino i soggetti o le lavorazioni si procedera ad un aggiornamento del PSC con i nuovi nominativi, le
nuove schede relative alle fasi, e le eventuali procedure di coordinamento e cooperazione tra le Imprese.

Altre volte tali informazioni risultano essere delle correzioni a quanto gia contenuto nel PSC e non un'aggiunta.

In entrambe le situazioni si andranno ad inserire le modifiche/aggiornamenti da conservare in cantiere.

Se le modifiche/aggiornamenti sono di piccola entita si potra intervenire manualmente sul documento originale
apportandovi tali correzioni.

MODALITA ORGANIZZATIVE PER LA COOPERAZIONE IL COORDINAMENTO
E L'INFORMAZIONE RECIPROCA FRA | DATORI DI LAVORO
IVI COMPRESO | LAVORATORI AUTONOMI

In considerazione del fatto che il cantiere, seppur impiantato dall'impresa affidataria, verra nel corso dei lavori
utilizzato anche da altre imprese e/o lavoratori autonomi incaricati dalla stessa o direttamente dal Committente per
I'esecuzione di singole lavorazioni, risulta fondamentale che vengano definite alcune regole che consentano un
corretto passaggio di informazioni e facilitino il coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti alla realizzazione dell'opera
nella sua completezza.

Innanzitutto € fondamentale che della presenza di tali imprese venga a conoscenza il Coordinatore per I'esecuzione,
che non puod non avere indicazioni sulla consistenza degli operai impiegati e sulla loro appartenenza ad una o piu
imprese.

Perché questo avvenga sara necessario che, oltre a tutto quanto e obbligo del Coordinatore, ci sia una viva
partecipazione da parte di chi subaffidera parte dei lavori di sua competenza.

Fatta questa premessa di carattere generale ai fini della conoscenza degli operatori presenti sul cantiere, & necessario
definire che cosa si intende per cooperazione, coordinamento ed informazione reciproca.

La cooperazione tra le imprese e/o lavoratori autonomi € sicuramente fondamentale e si traduce in una serie di
accorgimenti e procedure che mettano tutti nelle migliori condizioni possibili ai fini della sicurezza e di buona riuscita
del lavoro.

La cooperazione implica un aiuto reciproco tra le imprese, una collaborazione tesa ad evitare tutte le possibili fonti di
rischio che una visione del cantiere "a compartimenti" potrebbe provocare.

Perché questo possa avvenire il primo passo risulta proprio essere la conoscenza di chi e presente e di chi nel futuro
pil prossimo interverra.

Queste informazioni devono pervenire ai singoli lavoratori dal loro R.L.S. o direttamente dal datore di lavoro a seguito
di informazioni ricevute dal Committente, dal Direttore dei lavori e/o dal Coordinatore per I'esecuzione.

La consapevolezza che altri dovranno occupare I'area di cantiere dopo che la propria impresa ha terminato una fase di
lavoro o ancora piu facilmente la coesistenza di pil imprese in uno spazio limitato devono far pensare al singolo
lavoratore anzitutto che si debba mantenere un atteggiamento ordinato e responsabile visto che una propria
disattenzione potrebbe provocare danni a terzi.

L'ordine & il primo sensore di un'attenzione di questo tipo ed ogni impresa dovra mantenere o ricreare al termine della
propria lavorazione I'ordine che si era trovata al suo ingresso in quella determinata area.
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Dovra rimuovere quindi detriti e residui derivati dalla propria lavorazione, dovra rimuovere opere provvisionali
costruite ed utilizzate per la propria fase di lavoro, solo ed esclusivamente se siano cessate le condizioni di pericolo, o
se I'impresa affidataria (secondo gli accordi di contratto) interverra per costruirne altre.

In ogni caso il Coordinatore per I'esecuzione dovra essere l'intermediario tra le parti per il raggiungimento di una
soluzione che garantisca continuita alla sicurezza del cantiere.

Uno dei punti maggiormente critici risulta essere |'utilizzo ed il mantenimento in buono stato di sicurezza del
ponteggio metallico fisso.

L'impresa affidataria che, a rigor di logica, installera il ponteggio dovra garantirne la presenza fino al termine dei lavori,
compreso quelli di imbiancatura e finitura esterna, almeno che la ditta esecutrice di tali opere indichi esplicitamente
nel suo contratto che utilizzera altri mezzi per I'esecuzione della tinteggiatura.

Tuttavia, ogni altra impresa subaffidataria dovra contribuire al mantenimento del ponteggio in buono stato di utilizzo,
avendo cura di ripristinare le condizioni iniziali ogni qualvolta, per necessita proprie di lavorazione, sara obbligata a
rimuoverne alcune parti.

Il medesimo principio varra per ogni altra attrezzatura, mezzo, apprestamento o spazio comune a piu imprese.

Copia del piano é stata distribuita per I'assolvimento degli obblighi di legge ai seguenti soggetti.

NOMINATIVO QUALIFICA FIRMA
Alma Mater Committente dei lavori per presa
Studiorum-Universita di visione e trasmissione alle
Bologna-A.U.T.C.-Area Edilizia e imprese esecutrici
Sostenibilita

RLS impresa esecutrice per
avvenuta consultazione ai sensi
dell'articolo 100 comma 4 D.Lgs.
81/08 smi
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO

COMMITTENTI

Ragione sociale

Alma Mater Studiorum-Universita di Bologna-A.U.T.C.-Area Edilizia e Sostenibilita

Legale rappresentante

Ing. Andrea Braschi (Nato a Cesena il 11/12/1971) domiciliato per la carica
presso la sede dell'ente

Indirizzo Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO) - Italia
Codice Fiscale 80007010376
Partita IVA 01131710376

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE

Indirizzo

Via Aldruda Frangipane, n. 6 - Bertinoro 47032 (FC)

Collocazione urbanistica

Il Ce.U.B.e situato all'interno dalla Rocca Vescovile, dal Rivellino e
dall’Ex-Seminario, che dominano il vicino borgo medievale

Data presunta inizio lavori 02/09/2019
Data presunta fine lavori 31/12/2019
:)g:rlaat:o;::isvuil;ta lavori 120
Ammontare presunto lavori [€] | 149.946,33
Numero uomini-giorno 231
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITA DI CANTIERE

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELL'OPERA
Il fabbricato dove saranno realizzate le passerelle € I'ex seminario vescovile ubicato lungo via Aldruda Frangipane ed
adiacente alla chiesa di san Silvestro, dal Ce.U.B. nel settore dell’Alta Formazione e dell’attivita congressuale con
finanziamenti da parte dall’Universita di Bologna, ed alla correlata e necessaria attivita ricettiva di Foresteria
Universitaria. Il fabbricato dal punto di vista strutturale € realizzato in muratura portante di mattoni a due e pil teste,
costituito da tre piani fuori terra (di cui uno parzialmente interrato). L'edificio & stato piu volte ristrutturato fino al
completo recupero negli anni fine ‘90 e 2000 a cura del medesimo progettista architettonico, architetto Roberto
Pistolesi.
Nell’ambito dei lavori sono stati realizzati anche alcuni cordoli in c.a., come visibile anche dal cortile stesso, ai quali
sara collegata la nuova struttura delle passerelle.
Anche i solai sono stati recuperati e consolidati e si trovano in buono stato di conservazione e si ritiene che la
realizzazione delle passerelle sia compatibile con lo stato conservativo del manufatto esistente e che quest’ultimo non
necessiti di nessuna opera di consolidamento o rinforzo, anche locale. Cio anche in relazione alla modesta massa della
passerella (realizzata in acciaio e tavolato di legno) rispetto alla massa del fabbricato (circa 500 mq per i soli
macroelementi interessati). Lo scannafosso interno al cortile copre un dislivello di circa 2.50-3.00 m ed e realizzato con
un muro di sostegno in blocchi di spungone a gravita. Una piccola porzione, in corrispondenza della porzione
terminale a destra della nuova passerella, per circa 3-4 m di lunghezza, presenta un cedimento del paramento murario
in quanto & venuta a meno la manutenzione nel corso degli anni con particolare riferimento alla regimazione delle
acque meteoriche. Si tratta di un cedimento presente da alcuni anni che non ha interessato particolari porzioni di
terreno retrostante ma solo la porzione superficiale, retrostante al muro.
Le nuove passerelle saranno realizzate con struttura in acciaio, travi principali IPE 270 e secondarie IPE 200 per la
passerella pil grande con forma trapezoidale. Travi IPE 200 principali e secondarie IPE 140 per la passerella in
corrispondenza del vano scale.
Gli appoggi saranno del tipo a cerniera in corrispondenza del fabbricato esistente con mensole in acciaio collegate con
barre e resine nel cordolo in c.a. esistente e a carrello realizzato con pacchetto in neoprene in modo da consentire il
necessario spostamento in corrispondenza della fondazione sul cortile interno.
Pertanto la massa della passerella, dal punto di vista sismico, compete al fabbricato esistente in muratura. La massa di
guest’ultimo e infinitamente piu alta di quella delle due passerelle e pertanto dal punto di vista globale non risultano
variazioni nel comportamento dinamico della struttura. Sono comunque condotte le necessarie valutazioni locali.
Nel caso in cui il cordolo non sia presente (ad esempio nella zona della scala) & prevista la realizzazione di due
blocchetti in c.a. inseriti nella muratura, armati con staffe e code di rondine di collegamento per consentire il corretto
inghisaggio delle barre delle mensole in acciaio.
L’appoggio in corrispondenza della scarpata avviene in due modalita diverse, entrambe con appoggio a carrello con
pacchetto in neoprene.
La passerella trapezoidale si appoggia su un nuovo locale tecnico ad uso riserva idrica di acqua potabile per il centro.
La struttura e di tipo scatolare in c.a., direttamente contro-terra e costituito da platea, muri e soletta superiore di
spessore cm. 20 armati con doppie reti elettrosaldate f 8/15/15 e armature concentrate negli spigoli con staffature.
La seconda passerella, molto pil modesta anche nei carichi trasmessi al terreno & appoggiata su trave in c.a. 70x50 cm
sagomata, posta a quota di circa -0.80 m di profondita dal piano campagna.
Le opere strutturali sono completate dalle opere di consolidamento del muro in pietra esistente nella zona crollata e in
corrispondenza dell’angolo sinistro che presenta una lesione visibile. Il nuovo paramento deve essere per necessita
architettoniche ancora in pietra. Per migliorare la resistenza e per creare la necessaria solidita muraria e prevista la
realizzazione di un graticcio di cordoli retrostanti al muro 20x15 cm circa in modo da creare una sorta di muratura
armata. Le opere di fondazione sono costituite da una soletta in c.a. di spessore cm. 20 e larghezza 1.00 m.
Per la dettagliata descrizione dei lavori e delle opere da eseguire si rimanda agli specifici elaborati di progetto quali:
Computo metrici estimativo, Capitolato speciale, Relazione, ecc..
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento prende in esame il lavoro nella sua totalita ponendo, ai fini del
coordinamento tra le varie ditte esecutrici dei lavori, come Appaltatrice Principale la ditta che eseguira le "Opere Edili
ed Affini", essendo quest'ultima la prima ad entrare in possesso del cantiere, I'ultima a liberarlo e sicuramente la
fornitrice dei macchinari per il sollevamento dei materiali (attrezzature, argani elevatori, ecc.) e delle attrezzature per
protezioni collettive (ponteggi, banchinaggi, parapetti ed altro).

L'importo totale presunto dei lavori a base d'asta ammonta a € 149.946,33 di cui € 6.747,37 di oneri per la sicurezza
non soggetti ad alcun tipo di ribasso o sconto (€ 4.367,37 di oneri per la sicurezza + € 2.380,00 di oneri per la
sicurezza speciali cioé ponteggi).
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto dall'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
relativamente alle indicazioni sull'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area
ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.

L'obiettivo primario del presente documento & quello di individuare, analizzare e valutare i rischi ed individuare le
azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee alla loro eliminazione o riduzione entro limiti di accettabilita.

La metodologia di valutazione adottata € quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) & rappresentato
dal prodotto dalla probabilita (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 4, con la
gravita (G), cioe I'entita del danno, anch'essa variabile tra 1 e 4.

| significati della Probabilita (P) e della Gravita (G) al variare da 1 a 4 sono rispettivamente indicati nelle tabelle

seguenti.
Gravita
Probabilita Lieve Medio Grave Gravissimo
Improbabile 1 2 3 4
Poco probabile 2 4 6 8
Probabile 3 6 9 12
Altamente probabile 4 8 12 -
P L|veIIo‘t:.I|‘ Criterio di Valutazione
probabilita

- La mancanza rilevata puo provocare un danno per la concomitanza di
piu eventi poco probabili indipendenti.

- Non sono noti episodi gia verificatisi.

- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita

1 | Improbabile

- La mancanza rilevata puo provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi.

- Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi.

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.

- La mancanza rilevata puo provocare un danno, anche se in modo
automatico o diretto

2 | Poco probabile

3 Probabile E' noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa

in azienda

- Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno.

4 Altamente | _, pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione diretta.
probabile | verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
G Livello del Criterio di Valutazione
danno

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita
1 Lieve rapidamente reversibile.
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
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- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita
2 Medio reversibile.
- Esposizione cronica con effetti reversibili.

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita
3 Grave parziale.
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente.

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
4 Gravissimo |invalidita totale permanente.
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Pertanto, il significato del livello di Rischio (R) al variare da 1 a 16 & il seguente:

RISCHIO R = PxG PRIORITA' PROCEDURE D'INTERVENTO ACCETTABILITA
RISCHIO
. !\l'on . 1 Nessuna Controllo e mantenimento del livello del rischio ACCETTABILE
significativo
Mantenimento e miglioramento del controllo del
. Lungo . S . . .
Lieve 2-4 termine livello di rischio e programmazione delle misure di
adeguamento e miglioramento sul lungo termine
. Attuazione del controllo e programmazione sul
. Medio . . . ) S
Medio 6-8 . medio termine degli interventi per la riduzione del | DA MIGLIORARE
termine .
rischio
Breve Inadeguatezza dei requisiti  di  sicurezza,
Alto 9-12 . . . . .
termine programmazione degli interventi a breve termine
Molto alto 16 Immediato Prf)gr'am'mazmne degli interventi immediati e -
prioritari

La Valutazione dei Rischi misurabili e non misurabili.

Il processo di valutazione passa attraverso i seguenti step:

1. Identificazione delle sorgenti di pericolo, dei rischi e dei lavoratori esposti.
2. Calcolo del Rischio iniziale Ri, effettuata in maniera diversa in base alla classificazione in:
- Rischi non misurabili
- Rischi misurabili
3. Normalizzazione dell’indice di rischio su un’unica scala [1+16]
4. Individuazione e programmazione degli interventi necessari di tipo “hardware” per la riduzione del rischio
alla fonte, secondo le priorita indicate dai principi generali dell’art.15 del D.Lgs. 81/08
5. Individuazione e determinazione degli interventi di tipo “software” di riduzione del rischio, specifici per ogni
rischio valutato e per ogni gruppo omogeneo (interventi organizzativi, procedurali, formazione, informazione,
uso di dispositivi di protezione collettivi ed individuali, che di fatto non modificano il luogo di lavoro,
I'attrezzatura o il processo)
6. Calcolo del Rischio residuo Rr.

Rischio iniziale

Per la valutazione del Rischio iniziale Ri si tiene conto solo delle proprieta intrinseche del pericolo e dei presidi di
prevenzione che sono parte integrante della fonte di pericolo (macchina/ attrezzatura/ apparato/ parte di
impianto/luogo di lavoro), quindi connessi a disposizioni dettate dalla legislazione o dalle norme tecniche specifiche
per I'area, |'attrezzatura, I'attivita o il compito.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 13



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Dati identificativi del cantiere

e Per i Rischi non misurabili (caduta, urto, scivolamento, lavori in quota, ecc.), il rischio iniziale € valutato
tramite una stima della probabilita di accadimento dell’evento indesiderato e della gravita del danno che ne
puo derivare. U'attribuzione dei parametri P e G viene guidata attraverso criteri\parametri diversi per ogni
categoria di rischio.

e Per i Rischi misurabili (Rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc.) il rischio iniziale e frutto di un algoritmo di
calcolo specifico per ogni calcolo in rispondenza alle norme specifiche

Normalizzazione dell’indice di rischio iniziale ed individuazione delle misure

Indipendentemente dal metodo di valutazione adottato il rischio iniziale Ri viene normalizzato su un'unica scalada 1 a
16 in modo da poter definire:

e La gravita del rischio a cui sono esposti i lavoratori, da 1 lieve a 16 inaccettabile
¢ Seil rischio & accettabile (Ri < 4), da migliorare (6 < Ri < 12) o inaccettabile (Ri = 16)
e Una priorita d’intervento per la riduzione del rischio

Nel caso la valutazione del rischio iniziale Ri risulti accettabile (R < 4) non c’é necessita di provvedere al calcolo del
rischio residuo; la valutazione del rischio € quella iniziale ed i dati ottenuti vengono riassunti nella Scheda sintetica di
valutazione del rischio.

Altrimenti si valuta prima la possibilita di attuare misure di prevenzione e protezione che intervengono direttamente
alla fonte e che, una volta attuate, ne saranno parte integrante, (come per esempio la sostituzione di cio che &
pericoloso, la riprogettazione o modifica delle attrezzature e dei processi, ecc.), quindi si procede all'individuazione
delle misure preventive e protettive attuate.

Rischio residuo

Stabilito il valore del Rischio iniziale Ri ed effettuata la sua normalizzazione si perviene al Rischio residuo Rr
introducendo nel processo di valutazione un parametro K di riduzione non considerato nel calcolo iniziale di Ri in
quanto non parte integrante della fonte di pericolo (macchina/attrezzatura/apparato/parte di impianto/luogo di
lavoro), ma che contribuisce alla definizione del rischio residuo Rr effettivo.

Rr=Rix Ktot
Il Valore K, specifico per ogni rischio e gruppo omogeneo ¢ calcolato come sommatoria dei singoli coefficienti in gioco:

Kiot = K1 X K2 x K3 X.....
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Soggetti del cantiere e della sicurezza cantiere

3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE

Coordinatore per la progettazione

Ragione sociale

Arch. Pistolesi Roberto

Indirizzo

Via Carlo Pisacane, 18 - 47121 Forli (FC) - Italia

Codice Fiscale

PSTRRT60M19A944M

Recapiti telefonici

0543 30 882 - cell. 335386679 - Fax 0543 30 882

Mail/PEC

info@architettopistolesi.it

Luogo e data nascita

Bologna 19/08/1960

Coordinatore per l'esecuzione

Ragione sociale

Arch. Pistolesi Roberto

Indirizzo

Via Carlo Pisacane, 18 - 47121 Forli (FC) - Italia

Codice Fiscale

PSTRRT60M19A944M

Recapiti telefonici

0543 30 882 - cell. 335386679 - Fax 0543 30 882

Mail/PEC

info@architettopistolesi.it

Luogo e data nascita

Bologna 19/08/1960

Direttore dei lavori

Ragione sociale

Arch. Pistolesi Roberto

Indirizzo

Via Carlo Pisacane, 18 - 47121 Forli (FC) - Italia

Codice Fiscale

PSTRRT60M19A944M

Recapiti telefonici

0543 30 882 - cell. 335386679 - Fax 0543 30 882

Mail/PEC

info@architettopistolesi.it

Luogo e data nascita

Bologna 19/08/1960
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4. RESPONSABILITA

4.1. COMPITI E RESPONSABILITA

COMPITI E RESPONSABILITA

IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Il Coordinatore per la progettazione € il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se
designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08.

Il Coordinatore per la progettazione provvede a:

redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/08 con i contenuti riportati
sull'allegato XV dello stesso decreto (Art. 91, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/08);

riportare sul Piano di Sicurezza e Coordinamento la stima analitica dei Costi della sicurezza;

valutare, in collaborazione con il Progettista, la congruita dell'importo di progetto in relazione all'ammontare dei
Costi per la sicurezza;

eventualmente, sottoporre al Committente o al Responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista,
integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei Costi della sicurezza;

compilare il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato XVI allo stesso decreto (Art. 91, comma 1, lett. b, D.Lgs.
n. 81/08);

eventualmente, su richiesta del Committente o del Responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e supportare la
fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare l'idoneita tecnico professionale e
la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica previste sul piano di sicurezza e coordinamento.

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Il Coordinatore per |'esecuzione ¢ il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, da un suo
dipendente o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) da lui designato, incaricato dal
Committente o dal Responsabile dei lavori se designato, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n.
81/08.

Il Coordinatore |'esecuzione provvede a:

redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel caso in cui la designazione e conseguente alla circostanze che i
lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a piu imprese (Art. 90, comma 5 e
art. 92, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

predisporre il Fascicolo, nel caso in cui la designazione & conseguente alla circostanze che i lavori inizialmente
affidati ad un'unica impresa siano in corso d'opera affidati a pil imprese (Art. 90, comma 5 e art. 92, comma 2,
D.Lgs. n. 81/08);

verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/08), garantendo la
frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessita dell'opera e del grado di affidabilita delle imprese ed
assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticita;

verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione trasmessa alle
imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al Committente o al Responsabile dei lavori;
verificare l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza con
guanto disposto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08);

adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08);

verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (Art. 92, comma 1, lett. b,
D.Lgs. n. 81/08);

organizzare la Cooperazione e il Coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi (Art. 92, comma 1, lett. c,
D.Lgs. n. 81/08);

verificare |'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare coordinamento dei
Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (Art. 92, comma 1, lett. d,
D.Lgs. n. 81/08);
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segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento) da parte delle imprese e ai lavoratori autonomi,
previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/08);

comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento in merito
alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le “gravi” inosservanze
all'Azienda U.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs.
n. 81/08);

sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (Art. 92, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/08).

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori e il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori.

Il Direttore dei lavori provvede a:

dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della Committenza, la
corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;

curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;

verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della
documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

dialogare con il Coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze
tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;

non interferire nell'operato del Coordinatore per I'esecuzione;

sospendere i lavori su ordine del Committente o del Responsabile dei lavori e dietro segnalazione del
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del Coordinatore per I'esecuzione, nel caso in cui
quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il
coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate.

IL PROGETTISTA

Il Progettista e il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere.

Il Progettista, in sintesi, provvede a:

elaborare il progetto rispettando i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 22 D.Lgs. n. 81/08);

elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori,
tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08;

determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dei lavori in
condizioni di sicurezza;

collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al Coordinatore per la progettazione;
prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al Committente o al Responsabile dei lavori, se designato, le
proposte avanzate dal Coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al progetto e tesa a migliorare
le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante I'esecuzione dei lavori;

prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al Committente o al Responsabile
dei lavori, se designato, le proposte del Coordinatore per la progettazione avanzate per meglio garantire la tutela
della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
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Il Responsabile dei lavori € il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti propri di quest'ultimo
soggetto durante la fase della progettazione o durante la fase di esecuzione dell'opera; durante la progettazione ¢ il
“progettista” e per la fase di esecuzione dell'opera, il “Direttore dei lavori”. Nel caso di lavori pubblici il Responsabile
dei lavori € il “Responsabile del Procedimento”

Il Responsabile dei lavori provvede a:

a far si che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno ripercussioni sull'organizzazione
del cantiere e sull'esecuzione dell'opera, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo n. 81/2008 (Art. 90, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08);

determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro (Art. 90, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/08);
designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione (Art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/08);
designare, se del caso, il Coordinatore per |'esecuzione (Art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/08);

designare il Coordinatore per I'esecuzione anche nei casi in cui, dopo I'affidamento dei lavori ad un'unica impresa,
I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o pit imprese (Art. 90, comma 5, D.Lgs. n. 81/08);

valutare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo (Art. 90, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte per I'esecuzione
dei lavori (Art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/08);

comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel cartello di cantiere) del
Coordinatore per la progettazione e del nominativo per I'esecuzione dei lavori (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/08);
inviare la Notifica preliminare dei lavori, conformemente all'allegato XII del D.Lgs. n. 81/08, all'organo di vigilanza
competente per territorio (Azienda Unita Sanitaria Locale e Direzione Provinciale del Lavoro) (Art. 99, comma 1,
D.Lgs. n. 81/08);

verificare l'idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (Art. 90, comma 9,
lett. a), D.Lgs. n. 81/08);

chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'l.N.P.S., all'LN.A.l.L. e alle Casse Edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (Art. 90, comma 9, lett. b), D.Lgs. n.
81/08);

verificare I'operato del Coordinatore per la progettazione (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

verificare I'operato del Coordinatore per I'esecuzione (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

provvedere, su segnalazione del Coordinatore per I|'esecuzione dei lavori, alla sospensione dei lavori,
all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto (Art. 92,
comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/08);

fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a contratto d'opera
lavori all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono
destinati ad opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita (Art. 26,
comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08);

promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno dell'azienda, la
cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e
nell'informazione reciproca da parte dei vari soggetti esecutori dei lavori (Art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/08);
Indicare sui contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione i Costi per la sicurezza, che non sono
soggetti al ribasso, a pena di nullita (Art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/08 e art. 131, comma 3 D.Lgs. n. 163/06);
allegare il Piano di Sicurezza e Coordinamento al contratto d'appalto (Art. 100, comma 2, D.Lgs. n. 81/08 e art.
131, comma 2, D.Lgs. n. 163/06);

trasmettere all'’Amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso a costruire o della
D.I.A., il nominativo delle imprese esecutrici unitamente alla documentazione sulla verifica dell'idoneita tecnico
professionale dell'impresa ed alla dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
esami delle denunce ad I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili (Art. 90, comma 9, lett. b, D.Lgs. n. 81/08).
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IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere ¢ il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed eseguire i
lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/08);
predisporre |'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili (Art. 96, comma
1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08);

curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento
(Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08);

curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza
e la loro salute (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08);

curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente o
il Responsabile dei lavori (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/08);

curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (Art. 96, comma 1,
lettera f), D.Lgs. n. 81/08);

redigere il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/08 (Art. 96,
comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08);

attuare quanto previsto nei Piani di Sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08);

esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei Piani di Sicurezza affidati alla
sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese coesecutrici o dei fornitori o
subappaltatori;

mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei Piani di Sicurezza 10 giorni prima dell'inizio
dei lavori (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08);

prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza al Coordinatore per
I'esecuzione (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08).

LE IMPRESE ESECUTRICI

Il Datore di lavoro € il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unita produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o
struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la
responsabilita dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. n. 81/08)

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

nel caso di lavori pubblici, in assenza di Piano di Sicurezza e Coordinamento, redigere anche il Piano Sostitutivo di
Sicurezza (Art. 131, legge n. 163/2006);

prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza al Coordinatore per
I'esecuzione (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08);

mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei Piani di Sicurezza 10 giorni prima dell'inizio
dei lavori (Art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 81/08);

prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza (Art.
102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08);

prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di Sicurezza e Coordinamento consultare il
Rappresentante per la sicurezza (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08);

designare gli Addetti alla Gestione dell'Emergenza (Art. 18, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma 4,
D.Lgs. n. 81/08);

inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei Coordinatori per la sicurezza (Art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/08);
affiggere copia della Notifica in cantiere (Art. 99, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 19



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Responsabilita

partecipare direttamente o tramite delegato alle Riunioni convocate dal Coordinatore;

prendere atto dei rilievi del Coordinatore per I'esecuzione;

osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 (Art. 95, D.Lgs. n. 81/08);

attuare quanto previsto nei Piani di Sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08);

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/08);

predisporre |'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili (Art. 96, comma
1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08);

curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento (Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08);

curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza
e la loro salute (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08);

curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 96, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/08);

curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente (Art. 96, comma 1,
lettera f), D.Lgs. n. 81/08);

redigere il Piano Operativo di Sicurezza (Art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08);

sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (Art. 41 D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 81/08);

tenere la Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 35 D.Lgs. n. 81/08 e art. 104, comma 1,
D.Lgs. n. 81/08).

| LAVORATORI SUBORDINATI

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e
sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

| lavoratori dipendenti provvedono a:

contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 20,
comma 2, lett. a), D.Lgs. n.81/08);

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale (Art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.81/08);

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza (Art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs.
n.81/08);

utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a loro disposizione (Art. 20, comma 2, lett. d),
D.Lgs. n.81/08);

segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei Dispositivi
di Protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza (Art. 20, comma 2, lett.
e), D.Lgs. n.81/08);

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i Dispositivi di Sicurezza o di segnalazione o di controllo (Art.20,
comma 2, lett. f), D.Lgs. n.81/08);

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (Art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n.81/08);

partecipare ai programmi di formazione e addestramento (Art.20, comma 2, lett. h), e Art.78, comma 1, D.Lgs.
n.81/08);

sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (Art. 20, comma 2, lett. i), D.Lgs. n.81/08);

non rifiutare la designazione ad Addetto alla Gestione dell'Emergenza, se non per giustificato motivo (Art. 43,
comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08);

utilizzare i D.P.l. conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti (Art. 78, comma
2, D.Lgs. n. 81/08);

provvedere alla cura dei D.P.l. messi a disposizione (Art. 78, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 81/08);
non apportare modifiche ai D.P.l. di propria iniziativa (Art. 78, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 81/08);

o segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione (Art. 78
comma 5, D.Lgs. n. 81/08);
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seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei D.P.l. al termine dell'utilizzo (Art. 78, comma 4, D.Lgs.
n. 81/08);

abbandonare immediatamente I'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti (Art 226, comma 6, e Art.
240, comma 2,D.Lgs. n. 81/08).

| LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoratore autonomo & la persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione.

| lavoratori autonomi provvede a:

attenersi a quanto previsto nei Piani di Sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08);

attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione (Art. 94, comma 1, D.Lgs. n. 81/08);

utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni previste dalle norme (Titolo Ill Capo I, D.Lgs. n.
81/08);

utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale in conformita alle norme (Titolo Il Capo Il, D.Lgs. n. 81/08).

| PREPOSTI

Il preposto & colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli € generalmente un operaio specializzato con funzioni di
guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto).

| preposti provvedono a:

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Xl (Art. 96, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/08);

predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili (Art. 96,
comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/08);

curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento (Art. 96, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/08);

curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza
e la loro salute (Art. 96, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/08);

curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente
o il Responsabile dei lavori (Art. 96, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81/08);

curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (Art. 96, comma 1,
lettera f), D.Lgs. n. 81/08);

redigono il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 81/08 (Art. 96,
comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 81/08);
sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei Piani di Sicurezza ed affidati alla propria
squadra;

attuare quanto previsto nei Piani di Sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 81/08).
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5. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE

Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione.

5.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI
Caratteristiche generali del sito

L'area oggetto dell'intervento & ubicato all’interno dalla Rocca Vescovile, dal Rivellino e dall’'Ex-Seminario, che
dominano il vicino borgo medievale di Bertinoro.

Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche

Relazione Geologica

Il calcolatore e direttore dei lavori strutturali, Ing. Gianni Bandini all'interno della sua relazione ha dichiarato che in
relazione alla tipologia d’intervento, visti i modesti carichi, ed in base alla conoscenza del sito in esame, non si &
ritenuto necessario redigere alcuna relazione geologica. Si rimanda a quanto contenuto in relazione geotecnica.

Di seguito un estratto della relazione geotecnica e sulle fondazioni. ( Per i dettagli si rimanda alla relazione allegata alla
relazione strutturale)

La passerella trapezoidale si appoggia su un nuovo locale tecnico ad uso riserva idrica di acqua potabile per il centro.
La struttura e di tipo scatolare in c.a., direttamente contro-terra e costituito da platea, muri e soletta superiore di
spessore cm. 20 armati con doppie reti elettrosaldate @ 8/15/15 e armature concentrate negli spigoli con staffature.
La seconda passerella, molto piu modesta anche nei carichi trasmessi al terreno & appoggiata su trave in c.a. 70x50 cm
sagomata, posta a quota di circa -0.80 m di profondita dal piano campagna.

Le opere strutturali sono completate dalle opere di consolidamento del muro in pietra esistente nella zona crollata e in
corrispondenza dell’angolo sinistro che presenta una lesione visibile. Il nuovo paramento deve essere per necessita
architettoniche ancora in pietra. Per migliorare la resistenza e per creare la necessaria solidita muraria € prevista la
realizzazione di un graticcio di cordoli retrostanti al muro 20x15 cm circa in modo da creare una sorta di muratura
armata. Le opere di fondazione sono costituite da una soletta in c.a. di spessore cm. 20 e larghezza 1.00 m.

Poiché I'accessibilita del cortile € molto difficile da mezzi in grado di effettuare prove penetrometriche o sondaggi e
vista la modestia delle opere e dei carchi trasmessi al terreno che globalmente si trova in condizioni di stabilita, non si
e ritenuto necessario eseguire alcuna indagine geologica.

Dal punto di visto geologico la zona del centro abitato storico intorno alla Rocca Vescovile € comunque
sufficientemente noto, sia da quanto reperibile in cartografia geologica regionale sia in relazione agli studi di
microzonamzione sismica effettuati e pertanto si applica quanto indicato al paragrafo 6.2.2 delle NTC 2018, basando
la progettazione su prove documentate e preesistenti indagini.

Il comune di Bertinoro ha condotto delle analisi di microzonazione mediante le quali € possibile desumere le
informazioni necessarie alla progettazione in quanto alcune prove sono state condotte molto vicino all’area in esame.
La velocita delle onde di taglio e stata rilevata in 516 e 570 nei due punti limitrofi alle’area d’intervento.

Il terreno € pertanto classificabile di tipo B.

Il sito in esame & zona S2

Di seguito si allegano alcuni stralci della relazione geologica di microzonazione.

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS in scala 1:5000 TAV1 e TAV2. Sono state rappresentate
le microzone omogenee fra cui:

- le Zone stabili suscettibili di amplificazione sismica, cioe quelle in cui il moto sismico viene modificato a causa delle
caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio;

e ZONE STABILI SUSCETTIBILI DI AMPLIFICAZIONE SISMICA

-Zona 2: : é rappresentata da substrato lapideo stratificato rigido avente velocita media delle onde di taglio Vs > 800
m/s con copertura di spessore > 3 fino ad un massimo di 6 metri caratterizzate da Vs variabile da 340 a 400 m/s, su
superfici topografiche aventi inclinazione > 15. Nelle aree di studio il substrato geologico e rappresentato dalla
Formazione delle Argille Azzurre Membro dello Spungone (FMA3) con grado di addensamento 11, le coperture sono di
origine eluvio/colluviali (a4) caratterizzate da detrito a grossi blocchi appartenenti alla formazione stessa in matrice
limoso — sabbiosa con stato di addensamento 13. Tale zona caratterizza parte del centro storico di Bertinoro

I sito in esame ricade in zona 2.

I valori dei fattori di amplificazione stratigrafica sono stati selezionati in funzione dello spessore dei depositi e del
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valore della velocita media equivalente delle onde S nello spessore stesso. Per depositi con spessore inferiore ai 30 m e
stato assunto il valore di VsH relativo allo spessore del deposito. Per il substrato caratterizzato da VS<800 m/s
affiorante e per aree di pianura in cui il substrato ¢ identificabile a profondita superiori ai 30 m e stato assunto il valore
di Vs30. Per il substrato caratterizzato da Vs>800 m/s affiorante, non sono attesi fenomeni di amplificazione
stratigrafica.

STIMA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE (ICMS )

| fattori di amplificazione stratigrafica FA e FV sono stati stimati attraverso abachi che fanno riferimento a
configurazioni stratigrafiche “tipo” costituite da stati piano paralleli con tre diversi andamenti del gradienti di velocita
tre tipologie di terreni: argille,sabbie e ghiaie utilizzando come moto di input, alcuni accelerogrammi sintetici (generati
artificialmente) relativi a tre livelli di pericolosita sismica: alta (PGA=0.06g), Media (PGA=0.18g), Alta (PGA=0.26g)

Per il sito in esame il fattore di amplificazione e paria 1.1-1.2

In conclusione dalle consultazioni delle analisi di microzonazione sismica si € dedotto che per il sito in esame il terreno
in esame e di tipo B, condizioni topografiche T2 e il coefficiente di amplificazione sismica della Pga € paria 1.1 -1.2.
Pertanto nella definizione dello spettro di progetto si € deciso di seguire le indicazioni di normativa in quanto non vi
sono differenze sostanziali nel valore di Ss che & paria 1.17.

Il coefficiente di sottofondo di Winkler in condizioni sismiche & approssimato a 2 kg/cmc.

Alla presente relazione si allega il controllo classico della tensione di contatto terreno fondazione tenendo conto che si
hanno valori di pressione molto modesti.

Opere confinanti

Confini Rischi prevedibili
Su questo lato verra realizzato un locale ex novo
per la riserva idrica acqua potabile. Inoltre si
. " R . dovra effettuare il ripristino del muro di
L'area d'intervento a nord e confinata dal corpo . . .
. . N contenimento del terrapieno rialzato (composto
della mensa in parte coinvolto nell'intervento, . .
Nord . . R . . da terreno vegetale e dalle macerie costipate
infatti sara collegata al terrapieno tramite una . . .
derivanti dal bombardamento subito dal
nuova passerella. L . .
seminario nel 1944). Bisognera prevedere le
procedure da adottare per la rimozione di ordigni
bellici. (bonifica da ordigni bellici)
Il gruista di autocarri con gru, eventualmente
. utilizzati, il manovratore dell'argano elevatore
Area, a verde, del terrapieno oltre la passerella L . .
. oo . . . dovranno curare di evitare la sospensione dei
verra allestito I'area di cantiere dove depositare L . . . R
. . .| carichi sulle aree private o su via pubblica. Dovra
il materiale e dove collocare la baracca di . . . .
. . .. valutarsi, in ogni momento, la posizione dei
cantiere e il wc chimico. Oltre questa area L . . . . .
Sud ) . . , carichi movimentati per evitare la sospensione di
confinata dal muro di confine all'esterno . . A .
P . . . questi sulle aree adiacenti il cantiere.Fare
dell'edificio si trova un'area di parcheggio dalla . . .
, N . . > . | domanda per l'occupazione del suolo pubblico
quale l'autogru potra scaricare/caricare i \ ; . . . .
o . per l'area in cui stazioneranno i mezzi mentre
materiali di cantiere. . . . T .
scaricano/caricano i materiali di cantiere, che
dovra essere recintata.
L'area d'intervento a est & confinata dall'edificio | Al momento della redazione del presente Piano
Est dell'ex  Seminario, in parte  coinvolto | di Sicurezza non si rilevano altri rischi che
nell'intervento. possono influire sulla sicurezza del cantiere.
s . . .| Su questo lato si trova il muro di recinzione che
Viabilita del centro storico denominata: Via q . e . .
Ovest . separa |'area dell'edificio coinvolta dall'intervento
Aldruda Frangipane. o . .
e la via di circolazione carrabile.

5.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

Piano delle demolizioni - Polveri e fango
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Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Durante le fasi di demolizione verranno irrorate con acqua le opere da demolire
in modo tale che le polveri non si propaghino all'esterno, sempre che tale
operazione sia possibile e non interagisca con la stabilita dell'opera. Inoltre in
caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei mezzi che accedono

dal cantiere alla via pubblica laveranno con getto d'acqua le ruote per evitare
che il fango invada la sede stradale.

Tempistica dell’intervento

Durante |'esecuzione delle fasi di demolizione

Presenza di ordigni bellici

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Prima della realizzazione delle opere in progetto & necessario un sopralluogo in
cantiere con il CSE (ove presente) per organizzare la fase lavorativa.

-In caso di rinvenimento di ordigni bellici, si dovranno interrompere tutte le
lavorazioni ed avvisare il comando dei Carabinieri competente per il territorio.
L’area di cantiere andra evacuata e si attivera la

procedura prevista dal Genio Militare — sezione Bonifica Campi Minati (B.C.M.).

Polveri, fibre

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la possibilita di rilascio di emissioni di
polveri o fibre all'esterno dell'area di cantiere.

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE (ove presente) e
necessario un sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni e stabilire
modalita di esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni
pericolose.

Tempistica dell’'intervento

Durante I'esecuzione delle fasi di demolizione

Piano delle demolizioni - Presenza aree pubbliche

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Per la realizzazione delle opere di demolizione, al fine di ridurre al minimo
I'interferenza del cantiere con la viabilita veicolare e pedonale e, per tutelare la
salute e la sicurezza dei lavoratori nonché per garantire la protezione
dell’ambiente circostante da possibili rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori, si
prevede la chiusura dell’area di lavoro mediante posa di idonea recinzione (vedi
fasi realizzazione recinzione di cantiere); I'area di cantiere, compatibilmente con
le lavorazioni da eseguire, dovra essere definita in modo da limitare al minimo
indispensabile I'occupazione della sede stradale. La presenza del cantiere verra
segnalata mediante I'utilizzo di segnaletica appropriata regolamentare e di
movieri che gestiranno il transito veicolare e pedonale nelle fasi operative che ne
richiederanno la necessita (eventualmente, dotare gli accessi del

cantiere di specchi in caso di scarsa visibilita).

Al fine di ridurre al minimo il trasporto di terra sulle strade circostanti, sara
necessario provvedere alla bonifica dei pneumatici dei mezzi in uscita dal
cantiere.

L'ingresso ad abitazioni, servizi ed a sedi di attivita e/o locali commerciali sara
sempre garantito realizzando camminamenti opportunamente segnalati e
protetti o mediante posa di passerelle regolamentari.

I lavori interessanti gli ingressi carrai dovranno essere realizzati in modo tale da
arrecare il minor disagio possibile agli utenti, garantendo nelle ore di fermo dei
lavori il passaggio mediante posa di passerelle carrabili (in caso di scavo aperto) o
mediante riempimento dello scavo con materiali anidri o bituminosi

stoccabili a freddo.

Su carreggiate e marciapiedi aperte al traffico veicolare e pedonale a fine
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giornata lavorativa non dovranno essere lasciati chiusini affioranti che dovranno
quindi essere raccordati al piano della pavimentazione esistente. In caso di
assoluto impedimento a compiere questo intervento i chiusini affioranti
dovranno essere segnalati mediante posa di idonea segnaletica di pericolo
indicante "chiusini affioranti" e transennati.

In caso di scarifica di pavimentazione bituminosa e fino al momento della stesa
del tappetino d’usura, la carreggiata o porzione di essa oggetto di intervento nel
momento in cui torna ad essere transitabile (es. a fine giornata lavorativa) deve
essere raccordata con il piano della pavimentazione stradale esistente al fine di
eliminare il dislivello tra i diversi piani.

Tempistica dell’intervento

Prima dell'avvio dei lavori

Piano delle demolizioni - Caduta di materiale

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Nelle zone di confine con aree dove & possibile il passaggio o la presenza di
persone verranno installate opere provvisionali per evitare la caduta di materiali
sui pedoni:

a) ponteggi metallici con rete parasassi e mantovana;

b) Sotto implacati di passaggio alti 2,50 protetti con tettoia solida e robusta;

Tempistica dell’intervento

Durante I'esecuzione delle fasi di demolizione

Manufatti e fabbricati interferenti

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di manufatti o fabbricati
(uffici, civili abitazioni e simili).

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE (ove presente) e
necessario un sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni.

- Qualora la presenza dei fabbricati creasse interferenze alle lavorazioni, si
dovranno prendere accordi con i proprietari interessati. Per impedire I'accesso,
anche involontario, alle zone di lavoro da parte di persone non autorizzate o non
addette ai lavori, nelle zone corrispondenti agli interventi, adottando tutti gli
opportuni accorgimenti, in relazione alle caratteristiche del lavoro stesso.
L'ingresso ad abitazioni, servizi ed a sedi di attivita e/o locali commerciali sara
sempre garantito realizzando camminamenti opportunamente segnalati e
protetti o mediante posa di passerelle regolamentari.

I lavori interessanti gli ingressi carrai dovranno essere realizzati in modo tale da
arrecare il minor disagio possibile agli utenti, garantendo nelle ore di fermo dei
lavori il passaggio mediante posa di passerelle

carrabili.

Fossati e simili

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Prima della realizzazione delle opere in progetto & necessario un sopralluogo in
cantiere con il CSE (ove presente) per organizzare le lavorazioni e stabilire
modalita di esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni
pericolose.

Fossati e simili

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Prima della realizzazione delle opere in progetto € necessario un sopralluogo in
cantiere con il CSE (ove presente) per organizzare le lavorazioni e stabilire

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 25




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Analisi dell’area di cantiere

modalita di esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni
pericolose.

Caduta di materiali dall'alto

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di rischio di caduta di
materiali all'esterno dell'area di cantiere.

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE (ove presente) e
necessario un sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni e stabilire
modalita di esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni
pericolose.

5.3. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE ESTERNO

In generale:

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Nessuna precauzione in particolare.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento dei lavori, intervenissero nuove
situazioni, sara cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva di
attivarsi per dare idonee disposizioni convocando una riunione di coordinamento
con tutti i lavoratori ed i responsabili delle ditte.

5.4. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITA DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO

Caduta dall'alto

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Predisporre le protezioni a norma di legge e prescritte dalla fase lavorativa.
Usare i D.P.I. prescritti dalle varie fasi lavorative.
Usare i Dispositivi di Protezione Collettivi prescritti dalle varie fasi lavorative.

Caduta materiali dall'alto

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Predisporre le protezioni a norma di legge e prescritte dalla fase lavorativa.
Interdizione della zona sottostante.

Usare i D.P.I. prescritti dalle varie fasi lavorative.

Usare i Dispositivi di Protezione Collettivi prescritti dalle varie fasi lavorative.

Polveri

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Predisporre le protezioni a norma di legge e prescritte dalla fase lavorativa.
Bagnare le macerie.

Usare macchinari da taglio con apposite apparecchiature aspiranti.

Usare i D.P.I. prescritti dalle varie fasi lavorative.

Rumore

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Usare macchinari con dispositivi silenziatori.

Usare macchinari elettrici e non pneumatici.

Usare i D.P.I. prescritti dalle varie fasi lavorative.
Attenersi agli orari prescritti dal Regolamento Comunale.
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Vapori

Scelte progettuali, procedure e | Predisporre le protezioni a norma di legge e prescritte dalla fase lavorativa.
misure preventive e protettive | Usare i D.P.l. prescritti dalle varie fasi lavorative.

Vibrazioni

Predisporre le protezioni a norma di legge e prescritte dalla fase lavorativa.
Usare i D.P.I. prescritti dalle varie fasi lavorative.
Attenersi agli orari prescritti dal Regolamento Comunale.

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

5.5. VINCOLI IMPOSTI DALLA COMMITTENZA

VINCOLI IMPOSTI DALLA COMMITTENZA

Al momento con vi sono vincoli imposti dal Committente se non quello del rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza ed in particolare sul rispetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e di
quanto verra richiesto, all'atto esecutivo, dal Coordinatore per la sicurezza.

5.6. VINCOLI IMPOSTI DA TERZI

VINCOLI IMPOSTI DA TERZI
(dal Coordinatore per la sicurezza)

IN GENERALE:

Al momento della redazione del presente Piano di sicurezza non si riscontrano adempimenti particolari da
eseguire se non quelli di normale amministrazione come: predisporre tutte le opere prowvisionali occorrenti,
tenere pulito il posto di lavoro, adottare tutti i dispositivi di protezione sia individuale che collettivi, coordinarsi
con gli altri lavoratori che eventualmente possano svolgere lavorazioni differenti in contemporanea.

Il Coordinatore per l'esecuzione effettuera comunque un incontro preliminare con i lavoratori ed il
Responsabile della Ditta per definire un programma di dettaglio per ogni singolo intervento.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento dei lavori, intervenissero nuove situazioni, sara cura del Coordinatore
per la Sicurezza in fase esecutiva di attivarsi per dare idonee disposizioni convocando una riunione di
coordinamento con tutti i lavoratori ed i responsabili delle ditte.

IN PARTICOLARE:

PONTEGGI

Per ponteggio difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in
base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in cantiere.

La ditta che effettua il montaggio dei ponteggi dovra fornire al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva
il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio) e la documentazione attestante la
formazione dei preposti e degli addetti alle operazioni di montaggio, uso, manutenzione, verifica e
smontaggio dei ponteggi, trabattelli e castelli di carico in conformita al D. Lgs. N. 235 del 8 luglio 2003
unitamente al disegno esecutivo con lo schema di montaggio e la copia dell'autorizzazione (Libretto del
ponteggio) a disposizione degli Organi di Vigilanza. Il disegno esecutivo deve essere conforme allo schema
di montaggio tipo fornito dal fabbricante del ponteggio (ogni modifica del ponteggio, compatibile con la sua
stabilita, pud avere luogo solamente nell'ambito dello schema tipo e deve essere riportata sul disegno
esecutivo.

BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

La fase prevede le attivita per la bonifica preventiva da ordigni bellici di terreni:

- taglio della vegetazione di ogni genere e tipo, ove necessario, per consentire I'esecuzione dei lavori di
bonifica da mine, ordigni esplosivi e residuati bellici;

- bonifica con indagine a 100 cm di profondita su tutte le aree interessate dai lavori;

- bonifica in profondita oltre la quota di 100 cm mediante perforazione dei terreni;
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- rimozione di ordigni e le masse ferrose mediante scavo
- rinterro degli scavi dopo il recupero delle masse ferrose e/o ordigni bellici.
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6. LAYOUT DI CANTIERE

Layout di cantiere
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Liior AUTOGRU POSIZIONATA NEL
‘ | PARCHEGGI0 OPRAGTANTE |
| [, o
!
PARCHEGGIO
ALLINTERSEZIONE DI VIA
DEL SOCCORSO E VIA DEL
FRANGIPANE AREA
DI SOSTA AUTOMEZZ!
PER CARICO/SCARICO
NORD
@ LAYOUT DI CANTIERE

Note:

Il fabbricato su cui intervenire non dispone di aree idonee per lo scarico e il carico all'interno del del cortile

perché si trova a una quota piu bassa per cui si dovra inoltrare richiesta al Comune di Bertinoro per I'occupazione del
suolo pubblico mediante I'invio di domanda con planimetria della zona da occupare.

Una volta ottenuta I'autorizzazione si procedera nel seguente modo:

L'area di cantiere, completamente recitata, dovra contenere:

- un box di cantiere adibito a spogliatoio per il personale, ufficio, per deposito di piccole attrezzature e materiali ;
- un box wc chimici;

- uno spazio riservato per le operazioni di carico e scarico dei materiali;
- un’area di raccolta del personale presente in cantiere in caso di emergenza;

- un'area opportunamente segnalata e delimitata per I'accatastamento dei materiali di risulta dalle rimozioni e
demolizioni;

Tutte le aree sopra menzionate dovranno essere facilmente accessibili da idonea viabilita interna.
La recinzione e protezione del cantiere dovra essere realizzata prima dell'inizio di qualsiasi attivita del cantiere stesso.
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L'ingresso all'area di cantiere avverra da un accesso pedonale: il primo che dovra garantire I'entrata ed uscita a piedi
del personale addetto ai lavori e dagli addetti al controllo. La seconda area, collocata all'esterno della recinzione del
fabbricato, dovra garantire I'entrata ed uscita dei mezzi di trasporto e degli autocarri per il carico e lo scarico delle
macerie e del materiale necessario per la realizzazione dell'opera. E' obbligatorio apporre, ben in vista ed in tutti gli
accessi, gli opporti cartelli segnaletici visibili dalla sede stradale.

In luogo ben visibile ed accessibile dovranno essere istallati la Cassetta Contatori ENEL, il salvavita a protezione della
linea elettrica interna di cantiere ed il Quadro Elettrico di cantiere che deve essere dotato di pulsante di disattivazione
della corrente prima dell'apertura dello sportello.

| servizi WC da usare saranno del tipo chimico, verranno sistemati all'esterno in luogo idoneo.

Non sono previsti i locali consumazione pasti. Si dovra, pertanto, garantire servizi equivalenti attraverso accordi
stipulati con locali pubblici nelle vicinanze.

| materiali di risulta delle demolizioni saranno accatastati in area ben delimitata mentre quelli non riutilizzabili portati
alla discarica riducendo al minimo il deposito in cantiere.

L'area destinata all'uso di apparecchi di sollevamento (gru su autocarro, argani elettrici, ecc...) deve essere segnalata
da appositi cartelli indicanti la presenza dell'apparecchio di sollevamento, I'uso di del casco, il pericolo di caduta di
materiali dall'alto e quant'altro prescrive la vigente normativa in materia di sicurezza.

In generale & obbligatorio apporre, ben in vista e nei luoghi prescritti, i cartelli segnaletici indicanti le prescrizioni
specifiche.

Fare attenzione all'entrata, uscita e manovra dei mezzi di lavoro: se particolarmente ingombranti & necessaria la
presenza di personale addetto alla segnalazione e controllo delle operazioni di manovra.

Si rammenta che I'uso della saldatrice e del cannello con bombole & consentito solo nelle ore della mattinata e
I'operatore, che deve possedere apposito patentino, deve essere sempre assistito da un altro addetto dotato di
estintore idoneo e pronto ad intervenire in caso di principi di incendio che possono appiccarsi ai materiali lignei
presenti all'interno o all'esterno del palazzo oggetto dell'intervento di restauro.

Negli orari non lavorativi devono essere DISATTIVATI, dal quadro generale di cantiere, tutti gli impianti, le attrezzature
e le linee elettriche interne ed esterne al cantiere ad esclusione delle sola linee di alimentazione delle lampade di
illuminazione notturna esterna.
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Fasi di organizzazione

7. FASI DI ORGANIZZAZIONE

Elenco delle fasi organizzative

= Bagni chimici - allestimento

= Bagni chimici - smantellamento

= Baracche di cantiere - allestimento

= Baracche di cantiere - smantellamento

= Delimitazione con occupazione di suolo pubblico - smantellamento
= Delimitazione dell'area di cantiere - allestimento

= Delimitazione dell'area di cantiere - smantellamento

= |Impianto elettrico di cantiere - allestimento

= Impianto elettrico di cantiere - smantellamento

=  Macchine varie di cantiere - allestimento

= Macchine varie di cantiere - smantellamento

=  Ponte su ruote o trabattello - allestimento

=  Ponte su ruote o trabattello - smantellamento

= Ponteggio metallico fisso - allestimento

=  Ponteggio metallico fisso - smantellamento

= Recinzione con elementi in legno (pieno) - allestimento

=  Recinzione con elementi in legno (pieno) - smantellamento
= Scarico autocarri e bilici - allestimento

=  Viabilita ordinaria - allestimento
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Bagni chimici - allestimento

Categoria Servizi cantiere

Descrizione

(Tipo di intervento) Montaggio di bagno chimico in cantiere.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro con braccio gru

Attrezzature
= utensili d'uso corrente
Opere = scale a mano
provvisionali
Rischi individuati nella fase

caduta dall'alto Medio
caduta di materiali dall'alto Medio
cesoiamento - stritolamento Lieve
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) Lieve
incendio Lieve
investimento Lieve
movimentazione manuale dei carichi Lieve
oli minerali e derivati Non significativo
punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
urti, colpi, impatti Lieve

Misure preventive e protettive

AUTOCARRO CON BRACCIO GRUVerificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire
con le manovre di sollevamento.Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore
dell'autocarro da personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli
stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.UTENSILI D'USO
COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.SCALE A
MANOControllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino
a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).Durante
l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non & possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala
deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre
sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
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Bagni chimici - smantellamento

Categoria Servizi cantiere

Descrizione

(Tipo di intervento) Montaggio di bagno chimico in cantiere.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro con braccio gru

Attrezzature
= utensili d'uso corrente
Opere = scale a mano
provvisionali
Rischi individuati nella fase

caduta dall'alto Medio
caduta di materiali dall'alto Medio
cesoiamento - stritolamento Lieve
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) Lieve
incendio Lieve
investimento Lieve
movimentazione manuale dei carichi Lieve
oli minerali e derivati Non significativo
punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
urti, colpi, impatti Lieve

Misure preventive e protettive

SCALE A MANOControllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato
di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo
vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).Durante
I'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non & possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala
deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre
sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse. AUTOCARRO CON BRACCIO GRUVerificare I'assenza di strutture
fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.Durante le manovre in
retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a terra.l'autocarro deve essere
in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).E fatto
divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica
manutenzione della macchina.UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate
al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti,
occhiali protettivi.
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Baracche di cantiere - allestimento

Categoria Baraccamenti

Descrizione

i .. Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro
= autocarro con braccio gru

Attrezzature .
= autogru
= utensili d'uso corrente
Opere = pontisu ruote
provvisionali ® scaleamano
= scale doppie
Rischi individuati nella fase
caduta dall'alto Medio
caduta di materiali dall'alto Alto
cesoiamento - stritolamento Lieve
elettrocuzione Lieve
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) Medio
incendio Lieve
investimento Lieve
movimentazione manuale dei carichi Lieve
oli minerali e derivati Non significativo
proiezione di schegge e frammenti Lieve
punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
ribaltamento Lieve
rumore Lieve
urti, colpi, impatti Medio

Procedure operative

| percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Assistere a terra i mezzi in manovra.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi mediante avvisi e sbarramenti.
Durante ogni fase transitoria deve essere garantita la stabilita degli elementi da assemblare tramite sostegni
provvisionali.

Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione.

Predisporre, eventualmente, idoneo fermo meccanico in prossimita del ciglio degli scavi.

L'operatore dell'autogru o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di
sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e la sua oscillazione.
Assicurarsi della stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non
compatti o con eccessive pendenze laterali.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico & in equilibrio ed il mezzo é stabilizzato.

Non effettuare tiri inclinati.

Vietare |'uso del mezzo in presenza di forte vento.
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Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare I'operativita con il girofaro.

Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

AUTOCARRODurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. AUTOCARRO CON BRACCIO
GRUDurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore
e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.AUTOGRUControllare i percorsi e le aeree di
manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autogrl per scopo
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione
dell'autogru.UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali
protettivi.SCALE A MANOControllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima
dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai
scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montante
efficacemente fissato).Durante I'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non & possibile raggiungere un
sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per
tutto il tempo di utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.SCALE DOPPIELe scale doppie
non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dipositivo che ne impedisca
I'apertura oltre il limite stabilito.Per garantire la stabilita della posizione di lavoro € opportuna che la scala termini
con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.Occorre controllare sempre prima
dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve salire una persona
alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve saltare a terra dalla scala.Per i lavori da
eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i
montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi. Controllare che le
scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature
elettriche.Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la
mani libere.PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per
cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta
planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi
tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m
15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con
altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto
perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.
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Baracche di cantiere - smantellamento

Categoria Baraccamenti

Descrizione

i .. Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco.
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro
= autocarro con braccio gru

Attrezzature .
= autogru
= utensili d'uso corrente
Opere = pontisu ruote
provvisionali ® scaleamano
= scale doppie
Rischi individuati nella fase
caduta dall'alto Alto
caduta di materiali dall'alto Medio
cesoiamento - stritolamento Lieve
elettrocuzione Lieve
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) Medio
incendio Lieve
investimento Lieve
movimentazione manuale dei carichi Lieve
oli minerali e derivati Non significativo
punture, tagli, abrasioni, ferite Medio
ribaltamento Lieve
rumore Lieve
urti, colpi, impatti Medio

Procedure operative

Disattivare preventivamente |'alimentazione degli impianti.

Assistere a terra i mezzi in manovra.

Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione.

L'operatore dell'autogru o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru.

Assicurarsi della stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo su terreni non compatti o con pendenze
laterali.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico € in equilibrio ed il mezzo é stabilizzato.

Non effettuare tiri inclinati.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare I'operativita con il girofaro.

Durante le fasi di carico vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.
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Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

AUTOCARRODurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare 'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. AUTOCARRO CON BRACCIO
GRUVerificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di
sollevamento.Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.AUTOGRUControllare i percorsi e le
aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autogru per
scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione
dell'autogru.UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante |'uso degli utensili indossare guanti, occhiali
protettivi.SCALE A MANOControllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima
dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai
scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montante
efficacemente fissato).Durante I'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non & possibile raggiungere un
sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per
tutto il tempo di utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.SCALE DOPPIELe scale doppie
non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dipositivo che ne impedisca
I'apertura oltre il limite stabilito.Per garantire la stabilita della posizione di lavoro € opportuna che la scala termini
con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.Occorre controllare sempre prima
dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve salire una persona
alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve saltare a terra dalla scala.Per i lavori da
eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i
montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi. Controllare che le
scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature
elettriche.Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la
mani libere.PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per
cui sono costruiti, senza I'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi
della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di
grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & paria m
15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con
altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto
perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.
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Delimitazione con occupazione di suolo pubblico - smantellamento

Categoria Delimitazione area di cantiere

Descrizione Lavori di realizzazione di recinzione dell'area di cantiere con parziale o totale occupazione di
(Tipo di intervento) | suolo pubblico ( strada o marciapiede)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
Attrezzature = Martello demolitore elettrico
= Utensili elettrici portatili

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Lieve
Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Investimento Alto
Microclima severo per lavori all'aperto Lieve
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Procedure operative

Istruzioni di smontaggio per gli addetti

Lo smontaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti allo smontaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di smontaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di smontaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.

Misure preventive e protettive

Contatti con macchinari o organi in moto

Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza.l lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi I'esecuzione della fase.Le
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante
I'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e
manutenzione per la protezione dai rischi residui.

Investimento

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilita, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocita a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire I'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attivita con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attivita manuali.Gli addetti durante I'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Proiezione di schegge e frammenti di materiale
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Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai
lavori.Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti,
uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori
indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve
durata.Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni deve essere allontanato.

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove & prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l|'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Rumore

Le zone di lavoro in cui si svolgono attivita rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e
simili) devono essere segnalate in modo da evitare |'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree
in cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante I'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie.

Urti, colpi, impatti, compressioni

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando I'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare I'elmetto.

Misure preventive della fase

[Caduta a livello e scivolamento]lLe vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:-
devono essere scelte in modo da evitare quanto piu possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono I'occupazione di una o piu vie di transito & necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire |'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire I'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, |'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.Durante |'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Microclima
severo per lavori all'aperto][Movimentazione manuale dei carichi]Usare il piu possibile macchine ed attrezzature
per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche
solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo
gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al
corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia
rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale
della durata maggiore di un'ora, € prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo
pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere |'aiuto di un altro lavoratore.
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= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
=  Guanti antitaglio

= QOcchiali a mascherina

= Scarpe disicurezza
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Delimitazione dell'area di cantiere - allestimento

Categoria Delimitazione area di cantiere

Descrizione

i .. Lavori di realizzazione di recinzione esterna con elementi vari in area extraurbana
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
Attrezzature = Martello demolitore elettrico
= Utensili elettrici portatili

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Lieve
Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Crollo o ribaltamento materiali depositati Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Investimento Alto
Microclima severo per lavori all'aperto Lieve
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Polveri, fibre Lieve
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve
Vibrazioni Lieve

Procedure operative

Istruzioni di montaggio

Il montaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti al montaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.

Misure preventive e protettive

Contatti con macchinari o organi in moto

Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza.l lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi I'esecuzione della fase.Le
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante
I'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e
manutenzione per la protezione dai rischi residui.

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per |'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere
sistemato al piano in modo sicuro. | continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalita del suo interruttore differenziale. In caso di
malfunzionamento sospendere |'uso del quadro fino alla sua sostituzione.l cavi elettrici, le prolunghe volanti devono
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e
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di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la
protezione dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere
sottoposti a manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Investimento

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilita, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocita a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire I'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attivita con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attivita manuali.Gli addetti durante |'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai
lavori.Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti,
uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori
indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve
durata.Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni deve essere allontanato.

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove & prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l|'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Rumore

Le zone di lavoro in cui si svolgono attivita rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e
simili) devono essere segnalate in modo da evitare |'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree
in cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante I'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie.

Urti, colpi, impatti, compressioni

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando I'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare I'elmetto.

Vibrazioni

Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate
di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere
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la rotazione tra gli operatori.

Misure preventive della fase

[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:-
devono essere scelte in modo da evitare quanto piu possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono I'occupazione di una o piu vie di transito &€ necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire |'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire I'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, I'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.Durante l|'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Crollo o
ribaltamento materiali depositati]l depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi,
pile devono essere organizzate in relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie
uniformi, terreni compatti in modo da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.Gli spazi devono avere altresi una
superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole movimentazione dei carichi
manuale e meccanica.Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare I'elmetto
protettivo.[Microclima severo per lavori all'aperto][Movimentazione manuale dei carichi]Usare il piu possibile
macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale
da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico
con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe,
mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la
testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di
lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, & prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7
minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere I'aiuto di un altro lavoratore.[Polveri,
fibre]Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori
che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve
essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione
delle polveri & necessario:- usare utensili a bassa velocita e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i
lavori siano eseguiti in ambienti confinati € opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare
dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo
FFP2.Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.Qualora la quantita di polveri o fibre presenti
superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle
stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
= Guanti antitaglio

* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

= Scarpe disicurezza
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Delimitazione dell'area di cantiere - smantellamento

Categoria Delimitazione area di cantiere

Descrizione

i .. Lavori di realizzazione di recinzione esterna con elementi vari in area extraurbana
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
Attrezzature = Martello demolitore elettrico
= Utensili elettrici portatili

Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento Lieve
Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Crollo o ribaltamento materiali depositati Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Investimento Alto
Microclima severo per lavori all'aperto Lieve
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Polveri, fibre Lieve
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve
Vibrazioni Lieve

Procedure operative

Istruzioni di smontaggio per gli addetti

Lo smontaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature
idonee e mantenute in buono stato di conservazione; gli addetti allo smontaggio devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione. Le operazioni di smontaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente
idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di smontaggio deve essere
suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle
funzioni svolte.

Misure preventive e protettive

Contatti con macchinari o organi in moto

Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza.l lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi I'esecuzione della fase.Le
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante
I'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e
manutenzione per la protezione dai rischi residui.

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per |'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere
sistemato al piano in modo sicuro. | continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalita del suo interruttore differenziale. In caso di
malfunzionamento sospendere |'uso del quadro fino alla sua sostituzione.l cavi elettrici, le prolunghe volanti devono
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e
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di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la
protezione dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere
sottoposti a manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore.

Investimento

La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella
planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza secondo le indicazioni del CSE.I mezzi all'interno del cantiere
devono:- operare con il girofaro sempre acceso;- operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti;- nelle
manovre di retromarcia o nei casi di scarsa visibilita, essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile
all'autista;- procedere negli spostamenti con velocita a passo d'uomo.Le zone di cantiere in cui operano i mezzi
meccanici devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire I'accesso nella zona di
lavoro fino alla conclusione degli stessi.Le attivita con i mezzi meccanici devono essere programmate in modo da
evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono attivita manuali.Gli addetti durante |'esecuzione della fase
per la protezione dal rischio residuo devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai
lavori.Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti,
uso di lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori
indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve
durata.Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni deve essere allontanato.

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove & prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l|'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Rumore

Le zone di lavoro in cui si svolgono attivita rumorose (demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e
simili) devono essere segnalate in modo da evitare |'esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.Le
macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree
in cui si svolgono altre lavorazioni.Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.Durante I'esecuzione di lavorazioni rumorose gli addetti per
la protezione dal rischio residuo devono indossare tappi auricolari o cuffie.

Urti, colpi, impatti, compressioni

Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando I'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare I'elmetto.

Vibrazioni

Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate
di tutte le soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere
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la rotazione tra gli operatori.

Misure preventive della fase

[Caduta a livello e scivolamento]Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:-
devono essere scelte in modo da evitare quanto piu possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da
attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le
lavorazioni richiedono I'occupazione di una o piu vie di transito &€ necessario interdire la zona al transito con
sbarramenti per impedire |'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.Per garantire I'accesso in modo sicuro
ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondita, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm
60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondita maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di
trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione
delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento, I'accesso alla zona di transito deve essere impedita con
sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono
essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.Durante l|'esecuzione della fase i lavoratori per la
protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.[Crollo o
ribaltamento materiali depositati]l depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi,
pile devono essere organizzate in relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie
uniformi, terreni compatti in modo da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.Gli spazi devono avere altresi una
superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole movimentazione dei carichi
manuale e meccanica.Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare I'elmetto
protettivo.[Microclima severo per lavori all'aperto][Movimentazione manuale dei carichi]Usare il piu possibile
macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale
da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico
con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe,
mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la
testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di
lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, & prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7
minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere I'aiuto di un altro lavoratore.[Polveri,
fibre]Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori
che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve
essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione
delle polveri & necessario:- usare utensili a bassa velocita e dotati di sistemi aspiranti;- bagnare i materiali;- qualora i
lavori siano eseguiti in ambienti confinati € opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;- utilizzare
dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno di tipo
FFP2.Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.Qualora la quantita di polveri o fibre presenti
superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle
stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
= Guanti antitaglio

* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

= Scarpe disicurezza
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Impianto elettrico di cantiere - allestimento

Categoria Impianti

Descrizione Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e relativo
(Tipo di intervento) | impianto di terra.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= escavatore idraulico
= trapano elettrico

Attrezzature
= utensili d'uso corrente
= utensili elettrici portatili
Opere = pontisu ruote
provvisionali ® scaleamano
= scale doppie
Rischi individuati nella fase
allergeni Non significativo
caduta dall'alto Medio
caduta di materiali dall'alto Lieve
cesoiamento - stritolamento Lieve
contatti con gli attrezzi Lieve
elettrocuzione Medio
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) Lieve
inalazioni polveri Medio
investimento Lieve
movimentazione manuale dei carichi Lieve
punture, tagli, abrasioni, ferite Medio
ribaltamento Lieve
rumore Alto
schiacciamento per ribaltamento del mezzo Lieve
schizzi Lieve
urti, colpi, impatti Lieve
vibrazione Lieve

Procedure operative

La presente fase lavorativa, interessando l'intero cantiere, pud costituire motivo di interferenza con altre attivita
svolte contemporaneamente, pertanto € necessario che sia svolta sotto la sorveglianza di un preposto.

Operare all'interno del cantiere (zona gia delimitata); se il lavoro interessa o & nell'immediata vicinanza della sede
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al
regolamento d'attuazione.

Gli impianti elettrici preesistenti devono essere identificati e chiaramente segnalati.

Le eventuali linee elettriche aeree devono essere deviate fuori del cantiere o messe fuori tensione. Se cio non fosse
possibile si devono prevedere barriere e/o si deve mantenere sempre la distanza di sicurezza da esse.

Le linee interrate devono essere poste ad una profondita tale da evitare danni dovuti al passaggio degli automezzi.
Le linee aeree devono avere un tracciato ed un'altezza tali da evitare contatti accidentali con i mezzi operanti in
cantiere.

Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo a chiave il
sezionatore aperto e verificando I'assenza di tensione.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

| componenti elettrici utilizzati nei cantieri devono essere muniti di certificato di qualita o di una dichiarazione di
conformita (e sufficiente anche la dichiarazione su catalogo).
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| percorsi stradali interni al cantiere non devono avere pendenza trasversale eccessiva.

Segnalare le zone di operazione dell'escavatore e mantenere a distanza di sicurezza i lavoratori a terra.

Durante I'escavazione meccanica segnalare |'operativita del mezzo tramite il girofaro.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti dielettrici e guanti protettivi in genere, calzature di
sicurezza, casco), con relative istruzioni all'uso.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire
le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi TRAPANO
ELETTRICOUtilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra.Prima dell'uso del trapano verificare l'integrita e I'isolamento
dei cavi e della spina di alimentazioneControllare il regolare fissaggio della punta..Interrompere |'alimentazione
elettrica durante le pause di lavoro.UTENSILI ELETTRICI PORTATILIUtilizzare utensili elettrici a doppio isolamento
(220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di
terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la
funzionalita.Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro.ESCAVATORE IDRAULICOMantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche
aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee
protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore
e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.SCALE A MANOControllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso,
lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso,
curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (¢ possibile far proseguire un solo montante efficacemente
fissato).Durante I'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non e possibile raggiungere un sufficiente grado
di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di
utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.SCALE DOPPIELe scale doppie non devono mai
superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dipositivo che ne impedisca I'apertura oltre il
limite stabilito.Per garantire la stabilita della posizione di lavoro & opportuna che la scala termini con una
piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i
dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve salire una persona alla volta che con
il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve saltare a terra dalla scala.Per i lavori da eseguirsi sulle
scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza
spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi. Controllare che le scale non
presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi
di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.Gli
attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani
libere.PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui
sono costruiti, senza I'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi
della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di
grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € paria m
15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con
altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto
perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza
superiore a m. 5,00.
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Categoria Impianti

Descrizione Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e relativo
(Tipo di intervento) | impianto di terra.

= escavatore idraulico

= trapano elettrico

= utensili d'uso corrente
= utensili elettrici portatili

Attrezzature

Opere = pontisu ruote
provvisionali " scalea mano
= scale doppie
allergeni

caduta dall'alto

caduta di materiali dall'alto

cesoiamento - stritolamento

contatti con gli attrezzi

contatti con macchinari

elettrocuzione

elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree)

inalazioni polveri

investimento

movimentazione manuale dei carichi

punture, tagli, abrasioni, ferite

ribaltamento

rumore

schiacciamento per ribaltamento del mezzo

schizzi

urti, colpi, impatti

vibrazione

Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a monte |'impianto elettrico, chiudendo a chiave
il sezionatore aperto e verificando I'assenza di tensione.

Operare all'interno del cantiere (zona gia delimitata); se il lavoro interessa o & nell'immediata vicinanza della sede
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al
regolamento d'attuazione.

Gli impianti definitivi devono essere identificati e chiaramente segnalati per evitare danni e pericoli.

Porre particolare attenzione alle linee interrate.

In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.

Nei lavori a quota superiore a due metri utilizzare trabattelli a norma, secondo le istruzioni del costruttore.

Durante le fasi di carico vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti dielettrici e guanti protettivi in genere, calzature di
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sicurezza, casco), con relative istruzioni all'uso.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire
le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi TRAPANO
ELETTRICOUtilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra.Prima dell'uso del trapano verificare l'integrita e I'isolamento
dei cavi e della spina di alimentazioneControllare il regolare fissaggio della punta..Interrompere |'alimentazione
elettrica durante le pause di lavoro.UTENSILI ELETTRICI PORTATILIUtilizzare utensili elettrici a doppio isolamento
(220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di
terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la
funzionalita.Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere I'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro.ESCAVATORE IDRAULICOMantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche
aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee
protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore
e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di
attacco.SCALE A MANOControllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso,
lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso,
curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (¢ possibile far proseguire un solo montante efficacemente
fissato).Durante I'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non e possibile raggiungere un sufficiente grado
di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di
utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.SCALE DOPPIELe scale doppie non devono mai
superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dipositivo che ne impedisca I'apertura oltre il
limite stabilito.Per garantire la stabilita della posizione di lavoro & opportuna che la scala termini con una
piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i
dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve salire una persona alla volta che con
il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve saltare a terra dalla scala.Per i lavori da eseguirsi sulle
scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza
spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi. Controllare che le scale non
presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi
di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.Gli
attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani
libere.PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui
sono costruiti, senza I'aggiunta di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi
della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di
grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € paria m
15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con
altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto
perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza
superiore a m. 5,00.
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Macchine varie di cantiere - allestimento

Categoria Macchine di cantiere

Descrizione Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza,
(Tipo di intervento) | piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...).

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro
= autocarro con braccio gru

Attrezzature .
= autogru
= utensili d'uso corrente
Rischi individuati nella fase

caduta di materiali dall'alto Alto
cesoiamento - stritolamento Lieve
elettrocuzione Lieve
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) Medio
incendio Lieve
investimento Lieve
movimentazione manuale dei carichi Lieve
oli minerali e derivati Non significativo
proiezione di schegge e frammenti Lieve
punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
ribaltamento Lieve
rumore Lieve
urti, colpi, impatti Medio

Procedure operative

| percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Assistere a terra i mezzi in manovra.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
L'operatore dell'autogru o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di
sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando I'ingombro del carico e la sua oscillazione.
Assicurarsi della stabilita del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non
compatti o con pendenze laterali.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico € in equilibrio ed il mezzo e stabilizzato.

Non effettuare tiri inclinati.

Vietarne |'uso in presenza di forte vento.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare I'operativita con il girofaro.

Verificare il piano di appoggio della macchina da installare.

Installare la macchina nel luogo indicato nel progetto di cantiere o concordato con il coordinatore per I'esecuzione.
Installare, se possibile, le macchine pil rumorose quanto piu distante possibile dai posti di lavoro (rumore) e
mantenere le protezioni acustiche.

Installare la macchina completa di ogni dispositivo di sicurezza (alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione del
moto, agli organi di manovra, agli eventuali sistemi di caricamento) e verificarne il buon funzionamento
(interruttore di marcia/arresto, pulsante d'emergenza).
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L'installazione delle macchine (in particolare della betoniera) deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal
costruttore nel libretto d'uso e manutenzione.

| collegamenti elettrici devono essere eseguiti "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo a
chiave il sezionatore aperto e verificando I'assenza di tensione.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra.

Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima
tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).

Collegare la macchina ad un quadro elettrico fornito di interruttore generale magnetotermico differenziale da 0,03A
e all'impianto di terra.

Accertarsi dell'esistenza, altrimenti prevederne l'installazione, della protezione contro il riavviamento automatico
dell'impianto dopo il ripristino dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio).

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

AUTOCARRODurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. AUTOCARRO CON BRACCIO
GRUVerificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di
sollevamento.Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. AUTOGRUMantenere la distanza di
sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la
messa in opera di idonee protezioni.Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali
rafforzamenti.L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autogru per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e
dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.UTENSILI D'USO COMUNEMettere a
disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 52



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Fasi di organizzazione

Macchine varie di cantiere - smantellamento

Categoria

Macchine di cantiere

Descrizione
(Tipo di intervento)

Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera,
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...).

impastatrice, molazza,

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

= autocarro
= autocarro con braccio gru

= autogru
= utensili d'uso corrente

Rischi individuati nella fase

caduta di materiali dall'alto Medio
cesoiamento - stritolamento Lieve
elettrocuzione Lieve
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) Medio
incendio Lieve
investimento Lieve
movimentazione manuale dei carichi Lieve

oli minerali e derivati

Non significativo

punture, tagli, abrasioni, ferite Medio
ribaltamento Lieve
rumore Lieve
urti, colpi, impatti Medio

Procedure operative

Disattivare preventivamente |'alimentazione elettrica.
Assistere a terra i mezzi in manovra.

L'operatore dell'autogru o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.

Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru.

Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.

Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogru e rispettarlo.

Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente l'integrita delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico € in equilibrio ed il mezzo é stabilizzato.

Non effettuare tiri inclinati.

Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare I'operativita con il girofaro.

Durante le fasi di carico vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro
dell'addetto alla centrale di betonaggio.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

AUTOCARRODurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
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costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. AUTOCARRO CON BRACCIO
GRUVerificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di
sollevamento.Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina. AUTOGRUMantenere la distanza di
sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la
messa in opera di idonee protezioni.Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali
rafforzamenti.L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare |'autogru per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e
dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.UTENSILI D'USO COMUNEMettere a
disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Ponte su ruote o trabattello - allestimento

Categoria Allestimento di opere provvisionali importanti

Descrizione

X .. Allestimento di ponte metallico su ruote
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Utensili manuali

Opere = Ponteggio metallico su ruote

provvisionali

Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto Alto
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve

Misure preventive e protettive

Caduta dall'alto

| parapetti fissi di protezione sul perimetro delle postazioni di lavoro o di transito prospicienti il vuoto (scale fisse in
muratura, ballatoi, travi, solai, passerelle, e simili) devono possedere le seguenti caratteristiche minime:- essere
resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mgq;- avere una altezza minima di 1 metro;- essere dotati di
elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;- avere una altezza libera tra i correnti < 0,47
metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d'inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel
caso d'inclinazione del solaio < 60°;- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.Le
passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili
della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari, cupolini, ecc...) e per passaggi sul vuoto devono
possedere le seguenti caratteristiche minime:- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio
di persone e per la movimentazione dei materiali;- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di
persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;- essere dotate sui lati aperti di parapetti
aventi le caratteristiche sopra riportate;- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non
attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove & possibile la permanenza o il passaggio di persone,
non attraversabili da una sfera di 20 mm;- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati
ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia.

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove & prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l|'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Misure preventive della fase

[Folgorazione per contatto linee elettriche aeree]ln prossimita di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere
rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m dalle parti piu sporgenti del braccio della gru, autogru, beton
pompa: viene considerato il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la
distanza di sicurezza non puO essere rispettata interpellare l'ente erogatore per la disattivazione della
linea.[Movimentazione manuale dei carichi]Usare il piu possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione
dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale
compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente
facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo,
evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia
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rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale
della durata maggiore di un'ora, € prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo
pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere |'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Guanti antitaglio
= |mbracatura anticaduta
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Ponte su ruote o trabattello - smantellamento

Categoria Allestimento di opere provvisionali importanti

Descrizione

X .. Allestimento di ponte metallico su ruote
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = Utensili manuali

Opere = Ponteggio metallico su ruote

provvisionali

Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto Alto
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve

Misure preventive e protettive

Caduta dall'alto

| parapetti fissi di protezione sul perimetro delle postazioni di lavoro o di transito prospicienti il vuoto (scale fisse in
muratura, ballatoi, travi, solai, passerelle, e simili) devono possedere le seguenti caratteristiche minime:- essere
resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mgq;- avere una altezza minima di 1 metro;- essere dotati di
elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;- avere una altezza libera tra i correnti < 0,47
metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d'inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel
caso d'inclinazione del solaio < 60°;- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.Le
passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili
della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari, cupolini, ecc...) e per passaggi sul vuoto devono
possedere le seguenti caratteristiche minime:- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio
di persone e per la movimentazione dei materiali;- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di
persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;- essere dotate sui lati aperti di parapetti
aventi le caratteristiche sopra riportate;- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non
attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove & possibile la permanenza o il passaggio di persone,
non attraversabili da una sfera di 20 mm;- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati
ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia.

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Nelle attivita lavorative ove & prevista la necessita di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l|'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.Nelle attivita di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.

Misure preventive della fase

[Folgorazione per contatto linee elettriche aeree]ln prossimita di linee elettriche aeree e/o elettrodotti deve essere
rispettata la distanza di sicurezza minima di 5 m dalle parti piu sporgenti del braccio della gru, autogru, beton
pompa: viene considerato il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione qualora la
distanza di sicurezza non puO essere rispettata interpellare l'ente erogatore per la disattivazione della
linea.[Movimentazione manuale dei carichi]Usare il piu possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione
dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale
compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente
facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo,
evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia
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rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale
della durata maggiore di un'ora, € prevista una pausa in rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo
pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere |'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Guanti antitaglio
= |mbracatura anticaduta
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Ponteggio metallico fisso - allestimento

Categoria Opere provvisionali

Descrizione

(Tipo di intervento) Montaggio di ponteggio metallico fisso.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = utensili d'uso corrente

Rischi individuati nella fase

caduta dall'alto Alto
caduta di materiali dall'alto Alto
caduta in piano Lieve
investimento Lieve
punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
urti, colpi, impatti Lieve

Procedure operative

Delimitare I'area di lavoro con nastro di segnalazione.

Se interessa o é nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Vietare |'accesso alle persone non addette ai lavori.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Verificare preventivamente la capacita portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori
del carico.

Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base di uno schema riportato nel libretto d'uso o,
se richiesto (ponteggi di altezza superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessita), sulla base di un
progetto (calcoli e disegni) redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio.

Mantenere al distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.

La fase di montaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo
diretto di un preposto.

Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra
due montanti.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire
le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Ponteggio metallico fisso - smantellamento

Categoria Opere provvisionali

Descrizione

(Tipo di intervento) Montaggio di ponteggio metallico fisso.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = utensili d'uso corrente

Rischi individuati nella fase

caduta dall'alto Alto
caduta di materiali dall'alto Alto
caduta in piano Lieve
punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
urti, colpi, impatti Lieve

Procedure operative

Delimitare |'area di lavoro con nastro di segnalazione.

Se interessa o €& nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Vietare |'accesso alle persone non addette ai lavori.

La fase di smontaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il controllo
diretto di un preposto.

Durante lo smontaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra
due montanti.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza.

Durante le fasi di carico vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

UTENSILI D'USO COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire
le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Recinzione con elementi in legno (pieno) - allestimento

Categoria Recinzione

Descrizione Recinzione di cantiere eseguita con struttura portante in elementi in legno infissi nel terreno
(Tipo di intervento) | e pannelli di legno tipo OSB con altezza di ml. 2,50.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

= compressore d'aria
Attrezzature = martello demolitore

= motosega

= utensili d'uso corrente

Rischi individuati nella fase

cesoiamento - stritolamento Lieve
elettrocuzione Lieve
esplosione Lieve
inalazione gas Lieve
inalazione vapori Non significativo
inalazioni polveri Lieve
incendio Medio
investimento Lieve
movimentazione manuale dei carichi Medio

oli minerali e derivati Non significativo
proiezione di schegge e frammenti Alto
punture, tagli, abrasioni, ferite Alto
ribaltamento Lieve
rumore Alto
schiacciamento Lieve

urti, colpi, impatti Lieve
vibrazione Lieve

Procedure operative

Delimitare |'area di lavoro con nastro di segnalazione.

Se interessa o €& nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Posizionare il compressore in posizione stabile, in luogo sufficientemente areate areato e il pili lontano possibile dal
luogo di lavoro.

Verificare periodicamente la valvola di sicurezza del compressore.

Allontanare materiali inflammabili dalla macchina.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Delimitare I'area di lavoro con nastro di segnalazione.

Se interessa o e nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento.
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Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Posizionare il compressore in posizione stabile, in luogo sufficientemente areate areato e il pit lontano possibile dal
luogo di lavoro.

Verificare periodicamente la valvola di sicurezza del compressore.

Allontanare materiali infiammabili dalla macchina.

Verificare la funzionalita della strumentazione, l'integrita dell'isolamento acustico e dei tubi, la corretta
connessione all'utensile.

Prima dell'uso del martello demolitore verificare I'efficienza della cuffia antirumore, del dispositivo di comando.
Durante l'uso, impugnare saldamente l'utensile, usare guanti imbottiti ed eseguire il lavoro in posizione stabile.
Eseguire i necessari collegamenti elettrici di terra.

Prima dell'uso della motosega verificare l'integrita delle protezioni per le mani, il corretto funzionamento dei
dispositivi di comando a uomo presente, la tensione e l'integrita per la catena.

Durante l'uso, eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata ed eseguire la pulizia e il rifornimento del
carburante a motore spento.

A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

AUTOCARRODurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.COMPRESSORE D'ARIAPosizionare il
compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali inflammabili; verificarne la
strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di
carburante a motore spento.MARTELLO DEMOLITOREVerificare la presenza e |'efficienza della cuffia antirumore e
del dispositivo di comando.Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile.Eseguire il lavoro in
posizione di stabilita adeguata.MOTOSEGAVerificare l'integrita delle protezioni e degli organi lavoratori. Controllare
il dispositivo di funzionamento ad uomo presente e verificare la tensione e l'integrita della catena.UTENSILI D'USO
COMUNEMettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Recinzione con elementi in legno (pieno) - smantellamento

Categoria Recinzione

Descrizione Recinzione di cantiere eseguita con struttura portante in elementi in legno infissi nel terreno
(Tipo di intervento) | e pannelli di legno tipo OSB con altezza di ml. 2,50.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

Attrezzature
= utensili d'uso corrente
Rischi individuati nella fase

cesoiamento - stritolamento Lieve
inalazioni polveri Medio
incendio Lieve
investimento Lieve
movimentazione manuale dei carichi Alto
oli minerali e derivati Non significativo
punture, tagli, abrasioni, ferite Medio
ribaltamento Lieve
rumore Lieve
urti, colpi, impatti Lieve

Procedure operative

Se interessa o é nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento.

Durante le fasi di carico vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.

Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.

Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.

In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante.

Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive

AUTOCARRODurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autocarro da
personale a terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.UTENSILI D'USO COMUNEMettere a
disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Scarico autocarri e bilici - allestimento

Categoria Movimentazione dei carichi

Descrizione preparazione del piano di scarico e stoccaggio del materiale trasportato con rullo
(Tipo di intervento) | compattatore

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

Attrezzature
= rullo compattatore
Rischi individuati nella fase
caduta di materiali dall'alto Medio
cesoiamento - stritolamento Lieve
contatti con macchinari Medio
investimento Lieve
oli minerali e derivati Non significativo
rumore Medio
schiacciamento per ribaltamento del mezzo Lieve
urti, colpi, impatti Lieve
vibrazione Lieve

Procedure operative

La zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico dovra essere adeguatamente livellata e costipata in
maniera da costituire adeguato piano di appoggio per gli stabilizzatori dei mezzi di sollevamento durante le fasi di
scarico del materiale trasportato in loco dall'autocarro o dal bilico.

La zona dovra essere adeguatamente dotata di una serie di cartelli opportunamente disposti in modo da rendere
manifesto il pericolo di carichi sospesi.

Gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilita per seguire il carico durante il
movimento e controllare I'assenza di urti contro ostacoli fissi.

L'imbracatura puo essere costituita da funi metalliche oppure da nastri di tessuto con fili di sostanze sintetiche: a
seconda della forma che viene conferite alle funi si possono avere diversi tipi di imbraco: semplice, a cappio, a
canestro, a nastro, a bilanciere. Nell'imbraco a cappio occorre che il peso sia bilanciato al fine di evitare lo
sfilamento e la caduta del carico. L'imbracatura a canestro viene utilizzata soprattutto per movimentare le tubazioni
e per poter equilibrare il carico sono necessari almeno due imbrachi.

L'operatore macchine deve essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente esperienza nell'uso delle
macchine per la movimentazione dei carichi.

Prima dell'uso l'operatore deve:

- controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condiz. di stabilita della macchina in uso;

- verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente funzionanti;

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;

- accertarsi se nell'area dell'eventuale scavo possano esistere canalizzazioni in servizio (acqua, gas, elettricita ...);

- garantire la visibilita del posto di manovra.

Durante l'uso della macchina 'operatore deve:

- allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa;

- segnalare |'operativita del mezzo con il girofaro;

- utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e mantenere il mezzo
stabile durante tutta la fase di lavoro;

- non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- non utilizzare la macchina per sollevamento persone;

- regolare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo;

Dopo l'utilizzo della macchina I'operatore deve:

- posizionare il mezzo nell'area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori orario di lavoro;

- lasciare i mezzi con le bene abbassate ed i freni di stazionamento azionati;

- eseguire puntualmente la programmazione degli interventi manutentori secondo le istruzioni del libretto di uso e
manutenzione.
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Un'opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimentazione dei carichi deve essere quella di
tipo organizzativo,in particolare:

- programmazione dei lavori si devono evitare eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette;

- in caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate (elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo
rumore per uso simultaneo di mezzi, ripetitivita assoluta delle operazioni) risulta opportuno provvedere ad una
turnazione del personale.

FUNI

Far eseguire da personale specializzato le verifiche trimestrali delle funi e delle catene e controllare che ne sia stato
riportato I'esito sugli appositi modelli. Provvedere alla sostituzione delle funi metalliche quando si riscontra la
presenza di ammaccature sensibili, strozzature, riduzioni irregolari del diametro, presenza di asole o nodi di
torsione. Provvedere inoltre alla sostituzione quando in un tratto deteriorato la fune presenti fili rotti visibili per una
sezione maggiore del 10% della sezione metallica totale della fune. In caso di sostituzione verificare la regolarita del
rapporto del diametro del tamburo e delle pulegge rispetto al diametro della fune.

In caso di sostituzione farsi rilasciare dal venditore delle funi la prevista attestazione in cui sono riportate le
caratteristiche del prodotto e, in particolare, il valore del carico di rottura minimo garantito.

1. Consentire I'accesso alle aree lavorative e di cantiere soltanto ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
sui rischi specifici dell'attivita. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte
segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta dei gravi, il
contatto con i mezzi in movimento. | passaggi pedonali devono essere larghi almeno 0,60 ml, se saranno adibiti
anche al passaggio dei materiali la larghezza dovra salire ad almeno 1,20 ml.

2. Per la presenza di polveri e di gas di scarico di mezzi a motore si dovranno prevedere le seguenti misure di
sicurezza e prevenzione:

- | materiali di risulta vanno bagnati spesso

- | lavoratori hanno I'obbligo di utilizzare correttamente i DPI prescritti e messi a loro disposizione dal datore di
lavoro

- Vanno adottate idonee misure per evitare la diffusione delle polveri prodotte dalle lavorazioni

- | lavoratori esposti all'azione di gas, sostanze e agenti nocivi, oltre a far uso adeguati DPI (mascherine ecc.), devono
essere sottoposti a visita medica periodica, come da tabelle ministeriali.

3. Per quanto attiene le vibrazioni si dovranno usare adeguate impugnature e/o guanti imbottiti e adottare mezzi
tecnici che limitino il piu possibile I'intensita delle vibrazioni e scuotimenti. Le macchine operatrici devono essere
dotate di posti di guida antivibranti.

4. Per |'esposizione al rumore si dovranno utilizzare cuffie auricolari o altri sistemi di protezione dell'udito. Il datore
di lavoro dovra provvedere alla valutazione del rumore ed attuare adeguate misure preventive e protettive.
L'esposizione al rumore va limitata il pil possibile adottando adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali.
Gli addetti alle lavorazioni con esposizione a rumore vanno sottoposti a visita medica preventiva.

5. Per evitare contatti accidentali con mezzi e macchine operatrici occorrera adottare le seguenti misure di sicurezza
e prevenzione:

- | passaggi e postazioni di lavoro devono essere difesi contro la caduta di materiali in relazione all'attivita lavorativa.
- Per le manovre di retromarcia i conduttori delle macchine verranno coadiuvati da personale a terra.

- Vietare la presenza di personale nel campo di azione della macchina.

- Segnalare possibilmente i percorsi delle macchine operatrici.

- Sia le rampe, tramite le quali si accede alle zone operative, che i percorsi di transito delle macchine nel cantiere,
devono avere una larghezza che superi da ogni lato la sagoma delle macchine di almeno cm 70.

6. Le misure di prevenzione e di sicurezza da adottare contro il rischio di ribaltamento della macchina sono:

- Le rampe di accesso alle zone operative devono avere pendenza adeguata alle caratteristiche della macchina

- Va verificata la stabilita del terreno prima di far accedere la macchina.

- La macchina va utilizzata da personale addetto adeguatamente formato alla mansione specifica.

- Evitare I'uso improprio della macchina.

- Verificare lo stato di eventuali pneumatici.

Misure preventive e protettive

AUTOCARRODurante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autocarro da
personale a terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.RULLO COMPATTATOREControllare i
percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.Controllare I'efficienza dei comandi e
verificare |'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione.Adeguare la velocita ai limiti stabiliti
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in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro.Non ammettere a bordo della macchina
altre persone.Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile
rischio di ribaltamento del mezzo.ll rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare il rullo compattatore per
scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione
del rullo compattatore.
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Categoria Viabilita

Descrizione

Prescrizioni sulla viabilita.
(Tipo di intervento)
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8. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Cassetta di medicazione

messa a disposizione della cassetta di medicazione

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato
nel lay-out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di
medicazione il cui contenuto & indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Il contenuto del pacchetto di medicazione dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto
impiego, nonché dovra essere prontamente integrato quando necessario.

L'appaltatore dovra provvedere, entro gli stessi termini , a designare un soggetto, opportunamente formato
(art. 3, D.M. 15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al
cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

Gestione emergenza

gestione emergenza

Nel lay-out di cantiere & indicato il "luogo sicuro” che dovra essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si
verifichi un'‘emergenza.

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio),
una collettivita (I'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di
sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro”" deve essere mantenuto
sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.

E obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a designare uno
0 piu soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;

- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o
mobili, si fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potra essere adottata in cantiere nel caso in
cui si verifichi un'emergenza:

. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)

. verificare cosa sta accadendo

. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)

. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")

. effettuare una ricognizione dei presenti

. avvisare i Vigili del Fuoco

. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

~NoO o~ wWNE

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma
6 del decreto medesimo.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2
ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto.

Cantieri temporanei 0 mobili Livello alto Livello medio Livello basso
Cantieri temporanei 0 mobili in sotterrano per

la costruzione, manutenzione e riparazione di

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza
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superiore a 50 m X

Cantieri temporanei 0 mobili ove si impiegano esplosivi X

Cantieri temporanei 0 mobili ove si detengono ed

impiegano sostanze inflammabili e si fa uso di fiamme

libere, esclusi quelli interamente all'aperto X

Altri cantieri temporanei o mobili X

Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art.18 comma 1
lett. B del D.Lgs. 81/08, devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per
le aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti
gia formati alla data di entrata in vigore del DM n. 388/2003.

Cantieri temporanei 0 mobili Gruppo A Gruppo B Gruppo C
Lavori in sotterraneo X

Lavori con tre o piu lavoratori non rientranti nel gruppo A X

Lavori con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A X

Numeri telefonici utili

Numeri utili

Modalita di chiamata dei Soccorsi Pubblici
All'interno del cantiere sara disponibile un telefono per chiamate esterne.

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessita (vigili
del fuoco per l'incendio, Prefettura per altra calamita, croce rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli
indicati nell'elenco sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento,
accertandosi che l'interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.

Numeri esterni da comporre per la richiesta d'inter  vento dei servizi pubblici sono i seguenti:
Unita di pronto soccorso (ospedale): ??????2??2?227??????2?2?7???2.2. 118

V|g||| del FUoco: 22?2?2?22227?7272727?22?2°???7?7?7?27?27?27?2?2?2?2?277?7? 115

Carabinieri: Pronto intervento ????7?????2?????7????????7??..? 112

Soccorso pubblico d'emergenza (polizia): ?????????2????????.2?? 113

Enel di Forli: guasti 2?2?2?22?2?22?2?222?22?2?272?222?222?22?7?2727... 0543 29 395

Telecom di Forli: assistenza scavi: ?????????2????2????7?????? 1331

Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro di Forli: ?????..2?227??72.. 0543 733 544
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Forli: 2?2?2??????2??7???2.2???..7 0543 29 155

Prefettura di Forli - Cesena: ????????????2?????????????? 0543719 111

Numeri esterni da comporre per la richiesta d'inter  vento dei Responsabili di cantiere sono i

seguenti:
Responsabile dei Lavori: Geom. Roberto Capelli ????????????????? 0543 370 425
Direzione dei Lavori:Studio Lucchi & Biserni ??2.2??27??2.?2. 0543 36 963

Coordinatore per la Sicurezza Progettuale ed Esecutivo:Arch. Roberto Pistolesi ??7?. 0543 30 882

Copia dell'elenco e delle relative procedure sopra riportate deve essere consegnata ad ogni
lavoratore.
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Prevenzione incendi

prevenzione incendi

Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente.

FONTI DI PERICOLO INCENDIO S
DEPOSITO BITUME

DEPOSITO GPL (SERBATOIO)

DEPOSITO GPL (BOMBOLE)

DEPOSITO ACETILENE

DEPOSITO OSSIGENO

DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio)
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE
DEPOSITO DI LEGNAME

GRUPPO ELETTROGENO

xxxxxxxxxx%

Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio
sono riportate nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente.

In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come
presidi minimi antincendio, almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a
21 A 89 BC e di tipo approvato dal ministero dell'Interno.

A livello organizzativo, si dovra attuare quanto segue (cancellare la parte che non interessa).

Deposito bitume

Il bitume € un liquido combustibile che ricade nella categoria C del DM 31 luglio 1934.

| depositi dovranno essere costituiti ad una distanza non inferiore a 1,50 m dalla recinzione di cantiere e di
2,00 m da fabbricati esterni al cantiere.

Depositi GPL in serbatoi fissi
Attenersi alle regole tecniche fornite dai DM 31 marzo 1984 e DM 13 ottobre 1994, nonché dalla Circ. Min.
Interno 74/56.

Depositi di GPL in bombole

La circolare 74/56 disciplina i depositi in bombole in tre categorie:

- fino a 300 |

- finoa 1.000 |

- fino a 5.000 I.

le bombole possono essere depositate all'aperto o in locale, purché sia al piano terra e non sia sottostante
0 sovrastante altri locali e non abbia alcun tipo di comunicazione con altri piani interrati o seminterrati.

| recipienti vuoti possono essere depositati nello stesso edificio in cui sono presenti quelli pieni, ma non
nello stesso locale.

Due lati del locale devono affacciarsi su spazio scoperto, con il pit vicino fabbricato a non meno di 8 metri,
e nessuna parte deve confinare con attivita pericolose (centrali termiche, altri depositi di materiali
combustibili, ?).

Le caratteristiche interne del locale devono essere conformi alle norme succitate.

Nei pressi dell'accesso al deposito deve essere posto almeno un estintore a CO2 o a polvere (21 A 89 BC
di tipo approvato) e la relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Depositi acetilene

| depositi di acetilene devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di
ossigeno.

Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in
bombole.

| mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore
a CO2 o a polvere (di tipo approvato).

Depositi di ossigeno
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| depositi di ossigeno devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di
acetilene.

Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in
bombole.

| mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore
a CO2 o a polvere (di tipo approvato).

Depositi di vernici, solventi, collanti

Il deposito puo essere costituito all'interno di un fabbricato.

La porta di accesso deve essere dotata di una soglia rialzata e il pavimento dovra essere impermeabile.
Idonea resistenza al fuoco della struttura deve essere garantita in relazione alla quantita di deposito.

La superficie di aerazione deve essere non inferiore di 1/100 della superficie in pianta del locale.

Porre presso I'accesso un estintore di capacita estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Depositi di liquidi infiammabili o combustibili (gasolio)

Per la costituzione di depositi di gasolio (caratteristiche costruttive e distanze di sicurezza) bisogna
attenersi alle prescrizioni contenute nel DM 31 luglio 1934.

In particolare, a seconda della categoria del liquido e della quantita stoccata, si dovranno rispettare
distanze di sicurezza comprese tra 1,5 m e 10 m.

Porre presso I'accesso un estintore di capacita estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Distributori di carburante

Attuare le norme tecniche riportate nel DM Interno 19 marzo 1990, che regola l'installazione e I'utilizzo di
contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C (gasolio) esclusivamente destinati al
rifornimento di macchine ed auto all'interno di cantieri stradali, ferroviari ed edili.

In particolare il contenitore distributore deve avere un'area di contorno, avente una profondita di 3 m,
completamente sgombra e priva di vegetazione. Stessa distanza deve essere mantenuta dalla recinzione
di cantiere e da altri fabbricati.

Devono comungue essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal DM 31 luglio 1934.

In prossimita dell'impianto devono essere installati almeno 3 estintori portatili di tipo approvato per classi di
fuoco A-B-C, con capacita estinguente non inferiore a 39A 144B C.

Deposito di legname

Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle piu frequenti cause d'incendio nei
cantieri.

| depositi di legname possono essere stipati anche all'interno di fabbricati non isolati da altri, ma in strutture
di resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate di aerazione
permanente verso l'esterno.

In prossimita del deposito deve essere mantenuto almeno un estintore portatile, di tipo approvato per
classi di fuoco A-B-C, con capacita estinguente non inferiore a 21A 89B C e relativa cartellonistica di
sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Gruppo elettrogeno

L'ubicazione del gruppo elettrogeno pud avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da altri, nel
rispetto dello norme riportate nella Circolare del ministero dell'lnterno n. 31 del 31 luglio 1978.

| mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito del combustibile del gruppo elettrogeno, possono
essere costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato) con capacita estinguente non
inferiore a 21A 89B C.

Si dovra procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi nei casi elencati nella tabella
seguente (sintesi, non esaustiva, della tabella allegata al DM 16 febbraio 1982 applicabile ai cantieri
temporanei o mobili).

to attivita / deposito
Depositi di gas combustibili in bombole compressi di capacita da 0,75-2 mc
Depositi di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti da 75 a 500 kg
Deposito gasolio fuori terra di quantita superiore non 500 kg
Deposito GPL in bombole di quantita non superiore a 5 mc
Deposito di ossigeno di quantita superiore a 2 mc

wwo

o b
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15
18
20
24
46
64

Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli con gas con oltre 5 addetti
Deposito di bitume di quantita superiore da 0,5 a 25 mc

Distributore di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, miscela)
Deposito vernici, solventi, collanti di quantita superiore a 500 kg

Detenzione di esplosivi

Deposito di legname di quantita superiore a 5 tonnellate

Gruppo elettrogeno di potenza complessiva superiore a 25 kW
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9. RELAZIONE DELL’'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

RELAZIONE ORGANIZZAZIONE CANTIERE

RECINZIONE - RECINZIONE CON ELEMENTI IN LEGNO (PIENO)

L'area interessata dai lavori dovra essere completamente recintata, allo scopo di garantire il divieto di
accesso ai non addetti ai lavori.

La recinzione dovra risultare sufficientemente robusta e visibile.

Allo scopo dovra avere, salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale, un‘altezza di metri 2,50 da
terra e potra essere costituita da pannelli di legno tipo OSB avvitati su strutture portanti lignee
opportunamente dimensionate.

Le partizioni piene devono essere opportunamente controventate, per contrastare efficacemente I'azione del
vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali.

Per quanto concerne il dimensionamento, la tipologia e il numero degli accessi, con eventuale separazione
tra accesso pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura del layout di cantiere.

In ogni caso, per I'accesso unico di cantiere si dovra realizzare un passo di larghezza che superi di almeno
1,40 metri il massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito
dei pedoni.

Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni, in conformita al titolo 1V del
D.Lgs. n. 81/08 e il cartello d'identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori
pubblici n. 1729/ul 01/06/1990.

In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. L'illuminazione non dovra
costituire un pericolo elettrico, pertanto dovra essere a bassissima tensione di alimentazione, fornita da
sorgente autonoma o tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri
da terra anche a bassa tensione (220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e protezione.

Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede 0 questo sara occupato dal cantiere, si
provvedere a delimitare (vedi layout di cantiere) un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati
prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro.

Detto marciapiede potra essere costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata oppure da
un striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati
dalla parte della carreggiata.

Se il cantiere o i suoi depositi determina (vedi layout di cantiere) un restringimento della carreggiata si
provvedera ad apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia.

Se la larghezza della strettoia € inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a senso unico alternato,
regolamentato a vista (con segnale dare precedenza nel senso unico alternato), da manovrieri (muniti di
apposita paletta o bandiera di colore arancio fluorescente) o a mezzo semafori, in accordo con le autorita
preposte (comune, provincia, ANAS).

BARACCAMENTI - BARACCHE DI CANTIERE

Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in modo da
risultare consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere (vedi lay-out di cantiere)
con caratteristiche rispondenti all'allegato Xlll del D.Lgs. 81/08.

Nei cantieri dove piu di 30 dipendenti rimangono durante gli intervalli di lavoro per i pasti o nei cantieri in cui i
lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi ed
insalubri devono essere costituiti uno o pit ambienti destinati ad uso mensa, muniti di sedili e tavoli.

Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo di
lavoro e la durata del lavoro superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, si deve
provvedere all'allestimento di locali dormitorio. La superficie dei dormitori non pud essere inferiore a 3,50 mq
per persona.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 73



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Relazione dell’organizzazione del cantiere

A ciascun lavoratore deve essere assegnato un posto letto convenientemente arredato (sono vietati i letti a
castello).

Nel calcolo dimensionale di detti locali si dovranno utilizzare i parametri che normalmente sono adoperati per
i servizi nei luoghi di lavoro permanenti. (vedi lay-out di cantiere).

In ogni caso in cantiere si dovra garantire:

- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30 lavoratori occupati per turno (nei
lavori in sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori), separati (eventualmente) per sesso o garantendo un'utilizzazione
separata degli stessi;

- un numero sufficiente di lavabi;

- deve essere garantita acqua in quantita sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi, in ogni caso
almeno 1 ogni 5 lavoratori;

- spogliatoi, distinti (eventualmente) per sesso;

- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli, scaldavivande e lava recipienti;

- un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a sostanze
particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e
fredda, provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori in
sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, devono essere installate docce in numero di almeno 1
ogni 25 lavoratori).

Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano separati, questi locali devono
facilmente comunicare tra loro.

| servizi igienico assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere costituiti entro unita logistiche (box
prefabbricati o baracche allestite in cantiere), sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie
(impermeabilizzate e coibentate), areate, illuminate naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione
fredda, convenientemente arredati, dotate di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di
adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in
alternativa, di proprio sistema di raccolta e depurazione delle acque nere.

In vicinanza dei dormitori, opportunamente collegati con essi, devono essere localizzati i servizi igienico
assistenziali.

| locali destinati ai servizi igienico assistenziali, a mensa ed a dormitori devono essere mantenuti in stato di
scrupolosa pulizia.

SERVIZ| CANTIERE - BAGNI CHIMICI

Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere del tipo chimico (vedi
lay-out di cantiere). Il numero di gabinetti, non potra essere in ogni caso inferiore a 1 ogni 10 lavoratori
occupati per turno .

Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti:

- il bagno sara costruito con materiali non porosi o0 a bassa porosita tale da permettere una rapida pulizia e
decontaminazione;

- le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100 x 100 cm. per la base e 240 cm. per l'altezza;

- sara provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio d'aria;

- il tetto sara costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un sufficiente passaggio della luce,
- la porta sara dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indichera quando il
bagno é libero od occupato;

- il bagno sara dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscira dal tetto evitando cosi che
all'interno si formino cattivi odori;

- la vasca reflui sara dotata di sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale
fecale e/o urine. la schermatura avra caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione;

- la vuotatura della vasca sara effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione
meteorologica e della numerosita dell'utenza;

- in occasione della vuotatura sara effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto
pressione.

IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
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Impianto elettrico di cantiere

Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di consegna
(misuratore) installato dall’Ente erogatore.

A valle del punto di consegna verra installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il cui
distacco toglie tensione a tutto I'impianto.

Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale
magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le
linee dellimpianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale ritardato
(1d<0.3-0.5A).

Completeranno I'impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano.

Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEl EN 60439-4 (CEI 17-13/4) ed avere
grado di protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492).

La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) é verificata tramite I'applicazione sul quadro di una
targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dellASC, la designazione del tipo o
numero d’identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della corrente;

le tensioni di funzionamento di impiego e nominale.

Ogni quadro deve avere un dispositivo per l'interruzione di emergenza, se il quadro non é chiudibile a chiave
puod assolvere a tale scopo l'interruttore generale di quadro.

Le linee devono essere costituite:

- per posa mobile, da cavi del tipo HO7RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all'acqua e
all'abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e
mezzi, movimentazione carichi a mezzo di gru e autogru);

- nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondita non
inferiore a 0,50 metri e protette superiormente con laterizi.

Le prese a spina devono essere conformi alla norma CElI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con
grado di protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore
differenziale da 1d=0,03°

Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a
circuito aperto.

Protezione contro i contatti indiretti

La protezione contro i contatti indiretti potra essere assicurata:

- mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale 50V c.a. e 120V c.c.);

mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la tensione limite di
contatto (UL) € limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da un impianto TT - senza
propria cabina di trasformazione - la protezione dai contatti indiretti sara realizzata con una resistenza
dellimpianto di terra di valore massimo pari a Rt=25/l, dove | & il valore in ampere della corrente di intervento
in 5 secondi del dispositivo di protezione.)

- mediante componenti elettrici di classe 1l o con isolamento equivalente;

- per mezzo di luoghi non conduttori;

- per separazione elettrica.

Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, ...) possono
essere di tipo ordinario (norma CEI 64-8).

VIABILITA - VIABILITA ORDINARIA

Durante I'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilita delle persone e
dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali e di aree di lavoro
e ostacoli vari da compromettere I'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.

La viabilita di cantiere deve rispondere a requisiti di solidita e stabilita, ed avere dimensioni ed andamento tali
da non costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze ed in ogni caso dovranno rispondere al punto 1
dell'allegato XVIII del D.Lgs. 81/08.

La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono
transitare.

Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono correre a sufficiente distanza
dagli scavi. In caso contrario, quando non € possibile fare altrimenti, si dovra provvedere al consolidamento
delle pareti degli scavi.

| dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati con opportune rampe inclinate, se destinate
anche ai pedoni, di pendenza inferiore all'8%.
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Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, devono essere
opportunamente delimitate e comunque segnalate.

Il traffico dovra essere regolamentato, limitando la velocita massima di circolazione a non piu di 30 km/h.
Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di visibilita (non inferiore a 50 lux),
eventualmente si provvedera a garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso all'illuminazione
artificiale.

Le rampe di accesso agli scavi di splateamento o shancamento devono avere carreggiata solida, atte a
resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui & previsto lI'impiego, adeguata pendenza in relazione alle
possibilita dei mezzi stessi. La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco non inferiore
a 70 centimetri oltre la larghezza d'ingombro del veicolo. Nei tratti lunghi, con franco limitato ad un solo lato,
devono avere piazzole o nicchie di rifugio, lungo il lato privo di franco, ad intervalli non superiore a 20 metri
l'una dall'altra.

| viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti prospicienti il
vuoto, quando il dislivello &€ superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono
essere sostenute con tavole e robusti paletti.

Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente apposte le
opportune segnalazioni ed evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di
lavoro.

La zona superiore del fronte d'attacco degli scavi deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili con il progredire dello scavo.

Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al solo
passaggio dei lavoratori, non inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La pendenza
non deve essere superiore al 50%. La lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli di riposo, posti ad
intervalli opportuni.

Le andatoie devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di basa, a
distanza non maggiore a quella del passo di un uomo carico.

Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola fermapiede.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a shalzo, sale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di caduta gravi
devono essere obbligatoriamente impedito.

MACCHINE DI CANTIERE - MACCHINE VARIE DI CANTIERE

Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali
(soprattutto in relazione ai depositi degli inerti) dell'impianto di produzione delle malte tramite impastatrice,
betoniera o molazza e per la lavorazione delle armature metalliche.

La posizione indicata risulta essere comoda per i rifornimenti degli inerti, del cemento, per i rifornimenti delle
barre metalliche e per I'operativita della gru.

Nel montaggio e nell'uso dellimpastatrice, della betoniera o della molazza dovranno essere osservate
scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore.

Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00), in
qguanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.

Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una rastrelliera di
sostegno.

| primi ferri devono essere sollevati da terra.

In particolare si avra cura che:

- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano protetti contro il
contatto accidentale mediante installazione di carter;

- sia presente ed integra la griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per
il sollevamento accidentale della stessa (impastatrici);

- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire
che le mani o altre parti del corpo possano essere offesi dalla lama (piegaferri/tagliaferri);

- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali (piegaferri/tagliaferri);

- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a
getti d'acqua);

- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;

- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia
elettrica;

- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle
morsettiere (non sono ammesse prolunghe) (norma -CEI 23-11);
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- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in
cantiere;

- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo interruttore
differenziale;

- I'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W);

- la zona d'azione dei raggi raschianti di caricamento sia delimitata opportunamente.

Inoltre si avra cura di garantire la stabilita delle macchine durante il funzionamento (l'installazione dovra
avvenire sulla base delle indicazioni fornite dal produttore).

Il posto di manovra della impastatrice, della betoniera, della molazza o di sagomatura delle armature
metalliche deve essere posizionato in modo da consentire la completa visibilita di tutte le parti in movimento
e deve essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da
terra, per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi.

GESTIONE EMERGENZE

CASSETTA DI MEDICAZIONE

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato
nel lay-out di cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di
medicazione il cui contenuto € indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Il contenuto del pacchetto di medicazione dovra essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto
impiego, nonché dovra essere prontamente integrato quando necessario.

L'appaltatore dovra provvedere, entro gli stessi termini , a designare un soggetto, opportunamente formato
(art. 3, D.M. 15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al
cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

GESTIONE EMERGENZA

Nel layout di cantiere € indicato il "luogo sicuro" che dovra essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si
verifichi un'emergenza.

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una
collettivita (I'intero cantiere).

Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di
sostanze liquide pericolose, i franamenti e smottamenti.

Il percorso che conduce, dall'esterno e allinterno del cantiere, al "luogo sicuro” deve essere mantenuto
sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.

E obbligo del datore di lavoro dellimpresa esecutrice dei lavori (I'Appaltatore) provvedere a designare uno o
piu soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;

- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;

- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;

- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o
mobili, si fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potra essere adottata in cantiere nel caso in cui
si verifichi un'emergenza:

1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)

2. verificare cosa sta accadendo

3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)

4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 77



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Relazione dell’organizzazione del cantiere

5. effettuare una ricognizione dei presenti
6. avvisare i Vigili del Fuoco
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto

Il datore di lavoro dellimpresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o piu lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai
sensi dell'art.18 comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del
decreto medesimo.

| lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2 ore
di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto.

Cantieri temporanei o mobili Livello alto Livello medio Livello basso
Cantieri temporanei 0 mobili in sotterrano per

la costruzione, manutenzione e riparazione di

gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza

superiore a 50 m X

Cantieri temporanei 0 mobili ove si impiegano esplosivi X

Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed

impiegano sostanze inflammabili e si fa uso di fiamme

libere, esclusi quelli interamente all'aperto X

Altri cantieri temporanei o mobili X

Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art.18 comma 1
lett. B del D.Lgs. 81/08, devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per le
aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti gia
formati alla data di entrata in vigore del DM n. 388/2003.

Cantieri temporanei o mobili Gruppo A Gruppo B Gruppo C
Lavori in sotterraneo X

Lavori con tre o piu lavoratori non rientranti nel gruppo A X

Lavori con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A X

NUMERI TELEFONICI UTILI

Modalita di chiamata dei Soccorsi Pubblici
All'interno del cantiere sara disponibile un telefono per chiamate esterne.

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessita (vigili del
fuoco per l'incendio, Prefettura per altra calamita, croce rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli
indicati nell'elenco sottostante. Deve comunicare con precisione lindirizzo e la natura dell'evento,
accertandosi che l'interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.

Numeri esterni da comporre per la richiesta d'inter ~ vento dei servizi pubblici sono i seguenti:

Unita di pronto soCCOrso (0SPEAAIE): ... euvie it it et e e e e e e 118

GUAIAIA MEAICA: ... e et e e e et e e e e 0543 731 601
V4T 11T 1= I 0o T 115
Carabinieri: Pronto iNtEIVENTO ..........ooiie it e 112
Soccorso pubblico d'emergenza (POlizia): .......c.ovveiriie i 113

Gas - Acquedotto di FOrli: gUasTi .......ovoviie i e 800 713 666

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 78



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Relazione dell’organizzazione del cantiere

ENel di FOITl: QUASTE ...vt it e e e e e e e e e e e e 803 500

Telecom di FOrli: @SSISIENZA SCAVI: ... cvve it e e e aee e 800 133131
Direzione Territoriale del Lavoro di FOrlI-CeSena: ......ccccoceevvveviirieniienii e e 0543 733 544
Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro Forli................cooiiiiiiiii i, 0543 733 507
Prefettura di FOrll - CESENA: ... ..uiii it et e e e 0543 719 111

Numeri esterni da comporre per la richiesta d'inter ~ vento dei Responsabili di cantiere sono i seguenti:

RESPONSADIIE I LAVOIT: ..vviiieeiiieiiieiiee ettt e e e e e e e s e e e e e e s sanennneees
Direzione dei Lavori:Arch. RODErto PiStOIESI .........coiiiiviiiiiiiiieeeeeeeee e 0543 30 882

Coordinatore per la Sicurezza Progettuale ed Esecutivo:Arch. Roberto Pistolesi .......... 0543 30 882

Copia dell'elenco e delle relative procedure sopra riportate deve essere consegnata ad ogni

lavoratore.

PREVENZIONE INCENDI

Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente.

FONTI DI PERICOLO INCENDIO sl
DEPOSITO BITUME

DEPOSITO GPL (SERBATOIO)

DEPOSITO GPL (BOMBOLE)

DEPOSITO ACETILENE

DEPOSITO OSSIGENO

DEPOSITO VERNICI, SOLVENTI, COLLANTI
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio)
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE
DEPOSITO DI LEGNAME

GRUPPO ELETTROGENO

XXX X XXXXXXEG

Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio

sono riportate nelle procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente.

In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come presidi
minimi antincendio, almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21 A 89 BC

e di tipo approvato dal ministero dell'Interno.
A livello organizzativo, si dovra attuare quanto segue (cancellare la parte che non interessa).

Deposito bitume
Il bitume € un liquido combustibile che ricade nella categoria C del DM 31 luglio 1934.

| depositi dovranno essere costituiti ad una distanza non inferiore a 1,50 m dalla recinzione di cantiere e di

2,00 m da fabbricati esterni al cantiere.

Depositi GPL in serbatoi fissi

Attenersi alle regole tecniche fornite dai DM 31 marzo 1984 e DM 13 ottobre 1994, nonché dalla Circ. Min.

Interno 74/56.

Depositi di GPL in bombole

La circolare 74/56 disciplina i depositi in bombole in tre categorie:
- fino a 300 |

- fino a 1.000 |

- fino a 5.000 I.
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le bombole possono essere depositate all'aperto o in locale, purché sia al piano terra e non sia sottostante o
sovrastante altri locali e non abbia alcun tipo di comunicazione con altri piani interrati o seminterrati.

| recipienti vuoti possono essere depositati nello stesso edificio in cui sono presenti quelli pieni, ma non nello
stesso locale.

Due lati del locale devono affacciarsi su spazio scoperto, con il piu vicino fabbricato a non meno di 8 metri, e
nessuna parte deve confinare con attivita pericolose (centrali termiche, altri depositi di materiali combustibili,
o)

Le caratteristiche interne del locale devono essere conformi alle norme succitate.

Nei pressi dell'accesso al deposito deve essere posto almeno un estintore a CO2 o a polvere (21 A 89 BC di
tipo approvato) e la relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Depositi acetilene

| depositi di acetilene devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di
ossigeno.

Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in
bombole.

| mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore a
CO2 o a polvere (di tipo approvato).

Depositi di ossigeno

| depositi di ossigeno devono essere separati da altri tipi di depositi pericolosi, per esempio quello di
acetilene.

Possono applicarsi, per analogia, le stesse norme di prevenzione incendi indicate per i depositi di GPL in
bombole.

| mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito, possono essere costituiti da almeno un estintore a
CO2 o a polvere (di tipo approvato).

Depositi di vernici, solventi, collanti

Il deposito pud essere costituito all'interno di un fabbricato.

La porta di accesso deve essere dotata di una soglia rialzata e il pavimento dovra essere impermeabile.
Idonea resistenza al fuoco della struttura deve essere garantita in relazione alla quantita di deposito.

La superficie di aerazione deve essere non inferiore di 1/100 della superficie in pianta del locale.

Porre presso l'accesso un estintore di capacita estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Depositi di liquidi inflammabili o combustibili (gasolio)

Per la costituzione di depositi di gasolio (caratteristiche costruttive e distanze di sicurezza) bisogna attenersi
alle prescrizioni contenute nel DM 31 luglio 1934.

In particolare, a seconda della categoria del liquido e della quantita stoccata, si dovranno rispettare distanze
di sicurezza comprese tra 1,5 m e 10 m.

Porre presso l'accesso un estintore di capacita estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e
relativa cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Distributori di carburante

Attuare le norme tecniche riportate nel DM Interno 19 marzo 1990, che regola l'installazione e l'utilizzo di
contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C (gasolio) esclusivamente destinati al
rifornimento di macchine ed auto all'interno di cantieri stradali, ferroviari ed edili.

In particolare il contenitore distributore deve avere un'area di contorno, avente una profondita di 3 m,
completamente sgombra e priva di vegetazione. Stessa distanza deve essere mantenuta dalla recinzione di
cantiere e da altri fabbricati.

Devono comungue essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal DM 31 luglio 1934.

In prossimita dell'impianto devono essere installati almeno 3 estintori portatili di tipo approvato per classi di
fuoco A-B-C, con capacita estinguente non inferiore a 39A 144B C.

Deposito di legname

Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle piu frequenti cause d'incendio nei cantieri.
| depositi di legname possono essere stipati anche all'interno di fabbricati non isolati da altri, ma in strutture di
resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate di aerazione
permanente verso l'esterno.

In prossimita del deposito deve essere mantenuto almeno un estintore portatile, di tipo approvato per classi
di fuoco A-B-C, con capacita estinguente non inferiore a 21A 89B C e relativa cartellonistica di sicurezza

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 80



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Relazione dell’organizzazione del cantiere

(vietato fumare, vietato usare fiamme libere).

Gruppo elettrogeno

L'ubicazione del gruppo elettrogeno pud avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da altri, nel
rispetto dello norme riportate nella Circolare del ministero dell'interno n. 31 del 31 luglio 1978.

| mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito del combustibile del gruppo elettrogeno, possono
essere costituiti da almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato) con capacita estinguente non
inferiore a 21A 89B C.

Si dovra procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi nei casi elencati nella tabella
seguente (sintesi, non esaustiva, della tabella allegata al DM 16 febbraio 1982 applicabile ai cantieri
temporanei o mobili).

p.to attivita / deposito

3 Depositi di gas combustibili in bombole compressi di capacita da 0,75-2 mc

3 Depositi di gas combustibili in bombole disciolti o liquefatti da 75 a 500 kg
Deposito gasolio fuori terra di quantita superiore non 500 kg

4 Deposito GPL in bombole di quantita non superiore a 5 mc

5 Deposito di ossigeno di quantita superiore a 2 mc

8 Officine e laboratori con saldatura e taglio metalli con gas con oltre 5 addetti
15 Deposito di bitume di quantita superiore da 0,5 a 25 mc

18 Distributore di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, miscela)

20 Deposito vernici, solventi, collanti di quantita superiore a 500 kg

24 Detenzione di esplosivi

46 Deposito di legname di quantita superiore a 5 tonnellate

64 Gruppo elettrogeno di potenza complessiva superiore a 25 kW
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10. ANALISI DELLE ATTIVITA SVOLTE NEL CANTIERE

Elenco delle fasi lavorative

Bonifica da ordigni bellici

Ponteggio metallico fisso e puntellature

Demolizione di murature a mano

Rimozione di infissi interni ed esterni

Demolizione di massetto

Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc)

Demolizione di intonaco esterno

Scavi di sbancamento a controllo archeologico (a mano o con piccolo mezzo meccanico)
Scavi a sezione obbligata a mano a controllo archeologico
Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa
Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici
Impermeabilizzazione fondazioni con fogli bentonitici

Massetto in conglomerato cementizio (magro di pulizia in sottofondazione)
Platea di fondazione in cls. armato

Pareti contro terra in cls armato (locale tecnico interrato)

Solaio in cemento armato a soletta piena

Massetto in cls. per pavimenti a colla

Restauro murature portanti

Drenaggio parete con geocomposito

Rinterro a macchina ed a mano

Stuccatura dei giunti delle murature

Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti

Intonaco deumidificante interno ed esterno

Posa in opera di copertine in pietra

Opere in ferro per collegamento strutture.

Montaggio di manufatti in acciaio vari o elementi metallici (Passerella+parapetti)
Posa in opera di rivestimenti esterni in legno

Posa tirafondi per pilastri metallici

Realizzazione di scala esterna metallica

Intonaco di calce idraulica naturale

Montaggio infissi esterni in metallo

Massetto in conglomerato cementizio

Posa in opera di banchine e soglie

Posa in opera di banchine e soglie passarella

Intonaco di calce idraulica naturale (spallette)

Montaggio di manufatti in acciaio elementi metallici(Adeguamento montanti parapetto della passarella
esistente+pilastrini)

Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione

Posa falsi telai per infissi interni ed esterni

Montaggio infissi esterni in legno

Tinteggiatura pareti esterne

Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura
Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato

Impianto idrico sanitario
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Bonifica da ordigni bellici

Categoria Indagini del terreno

La fase prevede le attivita per la bonifica preventiva da ordigni bellici di terreni:

- taglio della vegetazione di ogni genere e tipo, ove necessario, per consentire I'esecuzione
dei lavori di bonifica da mine, ordigni esplosivi e residuati bellici;

- bonifica con indagine a 100 cm di profondita su tutte le aree interessate dai lavori;

- bonifica in profondita oltre la quota di 100 cm mediante perforazione dei terreni;

- rimozione di ordigni e le masse ferrose mediante scavo

- rinterro degli scavi dopo il recupero delle masse ferrose e/o ordigni bellici

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro

Attrezzature
= Escavatore
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Esplosione da innesco residui bellici inesplosi Lieve

Procedure

[Esplosione da innesco residui bellici inesplosi]

L'attivita di bonifica preventiva e sistematica potra essere svolta, solo sulla base di un parere vincolante
dell’autorita militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in
considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di
sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute.

Misure preventive e protettive

[Esplosione da innesco residui bellici inesplosi]

Per la protezione dei lavoratori in caso di rinvenimento di ordigno bellico inesploso:
-Segregare |'area in cui e stato rinvenuto I'ordigno bellico inesploso con recinzione.
-Segnalare il rischio con segnaletica di sicurezza.

Per gli interventi di emergenza & necessario predisporre:

- Servizi di intervento in soccorso dei lavoratori con equipaggio formato ed attrezzato per il recupero delle persone
e per apprestare immediatamente i primi soccorsi essenziali.

- Servizi di intervento con squadra antincendio formata ed attrezzata per il recupero delle persone e lo spegnimento
dell'incendio.

Misure di coordinamento

[Esplosione da innesco residui bellici inesplosi]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.
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Ponteggio metallico fisso e puntellature

Categoria

Opere provvisionali - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso e puntellature interne. Formazione di
ponteggio di servizio all'esterno ed all'interno del fabbricato compreso montaggio,
manutenzione, smontaggio e trasporto dello stesso composto da tubi e giunti o da elementi
prefabbricati, conformi in tutti i casi alle vigenti norme antinfortunistiche ed alle esigenze
del cantiere, per dar corso alle opere programmate e per tutta la durata delle stesse fino
alla loro completa ultimazione. Per i ponteggi del tipo "tradizionale" (in tubi e giunti o in
elementi prefabbricati) si intendono compresi e compensati: il montaggio; lo smontaggio ad
opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole o i pannelli
fermapiede ed i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; I'eventuale
mantovana perimetrale di protezione contro cadute accidentali di materiali provenienti
dalle demolizioni e posizionata sui ponteggi prospicienti le strade ad idonea altezza dal
piano stradale al fine di non ostacolare la circolazione dei veicoli; la schermatura con teli e
reti in plastica e simili; la delimitazione dell'area operativa durante tutte le lavorazioni; la
difesa dei luoghi di transito esposti alla caduta del materiale mediante I'applicazione di
apposite reti al parapetto e/o I'approntamento di impalcati di protezione; I'adozione di tutti
gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai e del pubblico. Per i ponteggi di tipo
"tradizionale" in tubi e giunti o in elementi prefabbricati, occorre che sia sempre presente in
cantiere il disegno esecutivo con lo schema di montaggio unitamente alla copia
dell'autorizzazione (Libretto del ponteggio) a disposizione degli Organi di Vigilanza. Il
disegno esecutivo deve essere conforme allo schema di montaggio tipo fornito dal
fabbricante del ponteggio (ogni modifica del ponteggio, compatibile con la sua stabilita, puo
avere luogo solamente nell'ambito dello schema tipo e deve essere riportata sul disegno
esecutivo. Per ponteggi di altezza inferiore a ml. 20,00 il disegno esecutivo deve essere
firmato dal Responsabile di cantiere per conformita agli schemi forniti dal fabbricante,
mentre per i ponteggi di altezza superiore a ml. 20,00, per ponteggi non conformi agli
schemi tipo e per opere speciali, deve essere redatto un progetto firmato da un Ingegnere o
Architetto abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Albo professionale.
Nel caso in cui siano presenti, nei ponteggi esterni, delle schermature con teli e reti o dei
cartelloni pubblicitari, deve essere redatto un apposito calcolo eseguito da un Ingegnere o
Architetto abilitato all'esercizio della professione, con le valutazioni relative all'azione sulla
struttura del ponteggio, oltre che sugli ancoraggi, del vento presumibile per la zona ove il
ponteggio & montato. Tale calcolo puo tenere conto della permeabilita delle strutture
servite. Le operazioni di montaggio e di smontaggio devono essere effettuate da personale
pratico tale da potersi assicurare che il ponteggio sia montato a perfetta regola d'arte in
conformita al disegno esecutivo. Gli addetti alle operazioni di montaggio, di controllo e di
smontaggio devono essere sempre forniti delle attrezzature necessarie ed usare inoltre,
durante il lavoro, almeno i seguenti mezzi di protezione: guanti, elmetti, calzature con suola
flessibile antisdrucciolevole, cintura di sicurezza a bretella provvista di un mezzo per
I'aggancio alle strutture del ponteggio, fune di sicurezza da installarsi lungo il ponteggio. La
ditta montatrice dei ponteggi deve fornire al Coordinatore della sicurezza il Pi.M.U.S. (Piano
di montaggio, uso e smontaggio) cosi come richiesto e redatto ai sensi dell'art. 136 del
D.Lgs. 81/2008 (ex D.Lgs. 235/2003, Attuazione direttiva 2001/45/CE). Al Pi.M.U.S. devono
essere allegati i nominativi dei lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, uso,
manutenzione e smontaggio dei ponteggi ed i relativi attestati di formazione. Verificare la
distanza tra il ponteggio e la parete del fabbricato che non deve superare i cm. 20 (in caso
contrario occorre il parapetto a norma anche verso la parete del fabbricato). Assicurarsi che
siano montati tutti gli elementi occorrenti e verificare la verticalita dei montanti che devono
appoggiare su basette con sottostante tavole di legno su piano ben definito. Gli ancoraggi a
parete devono essere esclusivamente del tipo indicato nel "Libretto del ponteggio
dell'Autorizzazione Ministeriale" (altri tipi o modi di ancoraggio non saranno riconosciuti
validi se non supportati da apposito calcolo eseguito da un Ingegnere o Architetto abilitato
all'esercizio della professione. Prestare attenzione ai raccordi di collegamento tra una
facciata e I'altra dei ponteggi mantenendo alto il livello di sicurezza con particolare riguardo
ai sormonti delle tavole in legno (o pedane metalliche) tra loro ed ai parapetti evitando che
rimangano scoperte alcune zone. Devono essere predisposte le opportune misure di
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sicurezza e protezione (passaggi obbligati, transennature, segnaletica, reti, ecc.) affinché si
possa accedere all'interno del fabbricato senza correre alcun pericolo di caduta di materiale
dall'alto. Durante le lavorazioni & tassativamente vietato: sovraccaricare l'impalcato ad
esempio, mediante depositi di materiali in quantita eccedente le immediate necessita,
oppure aggiungendo sovrastrutture al ponteggio. E' inoltre compreso quanto altro indicato
nel "Libretto del ponteggio dell'Autorizzazione Ministeriale" per dare la struttura installata
nel rispetto delle normative vigenti ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a
perfetta regola d'arte. L'utilizzo dei ponteggi esterni od interni dovra essere consentito, per
tutta la durata dei lavori, agli addetti di tutte le ditte che interverranno alla esecuzione
dell'opera. La misurazione viene eseguita prendendo come riferimento lo sviluppo del
ponteggio tradizionale o prefabbricato in proiezione verticale di facciata (lunghezza x
altezza).

a) fronte mensa:

b) fronte residenza (fascia di ml. 2,00 circa)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature = utensili d'uso corrente
Opere = ponteggio metallico fisso
provvisionali
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Demolizione di murature a mano

Categoria

Demolizioni

Descrizione
(Tipo di intervento)

Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di
qualsiasi forma e spessore a mano.

Demolizione di muratura mista in pietrame alternata a conci di laterizio in breccia a sezione
obbligata anche a piccoli tratti ed a qualsiasi altezza dal piano stradale da eseguirsi a mano,
compreso l'accatastamento a terra del materiale per successivo riutilizzo a discrezione della
Direzione dei Lavori. Compresa anche la demolizione di porzione di muratura di spessore
superiore alle due teste per il ridimensionamento della finestra esistente in portafinestra.
Nella demolizione & compresa anche la banchina della finestra. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: gli eventuali ponti di servizio occorrenti con le relative
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; le opere provvisionali di protezione, sostegno
e puntellamento; le eventuali interruzioni e ripristino di condutture private; I'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; la fornitura e posa in opera di
tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei
mezzi d'opera ed utensili necessari; la rimozione da eseguirsi anche a piccoli tratti a mano; il
tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta; 'accurata cernita; la pulitura e
I'accatastamento ordinato del materiale di recupero riutilizzabile (vecchi mattoni, pietrame,
sassi ed altro) nell'ambito del cantiere; lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto presso discarica autorizzata, situata a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione non piu riutilizzabile
(malte di fissaggio, detriti vari e similari), oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
Su murature esistenti in muratura mista di pietrame, sassi cosi come risulta dagli elaborati
strutturali di progetto.

a) finestra passerella "2":

b) finestra passerella esistente:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro
= compressore d'aria

Attrezzature = martello demolitore pneumatico
= martello e scalpello
= utensili d'uso corrente

Opere = ponteggio metallico fisso

provvisionali

= ponti su cavalletti
= pontisu ruote
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Rimozione di infissi interni ed esterni

Categoria

Demolizioni

Descrizione
(Tipo di intervento)

Rimozione di infissi esterni. Smontaggio manuale di infissi esterni ed interni in legno incluse
mostre, telai, controtelai, controbanchine, cardini e quant'altro, il tutto eseguito a mano
con le necessarie precauzioni al fine di evitare danneggiamenti agli infissi che saranno
successivamente inviati in luogo di deposito o a discarica, a discrezione della Direzione dei
Lavori. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio
occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; le opere
provvisionali di sostegno e protezione; I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici,
ecc.) necessari; lo smontaggio delle ante, del telaio, del controtelaio, dei cardini e delle
controbanchina collegate all'infisso; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il materiale di
risulta; I'accatastamento ordinato del materiale di pregio riutilizzabile (anche in altri siti) in
luogo riparato e custodito all'interno dell'edificio su indicazioni della Direzione dei Lavori; lo
scarriolamento a mano sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
presso discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altro
onere e magistero occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

- pianerottolo lato scala residenze:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

Attrezzature * martello e scalpello
= utensili d'uso corrente
Opere = ponteggio metallico fisso

provvisionali
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Demolizione di massetto

Categoria Demolizioni di strutture portanti e non portanti

Descrizione
(Tipo di intervento)

perfetta regola d'arte.

Area Scannafosso:

- lato mensa:

-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrato:

Demolizione di massetto in calcestruzzo. Rimozione di massetto in cemento di qualsiasi
spessore compreso I'eventuale armatura ed i ferri d'ancoraggio, eseguita a mano anche con
I'uso di martello demolitore. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: le
opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; |'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; la rimozione da eseguirsi a mano e con
I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, ecc.) necessari; il tiro in alto e/o il calo a
terra di tutto il materiale di risulta; I'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; lo
scarriolamento a mano o con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
= Martello demolitore elettrico

Attrezzature
= Smerigliatore orbitale o flessibile
= Utensili manuali
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Elettrocuzione Lieve
Rumore Lieve
Scelte progettuali ed organizzative

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.

Procedure

[Elettrocuzione]

- | lavori su parti in tensioni o in prossimita di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

- Disattivare le parti in tensione e bloccare I'apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.

- Verificare l'integrita delle prese, prolunghe e spine.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

Misure preventive e protettive

[Elettrocuzione]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire
I'accesso ai non addetti ai lavori.

requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEl 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.

- Collegamento all'impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell'impianto.

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
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- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEl o norme tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.

Misure di coordinamento

[Elettrocuzione]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosita.

- nessun lavoratore sostino in prossimita di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita ad elevata rumorosita con altre attivita differenti nella stessa
area.
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Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc)

Categoria

Demolizioni

Descrizione
(Tipo di intervento)

Rimozione di opere in ferro. Smontaggio e trasporto a discarica autorizzata della staccionata
lignea esistente. Nel presente articolo si intendono inoltre compresi e compensati: i
trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione,
sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita
degli operai; I'esecuzione anche a piccoli tratti; i noli delle attrezzature utilizzate; I'uso dei
utensili manuali e di piccola attrezzatura elettrica necessaria; la rimozione e/o la
demolizione da eseguirsi a mano e con |'uso dei mezzi d'opera necessari ed adeguati alla
mole delle strutture da demolire (utensili, autocarri per il trasporto di macerie, martelli
pneumatici a mano, le lavorazioni a mano di tutti i materiali occorrenti; le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente descritti; i tagli e gli sfridi; la manovalanza
necessaria; la movimentazione a mano o con idonei mezzi di sollevamento; gli smontaggi a
lavori ultimati; il calo a terra di tutto il materiale di risulta dalle lavorazioni; la raccolta con
I'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; la cernita e la pulizia di tutto il
materiale recuperabile che verra successivamente riutilizzato e la protezione con teli di
nailon; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta prodotto durante le fasi di lavorazione non piu riutilizzabile, oneri di smaltimento
inclusi; l'accurata pulizia finale di tutte le superfici oggetto dell'intervento. Il tutto dovra
essere realizzato secondo quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo e
comunque secondo le disposizioni impartite, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte.

Corte interna rialzata:

- a delimitazione scannafosso:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= argano a bandiera

Attrezzature = utensili d'uso corrente
= utensili elettrici portatili
Opere = ponteggio metallico fisso

provvisionali
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Demolizione di intonaco esterno

Categoria Demolizioni di strutture portanti e non portanti

Demolizione di intonaco esterno. Rimozione d'intonaco esterno (anche superfici di piccole
dimensioni), su superfici orizzontali e/o verticali e curve, in malta cementizia e di qualsiasi
tipo e spessore ed a qualsiasi altezza eseguito a mano secondo le indicazioni impartite dalla
Direzione Lavori. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli
ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; la rimozione di parti
smosse delle murature; la pulizia accurata delle componenti sottostanti; la scarnitura dei
giunti; la spazzolatura ed il lavaggio (ove possibile) di tutta la superficie muraria interessata
dalle opere di consolidamento o ripristino con acqua non a pressione; la rimozione di
eventuali tubature di impianti di qualsiasi natura; lo spostamento, il calo in basso, il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto presso discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte.

Zona scannafosso:

- aridosso pareti Residenze:

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
Attrezzature =  Martello demolitore elettrico
= Utensili manuali

Opere = Ponteggio metallico fisso
provvisionali

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Caduta dall'alto per lavori su facciate Lieve

Caduta di materiale dall'alto Lieve

Procedure

[Caduta dall'alto per lavori su facciate]

- Verificare I'integrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attivita sui medesimi.

- Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena ultimate
quelle lavorazioni & indispensabile ripristinare le protezioni facendo uso di imbracature anticaduta.

- Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi.

- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.

- I montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.

- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.

- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.

- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.

- Verificare prima dell’'uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.

- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.

- Il Programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
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lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.

- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano piu del dieci per cento la sezione di resistenza.

- In presenza di condizioni meteo avverse (pioggia, vento, nevicate, gelo, nebbia) sospendere le lavorazioni sul
ponteggio o sui prospetti. Prima di riprendere i lavori verificare gli apprestamenti.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.

- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.

[Caduta di materiale dall'alto]

- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali.

- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento,
pioggia intensa).

- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere.

- Controllo dell’integrita delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento.

- Controllo dell’integrita degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).

- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere
effettuati da personale abilitato e coadiuvati con I'ausilio di un preposto.

- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente.

- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti:

a) imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;

b) ogni tronco inserito in quello inferiore;

c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;

d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocita di fuoriuscita del materiale;

e) estremita inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale;

f) estremita inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,

Misure preventive e protettive

[Caduta dall'alto per lavori su facciate]

- Nei lavori su prospetti installare un ponteggio di facciata. Durante tutta la durata dei lavori di costruzione il
parapetto superiore del ponteggio deve superare almeno di 1,20 cm il piano di gronda.

- Quando tecnicamente non & possibile o risulta troppo pericoloso installare una protezione laterale o un ponteggio
devono essere utilizzati cestelli su autocarro, piattaforme autosollevanti, scale aeree, reti di sicurezza, funi di
sicurezza.

- Se la distanza tra il piano di calpestio del ponteggio e la facciata e superiore a 20 cm, devono essere prese misure
che permettano di evitare le cadute attraverso questa apertura quali parapetto interno o sbhalzo.

Le cadute di persone dall'alto devono essere impedite con:

- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.

- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.

- Ponteggio a sbalzo con elementi in legno.

- Ponteggio a sbalzo con elementi metallici.

- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.

- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.
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- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede per il collegamento di posti di lavoro a
quote diverse.

[Caduta di materiale dall'alto]

Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre:

- Impalcato di protezione dei luoghi di transito costituita da struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni.
- Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, con struttura di supporto in tubolari metallici giuntati, inclinazione
di 30° e sporgenza 1,50 metri rispetto al piano orizzontale.

- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti.

- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal
ponteggio o copertura.

- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto.

- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare bilanciere a trave predisposto per due punti o quattro di attacco
regolabili in linea, funi o catene e ganci di sicurezza.

- Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets.

- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti.

- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate.

- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori.

- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi da sollevare : gru a torre, autogru, gru su autocarro o carrelli
semoventi a braccio telescopico.

Misure di coordinamento

[Caduta dall'alto per lavori su facciate]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Caduta di materiale dall'alto]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio.

- nessun lavoratore sosti in prossimita dei lavori a rischio.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita di sollevamento materiali con altre attivita di
cantiere differenti.

- non ci sia la presenza contemporanea di piu attivita di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area.
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Scavi di shancamento a controllo archeologico (a mano o con piccolo mezzo meccanico)

Categoria

Scavi e rinterri - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Scavo di shancamento a controllo archeologico all'esterno di edifici eseguiti a mano con
attrezzi d'uso corrente o con piccoli mezzi meccanici. Lo scavo deve essere, eseguito a
qualsiasi profondita e con particolare cautela per la rimessa in luce di strutture in area
definita ed indicata in sito dalla Direzione Lavori e dall'Archeologo, da effettuarsi anche in
condizioni operative disagevoli in ambiente esterno, compreso I'eventuale utilizzo di piccolo
mezzo meccanico previa autorizzazione della Direzione Lavori e dell'Archeologo, compresa
I'accurata cernita del materiale scavato ed il recupero di eventuali reperti. Lo scavo potra
comprendere materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di muratura fino a mc. 0,60
e le rocce di tipo marna, compreso oneri per armature e attrezzature di sostegno degli scavi,
compreso la rimozione di trovanti di qualsiasi genere, tipologia e volume, lo sradicamento di
ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo i profili di progetto, lo spianamento del
fondo e l'accatastamento dello stesso all'interno dell'area di cantiere per il successivo
riutilizzo ai fini del rinterro. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: le
opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; il taglio di cespugli; lo scavo da
eseguirsi con piccoli mezzi d'opera meccanici con la rifinitura a mano (bobcat, piccoli
escavatori, martelli pneumatici, utensili d'uso comune, piccoli mezzi meccanici, ecc.)
necessari; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm. 20; lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e
I'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili; la pulizia delle pareti in muratura
adiacenti scoperte dallo scavo; le sbatacchiature, ove occorrenti; la pulizia delle pareti in
muratura perimetrali o adiacenti scoperte dallo scavo; l'accurata cernita del materiale
scavato ed il recupero di eventuali reperti; lo scarriolamento anche a mano del materiale
scavato sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto alle pubbliche
discariche, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compresa l'attivita di consulenza specialistica
dell'Archeologo e relativa stesura finale di dettagliata relazione e documentazione tecnica
sulle indagini eseguite, redatte in triplice copia. Sono inoltre compresi gli allestimento delle
opere provvisionali occorrenti per la protezione dell'area di scavo, della segnaletica
necessaria e tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita del personale operante
nell'ambito del cantiere o per presidiare le strutture ed ogni altro onere e magistero
occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

a) locale tecnico:

al) platea locale tecnico:

a2) soletta fondazione muro in pietra:

a3) muro in pietra:

b) marciapiede passerella "1":

c) passerella "2":

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro
= miniescavatore e/o minipala

Attrezzature ) .
= pala, mazza, piccone, badile, rastrello
= utensili d'uso corrente
Opere = delimitazione area di lavoro
provvisionali

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 94




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Analisi delle attivita svolte nel cantiere

Scavi a sezione obbligata a mano a controllo archeologico

Categoria

Scavi e rinterri

Descrizione
(Tipo di intervento)

Scavo a sezione obbligata a controllo archeologico per formazione della canalizzazioni
esterne, eseguito a qualsiasi profondita e con particolare cautela per la rimessa in luce di
strutture in area definita ed indicata in sito dalla Direzione Lavori e dall'Archeologo, da
effettuarsi anche in condizioni operative disagevoli in ambiente esterno, compreso
I'eventuale utilizzo di piccolo mezzo meccanico previa autorizzazione della Direzione Lavori
e dell'Archeologo, compresa |'accurata cernita del materiale scavato ed il recupero di
eventuali reperti. Lo scavo potra comprendere materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i
relitti di muratura fino a mc. 0,60 e le rocce di tipo marna, compreso oneri per armature e
attrezzature di sostegno degli scavi, compreso la rimozione di trovanti di qualsiasi genere,
tipologia e volume, lo sradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo i
profili di progetto, lo spianamento del fondo e l'accatastamento dello stesso all'interno
dell'area di cantiere per il successivo riutilizzo ai fini del rinterro. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; lo
scavo da eseguirsi con mezzi d'opera meccanici con la rifinitura a mano (escavatori, terne,
utensili d'uso comune, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; la fornitura e posa in opera
di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; il
taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di ceppaie; il deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm. 20; lo spianamento e la configurazione del fondo anche
se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili; le sbatacchiature, ove
occorrenti; la pulizia delle pareti in muratura adiacenti scoperte dallo scavo; lo
scarriolamento anche a mano del materiale scavato sino ai punti di carico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto alle pubbliche discariche, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi.
Compresa l'attivita di consulenza specialistica dell'Archeologo e relativa stesura finale di
dettagliata relazione e documentazione tecnica sulle indagini eseguite, redatte in triplice
copia. Sono inoltre compresi gli allestimento delle opere provvisionali occorrenti per la
protezione dell'area di scavo, della segnaletica necessaria e tutti gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumita del personale operante nell'ambito del cantiere o per presidiare le
strutture ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a perfetta
regola d'arte.

Area Scannafosso:

- lato mensa:

-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrato:

lato mensa:

-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrato:

8,00*1,00*0,50

-- per linee elettriche:

[4,00+8,00]*1,00*0,50

Corte interna rialzata:

-- per linee elettriche:

[15,00+6,00+7,50+2,50+2,50+1,50+5,00+10,00+2,50+5,50]*1,00*0,50

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro

Attrezzature = pala, mazza, piccone, badile, rastrello
= utensili d'uso corrente
Opere = shatacchiatura scavi in legname

provvisionali
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Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa

Categoria

Impermeabilizzazioni - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa posata a caldo. Fornitura e posa in
opera di impermeabilizzazione per la platea e le pareti contro terra mediante guaina
bituminosa (spessore mm. 4) al poliestere, in teli sovrapposti saldati a fiamma. nella voce di
computo e compresa la stesura di uno strato di primer bituminoso. Nella voce di computo e
compresa una maggiorazione del 10% per risvolti e sovrapposizioni. Nel presente articolo si
intendono inoltre compresi e compensati: i materiali occorrenti; la fornitura e la posa in
opera a qualunque altezza; le puntellature; i ponti di servizio occorrenti con le relative
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; le opere provvisionali di protezione; I'adozione
di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; I'adozione degli accorgimenti
necessari atti a proteggere tutte le superfici scoperte dalle avverse condizioni
meteorologiche; gli sfridi; 'uso dei mezzi d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.)
necessari; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta;
|'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolamento a mano o con idonei
mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a
discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le
fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compreso la predisposizione di adeguata
campionatura da sottoporre, per I'approvazione, alla Direzione Lavori. E' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

= cannello per guaina
= utensili d'uso corrente
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Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici

Categoria

Impermeabilizzazioni - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici. Fornitura e posa in opera di membrana
bugnata bicolore ottenuta per doppia coestrusione a base di polietilene ad alta densita
(HDPE), numero delle bugnature 1.850/mq, altezza delle bugne 8 mm, peso 600 gr/mq,
resistenza alla compressione >250 KN/mgq. Misura della superficie effettiva. Nel presente
articolo si intendono inoltre compresi e compensati: i materiali occorrenti; la fornitura e la
posa in opera a qualunque altezza; le puntellature; i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; le opere provvisionali di protezione;
I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; I'adozione degli
accorgimenti necessari atti a proteggere tutte le superfici scoperte dalle avverse condizioni
meteorologiche; gli sfridi; I'uso dei mezzi d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.)
necessari; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta;
|'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolamento a mano o con idonei
mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a
discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le
fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compreso la predisposizione di adeguata
campionatura da sottoporre, per |'approvazione, alla Direzione Lavori. E' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.
a) locale tecnico:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= cannello ad aria calda

Attrezzature -

= utensili d'uso corrente
Opere = scale a mano
provvisionali
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Impermeabilizzazione fondazioni con fogli bentonitici

Categoria

Impermeabilizzazioni - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Impermeabilizzazione con fogli bentonitici. Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
da gr. 300/400 in fibre sintetiche a filamenti continui, con superficie rugosa, resistente agli
agenti chimici, alle alte temperature e ai raggi UV, posto in opera mediante agugliatura
meccanica. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: le opere provvisionali
di protezione, sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
I'incolumita degli operai; il carico, lo scarico ed il sollevamento al piano di posa, la
manovalanza necessaria; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili
necessari; i risvolti e le sovrapposizioni secondo le disposizioni impartite, all'atto esecutivo,
dalla Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per
dare l'opera finita e realizzata a perfetta regola d'arte.

a) locale tecnico:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

= utensili d'uso corrente

Opere
provvisionali

= scale a mano
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Massetto in conglomerato cementizio (magro di pulizia in sottofondazione)

Categoria

Vespai e massetti

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la realizzazione di massetto in conglomerato cementizio, con
fornitura in opera di calcestruzzo. Getto di sottofondazione dosato a 150kg/mc, spessore 10
cm, lisciato a frattazzo, con stesura e spianamento effettuato con staggia o frattazzatrice,
comprensivo di eventuali casseri e successivo disarmo a stagionatura avvenuta,
confezionato a norma di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto
ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui
quelli di controllo previsti dalle vigenti norme; I'eventuale onere della pompa. Fornito e
posto in opera con calcestruzzo con impasto con Kg./mc. 200 di cemento e comungue con
R'ck non inferiore a 15 N/mmgq. cosi come risulta dagli elaborati strutturali del progetto
esecutivo e comunque secondo le disposizioni impartite, all'atto esecutivo, dalla Direzione
dei Lavori delle opere strutturali. Nel presente articolo si intendono inoltre compresi e
compensati: le opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; I'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; le eventuali casseforme in
legno; 'onere per la formazione di eventuali attraversamenti per canalizzazioni, scarichi ed
altro; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto; il calo
a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico e scarico; I'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta
dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte con I'osservanza dei dettami stabiliti dalle norme vigenti. Per getto del
magro di pulizia.

a) muro in pietra:

b) locale tecnico:

c) marciapiedi passerella "1":

d) passerella "2":

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

= Autopompa per calcestruzzo

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 99




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Analisi delle attivita svolte nel cantiere

Platea di fondazione in cls. armato

Categoria

Strutture di fondazione - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Realizzazione di platea di fondazione in calcestruzzo armato con fornitura in opera di
armature e confezionamento in sito del calcestruzzo.

Attivita contemplate:

- casseratura per platea di fondazione;

- posa ferro lavorato;

- confezionamento e getto del calcestruzzo;

- disarmo.

Getto di conglomerato cementizio armato per opere di fondazione, classe di resistenza
C28/35, classe di esposizione XC3, classe di consistenza S4 (fluido) con rapporto a/c pari a
0,6; sono comprese le casseforme, la fornitura e la posa delle armature metalliche con
acciaio per c.a. B450C e il disarmo a stagionatura avvenuta. Nel presente articolo si
intendono inoltre compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai; le
casseforme in legno; le armature metalliche in acciaio; I'onere per la formazione di eventuali
attraversamenti per canalizzazioni, scarichi ed altro; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto; il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico; |'accatastamento
ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte con
I'osservanza dei dettami stabiliti dalle norme vigenti. Per strutture di fondazione.

a) platea locale tecnico, spessore cm. 20:

b) soletta per rinforzo muro in pietra, spessore cm. 25:

c) sella + marciapiede passerella "1":

d) sella passerella "2":

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= centrale di betonaggio
= sega circolare

Attrezzature -

= utensili d'uso corrente

= vibratore elettrico per calcestruzzo
Sostanze = oli minerali
pericolose
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Pareti contro terra in cls armato (locale tecnico interrato)

Categoria Strutture controterra

La fase lavorativa analizza le attivita necessarie per la formazione di muro controterra in
conglomerato cementizio armato.

Getto di conglomerato cementizio armato per opere in elevazione, classe di resistenza
C28/35, classe di esposizione XC3, classe di consistenza S4 (fluido) con rapporto a/c pari a
0,6; sono comprese le casseforme, la fornitura e la posa delle armature metalliche con
acciaio per c.a. B450C e il disarmo a stagionatura avvenuta. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di
tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare l'incolumita degli operai; le casseforme in legno; le armature metalliche in
Descrizione acciaio; I'onere per la formazione di eventuali attraversamenti per canalizzazioni, scarichi ed
(Tipo di intervento) | altro; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto e il calo
a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti
di carico e scarico; I'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta
dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a
perfetta regola d'arte con l'osservanza dei dettami stabiliti dalle norme vigenti. Per strutture
in elevazione.

a) pareti perimetrali locale tecnico, spessore cm. 20:

b) traliccio di rinforzo del muro di sostegno:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autobetoniera

= Autocarro

= Autocarro con gru

= Autopompa per calcestruzzo
= Piegaferro

Attrezzature

= Pompa manuale per disarmante

= Pulisci tavole

= Sega circolare portatile

= Trancia ferro

= Vibratore per calcestruzzo

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve
Investimento da veicoli nell'area di cantiere Lieve
Rischi da uso di sostanze chimiche Lieve
Rumore Lieve
Scelte progettuali ed organizzative

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.

Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che

devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.

- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.

- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
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registrati.

- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.

- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.

- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.

- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.

- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.

- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano piu del dieci per cento la sezione di resistenza.

- Nei lavori in cui non e possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per I'ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.

- | sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con I'ausilio di attrezzature specifiche
(piattaforme o cestelli).

- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In
cantiere deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni

necessarie a:

a) montaggio, uso e smontaggio;

b) cure e ispezioni;

c) avvertenze per |'uso.

- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal
fabbricante. Le ruote durante I'uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere
interna impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto
sui i 4 lati. Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.

- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi e persone.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

- Quando si & tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
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- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantita non superiore a quelle strettamente
necessaria.

- Il posto di lavoro e I'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

Misure preventive e protettive

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:

- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.

- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.

- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.

- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.

- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno.

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai.

- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 10°.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 30°.

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati.
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile |'allestimento, le condizioni di sicurezza devono
essere garantiti con ['utilizzo di:

- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.

- Ponte sviluppabile su carro.

- Scala sviluppabile su carro.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'uso di sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
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modo significativo la quantita presente all’interno degli ambienti di lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.

Misure di coordinamento

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita con macchine in movimento ed attivita diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosita.

- nessun lavoratore sostino in prossimita di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita ad elevata rumorosita con altre attivita differenti nella stessa
area.
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Solaio in cemento armato a soletta piena

Categoria

Strutture orizzontali e di collegamento

Descrizione
(Tipo di intervento)

Getto di conglomerato cementizio armato per solai, classe di resistenza C28/35, classe di
esposizione XC3, classe di consistenza S4 (fluido) con rapporto a/c pari a 0,6; sono comprese
le casseforme, la fornitura e la posa delle armature metalliche con acciaio per c.a. B450C e il
disarmo a stagionatura avvenuta. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati:
i ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i
trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione,
sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita
degli operai; le casseforme in legno; le armature metalliche in acciaio; I'onere per la
formazione di eventuali attraversamenti per canalizzazioni, scarichi ed altro; la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico;
|'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso
ogni altro onere e magistero occorrente per dare |'opera realizzata a perfetta regola d'arte
con l'osservanza dei dettami stabiliti dalle norme vigenti.

1,00*0,20*4,40*2,40

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Accessori per sollevamento
= Autocarro

= Autopompa per calcestruzzo
=  Martello

= Piegaferro

Attrezzature

= Pulisci tavole

= Puntelli regolabili

= Sega circolare portatile

= Utensili elettrici portatili

= Vibratore per calcestruzzo
Opere = Ponteggio metallico fisso

provvisionali
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Massetto in cls. per pavimenti a colla

Categoria

Vespai e massetti - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio, con produzione in opera di
calcestruzzo, per la successiva posa di pavimenti a colla.

Massetto in calcestruzzo armato dello spessore finito di cm. 12 con formazione del piano di
posa tirato a staggia per la posa della successiva pavimentazione, armato con doppia rete
elettrosaldata, realizzato in conglomerato cementizio confezionato a norma di legge con
cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del
calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti
norme ministeriali, onere della vibrazione e dell'eventuale pompa. Massetto realizzato con
calcestruzzo a resistenza caratteristica R'ck 30 N/mmgq. e conforme alla norma UNI EN
206-1(UNI 11104), classe di esposizione XC2 o XC3, diametro massimo dell'inerte mm. 12,
classe di consistenza (slump) S4 (fluida) ottenuta mediante I'aggiunta di eventuali additivi
superfluidificanti di primaria ditta ed armato con doppia rete elettrosaldata del diametro di
mm. 8 a maglia di cm. 20 x 20 in acciaio cosi come risulta dagli elaborati strutturali del
progetto esecutivo e comunque secondo le disposizioni impartite, all'atto esecutivo, dalla
Direzione dei Lavori delle opere strutturali, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi i
fori e le predisposizioni (ove occorra) per il passaggio di tubazioni o cavi relativi ad impianti
in genere mediante la fornitura di spezzoni di tubo di sezione adeguata, o altri elementi
necessari allo scopo, e conglobati nei getti, onde creare fori e passaggi utili per il fine
suddetto (non saranno ammessi tagli o demolizioni eseguite successivamente). Nel presente
articolo si intendono inoltre compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione,
sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita
degli operai; il collegamento alle murature perimetrali esistenti mediante I'inserimento di
barre acciaio a aderenza migliorata del diametro di mm. 16 ogni 50 cm., previa perforazione
con pulizia del foro e sigillatura con idonea malta; il ferro d'armatura FeB44K con incidenza
rilevabile dagli elaborati di progetto compreso gli sfridi; le occorrenti casseforme in legno
compreso gli sfridi; la formazione di tracce e i fori; le predisposizioni (ove occorra) per il
passaggio di tubazioni o cavi relativi a impianti in genere mediante la fornitura di spezzoni di
tubo di sezione adeguata, o altri elementi necessari allo scopo, e conglobati nei getti, onde
creare fori e passaggi utili per il fine suddetto (non saranno ammessi tagli o demolizioni
eseguite successivamente); il tiro in alto di tutto il materiale; lo scarriolamento a mano o
con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale di risulta, oneri di
smaltimento inclusi. Sono esclusi i tiranti inseriti nello spessore del massetto che saranno
conteggiati a parte con altro articolo d’elenco. E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero occorrente per dare |'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Area Scannafosso:

- lato mensa:

-- da contatore idrico a locale tecnico seminterrato:

-- per linee elettriche:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

= betoniera a bicchiere
= utensili d'uso corrente
= vibratore per calcestruzzo
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Restauro murature portanti

Categoria Consolidamenti e risanamenti

La fase riguarda le opere di restauro conservativo di alcune opere murarie ammalorati,
murature portanti in genere.

Ripristino del muro di pietra per anastilosi con materiale di recupero dal precedente
smontaggio dello stesso muro da eseguirsi con materiale di recupero ed in parte, se
necessario, con materiale proveniente da cave, a vista per la parte esterna di spessore
variabile e comunque con andamento e motivo architettonico uguale alla muratura
limitrofa compreso l'onere per le ammorsature perimetrali per la realizzazione della
continuita strutturale. Il materiale risultante dal ripristino, sara raccolto e smaltito presso
idonei impianti autorizzati. La voce, comprende un sovrapprezzo per il carico ed il trasporto
a discarica del materiale eccedente a causa della logistica del cantiere che impedisce
I'accesso diretto dei mezzi per il carico nei pressi dell'area di stoccaggio del pietrame. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento;
Descrizione I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai; la fornitura e posa
(Tipo di intervento) | in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; la spazzolatura, la pulizia generale ed il lavaggio; gli oneri, i materiali ed i magisteri
occorrenti per l'inghisaggio della cortina muraria ai setti strutturali; la bagnatura per lunga
immersione; il successivo rinzaffo profondo con idonea malta; la ripassatura finale con
cazzuolino, straccio umido ed acqua leggermente acidula per asportare |'eccesso di malta e
rimettere in vista i materiali laterizi o lapidei; I'eventuale lavaggio finale delle superfici; il tiro
in alto e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta; I'accatastamento ordinato in cantiere
del materiale; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di
carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi. Compreso I'onere per la predisposizione di adeguate campionature da
sottoporre per |'approvazione esecutiva alla Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

a) fronte mensa:

b) fronte residenza (fascia di ml. 2,00 circa):

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Martello
Attrezzature =  Martello demolitore elettrico
= Smerigliatore orbitale o flessibile
= Utensili manuali
Opere = Ponteggio metallico fisso
provvisionali = Ponti su cavalletti
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve
Rischi da manutenzioni estese Medio
Rischi da uso di sostanze chimiche Lieve

Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.

- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.

- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.
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- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.

- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.

- Verificare prima dell’'uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.

- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.

- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.

- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano piu del dieci per cento la sezione di resistenza.

- Nei lavori in cui non & possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per 'ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.

- | sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con I'ausilio di attrezzature specifiche
(piattaforme o cestelli).

- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In
cantiere deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni

necessarie a:

a) montaggio, uso e smontaggio;

b) cure e ispezioni;

c) avvertenze per |'uso.

- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal
fabbricante. Le ruote durante |'uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere
interna impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto
sui i 4 lati. Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.

- Controllare prima dell’'uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.

[Rischi da manutenzioni estese]

- Gli interventi di puntellamento e rafforzamento di strutture di cui non si conosce il comportamento statico deve
essere oggetto di una progettazione esecutiva.

- Le opere di rinforzo devono essere eseguite dal basso verso 'alto, e cioé al contrario delle demolizioni, che
procedono sempre dall'alto verso il basso, e sono in genere costituite da putrelle e ponteggi: queste debbono
sempre essere calcolate da un progettista.

- Segnalazione/interdizione delle aree oggetto di demolizione, in particolare ai piani sottostanti i solai oggetto della
demolizione.

- Disattivare tutti gli impianti presenti all’interno del fabbricato.

- Le operazioni di demolizione devono essere svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

- E’ vietata la demolizione manuale di muri aventi altezza superiore ai 2 m senza |'ausilio di ponti di servizio.

- Per demolizioni manuali di pareti e muri:

a) ponti su cavalletti fino a 2 metri.

b) ponti a torre su ruote e scale con ruote per altezze fino a 6-7.

c) ponteggio metallico prefabbricato per altezze superiore a 7 metri.

- Verificare I'integrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attivita sui medesimi

- Evitare i depositi di materiale sui ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per 'andamento del lavoro, non
devono eccedere in altezza la tavola fermapiede n

- Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi.

- Tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non pil in uso.

- Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo calare a terra
convenientemente raccolto o imbracato.

- Le polveri che si sviluppano nel corso delle demolizioni devono essere ridotte bagnando i detriti giornalmente piu
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volte nel periodo estivo o in presenza di forte vento.

- | rifiuti costituiti da materiale proveniente dalle demolizioni devono essere smaltiti ogni 3 mesi indipendentemente
dalla quantita, oppure quando il quantitativo raggiunge i 20 mc.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.

- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.

- La demolizioni di muri e pareti di altezza inferiore a 5 metri deve essere effettuata con ponti di servizio (ponti su
cavalletti) indipendenti dall'opera da demolire. Per altezze sino a 6-7 metri & possibile utilizzare ponte a torre su
ruote o scala inclinata con ruote. Per demolizioni di muri e pareti di altezza maggiore € necessario utilizzare un
ponteggio metallico.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

- Quando si & tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantita non superiore a quelle strettamente
necessaria.

- Il posto di lavoro e I'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.

Misure preventive e protettive

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:

- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.

- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.

- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.

- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.

- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno.

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai.

- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 10°.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 30°.

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati.
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- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile |'allestimento, le condizioni di sicurezza devono
essere garantiti con |'utilizzo di:

- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.

- Ponte sviluppabile su carro.

- Scala sviluppabile su carro.

[Rischi da manutenzioni estese]

Durante le operazioni di manutenzione con mezzi meccanici e manuali devono essere adottate misure atte ad
impedire i rischi conseguenti. In particolare:

a) Per 'accesso ai lavori in quota utilizzare in relazione al tipo di lavorazione adeguati apprestamenti:

- Ponteggio a tubi e giunti, impalcati in legno, parapetti con fermapiede, e sottoponte di servizio a distanza massima
di 2,50 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali e parapetti di trattenuta e tavola fermapiede.

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari

metallici giuntati.

- Ponte su cavalletti con impalcato in legno, larghezza 90 cm, lunghezza 4 metri e minimo 3 cavalletti.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile I'allestimento, le condizioni di sicurezza devono
essere garantiti con |'utilizzo di:

- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.

- Ponte sviluppabile su carro.

- Scala sviluppabile su carro.

Le cadute di persone dall'alto durante le lavorazioni di manutenzione da aperture sui muri, nei solai, nei vani
prospicienti il vuoto devono essere protetti con:

- Sistemi di protezione del bordo di classe A conformi alla norma EN 13374 per superfici con inclinazione non
superiore a 10°.

- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno.

c) Il crollo totale o parziale delle strutture in manutenzione deve essere impedito con misure adatte a garantire la
stabilita, in particolare con elementi di puntellamento e rafforzamento di pareti portanti, solai, architravi, rampe di
scale, muri perimetrali, fondazioni secondo le indicazioni progettuali impartite dalla direzione lavori.

d) La caduta di detriti o materiali minuti sulle le vie di passaggio o di lavoro deve essere impedito con:

- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti.

- Canali di scarico macerie collegati direttamente su cassone scarrabile di raccolta macerie.

- Tettoia di protezione dei luoghi di transito costituita da struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni.

- Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, costituita da tavole in legno o metalliche con struttura di supporto
in tubolari metallici giuntati, inclinazione di 30° e sporgenza 1,50 metri rispetto al piano orizzontale.

- Il perimetro esterno dell'area deve essere delimitato con rete di recinzione metallica.

- Per le demolizioni controllate sono ammessi escavatori dotati di martello e cesoia in possesso dei requisiti minimi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Gli escavatori devono essere provvisti di cabina con dispositivi di protezione ROPS e FOPS.

- Per I'abbattimento delle polveri e il loro contenimento utilizzare cannoncini ad acqua per bagnatura materiali da
demolire e detriti per abbattimento polveri.

- Per la protezione dei lavoratori dalle elevate emissioni di rumore, utilizzare attrezzature con bassa emissione di
rumore e mezzi meccanici con cabina insonorizzata.
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All'interno delle aree di lavoro per la circolazione dei veicoli devono essere adottate misure atte ad impedire i rischi
conseguenti. In particolare:

- Delimitare I'area operativa dei mezzi con rete plastificata e metallica.

- Predisporre percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento.

- | mezzi meccanici e di trasporto devono essere ben visibili mediante segnalatori acustici e lampeggianti durante le
manovre e la fase operativa.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'uso di sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantita presente all’interno degli ambienti di lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.

Misure di coordinamento

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rischi da manutenzioni estese]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone di demolizione.

- nessun lavoratore sosti in prossimita dei lavori di demolizione.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita di demolizioni e altre attivita manuali differenti.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita di demolizioni su piani o pareti limitrofe.

- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Drenaggio parete con geocomposito

Categoria

Strutture controterra

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa analizza le attivita di drenaggio di parte contro terra. Drenaggio dietro
muri di sostegno, pareti controterra, ecc..., realizzato tramite riempimento di cavita con
scheggioni di cava, compreso avvicinamento del materiale e stesura effettuati con I'ausilio di
mezzi meccanici. Nel presente articolo si intendono inoltre compresi e compensati: i
materiali occorrenti; la fornitura e la posa in opera a qualunque altezza; le puntellature; i
ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; le
opere provvisionali di protezione; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
I'incolumita degli operai; I'adozione degli accorgimenti necessari atti a proteggere tutte le
superfici scoperte dalle avverse condizioni meteorologiche; gli sfridi; I'uso dei mezzi d'opera
(utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; il tiro in alto
e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta; |'accatastamento ordinato in cantiere del
materiale; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di
carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi. Compreso la predisposizione di adeguata campionatura da sottoporre,
per I'approvazione, alla Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

a) locale tecnico (perimetro):

b) muro in pietra:

Nella fase & anche inclusa la fornitura e posa in opera di tubo di drenaggio in PVC, micro
fessurato con filtro in fibra di cocco. Nel presente articolo si intendono inoltre compresi e
compensati: i materiali occorrenti; la fornitura e la posa in opera a qualunque altezza; le
puntellature; i ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere
e/o di reti; le opere provvisionali di protezione; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a
tutelare I'incolumita degli operai; I'adozione degli accorgimenti necessari atti a proteggere
tutte le superfici scoperte dalle avverse condizioni meteorologiche; gli sfridi; I'uso dei mezzi
d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; la fornitura e posa in opera di tutti
i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; il tiro in alto
e/o il calo a terra di tutto il materiale di risulta; |'accatastamento ordinato in cantiere del
materiale; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di
carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi. Compreso la predisposizione di adeguata campionatura da sottoporre,
per l'approvazione, alla Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Diametro DN100.

1,00%23,00

Fattori di rischio utilizzati nella fase

=  Martello
Attrezzature * Trapano elettrico

= Utensili elettrici portatili
Opere = Ponti su cavalletti

provvisionali

= Scale a mano

Sostanze = Resina acrilica
pericolose
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve
Rischi da uso di sostanze chimiche Lieve

Procedure
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[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.

- I montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.

- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.

- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.

- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.

- Verificare prima dell’'uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.

- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.

- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.

- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano piu del dieci per cento la sezione di resistenza.

- Nei lavori in cui non & possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per 'ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.

- | sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con I'ausilio di attrezzature specifiche
(piattaforme o cestelli).

- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In
cantiere deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni

necessarie a:

a) montaggio, uso e smontaggio;

b) cure e ispezioni;

c) avvertenze per |'uso.

- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal
fabbricante. Le ruote durante I'uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere
interna impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto
sui i 4 lati. Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.

- Controllare prima dell’'uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
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si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantita non superiore a quelle strettamente
necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.

Misure preventive e protettive

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:

- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.

- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.

- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.

- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.

- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno.

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai.

- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 10°.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 30°.

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati.
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile |'allestimento, le condizioni di sicurezza devono
essere garantiti con |'utilizzo di:

- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.

- Ponte sviluppabile su carro.

- Scala sviluppabile su carro.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'uso di sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantita presente all’interno degli ambienti di lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.

Misure di coordinamento

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 114



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Analisi delle attivita svolte nel cantiere

quanto indicato nel piano.

qguanto indicato nel piano.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare

Rappresentazioni grafiche

=  geocomposito

geocomposito
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Rinterro a macchina ed a mano

Categoria

Scavi e rinterri - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Rinterro degli scavi eseguito con mezzi meccanici ed a mano. Rinterro con materiale da
scavo compreso il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente se ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: le opere provvisionali di sostegno e
protezione; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; gli
spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e
necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con piccoli mezzi
meccanici o a mano; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei
materiali; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare |'opera realizzata a perfetta
regola d'arte. Il trasporto del materiale terroso di risulta € computato a parte.
1,00*[118,00+35,00]

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

= autocarro

= pala caricatrice cingolata o gommata
= pala, mazza, piccone, badile, rastrello
= rullo compattatore

= utensili d'uso corrente
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Stuccatura dei giunti delle murature

Categoria

Consolidamenti e risanamenti

Descrizione
(Tipo di intervento)

Stuccatura dei giunti delle murature a faccia a vista dei paramenti murari in conci di pietra
calcarea, in pietra calcarea e mattoni e superfici in sola muratura di mattoni a faccia a vista,
eseguita con idonea malta di calce nel rispetto della cromia e della granulometria originaria
dei materiali componenti.

Stuccatura profonda delle fughe sui paramenti di muratura mista in elementi di pietrame e
sasso con malta da risarcitura tonalizzata appositamente predisposta per la protezione di
paramenti esposti e sottoposti ad una particolare condizione ambientale composta da
miscela di calce idraulica naturale tonalizzata tipo NHL 5 ad effetto pozzolanico, inerti
selezionati e additivi naturali (tipo TD COVER della Ditta HD System s.r.l. o equivalente di
altra primaria Ditta). La miscela della malta con la quale eseguire l'intervento dovra
rispettare la cromia e la granulometria degli originali materiali componenti anche sulla base
di analisi dei materiali esistenti. Tale operazione e da ritenersi di preconsolidamento e
preparatoria alla fase di consolidamento da eseguirsi tramite iniezioni di legante idraulico
naturale del quale deve evitarsi la fuoriuscita. E' compreso |'eventuale lavaggio finale delle
superfici. A seconda delle condizioni meteorologiche (presenza di alte temperature) e
consigliato proteggere le superfici con teli di juta tenuti costantemente bagnati. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento;
I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai; la fornitura e posa
in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; la spazzolatura, la pulizia generale ed il lavaggio; il successivo rinzaffo profondo
con idonea malta; la ripassatura finale con cazzuolino, straccio umido ed acqua leggermente
acidula per asportare l'eccesso di malta e rimettere in vista i materiali laterizi o lapidei;
I'eventuale lavaggio finale delle superfici; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il materiale
di risulta; I'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolamento a mano o
con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compreso l'onere per la
predisposizione di adeguate campionature da sottoporre per |'approvazione esecutiva alla
Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

1,00*3,50*16,50

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= argano a bandiera

Attrezzature » betoniera a bicchiere

= utensili d'uso corrente
Opere = ponteggio metallico fisso
provvisionali
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Trasporto e smaltimento materiali da scavi o shancamenti

Categoria Trasporto e smaltimento di materiali, attrezzature e macchine

Attivita lavorativa di trasporto e smaltimento di materiali da scavo o sbancamento.

L'attivita si compone delle seguenti sub attivita:

- accesso in cantiere e posizionamento dell'autocarro in prossimita della zona di scavo o
carico

- carico del materiale all'interno del cassone;

- trasporto e smaltimento in discarica del materiale;

Trasporto a rifiuto o presso idoneo impianto autorizzato del materiale di risulta proveniente
Descrizione da lavorazioni di movimento terra effettuata con autocarri. Il prezzo comprende una
(Tipo di intervento) maggiorazione dovuta alla logistica del cantiere che impedisce l'avvicinamento degli
opportuni mezzi di carico nelle immediate vicinanze dell'area di stoccaggio del materiale di
risulta. Pertanto il carico dovra essere effettuato a mano sugli automezzi con portata
superiore a 50 g, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli
eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato al mc. di volume effettivo di scavo per ogni
km. percorso sulla distanza tra cantiere e discarica. E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

1,00*59,55

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
Attrezzature = Escavatore con cucchiaio
= Pala meccanica caricatrice

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Lieve

Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire I'incolumita di mezzi e persone.

Misure preventive e protettive

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.

Misure di coordinamento

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita con macchine in movimento ed attivita diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Intonaco deumidificante interno ed esterno

Categoria

Intonaci - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Realizzazione di intonaci deumidificanti interni ed esterni eseguiti a mano. Fornitura e posa
in opera di intonaco deumidificante per esterni ed interni per un'altezza come richiesto
dalla Direzione dei Lavori, composto da miscela di calce idraulica naturale a capillarita
controllata ed inerti silico-calcarei in curva appropriata, senza additivanti (tipo TD 13 S HD
System S.r.l. o altra primaria Ditta) da applicare direttamente sul supporto da trattare
perfettamente pulito e bonificato, per uno spessore non inferiore a cm. 2; valutando in
relazione alla presenza di sali, la necessita di trattamento antisale con liquido
monocomponente, incolore, derivato dai composti dell'lammonio che agisce sulle
cristallizzazioni saline superficiali (tipo FL 200 Antisale HD System S.r.l. o altra primaria Ditta)
da nebulizzare e risciacquare con acqua pulita, almeno 5/6 ore prima della stesura
dell'intonaco. Finitura composta da miscela di calce idraulica naturale ed inerti siliceo
calcarei composti in curva granulometrica appropriata a basso assorbimento di acqua (tipo
TD 13 FS HD System S.r.l. o altra primaria Ditta) messa in opera e rifinita come un normale
intonaco civile atto a ricevere il successivo tinteggio a calce ai silicati o intonachino colorato
in pasta. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio
occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani
di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno; I'adozione
di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai; la fornitura e posa in opera
di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti;
I'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli, gli sguinci ed il raffettaggio
per la modanatura di banchine e cornici; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di
risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico;
|'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Compreso I'onere per
la predisposizione di adeguate campionature da sottoporre per l'approvazione esecutiva
alla Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per
dare I'opera finita a perfetta regola d'arte. Intonaco applicato a mano.

Zona scannafosso:

- a ridosso pareti Residenze

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

= betoniera a bicchiere
= utensili d'uso corrente

Opere
provvisionali

= ponteggio metallico fisso
= ponti su ruote (trabattelli)
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Posa in opera di copertine in pietra

Categoria Pavimenti e rivestimenti

Descrizione

i .. La fase lavorativa prevede la posa in opera di copertine per parapetti, facciate, muretti.
(Tipo di intervento) P P P P perparap

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Betoniera a bicchiere
= Smerigliatore orbitale o flessibile

Attrezzature
= Trapano elettrico
= Utensili elettrici portatili
Opere = Ponteggio metallico fisso
provvisionali
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Elettrocuzione Lieve
Rischi da uso di sostanze chimiche Lieve
Rumore Lieve
Scelte progettuali ed organizzative
[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.

Procedure

[Elettrocuzione]

- I lavori su parti in tensioni o in prossimita di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

- Disattivare le parti in tensione e bloccare I'apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.

- Verificare l'integrita delle prese, prolunghe e spine.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

- Quando si e tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantita non superiore a quelle strettamente
necessaria.

- Il posto di lavoro e 'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.

[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 122



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Analisi delle attivita svolte nel cantiere

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

Misure preventive e protettive

[Elettrocuzione]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire
I'accesso ai non addetti ai lavori.

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEl 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.

- Collegamento all'impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell'impianto.

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEl o norme tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'uso di sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantita presente all’interno degli ambienti di lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.

Misure di coordinamento

[Elettrocuzione]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
qguanto indicato nel piano.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosita.

- nessun lavoratore sostino in prossimita di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita ad elevata rumorosita con altre attivita differenti nella stessa

area.
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Opere in ferro per collegamento strutture.

Categoria

Strutture in elevato in acciaio - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa in opera di opere in ferro per collegamento strutture. Fornitura e posa in opera di
piastre nervate in acciaio S275 JR zincato a caldo e verniciato RAL 8003 (tipo COR-TEN). Le
piastre nervate, da ancorare alla muratura, sono composte da piatti di spessore di mm. 10
sagomati e saldati fra loro. Sono comprese le contropiastre, le barre filettate, la resina per
gli inghisaggi, i cuscinetti in neoprene e le bullonerie necessarie al fissaggio delle selle nella
loro sede finale. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli
ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; il
fissaggio alle barre filettate inserite nella muratura e compensate con altri articoli d’elenco;
la fornitura e posa in opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misura; il trattamento
protettivo mediante zincatura a caldo; la limatura dei residui delle saldature e delle
sbavature della zincatura a caldo; il trattamento di finitura mediante il seguente ciclo di
verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldature ed ulteriore
scartavetratura ed eliminazione della polvere con straccio od aria compressa con il ripristino
della zincatura, 2) la preparazione delle superfici metalliche previa pulizia, mano di "primer"
per l'adesione delle successive verniciature al supporto zincato, 3) l'applicazione di
verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distanza di almeno 4 + 5 giorni, a
seconda della stagione, dalla applicazione della mano di "primer", 4) I'applicazione di una
successiva mano come descritta in precedenza, data a pennello, ad intervallo di almeno 1
giorno dalla prima mano (il tutto come indicato dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo di
verniciatura deve tutelare i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione della struttura ed inoltre essere di
facile manutenzione per l'utente finale; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti
e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinato
nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

a) passerella "1":

b) passerella "2":

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= avvitatore elettrico

Attrezzature = saldatrice elettrica
= utensili d'uso corrente
Opere = pontisu ruote

provvisionali

= scale a mano
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Montaggio di manufatti in acciaio vari o elementi metallici (Passerella+parapetti)

Categoria Opere da fabbro - R5u

Montaggio di manufatti in acciaio vari. Fornitura e posa in opera di passerella e
parapetti(Passarelle +parapetto di protezione) in acciaio S275 JR zincato a caldo e verniciato
RAL 8003 (tipo COR-TEN). | telai sono realizzati con profili commerciali tipo IPE, tagliati a
misura, scantonati e assemblati come da indicazione progettuale. Nella voce sono
computati i fazzoletti, le nervature, il piastrame e le bullonerie in classe 8.8 necessarie
all'assemblaggio. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli
ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; il
fissaggio alle barre filettate inserite nella muratura e compensate con altri articoli d'elenco;
la fornitura e posa in opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misura; il trattamento
protettivo mediante zincatura a caldo; la limatura dei residui delle saldature e delle
sbavature della zincatura a caldo; il trattamento di finitura mediante il seguente ciclo di
verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldature ed ulteriore
scartavetratura ed eliminazione della polvere con straccio od aria compressa con il ripristino
della zincatura, 2) la preparazione delle superfici metalliche previa pulizia, mano di "primer"
Descrizione per l'adesione delle successive verniciature al supporto zincato, 3) l'applicazione di
(Tipo di intervento) | verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distanza di almeno 4 + 5 giorni, a
seconda della stagione, dalla applicazione della mano di "primer", 4) I'applicazione di una
successiva mano come descritta in precedenza, data a pennello, ad intervallo di almeno 1
giorno dalla prima mano (il tutto come indicato dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo di
verniciatura deve tutelare i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione della struttura ed inoltre essere di
facile manutenzione per l'utente finale; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti
e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinato
nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

a) passerella "1":

b) passerella "2":

c) parapetto di protezione:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro con braccio gru
= avvitatore elettrico
Attrezzature = trapano elettrico

= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

Opere = ponteggio metallico fisso
provvisionali
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Posa in opera di rivestimenti esterni in legno

Categoria

Pavimenti e rivestimenti

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la nuova posa in opera di rivestimenti esterni in legno con tasselli.
Fornitura e posa in opera del pavimento delle passerelle, realizzato con assito di legno di
rovere il elementi di sezione da cm. 10 x 4 posati con una fuga di cm. 1, opportunamente
trattati per l'esterno. Sono compresi nel computo la viteria e gli accessori necessari al
montaggio (come da indicazione presente sugli elaborati), gli sfridi e i tagli. Nel presente
articolo si intendono compresi e compensati: le opere provvisionali di sostegno e
protezione; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; i listoni di legno
massello di essenza "rovere" stagionato dello spessore di cm. 4; il fissaggio dei listoni ai
sottostanti morali con viti autofilettanti in acciaio inox a testa piana ed a filo listone; il
carico, lo scarico ed il sollevamento al piano di posa, la manovalanza necessaria; i tagli; gli
sfridi; lo smusso di tutti gli spigoli a vista; la stuccatura; la pulitura finale; il tiro in alto e il
calo a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai
punti di carico e scarico; I'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di
risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi.
Compresa la predisposizione di adeguate campionature da sottoporre per |'approvazione
esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei Lavori per la scelta definitiva del
materiale con il quale eseguire I'opera e del relativo trattamento di finitura. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera finita e realizzata a
perfetta regola d'arte.

a) passerella "1":

b) passerella "2":

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
= Avvitatore a batteria

provvisionali

Attrezzature = Martello

= Sega circolare

= Utensili elettrici portatili
Opere = Ponteggio metallico fisso

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Elettrocuzione Lieve

Rischi da uso di sostanze chimiche Lieve

Rumore Lieve
Scelte progettuali ed organizzative

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.

Procedure

[Elettrocuzione]

- | lavori su parti in tensioni o in prossimita di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

- Disattivare le parti in tensione e bloccare I'apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.

- Verificare l'integrita delle prese, prolunghe e spine.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
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utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

- Quando si & tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantita non superiore a quelle strettamente
necessaria.

- Il posto di lavoro e I'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

Misure preventive e protettive

[Elettrocuzione]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire
I'accesso ai non addetti ai lavori.

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEl 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.

- Collegamento all'impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell'impianto.

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEl o norme tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante |'uso di sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantita presente all’interno degli ambienti di lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.
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[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.

Misure di coordinamento

[Elettrocuzione]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosita.

- nessun lavoratore sostino in prossimita di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita ad elevata rumorosita con altre attivita differenti nella stessa
area.
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Posa tirafondi per pilastri metallici

Categoria Strutture di fondazione

La fase di lavoro consiste nella posa in opera di tirafondi, di ancoraggio delle strutture
metalliche, su gabbie di armatura per fondazioni in c.a. Fornitura e posa in opera di pozzetti
in c.a.v. da cm. 30 x 30 da inserire in apposite tasche scavate nel terreno. | pozzetti
serviranno da "contenitori" da riempire in calcestruzzo per l'inghisaggio dei montanti del
parapetto. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: le opere provvisionali
di sostegno e protezione; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli
operai; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se
non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; tutte le opere
murarie occorrenti; il carico, lo scarico ed il sollevamento al piano di posa; la manovalanza
necessaria; la conseguente spazzatura e la perfetta pulizia finale delle superfici; il tiro in alto
e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino
ai punti di carico e scarico; I'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali
di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare |'opera finita a
perfetta regola d'arte.

Da considerarsi una profondita di ml. -0,80 dal piano di campagna.

a) parapetto di protezione:

35,00

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Avvitatore elettrico
Attrezzature * Trapano elettrico
= Utensili elettrici portatili

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Caduta di materiale dall'alto Lieve

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Lieve

Procedure

[Caduta di materiale dall'alto]

- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali.

- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento,
pioggia intensa).

- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere.

- Controllo dell’integrita delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento.

- Controllo dell’integrita degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).

- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere
effettuati da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto.

- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente.

- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti:

a) imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;

b) ogni tronco inserito in quello inferiore;

c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;

d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocita di fuoriuscita del materiale;

e) estremita inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale;

f) estremita inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
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- Incaricare un preposto per coordinare I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire I'incolumita di mezzi e persone.

Misure preventive e protettive

[Caduta di materiale dall'alto]

Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre:

- Impalcato di protezione dei luoghi di transito costituita da struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni.
- Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, con struttura di supporto in tubolari metallici giuntati, inclinazione
di 30° e sporgenza 1,50 metri rispetto al piano orizzontale.

- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti.

- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal
ponteggio o copertura.

- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto.

- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare bilanciere a trave predisposto per due punti o quattro di attacco
regolabili in linea, funi o catene e ganci di sicurezza.

- Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets.

- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti.

- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate.

- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori.

- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi da sollevare : gru a torre, autogru, gru su autocarro o carrelli
semoventi a braccio telescopico.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.

Misure di coordinamento

[Caduta di materiale dall'alto]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio.

- nessun lavoratore sosti in prossimita dei lavori a rischio.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita di sollevamento materiali con altre attivita di
cantiere differenti.

- non ci sia la presenza contemporanea di piu attivita di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area.

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita con macchine in movimento ed attivita diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Realizzazione di scala esterna metallica

Categoria

Strutture in elevato in acciaio

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede il montaggio di scala esterna in metallo. Fornitura e posa in opera
di scala di sicurezza, realizzata in acciaio S275 JR zincato e verniciato RAL 8003 (tipo
COR-TEN). La scala € composta da cosciali in profilo di lamiera presso piegata della
dimensione idonea, parapetto a disegno semplice composto da montanti, corrimano,
bacchette verticali e tavola battipiede. | gradini ed il pianerottolo intermedio saranno
realizzati in profili di lamiera stampata tipo ATED. Nel presente articolo si intendono
compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o
di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare l'incolumita degli operai; il fissaggio alle barre filettate inserite nella muratura
e compensate con altri articoli d'elenco; la fornitura e posa in opera dei manufatti in acciaio;
il taglio a misura; il trattamento protettivo mediante zincatura a caldo; la limatura dei
residui delle saldature e delle sbavature della zincatura a caldo; il trattamento di finitura
mediante il seguente ciclo di verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle eventuali
saldature ed ulteriore scartavetratura ed eliminazione della polvere con straccio od aria
compressa con il ripristino della zincatura, 2) la preparazione delle superfici metalliche
previa pulizia, mano di "primer" per |'adesione delle successive verniciature al supporto
zincato, 3) I'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distanza
di almeno 4 + 5 giorni, a seconda della stagione, dalla applicazione della mano di "primer",
4) I'applicazione di una successiva mano come descritta in precedenza, data a pennello, ad
intervallo di almeno 1 giorno dalla prima mano (il tutto come indicato dalla ditta fornitrice
del prodotto). Il ciclo di verniciatura deve tutelare i manufatti dalle radiazioni ultraviolette,
conferire un'ottima idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione della struttura ed
inoltre essere di facile manutenzione per |'utente finale; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico; I'accatastamento
ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altro
onere e magistero occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Larghezza utile: ml. 1,20. Altezza utile: circa ml. 2,10.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Accessori per sollevamento

= Autocarro con cestello elevatore
= Autocarro con gru

= Avvitatore a batteria

= Avvitatore elettrico

= Chiavi fisse

Attrezzature

= Martello

= Saldatrice elettrica

= Sega a disco per metalli

= Smerigliatore orbitale o flessibile

= Trapano elettrico

= Utensili elettrici portatili

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve
Caduta di materiale dall'alto Lieve
Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi Lieve
Rumore Lieve

Scelte progettuali ed organizzative
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[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.

Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.

- I montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.

- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.

- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.

- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.

- Verificare prima dell’'uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.

- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.

- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.

- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano piu del dieci per cento la sezione di resistenza.

- Nei lavori in cui non & possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per 'ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.

- | sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con I'ausilio di attrezzature specifiche
(piattaforme o cestelli).

- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In
cantiere deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni

necessarie a:

a) montaggio, uso e smontaggio;

b) cure e ispezioni;

c) avvertenze per |'uso.

- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal
fabbricante. Le ruote durante |'uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere
interna impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto
sui i 4 lati. Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.

- Controllare prima dell’'uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.

[Caduta di materiale dall'alto]

- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali.

- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento,
pioggia intensa).

- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere.

- Controllo dell’integrita delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento.

- Controllo dell’integrita degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).

- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere
effettuati da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto.
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- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente.

- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti:

a) imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;

b) ogni tronco inserito in quello inferiore;

c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;

d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocita di fuoriuscita del materiale;

e) estremita inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale;

f) estremita inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]

- Adozione di piano di emergenza specifico di cantiere.

- Allontanamento dei lavoratori e di terzi in caso di pericolo grave e immediato.

- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza libere da materiali.

- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con pericolo di incendio avvenga in aree appropriate lontano da fonti di
calore o sorgenti di innesco.

- Mantenimento in efficienza dei presidi antincendio.

- Controllo funzionale dei sistemi di rilevamento e spegnimento.

- | lavoratori che operano all’interno di ambiente con possibile presenza di atmosfera esplosiva devono essere
dotati di strumenti di rilevazione gas.

- Durante la manipolazione dei prodotti infiammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco aperto, scintille, superfici
calde, radiazioni caloriche e simili

- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas utilizzare attrezzature conformi alla direttiva ATEX.
- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas dotare i lavoratori di dispositivi portatili di
rilevazione gas.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

Misure preventive e protettive

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:

- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.

- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.

- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.

- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.

- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno.

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai.

- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 10°.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 30°.

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati.
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a
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quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile I'allestimento, le condizioni di sicurezza devono
essere garantiti con |'utilizzo di:

- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.

- Ponte sviluppabile su carro.

- Scala sviluppabile su carro.

[Caduta di materiale dall'alto]

Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre:

- Impalcato di protezione dei luoghi di transito costituita da struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni.
- Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, con struttura di supporto in tubolari metallici giuntati, inclinazione
di 30° e sporgenza 1,50 metri rispetto al piano orizzontale.

- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti.

- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal
ponteggio o copertura.

- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto.

- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare bilanciere a trave predisposto per due punti o quattro di attacco
regolabili in linea, funi o catene e ganci di sicurezza.

- Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets.

- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti.

- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate.

- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori.

- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi da sollevare : gru a torre, autogru, gru su autocarro o carrelli
semoventi a braccio telescopico.

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]

Per la protezione dei lavoratori nei lavori effettuati con materiali infiammabili, esplosivi, comburenti, con sorgenti di
innesco (fiamme libere) predisporre:

- Delimitazione del perimetro con teli ignifughi.

- Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice, cannello, bombole e simili) in possesso dei requisiti minimi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

- Utilizzo di attrezzature elettriche conformi alla direttiva ATEX in ambienti con presenza di atmosfera
potenzialmente esplosiva.

- Segnalazione del rischio con segnaletica di sicurezza per informare i lavoratori.

Per la gestione delle emergenze e necessario predisporre:

- llluminazione di emergenza e segnalazione delle vie e uscite di emergenza.

- Servizi di intervento con squadra antincendio formata ed attrezzata per il recupero delle persone e lo spegnimento
dell'incendio.

- Per la sicurezza dei lavoratori dal rischio incendio o esplosione, si dovra disporre all’occorrenza di strumenti di
rilevazione di gas nocivi od esplodenti.

- Mezzi antincendio portatili (estintori) facilmente raggiungibili e segnalati.

- Mezzi antincendio fissi (idranti o naspi) facilmente raggiungibili e segnalati.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.

Misure di coordinamento

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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[Caduta di materiale dall'alto]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio.

- nessun lavoratore sosti in prossimita dei lavori a rischio.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita di sollevamento materiali con altre attivita di
cantiere differenti.

- non ci sia la presenza contemporanea di piu attivita di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area.

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone con pericolo di incendio.

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei lavori con utilizzo di materiali con pericolo di incendio o esplosione.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita con uso di materiali con pericolo di incendio ed
esplosione e attivita con sorgenti di innesco.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosita.

- nessun lavoratore sostino in prossimita di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita ad elevata rumorosita con altre attivita differenti nella stessa
area.
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Intonaco di calce idraulica naturale

Categoria Intonaci - R5u

Intonaco di calce idraulica naturale, per superfici verticali, orizzontali e/o a volta, composto
in cantiere utilizzando legante di calce idraulica naturale pura ottenuta per calcinazione
della marna calcarea cotta con carbone in ambiente controllato, a basso contenuto di sali
idrosolubili. Intonaco sulle spallette delle aperture modificate e riquadratura delle stesse
per superfici verticali, orizzontali su nuove murature in laterizio e/o in calcestruzzo dei nuovi
corpi di fabbrica composto in cantiere utilizzando legante di calce idraulica naturale pura
ottenuta per calcinazione della marna calcarea cotta con carbone in ambiente controllato, a
basso contenuto di sali idrosolubili. Il legante sara mescolato con inerte selezionato del
luogo avente la tipologia di quello risultante dalle analisi granulometriche dell'esistente al
fine di riproporre un intonaco che abbia le caratteristiche non solo tecniche ma anche
estetiche dell'intonaco storico preesistente nell'attiguo fabbricato esistente. L'intonaco sara
applicato con le necessarie poste e guide, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, previa
stesura di una mano di arriccio sulla quale si andra perfettamente ad ancorare (quando il
primo strato & parzialmente asciutto) lo strato successivo di intonaco con spessori non
superiori a mm. 5 ciascuno e sara rifinito con il terzo strato di malta finissima (previa
asciugatura parziale degli strati precedenti) dello spessore di circa mm. 3 con le stesse
caratteristiche delle precedenti, lisciata con frattazzo metallico o cazzuola (se dato
all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Nel caso in cui l'intonaco dovra essere applicato
su pareti in calcestruzzo occorre, preventivamente, posare una mano di specifico
aggrappante. Il supporto dovra essere perfettamente pulito da polveri, sali di superficie,
parti incoerenti e, se trattasi di calcestruzzo, opportunamente sgrassato dal residuo degli oli
per il disarmo delle casseforme. | giunti tra i gli elementi in laterizio saranno scarniti. Inoltre
si procedera ad un lavaggio con acqua non in pressione eseguito la sera prima
dell'applicazione seguito da spazzolatura manuale al fine di asportare ogni residuo di
materiale instabile. Idratare bene la superficie prima della messa in opera dell'intonaco. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione e di sostegno; |'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; il tiro in alto
e/o il calo a terra di tutto il materiale; I'accatastamento ordinato in cantiere del materiale di
risulta; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carico;
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza,
del materiale prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi; la pulizia
dei locali a lavoro ultimato. Compreso l'onere per la predisposizione di adeguate
campionature da sottoporre per l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla
Direzione dei Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte.

- spallette e architrave del portale di ingresso del locale tecnico:

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= argano a bandiera
Attrezzature = Dbetoniera a bicchiere
= utensili d'uso corrente

Opere = ponteggio metallico fisso
provvisionali
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Montaggio infissi esterni in metallo

Categoria

Infissi esterni

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede I'approvvigionamento e il montaggio di infissi esterni in alluminio. Fornitura
e posa in opera di porta in acciaio a due ante, apertura netta di cm. 160 x 210, in profilati di
acciaio zincati a caldo e pannellatura in lamiera zincata liscia coibentata, verniciata con
colore RAL a scelta della Direzione dei Lavori, fornita e posata in opera cosi come risulta dai
particolari grafici rilasciati, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori. Sono compresi: la
fornitura e posa in opera dell'eventuale controtelaio in profilati di acciaio maggiorati di
varie sezioni zincati a caldo compreso di barra distanziatrice orizzontale, fissato saldamente
alla muratura perimetrale con zanche metalliche d'ancoraggio da murare o tramite tasselli;
telaio delle ante a battente realizzato in profilati tubolari di acciaio di varie sezioni zincati a
caldo; specchiature delle ante a battente realizzate con pannellatura in lamiera zincata liscia
coibentata; ferramenta composta da tre cerniere regolabili tipo ANUBA in acciaio
(colorazione identica a quella dell'infisso) e perno in acciaio per anta, serratura di sicurezza
con cilindro tipo Yale e nottolino interno comprensiva di tre chiavi, maniglie in acciaio
(colore a scelta della Direzione dei Lavori) o in p.v.c. nero esterne con anima in acciaio
sagomata ad "U" contro gli appigli accidentali con modello a scelta della Direzione dei Lavori
e posata in asse sulla fascia di battuta. E' compreso il ciclo di verniciatura completo per
opere in acciaio zincate a caldo con finitura e colore RAL a scelta della Direzione dei Lavori,
previa pulizia delle superfici ed applicazione di "primer" per I'adesione delle successive
verniciature ai supporto zincato, il tutto dovra essere sottoposto, all'atto esecutivo, alla
Soprintendenza ed alla Direzione dei Lavori per la scelta definitiva. L'installazione dell'infisso
dovra essere effettuata da personale specializzato secondo le modalita indicate dal
produttore contenute nel manuale per la posa ad opera d'arte; posa del serramento e della
ferramenta; regolazione finale dell'apertura dell'infisso. Nel presente articolo si intendono
compresi e compensati: i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare I'incolumita degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; tutte le assistenze occorrenti e le opere murarie; il tiro in alto e il calo a
terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di
carico e scarico; I'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta
dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi; la
predisposizione di adeguata campionatura per il tipo di infisso e relativo trattamento di
finitura da sottoporre, per |'approvazione, alla Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare il serramento/infisso
realizzato a regola d'arte, perfettamente funzionante e completo di tutti gli accessori come
si evince dalla abaco degli infissi allegato e/o come descritto nel presente articolo. Porta a
due ante a battente con specchiature in lamiera zincata liscia: dimensione luce netta del
vano infisso: cm. 160 x 210. Compresa di controtelaio opportunamente fissato al muro, la
serratura e la ferramenta necessaria al montaggio.

a) accesso al locale tecnico:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
= Avvitatore a batteria

Attrezzature = Sega a disco per metalli
= Trapano elettrico
= Utensili elettrici portatili
Opere = Scale doppie

provvisionali

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve
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Elettrocuzione Lieve

Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.

- I montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.

- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.

- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.

- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.

- Verificare prima dell’'uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.

- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.

- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.

- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano piu del dieci per cento la sezione di resistenza.

- Nei lavori in cui non & possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per 'ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.

- | sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con I'ausilio di attrezzature specifiche
(piattaforme o cestelli).

- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In
cantiere deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni

necessarie a:

a) montaggio, uso e smontaggio;

b) cure e ispezioni;

c) avvertenze per |'uso.

- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal
fabbricante. Le ruote durante I'uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere
interna impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto
sui i 4 lati. Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.

- Controllare prima dell’'uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.

[Elettrocuzione]

- I lavori su parti in tensioni o in prossimita di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

- Disattivare le parti in tensione e bloccare I'apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.

- Verificare l'integrita delle prese, prolunghe e spine.

Misure preventive e protettive

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:

- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.

- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.

- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 139



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Analisi delle attivita svolte nel cantiere

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.

- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.

- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno.

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai.

- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 10°.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 30°.

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati.
- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile |'allestimento, le condizioni di sicurezza devono
essere garantiti con 'utilizzo di:

- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.

- Ponte sviluppabile su carro.

- Scala sviluppabile su carro.

[Elettrocuzione]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire
I'accesso ai non addetti ai lavori.

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEl 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.

- Collegamento all'impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell’'impianto.

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEl o norme tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.

Misure di coordinamento

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Elettrocuzione]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Massetto in conglomerato cementizio

Categoria

Vespai e massetti

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la formazione di massetto in conglomerato cementizio, con
produzione in opera di calcestruzzo. Realizzazione di massetto in pendenza, in sabbia e
cemento dello spessore di cm. 10, dosato a kg. 350 di cemento, eseguito in opera su
testimoni con superficie tirata a frattazzo e successivamente lisciata al quarzo. E compreso
I'onere per la formazione delle necessarie pendenze. Nel presente articolo si intendono
compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; |'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi
d'opera ed utensili necessari; la manovalanza necessaria; gli sfridi; il sollevamento al piano
di posa, ogni manovalanza necessaria; la conseguente spazzatura e la perfetta pulizia finale
delle superfici; I'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; il tiro in alto di tutto il
materiale occorrente; il calo a terra di tutto il materiale di risulta dalle lavorazioni; I'accurata
pulizia finale di tutti gli ambienti oggetto dell'intervento; i palleggiamenti e scarriolamenti a
mano sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi. Compresa la predisposizione di adeguate campionature da sottoporre
per I'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei Lavori per la scelta
definitiva del materiale con il quale eseguire I'opera e del relativo trattamento di finitura. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare |'opera finita a perfetta
regola d'arte.

a) locale tecnico:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Betoniera a bicchiere

Attrezzature = Elevatore a cavalletto
= Gru a torre a rotazione bassa
Opere = Parapetto provvisorio in legno
provvisionali = Protezioni aperture verso il vuoto
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Caduta di materiale dall'alto Lieve
Elettrocuzione Lieve
Rischi da uso di sostanze chimiche Lieve

Procedure

[Caduta di materiale dall'alto]
- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali.
- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento,

pioggia intensa).

- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. Gli
esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere.

- Controllo dell’integrita delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento.

- Controllo dell’integrita degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni).

- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere
effettuati da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto.

- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le indicazioni
fornite dal costruttore e dalla normativa vigente.

- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti:

a) imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone;
b) ogni tronco inserito in quello inferiore;

c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati;

d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocita di fuoriuscita del materiale;
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e) estremita inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad
altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale;
f) estremita inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta,

[Elettrocuzione]

- | lavori su parti in tensioni o in prossimita di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

- Disattivare le parti in tensione e bloccare I'apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.

- Verificare l'integrita delle prese, prolunghe e spine.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

- Quando si & tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantita non superiore a quelle strettamente
necessaria.

- Il posto di lavoro e I'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.

Misure preventive e protettive

[Caduta di materiale dall'alto]

Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre:

- Impalcato di protezione dei luoghi di transito costituita da struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni.
- Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, con struttura di supporto in tubolari metallici giuntati, inclinazione
di 30° e sporgenza 1,50 metri rispetto al piano orizzontale.

- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti.

- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal
ponteggio o copertura.

- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto.

- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare bilanciere a trave predisposto per due punti o quattro di attacco
regolabili in linea, funi o catene e ganci di sicurezza.

- Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets.

- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti.

- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate.

- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori.

- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi da sollevare : gru a torre, autogru, gru su autocarro o carrelli
semoventi a braccio telescopico.

[Elettrocuzione]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire
I'accesso ai non addetti ai lavori.

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEl 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.

- Collegamento all'impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
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sottoquadri.

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell'impianto.

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEl o norme tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante |'uso di sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantita presente all’interno degli ambienti di lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.

Misure di coordinamento

[Caduta di materiale dall'alto]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio.

- nessun lavoratore sosti in prossimita dei lavori a rischio.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita di sollevamento materiali con altre attivita di
cantiere differenti.

- non ci sia la presenza contemporanea di piu attivita di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area.

[Elettrocuzione]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.
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Posa in opera di banchine e soglie

Categoria

Pavimenti e rivestimenti - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fornitura e posa in opera di banchine e soglie in pietra naturale. Fornitura e posa in opera di
soglia in pietra o marmo tipo "Trani chiaro", costituita da una lastra singola di almeno cm. 3
di spessore (senza debordi) con gocciolatoio inferiore, opportunamente trattata contro gli
agenti atmosferici; sono comprese le assistenze murarie, il fissaggio con malta con idonee
pendenze, le stuccature e quant'altro occorrente. Inoltre &€ compresa la protezione del
manufatto gia posato con rivestimento di cartone e nylon in modo da proteggerlo da danni
delle successive operazioni di cantiere, nonché la pulizia finale. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di
tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare l'incolumita degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; la manovalanza necessaria; il taglio a misura delle lastre; gli sfridi; la
bisellatura a smusso di tutti gli spigoli a vista; la finitura spazzolata in tutte le parti a vista;
I'idonea malta di allettamento per il montaggio, I'accurata suggellatura dei giunti; le
stuccature dei giunti connessi con malta di calce idraulica naturale, inerte fine scelto e
polvere di marmo "Trani chiaro"; il sollevamento al piano di posa, ogni manovalanza
necessaria; la conseguente spazzatura e la perfetta pulizia finale delle superfici;
|'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; il tiro in alto di tutto il materiale
occorrente; il calo a terra di tutto il materiale di risulta dalle lavorazioni; I'accurata pulizia
finale di tutti gli ambienti oggetto dell'intervento; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano
sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Le
lastre dovranno avere dimensioni e disegno di montaggio come da particolare esecutivo. |
marmi da taglio in genere dovranno essere di prima qualita e scevre da qualsiasi
imperfezione, garantendo per tutta la durata della fornitura la qualita e I'omogeneita dei
materiali. Compresa la predisposizione di adeguate campionature da sottoporre per
I'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei Lavori per la scelta
definitiva del materiale con il quale eseguire I'opera e del relativo trattamento di finitura. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare I'opera finita a perfetta
regola d'arte. In marmo tipo "Trani chiaro" dim. cm. 170 x 50, spessore cm. 3.

a) accesso al locale tecnico:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Dbetoniera a bicchiere
= flessibile (smerigliatrice)

Attrezzature
= tagliapiastrelle
= utensili d'uso corrente
Opere = protezioni contro le cadute di materiali dall'alto

provvisionali
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Posa in opera di banchine e soglie passarella

Categoria

Pavimenti e rivestimenti - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fornitura e posa in opera di banchine e soglie in pietra naturale. Fornitura e posa in opera di
soglia in marmo tipo "Trani chiaro", costituita da una lastra singola di almeno cm. 3 di
spessore, debordante cm. 5 sul fronte e sui lati, con gocciolatoio inferiore, opportunamente
trattata contro gli agenti atmosferici; sono comprese le assistenze murarie, il fissaggio con
malta con idonee pendenze, le stuccature e quant'altro occorrente. Inoltre & compresa la
protezione del manufatto gia posato con rivestimento di cartone e nylon in modo da
proteggerlo da danni delle successive operazioni di cantiere, nonché la pulizia finale. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento;
I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; la fornitura e posa
in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; la manovalanza necessaria; il taglio a
misura delle lastre; gli sfridi; la bisellatura a smusso di tutti gli spigoli a vista; la finitura
spazzolata in tutte le parti a vista; lI'idonea malta di allettamento per il montaggio, I'accurata
suggellatura dei giunti; le stuccature dei giunti connessi con malta di calce idraulica
naturale, inerte fine scelto e polvere di marmo "Trani chiaro"; il sollevamento al piano di
posa, ogni manovalanza necessaria; la conseguente spazzatura e la perfetta pulizia finale
delle superfici; I'accatastamento ordinato in cantiere del materiale; il tiro in alto di tutto il
materiale occorrente; il calo a terra di tutto il materiale di risulta dalle lavorazioni; I'accurata
pulizia finale di tutti gli ambienti oggetto dell'intervento; i palleggiamenti e scarriolamenti a
mano sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi. Le lastre dovranno avere dimensioni e disegno di montaggio come da
particolare esecutivo. | marmi da taglio in genere dovranno essere di prima qualita e scevre
da qualsiasi imperfezione, garantendo per tutta la durata della fornitura la qualita e
I'omogeneita dei materiali. Compresa la predisposizione di adeguate campionature da
sottoporre per I'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei Lavori per
la scelta definitiva del materiale con il quale eseguire |'opera e del relativo trattamento di
finitura. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte.

b) soglia passerella "2":

c) soglia passerella esistente:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= betoniera a bicchiere
= flessibile (smerigliatrice)

Attrezzature
= tagliapiastrelle
= utensili d'uso corrente
Opere = protezioni contro le cadute di materiali dall'alto

provvisionali
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Intonaco di calce idraulica naturale (spallette)

Categoria Intonaci - R5u

Intonaco sulle spallette delle aperture modificate e riquadratura delle stesse per superfici
verticali, orizzontali su nuove murature in laterizio e/o in calcestruzzo dei nuovi corpi di
fabbrica composto in cantiere utilizzando legante di calce idraulica naturale pura ottenuta
per calcinazione della marna calcarea cotta con carbone in ambiente controllato, a basso
contenuto di sali idrosolubili. Il legante sara mescolato con inerte selezionato del luogo
avente la tipologia di quello risultante dalle analisi granulometriche dell'esistente al fine di
riproporre un intonaco che abbia le caratteristiche non solo tecniche ma anche estetiche
dell'intonaco storico preesistente nell'attiguo fabbricato esistente. L'intonaco sara applicato
con le necessarie poste e guide, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, previa stesura
di una mano di arriccio sulla quale si andra perfettamente ad ancorare (quando il primo
strato e parzialmente asciutto) lo strato successivo di intonaco con spessori hon superiori a
mm. 5 ciascuno e sara rifinito con il terzo strato di malta finissima (previa asciugatura
parziale degli strati precedenti) dello spessore di circa mm. 3 con le stesse caratteristiche
delle precedenti, lisciata con frattazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro
(se dato all'interno). Nel caso in cui l'intonaco dovra essere applicato su pareti in
calcestruzzo occorre, preventivamente, posare una mano di specifico aggrappante. |l
supporto dovra essere perfettamente pulito da polveri, sali di superficie, parti incoerenti e,
se trattasi di calcestruzzo, opportunamente sgrassato dal residuo degli oli per il disarmo
delle casseforme. | giunti tra i gli elementi in laterizio saranno scarniti. Inoltre si procedera
ad un lavaggio con acqua non in pressione eseguito la sera prima dell'applicazione seguito
da spazzolatura manuale al fine di asportare ogni residuo di materiale instabile. Idratare
bene la superficie prima della messa in opera dell'intonaco. Nel presente articolo si
intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le relative protezioni di
tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione e di sostegno; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare
I'incolumita degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente descritti; il tiro in alto e/o il calo a terra di tutto il
materiale; I'accatastamento ordinato in cantiere del materiale di risulta; lo scarriolamento a
mano o con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale prodotto
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi; la pulizia dei locali a lavoro
ultimato. Compreso I'onere per la predisposizione di adeguate campionature da sottoporre
per l'approvazione esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzione dei Lavori. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare |'opera finita a perfetta regola
d'arte.

a) finestra passerella "2":

b) finestra passerella esistente:

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= argano a bandiera
Attrezzature = Dbetoniera a bicchiere
= utensili d'uso corrente

Opere = ponteggio metallico fisso
provvisionali
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Montaggio di manufatti in acciaio elementi metallici(Adeguamento montanti parapetto della
passarella esistente+pilastrini)

Categoria

Opere da fabbro - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Montaggio di manufatti in acciaio vari. Fornitura e posa in opera di passerella e
parapetti(Passarelle +parapetto di protezione) in acciaio S275 JR zincato a caldo e verniciato
RAL 8003 (tipo COR-TEN). | telai sono realizzati con profili commerciali tipo IPE, tagliati a
misura, scantonati e assemblati come da indicazione progettuale. Nella voce sono
computati i fazzoletti, le nervature, il piastrame e le bullonerie in classe 8.8 necessarie
all'assemblaggio. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli
ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e
puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai; il
fissaggio alle barre filettate inserite nella muratura e compensate con altri articoli d'elenco;
la fornitura e posa in opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misura; il trattamento
protettivo mediante zincatura a caldo; la limatura dei residui delle saldature e delle
sbavature della zincatura a caldo; il trattamento di finitura mediante il seguente ciclo di
verniciatura comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldature ed ulteriore
scartavetratura ed eliminazione della polvere con straccio od aria compressa con il ripristino
della zincatura, 2) la preparazione delle superfici metalliche previa pulizia, mano di "primer"
per l'adesione delle successive verniciature al supporto zincato, 3) l'applicazione di
verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distanza di almeno 4 + 5 giorni, a
seconda della stagione, dalla applicazione della mano di "primer", 4) I'applicazione di una
successiva mano come descritta in precedenza, data a pennello, ad intervallo di almeno 1
giorno dalla prima mano (il tutto come indicato dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo di
verniciatura deve tutelare i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima
idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione della struttura ed inoltre essere di
facile manutenzione per l'utente finale; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti
e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatastamento ordinato
nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

a) montanti di altezza ml. 1,20:

Adeguamento pilastrini sotto passerella con accoppiamento di nuovi profilati zincati e
verniciati a fuoco RAL 8003 saldati al profilo esistente. Accoppiamento di n. 2 profili (HEA
100) per ciascun pilastrino. Sono esclusi dalla voce di computo eventuali dadi di fondazione.
Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con
le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento;
I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; il fissaggio alle
barre filettate inserite nella muratura e compensate con altri articoli d'elenco; la fornitura e
posa in opera dei manufatti in acciaio; il taglio a misura; il trattamento protettivo mediante
zincatura a caldo; la limatura dei residui delle saldature e delle sbavature della zincatura a
caldo; il trattamento di finitura mediante il seguente ciclo di verniciatura comprendente: 1)
la pulizia delle eventuali saldature ed ulteriore scartavetratura ed eliminazione della polvere
con straccio od aria compressa con il ripristino della zincatura, 2) la preparazione delle
superfici metalliche previa pulizia, mano di "primer" per |'adesione delle successive
verniciature al supporto zincato, 3) l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN)
data a pennello, a distanza di almeno 4 + 5 giorni, a seconda della stagione, dalla
applicazione della mano di "primer", 4) l'applicazione di una successiva mano come
descritta in precedenza, data a pennello, ad intervallo di almeno 1 giorno dalla prima mano
(il tutto come indicato dalla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo di verniciatura deve
tutelare i manufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferire un'ottima idrorepellenza,
adattarsi ai coefficienti di dilatazione della struttura ed inoltre essere di facile manutenzione
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per l'utente finale; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti,
anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; il tiro
in alto e il calo a terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a
mano sino ai punti di carico e scarico; I'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei
materiali di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di
smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

a) pilastrini di altezza ml. 2,00:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro con braccio gru
= avvitatore elettrico
Attrezzature » trapano elettrico

= utensili d'uso corrente

= utensili elettrici portatili

Opere = ponteggio metallico fisso
provvisionali
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Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione

Categoria Sottoservizi - acquedotti

La fase lavorativa prevede le attivita necessarie per adeguamento dei pozzetti dei contatori
dell'acqua mediante sostituzione degli stessi con pozzetti provvisti di chiusini in lamiera di
acciaio bugnata a rombi. Nel presente articolo si intendono inoltre compresi e compensati:
lo scavo; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm. 30 ed il relativo
aggottamento; la formazione del piano di posa ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati per uno
spessore di cm. 15; la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni e la sigillatura;
la formazione dei sifoni mediante la fornitura e posa in opera di curve, rivolte verso il basso,
nelle tubazioni di entrata e di uscita; il rinfianco con sabbia fine e asciutta; il rinterro con
trasporto a rifiuto del materiale di risulta in eccedenza; le prove di tenuta in opera previste
dalla vigente normativa; le opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; le
Descrizione sbatacchiature ove occorrenti con il relativo recupero; I'adozione di tutti gli accorgimenti
(Tipo di intervento) | atti a tutelare l'incolumita degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; tutte le opere murarie occorrenti; il tiro in alto e il calo a terra di tutto il
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico;
|'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta
prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi I'onere per l'impresa
esecutrice di produrre, a fine lavori, un elaborato con I'esatto rilievo delle reti di scarico
debitamente quotate per il futuro rintraccio in loco delle stesse. E' inoltre compreso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a regola d'arte e
perfettamente funzionante con |'osservanza dei dettami stabiliti dalle norme vigenti.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autobetoniera
= Autocarro con gru
= Escavatore

Attrezzature

= Pala meccanica caricatrice

= Trapano elettrico

= Utensili elettrici portatili

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Investimento da veicoli nell'area di cantiere Lieve
Rumore Lieve
Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici Lieve
Scelte progettuali ed organizzative

[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.

Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.

- Incaricare un preposto per coordinare I'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumita di mezzi e persone.

[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici]
Predisporre progetto dello scavo dal quale emergano i seguenti elementi:
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- angolo di scarpata e/o eventuali armature previste

- distanza da mantenere dal ciglio dello scavo per il posizionamento/sosta di carichi fissi /o0 mobili

- posizionamento di segnaletica e segregazioni

- modalita di esecuzione delle operazioni di scavo in prossimita di reti tecnologiche interrate e/o corsi d'acqua e
bacini

- modalita di evacuazione acque superficiali

Monitorare periodicamente tramite un preposto opportunamente incaricato:

- La stabilita delle strutture limitrofe e/o oggetto dei lavori al fine di segnalare eventuali ano-malie
- i fronti di scavo/riporto e le relative opere di consolidamento

- la stabilita dei materiali stoccati e del relativo piano di appoggio

Assicurarsi, prima dello stoccaggio di materiali/attrezzature, delle portate massime al fine di:
- non caricare eccessivamente il terreno

Posizionare il mezzo di sollevamento e/o le attrezzature fisse:

- su basamento dimensionato da tecnico abilitato secondo appropriato progetto statico

- in modo che la loro distanza sia almeno pari all’altezza dalle pareti di scavo/riporto rispetto al ciglio dello scavo, in
caso contrario prevedere adeguate opere di consolidamento strutturale dimensionate da tecnico abilitato secondo
appropriato progetto statico.

- Non consentire il traffico veicolare in adiacenza all'area di scavo tramite modifica della viabilita di cantiere

Procedure per eseguire le armature.

Le strutture di sostegno devono essere installate a diretto contatto con la facciata dello scavo e, ove necessario,
deve essere inserito del materiale di rincalzo tra la facciata dello scavo e I'armatura, per garantire la continuita del
contrasto.

La messa in opera delle armature deve essere effettuata pari passo con l'effettuazione dello scavo.

Procedura armatura in terreno coesivo

In presenza di un terreno di sufficiente coesione, in cui non e possibile realizzare lo scavo per tutta la profondita
richiesta, si puo effettuare lo scavo stesso fino a 80-120 cm e dopo aver disposto una prima armatura, si puo
procedere ad un’altra fase di scavo e cosi via.

In questo caso basta posizionare i pannelli di legno, di altezza leggermente superiore alla profondita dello scavo,
contro le pareti dello scavo e fissarli con puntoni di legno provvisori per consentire agli operai di scendere nella
trincea e disporre gli elementi di contrasto definitivi.

Armatura di scavi in terreni granulari

Quando il terreno non rende possibile nemmeno uno scavo di profondita minima, oppure quando si deve operare
in siti urbani e occorre evitare qualsiasi depressione del terreno, & necessario rispettare rigorosamente le seguenti
modalita: dopo aver scavato per circa 30 centimetri si infiggono nel terreno le due pareti verticali aventi una leggera
inclinazione. Quindi si dispongono i puntoni di contrasto e si realizza un successivo scavo installando un secondo
blocco di armatura, con pareti aventi la stessa inclinazione di quelle superiori e cosi via.

Rimozione dell’armatura

Per la rimozione dell’armatura occorre procedere dal basso verso I'alto, avendo particolare cura nel proteggere
sempre il lavoratore che si trova dentro lo scavo.

Se al momento del disarmo si avverte che I'armatura (puntoni e montanti) &

sottoposta a pressione perché il terreno ha subito dei movimenti, occorre riempire la trincea con il terreno prima di
rimuovere puntoni e montanti.

Quando & possibile, I'armatura deve essere rimossa dagli stessi operai che I’'hanno installata, in quanto meglio di
altri possono verificare la presenza di nuove condizioni di rischio nel terreno, successive alla posa in opera
dell'armatura.

Misure preventive e protettive

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
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- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.

- | passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di seppellimento predisporre:

- Armatura della parete dello scavo con posa meccanica di paratie di armature prefabbricate.

- Adeguate via di fuga e di emergenza da lasciare costantemente sgombre di materiali e mezzi.

- Teli impermeabili a protezione del fronte di scavo/riporto in caso di piogge.

- Protezioni per la caduta di materiali con reti a maglia esagonale fissata con tasselli a parete.

- Segregazioni delle aree interessate dalle lavorazioni con transenne.

- Protezioni al ciglio al fine di definire idonea fascia di rispetto con parapetto o rete di plastica arretrata rispetto al
ciglio di almeno 2 metri.

- Scale e passerelle di accesso a fondo scavo, costituite da piano di calpestio in legno, parapetti di protezione e
struttura portante in legno.

- Scale o passerelle di accesso al fondo dello scavo metalliche.

- Rampe di accesso al fondo scavi ricavate su terreno naturale con pendenza e portata adeguata a sostenere il peso
dei mezzi meccanici.

- Piazzole di sosta mezzi (pompa, gru per scarico materiali) ricavate su terreno con pendenza e portata adeguata a
sostenere il peso dei mezzi meccanici.

Per I'esecuzione delle lavorazioni di scavo devono essere utilizzati solo:

- Mezzi meccanici (escavatori, pale caricatrici e autocarri) con caratteristiche adeguate alle pendenze e alla portata
del terreno.

- Escavatori dotati di cabina con dispositivi di protezione ROPS e FOPS, sistemi di protezione per il ribaltamento e la
caduta di oggetti

Misure di coordinamento

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei lavori con mezzi in movimento.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita con macchine in movimento ed attivita diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosita.

- nessun lavoratore sostino in prossimita di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita ad elevata rumorosita con altre attivita differenti nella stessa
area.
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[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone di scavo o movimentazione terra.

- nessun lavoratore sosti in prossimita dei lavori di scavo o movimento terra.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita scavo e altre attivita manuali differenti.

- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
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Posa falsi telai per infissi interni ed esterni

Categoria

Partizioni interne - R5u

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa in opera di falsi telai interni ed esterni. Solo posa in opera di controtelai (forniti dal
Produttore degli infissi) metallici a "L" in lamiera zincata da mm. 8/10 per finestre e porte
finestre di qualsiasi dimensioni, da assemblare in cantiere, aventi sedi prestampate per
barra distanziatrice orizzontale, per I'accoppiamento parti verticali con parte orizzontale e
zanche d'ancoraggio per la muratura, il tutto per un perfetto fissaggio alla muratura. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento;
I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; il carico; lo
scarico; il sollevamento al piano di posa e la manovalanza necessaria; il montaggio del
controtelaio; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche
se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili necessari; la pulizia dei
locali a lavorazioni eseguite; il calo a terra di tutto il materiale di risulta; I'accatastamento
ordinato in cantiere del materiale; lo scarriolamento a mano o con idonei mezzi di
sollevamento sino ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica
autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del materiale di risulta prodotto durante le fasi di
lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero
occorrente per dare |'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Per finestre e portefinestre
con dimensioni finite oltre a mq. 2,41.

Lato Residenze:

- su passerella esistente:

- su nuova passerella:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro
= trapano elettrico

Attrezzature "
= utensili d'uso corrente
= utensili elettrici portatili
Opere = scale a mano

provvisionali

= scale doppie
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Montaggio infissi esterni in legno

Categoria

Infissi esterni

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede |'approvvigionamento e il montaggio di infissi esterni in legno (Infisso e
scuroni).

1) Fornitura e posa in opera di scuroni per portefinestre, a due ante a battente con apertura
verso |'esterno, in legno compensato marino “Okume’” pieno, con sezione mm. 45,
pantografato disegno doga verticale e/o orizzontale, a scelta della Direzione dei Lavori. Sono
comprese: le cerniere a bandella e cardini a muro speciali per fissaggio a cemento chimico
tipo Hilty su muro esterno; le spagnolette di chiusura; i ferma scuroni per le portefinestre,
serratura tipo Yale con aste e cilindro passante esterno, il tutto in ferro tropicalizzato e
verniciato; trattamento di verniciatura eseguita con prodotti tecnologici idrosolubili da
esterno, per l'eliminazione della emissione di solventi nell’aria e nell’ambiente interno
durante [l'utilizzo dei prodotti. Il trattamento finitura a tonalita da sottoporre
all'approvazione della Direzione dei Lavori; il montaggio effettuato da personale
specializzato. Il ciclo di trattamento deve tutelare i componenti dell'infisso dalle radiazioni
ultraviolette, conferire un'ottima idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione e
igroscopicita del legno ed inoltre essere di facile manutenzione per l'utente finale. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento;
I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; la fornitura e posa
in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; le opere murarie; il montaggio a qualunque altezza; gli sfridi; I'uso dei mezzi
d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; il tiro in alto e il calo a terra di
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e
scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle
lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Sono
comprese tutte le campionature occorrenti da sottoporre alla Soprintendenza ed alla
Direzione Lavori per l'approvazione del tipo di infisso, del relativo trattamento finale del
colore e dei toni con i quali eseguire l'opera. E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero occorrente per dare il serramento/infisso realizzato a regola d'arte,
perfettamente funzionante e completo di tutti gli accessori come si evince dalla abaco degli
infissi allegato e/o come descritto nel presente articolo. Per infisso con dimensioni max. del
vano architettonico di circa cm. 100 x 250 (passerella esistente)

Lato Residenze:

- su passerella esistente:

2) Fornitura e posa in opera di scuroni per portefinestre, a due ante a battente con apertura
verso l'esterno, in legno compensato marino "Okume' pieno, con sezione mm. 45,
pantografato disegno doga verticale e/o orizzontale, a scelta della Direzione dei Lavori. Sono
comprese: le cerniere a bandella e cardini a muro speciali per fissaggio a cemento chimico
tipo Hilty su muro esterno; le spagnolette di chiusura; i ferma scuroni per le portefinestre,
serratura tipo Yale con aste e cilindro passante esterno, il tutto in ferro tropicalizzato e
verniciato; trattamento di verniciatura eseguita con prodotti tecnologici idrosolubili da
esterno, per l'eliminazione della emissione di solventi nell'aria e nell'ambiente interno
durante l'utilizzo dei prodotti. Il trattamento finitura a tonalita da sottoporre
all'approvazione della Direzione dei Lavori; il montaggio effettuato da personale
specializzato. Il ciclo di trattamento deve tutelare i componenti dell'infisso dalle radiazioni
ultraviolette, conferire un'ottima idrorepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatazione e
igroscopicita del legno ed inoltre essere di facile manutenzione per l'utente finale. Nel
presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di servizio occorrenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavoro a
norma occorrenti; le opere provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento;
I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli operai; la fornitura e posa
in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente
descritti; le opere murarie; il montaggio a qualunque altezza; gli sfridi; I'uso dei mezzi

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 154



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Analisi delle attivita svolte nel cantiere

d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; il tiro in alto e il calo a terra di
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e
scarico; l'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta dalle
lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale
di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. Sono
comprese tutte le campionature occorrenti da sottoporre alla Soprintendenza ed alla
Direzione Lavori per |'approvazione del tipo di infisso, del relativo trattamento finale del
colore e dei toni con i quali eseguire l'opera. E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero occorrente per dare il serramento/infisso realizzato a regola d'arte,
perfettamente funzionante e completo di tutti gli accessori come si evince dalla abaco degli
infissi allegato e/o come descritto nel presente articolo. Per infisso con dimensioni max. del
vano architettonico di circa cm. 130 x 250 (per nuova passerella)

3) Fornitura e posa in opera di portefinestre esterne realizzate in legno di Pino di
Scandinavia massello stagionato di primissima scelta privo di nodi, di primaria ditta del
settore, apribili ad una o due ante o piu cosi come risulta dagli elaborati del progetto
esecutivo e comunque secondo le disposizioni impartite, all'atto esecutivo, dalla Direzione
dei Lavori. La finitura delle superfici sara realizzata mediante verniciatura con colore e
tonalita a scelta della Direzione dei Lavori. Il legname utilizzato proviene da aree sensibili
alla conservazione delle risorse forestali, i cui produttori certificano e garantiscono il
rapporto stabilito fra alberi abbattuti e ripiantumati. L'assemblaggio delle parti dovra essere
eseguito mediante giunzione a 45° gradi con procedimento "Minidenti" avente notevole
resistenza al carico statico; le sezioni reali sono di mm. 66 x 78 e mm. 68 x 68
rispettivamente per anta apribile e telaio fisso; I'anta apribile dovra essere dotata del
dispositivo di aerazione del vetro che consente lo scarico della condensa e la conseguente
maggior durata del vetro stesso; la ferramenta di sostegno in acciaio tropicalizzato
composta da tre cerniere anuba (per altezze superiori a cm. 120) dotate di sfera di sfera a
rotazione ad alta resistenza alle manovre, secondo Norma DIN 18105; il fermavetro e le
fascette dovranno avere una forma arrotondata stilisticamente adatta al mercato delle
ristrutturazioni; le cerniere dovranno essere rivestite con cappuccio sagomato in ottone
lucido; chiusura alla cremonese ad inversione di primaria ditta (ditta deve essere attestata
con sistema qualita certificato a norma I1SO 9001EN 29001) ad almeno tre punti di chiusura
(tre per le finestre e quattro per le portefinestre), con comando in asse dietro fascetta ed
incontri incassati nel telaio per nottolini (in alternativa la Direzione dei Lavori potra
chiedere, per lo stesso importo, la fornitura e posa in opera di una serratura a cilindro tipo
Yale e nottolino interno comprensiva di tre chiavi), il tutto in aria 4; nel traverso inferiore
dovra essere inserito un profilo in alluminio anodizzato dotato di asole di scarico di acqua
piovana: nella versione finestra dovra essere incastrato nel traverso in legno incastrato
adeguatamente sagomato, mentre nella versione portafinestra avra una altezza di mm. 25
in sintonia con la legge 13/89 per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici;
guarnizione di tenuta inserita in apposita sede ricavata sul telaio fisso, dotata di elevata
resistenza all'invecchiamento e di eccezionale memoria elastica; maniglia (o martellina) in
ottone lucido modello a scelta della Direzione dei Lavori e posata in asse su fascetta di
battuta (in alternativa la Direzione dei Lavori potra chiedere, per lo stesso importo, la
fornitura e posa in opera di due maniglie con bocchetta per chiave in acciaio satinato ad "U"
contro gli appigli accidentali e posata in asse sulla fascia di battuta); coprifili interni da mm.
53 x 10 smussati su un lato, di specie legnosa identica alle finestra/portafinestra, in misura
di due liste verticali ed una lista orizzontale. Compresa la fornitura (la posa in opera sara a
cura dell'impresa edile e compensata con altro articolo d'elenco) di controtelaio metallico a
"L" in lamiera zincata 8/10, da assemblare in cantiere, avente sedi prestampate per barra
distanziatrice orizzontale, per I'accoppiamento parti verticali con parte orizzontale e zanche
d'ancoraggio per la muratura, il tutto per un perfetto fissaggio alla muratura. Compresa la
fornitura e posa in opera di vetro camera ad isolamento termico rinforzato (bassoemissivo)
della Saint Gobain, (o equivalente prodotto di altra primaria ditta) composta da due lastre di
cristallo tra loro unite al perimetro mediante un intercalare di alluminio anodizzato (colore
in armonia con la finitura del serramento contenente disidratante speciale efficacemente
sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria secca (in alternativa gas
nobile tipo Argon per ridurre l'intercapedine); lastra esterna in cristallo stratificato di
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sicurezza composto da due strati di vetro float chiaro bassoemissivo (con interposto pvb
trasparente da mm. 0,76) dello spessore di mm. 8/9, intercapedine da mm. 12, lastra
interna in cristallo stratificato di sicurezza composto da due strati di vetro float chiaro
bassoemissivo (con interposto pvb trasparente da mm. 0,76) dello spessore di mm. 8/9 per
uno spessore totale non inferiore a mm. 26, vetrata conforme al Decreto Legislativo n® 192
del 19 Agosto 2005, installazione eseguita secondo la direttiva Saint Gobain "Posa in opera
di prodotti vetrari". L'installazione del manufatto dovra essere effettuata da personale
specializzato secondo le modalita indicate dal produttore contenute nel manuale per la
posa ad opera d'arte; nel caso specifico consiste nello stendere una corda di silicone nel
davanzale e proseguire in verticale sul perimetro del controtelaio; posa del serramento
mediante l'uso di viti 5 x 70 in misura di almeno sei per ogni pezzo; riempimento con
schiuma poliuretanica ben compatta sui tre lati fra serramento e controtelaio per eliminare
I'eventuale ponte termico fra i due materiali; posa del coprifilo; posa della ferramenta e del
vetro; regolazione finale dell'apertura dell'infisso. Nel presente articolo si intendono
compresi e compensati: i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare l'incolumita degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; tutte le assistenze occorrenti e le opere murarie; il tiro in alto e il calo a
terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di
carico e scarico; I'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta
dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi; la
predisposizione di adeguata campionatura per il tipo di infisso e relativo trattamento di
finitura da sottoporre, per l'approvazione, alla Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. E'
inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare il serramento/infisso
realizzato a regola d'arte, perfettamente funzionante e completo di tutti gli accessori come
si evince dalla abaco degli infissi allegato e/o come descritto nel presente articolo.
Portafinestra a due ante con apertura verso |'esterno completa di maniglioni antipanico a
scelta della Direzione dei Lavori. Dimensione massima luce netta del vano infisso: cm. 128 x
227.

Lato Residenze:

- su nuova passerella:

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Autocarro
= Avvitatore a batteria
=  Martello

Attrezzature
= Sega circolare portatile
= Trapano elettrico
= Utensili elettrici portatili
Opere = Scale doppie
provvisionali
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri Lieve

Elettrocuzione

Lieve

Procedure

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che

devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.

- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.

- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere

registrati.
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- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.

- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.

- Verificare prima dell’'uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.

- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.

- Il programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.

- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano piu del dieci per cento la sezione di resistenza.

- Nei lavori in cui non & possibile allestire apprestamenti deve essere realizzata una protezione costituita da tesatura
di cavo metallico fra elementi strutturali per 'ancoraggio delle funi di trattenuta delle imbracature di sicurezza.

- | sistemi di protezione del bordo sulle coperture devono essere installati con I'ausilio di attrezzature specifiche
(piattaforme o cestelli).

- Le reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 12631 devono essere montati da personale competente. In
cantiere deve essere presente il manuale d’uso nel quale sono contenute tutte le informazioni

necessarie a:

a) montaggio, uso e smontaggio;

b) cure e ispezioni;

c) avvertenze per |'uso.

- Il Ponte a torre su ruote deve essere montato da personale competente secondo il manuale fornito dal
fabbricante. Le ruote durante |'uso devono essere bloccate con gli stabilizzatori. La salita e la discesa deve essere
interna impiegando le apposite scalette e botole. Durante la fase lavorativa il piano di lavoro deve essere protetto
sui i 4 lati. Il ponte deve essere utilizzato secondo il manuale d’uso.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.

- Controllare prima dell’'uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.

[Elettrocuzione]

- I lavori su parti in tensioni o in prossimita di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

- Disattivare le parti in tensione e bloccare I'apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.

- Verificare l'integrita delle prese, prolunghe e spine.

Misure preventive e protettive

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Per la protezione dei lavoratori dalle cadute dall'alto predisporre:

- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.

- Parapetto normale con tavola fermapiede in legno a solaio o cornicione.

- Parapetto normale con elementi a tubi e giunti e tavola fermapiede a solaio o cornicione.

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.

- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.

- Copertura di botole, asole e aperture nei solai con tavolato in legno.

- Protezione delle aperture verso il vuoto o vani.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 sotto la copertura e/o i lucernari.

- Reti di sicurezza conformi alla norma UNI EN 1263-2003 collegate alle armature provvisorie dei solai.

- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe A conformi alla norma EN 13374 per
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superfici con inclinazione non superiore a 10°.

- Sistemi di protezione bordi (parapetti di trattenuta provvisori) di classe B conformi alla norma EN 13374 per
superfici con inclinazione non superiore a 30°.

- Balconi di carico per il deposito temporaneo dei materiali in quota costituito da piano di lavoro e deposito,
parapetto di protezione su ogni lato libero e struttura portante a castello o a sbalzo con tubolari metallici giuntati.

- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede, per il collegamento di posti di lavoro a
quote diverse allestire passerelle metalliche o in legno.

Nelle lavorazioni in assenza di apprestamenti o non sia possibile I'allestimento, le condizioni di sicurezza devono
essere garantiti con |'utilizzo di:

- Piattaforma di lavoro (cestello) su braccio idraulico e mezzo semovente.

- Ponte sviluppabile su carro.

- Scala sviluppabile su carro.

[Elettrocuzione]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire
I'accesso ai non addetti ai lavori.

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEl 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.

- Collegamento all'impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell'impianto.

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEl o norme tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.

Misure di coordinamento

[Caduta dall'alto e sfondamento > 2 metri]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.

[Elettrocuzione]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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Tinteggiatura pareti esterne

Categoria

Finiture esterne

Descrizione
(Tipo di intervento)

Tinteggiatura di pareti esterne. Tinteggiatura delle superfici esterne a latte di calce o con
pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati di primaria ditta, eseguita a
qualsiasi altezza, a due strati in tinta chiara a due o piu tonalita, a scelta della Direzione dei
Lavori, su intonaco macroporoso ed a calce esterno previa stuccatura e patinatura finale di
tutte le superfici. Se tinteggiatura a latte di calce su qualsiasi supporto (rasatura a calce,
intonachino di finitura e superfici tinteggiate esistenti) interne ed esterne a due o pil
tonalita data a pennello con successive patinature e velature di finitura a latte di calce
colorata con terre e pigmenti naturali al fine di restituire anche I'eventuale unita di lettura
cromatica delle aree di intervento, su superfici verticali orizzontali e/o a volta, da ripetersi
4/5 volte tramite pigmenti applicati a tampone con teli a trama differenziata eseguendo, se
occorrente, tra una patinatura e I'altra una leggera carteggiatura (ricetta ICR). La messa in
opera dovra essere realizzata a due mani incrociate date a pennello nei colori a scelta della
Direzione dei Lavori. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: la
preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare le tinte esistenti, corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle
superfici da tinteggiare; la stuccatura di crepe e cavillature; i trabattelli o i ponti di servizio
occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti; le opere
provvisionali di protezione, sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti gli accorgimenti
atti a tutelare I'incolumita degli operai; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed
utensili necessari; tutte le assistenze occorrenti e le opere murarie; il tiro in alto e il calo a
terra di tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai punti di
carico e scarico; I'accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta
dalle lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltimento inclusi; la
predisposizione di adeguata campionatura per il tipo dei materiali e per il relativo
trattamento di finitura da sottoporre, per l'approvazione, alla Soprintendenza ed alla
Direzione Lavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare
I'opera realizzata a regola d'arte.

Zona scannafosso:

- a ridosso pareti Residenze

Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

= Utensili manuali

Opere
provvisionali

= Ponteggio metallico fisso

Sostanze = Acqua ragia
pericolose
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Caduta dall'alto per lavori su facciate Lieve
Rischi da uso di sostanze chimiche Lieve

Procedure

[Caduta dall'alto per lavori su facciate]

- Verificare I'integrita degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attivita sui medesimi.

- Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena ultimate
quelle lavorazioni & indispensabile ripristinare le protezioni facendo uso di imbracature anticaduta.

- Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi.

- Il ponteggio con relativa omologa ministeriale deve essere montato seguendo il libretto di montaggio e gli schemi
contenuti nel Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) redatto per quel specifico cantiere, con elementi che
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devono portare impressi il nome e il marchio del fabbricante.

- Il montaggio deve essere effettuato da una squadra composta da 2 montatori abilitati sotto la diretta sorveglianza
di preposto formato.

- Le condizioni degli elementi devono essere verificati prima del montaggio e gli esiti dei controlli devono essere
registrati.

- Il ponteggio deve essere ancorato all’opera servita, secondo la tipologia e il numero degli ancoraggi previsti dal
libretto e/o dalla relazione di calcolo elaborata da un tecnico abilitato.

- Il ponteggio deve distare dall’opera servita massimo 20 cm, in caso contrario allestire il parapetto anche sul lato
interno o aggiungere una mensola a sbalzo per ridurre la distanza a meno di 20 cm.

- Per salire e scendere dal ponteggio utilizzare le scalette interne e le botole.

- Verificare prima dell’uso che ogni piano di lavoro sia completo di impalcato, parapetto, tavola fermapiede e
cancelletto laterale. La parti non accessibili devono essere chiuse.

- Gli elementi del ponteggio non devono essere rimossi durante la fase di lavoro per facilitare le lavorazioni.

- Il Programma lavori di allestimento deve essere compatibile con le condizioni climatiche. Immediata sospensione
lavori in caso di eventi meteorici eccezionali.

- Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, balconi di carico e
castelli di tiro devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed
in ogni caso non minore di cm 5, e larghezza non minore di cm 30. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti
che riducano piu del dieci per cento la sezione di resistenza.

- In presenza di condizioni meteo avverse (pioggia, vento, nevicate, gelo, nebbia) sospendere le lavorazioni sul
ponteggio o sui prospetti. Prima di riprendere i lavori verificare gli apprestamenti.

- Le attrezzature utilizzate per i lavori in quota devono essere utilizzate secondo il manuale d’uso che deve essere
sempre a corredo.

- Controllare prima dell’uso che le attrezzature siano state sottoposte ai controlli iniziali, periodici previsti dal
costruttore e dalla normativa vigente per il mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza.

- Le passerelle o andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm, 0 1,20 cm in caso di passaggio con materiali,
impalcato in legno o elementi metallici e parapetto di trattenuta.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:

a) La corretta manipolazione.

b) Lo stoccaggio.

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.

d) Le sostanze incompatibili.

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.

-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.

- Divieto di svolgere lavorazioni con piu sostanze pericolose contemporaneamente.

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

- Quando si & tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.

- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantita non superiore a quelle strettamente
necessaria.

- Il posto di lavoro e I'ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.

Misure preventive e protettive

[Caduta dall'alto per lavori su facciate]

- Nei lavori su prospetti installare un ponteggio di facciata. Durante tutta la durata dei lavori di costruzione il
parapetto superiore del ponteggio deve superare almeno di 1,20 cm il piano di gronda.

- Quando tecnicamente non & possibile o risulta troppo pericoloso installare una protezione laterale o un ponteggio
devono essere utilizzati cestelli su autocarro, piattaforme autosollevanti, scale aeree, reti di sicurezza, funi di
sicurezza.

- Se la distanza tra il piano di calpestio del ponteggio e la facciata e superiore a 20 cm, devono essere prese misure
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che permettano di evitare le cadute attraverso questa apertura quali parapetto interno o sbalzo.

Le cadute di persone dall'alto devono essere impedite con:

- Ponte a torre su ruote (trabattelli) conforme alla norma UNI HD 1004.

- Ponteggio di servizio a tubi e giunti con sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,50 metri.

- Ponte su cavalletti con impalcato in tavole di legno della sezione minima di 30 x 5 cm, poggiato su tre cavalletti,
larghezza 90 cm e lunghezza 4 metri.

- Ponteggio di servizio a telai prefabbricati e piano di calpestio con tavole metalliche, sottoponte di sicurezza,
controventatura sia in pianta che sui laterali.

- Ponteggio a sbalzo con elementi in legno.

- Ponteggio a sbalzo con elementi metallici.

- Sistemi combinati costituiti da parapetti di trattenuta e reti di sicurezza integrati fra loro.

- Castelli di tiro per posizionare in quota e sostenere i mezzi di sollevamento dei materiali costituiti da piano di
lavoro e deposito, parapetto di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante metallica.

- Passerelle metalliche o in legno complete di parapetto e tavole fermapiede per il collegamento di posti di lavoro a
quote diverse.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Per la protezione dei lavoratori durante I'uso di sostanze chimiche predisporre:

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantita presente all’interno degli ambienti di lavoro.

- Confinamento con teli delle aree a rischio.

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.

Misure di coordinamento

[Caduta dall'alto per lavori su facciate]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Rischi da uso di sostanze chimiche]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
guanto indicato nel piano.
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Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura

Categoria Assistenza muraria

La fase di lavoro si riferisce all'esecuzione di tracce con l'uso di mazzetta, scarpello e
martello demolitore eseguite a terra o in elevazione su scala o trabattello, alla posa di
canalizzazioni vuote per l'impianto elettrico e la loro successiva chiusura.

Assistenza ed opere murarie necessarie alla posa di tutti gli impianti elettrici ed affini relativi
al presente intervento. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti dati a
qualsiasi altezza; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di
sostegno e protezione; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli
operai; i cavalletti e le scale a norma; le assistenze e le opere murarie necessarie alla posa di
tutti gli impianti; la realizzazione di fori nei solai e nei muri per il passaggio di tubazioni;
I'esecuzione di tracce nelle murature e nel pavimenti esistenti e la loro successiva chiusura;
il ripristino degli intonaci compreso la fornitura e posa in opera di rete porta intonaco
metallica o poliestere opportunamente ancorate al vivo della muratura; lo spostamento di
quadri; il ripristino di intonaci; la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni
occorrenti, anche se non specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi
meccanici, ecc.) necessari; tutte le opere di fissaggio alle strutture esistenti mediante
opportuni innesti; il sollevamento dei materiali e lo spostamento fino alla zona di posa; ogni
altra lavorazione non descritta ma necessaria per la realizzazione dell'opera e conforme alle
prescrizioni dei vari elaborati progettuali e da quelle che dara, all'atto pratico, la Direzione
dei Lavori; il tiro in alto e/o il calo di tutto il materiale di risulta; I'accatastamento ordinato in
cantiere del materiale di risulta; lo scarriolamento a mano sino ai punti di carico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta, oneri di smaltimento inclusi; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a regola
d'arte.

Assistenza ed opere murarie necessarie alla posa di tutti gli impianti meccanici relativi al
presente intervento. Nel presente articolo si intendono compresi e compensati: i ponti di
servizio occorrenti con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti dati a
qualsiasi altezza; i trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionali di
sostegno e protezione; I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli
operai; i cavalletti e le scale a norma; le assistenze e le opere murarie necessarie alla posa di
tutti gli impianti; la realizzazione di fori nei solai e nei muri per il passaggio di tubazioni;
I'esecuzione di tracce nelle murature e nel pavimenti esistenti e la loro successiva chiusura;
il ripristino di intonaci compreso la fornitura e posa in opera di rete porta intonaco metallica
o poliestere opportunamente ancorate al vivo della muratura; le condutture di aspirazione;
la fornitura e posa in opera di tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se non
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccanici, ecc.) necessari;
tutte le opere di fissaggio alle strutture esistenti mediante opportuni innesti; il sollevamento
dei materiali e degli apparecchi sanitari con la movimentazione e lo spostamento fino alla
zona di posa; ogni altra lavorazione non descritta ma necessaria per la realizzazione
dell'opera e conforme alle prescrizioni dei vari elaborati progettuali e da quelle che dara,
all'atto pratico, la Direzione dei Lavori; il tiro in alto e/o il calo di tutto il materiale di risulta;
|'accatastamento ordinato in cantiere del materiale di risulta; lo scarriolamento a mano sino
ai punti di carico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica autorizzata, situata a
qualsiasi distanza, del materiale di risulta, oneri di smaltimento inclusi; la pulitura ad opera
ultimata. E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera
realizzata a regola d'arte.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= autocarro
= martello demolitore

Attrezzature ) o ]
= scanalatrice per muri ed intonaci
= utensili d'uso corrente

Opere = pontisu ruote

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 162



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Analisi delle attivita svolte nel cantiere

provvisionali = scale a mano
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Categoria

Impianto elettrico

Descrizione
(Tipo di intervento)

Attrezzature

Opere
provvisionali

Impianti elettrico, di terra e speciali.(tra cui illuminazione esterna, messa a terra nuovo
impianto, ...)

Attivita contemplate:

- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature

- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni;

- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;

- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti);

- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

= avvitatore elettrico

= flessibile (smerigliatrice)
= trapano elettrico

= utensili d'uso corrente

= pontisu ruote
= scale amano
= scale doppie
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Impianto idrico sanitario

Categoria Impianto idrico-fognario

La fase prevede la realizzazione dell'impianto idrico sanitario con la preparazione e posa:
- FILTRO DISSABBIATORE;

- STAZIONE DI DOSAGGIO CHIMICO;

- PRODOTTI CHIMICI;

- SERBATOIO IN POLIETILENE;

Descrizione - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA;
(Tipo di intervento) | - VASO A MEMBRANA,;

- VALVOLA A SFERA;

- VALVOLA DI RITEGNO;

- MANOMETRO;

- TUBAZIONI IN POLIETILENE;
- TUBAZIONI DI ACCIAIO ZINCATO.

Fattori di rischio utilizzati nella fase

= Avvitatore a batteria
=  Filiera

Attrezzature
= Trapano elettrico
= Utensili elettrici portatili
Opere = Scale doppie
provvisionali
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa
Elettrocuzione Lieve
Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi Lieve
Rumore Lieve
Scelte progettuali ed organizzative
[Rumore]

Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.

Procedure

[Elettrocuzione]

- I lavori su parti in tensioni o in prossimita di parti in tensione devono essere effettuati solo da personale
competente sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

- Disattivare le parti in tensione e bloccare I'apertura del quadro per evitare attivazioni non autorizzati.

- Verificare l'integrita delle prese, prolunghe e spine.

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]

- Adozione di piano di emergenza specifico di cantiere.

- Allontanamento dei lavoratori e di terzi in caso di pericolo grave e immediato.

- Mantenimento delle vie e uscite di emergenza libere da materiali.

- Verificare che lo stoccaggio dei materiali con pericolo di incendio avvenga in aree appropriate lontano da fonti di
calore o sorgenti di innesco.

- Mantenimento in efficienza dei presidi antincendio.

- Controllo funzionale dei sistemi di rilevamento e spegnimento.

- | lavoratori che operano all’interno di ambiente con possibile presenza di atmosfera esplosiva devono essere
dotati di strumenti di rilevazione gas.

- Durante la manipolazione dei prodotti inflammabili evitare le fonti di innesco quali fuoco aperto, scintille, superfici
calde, radiazioni caloriche e simili

- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas utilizzare attrezzature conformi alla direttiva ATEX.
- Negli spazi con presenza di atmosfere esplosive da polveri e gas dotare i lavoratori di dispositivi portatili di
rilevazione gas.
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[Rumore]

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.

Misure preventive e protettive

[Elettrocuzione]

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di elettrocuzione predisporre:

- Segregazioni delle aree di lavoro in cui sono presenti parti attive non protette con recinzione per impedire
I'accesso ai non addetti ai lavori.

- Quadro elettrico generale e sottoquadri con prese interbloccate IP65 protette da magnete-termico in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla norma CEl 17-13/4 e norme tecniche pertinenti.

- Collegamento all'impianto di terra di cantiere delle attrezzature elettriche fisse, del quadro generale e dei
sottoquadri.

- Schermatura delle parti attive con involucri o barriere, qualora non sia possibile la messa fuori tensione
dell'impianto.

- Attrezzature isolanti per lavori su parti in tensione.

- Attrezzature elettriche portatili con marcatura IMQ e doppio isolamento e conformi alle norme vigenti in materia
di sicurezza elettrica.

- Prolunghe, prese, spine, cavi, adattatori e materiale elettrico in possesso dei requisiti minimi di sicurezza previsti
dalla norma CEl o norme tecniche pertinenti.

- Attrezzature elettriche portatili con tensione non superiore a 50 Volt verso terra per lavori in luoghi bagnati.

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]

Per la protezione dei lavoratori nei lavori effettuati con materiali infiammabili, esplosivi, comburenti, con sorgenti di
innesco (fiamme libere) predisporre:

- Delimitazione del perimetro con teli ignifughi.

- Utilizzo di attrezzature di lavoro (saldatrice, cannello, bombole e simili) in possesso dei requisiti minimi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

- Utilizzo di attrezzature elettriche conformi alla direttiva ATEX in ambienti con presenza di atmosfera
potenzialmente esplosiva.

- Segnalazione del rischio con segnaletica di sicurezza per informare i lavoratori.

Per la gestione delle emergenze & necessario predisporre:

- llluminazione di emergenza e segnalazione delle vie e uscite di emergenza.

- Servizi di intervento con squadra antincendio formata ed attrezzata per il recupero delle persone e lo spegnimento
dell'incendio.

- Per la sicurezza dei lavoratori dal rischio incendio o esplosione, si dovra disporre all’occorrenza di strumenti di
rilevazione di gas nocivi od esplodenti.

- Mezzi antincendio portatili (estintori) facilmente raggiungibili e segnalati.

- Mezzi antincendio fissi (idranti o naspi) facilmente raggiungibili e segnalati.

[Rumore]

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.

Misure di coordinamento

[Elettrocuzione]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

[Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi]
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Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone con pericolo di incendio.

- nessun lavoratori sosti in prossimita dei lavori con utilizzo di materiali con pericolo di incendio o esplosione.

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita con uso di materiali con pericolo di incendio ed
esplosione e attivita con sorgenti di innesco.

[Rumore]

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.

Incaricare un preposto che coordini affinché:

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosita.

- nessun lavoratore sostino in prossimita di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita rumorose nella stessa area.

- non ci sia la presenza contemporanea di attivita ad elevata rumorosita con altre attivita differenti nella stessa
area.
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11. MODALITA ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

11.1. CRONOPROGRAMMA

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio SET oTT 2019 NGV DIC

1 |Diagramma di Gantt 101/121 | 02/09/2019 |F J‘ ‘L :

2 | Allestimento cantiere 11 | ozoosrore |l A T T
5 ontea s v v
4 | Ponteggio metallico fisso e puntellature 2/2 05/09/2019 [ | : : :

5 | oemizons amaure amar ) O R S S S
6 | Rimozione di infissi interni ed esterni /1 | 13/09/2019 | | |

7 | oenszone smasser
8 Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc) 2/2 17/09/2019 [ ] : : :

9 Demolizione di intonaco esterno 22 1e002019 | | i 77777 j: 77777777777777777 :r 77777777777777777 i 77777777777777777
10 | Scavi di sbancamento a controllo archeologico (a mano o con piccolo mez.. 3/3 230019 | i N 7: - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
11 | Scavi a sezione obbligata a mano a controllo archeologico/ Scavi a sezion...| 2/2 260002009 | | ii j: 77777777777777777 :r 77777777777777777 i 77777777777777777
12 | Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa 22 soloerore | 7-7 - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
13 | Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici 1/1 o2noro19 | ﬂ: i 7777777777777777 :r 77777777777777777 i 77777777777777777
14 | Impermeabilizzazione fondazioni con fogli bentonitici 2/2 03/10/2019 S 7: 7i7 - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
15 | Massetto in conglomerato cementizio (magro di pulizia in sottofondazione) 11 o7zmorote | ﬂ: o i 7777777777777 :r 77777777777777777 i 77777777777777777
16 | Platea di fondazione in cls. armato/ Platea di fondazione in cls. armato 22 08/10/2019 - 7: o 7.7 - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
17 | Pareti contro terra in cls armato (locale tecnico interrato) 3/3 wmorote | ﬂ: 77777 iii 777777777 :ﬁ 77777777777777777 i 77777777777777777
18 | Solaio in cemento armato a soletta piena 2/2 15/10/2019 S 7: 77777777 i - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
19 | Massetto in cls. per pavimenti a colla 1/1 orote | ﬂ: 777777777 T :ﬁ 77777777777777777 i 77777777777777777
20 | Restauro murature portanti 4/4 18/10/2019 7777777777777777?777777777i7i7777:7 77777777777777777 : 77777777777777777
21 | Drenaggio parete con geocomposito 2/2 2an0r2019 | ﬂ: 7777777777777 ii N :k 77777777777777777 i 77777777777777777
22 | Rinterro a macchina ed a mano 1/1 25/10/2019 7777777777777777?77777777777777.777:7 77777777777777777 : 77777777777777777
23 | Stuccatura dei giunti delle murature 4/4 2gnoroe | ﬂ: 777777777777777 ik 77777777777777777 i 77777777777777777
24 | Trasporto e smaltimento materiali da scavi o shancamenti 11 04/11/2019 - 7: S :7 7i 777777777777777 : 77777777777777777
25 | Intonaco deumidificante interno ed esterno 3/3 osii01e| 4: 77777777777777777 :F : 7i 77777777777777 i 77777777777777777
26 | Posain opera di copertine in pietra 2/2 06/11/2019 7777777777777777177777777777777777:7777. 77777777777777 : 77777777777777777
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio SET oTT 20‘19 NGV DIC
27 | Opere in ferro per collegamento strutture./ Opere in ferro per collegamento..| 1/1 08/11/2019 J ;L [] i
28 | Montaggio di manufatti in acciaio vari o elementi metallici (Passerella+par... 5/5 wnweoe| } 77777777777777777 } 77777 i 777777777 } 77777777777777777
29| oss per esiment i o N ) S S S S B
30 | Posa tirafondi per pilastri metallici 3/3 18/11/2019 : : [ | :
S E———
32 | Intonaco di calce idraulica naturale 1/1 25/11/2019 : : [ | :
5| vonaggois s n el
34 | Massetto in conglomerato cementizio 1/1 27/11/2019 : : [ | :
35 | Posain opera di banchine e soglie 1/1 28019 j: 77777777777777777 :r 777777777777777 i 73 77777777777777777
36 | Posain opera di banchine e soglie passarella 1/1 28/11/2019 S 7: - :7 777777777777777 i 7: 77777777777777777
37 | Intonaco di calce idraulica naturale (spallette) 11 8010 | j: 77777777777777777 :r 777777777777777 i 73 77777777777777777
38 | Montaggio di manufatti in acciaio elementi metallici(Adeguamento montant..| 3/3 29/11/2019 - 7: S :7 7777777777777777 [ | 7: i 777777777777777
39 | Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 2/2 oanzrote | ﬂ: 77777777777777777 :r 77777777777777777 i : 7.7 77777777777777
40 | Posa falsi telai per infissi interni ed esterni 1/1 06/12/2019 S 7: - :7 77777777777777777 : 77777777777777777
41 | Montaggio infissi esterni in legno 11 osizio0 | ﬂ: 77777777777777777 :r 77777777777777777 i 77777777777777777
42 | Tinteggiatura pareti esterne 3/3 09/12/2019 7777777777777777?77777777777777777:7 77777777777777777 :77777-7 77777777777
43 | Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura 7 1mepoe | ﬂ: 77777777777777777 :ﬁ 77777777777777777 i 777777 7.7 i 777777
44 | Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato/ Impianto elettrico ... | 11/11 | 12/12/2019 S 7: - :7 77777777777777777 : 777777 7.7 iﬁ i 7.7 :
45 | Impianto idrico sanitario w | 1nepoe| ﬂ: 77777777777777777 :ﬁ 77777777777777777 i 777777 7.7 iﬁ i 7.7 :
46 | Smobilizzo cantiere 2/2 30/12/2019 7777777777777777?77777777777777777:7 77777777777777777 :77777777777777777.
””””””””
e S
””””””””
e S
””””””””
e S
Legenda:

-

Intero cantiere
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Proprieta della fase
Produzione Impresa esecutrice
B ©
g e 2 5 o
# Nome Descrizione Data inizio Data fine gg | Area cantiere 8 g8 o E S
g g | 8 | 2®7
=
S = 'g
Bonifica da ordigni Bonifica da ordigni
3 o i 03/09/2019 | 04/09/2019 | 2 | [ | 1 0 0 0
4 P-ontegglo metallico P.ontegglo metallico 05/09/2019 | 06/09/2019 ) _ 1 4 4 0
fisso e puntellature fisso e puntellature
Demolizione di Demolizione di 6
> murature a mano murature a mano 09/09/2019 | 12/09/2019 4 _ 1 4 4 m;/g
Rimozione di infissi Rimozione di infissi 40
6 13/09/2019 | 13/09/2019 1 1 4 4
interni ed esterni interni ed esterni /03/ 103/ _ n./gg
Demolizione di 30
7 o Demolizione di massetto | 13/09/2019 | 16/09/2019 | 2 | [N | 1 3 3 M:/g
Rimozione di opere Rimozione di opere in
8 | inferro (ringhiere, | 9O APE | 17/09/2019 | 18/09/2019 | 2 B 4 4 0
ecc)
Demolizione di Demolizione di intonaco 100
9 intonaco esterno esterno 19/09/2019 | 20/09/2019 2 _ 1 3 3 M:/g
Scavi di
sbancamento a 5
controllo Scavi di sbancamento
10 archeologico (a per interni a mano 23/09/2019 | 25/09/2019 3 _ 1 > > mc/g
mano o con piccolo &
mezzo meccanico)
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Scavi a sezione
obbligata a manoa | Scavi a sezione obbligata >
11 26/09/2019 | 27/09/2019 | 2 | [ mc/g
controllo a mano
archeologico &
Impermeabilizzazion Impermeabilizzazione 30
12 e fondazioni con fondazioni con guaina 30/09/2019 | 01/10/2019 2 _ maq/g
guaina bituminosa bituminosa g
Impermeabilizzazion Impermeabilizzazione 50
13 e fondazioni con fondazioni con fogli 02/10/2019 | 02/10/2019 1 _ maq/g
fogli plastici plastici g
Impermeabilizzazion Impermeabilizzazione 20
14 e fondazioni con fondazioni con fogli 03/10/2019 | 04/10/2019 2 _ maq/g
fogli bentonitici bentonitici g
Massetto in Massetto in
conglomerato conglomerato 25
15 | cementizio (magro di cementizio (magro di 07/10/2019 | 07/10/2019 1 _ Ma/g
pulizia in pulizia in g
sottofondazione) sottofondazione)
3,5
Platea di fondazione Platea di fondazione in !
16 in cls. armato cls. armato 08/10/2019 | 09/10/2019 2 _ m;/g
Pareti contro terrain | Pareti contro terrain cls
17 cls armato (locale armato (locale tecnico | 10/10/2019 | 14/10/2019 3 _ 0
tecnico interrato) interrato)
Solaio in cemento Solaio in cemento 8
18 | armatoasoletta | 000 e | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 2 e Ma/g
piena g
Massetto in cls. per Massetto in cls. per 25
3 pavimenti a colla pavimenti a colla 17/10/2019 | 17/10/2019 1 _ mg/g
Restauro murature Restauro murature
20 18/10/2019 | 23/10/2019 4 0
portanti portanti /10/ /10/ _
Drenaggio parete Drenaggio parete con
21 24/10/2019 | 25/10/2019 2 0
con geocomposito geocomposito /10/ /10/ _
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400
Rinterro a macchina Rinterro a macchina ed
22 SN 2 e 25/10/2019 | 25/10/2019 | 1 | [ m;/g
Stuccatura dei giunti Stuccatura dei giunti 16
23 delle murature delle murature 28/10/2019 | 31/10/2019 4 _ mg/g
Trasporto e .
smaltimento Trasporto e smaltimento
24 | e e materiali dascavio | 04/11/2019 | 04/11/2019 | 1 e 0
. sbancamenti
sbancamenti
Intonaco Intonaco deumidificante 16
25 | deumidificante e oo "€ | 05/11/2019 | 07/11/2019 | 3 e ma/g
interno ed esterno g
Posa in opera di Posa in opera di 40
26 N Opere n opere 06/11/2019 | 07/11/2019 | 2 | [ Mi/g
copertine in pietra copertine in pietra g
Opere in ferro per
Opere in ferro per collegamento strutture, 300
27 collegamento architravi e telai in 08/11/2019 | 08/11/2019 1 _ K
strutture. acciaio per irrigidimento &
vani
Montaggio di
manufatti in acciaio Montaggio di manufatti
vari o elementi in acciaio vari o 180
28 metallici elementi metallici 11/11/2019 | 15/11/2019 > _ kg/gg
(Passerella+parapetti (Passerella+parapetti)
)
Posa in opera di Posa in opera di
29 rivestimenti esterni rivestimenti esterni in 18/11/2019 | 20/11/2019 3 _ 0
in legno legno
Posa tirafondi per Posa tirafondi per
30 18/11/2019 | 20/11/2019 3 0
pilastri metallici pilastri metallici /11/ /11/ _
Realizzazione di scala Realizzazione di scala 500
31 esterna metallica esterna metallica 21/11/2019 | 22/11/2019 2 _ Kg/gg
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16
Intonaco di calce Intonaco di calce
32 idraulica naturale idraulica naturale 25/11/2019 | 25/11/2019 1 _ mg/g
Montaggio infissi Montaggio infissi esterni 18
33 88 e8 26/11/2019 | 26/11/2019 | 1 | [N Ma/g
esterni in metallo in metallo g
Massetto in Massetto in 25
34 conglomerato conglomerato 27/11/2019 | 27/11/2019 1 _ Ma/g
cementizio cementizio g
Posa in opera di Posa in opera di 8
35 banchine e soglie banchine e soglie 28/11/2019 | 28/11/2019 1 _ mg/g
Posa in opera di Posa in opera di 8
36 banchine e soglie banchine e soglie 28/11/2019 | 28/11/2019 1 _ maq/g
passarella passarella g
Intonaco di calce Intonaco di calce 16
37 idraulica naturale idraulica naturale 28/11/2019 | 28/11/2019 1 _ maq/g
(spallette) (spallette) g
Montaggio di
manufatti in acciaio Montaggio di manufatti
elementi in acciaio elementi
metallici(Adeguamen | metallici(Adeguamento 180
38 to montanti montanti parapetto 29/11/2019 | 03/12/2019 3 _ kg/gg
parapetto della della passarella
passarella esistente+pilastrini)
esistente+pilastrini)
Formazione scavo e Formazione scavo e
39 posa pozzetti di posa pozzetti di 04/12/2019 | 05/12/2019 | 2 | [ 0
ispezione ispezione
Posa falsi telai per Posa falsi telai per infissi 8
40 mﬁss; SI:(;crer::]I ed gt 06/12/2019 | 06/12/2019 | 1 | [N e
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m Montaggio infissi Montaggio infissi esterni 06/12/2019 | 06/12/2019 1 _ Mlqs/g
esterni in legno in legno g
Tinteggiatura pareti Tinteggiatura pareti 25
42 gelatura p gelatura p 09/12/2019 | 11/12/2019 | 3 | [ Ma/g
esterne esterne g
Formazione di tracce Formazione di tracce e 100
e fori, posa di fori, posa di
43 canalizzazioni e canalizzazioni e 12/12/2019 | 20/12/2019 7 _ mi/g
successiva chiusura successiva chiusura &
Impianti elettrico, di Impianto elettrico e di 60
44 | teraespecali | TBSNO T | 12/12/2019 | 28/12/2019 | 11 e mi/g
interni al fabbricato g
Impianto idrico . - _—
a5 o Impianto idrico sanitario | 12/12/2019 | 28/12/2019 | 11 | [N 0
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Andamento dell'affollamento

15

141

13

12

11

10

U
02/09/19

U
17/09/19

U U
02/10/19 17/10/19 01/11/19
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11.2. MISURE DI COORDINAMENTO

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale

Rimozione di infissi interni ed esterni

. Rumore

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale

Intonaco deumidificante interno ed esterno

. Rumore

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

Posa in opera di rivestimenti esterni in legno

e Caduta di materiale dall'alto
¢ Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Posa tirafondi per pilastri metallici

. Rumore

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
temporale

Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura

*  Rumore
¢ Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi

(o))
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Si accetta la sovrapposizione delle due fasi ma a condizione di renderle compatibili tra loro mediante sfasamento
spaziale

Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato

*  Rumore
¢ Incendio ed esplosione uso materiali pericolosi
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11.3. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO

ponti su ruote

Fase di pianificazione

Categoria: Servizio Descrizione: PSCOpereProvvisionali

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Baracche di cantiere

Consolidamento di paramento murario mediante cucitura armata
Demolizione di controsoffitti recenti di qualsiasi materiale
Demolizione di intonaco interno ed esterno

Demolizione di murature a mano

Demolizione di pareti e contropareti in cartongesso

Demolizione di tramezzi

Divisori in cartongesso

Formazione di morse in murature

Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura
Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato

Impianti idro termo sanitario, di condizionamento ed antincendio interni al fabbricato
Impianto elettrico di cantiere

Modifica di vani in muratura

Montaggio controsoffitti in cartongesso

Montaggio infissi esterni ed interni di qualsiasi tipo

Opere in ferro per collegamento strutture, architravi e telai in acciaio per irrigidimento vani
Perforazioni di muri compreso barre

Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Tramezzature in laterizio

Bagni chimici
Fase di pianificazione
Categoria: Servizi cantiere Descrizione: Montaggio di bagno chimico in cantiere.
autocarro
Fase di pianificazione
Categoria: Macchine per il trasporto Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Baracche di cantiere

Demolizione di controsoffitti recenti di qualsiasi materiale
Demolizione di intonaco interno ed esterno

Demolizione di murature a mano

Demolizione di pareti e contropareti in cartongesso
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
Demolizione di rampe scale e pianerottoli

Demolizione di solaio in latero cemento

Demolizione di solaio in legno

Demolizione di solaio in soletta piena di cls.

Demolizione di strutture in calcestruzzo

Demolizione di tramezzi

Fogne acque bianche e nere con pozzetti, scavi e rinterri
Formazione di morse in murature

Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura
Macchine varie di cantiere
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Modifica di vani in muratura
Perforazioni di muri compreso barre
Recinzione con elementi in legno (pieno)
Rimozione banchine di pietra

Rimozione di infissi interni ed esterni
Scarico autocarri e bilici

Scavi a sezione obbligata a macchina
Scavi a sezione obbligata a mano

Scavi di sbancamento per interni a mano
Sottomurazioni in c.a.

autobetoniera

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine per calcestruzzi e malte Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Muri in calcestruzzo

Solaio in tavelloni e muretti gettato in opera
Sottomurazioni in c.a.

Travi, cordoli, rampe scale e pianerottoli in calcestruzzo

argano a bandiera

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine per sollevamento materiali Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Consolidamenti muratura con cuci-scuci

Intonaco di calce idraulica naturale

Restauro di superfici lapidee ed in finto travertino
Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc)
Scarnitura e pulizia di murature

Soletta in c.a. per irrigidimento struttura
Stuccatura dei giunti delle murature

scale doppie

Fase di pianificazione

Categoria: Servizio Descrizione: PSCOpereProvvisionali

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Baracche di cantiere

Consolidamenti muratura con cuci-scuci

Demolizione di controsoffitti recenti di qualsiasi materiale
Divisori in cartongesso

Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato
Impianto elettrico di cantiere

Montaggio controsoffitti in cartongesso

Montaggio infissi esterni ed interni di qualsiasi tipo
Rimozione di impianti meccanici ed elettrici

Solaio in tavelloni e muretti gettato in opera
Tramezzature in laterizio
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Fase di pianificazione

Categoria: Servizio ‘ Descrizione: PSCOpereProvvisionali

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Bagni chimici

Baracche di cantiere

Consolidamento di paramento murario mediante cucitura armata

Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura
Impermeabilizzazione fondazioni con fogli bentonitici

Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici

Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato

Impianti idro termo sanitario, di condizionamento ed antincendio interni al fabbricato
Impianto elettrico di cantiere

Montaggio controsoffitti in cartongesso

Montaggio infissi esterni ed interni di qualsiasi tipo

Muri in calcestruzzo

Opere in ferro per collegamento strutture, architravi e telai in acciaio per irrigidimento vani
Perforazioni di muri compreso barre

Realizzazione di rivestimenti

Rimozione di impianti meccanici ed elettrici

Solaio in tavelloni e muretti gettato in opera

Travi, cordoli, rampe scale e pianerottoli in calcestruzzo

Fase di pianificazione

Categoria: Sicurezza ‘ Descrizione: PSCOpereProvvisionali

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Scavi a sezione obbligata a macchina
Scavi a sezione obbligata a mano

Fase di pianificazione

Categoria: Attrezzatura/Sostanza ‘ Descrizione:

Fase di pianificazione

Categoria: Attrezzatura/Sostanza ‘ Descrizione:

Fase di pianificazione

Categoria: Sicurezza ‘ Descrizione: PSCOpereProvvisionali

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Divisori in cartongesso

Pavimenti di varia natura

Posa in opera di banchine e soglie
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Posa in opera marmi scale
Restauro di superfici lapidee ed in finto travertino
Tramezzature in laterizio

autogru

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine per sollevamento materiali Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Baracche di cantiere
Macchine varie di cantiere

ponti su ruote (trabattelli)

Fase di pianificazione

Categoria: Servizio Descrizione: PSCOpereProvvisionali

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Consolidamenti muratura con cuci-scuci

Intonaco deumidificante interno ed esterno

Pulizia di paramenti murari con metodo a bassa pressione (Tipo Jos)
Scarnitura e pulizia di murature

autopompa

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine per calcestruzzi e malte Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Muri in calcestruzzo

Solaio in tavelloni e muretti gettato in opera

Travi, cordoli, rampe scale e pianerottoli in calcestruzzo

ponti su cavalletti

Fase di pianificazione

Categoria: Servizio Descrizione: PSCOpereProvvisionali

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Consolidamenti muratura con cuci-scuci

Demolizione di controsoffitti recenti di qualsiasi materiale
Demolizione di intonaco interno ed esterno

Demolizione di murature a mano

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
Divisori in cartongesso

Formazione di morse in murature

Impianti idro termo sanitario, di condizionamento ed antincendio interni al fabbricato
Modifica di vani in muratura

Montaggio infissi esterni ed interni di qualsiasi tipo
Realizzazione di rivestimenti

Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello
Tramezzature in laterizio
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Fase di pianificazione

Categoria: Attrezzatura/Sostanza ‘ Descrizione:

Fase di pianificazione

Categoria: Attrezzatura/Sostanza ‘ Descrizione:

Fase di pianificazione

Categoria: Viabilita ‘ Descrizione: Prescrizioni sulla viabilita.

Fase di pianificazione

Descrizione: preparazione del piano di scarico e
Categoria: Movimentazione dei carichi stoccaggio del materiale trasportato con rullo
compattatore

Fase di pianificazione

Descrizione: Recinzione di cantiere eseguita con
Categoria: Recinzione struttura portante in elementi in legno infissi nel terreno
e pannelli di legno tipo OSB con altezza di ml. 2,50.

Fase di pianificazione

Categoria: Servizio ‘ Descrizione: PSCOpereProvvisionali

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Consolidamenti muratura con cuci-scuci

Consolidamento di murature in laterizio con miscela cementizia
Consolidamento di paramento murario mediante cucitura armata
Demolizione di murature a mano

Demolizione di rampe scale e pianerottoli

Demolizione di strutture in calcestruzzo

Formazione di morse in murature

Intonaco deumidificante interno ed esterno

Intonaco di calce idraulica naturale

Modifica di vani in muratura

Montaggio infissi esterni ed interni di qualsiasi tipo

Muratura in mattoni per interni ed esterni

Ponteggio metallico fisso e puntellature

Pulizia di paramenti murari con metodo a bassa pressione (Tipo Jos)

N
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Restauro di superfici lapidee ed in finto travertino
Rimozione di canne fumarie di qualsiasi tipo e dimensione.
Rimozione di infissi interni ed esterni

Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc)

Scarnitura e pulizia di murature

Solaio in tavelloni e muretti gettato in opera

Soletta in c.a. per irrigidimento struttura

Stuccatura dei giunti delle murature

Fase di pianificazione

Descrizione: Installazione di macchine varie di cantiere
Categoria: Macchine di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza,
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...).

Fase di pianificazione

Descrizione: Realizzazione di impianto elettrico di
Categoria: Impianti cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e relativo
impianto di terra.

Fase di pianificazione

Descrizione: Montaggio di baracche da assemblare in

Categoria: Baraccamenti A
cantiere o monoblocco.

Fase di pianificazione

Categoria: Sicurezza ‘ Descrizione: PSCOpereProvvisionali

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Divisori in cartongesso
Pavimenti di varia natura
Tramezzature in laterizio

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili manuali ‘ Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Demolizione di murature a mano

Demolizione di pareti e contropareti in cartongesso
Demolizione di tramezzi

Formazione di morse in murature

Modifica di vani in muratura

Rimozione di infissi interni ed esterni

w
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vibratore elettrico per calcestruzzo

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili elettrici Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Platea di fondazione in cls. armato

Solaio in tavelloni e muretti gettato in opera
Soletta in c.a. per irrigidimento struttura

utensili elettrici portatili

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili elettrici Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Divisori in cartongesso

Impianto elettrico di cantiere

Pulitura e trattamento di pavimenti ed altro

Rimozione di apparecchi idro-sanitari

Rimozione di canne fumarie di qualsiasi tipo e dimensione.
Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc)

utensili d'uso corrente

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili manuali Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Bagni chimici

Baracche di cantiere

Consolidamenti muratura con cuci-scuci

Consolidamento di murature in laterizio con miscela cementizia
Consolidamento di paramento murario mediante cucitura armata
Demolizione di controsoffitti recenti di qualsiasi materiale
Demolizione di intonaco interno ed esterno

Demolizione di murature a mano

Demolizione di pareti e contropareti in cartongesso

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
Demolizione di rampe scale e pianerottoli

Demolizione di solaio in latero cemento

Demolizione di solaio in legno

Demolizione di solaio in soletta piena di cls.

Demolizione di strutture in calcestruzzo

Demolizione di tramezzi

Divisori in cartongesso

Fogne acque bianche e nere con pozzetti, scavi e rinterri
Formazione di morse in murature

Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura
Impermeabilizzazione bagni con guaina bitumosa
Impermeabilizzazione fondazioni con fogli bentonitici
Impermeabilizzazione fondazioni con fogli plastici
Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa

Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato

Impianti idro termo sanitario, di condizionamento ed antincendio interni al fabbricato
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Impianto elettrico di cantiere

Intonaco deumidificante interno ed esterno
Intonaco di calce idraulica naturale

Macchine varie di cantiere

Massetto in cls. per pavimenti a colla

Massetto in conglomerato cementizio alleggerito
Modifica di vani in muratura

Montaggio controsoffitti in cartongesso
Montaggio infissi esterni ed interni di qualsiasi tipo
Muratura in mattoni per interni ed esterni

Muri in calcestruzzo

Opere in ferro per collegamento strutture, architravi e telai in acciaio per irrigidimento vani
Pavimenti di varia natura

Perforazioni di muri compreso barre

Platea di fondazione in cls. armato

Ponteggio metallico fisso

Ponteggio metallico fisso e puntellature

Posa in opera di banchine e soglie

Posa in opera marmi scale

Pulitura e trattamento di pavimenti ed altro
Realizzazione di rivestimenti

Recinzione con elementi in legno (pieno)

Restauro di superfici lapidee ed in finto travertino
Rimozione banchine di pietra

Rimozione di apparecchi idro-sanitari

Rimozione di canne fumarie di qualsiasi tipo e dimensione.
Rimozione di impianti meccanici ed elettrici
Rimozione di infissi interni ed esterni

Rimozione di opere in ferro (ringhiere, ecc)
Scarnitura e pulizia di murature

Scavi a sezione obbligata a mano

Scavi di sbancamento per interni a mano

Solaio in tavelloni e muretti gettato in opera
Soletta in c.a. per irrigidimento struttura
Sottomurazioni in c.a.

Stuccatura dei giunti delle murature

Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello
Tramezzature in laterizio

Travi, cordoli, rampe scale e pianerottoli in calcestruzzo

trapano elettrico miscelatore

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili elettrici Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Pavimenti di varia natura

Posa in opera marmi scale
Realizzazione di rivestimenti

trapano elettrico

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili elettrici Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Consolidamento di murature in laterizio con miscela cementizia
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Divisori in cartongesso

Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato
Impianto elettrico di cantiere

Montaggio controsoffitti in cartongesso

Montaggio infissi esterni ed interni di qualsiasi tipo

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine diverse ‘ Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Pavimenti di varia natura

Posa in opera di banchine e soglie

Posa in opera marmi scale

Realizzazione di rivestimenti

Restauro di superfici lapidee ed in finto travertino

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine diverse ‘ Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Montaggio controsoffitti in cartongesso

Muri in calcestruzzo

Platea di fondazione in cls. armato

Solaio in tavelloni e muretti gettato in opera
Sottomurazioni in c.a.

Travi, cordoli, rampe scale e pianerottoli in calcestruzzo

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili elettrici ‘ Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura
Impianti idro termo sanitario, di condizionamento ed antincendio interni al fabbricato

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili elettrici ‘ Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Consolidamento di paramento murario mediante cucitura armata

Fogne acque bianche e nere con pozzetti, scavi e rinterri

Impianti idro termo sanitario, di condizionamento ed antincendio interni al fabbricato
Opere in ferro per collegamento strutture, architravi e telai in acciaio per irrigidimento vani

(o))
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Fase di pianificazione

Categoria: Utensili manuali Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Rimozione di apparecchi idro-sanitari
Scavi a sezione obbligata a mano

Scavi di sbancamento per interni a mano

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine per il trasporto ‘ Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Bagni chimici

Baracche di cantiere
Macchine varie di cantiere

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine movimento di terra ‘ Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Scavi di sbancamento per interni a mano
Sottomurazioni in c.a.

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili ad aria compressa ‘ Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Massetto in cls. per pavimenti a colla
Massetto in conglomerato cementizio alleggerito

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili ad aria compressa ‘ Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Demolizione di murature a mano
Demolizione di rampe scale e pianerottoli
Demolizione di solaio in latero cemento
Demolizione di solaio in legno

Demolizione di solaio in soletta piena di cls.
Demolizione di strutture in calcestruzzo
Demolizione di tramezzi

Formazione di morse in murature

Modifica di vani in muratura
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Fase di pianificazione

Categoria: Utensili elettrici Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Demolizione di controsoffitti recenti di qualsiasi materiale
Demolizione di intonaco interno ed esterno

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni

Formazione di tracce e fori, posa di canalizzazioni e successiva chiusura
Recinzione con elementi in legno (pieno)

Rimozione banchine di pietra

flessibile (smerigliatrice)

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili elettrici Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Consolidamenti muratura con cuci-scuci

Demolizione di controsoffitti recenti di qualsiasi materiale
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
Fogne acque bianche e nere con pozzetti, scavi e rinterri
Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato
Pavimenti di varia natura

Posa in opera di banchine e soglie

Posa in opera marmi scale

Pulitura e trattamento di pavimenti ed altro
Realizzazione di rivestimenti

Restauro di superfici lapidee ed in finto travertino
Rimozione banchine di pietra

Rimozione di impianti meccanici ed elettrici

escavatore idraulico

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine movimento di terra Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Fogne acque bianche e nere con pozzetti, scavi e rinterri
Impianto elettrico di cantiere

Scavi a sezione obbligata a macchina

compressore d'aria

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine produzione di energia Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Demolizione di murature a mano
Demolizione di rampe scale e pianerottoli
Demolizione di solaio in latero cemento
Demolizione di solaio in legno

Demolizione di solaio in soletta piena di cls.
Demolizione di strutture in calcestruzzo
Demolizione di tramezzi

Formazione di morse in murature

Modifica di vani in muratura
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Pulizia di paramenti murari con metodo a bassa pressione (Tipo Jos)
Recinzione con elementi in legno (pieno)

clipper (sega circolare a pendolo)

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine diverse Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Muratura in mattoni per interni ed esterni
Scarnitura e pulizia di murature
Sottomurazioni in c.a.

Tramezzature in laterizio

cannello per saldatura ossiacetilenica

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili elettrici Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Demolizione di rampe scale e pianerottoli

Demolizione di solaio in latero cemento

Demolizione di solaio in soletta piena di cls.

Demolizione di strutture in calcestruzzo

Impianti idro termo sanitario, di condizionamento ed antincendio interni al fabbricato
Rimozione di apparecchi idro-sanitari

Rimozione di impianti meccanici ed elettrici

cannello per guaina

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili elettrici Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Impermeabilizzazione bagni con guaina bitumosa
Impermeabilizzazione fondazioni con guaina bituminosa

betoniera a bicchiere

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine per calcestruzzi e malte Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Consolidamenti muratura con cuci-scuci
Intonaco deumidificante interno ed esterno
Intonaco di calce idraulica naturale

Massetto in cls. per pavimenti a colla

Massetto in conglomerato cementizio alleggerito
Muratura in mattoni per interni ed esterni
Pavimenti di varia natura

Perforazioni di muri compreso barre

Posa in opera di banchine e soglie

Posa in opera marmi scale

Realizzazione di rivestimenti

Restauro di superfici lapidee ed in finto travertino
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Scarnitura e pulizia di murature
Sottomurazioni in c.a.

Stuccatura dei giunti delle murature
Tramezzature in laterizio

avvitatore elettrico

Fase di pianificazione

Categoria: Utensili elettrici Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:

Consolidamento di paramento murario mediante cucitura armata

Impianti elettrico, di terra e speciali interni al fabbricato

Montaggio infissi esterni ed interni di qualsiasi tipo

Opere in ferro per collegamento strutture, architravi e telai in acciaio per irrigidimento vani

pala caricatrice cingolata o gommata

Fase di pianificazione

Categoria: Macchine movimento di terra Descrizione: PSCAttrezzature

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Demolizione di strutture in calcestruzzo
Scavi a sezione obbligata a macchina
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11.4. MODALITA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Scopo della presente sezione e di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione
delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in particolare dalle procedure
riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo
di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e I'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.

E fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare da
parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai
fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per I'esecuzione (CSE)
I'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Allo scopo, al fine di consentire I'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni di
coordinamento e cooperazione, il cui programma é riportato in via generale nella tabella successiva.

Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvedera a redigere un
apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate.

Attivita Quando Convocati Punti di verifica principali
1. Riunione iniziale: | prima dell'inizio dei lavori CSE - DTA - DTE Presentazione piano e
presentazione e verifica punti principali

verifica del PSC e del
POS dell'impresa
Affidataria
2. Riunione ordinaria prima dell'inizio di una | CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da
lavorazione da parte di attuare
un'Impresa esecutrice o di Verifica dei piani di
un Lavoratore autonomo sicurezza
Verifica sovrapposizioni
3. Riunione guando necessario CSE - DTA-DTE - LA Procedure particolari da
straordinaria attuare
Verifica dei piani di
sicurezza
4. Riunione guando necessario CSE - DTA-DTE - LA Nuove procedure
straordinaria per concordate
modifiche al PSC

CSE: coordinatore per |'esecuzione

DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato
DTE: datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato
LA: lavoratore autonomo

11.5. PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi lavoro, eventuali procedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono
comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica
dell’idoneita del POS.

Sono previste procedure: 1 SIM NO
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12. STIMA DEI COSTI

COSTI

Codice

Categoria / Descrizione

UM

Quantita

Durata

Prezzo [€]

Totale [€]

16
16.01

COSTI PER LA SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

D.P.l. - ATTREZZATURE DI SICUREZZA Attrezzature, materiali,
delimitazioni, protezioni, segnaletica, opere provvisionali e
procedure necessarie a garantire la sicurezza, la salute e l'igiene
delle persone addette ai lavori e dei terzi. Nel capitolo sono
riportati i prezzi medi di riferimento ai fini della stima dei costi
che deve essere determinata dal coordinatore per la sicurezza,
con la collaborazione del progettista, in relazione alla tipologia
delle lavorazioni, alle modalita di esecuzione ed alla localizzazione
dell'intervento. Si precisa che, i dispositivi di protezione
individuale (DPI), sono inseriti nel computo degli oneri di
sicurezza non ribassabili, solo nel caso in cui vengano utilizzati per
e durante le lavorazioni interferenti come previsto nel "piano di
sicurezza e di coordinamento (in seguito denominato PSC)". Il
loro utilizzo in assenza di lavorazioni interferenti € un onere a
carico della singola impresa esecutrice (D. Lgs. 9 aprile 2008, n.
81). Nel caso in cui sia prevista la redazione de PSC, ai sensi del D.
Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il coordinatore per la progettazione,
sentito il progettista, deve stimare e computare i costi della
sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere. Tale stima deve essere congrua, analitica per voci
singole, a corpo o a misura. L'inserimento nel presente paragrafo
delle voci riportate non rappresenta necessariamente un costo
della sicurezza come definito nell'allegato 15 del D. Lgs. 81/2008 e
successive modificazioni e integrazioni, ma puo essere anche
informativo per la tipologia delle opere. Per i noli, le forniture e le
opere compiute presenti in altri capitoli del listino si rimanda ai
relativi capitoli. Si precisa che i costi delle forniture e posa in
opera, ove non specificato diversamente, si intendono forniti per

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

192




Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

un periodo di un anno (o per tutta la durata dei lavori nel caso di
cantiere con durata inferiore) e comprendono montaggio e
smontaggio. Macchine ed attrezzature vengono installate in
conformita alle normative vigenti.

16.01.A Protezione del corpo
16.01.A.1 Indumenti ad alta visibilita, fluorescente con bande rifrangenti
per lavorazioni su sede stradale o in adiacenza strade:
16.01.A.1 gilet di poliestere con chiusura a velcro cad. 3,00 1,00 2,50 7,50
Protezione del corpo 7,50
Totale categoria
16.01.C Protezione della testa
16.01.C.2 Elmetto/casco di protezione specifica per lavori in altezza, calotta | cad. 5,00 1,00 25,00 125,00
in ABS, sottogola imbottito, regolabile e con sgancio rapido.
Protezione della testa 125,00
Totale categoria
16.01.D Protezione del viso
16.01.D.1 Occhiale protettivo (varie tipologie). cad. 3,00 1,00 3,00 9,00
Protezione del viso 9,00
Totale categoria
16.01.E Protezione delle vie respiratorie
16.01.E.1 Mascherine monouso di protezione antipolvere (varie tipologie). cad. 4,00 1,00 1,00 4,00
16.01.E.2 Maschera semifacciale con filtro (varie tipologie). cad. 2,00 1,00 25,00 50,00
Protezione delle vie respiratorie 54,00
Totale categoria
16.01.F Protezione dell'udito
16.01.F.1 Inserti auricolari modellabili monouso (conf. 100 paia.). cad. 2,00 1,00 10,00 20,00
16.01.F.2 Cuffie auricolari antirumore (varie tipologie). cad. 3,00 1,00 5,00 15,00
Protezione dell'udito 35,00
Totale categoria
16.01.G ‘ Protezione delle mani
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16.01.G.1 Guanti in pelle fiore bovino, resistenti all'abrasione, adatti ai lavori | paio 3,00 1,00 2,60 7,80
edilizi e alla conduzione di macchinari.
16.01.G.2 Guanti sintetici in nitrile resistenti e impermeabili ai prodotti | paio 2,00 1,00 4,50 9,00
chimici, per lavorazioni in presenza di olii e grassi.
16.01.G.3 Guanti sintetici in gomma per attivita di pulizia e manutenzione. paio 2,00 1,00 2,00 4,00
16.01.G.4 Guanti antitaglio per manipolazioni che necessitano di un’ottima | paio 3,00 1,00 18,00 54,00
protezione contro i tagli (vetro, lamiera, ecc.) e uso di utensili da
taglio (lame, cutter, ecc.).
16.01.G.5 Guanti da lavoro con protezione antitaglio per operatore | paio 2,00 1,00 22,00 44,00
motosega.
Protezione delle mani 118,80
Totale categoria
16.01.H Protezione dei piedi
16.01.H.1 Scarpe antinfortunistiche con puntale e lamina antiperforazione | paio 6,00 1,00 29,00 174,00
(entrambi in alluminio o acciaio o composito non conduttore di
caldo e freddo).
Protezione dei piedi 174,00
Totale categoria
16.01.1 Equipaggiamento di primo soccorso
16.01.1.1 Valigetta portatile di medicazione contenente presidi medicali | cad. 1,00 1,00 30,00 30,00
prescritti dalla normativa vigente.
Equipaggiamento di primo soccorso 30,00
Totale categoria
16.01.) Segnaletica e cartellonistica di sicurezza La segnaletica relativa a
divieti, avvertimenti o obblighi viene realizzata mediante cartelli,
provvedendo a fornire alle maestranze ampia e ripetuta
informazione nelle riunioni di formazione, per renderne agevole
ed immediata l'interpretazione. La sistemazione dei cartelli,
tenendo conto della presenza di eventuali ostacoli, verra
effettuata ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto
all'angolo di visuale, all'ingresso della zona interessata in caso di
rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio
specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto
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16.01.J.1

16.01.J.2

16.01.J.2
16.01.J.2
16.01.).4

16.01.).7

bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.

Barriera stradale di sicurezza, tipo new jersey, in polietilene 100%,
colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera ed
eventuale riempimento con sabbia o acqua. Costo d'uso mensile
lavorativo.

Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede
stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della
Strada, senza restringimento della carreggiata opposta ai lavori,
costituite da segnale "lavori" corredato da cartello integrativo
indicante I'estensione del cantiere e lampada a luce rossa fissa,
divieto di sorpasso e limite massimo di velocita, segnale di
obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di
circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con
lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla
lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area
interessata ai lavori:

per il primo mese lavorativo
per ogni mese successivo

Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa 40
cm., posati a distanza non superiore a 2 m. per segnalazione di
lavori stradali. Nolo per tutta la durata del cantiere.

Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su
sede stradale, regolato da impianto semaforico con
restringimento della carreggiata a senso unico alternato,
conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada,
comprese le operazioni di installazione e rimozione, da eseguirsi
in presenza di movieri. lI'impianto semaforico, omologato, di
cantiere, sara del tipo autoalimentato ( autonomia a batterie di
almeno 16 ore ) e provvisto di sensore di rilevazione intensita del
traffico per la sua regolazione automatica. Nel prezzo si
intendono compensati installazione, gestione ( compreso
controlli notturni e festivi ), manutenzione, eventuali spostamenti
e tutti gli oneri per darlo sempre funzionante. Per ogni giorno
naturale ( compreso festivi ) di installazione del cantiere
temporaneo, completo di impianto semaforico su sede stradale:
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16.01.).7

16.01.).7

per i primi 30 giorni di cantiere (minimo contabilizzabile 20 gg.)

per i giorni eccedenti i primi 30 giorni

giorn
o}

giorn
o}

30,00

90,00

1,00

1,00

25,00

11,00

750,00

990,00

Segnaletica e cartellonistica di sicurezza La segnaletica relati

va a divieti, avver

timenti o obbligh

2.048,02

16.01.K
16.01.K.1

Apparecchi di illuminazione e di segnalazione

Illuminazione fissa per segnalazione di sicurezza, eseguita mediante
lampade, poste a distanza non superiore a 6 m., a luce rossa fissa
alimentate a bassa tensione (24 V), da posizionarsi su recinzioni o
basamenti di ponteggi, ecc.; compreso trasformatore e linea di
collegamento e allacciamento non superiore a 10 m.

1,00

1,00

10,00

10,00

Apparecchi di illuminazione e di segnalazione

Totale categoria

10,00

D.P.l. - ATTREZZATURE DI SICUREZZA Attrezzature, materiali, delimitazioni, protezioni, segnaletica,

2.611,32

16.02

16.02.A
16.02.A.2

OPERE COMPIUTE Prezzi indicativi praticati dalle imprese edili
comprensivi di spese generali ed utili per lavori di media entita
(se non diversamente specificato).

Recinzione cantiere - Delimitazione area di lavoro e percorsi

Recinzione con rete metallica, sostenuta da piantoni in legno o in
metallo infissi nel terreno a una distanza non superiore a m. 1,80
collegati tra loro in sommita, al centro e in basso da tavole in
legno; compreso montaggio in opera, eventuali ripristini che si
rendessero necessari durante i lavori, rimozione a lavori ultimati (h.
recinzione m. 2).

20,00

1,00

12,00

240,00

Recinzione cantiere - Deli

mitazione area di

lavoro e percorsi
Totale categoria

240,00

16.02.F

16.02.F.10

Ponteggi, castelli di tiro, balconcini di carico, ponti su cavalletti,
ponti su ruote (trabatello), scale a mano

Nolo di ponteggio tubolare di facciata completo in opera (a
norma di legge) comprensivo di trasporto, montaggio e
smontaggio di difficolta e locazione normale e del disegno tecnico
del progetto con altezza superiore a m. 20, per cui si rende
necessario il calcolo specifico della struttura eseguito da tecnico
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abilitato, esclusi calcolo e progettazione a firma di tecnico
abilitato; incluso I'approntamento del piano di lavoro e
sottoponte di protezione con relativa tavola fermapiede, una
rampa di scale con botole, controventi, ancoraggi, distanziatori,
basette e messa a terra; escluso rete di protezione,impianti di
illuminazione e paraschegge; misurato in proiezione verticale di
facciata di ponteggio su circa 1000 mq.:

16.02.F.10 per il primo mese mq. 136,00 1,00 12,82 1.743,52
16.02.F.10 per ogni mese successivo o frazione mg. 136,00 3,00 1,56 636,48
Ponteggi, castelli di tiro, balconcini di carico, ponti su cavalletti, ponti su ruote (trabatello), 2.380,00
OPERE COMPIUTE Prezzi indicativi praticati dalle imprese edili comprensivi di spese generali ed util 2.620,00
COSTI PER LA SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE 5.231,32
Totale categoria
ATP Attuazione piani di sicurezza
ATP.101 Incontri iniziali e periodici del responsabile di cantiere con il | ora 1,00 1,00 41,05 41,05
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e
indicazione di direttive per la sua attuazione.Direttore di cantiere
ATP.201 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al | ora 1,00 1,00 23,00 23,00
fine della loro applicazione.Capo squadra
ATP.211 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al | ora 2,00 1,00 22,00 44,00
fine della loro applicazione.Operaio specializzato
ATP.221 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al | ora 3,00 1,00 21,00 63,00
fine della loro applicazione.Operaio qualificato
ATP.231 Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al | ora 1,00 2,00 19,00 38,00
fine della loro applicazione.Operaio comune
Attuazione piani di sicurezza 209,05
Totale categoria
GEM Gestione dell'emergenza
GEM.101 Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste | ora 1,00 1,00 21,00 21,00
dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in
materia di prevenzione incendi e salvataggio.
GEM.201 Oneri relativi alla istituzione e tenuta del registro antincendio per | corpo 1,00 1,00 264,00 264,00
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tutta la durata dei lavori.

Gestione dell'emergenza 285,00
Totale categoria
IEF Informazione e formazione periodica
IEF.101 Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a | addet 2,00 2,00 11,00 44,00
stampa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.Costo annuale | to
per lavoratore
IEF.201 Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza | addet 2,00 2,50 106,00 530,00
del lavoro.Costo annuale per operaio to
IEF.301 Formazione periodica dei lavoratori addetti alla gestione | addet 1,00 1,00 106,00 106,00
dell'emergenza.Costo annuale per lavoratore to
Informazione e formazione periodica 680,00
Totale categoria
1GI Igiene del lavoro
1G1.201 Pulizia locali servizi per il personale.Costo mensile per baracca ora 16,00 1,00 18,00 288,00
Igiene del lavoro 288,00
Totale categoria
PRA Presidi antincendio
PRA.003 Estintore portatilie a polvere ad kg 12 omologato (DM 1,00 1,00 17,00 17,00
20.12.1992),montato a parete con apposita staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge.Costo semestrale
PRA.004 Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM | cad. 1,00 1,00 37,00 37,00
20.12.1992),montato a parete con apposita staffa e corredato di
cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica
prevista per legge.Costo semestrale
Presidi antincendio 54,00
Totale categoria
Totale computo 6.747,37
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13. ALLEGATI

= Gestione Emergenza

= Legenda del Layout di cantiere

=  Layout di cantiere

= Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
= Documentazione Imprese

= Dichiarazione idoneita tecnico professionali
= Subappalti

= Prescrizioni Attrezzature

= Prescrizioni opere provvisionali

= Prescrizioni sostanze pericolose

=  Procedura per smaltimento rifiuti

= Numeri di telefono utili

= Accettazione del PSC
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13.1. GESTIONE EMERGENZA

GESTIONE EMERGENZA

Premessa

Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dell'emergenza

€ a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell'opera, i quali dovranno designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misuligprevenzione incendi e lotta antincendio, di exadone dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave e immediato, dvaaggio, di primo soccorso e, comunque, di gestidell'emergenza
(art. 1, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/08).

Le misure da attuare sono riportate di seguito.
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro:

1. Adottano le misure per il controllo delle situaziat rischio in caso di emergenza e dare istruzaffinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediatoimelitabile, abbandonino il posto di lavoro o tana pericolosa
(art. 18, comma 1, lett. h) D.Lgs. n. 81/08);

2. Informano il piu presto possibile i lavoratoripesti al rischio di un pericolo grave e immediabtaa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere iariaati protezion@rt. 18, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 81/08);

3. Organizzano i necessari rapporti con i servidilghiei competenti in materia di primo soccorsoyatdggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43nwath lett. a) D.Lgs. n. 81/08);

4. Informano tutti i lavoratori che possono essegosti a un pericolo grave e immediato circa leunsipredisposte e
i comportamenti da adottare;

5. Programmano gli interventi, prendono i provvedithe danno istruzioni affinché i lavoratori, inscadi pericolo
grave e immediato che non puo essere evitato, possssare la loro attivita, o mettersi al sicatshandonando
immediatamente il luogo di lavoro;

6. Adottano i provvedimenti necessari affinché gaaislavoratore, in caso di pericolo grave ed imiaedper la
propria sicurezza o per quella di altre personelimpossibilita di contattare il competente supes gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitaranfegoenze di tale pericolo, tenendo conto delleesnescenze e
dei mezzi tecnici disponibili.

Obiettivi del Piano di emergenza

Il piano d'emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta
evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui &
necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da infortunio.

In particolare, prescrive:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d'incendio;

b) le procedure per I'evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre

persone presenti;

c) le disposizioni per richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico;

d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio.

Presidi antincendio Previsti
| presidi antincendio previsti in cantiere sono:
 estintori portatili
a schiuma (luogo d'installazione: nei pressi delle lavorazioni a rischio)

 illuminazione e segnaletica luminosa d'emergenza

Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in ¢ aso d'incendio

Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:
* non perdere la calma;

» valutare I'entita dell'incendio;
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» telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento;

» applicare le procedure di evacuazione.

Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta

Nel caso in cui il lavoratore & avvisato delllemergenza incendio, o di altra calamita deve porre in atto le
seguenti azioni:

* non perdere la calma;
» abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri lavoratori;

» percorrere la via d'esodo piu opportuna in relazione alla localizzazione dell'incendio, evitando, per quanto
possibile, di formare calca;

» raggiungere il luogo sicuro situato ed attendere l'arrivo dei soccorsi.

Gli addetti all'emergenza devono applicare le seguenti procedure:
& in caso di incendio di modesta entita intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro disposizione;

& in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione
rapida:

valutare quale via d'esodo sia piu opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;
accertarsi che sia stato dato I'allarme emergenza;

servirsi dell'estintore per aprire I'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo;

R &R &R &

attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del Fuoco e/o ad altri Centri
di coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso
sanitario;

raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali
persone mancanti servendosi dell'elenco dei presenti al lavoro;

&

& attendere l'arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare I'accaduto.

Modalita di chiamata dei Soccorsi Pubblici
All'interno del cantiere sara disponibile un telefono per chiamate esterne.

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessita (Vigili del
Fuoco per lincendio, Prefettura per altra calamita, Croce Rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli
indicati nell'elenco sottostante. Deve comunicare con precisione lindirizzo e la natura dell'evento,
accertandosi che l'interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.

Numeri esterni da comporre per la richiesta d'intervento dei servizi pubblici sono i seguenti:

Prefettura: ????2??7?2?2??7?2..7.. 0543 719 111
Vigili del Fuoco: ???????????......7 115

Unita di Pronto Soccorso (ospedale): ?2...7.. 118
Croce Rossa: ???7?2??7????7???2..27 0543 62 437

Soccorso Pubblico d'emergenza (polizia): ??. 113
Altri: 22222222222272272722? 229777

Copia dell'elenco e delle relative procedure sopra riportate deve essere consegnata ad ogni lavoratore.
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Verifiche e Manutenzioni

Il personale addetto all'emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici:

CONTROLLI PERIODICITA
Fruibilita dei percorsi d'esodo (assenza di ostacoli ) settimanale
Funzionamento illuminazione d'emergenza e segnaletica di sicurezza settimanale

Verifica estintori:

* presenza

» accessibilita

* istruzioni d'uso ben visibili

* sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso

 indicatore di pressione indichi la corretta pressione

» cartellino di controllo periodico sia in sede e correttamente compilato

» estintore privo di segni evidenti di deterioramento

Verifica di funzionamento gruppo elettrogeno mensile
Verifica livello d'acqua del serbatoio antincendio mensile

Altri (specificare)

Verifiche periodiche da affidare a Ditte specializzate:

CONTROLLI PERIODICITA
estintori portatili semestrale
gruppo elettrogeno semestrale
illuminazione e segnaletica luminosa d'emergenza semestrale

altro (specificare):

Esercitazioni

Il personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta I'anno) ad una esercitazione antincendio
per mettere in pratica le procedure di evacuazione.

L' esercitazione dovra consistere nel percorrere la via d'esodo prevista, simulando quanto piu possibile una
situazione reale, ma evitando di mettere in pericolo il personale.

N

Nel caso in cui vi siano piu vie d'esodo, € opportuno porsi come obbiettivo che una di essa non sia
percorribile.

L'esercitazione avra inizio dal momento in cui viene fatto scattare l'allarme e si concludera una volta
raggiunto il punto di raccolta e fatto I'appello dei partecipanti.

Procedure di Primo Soccorso

Infortuni possibili nell' ambiente di lavoro

In cantiere é statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento piu frequente sono le
ferite, le fratture e le lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 202



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

I'elettrocuzione e la intossicazione.

Per queste lesioni devono essere attuate le seguenti misure.
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Norme a carico dei lavoratori

Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un infortunio
accaduto ad un collega deve:

1) valutare sommariamente il tipo d'infortunio;
2) attuare gli accorgimenti sopra descritti;

3) avvisare prontamente l'addetto al pronto soccorso, accertandosi che I'avviso sia ricevuto con chiarezza.

Norme a carico dell'addetto al pronto soccorso

L'addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento.

a) Ferite gravi

- allontanare i materiali estranei quando possibile

- pulire l'area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico
- bagnare la ferita con acqua ossigenata

- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile

- bendare bene e richiedere l'intervento di un medico o inviare l'infortunato in ospedale.

b) Emorragie

- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la
fuoriuscita di sangue.

- in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una
medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell'emorragia, ma non tanto da
impedire la circolazione locale.

- in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare linsorgenza o
l'aggravamento di uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale con viso
reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un'eventuale dentiera, coprire con una
coperta...).

- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.

c) Fratture
1) Non modificare la posizione dell'infortunato se non dopo avere individuato sede e nature della lesione;

2) evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le stesse non
comportino pericolo;

3) immobilizzare la frattura il piu presto possibile;
4) nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza sterile;

5) non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi non
idonei o pericolosi, onde evitare l'insorgenza di complicazioni;

6) mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un' autoambulanza.

d) Ustioni

Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando l'ustione
coinvolge il 20% della superficie corporea, con lesioni che interessano I'epidermide e il derma, con
formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) od il 15%, con lesioni comportanti la completa
distruzione della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado).

Si dovra evitare:
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a) di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e
complicandone poi la pulizia;

b) di usare cotone sulle ustioni con perdita dell'integrita della cute, per non contaminarle con frammenti di
tale materiale;

c) dirompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione.

Primi trattamenti da praticare:

a) in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, quindi pomata
antisettica - anestetica, non grassa;

b) nelle ustioni di secondo grado, pulire l'area colpita dalle eventuali impurita presenti, utilizzando garza
sterile e soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di bicarbonato di sodio,
applicare, successivamente, pomata antisettica anestetica. Provvedere comunque ad inviare l'infortunato
presso ambulatorio medico.

c) in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, provvedere
allimmediato ricovero ospedaliero, richiedendo lintervento di un'autoambulanza. In attesa, sistemare
l'ustionato in posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), allontanare con cautela indumenti,
togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi nella maggior quantita possibile.

Nelle ustioni da agenti chimici:
1) allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;
2) se il prodotto chimico & un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di sodio;

3) se é una base, con una miscela di acqua ed aceto, meta e meta.

e) Elettrocuzioni

In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di
un‘autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero
ospedaliero. Qualora mancasse il "polso”, eseguire massaggio cardiaco.

Massaggio cardiaco esterno
Indicazione

arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica, trauma
arresto respiratorio primario, infarto cardiaco, ...

Tecnica:

1) far giacere il malato su di un piano rigido;

2) operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;
3) gomiti estesi;

4) pressione al terzo inferiore dello sterno;

5) mani sovrapposte sopra il punto di pressione;

6) pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 cm. alla
colonna vertebrale;

7) frequenza: 80-100 al minuto;
8) controllare l'efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;
9) associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve essere di 5 ad 1;

10)non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 205



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Respirazione artificiale

Indicazione

Arresto respiratorio in caso di:

a) arresto circolatorio;

b) ostruzione delle vie aeree;

c) paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;

d) paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.

Tecnica

1) Assicurare la pervieta delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la mandibola);
per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti, ..., dalla bocca porre il paziente su di un fianco, tenendo
sempre la testa iperestesa.

2) Respirazione bocca naso:

a) estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, l'altra a piatto sotto il mento;

b) spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca;
c) la bocca dell'operatore circonda a tenuta I'estremita del naso, in modo da espirarvi dentro;

d) insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la frequenza che
ne risulta & di 12 respiri al minuto;

e) osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi.

Se non é possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si pud usare nella stessa maniera la bocca (respirazione
bocca a bocca). In quest' ultimo caso é consigliabile I' uso di un tubo a due bocche.

f) Intossicazioni acute

- in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se & stato provveduto alla pulizia
della cute con acqua saponata. Se il contatto & avvenuto con acidi lavare con una soluzione di bicarbonato
di sodio. Se, invece, il contatto & stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con
una soluzione di succo di limone.

- se la sostanza chimica lesiva & entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua o
soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell' agente chimico; con una soluzione di bicarbonato di
sodio al 2,5% nel caso di sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e succo di limone nel caso di
sostanze alcaline.

- se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa piu in basso del corpo, raccogliendo il
materiale emesso in un recipiente

togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che pud creare ostacolo alla
respirazione

- in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita controllando
I'espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti

- se vi € edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta.
- se il paziente ¢é in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza

Richiedere sempre l'immediato intervento di un medi co o provvedere al tempestivo ricovero dell’
intossicato in ospedale, fornendo notizie dettaglia te circa le sostanze con cui &€ venuto a contatto.
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13.2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA
D. Lgs 475/92 - D. Lgs 81/08

Da utilizzare in caso di rischio di : urti, colpi, impatti, caduta materiali dall'alto.

Il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, poiché deve
essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato di
reggi-nuca per la stabilita in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati).

Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore
anteriore.

La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza.

L'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro
conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie di protezione.

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea.

FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEGLI ADDETTI PER IL CORRETTO USO:

Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo.
L'elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta si
eseguono lavorazioni con pericolo di caduta di materiali o attrezzature dall'alto.

L'elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita quando
presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie.

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del DPI.

GUANTI
D. Lgs 475/92 - D. Lgs 81/08

Da utilizzare in presenza di rischio di: punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, getti, schizzi, elettrocuzione,
esposizione a freddo e/o calore,utilizzo di sostanze quali: catrame, amianto, olii minerali e derivati.

| guanti devono proteggere le mani contro uno o piu rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle.
Seconda della lavorazione o dei materiali si dovra far ricorso ad un tipo di guanto appropriato.

1. guanti per uso generale e lavori pesanti (tela rinforzata) resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al
grasso e all'olio adatti a: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzione di
carpenteria leggera.

2. guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma) resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici,
taglio, abrasione e perforazione adatti a: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie.

3. guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi resistenti alla perforazione, taglio e abrasione,
impermeabili e resistenti ai prodotti chimici adatti a: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti,
lavorazioni in presenza di catrame.

4. guanti antivibrazioni resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni adatti a:
lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle vibrazioni
e chiusura di velcro.

5. guanti per elettricisti resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti adatti a: per tutti i lavori su parti in
tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle indicate)

6. guanti di protezione contro il calore resistenti all'abrasione, strappi, tagli e anticalore adatti a: lavori di
saldatura di manipolazione di prodotti caldi.

7. guanti di protezione dal freddo resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo adatti a:
trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale.

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea.

FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEGLI ADDETTI PER IL CORRETTO UTILIZZO
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Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo.

| guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore
individualmente sul luogo di lavoro.

Segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso.

CALZATURE DI SICUREZZA
D. Lgs 475/92 - D. Lgs 81/08

Da utilizzare in presenza di rischio di urti, colpi, impatti e compressioni, punture, tagli e abrasioni, calore,

fiamme, freddo.

scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: per lavori su impalcature, demolizioni,
lavori in cls ed elementi prefabbricati

scarpe di sicurezza con inter-suola termoisolante: per attivita su e con masse molto fredde o ardenti

scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: per lavorazioni a rischio di penetrazione di masse incandescenti
fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni

FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEGLI ADDETTI PER IL CORRETTO UTILIZZO

Nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all'attivita (scarpa, scarponcino, stivale).
Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo.
Le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore

CUFFIE E TAPPI AURICOLARI
D. Lgs 277/91 - D. Lgs 475/92 - D. Lgs 81/08

Da utilizzare in presenza di rischio di : rumore.

La caratteristica ideale di un DPI contro il rumore & quello di assorbire le frequenze sonore pericolose per
l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei pericoli.
E' indispensabile nella scelta dei DPI valutare I'entita del rumore.

Considerato che il livello del rumore € considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media giornaliera), la scelta del
DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticita di un tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni
esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o archetti.
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea.

FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEGLI ADDETTI PER IL CORRETTO UTILIZZO

Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI.

Mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI.

Il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che
comportino il rischio rumore.

MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLAN TI
D.P.R. 320/56 - D. Lgs 475/92 - D. Lgs 81/08

Da utilizzare in presenza di rischio di: inalazione polveri, fibre, fumi, gas, vapori, catrame, fumo, fibre di
amianto.

| pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:

deficienza di ossigeno nella miscela inspirata;

inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di combustione
o di sinistri) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari).

Per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si pud scegliere
fra i seguenti DPI:

maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre;

respiratori semi-facciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre;

respiratori semi-facciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri;

apparecchi respiratori a mandata d'aria: per isolarsi completamente dall'atmosfera esterna, usati per
verniciature a spruzzo o sabbiature.

La scelta delluno o dell'altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento
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presente.
Verificare che il DPI riporti il marchio di conformita CE.

FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEGLI ADDETTI PER IL CORRETTO UTILIZZO

Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI.

Sostituire i filtri ogni qualvolta I'olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacita respiratoria.
Segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso.

Il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo usera ogni qualvolta sara necessario.

OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE
D. Lgs 475/92 - D. Lgs 81/08

Da utilizzare in presenza di rischio di: radiazioni (non ionizzanti), getti, schizzi, polveri, fibre.

L'uso degli occhiali di sicurezza & obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono produrre
lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei.

Le lesioni possono essere di tre tipi:

meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali

ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser

termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi

Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o
comungue di provenienza laterale.

Per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad
arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioé di colore o composizione delle
lenti (stratificate) capace di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea
e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina.

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato).

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea.

FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEGLI ADDETTI PER IL CORRETTO UTILIZZO

Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI.

Gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati ogni
gualvolta sia necessario.

Segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso.

CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA, SISTEMI D1 ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA
D.Lgs. 475/92 - D.Lgs. 81/08

Da utilizzare in presenza di rischio di: caduta dall'alto.

Ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI.

Per lavori di breve entita sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et tables), montaggio
prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc. si devono utilizzare le cinture di
sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea fune di trattenuta che limiti la caduta a
non piu di 1,5 m., e terminare in un gancio di sicurezza del tipo a moschettone. L'uso della fune deve
avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia (dissipatori) perché anche cadute da
altezze modeste possono provocare forze d'arresto elevate.

Verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la dichiarazione di
conformita CE.

FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEGLI ADDETTI PER IL CORRETTO UTILIZZO

Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI.

Periodicamente verificare l'integrita dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere
eventuali anomalie riscontrate durante |'uso.

INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI
D.Lgs. 475/92 - D.Lgs. 81/08
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Da utilizzare in presenza di rischio di: esposizione a freddo e/o calore e fiamme, investimento di getti e
schizzi, esposizione ad amianto.

Oltre ai DPI tradizionali esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e particolari attivita lavorative
svolgono anche la funzione di DPI.

Per il settore delle costruzioni esse sono:

grembiuli e gambali per asfaltisti;

tute speciali per verniciatori, scoibentatori di amianto, coibentatori di fibre minerali;

copri-capi a protezione dei raggi solari;

indumenti da lavoro ad alta visibilita per tutti i soggetti impegnati nei lavori stradali o che comunque operano
in zone di forte flusso di mezzi d'opera;

Indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili, indumenti termici);

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi
della Comunita Europea.

FORMAZIONE/INFORMAZIONE DEGLI ADDETTI PER IL CORRETTO UTILIZZO

Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI.

Periodicamente verificare l'integrita dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere
eventuali anomalie riscontrate durante |'uso.
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13.3. DOCUMENTAZIONE IMPRESE

DOCUMENTAZIONE IMPRESE

Per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del

Committente e

custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:

Notifica preliminare;

Piano di Sicurezza e Coordinamento con Allegati, Aggiornamenti ed Integrazioni;

Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

Copia del Certificato di iscrizione alla Cassa Edile;

Copia del Registro Infortuni;

Copia del Libro unico del lavoro;

Piano Operativo di Sicurezza articolato nei seguenti punti (allegato XV, D.Lgs. 81/08):

Nominativo del Datore di Lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale dell'impresa

esecutrice e l'indirizzo del cantiere;

La specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori

autonomi subaffidatari;

I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla

gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Il nominativo del medico competente;

Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi

operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo

dall'impresa esecutrice;

La descrizione dell'attivita di cantiere e delle modalita organizzative;

L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle

macchine e degli impianti utilizzati in cantiere;

L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

L'esito del rapporto di valutazione del rumore;

L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC

quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Libretti di omologazione, istruzione e manutenzione delle macchine e delle attrezzature presenti in cantiere;
Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale con portata superiore a

Kg. 200, con modulo della verifica trimestrale di funi e catene;

Libretto del ponteggio metallico fisso rilasciato dal costruttore (H < 20 ml.);

Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio fisso in base all'allegato XXII del D.Lgs.
81/08;

Eventuale disegno esecutivo e relazione di calcolo per ponteggi metallici fissi montati in maniera non
conforme allo schema tipo o con H > 20 ml.;

Dichiarazione di conformita (L. 46/90) dell'impianto elettrico di cantiere e dell'impianto di protezione contro le
scariche atmosferiche;

Copia della comunicazione inoltrata agli enti esercenti (Enel, Telecom, acquedotto...), ovvero a terzi in
relazione all'esecuzione di lavori a distanza ravvicinata (ml. 5,00 per linee aeree, ml. 3,00 per condutture
interrate), corredate delle eventuali documentazioni prescrittive relative alle misure per I'eliminazione del
rischio;

Copia degli accertamenti sanitari periodici e relativa dichiarazione di idoneita alla mansione specifica dei
singoli lavoratori;

Copia della valutazione del rumore aziendale;

Quant'altro richiesto in cantiere dal Coordinatore della Sicurezza all'atto esecutivo, trasmesso all'Impresa

appaltatrice mediante comunicazione scritta.

Nouo,rwhpE
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13.4. DICHIARAZIONE IDONEITA TECNICO PROFESSIONALI

DICHIARAZIONE IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

(allegato XVII, D.Lgs. 81/08)

Impresa:
Il sottoscritto nato a il
e residente a in via
in qualita di Legale Rappresentante/Datore di Lavoro (ai
sensi dell'art. 2 comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08) dell'impresa
con sede
legale a in via e
iscrizione alla CCIAA della Provincia di al n° , consapevole

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
1. che il Datore di Lavoro (artt 2 comma, 1 lett. B, D.Lgs. 81/08) &

2. che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (art. 2, comma 1, lett. F, D.Lgs.
81/08) e

3. che gli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione

delle emergenze in cantiere sono

4. che il Medico Competente (art. 2, comma 1, lett. F, D.Lgs. 81/08) e
che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

(art. 2, comma 1, lett. H, D.Lgs. 81/08) e

5. che la suddetta impresa € in possesso dell'idoneita tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere
ed & pienamente cosciente riguardo i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui & destinata ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attivita;

6. che e stata effettuata la valutazione dei rischi e la relativa predisposizione del documento di prevenzione e
protezione ai sensi dell'art. 17 comma 1 e 28 del D.Lgs. 81/08;

7. che limpresa possiede le risorse tecniche per eseguire le lavorazioni affidatele in appalto;

8. che limpresa fornisce tutte le attrezzature e le macchine necessarie all'esecuzione delle lavorazioni
affidatele in appalto;

9. che le suddette attrezzature e macchine di proprieta dellimpresa, o regolarmente noleggiate, 0 in
concessione d'uso e comunque impiegate dallimpresa nei luoghi di lavoro del Committente, sono
conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

10.che le suddette attrezzature e macchine sono utilizzate nel rispetto degli artt. 69-70-71-72-73 del D.Lgs.
81/08;

1l.che ciascuna delle suddette attrezzature di lavoro e macchine viene utilizzata da personale
adeguatamente informato, formato e addestrato secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.
81/08;

12.che i lavoratori addetti hanno ricevuto l'informazione e la formazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs.
81/08;

13.che il personale é stato dotato di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) elencati nel proprio
Piano Operativo di Sicurezza (POS);

14.che i lavoratori addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e sono idonei allo svolgimento della
mansione specifica secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08;

15.che limpresa adotta tutti i provvedimenti necessari in tema di lotta antincendio, evacuazione, pronto
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soccorso e gestione delle emergenze cosi come previsto dal D.Lgs. 81/08;
16.di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.
Si allega alla presente dichiarazione:
- elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell'appalto;
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/08;
- copia conforme all'originale del libro unico del lavoro di cui agli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 112/08;
- documento unico di regolarita contributiva (DURC).

Data:

Il datore di lavoro
(firma e timbro)
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13.5. SUBAPPALTI

SUBAPPALTI

Qualora, per scelta od intervenuta necessita, I'lmpresa Appaltatrice decida di subappaltare la realizzazione di
una o piu lavorazioni, deve comunicare al Coordinatore per l'esecuzione, con congruo anticipo, tale decisione
con i dati anagrafici relativi alle Ditte subappaltatrici.

Inoltre, allo scopo di aggiornare ed integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento, I'lmpresa Appaltatrice
dovra richiedere alle varie subappaltatrici, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, (P.0.S.) con tutti i
documenti ed i certificati che in primo luogo erano stati richiesti alla stessa.

L'Impresa Appaltatrice avra l'onere della gestione e del coordinamento dei propri subappaltatori e/o
Lavoratori Autonomi e avra quindi la responsabilita di far rispettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il
P.0O.S. di pertinenza.

Nel caso di Lavoratori Autonomi si dovra procedere come indicato negli artt. 21 e 94 del D.Lgs. 81/08; essi
dovranno prendere ugualmente visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, sottostare alle indicazione
in esso contenute e dovranno altresi rispettare le indicazione contenute nel D.Lgs. 81/08.

| Datori di Lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per

la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di
consentirgli la verifica della congruita degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
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13.6. PRESCRIZIONI ATTREZZATURE

PRESCRIZIONI ATTREZZATURE

MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO MATERIALI

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.

ARGANO A BANDIERA

- Prima dell'uso:

1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi,
devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidita adeguata alle maggiori
sollecitazioni a cui sono sottoposti.

2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di humero
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

3. | bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati
ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere
provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la
fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere
applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.

6. La protezione di cui al 3°comma dell'articolo precedente deve essere applicata anche per il lavoratore
addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.

7. Assenza di parapetto:

- Quando il carico da sollevare esclude la presenza di parapetto regolamentare il punto di ingresso dei
carichi puo essere modificato con:
- tavola fermapiede alta cm. 30;
- varco di ingresso ridotto al minimo;
- in tale situazione i lavoratori devono tassativamente indossare la cintura di sicurezza con fune di
trattenuta lunga ml. 1,50.

- Durante l'uso:

Il grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non deve essere inferiore ad IP 44 secondo la
classificazione CEI - UNEL.

Verificare costantemente l'integrita della pulsantiera di comando, nonché del cavo di alimentazione,
richiedendo se necessario l'intervento del tecnico elettricista.

Deve essere effettuato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a cavalletto.

Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica annuale
da parte della competente autorita territoriale.

Gli apparecchi elevatori devono essere muniti di targa indicante la portata ed il nome del costruttore.

Le funi devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo allegato al libretto La
manovra di sollevamento - trasporto dei carichi deve effettuarsi in modo da evitare il passaggio dei carichi
sospesi sopra i lavoratori.

Verificare la perfetta efficienza della fune del gancio e del dispositivo contro lo sganciamento accidentale.

- Dopo l'uso:

Disinserire la linea elettrica di alimentazione.

MACCHINE DIVERSE

CANNELLO PER GUAINA

Prima dell'uso del cannello per guaina allontanare eventuali materiali infiammabili, verificare l'integrita dei tubi
in gomma e le connessioni tra bombola e cannello, verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola
in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

- Prima dell'uso:
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Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello.
Verificare la funzionalita del riduttore di pressione.

- Durante l'uso:

Allontanare eventuali materiali infiammabili.

Evitare di usare la flamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas.
Tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore.
Tenere la bombola in posizione verticale.

Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas.

E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro.

- Dopo l'uso:

Spegnere la flamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas.

Riporre la bombola nel deposito di cantiere.

Segnalare eventuali anomalie e/o malfunzionamenti al diretto superiore.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Prima dell'uso del cannello per saldatura ossiacetilenica allontanare materiali inflammabili, verificare

l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello, controllare i dispositivi di sicurezza

contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe

pit di ml. 5,00.

Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto

di lavoro.

- Prima dell'uso:

Verificare l'assenza di gas o materiale inflammabile nelllambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si
effettuano gli interventi.

Verificare la stabilita ed il vincolo delle bombole sul carrello portabombole.

Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello.

Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di famma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori
di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di ml. 5,00.

Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri.

In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione.

- Durante l'uso:

Trasportare le bombole con apposito carrello.

Evitare di usare la flamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas.

Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore.

Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas.

E opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro.

Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia.

- Dopo l'uso:

Spegnere la flamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas.

Riporre la bombola nel deposito di cantiere.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
infammabili.

Verificarne la strumentazione e l'integrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi.

Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

SEGA CIRCOLARE

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;

di coltello divisore in acciaio, per il taglio sicuro di tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non pit di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il
contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile I'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si
deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.

Collegare la macchina all'impianto di terra coordinato con interruttori differenziali automatici.

Accertare che la sega circolare sia provvista di dispositivo contro il riavviamento accidentale (bobina di

sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete.

- Prima dell'uso:
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Verificare la presenza e I'efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro
in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione.

Verificare la presenza e I'efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di
mm. 3 dalla dentatura del disco (il suo scopo € quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname
per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le
facciate del disco).

Verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di
lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come per
esempio potrebbe accadere durante l'azionamento dell'interruttore di manovra).

Verificare la presenza e l'efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben
conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria).
Verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo shandamento del pezzo in

lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo).

Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro
(eventuale materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti).

Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato pud costituire intralcio
durante l'uso e distrarre I'addetto dall'operazione di taglio).

Verificare lintegrita dei collegamenti elettrici e di terra, dei fusibili e delle parti sotto tensione (scatole,
morsetterie, interruttori).

Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra.

Verificare la disposizione del cavo d'alimentazione (non deve intralciare manovre e/o passaggi, non deve
essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare).

- Durante l'uso:

Il lavoratore deve mantenere la giusta concentrazione durante il lavoro sulla macchina.

Il banco di lavoro deve essere mantenuto costantemente pulito.

La pressione e la velocita d'avanzamento del legname devono variare gradualmente e non bruscamente e
che il taglio deve essere rettilineo.

| lavoratori non devono modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza presenti senza il permesso del
preposto.

E vietato:

- pulire, oliare od ingrassare gli organi o gli elementi in moto delle macchine;

- riparare o registrare organi in movimento;

- procedere a qualsiasi operazione di riparazione senza preventivo permesso dei superiori;
- lavvicinamento d'estranei alla postazione di lavoro.

Registrare la cuffia di protezione in modo tale che limbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o
verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di
lavoro, per quelle basculanti.

La cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge.

Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani verrebbero a trovarsi in prossimita del disco
o sulla sua traiettoria, € indispensabile utilizzare idonei spingitoi.

Usare gli occhiali di protezione, se nella lavorazione specifica la cuffia risultasse insufficiente a trattenere le
schegge.

Segnalare eventuali anomalie al responsabile di cantiere.

- Dopo l'uso:

Disinserire tutti gli interruttori.

Pulire la macchina e le attrezzature accessorie.

Ricordarsi che dopo di voi la macchina potrebbe essere utilizzata da altra persona e che quindi deve essere
lasciata in perfetta efficienza.

Lasciare il banco di lavoro libero di materiali.

Lasciare il posto di lavoro e la zona circostante pulita.

Verificare I'efficienza delle protezioni.

TAGLIAPIASTRELLE

Utilizzare la macchina solo dopo che si € verificato l'integrita dei collegamenti elettrici, verificare I'efficienza
della lama di protezione del disco, verificare la presenza delle protezioni degli organi di trasmissione
(pulegge, cinghie).

Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro.

- Prima dell'uso:

Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici.

Verificare I'efficienza della lama di protezione del disco.

Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie).
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Verificare il funzionamento dell'interruttore.

Non intralciare i passaggi con il cavo d'alimentazione.

- Durante l'uso:

Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiali di scarto.

Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro.

Utilizzare il carrello portapezzi.

Segnalare eventuali malfunzionamenti al diretto superiore.

- Dopo l'uso:

Scollegare elettricamente la macchina.

Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia generale ed in particolare della
vaschetta.

Eseguire i lavori di manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto.

PULISCITAVOLE

Prima dell'utilizzo della macchina verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione, l'efficienza del
dispositivo di comando, nonché l'efficienza della pulsantiera.

Controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori.

Posizionare la macchina in un luogo stabile.

MACCHINE PER MOVIMENTO DI TERRA

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la

messa fuori servizio della linee o la messa in opera d'idonee protezioni.

L'escavatore deve essere in perfetto stato d'efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme

specifiche d'appartenenza).

E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Vietare la presenza degli operai nel campo d'azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte d'attacco.

- Prima dell'uso:

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre.

Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.

Controllare I'efficienza dei comandi.

Verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza d'illuminazione.

Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano regolarmente funzionanti.

Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore.

Garantire la visibilita del posto di guida.

Verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere.

- Durante l'uso:

Usare gli stabilizzatori, ove presenti.

Nelle fasi d'inattivita tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori.

Mantenere sgombra e pulita la cabina.

Segnalare I'operativita del mezzo col girofaro.

Chiudere gli sportelli della cabina.

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
comandi.

Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti 0 quando la visibilita &
incompleta.

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

Segnalare tempestivamente al diretto superiore eventuali gravi anomalie.

- Dopo l'uso:

Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.

Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed
azionando il freno di stazionamento.

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando
eventuali guasti.

MINIESCAVATORE E/O MINIPALA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera d'idonee protezioni.
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L'escavatore e/o la pala compatta devono essere in perfetto stato d'efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformita alle norme specifiche d'appartenenza).
E fatto divieto di usare I'escavatore e/o la pala compatta per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e
dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo d'azione dell'escavatore e/o dalla pala compatta e sul ciglio
superiore del fronte d'attacco.
- Prima dell'uso:
Occorre assicurarsi, prima di iniziare le operazioni, che nella zona di lavoro non vi siano cavi e/o tubazioni
interrate interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua, ecc..
Occorre assicurarsi che le eventuali linee elettriche aeree siano sempre ad una distanza non inferiore ai
cinque metri, oppure mettere fuori servizio le linee o predisporre adeguate protezioni sulle stesse.
Controllare le condizioni al contorno quali per esempio terreno, pavimentazioni, rampe, ostacoli, limiti
d'ingombro, ecc. onde evitare ribaltamento, danni alle opere ecc.
Controllare che i vetri della cabina di guida siano sempre puliti.
Controllare la piena efficienza della macchina (freni, luci, dispositivi acustici/luminosi, ecc.).
Nell'utilizzo di prodotti inflammabili (spray per accensione) seguire le istruzioni d'uso.
Mantenere puliti gli scalini d'accesso, le maniglie e gli appigli al posto di guida.
Per salire sulla macchina non attaccarsi mai a tubazioni flessibili e/o comandi.
Non salire o scendere dalla macchina in movimento.
Nel caso si riscontrino anomalie fermare la macchina ed avvisare il preposto.
Posizionarsi bene sul sedile di guida
Non ingombrare il posto guida con attrezzi, oggetti, ecc..
In cabina di guida rimanere sempre seduti per ogni operazione.
Evitare di sporgersi fuori con testa, arti od altre parti del corpo.
Se la macchina viene utilizzata in ambienti confinati predisporre un sistema d'aspirazione e scarico dei gas
combusti, oppure prevedere depuratore ad acqua o catalitico.
Lavori notturni:
- prevedere opportune ispezioni ai luoghi;
- durante i lavori notturni curare bene lilluminazione dei luoghi.
Abbattimento alberi:
- Non posizionare la macchina, o parte di essa, sulla zona radicale dell'albero;
- Verificare che le cabine di guide siano predisposte contro il pericolo di caduta di rami;
- Persone presenti sul luogo di lavoro;
- Prima di iniziare le manovre azionare il segnalatore acustico;
- Prima di azionare l'attrezzatura assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano persone o siano al di fuori
del raggio d'azione della stessa;
- Per gli spostamenti su strada, informarsi prima sulle eventuali limitazioni d'ingombro, carico della
pavimentazione stradale, ecc..
- Durante l'uso:
Per il carico/trasporto/scarico del materiale utilizzare solo il tipo d'attrezzatura (benne, ecc.) indicata dalla
casa costruttrice per quella particolare lavorazione e per quel tipo terreno.
Il carico da trasportare deve essere sempre ben sistemato.
Gli oggetti vanno trasportati solo se adeguatamente imbracati o fissati ad appositi supporti.
Sono da evitare brusche manovre d'avvio od arresto, soprattutto a benna carica.
In presenza d'altre persone non alzare e i carichi sopra di esse.
Su terreno in forte pendenza non traslare i carichi verso il basso.
Spostamento macchina:
- lavelocitad deve essere contenuta nei limiti di sicurezza;
- a benna carica limitare la velocita negli spostamenti e mantenerla quanto pil bassa possibile
compatibilmente con le necessita di visuale dell'operatore e di stabilita della macchina;
- prestare sempre molta attenzione alla conformita del terreno (terreni scoscesi, vicinanza di crepacci,
irregolarita superficiali, presenza di ghiaccio, ecc.);
- nelle discese con forte pendenza procedere sempre con la marcia innestata;
- su pendii a forti pendenze procedere dall'alto verso il basso, e viceversa, a zig-zag;
- nelle operazioni in retromarcia controllare preventivamente che non vi siano persone, od ostacoli, nel
raggio d'azione della stessa.
Operazioni di carico:
- durante il carico del materiale su camion, assicurarsi che nel raggio d'azione della macchina non ci
siano persone Se possibile, il carico del camion deve avvenire dal lato di guida;
- non eseguire operazioni di traino con funi o catene se la cabina non € dotata di protezione;
- controllare preventivamente funi, catene, punti d'attacco in funzione del carico da trasportare;
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- allontanare le persone eventualmente presenti non interessate alle operazioni;
- iniziare il movimento di traino gradatamente.
Arresto o soste delle macchine:

- in caso d'arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno;

- non abbandonare mai la macchina con il motore acceso;

- la sosta deve avvenire in una zona dove non intralci il lavoro di altre e possibilmente priva di traffico
veicolare; in caso contrario, segnalare adeguatamente la sua presenza,;

- sostare in zone possibilmente piane oppure posizionare la macchina trasversalmente alla pendenza
cautelandosi contro il pericolo di slittamento;

- prima di abbandonare il posto di guida assicurarsi che non vi siano persone nelle vicinanze ed
abbassare lentamente gli attrezzi di scavo/trasporto/scarico fino a terra; tale operazione deve essere
effettuata solo dalla posizione di guida previa segnalazione acustica;

- durante le soste dal lavoro tenere chiusa la macchina onde evitarne l'accesso a persone non
autorizzate.

Divieti:
- usare l'utensile di scavo/trasporto/scarico per sollevare o trasportare persone;
- e vietato utilizzare la macchina e/o la benna come piattaforma per lavori in elevazione.
Anomalie:
- in caso di anomalie avvisare immediatamente il preposto e non usare la macchina.
- Dopo l'uso:
Al collega che subentra nelle lavorazioni consegnare le chiavi e segnalare eventuali anomalie;
Pulire il meglio possibile la macchina dopo I'uso;
Curare la lubrificazione di tutti gli organi indicati nel libretto di manutenzione;
Controllare eventuali danni e segnalarli al preposto;
Seguire scrupolosamente le istruzioni del libretto d'uso e manutenzione.

PALA CARICATRICE
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera d'idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato d'efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche d'appartenenza).
E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo d'azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte d'attacco.
- Prima dell'uso:
Non posizionare la macchina, o parte di essa, sulla zona radicale dell'albero.
Verificare che le cabine di guide siano predisposte contro il pericolo di caduta di rami.
Persone presenti sul luogo di lavoro.
Prima di iniziare le manovre azionare il segnalatore acustico.
Prima di azionare l'attrezzatura assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano persone o siano al di fuori del
raggio d'azione della stessa.
6. Per gli spostamenti su strada, informarsi prima sulle eventuali limitazioni di ingombro, carico della
pavimentazione stradale, ecc..
- Durante l'uso:
7. Per il caricoltrasporto/scarico del materiale utilizzare solo il tipo di attrezzatura (benne, ecc.) indicata dalla
casa costruttrice per quella particolare lavorazione e per quel tipo terreno.
8. Il carico da trasportare deve essere sempre ben sistemato.
9. Gli oggetti vanno trasportati solo se adeguatamente imbracati o fissati ad appositi supporti.
10.Sono da evitare brusche manovre di avvio od arresto, soprattutto a benna carica.
11.In presenza di altre persone non alzare e i carichi sopra di esse.
12.Su terreno in forte pendenza non traslare i carichi verso il basso.
13.Spostamento macchina:
- la velocitad deve essere contenuta nei limiti di sicurezza;
- a benna carica limitare la velocita negli spostamenti e mantenerla quanto pil bassa possibile
compatibilmente con le necessita di visuale dell'operatore e di stabilita della macchina;
- prestare sempre molta attenzione alla conformita del terreno (terreni scoscesi, vicinanza di crepacci,
irregolarita superficiali, presenza di ghiaccio, ecc.);
- nelle discese con forte pendenza procedere sempre con la marcia innestata;
- su pendii a forti pendenze procedere dall'alto verso il basso, e viceversa, a zig-zag;
- nelle operazioni in retromarcia controllare preventivamente che non vi siano persone, od ostacoli, nel
raggio d'azione della stessa.
1. Operazioni di carico:
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- durante il carico del materiale su camion, assicurarsi che nel raggio d'azione della macchina non ci
siano persone;

- se possibile, il carico del camion deve avvenire dal lato di guida;

- non eseguire operazioni di traino con funi o catene se la cabina non € dotata di protezione;

- controllare preventivamente funi, catene, punti di attacco in funzione del carico da trasportare;

- allontanare le persone eventualmente presenti non interessate alle operazioni;

- iniziare il movimento di traino gradatamente.

1. Arresto o soste delle macchine:

- in caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno;

- non abbandonare mai la macchina con il motore acceso;

- la sosta deve avvenire in una zona dove non intralci il lavoro di altre e possibilmente priva di traffico
veicolare; in caso contrario, segnalare adeguatamente la sua presenza,;

- sostare in zone possibilmente piane oppure posizionare la macchina trasversalmente alla pendenza
cautelandosi contro il pericolo di slittamento;

- prima di abbandonare il posto di guida assicurarsi che non vi siano persone nelle vicinanze ed
abbassare lentamente gli attrezzi di scavo/trasporto/scarico fino a terra; tale operazione deve essere
effettuata solo dalla posizione di guida previa segnalazione acustica;

- durante le soste dal lavoro tenere chiusa la macchina onde evitarne l'accesso a persone non
autorizzate;

- e vietato usare l'utensile di scavo/trasporto/scarico per sollevare o trasportare persone;

- e vietato utilizzare la macchina e/o la benna come piattaforma per lavori in elevazione;

- in caso di anomalie avvisare immediatamente il preposto e non usare la macchina.

- Dopo l'uso:

Al collega che subentra nelle lavorazioni consegnare le chiavi e segnalare eventuali anomalie.
Pulire il meglio possibile la macchina dopo l'uso.

Curare la lubrificazione di tutti gli organi indicati nel libretto di manutenzione.

Controllare eventuali danni e segnalarli al preposto.

Seguire scrupolosamente le istruzioni del libretto d'uso e manutenzione.

Impiegare personale specializzato ed autorizzato.
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- Prima dell'uso:

7. Occorre assicurarsi, prima di iniziare le operazioni, che nella zona di lavoro non vi siano cavi e/o tubazioni
interrate interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua, ecc..

8. Occorre assicurarsi che le eventuali linee elettriche aeree siano sempre ad una distanza non inferiore ai
cinque metri, oppure mettere fuori servizio le linee o predisporre adeguate protezioni sulle stesse.

9. Controllare le condizioni al contorno quali per esempio terreno, pavimentazioni, rampe, ostacoli, limiti
d'ingombro, ecc. onde evitare ribaltamento, danni alle opere ecc..

10.Controllare che i vetri della cabina di guida siano sempre puliti.

11.Controllare la piena efficienza della macchina (freni, luci, dispositivi acustici/luminosi, ecc.).

12.Nell'utilizzo di prodotti infiammabili (spray per accensione) seguire le istruzioni d'uso.

13.Mantenere puliti gli scalini d'accesso, le maniglie e gli appigli al posto di guida.

14.Per salire sulla macchina non attaccarsi mai a tubazioni flessibili e/o comandi.

15.Non salire o scendere dalla macchina in movimento.

16.Nel caso si riscontrino anomalie fermare la macchina ed avvisare il preposto.

17.Posizionarsi bene sul sedile di guida.

18.Non ingombrare il posto guida con attrezzi, oggetti, ecc..

19.1n cabina di guida rimanere sempre seduti per ogni operazione.

20.Evitare di sporgersi fuori con testa, arti od altre parti del corpo.

21.Se la macchina viene utilizzata in ambienti confinati predisporre un sistema di aspirazione e scarico dei
gas combusti, oppure prevedere depuratore ad acqua o catalitico.

22.Lavori notturni:
- prevedere opportune ispezioni ai luoghi;
- durante i lavori notturni curare bene l'illuminazione dei luoghi.

1. Abbattimento alberi:
- non posizionare la macchina, o parte di essa, sulla zona radicale dell'albero;
- verificare che le cabine di guide siano predisposte contro il pericolo di caduta di rami.

1. Persone presenti sul luogo di lavoro:
- prima di iniziare le manovre azionare il segnalatore acustico;
- prima di azionare l'attrezzatura assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano persone o siano al di fuori

del raggio d'azione della stessa;
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- per gli spostamenti su strada, informarsi prima sulle eventuali limitazioni di ingombro, carico della
pavimentazione stradale, ecc..

- Durante l'uso:

1. Per il carico/trasporto/scarico del materiale utilizzare solo il tipo di attrezzatura (benne, ecc.) indicata dalla

casa costruttrice per quella particolare lavorazione e per quel tipo terreno.

Il carico da trasportare deve essere sempre ben sistemato.

Gli oggetti vanno trasportati solo se adeguatamente imbracati o fissati ad appositi supporti.

Sono da evitare brusche manovre di avvio od arresto, soprattutto a benna carica.

In presenza di altre persone non alzare e i carichi sopra di esse.

Su terreno in forte pendenza non traslare i carichi verso il basso.

Spostamento macchina:

- lavelocitad deve essere contenuta nei limiti di sicurezza.

- a benna carica limitare la velocita negli spostamenti e mantenerla quanto pil bassa possibile
compatibilmente con le necessita di visuale dell'operatore e di stabilita della macchina;

- prestare sempre molta attenzione alla conformita del terreno (terreni scoscesi, vicinanza di crepacci,
irregolarita superficiali, presenza di ghiaccio, ecc.);

- nelle discese con forte pendenza procedere sempre con la marcia innestata;

- su pendii a forti pendenze procedere dall'alto verso il basso, e viceversa, a zig-zag;

- nelle operazioni in retromarcia controllare preventivamente che non vi siano persone, od ostacoli, nel
raggio d'azione della stessa.

1. Operazioni di carico:

- durante il carico del materiale su camion, assicurarsi che nel raggio d'azione della macchina non ci
siano persone Se possibile, il carico del camion deve avvenire dal lato di guida.

1. Traino:

- non eseguire operazioni di traino con funi o catene se la cabina non € dotata di protezione;

- controllare preventivamente funi, catene, punti di attacco in funzione del carico da trasportare;

- allontanare le persone eventualmente presenti non interessate alle operazioni;

- iniziare il movimento di traino gradatamente.

1. Arresto o soste delle macchine:

- in caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno.

- non abbandonare mai la macchina con il motore acceso;

- la sosta deve avvenire in una zona dove non intralci il lavoro di altre e possibilmente priva di traffico
veicolare; in caso contrario, segnalare adeguatamente la sua presenza,;

- sostare in zone possibilmente piane oppure posizionare la macchina trasversalmente alla pendenza
cautelandosi contro il pericolo di slittamento;

- prima di abbandonare il posto di guida assicurarsi che non vi siano persone nelle vicinanze ed
abbassare lentamente gli attrezzi di scavo/trasporto/scarico fino a terra; tale operazione deve essere
effettuata solo dalla posizione di guida previa segnalazione acustica;

- durante le soste dal lavoro tenere chiusa la macchina onde evitarne l'accesso a persone non
autorizzate.

1. Divieti:
- e vietato usare l'utensile di scavo/trasporto/scarico per sollevare o trasportare persone;
- e vietato utilizzare la macchina e/o la benna come piattaforma per lavori in elevazione.
1. Anomalie:
- in caso di anomalie avvisare immediatamente il preposto e non usare la macchina.
- Dopo l'uso:
Al collega che subentra nelle lavorazioni consegnare le chiavi e segnalare
eventuali anomalie
Pulire il meglio possibile la macchina dopo l'uso.
Curare la lubrificazione di tutti gli organi indicati nel libretto di manutenzione.
Controllare eventuali danni e segnalarli al preposto.
Seguire scrupolosamente le istruzioni del libretto d'uso e manutenzione.
Impiegare personale specializzato ed autorizzato.

Noogkrowd

agrwNE

TERNA

- Prima dell'uso:

6. Occorre assicurarsi, prima di iniziare le operazioni, che nella zona di lavoro non vi siano cavi e/o tubazioni
interrate interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua, ecc..

7. Occorre assicurarsi che le eventuali linee elettriche aeree siano sempre ad una distanza non inferiore ai
cinque metri, oppure mettere fuori servizio le linee o predisporre adeguate protezioni sulle stesse.

8. Controllare le condizioni al contorno quali per esempio terreno, pavimentazioni, rampe, ostacoli, limiti
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d'ingombro, ecc. onde evitare ribaltamento, danni alle opere ecc.
9. Controllare che i vetri della cabina di guida siano sempre puliti.
10.Controllare la piena efficienza della macchina (freni, luci, dispositivi acustici/luminosi, ecc.).
11.Nell'utilizzo di prodotti infiammabili (spray per accensione) seguire le istruzioni d'uso.
12.Mantenere puliti gli scalini d'accesso, le maniglie e gli appigli al posto di guida.
13.Per salire sulla macchina non attaccarsi mai a tubazioni flessibili e/o comandi.
14.Non salire o scendere dalla macchina in movimento.
15.Nel caso si riscontrino anomalie fermare la macchina ed avvisare il preposto.
16.Posizionarsi bene sul sedile di guida.
17.Non ingombrare il posto guida con attrezzi, oggetti, ecc..
18.1n cabina di guida rimanere sempre seduti per ogni operazione.
19.Evitare di sporgersi fuori con testa, arti od altre parti del corpo.
20.Se la macchina viene utilizzata in ambienti confinati predisporre un sistema di aspirazione e scarico dei
gas combusti, oppure prevedere depuratore ad acqua o catalitico.
21.Lavori notturni:
- prevedere opportune ispezioni ai luoghi;
- durante i lavori notturni curare bene lilluminazione dei luoghi.
1. Abbattimento alberi:
- non posizionare la macchina, o parte di essa, sulla zona radicale dell'albero;
- verificare che le cabine di guide siano predisposte contro il pericolo di caduta di rami;
- persone presenti sul luogo di lavoro;
- prima di iniziare le manovre azionare il segnalatore acustico;
- prima di azionare l'attrezzatura assicurarsi che nelle vicinanze non vi siano persone o siano al di fuori
del raggio d'azione della stessa;
- per gli spostamenti su strada, informarsi prima sulle eventuali limitazioni di ingombro, carico della
pavimentazione stradale, ecc..
- Durante l'uso:
1. Per il carico/trasporto/scarico del materiale utilizzare solo il tipo di attrezzatura (benne, ecc.) indicata dalla
casa costruttrice per quella particolare lavorazione e per quel tipo terreno.
Il carico da trasportare deve essere sempre ben sistemato.
Gli oggetti vanno trasportati solo se adeguatamente imbracati o fissati ad appositi supporti.
Sono da evitare brusche manovre di avvio od arresto, soprattutto a benna carica.
In presenza di altre persone non alzare e i carichi sopra di esse.
Su terreno in forte pendenza non traslare i carichi verso il basso.
Spostamento macchina:
- lavelocitad deve essere contenuta nei limiti di sicurezza;
- a benna carica limitare la velocita negli spostamenti e mantenerla quanto pil bassa possibile
compatibilmente con le necessita di visuale dell'operatore e di stabilita della macchina;
- prestare sempre molta attenzione alla conformita del terreno (terreni scoscesi, vicinanza di crepacci,
irregolarita superficiali, presenza di ghiaccio, ecc.);
- nelle discese con forte pendenza procedere sempre con la marcia innestata;
- su pendii a forti pendenze procedere dall'alto verso il basso, e viceversa, a zig-zag;
- nelle operazioni in retromarcia controllare preventivamente che non vi siano persone, od ostacoli, nel
raggio d'azione della stessa.
1. Operazioni di carico:
- durante il carico del materiale su camion, assicurarsi che nel raggio d'azione della macchina non ci
siano persone Se possibile, il carico del camion deve avvenire dal lato di guida;
- non eseguire operazioni di traino con funi o catene se la cabina non & dotata di protezione;
- controllare preventivamente funi, catene, punti di attacco in funzione del carico da trasportare;
- allontanare le persone eventualmente presenti non interessate alle operazioni;
- iniziare il movimento di traino gradatamente.
1. Arresto o soste delle macchine:
- in caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno;
- non abbandonare mai la macchina con il motore acceso;
- la sosta deve avvenire in una zona dove non intralci il lavoro di altre e possibilmente priva di traffico
veicolare; in caso contrario, segnalare adeguatamente la sua presenza,;
- sostare in zone possibilmente piane oppure posizionare la macchina trasversalmente alla pendenza
cautelandosi contro il pericolo di slittamento;
- prima di abbandonare il posto di guida assicurarsi che non vi siano persone nelle vicinanze ed
abbassare lentamente gli attrezzi di scavo/trasporto/scarico fino a terra; tale operazione deve essere
effettuata solo dalla posizione di guida previa segnalazione acustica;
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- durante le soste dal lavoro tenere chiusa la macchina onde evitarne l'accesso a persone non
autorizzate;
- e vietato usare l'utensile di scavo/trasporto/scarico per sollevare o trasportare persone;
- e vietato utilizzare la macchina e/o la benna come piattaforma per lavori in elevazione;
- in caso di anomalie avvisare immediatamente il preposto e non usare la macchina.
- Dopo l'uso:
Al collega che subentra nelle lavorazioni consegnare le chiavi e segnalare eventuali anomalie.
Pulire il meglio possibile la macchina dopo l'uso.
Curare la lubrificazione di tutti gli organi indicati nel libretto di manutenzione.
Controllare eventuali danni e segnalarli al preposto.
Seguire scrupolosamente le istruzioni del libretto d'uso e manutenzione.
Impiegare personale specializzato ed autorizzato.

oukrwnE

MACCHINE PER CALCESTRUZZI E MALTE

AUTOBETONIERA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di
larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 cm almeno da un lato.

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autobetoniera da
personale a terra.

E fatto divieto di usare I'autobetoniera per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera.

AUTOPOMPA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.

L'autopompa deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di
larghezza tale da consentire un franco non minore di cm. 70 almeno da un lato.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autopompa da personale a
terra.

E fatto divieto di usare I'autopompa per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione dell'autopompa.

BETONIERA A BICCHIERE

Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del motore, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il
contatto accidentale per mezzo di carter.

E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in

movimento.

Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui

sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non

devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto é

necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

- Consigli utili:

1. Il posto di manovra alla macchina deve essere posizionato in modo da consentire una completa visibilita
di tutte le parti dalle quali si determini il movimento necessario alle operazioni di confezionamento degli
impasti (C.M.L. n. 103/80 punto 2).

2. In caso di macchine azionate da motore a scoppio le stesse devono essere installate in ambienti aperti e
ventilati o muniti di adeguato sistema per il convogliamento all'aperto dei gas di scarico.

3. Se limpasto viene scaricato in fosse nelle quali scendono le benne delle gru, dovranno essere previsti
parapetti di protezione in grado di resistere all'urto accidentale delle benne stesse.
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4. Verificare che i bulloni siano perfettamente serrati e lo stato di conservazione delle guarnizioni.

5. Verificare inoltre lo stato di conservazione ed il gonfiaggio del pneumatico.

6. Mai togliere, per nessun motivo, le ruote alla betoniera in quanto la stabilita € garantita dal costruttore solo
per la macchina utilizzata nelle condizioni di fornitura.

7. In prossimita della macchina deve essere esposto il cartello indicante le principali norme d'uso e di
sicurezza da ottemperare.

- Prima dell'uso:

8. Prima di portare la macchina in cantiere occorre verificare le protezioni presenti; in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di
tranciamento;

- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;

- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il
contatto accidentale a mezzo di carter; lo sportello del vano motore non costituisce protezione.

- Installazione:

Verificare la stabilita del terreno in merito al carico trasmesso dalla macchina.

Eventualmente drenare il terreno alla base.

Rinforzare I'armatura negli scavi aperti nelle vicinanze della postazione di betonaggio.

Il posizionamento della macchina deve avvenire seguendo correttamente le istruzione del libretto d'uso e

manutenzione fornito dal costruttore.

5. Per betoniere con ruote gommate deve essere impedita la traslazione mediante utilizzo di cunei in legno
od a mezzo dei freni in dotazione.

- Durante l'uso:

6. Il lavoratore deve mantenere la giusta concentrazione durante il lavoro sulla macchina.

7. Evitare di introdurre attrezzi o parti del corpo nella tazza in rotazione.

8. Ricordare agli addetti al caricamento della macchina che le operazioni di carico devono essere concluse
prima dell'inizio della rotazione della tazza.

9. Occorre rimanere a distanza da parti rotanti in movimento.

10.Proteggere il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore e non toccarli stando sul bagnato o con le mani
bagnate.

11.Richiedere ai lavoratori di essere avvisati anche nel caso che qualcuno abbia avvertito una leggera
"scossa" toccando la carcassa della betoniera o di una qualunque attrezzatura accessoria.

12.1 lavoratori non devono modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza presenti senza il permesso del
preposto.

13.E vietato:

pulire, oliare od ingrassare gli organi o gli elementi in moto delle macchine;

riparare o registrare organi in movimento;

procedere a qualsiasi operazione di riparazione senza preventivo permesso dei superiori;

- lavvicinamento di estranei alla postazione di lavoro.

1. Occorre ancorare la betoniera nel caso spiri un vento forte, per evitare che possa ribaltarsi.

2. Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui
sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non
devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto é
necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie.

3. Fermo macchina:

- €@ necessario che l'operatore segnali immediatamente al preposto le eventuali anomalie nel
funzionamento della macchina (anche durante le operazioni di controllo e/o manutenzione).

- Dopo l'uso:

1. Ricontrollare la presenza ed efficienza di rutti i dispositivi di protezione (alla ripresa del lavoro la macchina
puod essere utilizzata da altra persona).

2. Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro
Pulire la macchina e le attrezzature accessorie, con eventuale lubrificazione se occorre.

3. Controllare la macchina in ogni sua parte verificando che non abbia subito danni.

4. Lasciare in perfetto ordine il posto di lavoro.

N

INTONACATRICE

Verificare l'integrita delle parti elettriche, la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge,
cinghie), I'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di emergenza.

Verificare inoltre I'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del
moto per il sollevamento accidentale della stessa.

Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).

Prima dell'utilizzo della pistola per l'intonaco, verificare sempre la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e
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controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola.
Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

PISTOLA PER INTONACO

Prima dell'utilizzo verificare sempre la pulizia dell'ugello e delle tubazioni e controllare le connessioni tra tubi
di alimentazione e pistola.

Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro.

MACCHINE PER IL TRASPORTO

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a

terra, l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme

specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

- Prima dell'uso:

5. Verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere.

6. Verificare I'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

7. Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo.

- Durante l'uso:

8. Azionare il girofaro.

9. Non trasportare persone all'interno del cassone.

10.Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro.

11.Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &
incompleta.

12.Non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata.

13.Non superare la portata massima.

14.Non superare l'ingombro massimo.

15.Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto:
- non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde;
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
- segnalare tempestivamente eventuali guasti.

- Dopo l'uso:

1. Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e per
l'impianto frenante.

2. Segnalare eventuali anomalie di funzionamento.

3. Pulire il mezzo e gli organi di comando.

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di

sollevamento.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a

terra.

l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme

specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

- Prima dell'uso:

4. Verificare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere.

5. Verificare I'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

6. Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo.

7. Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre.

8. Controllare I'efficienza dei comandi.

9. Uscire completamente gli stabilizzatori ed eventualmente ampliare la base d'appoggio.

10.Controllare che vi si spazio sufficiente per il passaggio pedonale e delimitare la zona d'intervento.
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- Durante l'uso:

11.Azionare il girofaro.

12.Non trasportare persone all'interno del cassone.

13.Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di
lavoro.

14.Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &
incompleta.

15.Non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata.

16.Non superare la portata massima.

17.Non superare l'ingombro massimo.

18.Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto.

19.Non caricare materiale sfuso oltre |'altezza delle sponde.

20.Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

21.Segnalare tempestivamente eventuali guasti.

22.Evitare, nella movimentazione del carico con il braccio gru, di sospendere carichi sui posti di lavoro o sulle
zone di passaggio.

23.Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale.

- Dopo l'uso:

24.Non lasciare nessun carico sospeso.

25.Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di
stazionamento.

26.Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e per
l'impianto frenante.

27.Segnalare eventuali anomalie di funzionamento.

28.Pulire il mezzo e gli organi di comando.

UTENSILI ELETTRICI

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza

(<50V) e comungue non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

- Prima dell'uso:

29.Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), od alimentato a bassissima tensione di sicurezza
(50V), comungue non collegato elettricamente a terra.

30.Verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione.

31.Verificare la funzionalita dell'utensile.

32.Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta.

- Durante l'uso:

33.Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

34.Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

35.Segnalare eventuali malfunzionamenti al responsabile di cantiere.

- Dopo l'uso:

36.Staccare il collegamento elettrico dell'utensile.

37.Pulire accuratamente l'utensile.

CESOIE ELETTRICHE

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comungue non collegati all'impianto di terra.

Prima delluso delle cesoie elettriche verificare lintegrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la
funzionalita.

CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)

Utilizzare la macchina solo dopo che si & verificato l'integrita delle parti elettriche visibili, I'efficienza del
dispositivo contro il riavvia mento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica
(bobina di sgancio).

Verificare I'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.

Scollegare I'alimentazione elettrica durante le pause.
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FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comungue non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di
alimentazione e la funzionalita.

Durante l'uso del flessibile hon manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica
durante le pause di lavoro.

- Prima dell'uso:

38.Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento.

39.Verificare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire.

40.Controllare il fissaggio del disco.

41 .Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione.

42 Verificare il funzionamento dell'interruttore.

- Durante l'uso:

43.Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie.

44 Eseguire il lavoro in posizione stabile.

45.Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

46.Non manomettere la protezione del disco.

47.Non interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

48.Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.

- Dopo l'uso:

49.Staccare il collegamento elettrico dell'utensile.

50.Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione.

51.Pulire l'utensile.

52.Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia.

MARTELLO DEMOLITORE

Prima dell'uso del martello demolitore verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione.

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza

(<50V) e comungue non collegati all'impianto di terra.

Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di

incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

- Prima dell'uso:

53.Controllare che il combustibile utilizzato sia quello previsto dal costruttore.

54.L'uso dell'utensile & consentito solo se la postazione di lavoro € all'aperto o in luoghi con buona
ventilazione e di conseguenza & necessario impedirne l'uso in ambienti chiusi o male ventilati.

55.Verificare la qualita e I'efficacia degli attacchi degli organi di scarico dei gas.

56.Verificare che degli organi di scarico dei gas non interferiscano con prese d'aria per condizionatori od altre
macchine.

- Durante l'uso:

57.Accertarsi che durante il funzionamento dell'attrezzatura non vi siano perdite di carburante.

58.1l carburante deve essere trasportato in recipienti idonei e muniti delle prescritte etichettature

59.11 rifornimento deve avvenire a motore spento.

60.Durante le operazioni di rifornimento ¢é vietato fumare.

- Dopo l'uso:

61.11 contenitore del carburante deve essere chiuso e non presentare perdite.

62.il deposito dei carburanti deve essere ben arieggiato e non essere ubicato in locali o luoghi interrati.

63.Nel locale adibito a deposito far rispettare il divieto di fumare e/o usare fiamme libere.

64.Esporre cartello indicatore dei divieti da osservare.

SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

su recipienti o tubi chiusi;

su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto lI'azione del calore possono dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose;

su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto
l'azione del calore o delllumidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le
operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso,

con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di
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saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed

effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

- Prima dell'uso:

65.Verificare l'integrita dei cavi e spina di alimentazione.

66.Verificare l'integrita della pinza portaelettrodo.

67.Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili.

- Durante l'uso:

68.Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

69.Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura.

70.Nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica.

71.In caso di lavorazione in ambienti confinanti, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione.

72.E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

- su recipienti o tubi chiusi;

- su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar luogo
a esplosioni o altre reazioni pericolose;

- su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi
sotto I'azione del calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire
le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente
ventilati.

1. Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con 'apertura del recipiente chiuso,
con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di
saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

- Dopo l'uso:

2. Staccare il collegamento elettrico della macchina.

3. Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia.

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI

Verificare che l'utensile elettrico che si andra ad adoperare sia a doppio isolamento (220V); verificare inoltre
la presenza del carter di protezione e l'integrita del cavo di alimentazione.

Prima dell'uso della scanalatrice controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi.

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

- Prima dell'uso:

4. Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V).

5. Verificare la presenza del carter di protezione.

6. Verificare l'integrita del cavo e della spina d'alimentazione.

7. Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi.

(o]

. Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato (>90dB(A)).
- Durante l'uso:

9. Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata.

10.Non intralciare i passaggi con i cavi di alimentazione.

11.Evitare turni di lavoro prolungati e continui.

12.Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
- Dopo l'uso:

13.Staccare ilo collegamento elettrico dall'utensile.

14.Controllare l'integrita del cavo e della spina.

15.Pulire l'utensile.

16.Segnalare qualsiasi anomalia al diretto superiore.

TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza

(<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra.

Prima dell'uso del trapano verificare l'integrita e lisolamento dei cavi e della spina di alimentazione

Controllare il regolare fissaggio della punta.

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

- Prima dell'uso:

17.L'attrezzatura deve essere utilizzata seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione fornito dal
costruttore.

18.Controllare che sull'utensile sia applicata la targhetta riportante il Livello di Potenza sonora emessa
dall'attrezzatura.
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19.Controllare che la struttura su cui si andra ad operare non sia in tensione.

20.Controllare che non ci siano impianti tecnologici attivi.

21.Controllare che la trapano sia dotato di motore di potenza e numero di giri adeguato al tipo di operazione
da svolgere.

22.Le aperture di raffreddamento piazzate sulla carcassa motore e sull'impugnatura siano pulite e libere.

23.Prima di utilizzare I'utensile in cantiere verificare lo stato di conservazione di ogni sua parte.

24.Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione occorre togliere alimentazione
all'attrezzatura (togliere tensione dal quadro di alimentazione e staccare la spina).

25.Verificare il corretto posizionamento ed il serraggio dell'impugnatura laterale.

26.Ripristinare immediatamente la piena efficienza delle protezioni eventualmente manomesse o asportate
per necessita di lavoro (schermi di protezione per ingranaggi, giunti rotanti, ecc.).

27.Controllare I'efficienza di tutti i dispositivi atti a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotte dagli utensili.

28.Predisporre tutti i dispositivi e le misure atte a limitare il problema delle polveri e dei gas prodotti dalle
lavorazioni.

29.Controllare l'efficacia ed il corretto fissaggio dei carter ed in generale dei dispositivi di protezione.

30.Controllare che l'utensile sia provvisto di comando manuale ad "uomo presente" oppure di un dispositivo
che obblighi all'avviamento manuale dell'attrezzatura in caso di mancanza della fonte di alimentazione.

31.Controllare che gli interruttori di comando incorporati nell'utensile siano perfettamente funzionanti e
permettano di eseguire con facilita e sicurezza la messa in moto e l'arresto.

32.1l trasformatore deve avere l'avvolgimento primario separato ed isolato perfettamente dall'avvolgimento
secondario.

33.1l trasformatore deve essere collocato in modo che l'operatore non venga in contatto con la presa relativa
alla sua alimentazione.

34.Controllare l'integrita dell'isolamento nei cavi di alimentazione dell'utensile ed in quelli usati per derivazioni
provvisorie

35.1 cavi devono essere posizionati in modo da non intralciare i posti di lavoro ed i passaggi € non devono
essere danneggiati.

36.Controllare che le prese di corrente non siano danneggiate.

37.Controllare che le prese siano possibilmente conformi alle norme CEI 17, CEI 23-12.

38.Controllare che le giunzioni di prolunghe appoggino su superfici asciutte.

39.Controllare che le spine di corrente non siano danneggiate.

40.Controllare che le spine siano possibilmente conformi alle norme CEI 17, CEI 23-12.

41.Prima di effettuare l'allacciamento al quadro di distribuzione verificare che l'interruttore a monte della
presa di corrente sia "aperto” (tolta tensione alla rete).

42.Nelle operazioni eseguite mediante utensili, a mano o a motore, che possono dare luogo alla proiezione
pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare
che le materie proiettate possano provocare danno alle persone.

43.Quando la postazione di lavoro, che prevede l'uso continuativo di utensili portatili, si trova sotto a ponteggi
nonché nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento, o comungue in luoghi ove esiste il pericolo di
caduta di materiali dall'alto, & necessario realizzare un solido impalcato di protezione realizzato con assi
da ponteggio con altezza non superiore a ml. 3,0. da terra.

44.Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori non devono essere utilizzati utensili elettrici portatili a
tensione superiore a 50 Volt verso terra.

45.Nei lavori entro grandi masse metalliche, non devono essere utilizzati utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 50 Volt verso terra.

46.L'llluminazione naturale ed artificiale sulla zona di lavorazione, e sulla zona circostante, deve essere
sufficiente al fine di evitare fatica eccessiva e/o abbagliamento.

- Durante l'uso:

47.1 lavoratori non devono modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza presenti senza il permesso del
preposto;

48.1 lavoratori devono avvisare i superiori ogni qualvolta vengano a conoscenza di eventuali situazioni di
pericolo durante le manovre.

49.E vietato:

pulire, oliare od ingrassare gli organi o gli elementi in moto delle macchine;

riparare o registrare organi in movimento;

procedere a qualsiasi operazione di riparazione senza preventivo permesso dei superiori.
- lavvicinamento, la sosta ed il transito di estranei alla postazione di lavoro.

1. Nel caso in cui le attivita non possano essere svolte se non con organi in moto, si dovranno adottare
cautele a difesa dell'incolumita del lavoratore.

2. Awvii accidentali impianti:
- controllare che lavoratori non coinvolti nelle lavorazioni non riattivino, inavvertitamente, impianti
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tecnologici (elettricita, gas, acqua) in prossimita del luogo di lavoro.

- Metodologia di lavoro:

Non sostituire la punta con l'utensile sotto tensione.

Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili.

Solo ad utensile fermo si puo fissare, registrare o misurare il pezzo in lavorazione.

| pezzi da forare con il trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile,

devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.

Produrre una giusta pressione sull'utensile nelle fasi di lavorazione.

Assicurarsi che non ci sia nessuno sotto quando si fanno lavori in postazioni alte.

Punta: valutare tutti i fattori che possono provocare il blocco della punta e, conseguentemente, la sfuggita

di mano dell'utensile.

8. Evitare di toccare con le mani la punta appena finita la lavorazione in quanto &€ molto calda.

9. Nel caso di bloccaggio della punta occorre fermare il trapano, toglierla e controllarla prima di riprendere |l
lavoro.

10.1 lavoratori devono avvisare il preposto nel caso in cui qualcuno avverta una leggera "scossa" lavorando
con l'utensile.

11.Proteggere il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore.

12.Non toccare i cavi elettrici, gli attacchi e gli interruttori con mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato.

13.1 cavo non deve essere piegato o torto, né agganciato su spigoli vivi o su materiali caldi od essere
lasciato su pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi.

14.Staccare le spine di derivazione dalle prese tenendole per l'apposita impugnatura e non tirandole per il
cavo di alimentazione ad esse collegato.

15.Proibire l'avvicinamento, la sosta e il transito di persone non addette alle lavorazioni.

16.Controllare che lavoratori non coinvolti nelle lavorazioni non riattivino, inavvertitamente, impianti
tecnologici (elettricita, gas, acqua) nelle vicinanze dei posti di lavoro.

17.Garantire al posto di lavoro un'adeguata illuminazione.

- Dopo l'uso:

18.Interrompere l'alimentazione al "trapano”, staccando la spina, ogniqualvolta si interrompa la lavorazione,
anche per brevi istanti.

19.Disinserire tutti gli interruttori.

20.Pulire l'utensile e tutte le attrezzature accessorie.

21.Controllare l'utensile in ogni sua parte verificando che non abbia subito danni durante l'uso.

22.Gli utensili devono essere conservati in luogo asciutto e chiuso a chiave.

23.Lasciare il posto di lavoro in ordine.

N

Nou

TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE

Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza

(<50V) e comunque non collegato all'impianto di terra.

Prima dell'uso del trapano verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione e la

presenza di protezioni contro gli schizzi.

Controllare il regolare fissaggio della punta.

Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

Prima di effettuare I'allacciamento al quadro di distribuzione verificare che l'interruttore a monte della presa di

corrente sia "aperto"” (tolta tensione alla rete).

Nelle operazioni eseguite mediante utensili, a mano o a motore, che possono dare luogo alla proiezione

pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che

le materie proiettate possano provocare danno alle persone.

Quando la postazione di lavoro, che prevede l'uso continuativo di utensili portatili, si trova sotto a ponteggi

nonché nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento, o comunque in luoghi ove esiste il pericolo di

caduta di materiali dall'alto, &€ necessario realizzare un solido impalcato di protezione realizzato con assi da

ponteggio con altezza non superiore a ml. 3,00 da terra.

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori non devono essere utilizzati utensili elettrici portatili a

tensione superiore a 50 Volt verso terra.

Nei lavori entro grandi masse metalliche, non devono essere utilizzati utensili elettrici portatili a tensione

superiore a 50 Volt verso terra.

L'iluminazione naturale ed artificiale sulla zona di lavorazione, e sulla zona circostante, deve essere

sufficiente al fine di evitare fatica eccessiva e/o abbagliamento.

- Durante l'uso:

24.1 lavoratori non devono modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza presenti senza il permesso del
preposto.

25.1 lavoratori devono avvisare i superiori ogni qualvolta vengano a conoscenza di eventuali situazioni di
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pericolo durante le manovre.

26.E vietato:

pulire, oliare od ingrassare gli organi o gli elementi in moto delle macchine;

riparare o registrare organi in movimento;

procedere a qualsiasi operazione di riparazione senza preventivo permesso dei superiori;
- lavvicinamento, la sosta ed il transito di estranei alla postazione di lavoro.

1. Nel caso in cui le attivita non possano essere svolte se non con organi in moto, si dovranno adottare
cautele a difesa dell'incolumita del lavoratore.

2. Awvii accidentali impianti:
- controllare che lavoratori non coinvolti nelle lavorazioni non riattivino, inavvertitamente, impianti

tecnologici (elettricita, gas, acqua) in prossimita del luogo di lavoro.

- Metodologia di lavoro:

Non sostituire la punta con l'utensile sotto tensione.

Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili.

Solo ad utensile fermo si puo fissare, registrare o misurare il pezzo in lavorazione.

| pezzi da forare con il trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile,

devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.

Produrre una giusta pressione sull'utensile nelle fasi di lavorazione.

Assicurarsi che non ci sia nessuno sotto quando si fanno lavori in postazioni alte.

Punta: valutare tutti i fattori che possono provocare il blocco della punta e, conseguentemente, la sfuggita

di mano dell'utensile.

8. Evitare di toccare con le mani la punta appena finita la lavorazione in quanto &€ molto calda.

9. Nel caso di bloccaggio della punta occorre fermare il trapano, toglierla e controllarla prima di riprendere |l
lavoro.

10.1 lavoratori devono avvisare il preposto nel caso in cui qualcuno avverta una leggera "scossa" lavorando
con l'utensile.

11.Proteggere il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore.

12.Non toccare i cavi elettrici, gli attacchi e gli interruttori con mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato.

13.1 cavo non deve essere piegato o torto, né agganciato su spigoli vivi o su materiali caldi od essere
lasciato su pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi.

14.Staccare le spine di derivazione dalle prese tenendole per l'apposita impugnatura e non tirandole per il
cavo di alimentazione ad esse collegato.

15.Proibire l'avvicinamento, la sosta e il transito di persone non addette alle lavorazioni.

16.Controllare che lavoratori non coinvolti nelle lavorazioni non riattivino, inavvertitamente, impianti
tecnologici (elettricita, gas, acqua) nelle vicinanze dei posti di lavoro.

17.Garantire al posto di lavoro un'adeguata illuminazione.

- Dopo l'uso:

18.Interrompere l'alimentazione al "trapano”, staccando la spina, ogniqualvolta si interrompa la lavorazione,
anche per brevi istanti.

19.Disinserire tutti gli interruttori.

20.Pulire l'utensile e tutte le attrezzature accessorie.

21.Controllare l'utensile in ogni sua parte verificando che non abbia subito danni durante l'uso.

22.Gli utensili devono essere conservati in luogo asciutto e chiuso a chiave.

23.Lasciare il posto di lavoro in ordine.

e

Nou

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comungue non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.
Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause
di lavoro.

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comungue non collegati all'impianto di terra.

Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrita dei cavi, della spina d'alimentazione e la funzionalita.
Posizionare il trasformatore in luogo asciutto.

Nell'utilizzo del vibratore far si che I'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto.

Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica.

- Prima dell'uso:

24 Verificare l'integrita dei cavi di alimentazione e della spina.
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25.Posizionare il trasformatore in un luogo asciutto.

- Durante l'uso:

26.Proteggere il cavo di alimentazione.

27.Non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago in funzione.
28.Nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica.
- Dopo l'uso:

29.Scollegare elettricamente l'utensile.

30.Pulire accuratamente l'utensile.

31.Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia.

MACCHINE PER SPANDIMENTO E COMPATTAZIONE

RULLO COMPATTATORE

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.

Controllare I'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro.
Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile rischio di
ribaltamento del mezzo.

Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).

E fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.

VIBROFINITRICE

Prima dell'uso della vibrofinitrice verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana
posteriore, le connessioni dell'impianto oleodinamico, l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale
manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole.

Durante lo svolgimento dei lavori segnalare adeguatamente l'area e far deviare il traffico a distanza di
sicurezza.

Nell'esecuzione dei lavori gli addetti non devono interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano
coclea e tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori e dai fianchi di contenimento.

UTENSILI MANUALI

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

PALA, MAZZA, ECC.

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.

Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
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13.7. PRESCRIZIONI OPERE PROVVISIONALI

PRESCRIZIONI OPERE PROVVISIONALI

PONTEGGIO METALLICO FISSO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio
di caduta dall'alto (parapetti regolamentari su tutti i lati) e alla stabilita generale.

Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza.

Vietare I'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello
spazio per la movimentazione.

Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori
nudi.

E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.

E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta dall'alto di persone
e cose, va previsto ogni qualvolta sono eseguiti lavori ad altezza superiore ai due metri.

In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile &€ importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare
che meglio si adatta.

Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi
personali di protezione, rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e sotto la diretta
sorveglianza di un preposto dei lavori.

Sopra i ponti di servizio € vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi da
adoperare, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per I'andamento dei
lavori e il cui peso deve essere sempre inferiore g quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio.

Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza
non superiore a ml. 2,50.

L'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito al carico massimo ammissibile.

- Verifiche:

Verificare che il ponteggio venga realizzato dove necessario.

Verificare che venga eretto secondo uno schema dell'Autorizzazione ministeriale o sulla base di uno specifico
progetto.

Verificare che sia conservato in buone condizioni di manutenzione.

Verificare stabilita e integrita ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione dell'attivita.

Procedere ad un controllo pit accurato quando si prende in carico un cantiere gia avviato, con il ponteggio
gia installato o in fase di completamento.

Verificare che si possa accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro.

Fermare il lavoro sul ponteggio in caso di forte vento.

Controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative
allinstallazione del ponteggio.

Verificare che gli elementi del ponteggio ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materiale non piu
utilizzabile.

Segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto riportato in questa scheda.

PONTI SU CAVALLETTI

Essi sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a cm. 90, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben
accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti con parte a sbalzo non eccedente i cm. 20 0 comungue
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.

Essi non devono superare l'altezza di ml. 2,00, altrimenti vanno dotati di parapetto perimetrale.

E' assolutamente vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni;

- sovrapporli uno sull'altro;

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture.
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Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile,
ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.

L'altezza massima consentita, misurata dal piano d'appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a ml. 15,00.
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a ml. 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a ml. 5,00.

| ponti a torre su ruote devono essere costituiti da materiali di buona qualita e mantenuti in perfetta efficienza
per tutta la durata dei lavori.

La stabilita del ponte, con o senza elementi innestati, deve essere garantita anche senza la disattivazione
delle ruote, fino all'altezza e per I'uso cui possono essere adibiti.

Nel caso in cui la stabilitd non sia assicurata contemporaneamente alla mobilita (non & necessario disattivare
le ruote per garantire I'equilibrio del ponte) si rientra nella disciplina relativa all'Autorizzazione Ministeriale in
guanto si possono assimilare ai ponteggi metallici fissi.

Devono essere dimensionati per resistere ai carichi in essere, alle oscillazioni cui possono essere sottoposti
durante gli spostamenti, alle azioni del vento (ribaltatamento).

Accertare la perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno
a mezzo di grossi tavoloni.

Il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalita.

L'altezza massima, misurata dal piano d'appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a ml. 15,00.

Non sono ammesse aggiunte di sovrastrutture.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

La portata da considerare nel dimensionamento non pud essere inferiore a quella per i ponteggi metallici
destinati a lavori di costruzione. | ponti con altezza superiore a ml. 6.00 vanno corredati con piedi
stabilizzatori.

Per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali.

Il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.
Sull'elemento di base va inserita una targa che riporti i dati e le caratteristiche salienti del ponte, oltre alle
indicazioni di sicurezza e d'uso.

Rispettare scrupolosamente le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato.

Le ruote devono essere metalliche, di diametro non inferiore a cm. 20, di larghezza almeno paria cm. 5 e
devono essere corredate di meccanismo di bloccaggio.

Cunei, o stabilizzatori, devono bloccare le ruote con il ponte in opera.

Per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari.

Se le scale presentano una inclinazione superiore a 75°vanno protette con paraschiena, salvo adottare un
dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza.

Sono consentite botole di passaggio richiudibili con coperchio praticabile.

Verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla Autorizzazione
Ministeriale.

Verificare il buono stato di conservazione e manutenzione d'elementi, incastri, collegamenti.

Verificare I'efficacia del blocco ruote.

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a ml. 5,00.

Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna.

Predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non piu di ml. 2,50.

E vietato installare sul ponte apparecchi di sollevamento.

E vietato effettuare spostamenti con persone sopra.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo
vicino a linee od apparecchiature elettriche.

La scala deve superare di almeno ml. 1,00 il piano d'accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo
stesso (& possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

Durante l'uso, le scale devono essere stabili e vincolate. Se non & possibile raggiungere un sufficiente grado
di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo
d'utilizzo.

E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

- Caratteristiche costruttive:

Le scale portatili a mano sono d'uso molto comune e vengono generalmente utilizzate per accedere ad una
zona di lavoro sopraelevata.
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E sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Le scale portatili possono essere in legno, in metallo od a composizione mista.; in ogni caso devono essere
costruite in materiale adatto alle condizioni d'impiego, essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei
singoli elementi, avere dimensioni appropriate all'uso.

- Scale in metallo:

Vengono costruite in ferro, in acciaio, in leghe leggere. | montanti generalmente sono tondi od in profilato, i
pioli sono piani od in tubo, liscio, scanalato o nervato (da preferire).

Devono inoltre essere dotate di dispositivi antisdrucciolevoli inferiori e superiori, come per le scale in legno.
La lunghezza della scala deve essere adatta al tipo di lavoro. | montanti devono sporgere di un metro almeno
oltre il piano d'accesso.

Fino ad ml. 8,00 d'altezza il piede d'appoggio deve essere almeno 1/4 dell'altezza del piano che si deve
raggiungere.

- Scale in legno:

Il materiale deve essere ben stagionato, senza cipollature o grossi nodi.

La struttura della scala deve essere solida, rigida, indeformabile.

Le sezioni di pioli e montanti devono essere ben proporzionate.

| pioli devono essere incastrati ai montanti.

E preferibile che montanti e pioli siano di sezione rettangolare.

Il collegamento dei due pioli estremi e di quello intermedio ai montanti deve essere rinforzato mediante
tirante in ferro applicato sotto i pioli.

Onde garantire meglio la stabilitd della scala appoggiata & consigliabile che la sua larghezza vada
diminuendo dalla base all'estremita opposta.

Contro i pericoli di sbandamento, o di slittamento, le estremita superiori dei montanti devono essere provviste
di ganci di trattenuta o d'appoggi antisdrucciolevoli che devono pure essere presenti nelle estremita inferiori.

- Prima dell'uso

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi.

Verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta od
antisdrucciolevoli.

Scegliere la scala piu adatta al tipo di lavoro da eseguire.

Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

- Durante l'uso:

Prestare attenzione alla formazione di ghiaccio sui pioli delle scale metalliche.

Durante l'uso, le scale devono essere stabili e vincolate.

Se non e possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una
persona che esegua l'operazione per tutto il tempo d'utilizzo.

Non installare scale in luoghi di passaggio di veicoli o contro/vicino porte che si aprono verso esse.

Collocare le scale in luoghi asciutti, arieggiati e riparati dalle intemperie.

Le scale non devono essere utilizzate per scopi diversi da quello per cui sono costruite.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attaccati alla cintura onde evitarne la caduta ed avere le
mani libere.

- Dopo l'uso:

Lasciare la scala in posizione stabile.

Avvisare immediatamente il Responsabile del Cantiere per ogni e qualsiasi anomalia riscontrata.

SCALE DOPPIE

Le scale doppie non devono mai superare i ml. 5,00 d'altezza e devono essere provviste di catene od altro
dispositivo che ne impedisca I'apertura oltre il limite stabilito.

Per garantire la stabilita della posizione di lavoro € opportuna che la scala termini con una piattaforma e con i
montanti prolungati di cm. 100 sopra di essa.

Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in
tiro.

Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg. di peso.

Non si deve saltare a terra dalla scala.

Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e
spostati verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi.
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo
vicino a linee od apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani
libere.
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PARAPETTI

| parapetti devono essere costituiti da materiali di buona qualita e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la

durata dei lavori.

Perché il parapetto sia regolare occorre che sia costituito da:

I. due correnti che non distino fra loro piu di cm. 60 di cui il pit alto sia posto ad una altezza minima di ml.
1,00 dal piano di calpestio e da una tavola fermapiede aderente al piano di camminamento, alta non
meno di cm. 20, che non lasci uno spazio libero con il corrente sovrastante maggiore di cm. 60.

II. il corrente intermedio pud essere soppresso ma allora la tavola fermapiede aderente al piano di
camminamento deve essere d'altezza tale da non lasciare uno spazio vuoto, fra se ed il mancorrente
superiore, maggiore di cm. 60; l'altezza del corrente superiore dal piano di camminamento deve
comungue essere pari almeno ml. 1,00.

| correnti e tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi.

Il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato.

Se il lato del ponteggio adiacente alla costruzione dista da essa pit di 20 cm va costruito il parapetto con

fermapiede, sempre che non sia possibile realizzare a regola d'arte un piano di calpestio esterno a shalzo

verso la costruzione stessa.

E' inoltre obbligatorio:

[ll. ai bordi delle solette a piu di 2 metri d'altezza,;

IV. ai bordi degli scavi alti pit di 2 metri;

V. nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si
superino i ml. 2,00 di dislivello.

Muri, pareti piene, ringhiere, grigliati, ecc. sono considerati equivalenti a parapetti se garantiscono un grado

di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiore a quelle del parapetto stesso.

PARASASSI| (MANTOVANA)

| parasassi devono essere costituiti da materiali di buona qualita e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la
durata dei lavori.

L'intavolato deve essere inclinato aggettante verso l'esterno, costituito da robuste tavole e d'estensione
variabile da ml. 1,10 a ml. 1,50 a seconda del tipo di ponteggio e d'autorizzazione.

Lo spessore minimo delle tavole deve essere pari a cm. 4.

Puo essere costituito da una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, a condizione che:

VI. siano garantite condizioni di sicurezza equivalenti.

VII. sia segregata l'area sottostante.

PROTEZIONI APERTURE NEI SOLAI

Occorre coprire solidamente, o prevedere regolari parapetti, per le aperture nei solai, nel suolo, nei pavimenti
e nelle piattaforme di lavoro, comprese fosse e pozzi.

Quando si ricorra alla copertura con tavole in legno queste devono essere solidamente fissate ed avere
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio di ponti di servizio.

Se la copertura € realizzata con materiali diversi dal legno deve essere assicurata una portata almeno pari a
quella del pavimento/terreno/piattaforma circostante.

Deve essere prestata particolare cura ad evitare pericoli d'inciampo.

Se attraverso le aperture passano materiali 0 persone, un lato del parapetto di protezione pud essere
costituito da una barriera mobile non asportabile da aprire soltanto per il tempo necessario alle operazioni.

Il vano scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del piano
primo (caduta di materiali dall'alto) e comunque anche ad altezze diverse se la costruzione si eleva
notevolmente in altezza.

Non rimuovere mai le protezioni realizzate; € vietato accatastare materiali sugli intavolati utilizzati come
copertura di protezione.

PROTEZIONI APERTURE VERSO IL VUOTO

Le protezioni verso il vuoto devono essere costituite da materiali di buona qualita e mantenute in perfetta
efficienza per tutta la durata dei lavori.

Le tavole non possono avere spessore inferiore a cm 4 e larghezza inferiore a cm. 20 e comunque devono
essere dimensionate per sopportare i carichi in essere.

I nodi passanti non devono ridurre piu del 10% la sezione di resistenza.

Un parapetto normale con tavola fermapiede deve essere predisposto nelle aperture dei muri prospicienti il
vuoto (oppure sbarrare in modo da evitare possibili cadute), cosi come pure per i vani con profondita
superiore a cm. 50.

Nelle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, rigidamente fissati alle strutture
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resistenti, fino alla installazione definitiva di ringhiere e/o al completamento della muratura.
Verificare ove necessitano la protezione delle aperture verso il vuoto e che queste siano realizzate a regola
d'arte e mantenute efficaci.

PROTEZIONI DELLE SCALE

Deve essere coperto con impalcatura posta all'altezza del pavimento del piano primo (caduta di materiali
dall'alto) e anche ad altezze diverse se la costruzione si eleva notevolmente in altezza.

Non rimuovere mai le protezioni realizzate; € vietato accatastare materiali sugli intavolati utilizzati come
copertura di protezione.

PROTEZIONI CONTRO LE CADUTE DI MATERIALI DALL'ALTO

Le protezioni contro le cadute di materiali dall'alto devono essere costituite da materiali di buona qualita e
mantenute in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori.

L'impalcato di protezione, sovrastante i posti di lavoro, deve avere un'altezza non maggiore di 3 metri da
terra.

Non rimuovere mai le protezioni realizzate.
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13.8. PRESCRIZIONI SOSTANZE PERICOLOSE

PRESCRIZIONI SOSTANZE PERICOLOSE

Indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'utilizzo di eventuali prodotti chimici

PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE DI MATERIE PLASTICHE

La combustione di materiale plastico (PVC, polistirolo, polietilene, materiali isolanti in genere, etc.) sintetizza
prodotti cancerogeni che, disperdendosi nei fumi della combustione stessa, possono facilmente essere inalati
dalle maestranze.

Per questa ragione ¢ tassativamente, vietata per qualsiasi motivo, la combustione di rifiuti e scarti contenenti
materie plastiche, nelllambito del cantiere.

POLVERI DI LEGNO

L'inalazione delle polveri di legno puo essere la causa di asma o sanguinamento nasale giungendo, talvolta,
fino a provocare tumori nasali; tali polveri, inoltre, hanno potere irritante anche per gli occhi.

| lavoratori presenti nei luoghi dedicati all'uso di macchine specializzate o materiali legnosi saranno dotati di
idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), come maschere per polveri o fibre.

Le macchine per la lavorazione del legno quali, ad esempio, le seghe circolari, destinate ad utilizzo
continuativo, e in particolar modo quando le stesse sono ubicate in locali chiusi, saranno dotate di impianto di
aspirazione localizzata e di sistema di abbattimento delle polveri.

In tutti i casi, comunque, in cui si effettuino lavorazioni con materiali legnosi in ambienti chiusi (ad es. posa di
parguet) si predisporranno, se possibile, impianti di aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri
raccolte.

BITUME E CATRAME

Durante le lavorazioni a caldo di bitume e catrame (come nelle impermeabilizzazioni, pavimentazioni stradali,
ecc.), si liberano vapori contenenti idrocarburi Policiclici Aromatici (detti IPA), notoriamente cancerogeni e
quindi molto pericolosi da inalare. Inoltre, esiste anche un rischio cancerogeno per la pelle, causato dal
ripetuto contatto con tali sostanze.

Gli operatori verranno dotati di guanti impermeabili e di vestiario idoneo; in particolare la dotazione di DPI in
loro possesso comprendera respiratori personali con filtro del tipo "per fumi e nebbie tossici".

Nelle lavorazioni eseguite in ambienti confinati, si utilizzeranno aspirazioni localizzate e si provvedera ad
aerare adeguatamente tali ambienti al termine delle operazioni.

Per l'applicazione in verticale, la procedura di lavorazione prevedera che l'operatore inizi dal basso, di modo
che egli non sia a contatto con i vapori (piu pesanti dell'aria) liberati dal prodotto gia posato.

VERNICI

La presenza di solventi e pigmenti nelle vernici comunemente utilizzate, rende il contatto con esse, o
l'aspirazione dei loro vapori, particolarmente pericoloso.

| solventi presenti come, ad esempio, benzolo, stirolo, xilolo, aldeide formica, eteri, chetoni, oltre alla tossicita
dipendente naturalmente dalla concentrazione presente, generano irritazioni e sensibilizazioni (o, in alcuni
tessuti organici, fenomeni di accumulo) all'apparato respiratorio, ai reni, al fegato, agli occhi, al sistema
nervoso.

| pigmenti, inoltre (ad esempio metalli come il cromo, il cadmio, piombo), in aggiunta ai rischi gia menzionati,
sono potenzialmente cancerogeni.

Nella scelta delle vernici da utilizzare saranno utilizzati prodotti esenti da benzolo (massimo 1%), che non
contengono quantita di toluolo e xilolo superiori al 4,5% e che rechino chiara indicazione di tali valori
percentuali sulle etichetta del prodotto.

Durante le operazioni lavorative effettuate in ambienti chiusi, si provvedera ad aerare adeguatamente tal
ambienti predisponendo, in quelli in cui piu difficoltoso risultera il ricambio d'aria, aspirazioni localizzate.

Gli addetti a tali lavorazioni saranno dotati di adeguati DPI, come guanti impermeabili, respiratori con filtro
idoneo (ad es. carbone attivo) e di occhiali. A tali lavoratori, inoltre, sara ordinato di evitare inutili spargimenti
di materiale e di tenere ben chiusi i recipienti dei prodotti non immediatamente utilizzati.

FUMI DI SALDATURA

| fumi che si liberano durante le operazioni di saldatura (ad arco o con fiamma ossiacetilenica), se inalate,
sono altamente pericolosi, poiché contengono sostanze tossiche come ossido di carbonio, ozono, ferro,
manganese, cromo, ecc.
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Se l'operazione di saldatura viene effettuata su pezzi verniciati o trattati con oli o solventi, la pericolosita dei
fumi prodotti aumenta notevolmente, perché, oltre a quanto detto prima, si produrranno anche gas altamente
tossici.

Le operazioni di saldatura saranno sempre eseguite in presenza di aspirazioni localizzate appositamente
predisposte. Saranno date precise disposizioni per evitare saldature su pezzi verniciati o sporchi d'olio:
qualora risulti assolutamente necessario eseguire tali saldature, oltre gli usuali dispositivi di protezione, i
lavoratori dovranno adoperare anche respiratori personali del tipo "per vapori tossici e nocivi".

In ogni caso, i lavoratori dovranno sempre far uso di maschera, schemi o occhiali ed indumenti protettivi.

MALTE E CALCESTRUZZI

Una patologia molto diffusa tra i lavoratori edili & il cosiddetto "eczema da cemento" alle mani. Si tratta di
un‘allergia generata dal contatto con il cemento, una volta mescolato con l'acqua, e dovuta alla presenza nel
cemento stesso di sali di cromo o cobalto.

Sara fatto un uso il piu ampio possibile di mezzi meccanici per la movimentazione di malta e calcestruzzo.

| lavoratori esposti al contatto con malte e/o calcestruzzi, saranno dotati di appositi guanti in cotone e di
creme cosiddette "barriera", da adoperarsi qualora si manifestassero fenomeni di sensibilizzazione.

LANE DI VETRO O DI ROCCIA

| danni che le lane di vetro o di roccia sono potenzialmente in grado di produrre possono essere da contatto o
derivanti dall'eventuale inalazione di fibre. Si possono avere, pertanto, irritazioni cutanee (eczemi
accompagnati da prurito) o delle vie respiratorie, fino al manifestarsi di tumori laringei.

Gli operai addetti a lavori che possono dar luogo a dispersione di fibre di lana di vetro o roccia, saranno
obbligati ad utilizzare idonee maschere respiratorie, messe a loro disposizione; essi, inoltre, saranno dotati di
abiti da lavoro di facile pulizia con la possibilita di custodire tali indumenti separati dagli abiti civili.

Durante le operazioni di taglio dei manufatti in cui si accertata la presenza dei materiali in oggetto e che si
svolgano in zone scarsamente ventilate o in ambienti chiusi, si fara ricorso ad aspirazioni localizzate.

Nelle fasi di demolizione si provvedera ad assumere le tutte le necessarie precauzioni al fine di limitare la
dispersione di fibre nell'lambiente.

SIGILLANTI

Le resine poliuretaniche, talvolta presenti nei prodotti sigillanti, sono potenzialmente in grado di provocare
irritazioni e/o forme di allergia (riniti, asma, ecc.) alle vie aeree superiori.

Sul cantiere saranno utilizzate solo le resine poliuretaniche che abbiano un contenuto di isocianati inferiore
allo 0,1%.

Gli operai addetti all'utilizzo di sigillanti contenti resine poliuretaniche dovranno far uso dei respiratori
personali con filtro a carbone attivo, messi a loro disposizioni; ove possibile sara preferito l'uso di aspirazioni
localizzate.

SILICE LIBERA CRISTALLINA

L'inalazione di silice cristallina libera pud comportare l'insorgere della silicosi, malattia a carico dell'apparato
respiratorio, caratterizzata da difficolta nel respirare e che pud manifestarsi con una semplice bronchite sino
a giungere alla formazione di noduli polmonari con grave insufficienza respiratoria; la tubercolosi, inoltre, puo
presentarsi come complicanza della silicosi.

Liberata dalla frantumazione di materiali lapidei (rocce, argille), e presente anche in numerosi cementi
largamente diffusi (pozzolanico, di altoforno, alluminoso), la sua presenza viene comunemente considerata
pericolosa qualora presente in percentuali superiori all'1%.

| lavoratori che operano in galleria sono da considerarsi significativamente esposti a questo rischio.

| lavoratori esposti all'inalazione di silice libera cristallina dovranno utilizzare le maschere per polveri in loro
dotazione.

Le lavorazioni che comportino un rischio silicotigeno, saranno eseguite a umido, bagnando
convenientemente i materiali interessati; ove possibile, inoltre, si provvedera ad introdurre impianti di
aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri raccolte.

POLVERI INERTI

Le poveri di gesso, di calce, di silicati, pur non contenendo fibre di amianto o silice libera (< 1%), sono
largamente presenti in talune lavorazioni come demolizioni, tagli eseguiti ad alta velocita, preparazione di
intonaci, e possono creare nei lavoratori difficolta di respirazione, irritazioni ed allergie.

| lavoratori esposti all'inalazione delle polveri inerti dovranno utilizzare le maschere per polveri in loro
dotazione.

Le lavorazioni che comportino la dispersione di tali polveri saranno eseguite a umido, bagnando
convenientemente i materiali interessati; ove possibile, inoltre, si provvedera ad introdurre impianti di
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aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri raccolte.

CEMENTO MODIFICATO
Durante l'uso dell'adesivo ventilare I'ambiente di lavoro ed utilizzare guanti protettivi ed occhiali.
Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto.

OLI MINERALI
Durante l'uso del prodotto ventilare I'ambiente di lavoro, utilizzare guanti protettivi.
Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto.

BITUME O GOMMA BITUMINOSA

Durante l'uso del prodotto ventilare I'ambiente di lavoro, non fumare, non usare fiamme libere ed utilizzare
guanti protettivi ed occhiali.

Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto.

EMULSIONE DI BITUME/GOMMA
Durante l'uso del prodotto portare guanti, occhiali ed utilizzatore respiratore per applicazioni a spruzzo.
Tenere in luogo asciutto ben chiuso.

ACQUA RAGIA

Durante l'uso del solvente garantire una buona ventilazione e vietare l'uso di fiamme libere o fumare.
Utilizzare guanti ed occhiali.

Tenere in contenitori sigillati all'asciutto e lontano da fonti di calore.
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13.9. PROCEDURA PER SMALTIMENTO RIFIUTI

PROCEDURE RIFIUTI

L' Impresa € tenuta, con oneri a suo carico, alla raccolta e smaltimento di tutti i rifiuti speciali e/o pericolosi
prodotti in cantiere e comunque di qualsiasi natura ad ottemperare alle cogenti norme dello Stato Italiano ed
in particolare al D.Lgs. 152/2006. A tal proposito si chiede di adempiere e fare ottemperare all'art. 186 del
suddetto Decreto.

In particolare i rifiuti prodotti (quali per esempio macerie, polistirolo, plastica, ferro, legno) devono essere
frazionati e raccolti in contenitori separati e differenziati, in luogo e posizione come indicato nel layout di
cantiere.

Tali rifiuti devono poi essere smalltiti con il conferimento a Ditte o Enti (pubblici o privati) iscritti in appositi Albi
ed autorizzati dalla Provincia, ai sensi dell' art. 33 del D.L. 22/97.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO BRUCIARE | RIFIUTI ALL'INT ERNO DELL'AREA DI CANTIERE.

Sara cura dell'lmpresa scegliere la Ditta appropriata, adottare le procedure previste per lo smaltimento e
verificare la possibilita del trasporto in proprio dei rifiuti stessi.
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13.10. NUMERI DI TELEFONO UTILI
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INDIRIZZ] E NUMERI DI TELEFONO UTILI

EVENTO CHIAMARE N. TELEFONICO
|[EMERGENZA INCENDIO Vigili ded fuoco 115
Vigili ded fuoco (seda locala) 0543 410 811

Wiale Roma n. 87 - Forli

IEMERGEMZA SANITARIA f[_g_l}jn_ SOCCOrsg ] _1_13__

Ospedale di Forlimpogoli [Pronto Soccorso) 0543 733 285
Via Dueca d'Aosta n. 33 - Forlimpopoli

Farmacia piu vicina: 0543 44 51 25
Farmacla Azzaronl Snc DI Alberto e Anfonla Azzarorl
Fiazza Giusoppe Garibaldl n. 25 - Bartinara (FC)

|FORZE DELL'ORDIMNE Garabinieri 112
Comande Carabinier Stazione Berlinors: 0543 44 51 04
Wia Guglielmo Qerdan n. 78 - Forli
Polizia dl State 112
IPolizia municipale 0543 46 92 71

Large Cairofi n. & - Bertincro (FC)

|PRONTO INTERVENTO Enel s p.a. (enetgia eletirica) 800 200 800
Hera Fodi s.r.|. {acquedotio, fognatura a gas) 800 288 500
Heta Forli =.¢r.1. - da cellulare 188 188 500
Hera Fodi s.r . - pronto intervento 800 018 261
COORDINATORE SICUREZZA  |Arch. Roberto Plstolesi 0543 30 882
MODALITA" DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUDCO MODALITA" DI CHIAMATA DELL'AMBUL ANZ A
115 118
Comunicare | seguenti dati: Comunicare i seguenti dati:
- Meme gella ditia; - Mome della ditla;
Indiizze precise del canticre: - Indinizze presdso del cantiers;
- Indicazioni del percorso ¢ punti o riferimento per unal Indicazioni del percarso e punt di rifenments per una rapida
rapida localizzazicne dell'edficia; localizzaziore del cantiere:
- Telefonc della ditta; - Telefonc della ditta:
- Tipo di incandic {piccolo, medio, grande); - Patclogia  presentata  dalla  persona  colpita {ustione,
- Matznale che brucia; emorragia, Irathura, aresto respratoro, amesio cardiaco,
- Presanza di persone in pencalo; shock, ecc.};
- Meme o chi ste chiamanda. - State della persona colpila (coscienie, incosocienia);
- Meme di chi sta chiamande.
SUCCESSIVAMENTE POSIZIONARS SUCCESSIVAMENTE POSIZIONARSH
IN LUYOGO VISIBILE PER IN LUOGO WSIBILE PER
ACCOGLIERE | SOCCORRITOR! ACCOGLIERE | B0CCORRBITOR!

APPENMDERME COPIA IN CANTIERE IN LUOGC VISIBILE
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Categoria

Sicurezza

Descrizione

Delimitazione dell'area di lavoro

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso
Descrizione: Vietato |'accesso

In prossimita degli accessi all'area di lavoro

Posizione: .
interdetta.
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Parapetto provvisorio in legno

Categoria Sicurezza

Descrizione Formazione di parapetto regolamentare.

Istruzioni operative

Questo parapetto & composto da un montante e un morsetto che va serrato alla struttura di legno che deve essere
idonea a sopportare i carichi trasferiti dai supporti principali (montanti).

Vengono di seguito elencati alcuni requisiti specifici dei parapetti provvisori di questa tipologia:

- i componenti vanno installati in maniera tale da non consentire al lavoratore di cadere nel vuoto;

- nei supporti vanno inserite delle tavole di legno della resistenza indicata dal costruttore;

- le tavole utilizzate devono essere integre e la loro lunghezza minima deve essere tale da sporgere di almeno di 40
cm rispetto a due campate;

- I'altezza del fermapiede dovra essere almeno pari a 20 cm;

- la sequenza delle operazioni di smontaggio del parapetto provvisorio dovra essere tale da mantenerlo il pil
possibile in opera provvedendo prima allo smontaggio degli elementi orizzontali.

MISURE DI PREVENZIONE

Vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale.

Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia
quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso.

Piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche
geometriche e dimensionali diverse.

Il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta
“intestatura” del ponte.

Il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi
i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso I'opera
stessa.

Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a piu di m 2 di altezza.

Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a piu di m 2 di altezza.

Il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel
terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello.

E' considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta
verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario.

Verificare la stabilita, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare riguardo
alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle sollecitazioni
nell'insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

Non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto.

Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.
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Protezioni aperture verso il vuoto

Categoria Sicurezza
Descrizione Formazione di protezioni (parapetti) delle aperture nelle pareti.
Rischi
Caduta dall'alto Alto
Caduta di materiali dall'alto Alto

Istruzioni operative

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Le protezioni devono essere allestite a regola d'arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo ed
essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondita superiore a m 0,50 devono essere
munite di parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate.

MISURE DI PREVENZIONE

Le protezioni sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto.

Le protezioni vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e casi simili quando
siano insufficienti o assenti i ponteggi al piano.

La necessita della protezione permane e, anzi, si fa tanto piu grande quando, col graduale aumento delle dimensioni
delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come avviene nelle
costruzioni in ca metalliche, oppure fino a scomparire come avviene sul ciglio di coperture piane.

Nel caso dei vani e delle rampe delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati
rigidamente a strutture resistenti, fino all'installazione definitiva delle ringhiere ed al completamento delle
murature.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario.

Non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni.

Segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione
= |mbracatura anticaduta

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale

Categoria: Avvertimento
Nome: Caduta materiali dall'alto
Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto
ATTENZIONE - Nelle aree di azione delle gru.
CADUTA Posizione: - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI ) discesa dei carichi.

- Sotto i ponteggi.

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di caduta
Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello

In prossimita dell'apertura a cielo aperto.

Posizione: .
Nella zona di scavo.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi
Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi
VIETATO GETTARE
MATERIALI DAI .. . .
PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
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Allegati

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato salire o scendere dai ponteggi

Descrizione:

Non salire o scendere all'esterno dei

NON SALIRE :
0 SCENDERE pontegg.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza

Descrizione:

E obbligatorio usare l'imbracatura di
sicurezza

In  prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in

Posizione: particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio

Descrizione:

E obbligatorio indossare il casco di
protezione

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
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Scale a mano

Categoria Servizio

Descrizione Uso di scale a mano (le scale portatili possono essere in legno, in metallo o a
composizione mista. Le scale portatili a mano sono di uso molto comune e vengono
generalmente utilizzate per accedere ad una zona di lavoro sopraelevata).

Rischi
Caduta dall'alto Alto
Caduta di materiali dall'alto Alto
Cesoiamento, stritolamento Medio
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Istruzioni operative

Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso.

Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio.

In tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e
di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (e consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 m),
curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montante efficacemente
fissato).

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione
= |mbracatura anticaduta

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale

Categoria: Avvertimento
Nome: Caduta materiali dall'alto
Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto
ATTENZIONE - Nelle aree di azione delle gru.
CADUTA Posizione: - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIAL ) discesa dei carichi.

- Sotto i ponteggi.

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto
Descrizione: attenzione caduta materiali dall'alto
CADUTA - Nelle aree di azione delle gru.
MATERIALI . - In corrispondenza delle zone di salita e
DALL’ALTO Posizione:

discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di caduta
Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello

In prossimita dell'apertura a cielo aperto.

Posizione: .
Nella zona di scavo.
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Allegati

Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi
Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi
VIETATO GETTARE escrizione g P g8
MATERIALI DAI .. . .
PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato salire e scendere dai ponteggi
Descrizione Vietato salire e scendere all'esterno dei
NON SALIRE : .
0 SCENDERE ponteggl.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi
.. Non salire o scendere all'esterno dei
NON SALIRE Descrizione: teooi
0 SCENDERE pontegg!.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza

Descrizione:

E obbligatorio usare l'imbracatura di
sicurezza

In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in

@

Posizione: particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio

Descrizione:

E obbligatorio indossare il casco di
protezione

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
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Categoria Servizio

Descrizione Uso di scale ad innesti.

La lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m.

Per lunghezze superiori agli 8 m. devono essere munite di rompitratta.

Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria secondo le
indicazioni fornite dal costruttore.

Durante l'uso della scala la stessa dovra essere vincolata con ganci all'estremita superiore o altri sistemi per evitare
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti.

Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

L'uso della scala deve essere consentito solo a personale informato e formato sulle modalita corrette di utilizzo.
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Casserature in legno

Categoria Costruzione

Descrizione Casserature di strutture orizzontali e/o verticali in legno.

Istruzioni operative

L'area destinata alla lavorazione e stoccaggio delle carpenterie deve essere opportunamente delimitata e segnalata
in relazione al tipo di lavorazione ed alle modalita di movimentazione dei materiali.

| posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di
apparecchi di sollevamento od in prossimita dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato sovrastante.
Lo stoccaggio degli elementi confezionati deve essere realizzato in modo tale da garantire la stabilita al
ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Le operazioni di
aggancio, sollevamento e trasporto devono essere rese agevoli e sicure.

L'esecuzione delle operazioni di pulizia, di applicazione di disarmanti, ed operazioni similari, devono essere
effettuate in zona appartata, da operatori forniti di idonei DPI e nella zona interessata deve essere impedito
I'accesso alle persone non addette alle operazioni stesse.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Le macchine per il taglio delle tavole sono notevolmente rumorose pertanto, devono esser opportunamente isolate
dalle altre zone di lavoro, per evitare |'esposizione a rumore dei non addetti.

Durante l'impiego gli addetti devono fare uso dei DPI per la protezione dell'udito.

Le carpenterie in legno assemblate e stoccate a terra devono sempre essere posizionate in modo stabile e sicuro.

La posizione coricata € certamente la piu stabile, ma non garantisce contro le deformazioni, pertanto & quasi
sempre necessario procedere allo stoccaggio verticale dei pannelli.

E buona norma utilizzare rastrelliere che consentono di rimuovere un solo pannello senza dover procedere allo
sbloccaggio degli altri che devono rimanere ancorati agli elementi di sostegno.
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Categoria Costruzione

Descrizione Messa in opera di puntelli in legno.

PRIMA DELL'USO:

Accertarsi della portata.

Accertarsi dell'integrita di tutti i componenti.

DURANTE L'USO:

Ripartire il carico dei puntelli.

Posizionare ortogonalmente alla superficie da sostenere.

Fissare il puntello alle tavole di ripartizione ed alla casseratura.

Verificare I'esatto posizionamento della spina e del dispositivo di regolazione della lunghezza.
DOPO L'USO:

Verificare I'integrita del puntello.
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Ponteggio metallico fisso

Categoria Servizio

Descrizione Il lavoro comprende:

- delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio;
- deposito provvisorio elementi;

- montaggio ponteggio;

- allontanamento mezzi e sistemazione finale.

Rischi
Caduta a livello e scivolamento Lieve
Caduta dall'alto Alto
Caduta di materiali dall'alto Alto

Istruzioni operative

| ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d'arte,
secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera
durata del lavoro.

| ponteggi metallici possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale.

| ponteggi metallici possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le
quali la stabilita della struttura e assicurata, vale a dire strutture:

- Alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro piu alto;

- Conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione;

- Comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo;

- Con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22;

- Con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita;

- Con i collegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza.

Ogni ponteggio deve essere ancorato alla costruzione per mezzo dei sistemi, indicati dai libretti di autorizzazione
ministeriale quali: a cravatta, ad anello o a vitone. Eventuali altri sistemi possono essere utilizzati se hanno almeno
pari efficacia documentata da indicazioni tecniche e da progettazione.

| ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di
sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una
documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo
professionale in allegato al piano di montaggio, uso e smontaggio.

Nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non & esplicitamente prevista dalla
autorizzazione ministeriale € necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva.

Anche l'installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione della
documentazione di calcolo aggiuntiva.

Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole importanza e
complessita in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto
comprendente calcolo e disegno esecutivo.

Le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell'ambito dello schema-tipo che giustifica I'esenzione
dall'obbligo del calcolo.

Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della
stessa fila a condizione che i risultati, adeguatamente verificati delle prove di carico, garantiscano gradi di sicurezza
pari a quelli previsti dalle norme di buona tecnica.

Tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non inferiore a quello
indicato nella autorizzazione ministeriale.

Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione
= Imbracatura anticaduta
= Scarpe disicurezza

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale
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Categoria: Avvertimento
Nome: Caduta materiali dall'alto
& Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto
ATTENZIONE - Nelle aree di azione delle gru.
CADUTA Posizione: - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI ’ discesa dei carichi.

- Sotto i ponteggi.

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto
A Descrizione: attenzione caduta materiali dall'alto
CADUTA - Nelle aree di azione delle gru.
MATERIALI - In corrispondenza delle zone di salita e

’ Posizione: . . L.
M discesa dei carichi.

- Sotto i ponteggi.

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di caduta
Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello
.. In prossimita dell'apertura a cielo aperto.
Posizione: .
Nella zona di scavo.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi
Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi
VIETATO GETTARE
MATERIALI DAI .. . .
PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato salire e scendere dai ponteggi
.. Vietato salire e scendere all'esterno dei
NON SALIRE Descrizione: teogi
0 SCENDERE pontegg!.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi
Descrizione Non salire o scendere all'esterno dei
NON SALIRE : .
0 SCENDERE ponteggl.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza

E obbligatorio usare l'imbracatura di

Descrizione: )
sicurezza

In  prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
Posizione: particolare).

Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.

Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
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Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
.. E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione
Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
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Blindaggi metallici per scavi

Categoria Sicurezza

Descrizione Blindaggi metallici per scavi con armature prefabbricate metalliche.
Rischi

Movimentazione manuale dei carichi Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve

Istruzioni operative

Nel caso in cui il terreno é friabile, sabbioso o in presenza di falde, si utilizza il blindaggio autoaffondante: si effettua
un prescavo profondo 1.25 m e si cala il box premontato nello scavo. In questa fase gli operai non devono stare
nello scavo. Con la benna dell' escavatore si pressa sui pannelli il box sui due lati in modo alternato. L'operazione si
ripete fino a raggiungere il fondo scavo.

| distanziatori sono montati sui pannelli tramite teste a molla, proprio per facilitare I'autoaffondamento. Per
profondita di scavo maggiori si usa il sopralzo. Il posizionamento dei sopralzi avviene con I'utilizzo dell'escavatore. Il
sopralzo viene agganciato all'escavatore e poi calato sul box base gia presente all'interno dello scavo. Anche in
questo caso si puo raggiungere una profondita di 3,20 m con l'uso del pannello blindaggio piu il sopralzo. | pannelli
possono essere collegati tra loro per ottenere un collegamento continuo nel senso della lunghezza. Il cassone &
movimentabile con mezzi da cantiere quali escavatori, pale, terne. In tutte le operazioni di scavo cioé posa delle
armature, disarmo, movimentazione, € consigliato l'impiego di macchine operatrici cingolate e non gommate,
questo per eliminare problemi di operativita nei siti e ribaltamenti dei gommati per instabilita del terreno. Utilizzare
macchine operatrici e mezzi di movimentazione di tipo omologato.

Il collegamento tra i pannelli & costituito da una parte fissa e una mobile a cui poi va agganciato una prolunga che
realizzata in diverse dimensioni consente una larghezza di scavo variabile. Nel sistema autoaffondante la vite a
doppio effetto basculante MA é essenzialmente composta da un tubo in S275 e da una barra filettata trapezoidale.
Procedura di montaggio:

- tiro in alto con |'uso dell'escavatore;

- inserimento nello scavo;

- scavo con l'uso della benna all'interno dei distanziali;

- pressione della benna sui due lati del blindaggio autoaffondante in modo alternato.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Guanti antitaglio
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Ponteggio metallico su ruote

Categoria Servizio

Descrizione Il lavoro comprende:

- delimitazione e regolamentazione dell'area di montaggio;
- deposito provvisorio elementi;

- montaggio ponte su ruote;

- allontanamento mezzi e sistemazione finale.

Rischi
Caduta a livello e scivolamento Lieve
Caduta dall'alto Alto
Caduta di materiali dall'alto Alto
Investimento Alto
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Istruzioni operative

Delimitare I'area di lavoro con nastro di segnalazione.

Se interessa o & nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.

Vietare |'accesso alle persone non addette ai lavori.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare I'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Verificare preventivamente la capacita portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori
del carico.

| ponti a torre su ruote devono essere costituiti da materiali di buona qualita e mantenuti in perfetta efficienza per
tutta la durata dei lavori.

La stabilita del ponte, con o senza elementi innestati, deve essere garantita anche senza la disattivazione delle
ruote, fino all'altezza e per I'uso cui possono essere adibiti.

Devono essere dimensionati per resistere ai carichi in essere, alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante
gli spostamenti, alle azioni del vento (ribaltamento).

Accertare la perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.

Il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalita.

Non sono ammesse aggiunte di sovrastrutture.

All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

Possono essere privi di ancoraggio se il ponte su ruote sia costruito conformemente alle norme UNI HD 1004, sia
fornita dal costruttore la certificazione di superamento delle prove di carico e di rigidita, quando I'altezza non superi
i 12 m se utilizzato all'interno di edifici e 8 m se utilizzato all'esterno di edifici.

La portata da considerare nel dimensionamento non puo essere inferiore a quella per i ponteggi metallici destinati a
lavori di costruzione.

Per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali.

Il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm 15.

Sull'elemento di base va inserita una targa che riporti i dati e le caratteristiche salienti del ponte, oltre alle
indicazioni di sicurezza e d'uso.

Rispettare scrupolosamente le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato.

Le ruote devono essere metalliche, di diametro non inferiore a cm 20, di larghezza almeno pari a cm 5 e devono
essere corredate di meccanismo di bloccaggio.

Cunei, o stabilizzatori, devono bloccare le ruote con il ponte in opera.

Per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari.

Se le scale presentano una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo adottare un
dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza.

Sono consentite botole di passaggio richiudibili con coperchio praticabile.

Verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla Autorizzazione Ministeriale.
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Verificare il buono stato di conservazione e manutenzione di elementi, incastri, collegamenti.

Verificare |'efficacia del blocco ruote

Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m 5.

Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna.

Predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non piti di m 2.50.

E vietato installare sul ponte apparecchi di sollevamento

E vietato effettuare spostamenti con persone sopra

Durante il montaggio e l'uso indossare: casco, guanti, calzature di sicurezza e cintura di sicurezza nelle fasi con
pericolo di caduta dall'alto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione

= Guanti antitaglio

= Imbracatura anticaduta
= Scarpe di sicurezza

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale

Categoria: Avvertimento

Nome: Caduta materiali dall'alto

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto

ATTENZIONE - Nelle aree di azione delle gru.
CADUTA .. - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI Posizione:

discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di caduta
Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello
/ .. In prossimita dell'apertura a cielo aperto.
Posizione: .
Nella zona di scavo.

Categoria: Divieto

@ Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi
Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi

VIETATO GETTARE
MATERIALI DAI .. . .
PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori

Descrizione: Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori

VIETATO LACCESSO Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
AINON ADDETTIAILAVORI . interdetta.
Categoria: Divieto

Vietato passare o sostare nel raggio

Nome: .
d'azione dell'escavatore

Vietato passare o sostare nell'area

Descrizione: \
dell'escavatore

Posizione:
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Categoria: Divieto
Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi
Descrizione: Non salire o scendere all'esterno dei
NON SALIRE : .
0 SCENDERE ponteggl.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Carrelli a passo d'uomo
. § CARRELLI A
x PASSO D'UOMO Descrizione: Carrelli elevatori che si spostano a passo
* | d'uomo
Posizione: All'ingresso del cantiere.
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza
.. E obbligatorio usare l'imbracatura di
Descrizione: .
sicurezza
In  prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
Posizione: particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Prescrizione
LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite
| PASSAGGI E N o bert oo
LE USCITE escrizione: asciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
.. E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione
Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
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Armature scavi

Categoria Sicurezza

Rischi
Caduta dall'alto all'interno di scavi Medio
Caduta di materiale all'interno di scavi Medio
Movimentazione manuale dei carichi Lieve

Istruzioni operative

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Le armature devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte.

Le armature devono essere verticali e devono essere forzate contro le pareti dello scavo.

Le armature devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.

Per le armature in legno deve essere utilizzato materiale robusto e di dimensioni adeguate secondo le regole di
buona tecnica, uso e consuetudine.

Le armature metalliche devono essere impiegate secondo le istruzioni del costruttore, il quale deve indicare: il
massimo sforzo d'impiego, la profondita raggiungibile, la possibilita di sovrapposizione degli elementi, le modalita di
montaggio e smontaggio e le istruzioni per I'uso e la manutenzione.

MISURE DI PREVENZIONE

Le armature degli scavi in trincea o dei pozzi devono essere poste in opera se si superano i m 1,50 di profondita.

Le armature devono fuoriuscire dal ciglio dello scavo per almeno 30 cm.

Le armature degli scavi tradizionali in legno devono essere messe in opera in relazione al progredire dello scavo.

In funzione del tipo di terreno e a partire dai pil consistenti & possibile impiegare le seguenti armature in legno:

Con tavole orizzontali posizionate ogni 60, 70 cm di scavo sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati
e puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili.

Con tavole verticali sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati e puntellate con travetti in legno o
sbatacchi in legno o metallici regolabili, per raggiungere profondita inferiori alla lunghezza delle tavole.

Con tavole verticali posizionate con il sistema marciavanti, smussate in punta per l'infissione nel terreno prima della
fase di scavo; le tavole sono sostenute da riquadri in legno, formati da montanti e longherine e vengono forzate
contro il terreno per mezzo di cunei posizionati tra le longherine e la tavola marciavanti.

Le armature in ferro si distinguono nelle seguenti due tipologie:

Armature con guide semplici o doppie in relazione alla profondita da raggiungere; le guide sono infisse nel terreno
per mezzo di un escavatore, tra le quali vengono calati i pannelli d'armatura, dotati di una lama per l'infissione nel
terreno e posizionati gli sbatacchi regolabili per la forzatura contro il terreno.

Armature monoblocco, preassemblate, eventualmente sovrapponibili, dotate di sbatacchi regolabili.

Nel rispetto delle regole ergonomiche & importante rispettare le larghezze minime, in funzione della profondita di
scavo, secondo la seguente tabella:

PROFONDITA' LARGHEZZA MINIMA NETTA

Finoam 1,50 m 0,65.

Finoam 2,00 m 0,75.

Finoa m 3,00 m 0,80.

Finoa m 4,00 m 0,90.

Oltream4,00 m 1,00.

L'armatura deve sempre essere rimossa gradualmente e per piccole altezze, in relazione al progredire delle opere
finite.

ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI

Realizzare le armature in legno senza spazi vuoti tra le tavole.

Per la posa in opera e la rimozione attenersi scrupolosamente alle indicazioni del responsabile di cantiere e, nel
caso delle armature metalliche, anche alle istruzioni del fabbricante.

Sollevare le armature metalliche con un apparecchio di sollevamento.

Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie o malfunzionamenti.

Controllare periodicamente le armature poste in opera, verificando:

La presenza di deformazioni o fessurazioni dei pannelli d'armatura.

L'efficienza degli sbatacchi.

La regolare forzatura contro le pareti dello scavo.
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

Elmetto di protezione

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Scavi

Ascavi®)

E SEVERAMENTE PROIBITO
® AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCA)
® AVVICINARS! ALL'ESCAVATORE IN
@ SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

@DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

VI
FUNZIONE

Descrizione:

Attenzione agli scavi.

E' severamente proibito:

- awvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate

- depositare materiali sui cigli

SCAVI

E SEVERAMENTE PROIBITO
= AVVICAARSI AL CIIDEGUSCAY

= AVVCINARSIALL ESCAVATORE N FUNZIONE
= SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

= DEPOSITARE WATERIALE SUI ol

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

E' severamente proibito:

- awvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate

- depositare materiale sui cigli

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio

Descrizione:

E obbligatorio indossare il casco di
protezione

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
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Ponti su cavalletti

Categoria Servizio
Descrizione Realizzazione ed uso di ponti su cavalletti.
Rischi
Caduta dall'alto Alto

Istruzioni operative

| ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio non collegati
stabilmente fra loro.

| ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte ed essere conservati in efficienza per
I'intera durata del lavoro.

Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o
all'interno degli edifici.

Non devono avere altezza superiore a m 2.

| ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.

| ponti su cavalletti non possono essere usati uno in sovrapposizione all'altro.

| montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento
o cavalletti improvvisati in cantiere.

| piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto.

La distanza massima fra due cavalletti puo essere di m 3,60 se si usano tavole lunghe 4 m con sezione trasversale
minima di cm 30 di larghezza e cm 5 di spessore.

Per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono poggiare sempre su tre
cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe m 4 con larghezza minima di cm 20 e cm 5 di spessore.

La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90.

Le tavole dell'impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare parti a
sbalzo superiori a cm 20.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= |mbracatura anticaduta

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di caduta

Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello

.. In prossimita dell'apertura a cielo aperto.
Posizione: )
Nella zona di scavo.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi
.. Non salire o scendere all'esterno dei

NON SALIRE Descrizione: tegei
0 SCENDERE pontegg!.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

Imbracatura di sicurezza

Descrizione:

E obbligatorio usare l'imbracatura di
sicurezza

Posizione:

In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
particolare).

Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.

Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
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Scale doppie

Categoria Servizio

Descrizione Uso di scale doppie (le scale doppie hanno come caratteristica di poter essere utilizzate
indipendentemente ad appoggi esterni).

Rischi
Caduta dall'alto Alto
Caduta di materiali dall'alto Alto
Cesoiamento, stritolamento Medio
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Istruzioni operative

Le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso.

Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio.

Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m.

Le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il
limite prestabilito di sicurezza.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

E vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti.

Le scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano.

Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.

DURANTE L'USO:

Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala.

La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare.

La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.

DOPO L'USO:

Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria.

Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad
appositi ganci.

Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione
= |mbracatura anticaduta

Segnaletica di cantiere associata all'opera provvisionale

Categoria: Avvertimento
Nome: Caduta materiali dall'alto
Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto
ATTENZIONE - Nelle aree di azione delle gru.
CADUTA Posizione: - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI ) discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
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Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto
Descrizione: attenzione caduta materiali dall'alto
CADUTA - Nelle aree di azione delle gru.
MATERIALI .. - In corrispondenza delle zone di salita e
DALL’ALTO Posizione: . . -
discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di caduta
Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello
.. In prossimita dell'apertura a cielo aperto.
Posizione: )
Nella zona di scavo.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi
Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi
VIETATO GETTARE escrizione g P g8
MATERIALI DAI .. . . .
PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato salire e scendere dai ponteggi
Descrizione Vietato salire e scendere all'esterno dei
NON SALIRE : :
0 SCENDERE ponteggl.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi
.. Non salire o scendere all'esterno dei
NON SALIRE Descrizione: teooi
0 SCENDERE pontegg!.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza
.. E obbligatorio usare l'imbracatura di
Descrizione: .
o sicurezza
In  prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
Posizione: particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
.. E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione
Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di

urto con elementi pericolosi.
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15. ALLEGATO Il - SCHEDE ATTREZZATURE

Autocarro
Categoria Macchine
Descrizione Uso di autocarro.

Rischi
Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio
Interferenze con altri mezzi Medio
Investimento Alto
Oli minerali e derivati Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio
Ribaltamento per smottamento ciglio scavo Medio
Rumore Lieve
Vibrazioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;

- Verificare I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

- Garantire la visibilita del posto di guida;

- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo;

- Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L'USO:

- Segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere;

- Non trasportare persone all'interno del cassone;

- Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro;

- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita e incompleta;
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;

- Non superare la portata massima;

- Non superare l'ingombro massimo;

- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto;

- Non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde;

- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

DOPO L'USO:

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie;

- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Giubbino ad alta visibilita
= Guanti antitaglio

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo generico

Descrizione: Pericolo generico
Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.

Posizione: E' completato di solito dalla scritta

esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria: Avvertimento

Nome: Scavi

Attenzione agli scavi.

Ascavi®)

E SEVERAMENTE PROIBITO
® AWICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

® AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
®SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
@DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

E' severamente proibito:
Descrizione: - avvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate
- depositare materiali sui cigli

E SEVERAMENTE PROIBITO
= AVVICHARSI A1 CIGUDEGU SCAV
= AVVCINARSI AL ESCAVATORE M FUNZINE

 SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
= EPOSITARE WATERILE SUICGU

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

E' severamente proibito:

- avvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate

- depositare materiale sui cigli

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato |'accesso ai non addetti

Descrizione:

Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori

VIETATO LACCESSO Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
AINON ADDETTIAI LAVORI . interdetta.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori

Descrizione:

Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori

VIETATO LACCESSO Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
AINON ADDETTIAI LAVORI . interdetta.
Categoria: Divieto
Vietato passare o sostare nel raggio
Nome: P g8

d'azione dell'escavatore

Descrizione:

Vietato passare o sostare nell'area
dell'escavatore

CARRELLI A

Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Carrelli a passo d'uomo

Descrizione:

Carrelli elevatori che si spostano a passo
d'uomo

Posizione:

All'ingresso del cantiere.
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Categoria: Prescrizione
LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi
| PASSAGGI E . Lasciare liberi i ol -
LE USCITE Descrizione: asciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.
Categoria: Prescrizione
LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite
| PASSAGGI E . Lasciare liberi i ol -
LE USCITE Descrizione: asciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: 1
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
Categoria: Prescrizione
ﬁ_ . CARRELLI A Nome: Veicoli a passo d'uomo
x PASSO D'UOMO Descrizione: Carrelli elevatori
Posizione: All'ingresso del cantiere.
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Autocarro con gru

Categoria Macchine

Rischi
Caduta di materiali dall'alto Alto
Cedimento parti meccaniche delle macchine Lieve
Cesoiamento, stritolamento Medio
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto
Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio
Investimento Alto
Oli minerali e derivati Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio
Rumore Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;

- Verificare |'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

- Garantire la visibilita del posto di guida;

- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo;

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;
- Verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;

- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;

- Verificare |'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio;

- Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L'USO:

- Non trasportare persone all'interno del cassone;

- Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro;
- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata;

- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento;

- Non superare l'ingombro massimo;

- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto;

- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;

- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento;

- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...;

DOPO L'USO:

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento;

- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo;

- Pulire convenientemente il mezzo;

- Segnalare eventuali guasti.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Elmetto di protezione
= Guanti antitaglio

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Caduta materiali dall'alto

Descrizione:

Attenzione caduta materiali dall'alto

- Nelle aree di azione delle gru.

ATTENZIONE
CADUTA Posizione: - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI ) discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto
Descrizione: attenzione caduta materiali dall'alto
CADUTA - Nelle aree di azione delle gru.
MATERIALI . - In corrispondenza delle zone di salita e
DALL’ALTO Posizione: . ..
\ discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo generico

Descrizione:

Pericolo generico

Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.

Posizione: E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria: Avvertimento

Nome: Scavi

Ascavi®)

E SEVERAMENTE PROIBITO
® AWICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

® AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
®SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
@DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

Descrizione:

Attenzione agli scavi.

E' severamente proibito:

- avvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate

- depositare materiali sui cigli

E SEVERAMENTE PROIBITO
= AVVICHARSI A1 CIGUDEGU SCAV

= AVVCINARSI AL ESCAVATORE M FUNZINE
 SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

= EPOSITARE WATERILE SUICGU

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

E' severamente proibito:

- avvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate

- depositare materiale sui cigli

VIETATO GETTARE
MATERIALI DAI
PONTEGGI

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi

Descrizione:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Posizione:

Sui ponteggi.
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Categoria: Divieto
Nome: Vietato |'accesso ai non addetti
Descrizione: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
VIETATO LACCESSO Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
AINON ADDETTIAI LAVORI . interdetta .
Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Descrizione: Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori
VIETATO LACCESSO Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
AINON ADDETTIAI LAVORI . interdetta.
Categoria: Divieto
Vietato passare o sostare nel raggio
Nome: . P , g8
d'azione dell'escavatore
.. Vietato passare o sostare nell'area
Descrizione: \
dell'escavatore
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Carrelli a passo d'uomo
CARRELLI A
PASSO D'UOMO Descrizione: Carrelli elevatori che si spostano a passo
) d'uomo
Posizione: All'ingresso del cantiere.
Categoria: Prescrizione
LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi
| PASSAGGI E Descris Lasciare liberi ol -
LE USCITE escrizione: asciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.
Categoria: Prescrizione
LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite
| PASSAGGI E Descris Lasciare liberi o] -
LE USCITE escrizione: asciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
.. E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione
Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: 1
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Categoria: Prescrizione
CARRELLI A Nome: Veicoli a passo d'uomo

Descrizione: Carrelli elevatori

Posizione: All'ingresso del cantiere.
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Utensili elettrici portatili

Categoria Attrezzature
Descrizione Utilizzo di utensili elettrici portatili.
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve
Vibrazioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare l'idoneita dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformita rilasciata da elettricista
abilitato);

- Verificare l'idoneita della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente
bagnato);

- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori,
quadri, ecc...);

- Verificare l'integrita delle parti elettriche visibili;

- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina;

- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa
dell'alimentazione elettrica.

DURANTE L'USO:

- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto
tensione;

- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico & necessario segnalarla immediatamente al responsabile
del cantiere;

- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico;

- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano
comunque essere danneggiati;

- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;

- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a
monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa);

- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione
elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) € necessario che I'addetto provveda ad informare
immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente.

DOPO L'USO:

- Lasciare I'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento;

- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in
maniera permanente la macchina/attrezzatura.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= Qcchiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di folgorazione

Descrizione:

FERICOLL N FOLGOHAMINE Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua

Descrizione:

Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Carotatrice
Categoria Attrezzature
Descrizione Uso di carotatrice.

Rischi
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che I'utensile sia a doppio isolamento con grado di protezione IP55;
- Posizionare saldamente la macchina;

- Verificare la funzionalita dei comandi;

- Controllare l'integrita dei cavi e delle spine di alimentazione;

- Fissare efficacemente I'alimentazione idrica.

DURANTE L'USO:

- Controllare costantemente il regolare funzionamento;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Scollegare le alimentazioni nelle pause di lavoro.

DOPO L'USO:

- Scollegare I'alimentazione elettrica e idrica;

- Eseguire il controllo generale della macchina;

- Eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Elmetto di protezione
= Guanti antitaglio

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: o
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Categoria Utensili

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori.
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Compressore
Categoria Attrezzature
Rischi

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Oli minerali e derivati Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati;

- Sistemare in posizione stabile il compressore;

- Allontanare dalla macchina materiali inflammabili;

- Verificare la funzionalita della strumentazione;

- Controllare l'integrita dell'isolamento acustico;

- Verificare |'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio;

- Verificare |'efficienza del filtro dell'aria aspirata;

- Verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta.

DURANTE L'USO:

- Aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di regime
del motore;

- Tenere sotto controllo i manometri;

- Non rimuovere gli sportelli del vano motore;

- Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

DOPO L'USO:

- Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;
- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
PERICOLI LA FOLGORASONE Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Categoria Utensili

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

PRIMA DELL'USO

- preferire attrezzi di buona qualita, onde evitare errori di mira che costituiscono cause di infortunio, per cui
verificare che le fibre del manico, se in legno, siano parallele al suo asse;

- verificare che il manico sia perfettamente incastrato nell'occhio del martello;

- preferire manici aventi superficie liscia, ma non verniciata;

- scegliere manici ergonomici.

MODALITA D'USO

- afferrare il manico in modo tale da avere un lieve gioco nel palmo della mano;

- il movimento di battuta deve avvenire con I'articolazione del polso.

= Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Categoria Attrezzature

Descrizione Utilizzo del martello demolitore pneumatico.

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Intercettazione di reti di altre energie

Intercettazione di reti di distribuzione di gas

Polveri inerti

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:

- Verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore;

- Verificare I'efficienza del dispositivo di comando;

- Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile;
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato.
DURANTE L'USO:

- Impugnare saldamente l'utensile;

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

- Utilizzare il martello senza forzature;

- Evitare turni di lavoro prolungati e continui;

- Interrompere I'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
DOPO L'USO:

- Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria;

- Scollegare i tubi di alimentazione dell'aria;

- Controllare l'integrita dei tubi di adduzione dell'aria.

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Guanti antitaglio

= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di folgorazione

Descrizione:

FERICOLL N FOLGOHAMINE Posizione:

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 282



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Allegati

Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: 1
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Categoria Attrezzature

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Oli minerali e derivati

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isoclamento (220 V);
- Verificare l'integrita dei cavi e della spina di alimentazione;

- Verificare il funzionamento dei pulsanti e dei comandi.
DURANTE L'USO:

- Scollegare elettricamente I'utensile nelle pause di lavoro;

- Tenere le mani distanti dalla lama;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danneggiamenti.
DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente I'utensile;

- Controllare l'integrita degli organi lavoratori;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= Occhiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: -
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Martello demolitore elettrico

Categoria Attrezzature
Descrizione Utilizzo del martello demolitore.

Rischi
Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Intercettazione di reti di altre energie Alto
Intercettazione di reti di distribuzione acqua Medio
Intercettazione di reti di distribuzione di gas Alto
Polveri inerti Medio
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve
Vibrazioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza
(50V), comunque non collegato a terra;

- Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione;

- Verificare il funzionamento dell'interruttore;

- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosita elevato;

- Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire.

DURANTE L'USO:

- Impugnare saldamente |'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie;
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente |'utensile;

- Controllare l'integrita del cavo d'alimentazione;

- Pulire l'utensile;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Guanti antitaglio

= Indumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di folgorazione

Descrizione:

FERICOLL N FOLGOHAMINE Posizione:
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Allegati

Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: 1
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Categoria Attrezzature

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Polveri, fibre

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V);

- Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire;

- Controllare il fissaggio del disco;

- Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore.

DURANTE L'USO:

- Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie;

- Eseguire il lavoro in posizione stabile;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Non manomettere la protezione del disco;

- Interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;
- Verificare I'integrita del cavo e della spina di alimentazione.
DOPO L'USO:

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;

- Controllare l'integrita del disco e del cavo di alimentazione;

- Pulire l'utensile;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

= Cuffia antirumore

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Guanti antitaglio

= |Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:

Posizione:

Categoria: Divieto

Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:

Posizione:
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati
Cannello per guaina
Categoria Attrezzature
Descrizione Uso di cannello e bombola per guaine impermeabilizzanti.
Rischi
Calore e fiamme per uso cannello Medio
Esplosione Medio
Fumi Lieve
Gas, vapori Lieve
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Rumore Lieve
Istruzioni operative
PRIMA DELL'USO:
- Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello;
- Verificare la funzionalita del riduttore di pressione.
DURANTE L'USO:
- Allontanare eventuali materiali infiammabili;
- Evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas;
- Tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore;
- Tenere la bombola in posizione verticale;
- Nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere |'afflusso del gas;
- E' opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro.
DOPO L'USO:
- Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;
- Riporre la bombola nel deposito di cantiere;
- Segnalare malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
= Cuffia antirumore
= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Grembiule di protezione per lavori di saldatura
= Guanti contro il calore
= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro
= Occhiali a mascherina
Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
Categoria: Antincendio
Nome: Estintore
Descrizione: Estintore
Posizione:
Categoria: Avvertimento
] Nome: Gas inflammabile
' Descrizione: Attenzione gas inflammabile
GRS INFIANMABILE Posizione:
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Categoria: Avvertimento
Nome: Materiale inflammabile
Descrizione: Pericolo materiale inflammabile

Nei depositi di bombole di gas disciolto o
compresso (acetilene, idrogeno, metano),
di acetone, di alcol etilico, di liquidi

Posizione: .

detergenti.

Nei depositi carburanti.

Nei locali con accumulatori elettrici.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito

E obbligatorio indossare le protezioni

Descrizione: .
dell'udito

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.

Posizione:
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Cannello ossiacetilenico

Categoria Attrezzature
Rischi

Calore e fiamme per uso cannello Medio
Fumi Lieve
Incendio Lieve
Movimentazione manuale dei carichi Lieve
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare I'assenza di gas o materiale inflammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano
gli interventi;

- Verificare la stabilita e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole;

- Verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello;

- Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di
pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe piu di 5 m;

- Verificare la funzionalita dei riduttori di pressione e dei manometri;

- In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione.

DURANTE L'USO:

- Trasportare le bombole con I'apposito carrello;

- Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas;

- Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore;

- Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas;

- E' opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L'USO:

- Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;

- Riporre le bombole nel deposito di cantiere.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Grembiule di protezione per lavori di saldatura
= Guanti antitaglio

= Guanti contro il calore

= Guanti per rischio chimico e microbiologico

= Indumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Antincendio
Nome: Estintore
Descrizione: Estintore
Posizione:
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Allegati

GAS INFIANNAEILE

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Gas inflammabile

Descrizione:

Attenzione gas inflammabile

Posizione:
Categoria: Avvertimento
Nome: Materiale inflammabile

Descrizione:

Pericolo materiale inflammabile

Nei depositi di bombole di gas disciolto o
compresso (acetilene, idrogeno, metano),
di acetone, di alcol etilico, di liquidi

Posizione: .
(C—— detergenti.
Nei depositi carburanti.
Nei locali con accumulatori elettrici.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Pala meccanica caricatrice

Categoria Macchine
Rischi

Caduta a livello e scivolamento Lieve
Calore, fiamme, incendio Lieve
Cesoiamento, stritolamento Medio
Getti, schizzi Lieve
Polveri, fibre Lieve
Rumore Lieve
Vibrazioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Garantire la visibilita del posto di manovra (mezzi con cabina);

- Verificare |'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;

- Controllare I'efficienza dei comandi;

- Verificare che I'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;
- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore;

- Verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;

- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilita per il mezzo;

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).

DURANTE L'USO:

- Segnalare I'operativita del mezzo col girofaro;

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone;

- Trasportare il carico con la benna abbassata;

- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna;

- Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo;
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare eventuali gravi anomalie.

DOPO L'USO:

- Posizionare correttamente la macchina, abbassando |la benna a terra e azionando il freno di stazionamento;

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...;

- Pulire convenientemente il mezzo;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali
guasti.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Indumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina

= Scarpe di sicurezza

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Escavatore
Categoria Macchine

Rischi
Caduta a livello e scivolamento Lieve
Calore, fiamme, incendio Lieve
Cesoiamento, stritolamento Medio
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto
Getti, schizzi Lieve
Rumore Lieve
Vibrazioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;

- Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti;

- Controllare I'efficienza dei comandi;

- Verificare |'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;

- Verificare che I'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;

- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;

- Garantire la visibilita del posto di manovra;

- Verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).

DURANTE L'USO:

- Segnalare I'operativita del mezzo col girofaro;

- Chiudere gli sportelli della cabina;

- Usare gli stabilizzatori, ove presenti;

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- Nelle fasi di inattivita tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;

- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
comandi;

- Mantenere sgombra e pulita la cabina;

- Richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita € incompleta;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L'USO:

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...;

- Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il
freno di stazionamento;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali
guasti.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Indumenti da lavoro
= Qcchiali a mascherina
= Scarpe di sicurezza

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Autobetoniera
Categoria Macchine
Descrizione Uso di autobetoniera.

Rischi
Cesoiamento, stritolamento Medio
Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Lieve
Investimento Alto
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio
Ribaltamento per smottamento ciglio scavo Medio
Rumore Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare |'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;

- Garantire la visibilita del posto di guida;

- Verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida;

- Verificare |'efficienza dei comandi del tamburo;

- Controllare I'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate;

- Verificare I'efficienza delle protezioni degli organi in movimento;

- Verificare |'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo;

- Verificare l'integrita delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento);

- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo;

- Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L'USO:

- Segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere;

- Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro;
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita e incompleta;
- Non transitare o stazionare in prossimita del bordo degli scavi;

- Durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale;

- Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna;

- Durante il trasporto bloccare il canale;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

DOPO L'USO:

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici
ed i freni, segnalando eventuali anomalie;

- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti antitaglio

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo generico

Descrizione: Pericolo generico
Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.

Posizione: E' completato di solito dalla scritta

esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria: Avvertimento

Nome: Scavi

Attenzione agli scavi.

Ascavi®)

E SEVERAMENTE PROIBITO
® AWICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

® AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
®SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
@DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

E' severamente proibito:
Descrizione: - avvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate
- depositare materiali sui cigli

E SEVERAMENTE PROIBITO
= AVVICHARSI A1 CIGUDEGU SCAV
= AVVCINARSI AL ESCAVATORE M FUNZINE

 SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
= EPOSITARE WATERILE SUICGU

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

E' severamente proibito:

- avvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate

- depositare materiale sui cigli

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato |'accesso ai non addetti

Descrizione:

Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori

VIETATO LACCESSO Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
AINON ADDETTIAI LAVORI . interdetta.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori

Descrizione:

Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori

VIETATO LACCESSO Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
AINON ADDETTIAI LAVORI . interdetta.
Categoria: Divieto
Vietato passare o sostare nel raggio
Nome: P g8

d'azione dell'escavatore

Descrizione:

Vietato passare o sostare nell'area
dell'escavatore

CARRELLI A

Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Carrelli a passo d'uomo

Descrizione:

Carrelli elevatori che si spostano a passo
d'uomo

Posizione:

All'ingresso del cantiere.
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Categoria: Prescrizione
LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi
| PASSAGGI E . Lasciare liberi i ol -
LE USCITE Descrizione: asciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.
Categoria: Prescrizione
LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite
| PASSAGGI E . Lasciare liberi i ol -
LE USCITE Descrizione: asciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: 1
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
Categoria: Prescrizione
ﬁ_ . CARRELLI A Nome: Veicoli a passo d'uomo
x PASSO D'UOMO Descrizione: Carrelli elevatori
Posizione: All'ingresso del cantiere.
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Categoria Utensili

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

PRIMA DELL'USO
- Verificare I'esatta corrispondenza tra I'apertura della chiave e la grandezza del bullone.

MODALITA D'USO
- La chiave va tenuta sempre in posizione tale da creare un angolo retto tra I'asse della chiave e |'asse del bullone;

- i dadi e i bulloni vanno afferrati sempre per intero e mai all'estremita;
- evitare di utilizzare le chiavi per usi non appropriati.

= QOcchiali a mascherina
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Pala
Categoria Utensili
Rischi
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- controllare che |'utensile non sia deteriorato;

- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature;

- verificare il corretto fissaggio del manico;

- selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;

- verificare che siano sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi

- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.

DURANTE L'USO:

- utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualita;

- evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili;

- evitare di utilizzare attrezzi in materiale troppo dolce in quanto soggetti a formazione di sbavature pericolose;
- evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti;

- utilizzare attrezzi isolati per lavori su impianti elettrici;

- nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione evitare di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero provocare
scintille durante I'uso;

- non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero accidentalmente
mettersi in moto;

- impugnare saldamente l'utensile;

- assumere una posizione corretta e stabile;

- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;

- non utilizzare in maniera impropria l'utensile;

- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;

- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

DOPO L'USO:

- pulire accuratamente l'utensile;

- riporre correttamente gli utensili;

- proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi;

- controllare lo stato d'uso dell'utensile;

- segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Guanti antitaglio
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Piccone
Categoria Utensili
Rischi
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- controllare che |'utensile non sia deteriorato;

- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature;

- verificare il corretto fissaggio del manico;

- selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;

- verificare che siano sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi

- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.

DURANTE L'USO:

- utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualita;

- evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili;

- evitare di utilizzare attrezzi in materiale troppo dolce in quanto soggetti a formazione di sbavature pericolose;
- evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti;

- utilizzare attrezzi isolati per lavori su impianti elettrici;

- nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione evitare di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero provocare
scintille durante I'uso;

- non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero accidentalmente
mettersi in moto;

- impugnare saldamente l'utensile;

- assumere una posizione corretta e stabile;

- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;

- non utilizzare in maniera impropria l'utensile;

- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;

- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

DOPO L'USO:

- pulire accuratamente l'utensile;

- riporre correttamente gli utensili;

- proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi;

- controllare lo stato d'uso dell'utensile;

- segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Guanti antitaglio
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Categoria Utensili

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Urti, colpi, impatti, compressioni

PRIMA DELL'USO:

- controllare che gli utensili siano ben affilati, e che la testa non presenti cricche o sbavature che potrebbero dar
luogo a schegge;

- se vi sono persone potenzialmente esposte ad eventuali proiezioni, utilizzare una schermatura;

- utilizzare un porta scalpello o un proteggi-mano, per evitare colpi alle mani.

MODALITA D'USO

- afferrare lo scalpello con forza rivolgendo lo sguardo all'attrezzo,

- utilizzare occhiali protettivi.

= Elmetto di protezione
= Guanti antitaglio
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Categoria Utensili

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

PRIMA DELL'USO

- accertarsi che le lame della tenaglia siano ben affilate.

MODALITA D'USO

- utilizzare I'attrezzo ad intervalli, al fine di non recare danni all'arto superiore.

=  Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina
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Autopompa per calcestruzzo

Categoria Macchine
Rischi

Caduta di materiali dall'alto Alto

Cedimento parti meccaniche delle macchine Lieve
Cesoiamento, stritolamento Medio
Contatto con sostanze corrosive Medio
Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione Lieve
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Lieve
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto

Getti, schizzi Lieve
Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio
Investimento Alto

Oli minerali e derivati Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio
Ribaltamento per smottamento ciglio scavo Medio
Rumore Lieve
Vibrazioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;
- Verificare |'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi;

- Garantire la visibilita del posto di guida;

- Verificare |'efficienza della pulsantiera;

- Verificare |'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione;

- Verificare I'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;

- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilita del mezzo;

- Posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori.

DURANTE L'USO:

- Segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere;

- Non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca;

- Dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa;

- Segnalare eventuali gravi malfunzionamenti.

DOPO L'USO:

- Pulire convenientemente la vasca e la tubazione;

- Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti antitaglio

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Caduta materiali dall'alto

Descrizione:

Attenzione caduta materiali dall'alto

- Nelle aree di azione delle gru.

ATTENZIONE
CADUTA Posizione: - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI ) discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto
Descrizione: attenzione caduta materiali dall'alto
CADUTA - Nelle aree di azione delle gru.
MATERIALI . - In corrispondenza delle zone di salita e
DALL’ALTO Posizione: . ..
\ discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo generico

Descrizione:

Pericolo generico

Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.

Posizione: E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria: Avvertimento

Nome: Scavi

Ascavi®)

E SEVERAMENTE PROIBITO
® AWICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

® AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
®SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
@DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

Descrizione:

Attenzione agli scavi.

E' severamente proibito:

- avvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate

- depositare materiali sui cigli

E SEVERAMENTE PROIBITO
= AVVICHARSI A1 CIGUDEGU SCAV

= AVVCINARSI AL ESCAVATORE M FUNZINE
 SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

= EPOSITARE WATERILE SUICGU

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

E' severamente proibito:

- avvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate

- depositare materiale sui cigli

VIETATO GETTARE
MATERIALI DAI
PONTEGGI

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi

Descrizione:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Posizione:

Sui ponteggi.
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Categoria: Divieto
Nome: Vietato |'accesso ai non addetti
Descrizione: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
VIETATO LACCESSO Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
AINON ADDETTIAI LAVORI . interdetta .
Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Descrizione: Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori
VIETATO LACCESSO Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
AINON ADDETTIAI LAVORI . interdetta.
Categoria: Divieto
Vietato passare o sostare nel raggio
Nome: . P , g8
d'azione dell'escavatore
.. Vietato passare o sostare nell'area
Descrizione: \
dell'escavatore
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Carrelli a passo d'uomo
CARRELLI A
PASSO D'UOMO Descrizione: Carrelli elevatori che si spostano a passo
) d'uomo
Posizione: All'ingresso del cantiere.
Categoria: Prescrizione
LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi
| PASSAGGI E Descris Lasciare liberi ol -
LE USCITE escrizione: asciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.
Categoria: Prescrizione
LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite
| PASSAGGI E Descris Lasciare liberi o] -
LE USCITE escrizione: asciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
.. E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione
Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: 1
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Categoria: Prescrizione
CARRELLI A Nome: Veicoli a passo d'uomo

Descrizione: Carrelli elevatori

Posizione: All'ingresso del cantiere.
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Elevatore a bandiera

Categoria Attrezzature
Rischi

Caduta dall'alto Alto

Caduta di materiali dall'alto Alto

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve
Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;

- Verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore;
- Verificare l'integrita della struttura portante I'argano;

- Con ancoraggio: verificare |'efficienza del puntone di fissaggio;

- Verificare |'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia;
- Verificare l'integrita delle parti elettriche visibili;

- Verificare I'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore;

- Verificare la funzionalita della pulsantiera;

- Verificare I'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico;

- Transennare a terra l'area di tiro.

DURANTE L'USO:

- Mantenere abbassati gli staffoni;

- Usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni;

- Usare i contenitori adatti al materiale da sollevare;

- Verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio;
- Non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi;

- Segnalare eventuali guasti;

- Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico.

DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente I'elevatore;

- Ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Guanti antitaglio

* |mbracatura anticaduta

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Caduta materiali dall'alto
Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto
ATTENZIONE - Nelle aree di azione delle gru.
CADUTA Posizione: - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI ) discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
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Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di caduta
Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello

.. In prossimita dell'apertura a cielo aperto.
Posizione: .

Nella zona di scavo.

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione

Descrizione:

PERICOLI LA FOLGORASONE Posizione:
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi

VIETATO GETTARE
MATERIALI DAI S . .
PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.

Categoria: Divieto

@ Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi

.. Non salire o scendere all'esterno dei

NON SALIRE Descrizione: teooi

0 SCENDERE pontegg!.

DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza

E obbligatorio usare l'imbracatura di

Descrizione: .
sicurezza

In  prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in
Posizione: particolare).

Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.

Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

e ®

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
E obbligatorio indossare il casco di

Descrizione: .
protezione

Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dell'udito

E obbligatorio indossare le protezioni

Descrizione: .
dell'udito

@O

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 310



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Allegati

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Categoria Utensili

Punture, tagli, abrasioni, ferite

PRIMA DELL'USO

- verificare |'efficienza della punta;

- verificare che lo spessore e la larghezza siano adatti all'intaglio della vite.
MODALITA D'USO

- evitare di serrare o allentare pezzi tenuti direttamente in mano.

=  Guanti antitaglio
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Categoria Utensili

Punture, tagli, abrasioni, ferite

PRIMA DELL'USO
- Verificare I'esatta corrispondenza tra I'apertura della chiave e la grandezza del bullone.

MODALITA D'USO
- La chiave va tenuta sempre in posizione tale da creare un angolo retto tra I'asse della chiave e |'asse del bullone;

- i dadi e i bulloni vanno afferrati sempre per intero e mai all'estremita;
- evitare di utilizzare le chiavi per usi non appropriati.

= Guanti antitaglio

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.

313



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Categoria Utensili

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

PRIMA DELL'USO

- verificare che la lima sia munita di manico con anello metallico;
- verificare che la lima sia fissata perfettamente al manico.
MODALITA D'USO

- evitare che il pezzo da limare vibri in maniera eccessiva;

- avviare I'azione di limatura tirando la lima verso il petto.

= Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina
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Categoria Attrezzature

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

PRIMA DELL'USO:

- Verificare la funzionalita dell'utensile;

- Verificare che l'utensile sia di conformazione adatta.
DURANTE L'USO:

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L'USO:

- non abbandonare I'utensile in zone di passaggio o di transito.

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= Occhiali a mascherina

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi
Descrizione: € obbligatorio proteggersi gli occhi

Negli ambienti di lavoro, in prossimita di
una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi
Posizione: (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi

ecc).
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi con lenti opache

E' obbligatorio indossare occhiali con lenti

Descrizione:
opache

Negli ambienti di lavoro, in prossimita di
una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi
Posizione: (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi
ecc).
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Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Betoniera a bicchiere

Categoria Attrezzature
Descrizione Utilizzo di betoniera a bicchiere.
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Getti, schizzi Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi
di manovra;

- Verificare |'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;

- Verificare la presenza e I'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia);

- Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento
degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra.

DURANTE L'USO:

- E' vietato manomettere le protezioni;

- E' vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;

- Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi;

- Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di
carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto & necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali
quali pale o secchie.

DOPO L'USO:

- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro;

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e l'eventuale
lubrificazione;

- Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la
macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona).

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti antitaglio

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di folgorazione

Descrizione:

FERICOLD (M FOLGOHASONE

Posizione:

Categoria: Divieto

Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:

Posizione:
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Categoria Attrezzature

Descrizione Uso di trapano elettrico.

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Polveri, fibre

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V),
comunque non collegato elettricamente a terra;

- Verificare I'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore;

- Controllare il regolare fissaggio della punta.

DURANTE L'USO:

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

- Interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DOPO L'USO:

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile;

- Pulire accuratamente l'utensile;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

= Cuffia antirumore

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Guanti antitaglio

= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
FERICOLL N FOLGOHAMINE Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
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Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Categoria Attrezzature

Contatto con sostanze chimiche

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Getti, schizzi

Microclima severo per lavori all'aperto

Rumore

Urti, colpi, impatti, compressioni

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:

- Verificare I'integrita dei cavi di alimentazione e della spina;
- Posizionare il trasformatore in un luogo asciutto.
DURANTE L'USO:

- Proteggere il cavo d'alimentazione;

- Non mantenere a lungo fuori dal getto I'ago in funzione;

- Nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica.
DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente |'utensile;

- Pulire accuratamente I'utensile;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

= Cuffia antirumore

= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Giubbotto termico antipioggia e antivento
= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= |Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: -
dell'udito
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Allegati

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Piegaferro
Categoria Attrezzature
Rischi

Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili;

- Verificare l'integrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli interruttori
elettrici di azionamento e di manovra;

- Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro, i passaggi e non siano
soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato;

- Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc...);

- Verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e dei
dispositivi di arresto;

- Verificare la presenza delle protezioni agli organi lavoratori;

- Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).

DURANTE L'USO:

- Non rimuovere i dispositivi di protezione;

- Tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina;

- Non piegare piu di una barra contemporaneamente;

- Tenere sgombro da materiali il posto di lavoro;

- Gli addetti devono far uso dei dispositivi di protezione individuale;

- Registrare le protezioni degli organi lavoratori in maniera da lasciare scoperto il solo tratto strettamente
necessario alla lavorazione.

DOPO L'USO:

- Aprire (togliere corrente) l'interruttore generale al quadro;

- Verificare l'integrita dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili;

- Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori
medesimi;

- Pulire la macchina da eventuali residui di materiale;

- Se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di folgorazione

Descrizione:

PERICOLD N FOLGOHAMINE Posizione:

Categoria: Divieto
Nome: Vietato rimuovere le protezioni

Vietato rimuovere le protezioni e i

Descrizione: . e e
dispositivi di sicurezza
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Sulle  macchine aventi dispositivi di

Posizione: .
protezione.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi
Descrizione: e obbligatorio proteggersi gli occhi

Negli ambienti di lavoro, in prossimita di
una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi
Posizione: (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi

ecc).
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi con lenti opache

E' obbligatorio indossare occhiali con lenti

Descrizione:
opache

Negli ambienti di lavoro, in prossimita di
una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi
Posizione: (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi

®@ @ 0%

ecc).
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: .y
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
- delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione:

raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Categoria Attrezzature

Cesoiamento, stritolamento

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

PRIMA DELL'USO:

- Verificare l'integrita del cavo e della spina;

- Verificare |'efficienza del pedale di comando e dell'interruttore;

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danneggiamenti;
- Verificare che la macchina si trovi in posizione stabile;

- Verificare I'efficienza del carter dell'organo di trasmissione;

- Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).

DURANTE L'USO:

- Tenere le mani sempre distanti dall'organo lavoratore della macchina;

- Non eseguire tagli di piccoli pezzi senza I'uso di attrezzi speciali;

- Non tagliare pilu di una barra contemporaneamente;

- Tenere sgombro da materiali il posto di lavoro;

- Non rimuovere i dispositivi di protezione.

DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente la macchina;

- Eseguire le operazioni di manutenzione con la macchina scollegata elettricamente, segnalando eventuali guasti.

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= Occhiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
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Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Sega circolare

Categoria Attrezzature
Descrizione Uso della sega circolare.

Rischi
Caduta a livello e scivolamento Non significativo
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Polveri, fibre Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Alto
Rumore Alto
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in
modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione;

- Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non piu di 3
mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo & quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al
fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco);

- Verificare la presenza e |'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in
modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe
accadere durante I'azionamento dell'interruttore di manovra);

- Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati
ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria);

- Verificare la stabilita della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbhandamento del pezzo in
lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo);

- Verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro
(eventuale materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti);

- Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato puo costituire intralcio
durante l'uso e distrarre I'addetto dall'operazione di taglio);

- Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione
(scatole morsettiere - interruttori);

- Verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra;

- Verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad
urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).

DURANTE L'USO:

- Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o verificare che
sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti;

- Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimita del disco o
sulla sua traiettoria, & indispensabile utilizzare spingitoi;

- Non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita;

- Normalmente la cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge;

- Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le
schegge.

DOPO L'USO:

- Ricordate: la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta
efficienza;

- Lasciare il banco di lavoro libero da materiali;

- Lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro;

- Verificare |'efficienza delle protezioni;

- Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
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= Elmetto di protezione

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Guanti antitaglio

= Indumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina

= Scarpe disicurezza

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di folgorazione

Descrizione:

FERICOLD (M FOLGOHASONE

Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua

Descrizione:

Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito

E obbligatorio indossare le protezioni

Descrizione: .
dell'udito

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per ['udito.

Posizione:
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Categoria Attrezzature

Descrizione Uso di sega a disco per il taglio dei metalli.

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Getti, schizzi

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:

- Accertare la stabilita ed il corretto fissaggio della macchina;

- Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a
danneggiamenti;

- Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni;
- Verificare il corretto fissaggio del disco;

- Verificare |'efficienza dell'interruttore di alimentazione;

- Verificare I'efficienza del tasto di avviamento a “uomo presente”;

- Controllare I'efficienza dell'impianto di lubrificazione della lama;

- Verificare che I'area di lavoro sia libera da materiali.

DURANTE L'USO:

- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa;

- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.

DOPO L'USO:

- Interrompere l'alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull'interruttore a parete;

- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia;

- Sgomberare |'area di lavoro da eventuali materiali;

- Segnalare eventuali guasti.

= Cuffia antirumore

= Guanti antitaglio

= |Indumenti da lavoro
=  QOcchiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
PERICOLD 4 FOLGORAMONE Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
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Allegati

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Categoria Attrezzature

Descrizione Uso di saldatrice elettrica.

Calore, fiamme, incendio

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Fumi

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Radiazioni ottiche artificiali (ROA)

Rumore

PRIMA DELL'USO:

- Verificare l'integrita dei cavi e della spina di alimentazione;

- Verificare I'integrita della pinza portaelettrodo;

- Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili;
- In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di
ventilazione.

DURANTE L'USO:

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;

- Nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica.

DOPO L'USO:

- Staccare il collegamento elettrico della macchina;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

= Cuffia antirumore

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Grembiule

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Guanti protettivi

= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

= Scarpe disicurezza

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
PERICOLD 4 FOLGORAMONE Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Categoria Attrezzature

Descrizione Uso di cannello ad aria calda.

Calore, fiamme, incendio

Esplosione

Fumi

Gas, vapori

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

PRIMA DELL'USO:

- Allontanare il materiale inflammabile;

- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V);

- Controllare l'integrita e I'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;
- Verificare il funzionamento dell'interruttore.

DURANTE L'USO:

- Appoggiare I'utensile caldo sull'apposito sostegno termoresistente;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Nelle pause di lavoro interrompere I'alimentazione elettrica.

DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente I'utensile;

- Far raffreddare il cannello sull'apposito sostegno termoresistente.

= Cuffia antirumore

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti antitaglio

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina

= Scarpe disicurezza

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: -
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
. delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione:

raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per I'udito.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 332



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Categoria Attrezzature

Contatto con sostanze chimiche

Getti, schizzi

Punture, tagli, abrasioni, ferite

PRIMA DELL'USO:

- Verificare la funzionalita dell'utensile;

- Controllare le connessioni dei tubi con I'erogatore e la pompa;

- Durante il rifornimento evitare il contatto con le sostanze impiegate.
DURANTE L'USO:

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata;

- Evitare la dispersione nell'ambiente dei prodotti considerati tossici — nocivi.
DOPO L'USO:

- Pulire accuratamente I'utensile prima di riporlo;

- Curare l'igiene personale.

= Facciale con valvola filtrante FFP3

=  Guanti antitaglio

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= |Indumenti da lavoro

= QOcchiali a mascherina
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Categoria Attrezzature

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

PRIMA DELL'USO:

- Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione;

- Controllare I'efficienza del dispositivo di comando;

- Posizionare stabilmente la macchina;

- Controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori.

DURANTE L'USO:

- Non intralciare i passaggi con il cavo elettrico e/o proteggerlo da eventuali danneggiamenti;
- Non effettuare rimozioni di materiale utilizzando attrezzi con la macchina in funzione;
- Non pulire tavole di piccola taglia;

- Mantenere sgombra l'area di lavoro.

DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente la macchina;

- Eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma;

- Segnalare eventuali guasti.

= Cuffia antirumore
=  Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: -
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
. delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per I'udito.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 334



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Categoria Attrezzature

Contatti con macchinari o organi in moto

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Rumore

Vibrazioni

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isoclamento;

- Verificare la presenza e I'efficienza del carter di protezione;
- Verificare I'integrita del cavo e delle spine di alimentazione;
- Controllare l'integrita ed il regolare fissaggio della lama;

- Verificare I'efficienza dell'interruttore.

DURANTE L'USO:

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Segnalare eventuali malfunzionamenti;

- Non rimuovere il carter di protezione;

- Durante le pause di lavoro scollegare elettricamente |'utensile.
DOPO L'USO:

- Staccare il collegamento elettrico;

- Controllare I'integrita del cavo e della spina;

- Pulire 'utensile.

= Cuffia antirumore
=  Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:

Posizione:

Categoria: Divieto

Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:

Posizione:
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Accessori per sollevamento

Categoria Attrezzature

Rischi
Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Medio
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare l'idoneita dell'accessorio in funzione del tipo di carico, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio e
delle condizioni atmosferiche;

- Verificare la portata dell'accessorio sulla relativa tabella in base all'eventuale configurazione dell'imbracatura;

- Verificare |'esistenza della marcatura;

- Verificare l'integrita dell'accessorio.

DURANTE L'USO:

- Mantenere il controllo diretto o indiretto dell'operazione di aggancio o sgancio del carico;

- Utilizzare appositi contenitori per i materiali minuti curando di non riempirli totalmente;

- Nell'utilizzare giochi di catene o funi curare che il carico non subisca danneggiamenti tali da provocare cadute di
materiale;

- Utilizzare il forcone solo se il pallet & sufficientemente robusto ed esistono sistemi adeguati di contenimento della
eventuale caduta di materiale;

- Accompagnare |'accessorio di sollevamento fuori dalla portata di agganci accidentali.

DOPO L'USO:

- Verificare l'integrita dell'accessorio segnalando eventuali danneggiamenti.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo carichi sospesi
Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Sulla torre gru.
Nelle aree di azione delle gru.

Posizione: . . . .
In corrispondenza della salita e discesa dei
carichi a mezzo di montacarichi.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

.. E obbligatorio indossare il casco di

Descrizione: .

protezione

Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
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Categoria Attrezzature

Cedimento localizzato di strutture

Movimentazione manuale dei carichi

Punture, tagli, abrasioni, ferite

PRIMA DELL'USO:

- Accertarsi della portata;

- Accertarsi dell'integrita di tutti i componenti.

DURANTE L'USO:

- Ripartire il carico dei puntelli;

- Posizionare ortogonalmente alla superficie da sostenere;

- Fissare il puntello alle tavole di ripartizione ed alla casseratura;

- Verificare I'esatto posizionamento della spina e del dispositivo di regolazione della lunghezza.
DOPO L'USO:

- Verificare l'integrita del puntello.

= Guanti antitaglio
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Escavatore con cucchiaio

Categoria Macchine
Rischi

Caduta a livello e scivolamento Lieve
Calore, fiamme, incendio Lieve
Cesoiamento, stritolamento Medio
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto
Getti, schizzi Lieve
Polveri, fibre Lieve
Rumore Lieve
Vibrazioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;

- Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;

- Verificare |'efficienza dei comandi;

- Verificare |'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;

- Verificare che I'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;

- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;

- Garantire la visibilita del posto di guida;

- Verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;

- Controllare I'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi;

- Delimitare la zona a livello di rumorosita elevato;

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).

DURANTE L'USO:

- Segnalare I'operativita del mezzo col girofaro;

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- Chiudere gli sportelli della cabina;

- Utilizzare gli stabilizzatori ove presenti;

- Mantenere sgombra e pulita la cabina;

- Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;

- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;

- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
comandi;

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

DOPO L'USO:

- Posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di
stazionamento;

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...;

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali
guasti.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore

= Facciale con valvola filtrante FFP3
= Indumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina

= Scarpe di sicurezza

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

E obbligatorio indossare le protezioni
dell'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Avvitatore elettrico

Categoria Attrezzature
Descrizione Utilizzo di avvitatore elettrico.
Rischi

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve
Rumore Lieve
Vibrazioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50 V),
comunque non collegati elettricamente a terra;

- Controllare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione;
- Verificare la funzionalita dell'utensile;

- Verificare che I'utensile sia di conformazione adatta.
DURANTE L'USO:

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;

- Interrompere I'alimentazione elettrica nelle pause di lavoro;
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente |'utensile.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Guanti antitaglio
= QOcchiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: o
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
.. delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
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Autocarro con cestello elevatore

Categoria Macchine
Rischi

Caduta dall'alto Alto

Caduta di materiali dall'alto Alto

Cedimento parti meccaniche delle macchine Lieve
Cesoiamento, stritolamento Medio
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio
Investimento Alto

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Medio
Rumore Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;

- controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;

- verificare che I'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;

- garantire la visibilita del posto di guida;

- verificare che la macchina sia stata collaudata dall'ISPESL;

- verificare che siano state eseguite le verifiche annuali dalla ASL;

- ['automezzo deve essere collaudato dalla motorizzazione civile;

- verificare che ci sia la duplicazione dei comandi;

- l'operatore sulla piattaforma deve avere a disposizione tutti i comandi di manovra normale escluso I'azionamento
degli stabilizzatori; questi comandi hanno la precedenza rispetto a quelli a terra che possono essere azionati solo
per emergenza dopo aver tolto la precedenza ai comandi della piattaforma;

- verificare che la piattaforma sia dotata su tutti i lati di una protezione rigida costituita da parapetto di altezza non
inferiore a 1 mt, dotata di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede;

- verificare che la piattaforma sia fornita di dispositivo di autolivellamento in modo da poter rimanere in posizione
orizzontale in qualsiasi condizione di lavoro;

- verificare che gli stabilizzatori sia ben posizionati su terreno solido o pianeggiante;

- verificare la presenza di cartelli con indicazione della portata massima;

- verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza, in particolare:

- il dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico, limitatori di carico;

- il dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico;

- il dispositivo che provoca l'arresto automatico del cestello per mancanza di forza motrice in caso di rottura dei tubi
flessibili di addizione dell'olio;

- verificare il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di avvertimento acustici e luminosi;

- far controllare la consistenza del terreno e la presenza di eventuali zone di pericolo come scarichi, tombini,
condotte, fognature ecc... prima di posizionare la macchina;

- provvedere a far rientrare in posizione di sicurezza le macchine durante la notte, controllare gli stabilizzatori e
livellare nuovamente le macchine ogni mattino prima di svilupparle;

- usare un anemometro per accertare che la macchina non venga utilizzata in avverse condizioni del vento” e usare
sempre piastre di appoggio sotto gli stabilizzatori accertarsi che ogni persona che intenda salire con una
piattaforma aerea a braccio indossi una imbracatura idonea di trattenuta con cordino corto, non far salire un
numero di persone piu alto di quello autorizzato dal costruttore. Portare una imbracatura di trattenuta a pieno
corpo con cordino corto agganciato a un punto idoneo di ancoraggio del cesto;

- si affronta il pericolo dell'effetto catapulta. Questo effetto puo avvenire facilmente “se il braccio oscilla, sobbalza o
si inclina fuori dal centro di gravita della macchina”. Anche un piccolo movimento a livello terra pud creare un
effetto frusta a livello del cesto: piu si € in alto e pil si puo essere sbalzati in avanti;

- manovrare le macchine con massima attenzione, osservare costantemente I'ambiente nei dintorni ed a terra e, se
necessario, incaricare una persona a terra che tenga libera l'area di lavoro;
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- chi intende usare “una macchina con caratteristiche di peso, altezza, larghezza, lunghezza o complessita che
differiscono significativamente dalla formazione ricevuta”, deve ricevere un addestramento supplementare per
integrare le differenze;

- € responsabilita del datore di lavoro assicurare che tutti gli operatori che usano attrezzature di lavoro siano

adeguatamente formati e informati.
DURANTE L'USO:

- segnalare |'operativita del mezzo col girofaro;

- chiudere gli sportelli della cabina;

- non attivare il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche;
- posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone I'assetto col variare del percorso;
- non ammettere a bordo della macchina altre persone;

- mantenere sgombra e pulita la cabina;
- effettuare i depositi in maniera stabile;

- non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro;
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;

- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
- nel muovere ed allestire le macchine, accertarsi di aver transennato o comunque delimitato I'area di lavoro,

specialmente nelle zone di grande traffico.
DOPO L'USO:
- non lasciare carichi in posizione elevata;

- posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra, raccogliendo il braccio telescopico ed azionando

il freno di stazionamento;

- eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le indicazioni del libretto.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Cuffia antirumore
= Elmetto di protezione
= |mbracatura anticaduta

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto
Descrizione: attenzione caduta materiali dall'alto
CADUTA - Nelle aree di azione delle gru.
MATERIALI .. - In corrispondenza delle zone di salita e
DALL’ALTO Posizione: . . -
discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di caduta
Descrizione: Pericolo di caduta con dislivello
.. In prossimita dell'apertura a cielo aperto.
Posizione: )
Nella zona di scavo.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo generico
Descrizione: Pericolo generico
Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.
Posizione: E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
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SCAVI

E SEVERAMENTE PROIBITO
= AVVICHARSI AL CIGUDEGU SCAV

= AVVCINARSI AL ESCAVATORE M FUNZIONE
 SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

= EPOSITARE WATERILE SUICGU

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

E' severamente proibito:

- avvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate

- depositare materiale sui cigli

Descrizione:

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi

Vietato gettare materiali dai ponteggi

VIETATO GETTARE
MATERIALI DAI .. . .
PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato |'accesso ai non addetti

Descrizione:

Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori

VIETATO LACCESSO Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
AINON ADDETTIAI LAVORI . interdetta.
Categoria: Divieto
Vietato passare o sostare nel raggio
Nome: . P , g8
d'azione dell'escavatore
.. Vietato passare o sostare nell'area
Descrizione: \
dell'escavatore
Posizione:
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato salire e scendere dai ponteggi
.. Vietato salire e scendere all'esterno dei
NON SALIRE Descrizione: teogi
0 SCENDERE pontegg!.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza

Descrizione:

E obbligatorio usare l'imbracatura di
sicurezza

In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in

Posizione: particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Prescrizione
LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi

| PASSAGGI E
LE USCITE

Descrizione:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Posizione:

In corrispondenza di passaggi ed uscite.
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Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
.. E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione

Negli ambienti di lavoro dove esiste
Posizione: pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
.. E obbligatorio indossare le protezioni
Descrizione: .y
dell'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita
- delle lavorazioni la cui rumorosita
Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per |'udito.
Categoria: Prescrizione
CARRELLI A Nome: Veicoli a passo d'uomo
Descrizione: Carrelli elevatori
Posizione: All'ingresso del cantiere.
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Elevatore a cavalletto

Categoria Attrezzature
Descrizione Uso di elevatore a cavalletto.
Rischi

Caduta a livello e scivolamento Lieve
Caduta dall'alto Medio
Caduta di materiali dall'alto Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Urti, colpi, impatti, compressioni Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;

- Verificare la presenza degli staffoni ribaltabili e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale
dell'elevatore;

- Verificare l'integrita della struttura del cavalletto portante l'argano;

- Verificare l'integrita della zavorra, dei contenitori, del contenuto dei cassoni e la presenza del dispositivo di
chiusura;

- Con ancoraggio: verificare I'efficienza del puntone di reazione o altro tipo di fissaggio in assenza di zavorra;
- Verificare la presenza, alle estremita delle rotaie, dei tamponi ammortizzanti;

- Verificare |'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia;

- Verificare l'integrita delle parti elettriche visibili;

- Verificare |'efficienza dell'interruttore di linea presso I'elevatore;

- Verificare la funzionalita della pulsantiera;

- Verificare |'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico;

- Transennare a terra l'area di tiro.

DURANTE L'USO:

- Mantenere abbassati gli staffoni ribaltabili;

- Usare l'imbracatura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni ribaltabili;

- Usare i contenitori adatti al materiale da sollevare;

- Verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio;

- Non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi;

- Segnalare eventuali guasti;

- Per I'operatore a terra: non sostare sotto il carico;

- Mantenere sgombra la zona di lavoro da materiale che possa provocare inciampo o ostacolare i movimenti.
DOPO L'USO:

- Scollegare elettricamente I'elevatore;

- Bloccare I'argano sul fine corsa interno della rotaia.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione
= Imbracatura anticaduta
= Scarpe di sicurezza

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento

Nome: Caduta materiali dall'alto

Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto

ATTENZIONE - Nelle aree di azione delle gru.
CADUTA .. - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI Posizione:

discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di caduta

Descrizione:

Pericolo di caduta con dislivello

In prossimita dell'apertura a cielo aperto.

Posizione: .

Nella zona di scavo.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione

Descrizione:

PERICOLI LA FOLGORASONE Posizione:
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi

Descrizione:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

VIETATO GETTARE
MATERIALI DAI .. . .
PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi

Descrizione:

Non salire o scendere all'esterno dei

NON SALIRE :
0 SCENDERE ponteggl.
| DAIPONTEGGI | Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua

Descrizione:

Posizione:
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza

.. E obbligatorio usare l'imbracatura di
Descrizione: .
sicurezza
In  prossimita delle lavorazioni come

montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in

Posizione: particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
.. E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione
Negli ambienti di lavoro dove esiste

Posizione:

pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
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Gru a torre a rotazione bassa

Categoria Macchine

Rischi
Caduta dall'alto Alto
Caduta di materiali dall'alto Alto
Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Alto
Getti, schizzi Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Verificare I'assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione;
- Controllare la stabilita della base d'appoggio;

- Verificare I'efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa);

- Verificare la chiusura dello sportello del quadro;

- Controllare che le vie di corsa della gru siano libere;

- Sbloccare i tenaglioni di ancoraggio alle rotaie;

- Verificare |'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni;
- Verificare la presenza del carter al tamburo;

- Verificare |'efficienza della pulsantiera;

- Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento;

- Verificare |'efficienza della sicura del gancio;

- Verificare |'efficienza del freno della rotazione;

- Controllare I'ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una
situazione di interferenza pianificata con altre gru;

- Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L'USO:

- Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina;

- Avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico;

- Attenersi alle portate indicate dai cartelli;

- Eseguire con gradualita le manovre;

- Durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi;

- Non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente;

- Durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente;
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie.

DOPO L'USO:

- Rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre;

- Scollegare elettricamente la gru;

- Ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Elmetto di protezione

* |mbracatura anticaduta
= Indumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento
Nome: Caduta materiali dall'alto
Descrizione: Attenzione caduta materiali dall'alto
ATTENZIONE - Nelle aree di azione delle gru.
CADUTA Posizione: - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI ) discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di caduta

Descrizione:

Pericolo di caduta con dislivello

In prossimita dell'apertura a cielo aperto.

A
®

Posizione: .
Nella zona di scavo.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi
Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi
VIETATO GETTARE
MATERIALI DAI .. . .
PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Divieto
@ Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi
.. Non salire o scendere all'esterno dei
NON SALIRE Descrizione: teooi
0 SCENDERE pontegg!.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
Categoria: Prescrizione
Nome: Imbracatura di sicurezza

.. E obbligatorio usare l'imbracatura di
Descrizione: .
sicurezza
In prossimita delle lavorazioni come

montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in

Posizione: particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
.. E obbligatorio indossare il casco di
Descrizione: .
protezione
Negli ambienti di lavoro dove esiste

Posizione:

pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
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Filiera
Categoria Attrezzature
Rischi

Calore, fiamme, incendio Lieve
Contatti con macchinari o organi in moto Lieve
Folgorazione per uso attrezzature elettriche Lieve
Fumi Lieve
Oli minerali e derivati Lieve
Proiezione di schegge e frammenti di materiale Lieve
Punture, tagli, abrasioni, ferite Lieve

Istruzioni operative

PRIMA DELL'USO:

- Stabilizzare correttamente il cavalletto porta filiera;

- Verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento
degli interruttori;

- Verificare il funzionamento dei dispositivi di comando;

- Verificare che I'eventuale comando a pedale escluda quello posto sulla macchina e che sia protetto contro
I'azionamento accidentale;

- Verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e |'area di lavoro;

DURANTE L'USO:

- Mantenere sgombra la zona di lavoro da scarti di tubo, trucioli o tracce di olio lubrificante;

- Serrare correttamente il tubo da filettare nel mandrino;

- Posizionare correttamente |'organo lavoratore (carrello testa porta pettini);

- Movimentare con un aiutante i tubi particolarmente pesanti e/o ingombranti;

- Utilizzare gli otoprotettori durante le lavorazioni che producono elevata rumorosita (sforzo eccessivo della
macchina);

- Utilizzare i guanti per la rimozione di trucioli o altro materiale capace di procurare lesioni;

- Utilizzare indumenti antimpigliamento;

- Non eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento.

DOPO L'USO:

- Non lasciare pezzi in lavorazione sulla macchina;

- Eseguire un controllo generale della macchina;

- Scollegare I'alimentazione elettrica;

- Eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto;

- Lasciare la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e I'eventuale lubrificazione.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti antitaglio

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

= Scarpe disicurezza

Segnaletica di cantiere associata all'attrezzatura

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di folgorazione

Descrizione:

Posizione:

HERICOLL (N FOLGOHAMINE

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 350



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua
Descrizione:
Posizione:
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16. ALLEGATO Il - SCHEDE SOSTANZE PERICOLOSE

Resina epossidica [*]

Categoria Additivi

Descrizione Additivo per calcestruzzo a base di resina epossidica liquida + induritore
Rischi

Contatto con sostanze tossiche Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina
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Oli minerali

Categoria Pitture per casseformi

Descrizione Disarmante per casseforme a base di oli minerali leggeri, a volte in acqua
Rischi

Contatto con sostanze tossiche Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina
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A base d'acqua

Categoria Adesivi

Descrizione Emulsione di gomma sintetica (liquido denso di colore chiaro) ad uso con acqua
Rischi

Contatto con sostanze tossiche Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina
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A base di silicati (processo a due stati)

Categoria Intonaci
Descrizione Intonaco a base di silicati
Rischi
Contatto con sostanze tossiche Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 355



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Cemento modificato

Categoria Adesivi
Descrizione Colla per piastrelle ceramica a base di cemento modificato con polimero (bianca o
grigia)
Rischi
Contatto con sostanze tossiche Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 356



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Acqua ragia

Categoria Solventi
Descrizione Acqua ragia (liquido incolore)

Rischi
Calore, fiamme, incendio Lieve
Contatto con sostanze tossiche Medio
Esplosione Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

= Scarpe disicurezza

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 357



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Lignosolfonati

Categoria Additivi

Descrizione Accelerante e riduttore dell'acqua d'impasto dei calcestruzzi a base di lignosolfonati e
loro sali metallici (liquido)

Rischi

Contatto con sostanze corrosive Medio

Contatto con sostanze tossiche Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 358



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Vernice a base di poliestere in solvente

Categoria Finitura dei pavimenti
Descrizione Vernice a base di resina poliestere + induritore in solvente

Rischi
Calore, fiamme, incendio Lieve
Contatto con sostanze tossiche Medio
Esplosione Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

= Scarpe disicurezza

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 359



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Vernice oleo-resinose in solventi

Categoria Trattamenti, protettivi e finiture per legno
Descrizione Vernice oleo-resinose in solventi (liquido trasparente)

Rischi
Calore, fiamme, incendio Lieve
Contatto con sostanze tossiche Medio
Esplosione Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina

= Scarpe disicurezza

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 360



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Resina acrilica in solvente

Categoria Protettivi e decorativi calcestruzzo e muratura

Descrizione Strato protettivo/decorativo per calcestruzzo e muratura a base di resina acrilica in
solvente (liquido di cari colori)

Rischi
Calore, fiamme, incendio Lieve
Contatto con sostanze tossiche Medio
Esplosione Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina

= Scarpe di sicurezza

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 361



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) Allegati

Resine epossidiche in solvente

Categoria Protettivi e decorativi calcestruzzo e muratura
Descrizione Protettivo per calcestruzzo e muratura a base di resine epossidiche + induritore in
solvente
Rischi
Calore, fiamme, incendio Lieve
Contatto con sostanze tossiche Medio
Esplosione Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
= Indumenti da lavoro

= Qcchiali a mascherina

= Scarpe di sicurezza
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Resina acrilica

Categoria Protettivi e decorativi calcestruzzo e muratura

Descrizione Trattamento protettivo per calcestruzzo e muratura a base di resina acrilica
Rischi

Contatto con sostanze tossiche Medio

Istruzioni operative

PRIMA DELL'ATTIVITA:

- Tutte le attivita devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase lavorativa
I'uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con altre meno
pericolose;

- Prima dell'impiego gli addetti devono consultare I'etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i
consigli di prudenza) e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere e applicare le misure di prevenzione e
protezione;

- La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:

- evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell'aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di
aspirazione localizzata;

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell'esposizione dei lavoratori;

- Ridurre al minimo la quantita dell'agente chimico da impiegare nella fase;

- Le zone interessate dai lavori devono essere segnalate e fino alla conclusione dei lavori i non addetti ai lavori
devono essere allontanati;

- Utilizzare le misure di protezione collettive (ad esempio: aspiratori e inumidimento dei materiali polverosi) negli
spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale;

- Tutti i lavoratori addetti devono essere informati, formati e, se necessario, addestrati sulle modalita di impiego e di
deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.
DURANTE L'ATTIVITA:

- E vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

- E necessario indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute, occhialini a maschera) indicati dal produttore nella scheda di sicurezza;

- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella scheda di
sicurezza.

DOPO L'ATTIVITA:

- Per le modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione in particolare se si tratta di agenti
cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i residui
nell'ambiente;

- Provvedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, tute, occhiali a
maschera) curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti
cancerogeni/mutageni;

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature ed egli impianti utilizzati nella fase;

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere

= Facciale con valvola filtrante FFP3

= Guanti per rischio chimico e microbiologico
* |ndumenti da lavoro

= Occhiali a mascherina
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17. ALLEGATO IV - SEGNALETICA DI CANTIERE

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Caduta materiali dall'alto

Descrizione:

Attenzione caduta materiali dall'alto

- Nelle aree di azione delle gru.

ATTENZIONE
CADUTA Posizione: - In corrispondenza delle zone di salita e
MATERIALI ) discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
Categoria: Avvertimento
Nome: carichi sospesi

Descrizione:

attenzione ai carichi sospesi

Sulla torre gru.
Nelle aree di azione delle gru.

PERICOLO

MACCHINE
IN MOVIMENTO

Posizione: . . . .
CARICHI SOSPESI In corrispondenza della salita e discesa dei
carichi a mezzo di montacarichi.
Categoria: Avvertimento
Nome: macchine in movimento

Descrizione:

attenzione macchine operatrici in
movimento

Ovunqgue occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.

Posizione: E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo di caduta

Descrizione:

Pericolo di caduta con dislivello

- In prossimita dell'apertura a cielo aperto.

Posizione: .

- Nella zona di scavo.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo incendio

Descrizione:

attenzione liquidi o materiali infiammabili

Nei depositi di bombole di gas disciolto o
compresso (acetilene, idrogeno, metano),
di acetone, di alcol etilico, di liquidi

A scavi®)

E SEVERAMENTE PROIBITO
® AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

® AVVICINARS! ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
@ SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
@DEPOSITARE MATERIALI SUI CIGLI

Posizione: .

detergenti.

Nei depositi carburanti.

Nei locali con accumulatori elettrici.
Categoria: Avvertimento
Nome: Scavi

Descrizione:

Attenzione agli scavi.

E' severamente proibito:

- awvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate

- depositare materiali sui cigli
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SCAVI

E SEVERAMENTE PROIBITO
= AVVICAARSI AL CIIDEGUSCAY

= AVVCINARSIALL ESCAVATORE N FUNZIONE
= SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

= DEPOSITARE WATERIALE SUI ol

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

E' severamente proibito:

- awvicinarsi ai cigli degli scavi

- avvicinarsi all'escavatore in funzione
- sostare presso le scarpate

- depositare materiale sui cigli

Posizione: Nei pressi degli scavi.
Categoria: Divieto
Nome: vietato fumare

Descrizione:

vietato fumare

Nei luoghi ove & esposto & espressamente

®
®

N\

Posizione: vietato fumare per motivi igienici o per
prevenire gli incendi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi
Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi
VIETATO GETTARE
MATERIALI DAI .. . .
PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato l'accesso

Descrizione:

Vietato |'accesso

In prossimita degli accessi all'area di lavoro

. Posizione: .
interdetta.
Categoria: Divieto
@ Nome: vietato passare nell'area dell'escavatore

Descrizione:

vietato passare e sostare nel raggio

P

VIETATO PASSARE
0 SOSTARE SOTTO
PONTEGGI, IMPALCATURE

VIETATO PASSARE ] . 1
0 SOSTARE NEL d'azione dell'escavatore
RAGGIO D'AZIONE
\ DELLESCAVATORE ) Posizione: Nell'area di azione dell'escavatore.
Categoria: Divieto
Nome: vietato passare o sostare

Descrizione:

vietato passare o sostare sotto i ponteggi o
nel raggio di azione della gru

Nei pressi degli apparecchi di sollevamento

.. OCARICHISOSPES| . Posizione:
) i e del ponteggio.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato passare sotto il raggio della gru
.. Vietato passare e sostare sotto il raggio di
VIETATO PASSARE Descrizione: .
E SOSTARE azione della gru
nel raggio di azione . . .
della gru Posizione: Nell'area di azione della gru.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato salire e scendere dai ponteggi
Descrizione Vietato salire e scendere all'esterno dei
NON SALIRE : .
0 SCENDERE ponteggl.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

cintura di sicurezza

Descrizione:

€ obbligatorio usare la cintura di sicurezza

In  prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in

Posizione: particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Prescrizione
Nome: Indumenti protettivi

Descrizione:

E  obbligatorio indossare indumenti
protettivi

Posizione: All'ingresso del cantiere.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione degli occhi

Descrizione:

e obbligatorio proteggersi gli occhi

Negli ambienti di lavoro, in prossimita di
una lavorazione o presso le macchine ove
esiste pericolo di offesa agli occhi

Posizione: (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi
ecc).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Descrizione:

E obbligatorio indossare le calzature di
sicurezza

- Dove si compiono lavori di carico o
scarico di materiali pesanti.
- Dove sostanze corrosive potrebbero

©® 6 00 O

Posizione: . . . .
intaccare il cuoio delle normali calzature.
- Quando vi e pericolo di punture ai piedi
(chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Descrizione:

E obbligatorio indossare il casco di
protezione

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste
pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
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Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del viso

E obbligatorio indossare lo schermo

Descrizione: .
protettivo

Negli ambienti di lavoro, in prossimita di
una lavorazione o presso le macchine, ove
esiste pericolo di offesa agli occhi
Posizione: (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi,

ecc.).
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani

Descrizione: E obbligatorio indossare i guanti protettivi

Negli ambienti di lavoro, presso le
Posizione: lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle vie respiratorie

Descrizione: E obbligatorio indossare il respiratore

Negli ambienti di lavoro dove esiste il
pericolo di introdurre nell'organismo,

Posizione: . . . .
mediante la respirazione, elementi nocivi
sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dell'udito

E obbligatorio indossare le protezioni

Descrizione: .
dell'udito

Negli ambienti di lavoro o in prossimita
delle lavorazioni la cui rumorosita

Posizione: . .
raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori
Descrizione: Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori
VIETATO LACCESSO Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro
AINON ADDETTIAI LAVORI . interdetta .
Categoria: Divieto
Vietato passare o sostare nel raggio
Nome: P g8

d'azione dell'escavatore

Vietato passare o sostare nell'area

Descrizione: \
dell'escavatore

Posizione: Nell'area di azione dell'escavatore.
Categoria: Prescrizione

LASCIARE LIBERI Nome: Lasciare liberi i passaggi e le uscite

| PASSAGGI E — e liberi . -

LE USCITE Descrizione: Lasciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 367



Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Allegati

Categoria: Prescrizione
Nome: Carrelli a passo d'uomo
CARRELLI A
.. Carrelli elevatori che si spostano a passo

Descrizione: .
d'uomo

Posizione: All'ingresso del cantiere.

Categoria: Avvertimento

Nome: Pericolo generico

Descrizione: Pericolo generico
Ovunqgue occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.

Posizione: E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Categoria: Avvertimento

Nome: Materiale esplosivo

Descrizione: Pericolo materiale esplosivo
Sulle porte dei locali in cui sono depositati
materiali esplosivi in genere.

Sui recipienti o tubi, anche aperti, che

Posizione: abbiano contenuto materiale i cui residui,
evaporando o gassificandosi per calore o
umidita, possano  formare  miscele
esplosive.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione degli occhi con lenti opache

.. E' obbligatorio indossare occhiali con lenti

Descrizione:
opache
Negli ambienti di lavoro, in prossimita di
una lavorazione o presso le macchine, ove
esiste pericolo di offesa agli occhi

Posizione: (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed
elettrica, molatura, lavori alle macchine
utensili, da scalpellino, impiego di acidi,
ecc.).

Categoria: Divieto

Nome: Vietato salire o scendere dai ponteggi

Descrizione Non salire o scendere all'esterno dei

NON SALIRE : :
0 SCENDERE ponteggl.
DAI PONTEGGI Posizione: Sui ponteggi.
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Categoria:

Prescrizione

Nome:

Imbracatura di sicurezza

Descrizione:

E obbligatorio usare l'imbracatura di
sicurezza

- In prossimita delle lavorazioni come
montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in

Posizione: particolare).
- Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
- Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua

Descrizione:

Posizione:
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo di folgorazione

Descrizione:

PERICOLI LA FOLGORASONE Posizione:
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo carichi sospesi

Descrizione:

attenzione ai carichi sospesi

Sulla torre gru.
Nelle aree di azione delle gru.

NON PASSARE SOTTO
| CARICHI SOSPESI

Posizione: . . . .
In corrispondenza della salita e discesa dei
carichi a mezzo di montacarichi.

Categoria: Divieto

Nome: Vietato passare sotto i carichi sospesi

Descrizione:

Non passare o sostare sotto i carichi
sospesi, sotto i ponteggi o nel raggio di
azione della gru

Nei pressi degli apparecchi di sollevamento

Posizione: .

e del ponteggio.
Categoria: Divieto

Vietato passare e sostare nel raggio di
Nome: P g8

azione della gru

VIETATO PASSARE .. Vietato passare e sostare sotto il raggio di
E SOSTARE Descrizione: . dell
nel raggio di azione azione aella gru
della gru .. , . .
Posizione: Nell'area di azione della gru.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto
Descrizione: attenzione caduta materiali dall'alto
CADUTA - Nelle aree di azione delle gru.
MATERIALI . - In corrispondenza delle zone di salita e
Posizione:

\DALL’ALTO

discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
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Categoria: Divieto
Nome: Vietato |'accesso ai non addetti
Descrizione: Vietato |'accesso ai non addetti ai lavori

In prossimita degli accessi all'area di lavoro
interdetta.

VIETATO L'ACCESSO . s .
AINON ADDETTIAI LAVORI Posizione:
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