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Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
1.0E.01

Nr. 2
1.0E.01.01

Nr. 3
1.0E.02

Nr. 4
1.0E.02.01

Nr. 5
1.0E.02.02

Nr. 6
1.0E.02.03

Nr. 7
1.0E.02.04

Nr. 8
1.0E.02.05

Nr. 9
1.0E.02.06

Nr. 1C
1.0E.03

Nr. 11
1.0E.03.01

1.0E.01- PONTEGGI
euro (zero/00)

Formazione di ponteggio di servizio all'esternca#thterno del fabbricato compreso montaggio, ntenzione, smontaggio e trasporto dello stesso cstoia tubi e giunti o da elementi prefabbricati,

conformi in tutti i casi alle vigenti ne antinfortunistiche ed alle esigenze del cantigee dar corso alle opere programmate e per luarata delle stesse fino alla loro completanadtione. Per|i
ponteggi del tipo "tradizionale" (in tubi e giuwtin elementi prefabbricati) si intendono compeesbompensati: il montaggio; lo smontaggio ad opétiaata; i pianali in legno o metallo o altro mdde
idoneo; le tavole o i pannelli fermapiede ed i patt; le scale interne di collegamento tra piarelpianale; I'eventuale mantovana perimetrale diepione contro cadute accidentali di materiali
provenienti dalle demolizioni e posizionata sui teggi prospicienti le strade ad idonea altezzaidalo stradale al fine di non ostacolare la ciiolae dei veicoli; la schermatura con teli e netplastica
e simili; la delimitazione dell'area operativa dima tutte le lavorazioni; la difesa dei luoghi dartsito esposti alla caduta del materiale mediéapplicazione di apposite reti al parapetto|e/o
l'approntamento di impalcati di protezione; I'ado® di tutti gli accorgimenti atti a tutelare latdemita degli operai e del pubblico. Per i pontedigtipo "tradizionale" in tubi e giunti o in elemi
prefabbricati, occorre che sia sempre presentaritiere il disegno esecutivo con lo schema di nggiaunitamente alla copia dell'autorizzazione (&fto del ponteggio) a disposizione degli Organi di
Vigilanza. Il disegno esecutivo deve essere coréoaffo schema di montaggio tipo fornito dal fabhniee del ponteggio (ogni modifica del ponteggionpatibile con la sua stabilitd, pud avere luogo
solamente nell'ambito dello schema tipo e deveresi®ortata sul disegno esecutivo. Per ponteggitdiza inferiore a ml. 20,00 il disegno esecutieve essere firmato dal Responsabile di cantie
conformita agli schemi forniti dal fabbricante, rtrerper i ponteggi di altezza superiore a ml. 20p@® ponteggi non conformi agli schemi tipo e ggaere speciali, deve essere redatto un progetat

montati tutti gli elementi occorrenti e verificalee verticalita dei montanti che devono appoggiarédasette con sottostante tavole di legno su giemodefinito. Gli ancoraggi a parete devono essere
esclusivamente del tipo indicato nel "Libretto pehteggio dell’Autorizzazione Ministeriale” (aftipi 0 modi di ancoraggio non saranno riconosaiatidi se non supportati da apposito calcolo esegis
un Ingegnere o Architetto abilitato all'esercizealla professione. Prestare attenzione ai raccorcthlibgamento tra una facciata e l'altra dei pgaitenantenendo alto il livello di sicurezza contjzatare
riguardo ai sormonti delle tavole in legno (o pezlanetalliche) tra loro ed ai parapetti evitando dheangano scoperte alcune zone. Devono esserésposte le opportune misure di sicurezza e
protezione (passaggi obbligati, transennature,adetira, reti, ecc.) affinché si possa accedelataliho del fabbricato senza correre alcun pesidolcaduta di materiale dall'alto. Durante le faztoni
tassativamente vietato: sovraccaricare limpaleataesempio, mediante depositi di materiali in gt@rgccedente le immediate necessita, oppure aggigio sovrastrutture al ponteggio. E' inoltre
compreso quanto altro indicato nel "Libretto dehfeggio dell'Autorizzazione Ministeriale" per déaestruttura installata nel rispetto delle normativgenti ed ogni altro onere e magistero per tigpera
finita a perfetta regola d'arte. L'utilizzo dei peggi esterni od interni dovra essere consentio,tyita la durata dei lavori, agli addetti di ¢éule ditte che interverranno alla esecuzione gelt®. La
misurazione viene eseguita prendendo come rifetiorlersviluppo del ponteggio tradizionale o prefétdto in proiezione verticale di facciata (lunghex altezza).

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. F01.17.12404,17.121.b, F01.18.125.a, F01.18.125.b, F01.09913F01.19.130.b, F01.20.132.a,
F01.20.132.b, F01.21.133.b, F01.21.134, FO1.17e1@®zzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (diciassette/50) mq.
1.0E.02 - RIMOZIONI, SMONTAGGI E DEMOLIZIONI
euro (zero/00)

Demolizione di muratura mista in pietrame alternataonci di laterizio in breccia a sezione obblgahche a piccoli tratti ed a qualsiasi altezzapitaho stradale da eseguirsi a mano, compreso
l'accatastamento a terra del materialsymeessivo riutilizzo a discrezione della Direzialei Lavori. Nel presente articolo si intendonmpresi e compensati: gli eventuali ponti di seovizcorrenti

con le relative protezioni di tavole e/o di lamiere di reti; le opere prowisionali di proteziosestegno e puntellamento; le eventuali interruzonipristino di condutture private; l'adozionetditi gli

accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli opiela fornitura e posa in opera di tutti i maddire le lavorazioni occorrenti, anche se non satamente descritti; 'uso dei mezzi d'opera &hsili

necessari; la rimozione da eseguirsi anche a piteti a mano; il tiro in alto e/o il calo a terdi tutto il materiale di risulta; I'accurata déanla pulitura e l'accatastamento ordinato delemiale d

recupero riutilizzabile (vecchi mattoni, pietransassi ed altro) nellambito del cantiere; lo solamento a mano sino ai punti di carico; il cariddrasporto e lo scarico a rifiuto presso discalri

autorizzata, situata a qualsiasi distanza, delniaieli risulta prodotto durante le fasi di lauicmne non piu riutilizzabile (malte di fissaggictdti vari e similari), oneri di smaltimento inglu E' inoltre

compreso ogni altro onere e magistero occorrentelge I'opera realizzata a perfetta regola d'8uemurature esistenti in muratura mista di pie@iasassi cosi come risulta dagli elaborati stralitdi

progetto.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B.01.02.008rbzzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

euro (centotrenta/00) mc.

Demolizione di porzione di muratura di spessoreesiope alle due teste per il ridimensionamentoadfifiestra esistente in portafinestra. Nella deximilie € compresa anche la banchina della finestra.
Nel presente articolo si intendono compresi e corsgi gli eventuali ponti di servizio occorrentircle relative protezioni di tavole e/o di lamiere di reti; le opere provvisionali di proteziosestegn
e puntellamento; le eventuali interruzioni e ripnis di condutture private; l'adozione di tutti giccorgimenti atti a tutelare l'incolumita deglieogi; la fornitura e posa in opera di tutti i matére le
lavorazioni occorrenti, anche se non specificatamdascritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utenstassari; la rimozione da eseguirsi anche a pitedii a mano; il tiro in alto e/o il calo a teratutto il
materiale di risulta; I'accurata cernita; la pulite I'accatastamento ordinato del materiale dipe riutilizzabile (vecchi mattoni, pietrame, Saad altro) nellambito del cantiere; lo scarmoénto a
mano sino ai punti di carico; il carico, il trasfwoe lo scarico a rifiuto presso discarica autataz situata a qualsiasi distanza, del materialésdita prodotto durante le fasi di lavorazione nmu
riutilizzabile (malte di fissaggio, detriti vari @milari), oneri di smaltimento inclusi. E' inolt@mpreso ogni altro onere e magistero occorreatedpre l'opera realizzata a perfetta regola d'Ste
murature esistenti in muratura mista di pietramassiscosi come risulta dagli elaborati struttudafpirogetto.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.02.008rezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

euro (centocinquantacinque/00) mc.

Smontaggio manuale di infissi esterni ed interniegno incluse mostre, telai, controtelai, contraiidne, cardini e quant‘altro, il tutto eseguitmano con le necessarie precauzioni al fine di eyita
danneggiamenti agli infissi che sarameoessivamente inviati in luogo di deposito o a&aiga, a discrezione della Direzione dei Lavogl presente articolo si intendono compresi e coisguien pont

di servizio occorrenti con le relative protezionitavole e/o di lamiere e/o di reti; le opere prisionali di sostegno e protezione; l'uso dei mebgpera (utensili, mezzi meccanici, ecc.) neceskar

smontaggio delle ante, del telaio, del controtelde cardini e delle controbanchina collegatinéi#iso; il tiro in alto e/o il calo a terra di tatil materiale di risulta; 'accatastamento orttindel material

di pregio riutilizzabile (anche in altri siti) imdgo riparato e custodito allinterno dell'edifisio indicazioni della Direzione dei Lavori; lo séalamento a mano sino ai punti di carico; il carig trasportg

e lo scarico a rifiuto presso discarica autorizzsitaata a qualsiasi distanza, del materialesdita prodotto durante le fasi di lavorazione, bdesmaltimento inclusi. E' inoltre compreso ogftro onere

e magistero occorrente per dare l'opera realizptfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.12.09&zzipdi Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (diciassette/10)

1)

mg.

Rimozione di massetto in cemento di qualsiasi spessompreso l'eventuale armatura ed i ferri daggio, eseguita a mano anche con l'uso di madelolitore. Nel presente articolo si intendono
compresi e compensati: le opere prownadiai protezione, sostegno e puntellamento; Yam@ di tutti gli accorgimenti atti a tutelaren¢blumita degli operai; la rimozione da eseguirsiano e con

l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mezzi meccamict.) necessari; il tiro in alto e/o il calo a#edi tutto il materiale di risulta; I'accatastartweardinato in cantiere del materiale; lo scarrimdato a mano|o

con idonei mezzi di sollevamento sino ai punti diico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiua discarica autorizzata, situata a qualsiasaniis, del materiale di risulta prodotto durantéal& di

lavorazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inelcompreso ogni altro onere e magistero occorggrtelare l'opera realizzata a perfetta regoléed'ar

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'adn B01.06.032 e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (quattordici/05) mq.

Smontaggio e trasporto a discarica autorizzata dédiccionata lignea esistente. Nel presente largcmtendono inoltre compresi e compensatiabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrelgippere
prowvisionali di protezione, sostegnaiet@llamento; I'adozione di tutti gli accorgimeatii a tutelare lincolumita degli operai; I'eseione anche a piccoli tratti; i noli delle attrezrat utilizzate; l'uso dei

utensili manuali e di piccola attrezzatura eledtnecessaria; la rimozione e/o la demolizione éguéssi a mano e con l'uso dei mezzi d'opera natess adeguati alla mole delle strutture da dewoli

(utensili, autocarri per il trasporto di maceriegriglli pneumatici a mano, le lavorazioni a mancutti i materiali occorrenti; le lavorazioni occenti, anche se non specificatamente descritiigli € gli

sfridi; la manovalanza necessaria; la movimentagmano o con idonei mezzi di sollevamento; ghstaggi a lavori ultimati; il calo a terra di tuftonateriale di risulta dalle lavorazioni; la rafta con

l'accatastamento ordinato in cantiere del materaleernita e la pulizia di tutto il materiale uperabile che verra successivamente riutilizzdsoprotezione con teli di nailon; il carico, il porto e 10

scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, deiteniale di risulta prodotto durante le fasi dideazione non piu riutilizzabile, oneri di smaltinberinclusi; I'accurata pulizia finale di tutte laperfici

oggetto dellintervento. Il tutto dovra essereirgako secondo quanto indicato negli elaboratipiegetto esecutivo e comunque secondo le disposimpartite, all'atto esecutivo, dalla Direzionei
Lavori. E'inoltre compreso ogni altro onere e rstago occorrente per dare l'opera finita a perfegala d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B01.12.108zipdi Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (tredici/17) ml.

o

Rimozione d'intonaco esterno (anche superfici digde dimensioni), su superfici orizzontali e/otigali e curve, in malta cementizia e di qualstg=d e spessore ed a qualsiasi altezza eseguigmna m
secondo le indicazioni impartite dalleeBione Lavori. Nel presente articolo si intendeompresi e compensati: i ponti di servizio occdireon le relative protezioni di tavole e/o di lare e/o di reti; |i
trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrelgiopere provvisionali di protezione, sostegrpuetellamento; I'adozione di tutti gli accorgimesiti a tutelare I'incolumita degli operai; la fiitma e pos
in opera di tutti i materiali e le lavorazioni ocmnti, anche se non specificatamente descritipldei mezzi d'opera ed utensili necessari; laziome di parti smosse delle murature; la pulizicuzata
delle componenti sottostanti; la scarnitura dentjjua spazzolatura ed il lavaggio (ove possibié}utta la superficie muraria interessata dalere di consolidamento o ripristino con acqua non a
pressione; la rimozione di eventuali tubature dpiemti di qualsiasi natura; lo spostamento, il daldasso, il carico, il trasporto e lo scaricoifato presso discarica autorizzata, situata a sjasi
distanza, del materiale di risulta prodotto durdettasi di lavorazione, oneri di smaltimento irgILE' inoltre compreso ogni altro onere e magistercorrente per dare l'opera realizzata a perfegfala
d'arte. Misurazione vuoto per pieno con deduziaike @perture pari o superiori a 4,00 mq. di supiexf
Riferimento Prezziario Opere Pubbliche regione Enibmagna anno 2018, artt. B01.05.024, B01.21881,21.136.a, F01.22.135.c e prezzi di mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (sedici/00)

Qo

mq.

1.0E.03 - SCAVI, RINTERRIE TRASPORTI
euro (zero/00)

Scavo di shancamento a controllo archeologicostdlao di edifici, eseguito a qualsiasi profondit&on particolare cautela per la rimessa in lucstrditture in area definita ed indicata in sitolaal
Direzione Lavori e dall'Archeologo, déetfiarsi anche in condizioni operative disageumlambiente esterno, compreso l'eventuale utildizpiccolo mezzo meccanico previa autorizzazionka de

0,00

17,50

0,00

130,0

155,0

17,10

14,08

13,17

16,0Q

0,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita

di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 12
1.0E.03.02

Nr. 13
1.0E.03.03

Nr. 14
1.0E.03.04

Nr. 1
1.0E.04

Nr. 1€
1.0E.04.01

Nr. 17
1.0E.04.02

Nr. 1€
1.0E.04.03

Nr. 1€
1.0E.04.04

Nr. 2C
1.0E.04.05

Nr. 21

Direzione Lavori e dellArcheologo, compresa l'aeta cernita del materiale scavato ed il recupémventuali reperti. Lo scavo potra comprendereentdi qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina maresii trovanti rocciosi, i relitti di muraturanfh a mc. 0,60 e le rocce di tipo marna, compresoi qrer armature e attrezzature di sostegno |degli

scavi, compreso la rimozione di trovanti di qualsigenere, tipologia e volume, lo sradicamentoefipaie, la regolarizzazione delle pareti secondmfili di progetto, lo spianamento del fondo e
l'accatastamento dello stesso allinterno dell'd@iezantiere per il successivo riutilizzo ai fireldiinterro. Nel presente articolo si intendono poesi e compensati: le opere provvisionali di priatee,
sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti glicrgimenti atti a tutelare lincolumita degli opieiil taglio di cespugli; lo scavo da eseguiran g@iccoli mezzi d'opera meccanici con la rifinit@anan
(bobcat, piccoli escavatori, martelli pneumatid¢ensili d'uso comune, piccoli mezzi meccanici, eoecessari; la fornitura e posa in opera di tuttateriali e le lavorazioni occorrenti, anche sa/n
specificatamente descritti; il deflusso dell'evafguacqua presente fino ad un battente massimo.d2@; lo spianamento e la configurazione del fomadche se a gradoni e l'eventuale profilatura détpa
scarpate e simili; la pulizia delle pareti in muratadiacenti scoperte dallo scavo; le sbatacakiatwe occorrenti; la pulizia delle pareti in ntura perimetrali o adiacenti scoperte dallo sc#iaogurata
cernita del materiale scavato ed il recupero dneai reperti; lo scarriolamento anche a manorndeferiale scavato sino ai punti di carico; il carit trasporto e lo scarico a rifiuto alle pubbi
discariche, fino a qualsiasi distanza, del mamfilrisulta prodotto durante le fasi di lavoragponeri di smaltimento inclusi. Compresa l'atiivii consulenza specialistica dell'‘Archeologo ati
stesura finale di dettagliata relazione e docunzéora tecnica sulle indagini eseguite, redatteiftice copia. Sono inoltre compresi gli allestirt@uelle opere provvisionali occorrenti per la padne
dell'area di scavo, della segnaletica necessatitii gli accorgimenti atti a tutelare lincolumitiel personale operante nellambito del cantigpergpresidiare le strutture ed ogni altro onereagisterg
occorrente per dare l'opera realizzata a perfegfola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A01.01.00irdeatato del 358% per il controllo archeologica éfinitura a mano e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.

euro (cinquantaotto/50)

Scavo a sezione obbligata a controllo archeologéesdormazione della canalizzazioni esterne, esegugualsiasi profondita e con particolare caypelala rimessa in luce di strutture in area defiei
indicata in sito dalla Direzione Lavorda&l'Archeologo, da effettuarsi anche in condizioperative disagevoli in ambiente esterno, compteventuale utilizzo di piccolo mezzo meccanicevig
autorizzazione della Direzione Lavori e dellArclogm, compresa l'accurata cernita del materialeagoaed il recupero di eventuali reperti. Lo scpatrd comprendere materie di qualsiasi nat
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eselusadia da mina ma compresi i trovanti rocciosgliiti di muratura fino a mc. 0,60 e le roccetiib marna, compreso oneri per armature e att
di sostegno degli scavi, compreso la rimozioneadianti di qualsiasi genere, tipologia e volumestadicamento di ceppaie, la regolarizzazione geaiteti secondo i profili di progetto, lo spianataeetel
fondo e l'accatastamento dello stesso all'intelbacka di cantiere per il successivo riutilizadini del rinterro. Nel presente articolo si intlano compresi e compensati: le opere provvisiatiali
protezione, sostegno e puntellamento; I'adozionetdligli accorgimenti atti a tutelare lincolumitiegli operai; lo scavo da eseguirsi con mezped®meccanici con la rifinitura a mano (escavaterne
utensili d'uso comune, piccoli mezzi meccanici,.eoecessari; la fornitura e posa in opera di futtiateriali e le lavorazioni occorrenti, anchersm specificatamente descritti; il taglio di alberi
cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il deflusstielentuale acqua presente fino ad un battentsimasdi cm. 20; lo spianamento e la configurazideefondo anche se a gradoni e I'eventuale profdat
di pareti, scarpate e simili; le sbatacchiatures oscorrenti; la pulizia delle pareti in muratuddaaenti scoperte dallo scavo; lo scarriolamentthara mano del materiale scavato sino ai puntadca; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto allebpliche discariche, fino a qualsiasi distanza,ndeteriale di risulta prodotto durante le fasi dol@zione, oneri di smaltimento inclusi. Compréativita di
consulenza specialistica dell'Archeologo e relastesura finale di dettagliata relazione e docuamnie tecnica sulle indagini eseguite, redatteiptice copia. Sono inoltre compresi gli allesti
delle opere provvisionali occorrenti per la probes dell'area di scavo, della segnaletica necessditti gli accorgimenti atti a tutelare l'inagiita del personale operante nellambito del cantieper
presidiare le strutture ed ogni altro onere e nbaigisoccorrente per dare l'opera realizzata a feenfegola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A01.02.00@meatato del 35% per il controllo archeologico &flaitura a mano e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione al metro cubo.
euro (ottantaotto/00)

Rinterro con materiale da scavo compreso il corapahto a strati dei materiali impiegati fino algaopgimento delle quote del terreno preesistentateseuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Nel
presente articolo si intendono compresorapensati: le opere provvisionali di sostegnar@egione; I'adozione di tutti gli accorgimentiiat tutelare l'incolumita degli operai; gli spianamt; la

costipazione e la pilonatura a strati non supedam 30; la bagnatura e necessari ricarichi; iimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti gi@coli mezzi meccanici 0 a mano; il carico, ilspartg

e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita deitemiali; la fornitura e posa in opera di tutti ateriali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'operaitensil

necessari. E' inoltre compreso ogni altro oneregistero occorrente per dare l'opera realizzatxfetta regola d'arte. Il trasporto del materiafedso di risulta € computato a parte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A01.04.010rezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

euro (quattro/22)

Trasporto a rifiuto o presso idoneo impianto azaio del materiale di risulta proveniente da lazimni di movimento terra effettuata con autocdirprezzo comprende una maggiorazione dovuta all
logistica del cantiere che impediscevit@vamento degli opportuni mezzi di carico neliemediate vicinanze dell'area di stoccaggio del redéedi risulta. Pertanto il carico dovra essdfetriato 3

mano sugli automezzi con portata superiore a S@mpreso lo spandimento e livellamento del mategal esclusi gli eventuali oneri di discarica d@aata. Valutato al mc. di volume effettivo di soav

per ogni km. percorso sulla distanza tra cantialisearica. E' inoltre compreso ogni altro oneneagjistero occorrente per dare l'opera realizzatxfatta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche derivato dall'@1.@4.009.a e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

euro (diciassette/50)

1.0E.04 - IMPERMEABILIZZAZIONI E DRENAGGI
euro (zero/00)

(=]

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzaziogrel@ platea e le pareti contro terra mediantergubituminosa (spessore mm. 4) al poliestere Jiisdgerapposti saldati a fiamma. nella voce di coto
€ compresa la stesura di uno stratardiepbituminoso. Nella voce di computo € compresa maggiorazione del 10% per risvolti e sovrappasizNel presente articolo si intendono inoltrengesi e
compensati: i materiali occorrenti; la forniturdaeposa in opera a qualunque altezza; le puntedlatiponti di servizio occorrenti con le relatigeotezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;dpere
prowvisionali di protezione; l'adozione di tutti giccorgimenti atti a tutelare lincolumita degpevai; I'adozione degli accorgimenti necessari afpiroteggere tutte le superfici scoperte dallecenes
condizioni meteorologiche; gli sfridi; l'uso dei mzé d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, .gawecessari; la fornitura e posa in opera di tuttiateriali e le lavorazioni occorrenti, anchenss
specificatamente descritti; il tiro in alto e/adlo a terra di tutto il materiale di risulta; tatastamento ordinato in cantiere del materialecéoriolamento a mano o con idonei mezzi di safigento sinp
ai punti di carico; il carico, il trasporto e loasico a rifiuto a discarica autorizzata, situaigualsiasi distanza, del materiale di risulta prazidurante le fasi di lavorazione, oneri di smathto inclusi
Compreso la predisposizione di adeguata campianaarsottoporre, per lapprovazione, alla Direzibaeori. E' inoltre compreso ogni altro onere e is@yo occorrente per dare I'opera realizzata
perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A11.01.0031e04.005 e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (ventitre/50)

Fornitura e posa in opera di membrana bugnatadi&aitenuta per doppia coestrusione a base ditiiie ad alta densita (HDPE), numero delle bugeat.850/mq, altezza delle bugne 8 mm, pes
600 gr/mq, resistenza alla compressi@s® KN/mqg. Misura della superficie effettiva. Nekpente articolo si intendono inoltre compresi mgensati: i materiali occorrenti; la fornitura eplasa in

opera a qualunque altezza; le puntellature; i pdirgervizio occorrenti con le relative protezidnitavole e/o di lamiere e/o di reti; le opere piisionali di protezione; l'adozione di tutti gli@rgiment

atti a tutelare I'incolumita degli operai; l'adazéodegli accorgimenti necessari atti a proteggete ke superfici scoperte dalle avverse condizineieorologiche; gli sfridi; l'uso dei mezzi d'opéutensili

piccoli mezzi meccanici, ecc.) necessari; la fomaite posa in opera di tutti i materiali e le laaboni occorrenti, anche se non specificatamergeritg; il tiro in alto e/o il calo a terra di tat il materiale

di risulta; 'accatastamento ordinato in cantiegkrdateriale; lo scarriolamento a mano o con idonezzi di sollevamento sino ai punti di caricogdlrico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a dis

autorizzata, situata a qualsiasi distanza, delnaigali risulta prodotto durante le fasi di lavzicme, oneri di smaltimento inclusi. Compreso ledisposizione di adeguata campionatura da sot®poel

l'approvazione, alla Direzione Lavori. E' inoltrengpreso ogni altro onere e magistero occorrentelaer l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino CI®@.A. 2011 (Prov. Forli-Cesena) per similitudioen I'art. 21.4.170.010.10 e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (sei/50)

Drenaggio dietro muri di sostegno, pareti contrateecc..., realizzato tramite riempimento di cagita scheggioni di cava, compreso avvicinamentordgériale e stesura effettuati con l'ausilio di mez
meccanici. Nel presente articolo si idée inoltre compresi e compensati: i materialiop@nti; la fornitura e la posa in opera a qualengliezza; le puntellature; i ponti di servizio acenti con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/arelii; le opere prowvisionali di protezione; l'adwe di tutti gli accorgimenti atti a tutelare ¢wlumita degli operai; I'adozione degli accorgin@eicessari
atti a proteggere tutte le superfici scoperte dalleerse condizioni meteorologiche; gli sfridistudei mezzi d'opera (utensili, piccoli mezzi meddaecc.) necessari; la fornitura e posa in opktatti i
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; il tiro in alto e/ocihlo a terra di tutto il materiale di risulta;ctatastamento ordinato in cantiere del materiale; |
scarriolamento a mano o con idonei mezzi di soffeMato sino ai punti di carico; il carico, il trasme lo scarico a rifiuto a discarica autorizzati&iiata a qualsiasi distanza, del materiale dilta
prodotto durante le fasi di lavorazione, onerirdaftimento inclusi. Compreso la predisposizionad#guata campionatura da sottoporre, per I'apgmgzalla Direzione Lavori. E' inoltre compresai
altro onere e magistero occorrente per dare I'apalizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A04.03.01&zzpdi Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (trentadue/33)

Q & ¢

Fornitura e posa in opera di tubo di drenaggio\M€Pmicro fessurato con filtro in fibra di coccoeNoresente articolo si intendono inoltre compeesbmpensati: i materiali occorrenti; la forniteerdel
posa in opera a qualungue altezza; leefatare; i ponti di servizio occorrenti con Idatieve protezioni di tavole e/o di lamiere e/o diiy le opere prowvisionali di protezione; l'ademodi tutti gli

accorgimenti atti a tutelare lincolumita degli ogig l'adozione degli accorgimenti necessari afir@eggere tutte le superfici scoperte dalle ae@ondizioni meteorologiche; gli sfridi; I'uso aeézz

d'opera (utensili, piccoli mezzi meccanici, ec&gessari; la fornitura e posa in opera di tuttateniali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; il tiro in alto e/adlo a terra di

tutto il materiale di risulta; 'accatastamentoinato in cantiere del materiale; lo scarriolamemtmano o con idonei mezzi di sollevamento sinaiatipdi carico; il carico, il trasporto e lo scaria rifiuto

a discarica autorizzata, situata a qualsiasi distadel materiale di risulta prodotto durante k& th lavorazione, oneri di smaltimento inclusi.n@jareso la predisposizione di adeguata campionaaira

sottoporre, per l'approvazione, alla Direzione lrau® inoltre compreso ogni altro onere e mageteecorrente per dare l'opera realizzata a perfegiala d'arte. Diametro DN100.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRomagna 2018 Opere Pubbliche derivato dagli@d.22.099.b, C04.22.099.c e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (sessantaotto/00)

Realizzazione di drenaggio dietro muri di sostegmpareti controterra, realizzato tramite riempirnestn inerte lavato, tipo ghiaietto e pietrischetiopezzatura compresa fra mm. 3 e 20. Nel com@uto
compensato anche l'avvicinamento delriates la sua stesura effettuati anche con Faudii piccoli mezzi meccanici. Nel presente arficei intendono inoltre compresi e compensati: teriali

occorrenti; la fornitura e la posa in opera a qualle altezza; le puntellature; i ponti di serviaazorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti; le opere provvisionalipbtezione;

l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutedafincolumita degli operai; I'adozione degli agiorenti necessari atti a proteggere tutte le sigiestoperte dalle avverse condizioni meteorologjidi

sfridi; 'uso dei mezzi d'opera (utensili, piccolezzi meccanici, ecc.) necessari; la forniturasapno opera di tutti i materiali e le lavorazioktorrenti, anche se non specificatamente desdiriitio in

alto e/o il calo a terra di tutto il materiale @ulta; I'accatastamento ordinato in cantiere dafemiale; lo scarriolamento a mano o con idoneizindizsollevamento sino ai punti di carico; il eaj il

trasporto e lo scarico a rifiuto a discarica aatzata, situata a qualsiasi distanza, del matetiaisulta prodotto durante le fasi di lavoraziongeri di smaltimento inclusi. Compreso la predgpone d

adeguata campionatura da sottoporre, per 'appmngzalla Direzione Lavori. E' inoltre compresmbaltro onere e magistero occorrente per darerfopealizzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmxiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. C04.21.06%ezei di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

euro (quarantatre/70)

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessugw.c800/400 in fibre sintetiche a filamenti condincon superficie rugosa, resistente agli agdntnici, alle alte temperature e ai raggi UV, pdstopera

mc.

mc.

mc.

a

mc.

a

mg.

[o]

mg.

mc.

ml.

mc.

58,50

88,00

4,23

17,50

0,00

23,50

6,5(

32,3

68,00

43,7¢

COMMITTENTE: Ce.U.B. Soc. Cons. ar.l. - Bertinoro



Studio Tecnico Architetto Roberto Pistolesi
Forli, Via Carlo Pisacane n. 18 - tel. e fax: 0343382

pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

unita
DESCRIZIONE DELLARTICOLO di

misura

PREZZO
UNITARIO

1.0E.04.06

Nr. 22
1.0E.05

Nr. 23
1.0E.05.01

Nr. 24
1.0E.05.02

Nr. 2
1.0E.05.03

Nr. 2€
1.0E.06

Nr. 27
1.0E.06.01

Nr. 2€
1.0E.06.02

Nr. 2¢€
1.0E.06.03

mediante agugliatura meccanica. Nel ptesgticolo si intendono compresi e compensatiplere provvisionali di protezione, sostegno e @lamento; I'adozione di tutti gli accorgimentii atutelare
lincolumita degli operai; il carico, lo scarico ddsollevamento al piano di posa, la manovalaneeessaria; la fornitura e posa in opera di tuttiaiteriali e le lavorazioni occorrenti, anche se |non
specificatamente descritti; I'uso dei mezzi d'ogetaitensili necessari; i risvolti e le sovrappiosizsecondo le disposizioni impartite, allatteestivo, dalla Direzione dei Lavori. E' inoltre cpraso ogni
altro onere e magistero occorrente per dare I'djp@ta e realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'adn A22.10.074 e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (tre/65) mq.
1.0E.05 - INTONACI DEUMIDIFICANTI E NORMALI
euro (zero/00)

Fornitura e posa in opera di intonaco deumidifieger esterni ed interni per un‘altezza come sthidalla Direzione dei Lavori, composto da miscilealce idraulica naturale a capillarita contataled
inerti silico-calcarei in curva approfatissenza additivanti (tipo TD 13 S HD System Sordltra primaria Ditta) da applicare direttamesuesupporto da trattare perfettamente pulitoréfloato, per uno
spessore non inferiore a cm. 2; valutando in retezalla presenza di sali, la necessita di tratiéon@ntisale con liquido monocomponente, incoldegjvato dai composti dellammonio che agisce s
cristallizzazioni saline superficiali (tipo FL 2@ntisale HD System S.r.l. o altra primaria Ditta debulizzare e risciacquare con acqua pulita, r@dns6 ore prima della stesura dell'intonaco. Erait
composta da miscela di calce idraulica naturalieexdi siliceo calcarei composti in curva granuldrita appropriata a basso assorbimento di acqua TID 13 FS HD System S.r.I. o altra primaria Dt
messa in opera e rifinita come un normale intorcadt® atto a ricevere il successivo tinteggio &eai silicati o intonachino colorato in pastal peesente articolo si intendono compresi e comgiens
ponti di servizio occorrenti con le relative protee di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i tratsli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; lpeve provvisionali di protezione e di sostegnaiotaone di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumidiegli operai; la fornitura e posa in opera dii futbateriali e le lavorazioni occorrenti, anchemsm specificatamente descritti; I'esecuzione aedardi negli
angoli, la profilatura degli spigoli, gli sguinail @ raffettaggio per la modanatura di banchinemnici; il tiro in alto e il calo a terra di tutibmateriale di risulta; i palleggiamenti e scalaimenti a mano
=)

3

ulle

=

a

sino ai punti di carico e scarico; I'accatastamentiinato nell'ambito del cantiere dei materialridulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporolo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel, material
di risulta prodotto durante le fasi di lavoraziooeeri di smaltimento inclusi. Compreso l'onerelpgredisposizione di adeguate campionature deyswte per I'approvazione esecutiva alla Direzidek
Lavori. E'inoltre compreso ogni altro onere e rstagio occorrente per dare l'opera finita a perfegala d'arte. Intonaco applicato a mano.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.06.03@zzpdi Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (cinquantactto/50) mq.

Esecuzione di intonaco civile esterno su spalketiechitrave del portale di ingresso del localeiterper superfici verticali, orizzontali su nuaveirature in laterizio e/o in calcestruzzo dei nuzvipi di
fabbrica composto in cantiere utilizzatelgante di calce idraulica naturale pura ottempér calcinazione della marna calcarea cotta conocar in ambiente controllato, a basso contenutsalli
idrosolubili. Il legante sara mescolato con inestdezionato del luogo avente la tipologia di queilbnltante dalle analisi granulometriche dell&sige al fine di riproporre un intonaco che ableia |
caratteristiche non solo tecniche ma anche estetleffintonaco storico preesistente nell'attigaiobiricato esistente. L'intonaco sara applicatoleaecessarie poste e guide, tirato in piano cgolo
frattazzo lungo, previa stesura di una mano dceioisulla quale si andra perfettamente ad ancgrprendo il primo strato € parzialmente asciuthoytrato successivo di intonaco con spessorj non
superiori a mm. 5 ciascuno e sara rifinito coriizd strato di malta finissima (previa asciugapaeriale degli strati precedenti) dello spessoreirda mm. 3 con le stesse caratteristiche de#equienti
lisciata con frattazzo metallico o cazzuola (s® déitesterno), e/o feltro (se dato allinternogl Maso in cui l'intonaco dovra essere applicatpaseti in calcestruzzo occorre, preventivamertsage un
mano di specifico aggrappante. Il supporto dovemesperfettamente pulito da polveri, sali di sfipier parti incoerenti e, se trattasi di calceztay opportunamente sgrassato dal residuo degiiolil
disarmo delle casseforme. | giunti tra i gli elethén laterizio saranno scarniti. Inoltre si proeedl ad un lavaggio con acqua non in pressione igsdgusera prima dell'applicazione seguitg da
spazzolatura manuale al fine di asportare ogniluesdi materiale instabile. Idratare bene la sugierprima della messa in opera dell'intonaco. dekente articolo si intendono compresi e compensat

ponti di servizio occorrenti con le relative protee di tavole e/o di lamiere e/o di reti; i tratsli ed i piani di lavoro a norma occorrenti; lpeve provvisionali di protezione e di sostegnaiotaone di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumitéegli operai; la fornitura e posa in opera di futhateriali e le lavorazioni occorrenti, anchenam specificatamente descritti; il tiro in alto d/calo a terr.
di tutto il materiale; l'accatastamento ordinat@amtiere del materiale di risulta; lo scarriolatteea mano o con idonei mezzi di sollevamento sinuati di carico; il carico, il trasporto e lo s
rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualdéstanza, del materiale prodotto durante le #&davorazione, oneri di smaltimento inclusi; lalipia dei locali a lavoro ultimato. Compreso l'oagrer |
predisposizione di adeguate campionature da sottoper I'approvazione esecutiva alla Soprintenal@nizalla Direzione dei Lavori. E' inoltre compregmi altro onere e magistero occorrente per|dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.05.01razzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (quar antacinque/00)

mq.

Intonaco sulle spallette delle aperture modifieatequadratura delle stesse per superfici verticaizzontali su nuove murature in laterizio e/ocaicestruzzo dei nuovi corpi di fabbrica compdato
cantiere utilizzando legante di calcauitica naturale pura ottenuta per calcinazioneadetirna calcarea cotta con carbone in ambienteollatt, a basso contenuto di sali idrosolubililetjante sara
mescolato con inerte selezionato del luogo avertipadlogia di quello risultante dalle analisi gnlometriche dell'esistente al fine di riproporreintonaco che abbia le caratteristiche non soloicee m
anche estetiche dellintonaco storico preesistegitattiguo fabbricato esistente. Lintonaco sapplicato con le necessarie poste e guide, tinagaino con regolo e frattazzo lungo, previa stesiiiun
mano di arriccio sulla quale si andra perfettamedt@ncorare (quando il primo strato & parzialmastéutto) lo strato successivo di intonaco corssmé non superiori a mm. 5 ciascuno e sara i
con il terzo strato di malta finissima (previa aggitura parziale degli strati precedenti) dellcsspee di circa mm. 3 con le stesse caratteristielie precedenti, lisciata con frattazzo metalborazzuola
(se dato all'esterno), e/o feltro (se dato alfimg Nel caso in cui lintonaco dovra essere apfii su pareti in calcestruzzo occorre, preventaram posare una mano di specifico aggrappargepfiortc
dovra essere perfettamente pulito da polveri,d@uperficie, parti incoerenti e, se trattasi alicestruzzo, opportunamente sgrassato dal resielgloadi per il disarmo delle casseforme. | giumdi i gli
elementi in laterizio saranno scarniti. Inoltrgpgicedera ad un lavaggio con acqua non in prese&eguito la sera prima dell'applicazione seguitsghzzolatura manuale al fine di asportare ogidue
di materiale instabile. Idratare bene la superficima della messa in opera dellintonaco. Nelg@resarticolo si intendono compresi e compenspbnti di servizio occorrenti con le relative pmami di
tavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattelli ediani di lavoro a norma occorrenti; le operevpisionali di protezione e di sostegno; I'adozigiéutti gli accorgimenti atti a tutelare lincolita degli
operai; la fornitura e posa in opera di tutti i enéli e le lavorazioni occorrenti, anche se noec#ffzatamente descritti; il tiro in alto e/o illoaa terra di tutto il materiale; I'accatastameottdinato in
cantiere del materiale di risulta; lo scarriolaneeatmano o con idonei mezzi di sollevamento sinpuaiti di carico; il carico, il trasporto e lo siar a rifiuto a discarica autorizzata, situata alsjas
distanza, del materiale prodotto durante le fasadbrazione, oneri di smaltimento inclusi; la pii dei locali a lavoro ultimato. Compreso l'onpez la predisposizione di adeguate campionature da
sottoporre per l'approvazione esecutiva alla Stgridenza ed alla Direzione dei Lavori. E' inolibenpreso ogni altro onere e magistero occorrentel@er l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A08.05.01raezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (quarantasei/00) mq.
1.0E.06 - OPERE IN PIETRA NATURALE
euro (zero/00)

Fornitura e posa in opera di copertina in pietriainade tipo "Trani chiaro”, spessore cm. 3. Lertasli pietra, a copertura della parte sommitalentiglo di pietra, montate a correre, saranno tagtiatle
dimensioni idonee e finite superficialteetome da eventuale richiesta. Nel presente Ertstidntendono compresi e compensati: i pontiedivizio occorrenti con le relative protezioni dvdée e/o d

lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani diviro a norma occorrenti; le opere provvisionalpditezione, sostegno e puntellamento; 'adoziortettiigli accorgimenti atti a tutelare l'incolumitegl

operai; la fornitura e posa in opera di tutti i erili e le lavorazioni occorrenti, anche se noecffitatamente descritti; 'uso dei mezzi d'opetaiensili necessari; la manovalanza necessateglib a

misura delle lastre; gli sfridi; la bisellaturarawssso di tutti gli spigoli a vista; la finitura sgE@lata in tutte le parti a vista; lidonea maltaliettamento per il montaggio, I'accurata sugdeth dei giunti;

le stuccature dei giunti connessi con malta diecalcaulica naturale, inerte fine scelto e poldirenarmo "Trani chiaro”; il sollevamento al pianiopdsa, ogni manovalanza necessaria; la conseguente

spazzatura e la perfetta pulizia finale delle sfigipt'accatastamento ordinato in cantiere del ariate; il tiro in alto di tutto il materiale ocaente; il calo a terra di tutto il materiale diuita dalle

lavorazioni; l'accurata pulizia finale di tutti gimbienti oggetto dell'intervento; i palleggiamemtcarriolamenti a mano sino ai punti di cari€carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fimoqualsiasi

distanza, del materiale di risulta prodotto duradatasi di lavorazione, oneri di smaltimento irgiluLe lastre dovranno avere dimensioni e disegmoahitaggio come da particolare esecutivo. | matani

taglio in genere dovranno essere di prima qualgaexre da qualsiasi imperfezione, garantendouyter ka durata della fornitura la qualita e l'omogjgd dei materiali. Compresa la predisposizione di

adeguate campionature da sottoporre per l'appamvazsecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzienéavori per la scelta definitiva del materieé il quale eseguire l'opera e del relativo tratiatg

di finitura. E'inoltre compreso ogni altro onermagistero occorrente per dare l'opera finita éeftarregola d‘arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.00&ézzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (ottantaquattro/00) ml.

Fornitura e posa in opera di soglia in pietra ommatipo "Trani chiaro", costituita da una lastragsila di almeno cm. 3 di spessore (senza debavdilgocciolatoio inferiore, opportunamente trattata
contro gli agenti atmosferici; sono caesprle assistenze murarie, il fissaggio con maitaidonee pendenze, le stuccature e quant'altrorrecte. Inoltre € compresa la protezione del mattuia
posato con rivestimento di cartone e nylon in mada@roteggerlo da danni delle successive operadiamintiere, nonché la pulizia finale. Nel preseaticolo si intendono compresi e compensatintipo
di servizio occorrenti con le relative protezionitalvole e/o di lamiere e/o di reti; i trabattedlil i piani di lavoro a norma occorrenti; le operewpisionali di protezione, sostegno e puntellarognt
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tuteddlincolumita degli operai; la fornitura e posaojpera di tutti i materiali e le lavorazioni ocaamti, anche se non specificatamente descrittp tles mezzi
d'opera ed utensili necessari; la manovalanza sadasil taglio a misura delle lastre; gli sfrith; bisellatura a smusso di tutti gli spigoli ataida finitura spazzolata in tutte le parti a @jdtidonea malta
di allettamento per il montaggio, 'accurata sulgéiela dei giunti; le stuccature dei giunti conmess malta di calce idraulica naturale, inertefgtelto e polvere di marmo "Trani chiaro”; il seimento
al piano di posa, ogni manovalanza necessariariaeguente spazzatura e la perfetta pulizia fidelle superfici; 'accatastamento ordinato in eastidel materiale; il tiro in alto di tutto il maitde
occorrente; il calo a terra di tutto il materialgidulta dalle lavorazioni; I'accurata puliziadie di tutti gli ambienti oggetto dellinterventgalleggiamenti e scarriolamenti a mano sino aitipdi carico; i
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, finmaalsiasi distanza, del materiale di risulta ptmmdurante le fasi di lavorazione, oneri di snmaéthto inclusi. Le lastre dovranno avere dimenstodisegno
di montaggio come da particolare esecutivo. | mateitaglio in genere dovranno essere di prima @uealiscevre da qualsiasi imperfezione, garanteedautta la durata della fornitura la qualita e
l'omogeneita dei materiali. Compresa la predispmsézdi adeguate campionature da sottoporre pmaré@azione esecutiva alla Soprintendenza ed allezidne dei Lavori per la scelta definitiva del
materiale con il quale eseguire l'opera e delivelatattamento di finitura. E' inoltre compresmogltro onere e magistero occorrente per darertofinita a perfetta regola d'arte. In marmo tipani
chiaro" dim. cm. 170 x 50, spessore cm. 3.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.003ézzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (centodieci/00) mq.
Fornitura e posa in opera di soglia in marmo tifoahi chiaro”, costituita da una lastra singolaatheno cm. 3 di spessore, debordante cm. 5 sutefrensui lati, con gocciolatoio inferiofe,
opportunamente trattata contro gli agatntiosferici; sono comprese le assistenze murdifissaggio con malta con idonee pendenze, lecstuce e quantaltro occorrente. Inoltre € compfasa
protezione del manufatto gia posato con rivestimeintartone e nylon in modo da proteggerlo da ddelte successive operazioni di cantiere, nonatgulizia finale. Nel presente articolo si intendon
compresi e compensati: i ponti di servizio occdirean le relative protezioni di tavole e/o di lare e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavosonorma occorrenti; le opere provvisionali di peibne
sostegno e puntellamento; l'adozione di tutti gliargimenti atti a tutelare I'incolumita degli opieta fornitura e posa in opera di tutti i matémale lavorazioni occorrenti, anche se non speati@ment
descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili 8se€i; la manovalanza necessaria; il taglio a raisietle lastre; gli sfridi; la bisellatura a smussautti gli spigoli a vista; la finitura spazztdain tutte |
parti a vista; lidonea malta di allettamento penéntaggio, I'accurata suggellatura dei giuntistieccature dei giunti connessi con malta di calcaulica naturale, inerte fine scelto e polverendirm
"Trani chiaro"; il sollevamento al piano di posgnbmanovalanza necessaria; la conseguente spezeau perfetta pulizia finale delle superfi@actatastamento ordinato in cantiere del mateilaiep
in alto di tutto il materiale occorrente; il caldexra di tutto il materiale di risulta dalle laaaioni; 'accurata pulizia finale di tutti gli anelsiti oggetto dellintervento; i palleggiamenti asiolamenti
mano sino ai punti di carico; il carico, il trasfme lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel materiale di risulta prodotto durante ld tidavorazione, oneri di smaltimento inclusi. lastr
dovranno avere dimensioni e disegno di montaggiecda particolare esecutivo. | marmi da taglioenage dovranno essere di prima qualita e scevrpalaiasi imperfezione, garantendo per tutta la
durata della fornitura la qualita e 'omogeneitardateriali. Compresa la predisposizione di adegjgampionature da sottoporre per 'approvazioneuése alla Soprintendenza ed alla Direzione dei
Lavori per la scelta definitiva del materiale coguale eseguire 'opera e del relativo trattameintfinitura. E' inoltre compreso ogni altro on@renagistero occorrente per dare I'opera finitaréefi
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regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A14.01.003ézzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (centoquindici/00) mq.

1.0E.07 - PAVIMENTAZIONI
euro (zero/00)

Fornitura e posa in opera del pavimento delle paliserealizzato con assito di legno di rovergléimenti di sezione da cm. 10 x 4 posati con uga fli cm. 1, opportunamente trattati per |'esteBumo
compresi nel computo la viteria e glieasori necessari al montaggio (come da indicazioesente sugli elaborati), gli sfridi e i tagli. INeesente articolo si intendono compresi e comgiene opere
prowvisionali di sostegno e protezione; l'adozidn¢utti gli accorgimenti atti a tutelare lincolitd degli operai; la fornitura e posa in operautiiti materiali e le lavorazioni occorrenti, ancée non
specificatamente descritti; 'uso dei mezzi d'opetaitensili necessari; i listoni di legno massdilessenza "rovere" stagionato dello spessorendidg il fissaggio dei listoni ai sottostanti maredn viti
autofilettanti in acciaio inox a testa piana edl@Ifstone; il carico, lo scarico ed il sollevaneral piano di posa, la manovalanza necessar&glii gli sfridi; lo smusso di tutti gli spigoli sista; la
stuccatura; la pulitura finale; il tiro in alto lecelo a terra di tutto il materiale di risultapalleggiamenti e scarriolamenti a mano sino aiipdintarico e scarico; I'accatastamento ordinattengito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziohicarico, il trasporto e lo scarico a rifiutand a qualsiasi distanza, del materiale di rispltadotto durante le fasi di lavorazione, oneri miattimentg
inclusi. Compresa la predisposizione di adeguatgpmnature da sottoporre per I'approvazione esecatia Soprintendenza ed alla Direzione dei Laperila scelta definitiva del materiale con il qial
eseguire l'opera e del relativo trattamento didini. E' inoltre compreso ogni altro onere e magisbccorrente per dare 'opera finita e realizagtarfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'adn A15.13.120.e e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (centocinquanta/00) mq.

Realizzazione di massetto in pendenza, in sabbénento dello spessore di cm. 10, dosato a kgdB&@mento, eseguito in opera su testimoni conr§igigetirata a frattazzo e successivamente liaciat
al quarzo. E compreso l'onere per lmdaione delle necessarie pendenze. Nel presemtel@rsi intendono compresi e compensati: le ogmmwvisionali di protezione; l'adozione di tuttii gl
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli opiela fornitura e posa in opera di tutti i maddire le lavorazioni occorrenti, anche se non satamente descritti; 'uso dei mezzi d'opera thsili
necessari; la manovalanza necessaria; gli sftisigllevamento al piano di posa, ogni manovalareessaria; la conseguente spazzatura e la pextidittia finale delle superfici; I'accatastamentdioatg
in cantiere del materiale; il tiro in alto di tutiomateriale occorrente; il calo a terra di tuttonateriale di risulta dalle lavorazioni; l'acctagulizia finale di tutti gli ambienti oggetto tieltervento;
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai ipgintarico; il carico, il trasporto e lo scaricaiéiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidiegisulta prodotto durante le fasi di lavorazionegri d
smaltimento inclusi. Compresa la predisposizionadgiguate campionature da sottoporre per l'appon@esecutiva alla Soprintendenza ed alla Direzdwi Lavori per la scelta definitiva del materiale
con il quale eseguire I'opera e del relativo tragato di finitura. E' inoltre compreso ogni altmece e magistero occorrente per dare l'opera finftarfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'adn A15.01.001 aumentato per maggiore spessprezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
euro (trentaquattr o/50) mq.

1.0E.08 - INFISSI ESTERNI E CONTROTELAI
euro (zero/00)

Fornitura e posa in opera di porta in acciaio aahte, apertura netta di cm. 160 x 210, in profilagcciaio zincati a caldo e pannellatura in karaizincata liscia coibentata, verniciata con eoRAL a

scelta della Direzione dei Lavori, fani posata in opera cosi come risulta dai particgtafici rilasciati, all'atto esecutivo, dalla ®zione dei Lavori. Sono compresi: la forniturapasa in opera
dell'eventuale controtelaio in profilati di acciamaggiorati di varie sezioni zincati a caldo conspréli barra distanziatrice orizzontale, fissatdaalente alla muratura perimetrale con zanche rohbi
d'ancoraggio da murare o tramite tasselli; tel@itechnte a battente realizzato in profilati tubiodf acciaio di varie sezioni zincati a caldo; sgigiature delle ante a battente realizzate conglatura i

cilindro tipo Yale e nottolino interno comprensigiatre chiavi, maniglie in acciaio (colore a scedlla Direzione dei Lavori) o in p.v.c. nero esg&icon anima in acciaio sagomata ad "U" contr
appigli accidentali con modello a scelta della Bimae dei Lavori e posata in asse sulla fasciaattuta. E' compreso il ciclo di verniciatura conplper opere in acciaio zincate a caldo con fiai
colore RAL a scelta della Direzione dei Lavori, \peepulizia delle superfici ed applicazione di tper" per I'adesione delle successive verniciatuiipporto zincato, il tutto dovra essere sottapost
all'atto esecutivo, alla Soprintendenza ed all&efime dei Lavori per la scelta definitiva. Lirstzione dellinfisso dovra essere effettuata da@g@eale specializzato secondo le modalita indidat
produttore contenute nel manuale per la posa adapate; posa del serramento e della ferrameegalazione finale dellapertura dell'infisso. Idetsente articolo si intendono compresi e compemsat
trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrelgiopere prowvisionali di protezione, sostegrpuetellamento; I'adozione di tutti gli accorgimegiti a tutelare I'incolumita degli operai; la fiiuma e pos
in opera di tutti i materiali e le lavorazioni ocanti, anche se non specificatamente descrittipltlei mezzi d'opera ed utensili necessari; keittessistenze occorrenti e le opere murariealitiralto e i
calo a terra di tutto il materiale di risulta; illpggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai pdngarico e scarico; I'accatastamento ordinatéanelito del cantiere dei materiali di risulta dddleorazioni
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fira qualsiasi distanza, del materiale di risul@ptto durante le fasi di lavorazione, oneri di kiinento inclusi; la predisposizione di adeguatap®natur.
per il tipo di infisso e relativo trattamento diifura da sottoporre, per I'approvazione, alla ttgpndenza ed alla Direzione Lavori. E' inoltre goeso ogni altro onere e magistero occorrente @ i
serramentol/infisso realizzato a regola d'arte gtarhente funzionante e completo di tutti gli asoeiscome si evince dalla abaco degli infissi @tege/o come descritto nel presente articolo. Rortae
ante a battente con specchiature in lamiera zirdisgfa: dimensione luce netta del vano infisso: &80 x 210. Compresa di controtelaio opportunaeméasato al muro, la serratura e la ferramenta
necessaria al montaggio.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'adn A17.08.027.b aumentato per maggiori dimemise prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: cadauna.

euro (seicentoquar antadue/00) cadauna

Solo posa in opera di controtelai (forniti dal Rrttdre degli infissi) metallici a "L" in lamieraraata da mm. 8/10 per finestre e porte finestudlsiasi dimensioni, da assemblare in cantierntasedi
prestampate per barra distanziatriceantale, per I'accoppiamento parti verticali cortgoarizzontale e zanche d'ancoraggio per la maatiututto per un perfetto fissaggio alla muratuNel presente

articolo si intendono compresi e compensati: i pdniservizio occorrenti con le relative proteziatiitavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabaitetl i piani di lavoro a norma occorrenti; Itzwﬁfre

prowvisionali di protezione, sostegno e puntellatmetadozione di tutti gli accorgimenti atti a elgre 'incolumita degli operai; il carico; lo sicar; il sollevamento al piano di posa e la man

necessaria; il montaggio del controtelaio; la fioma e posa in opera di tutti i materiali e le lazoni occorrenti, anche se non specificatameaseritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensili neags la

pulizia dei locali a lavorazioni eseguite; il calderra di tutto il materiale di risulta; l'accatamento ordinato in cantiere del materiale; lo sglamento a mano o con idonei mezzi di sollevamairio a

punti di carico; il carico, il trasporto e lo saaria rifiuto a discarica autorizzata, situata dsjasi distanza, del materiale di risulta prodaltwante le fasi di lavorazione, oneri di smaltinoeiniclusi. E

inoltre compreso ogni altro onere e magistero aece per dare l'opera realizzata a perfetta refjatte. Per finestre e portefinestre con dimemsioite oltre a mq. 2,41.

Prezziario di riferimento: Derivato dal Listino CI®@.A. 2017 (Prov. Forli-Cesena) art. 10.5.010.@2%ezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: cadauno.

euro (ottantasei/00) cadauno

Fornitura e posa in opera di scuroni per portefiees due ante a battente con apertura verserfestin legno compensato marino “Okume’™ pierm sezione mm. 45, pantografato disegno doga
verticale e/o orizzontale, a scelta dgifazione dei Lavori. Sono comprese: le cernierbamdella e cardini a muro speciali per fissaggmemento chimico tipo Hilty su muro esterno;gagolette di
chiusura; i ferma scuroni per le portefinestreragara tipo Yale con aste e cilindro passante mstértutto in ferro tropicalizzato e verniciatoattamento di verniciatura eseguita con prodetthblogic
idrosolubili da esterno, per I'eliminazione dellmissione di solventi nell'aria e nellambiente ime durante I'utilizzo dei prodotti. Il trattamenfimitura a tonalitd da sottoporre all'approvaziahela
Direzione dei Lavori; il montaggio effettuato darganale specializzato. Il ciclo di trattamento déwvielare i componenti dellinfisso dalle radiazialiraviolette, conferire un'ottima idrorepellenza
adattarsi ai coefficienti di dilatazione e igrosicitp del legno ed inoltre essere di facile manzimme per l'utente finale. Nel presente articolangéndono compresi e compensati: i ponti di s@viz
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti; i trabattelli ed i pianildvoro a norma occorrenti; le opere prowvisiomlprotezione, sostegno e puntellamento; l'adezidirtutti
gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degperai; la fornitura e posa in opera di tutti item@li e le lavorazioni occorrenti, anche se npecificatamente descritti; le opere murarie; il taggio 3
qualunque altezza; gli sfridi; 'uso dei mezzi éa@p(utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) ngegs il tiro in alto e il calo a terra di tuttoritateriale di risulta; i palleggiamenti e scarnoknti a man
sino ai punti di carico e scarico; l'accatastamentiinato nell'ambito del cantiere dei materialridulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporolo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel, materiale
di risulta prodotto durante le fasi di lavorazionaeri di smaltimento inclusi. Sono comprese tletteampionature occorrenti da sottoporre alla $opndenza ed alla Direzione Lavori per I'approvazio
del tipo di infisso, del relativo trattamento fiealel colore e dei toni con i quali eseguire 'apé& inoltre compreso ogni altro onere e magistetmrrente per dare il serramento/infisso reaiizaaegola
d'arte, perfettamente funzionante e completo dii glitaccessori come si evince dalla abaco deissi allegato e/o come descritto nel presenteast Per infisso con dimensioni max. del vano
architettonico di circa cm. 100 x 250 (passereadiatente)
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudineglicartt. A18.07.053.i, A18.07.054.c, A18.07.058.prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: cadauno.
euro (millesettecentocinquanta/00) cadauno

(=]

Fornitura e posa in opera di scuroni per portefiees due ante a battente con apertura verseriiestin legno compensato marino "Okume™ pielon, ®zione mm. 45, pantografato disegno doga
verticale e/o orizzontale, a scelta deifazione dei Lavori. Sono comprese: le cernierbamdella e cardini a muro speciali per fissagg@@mento chimico tipo Hilty su muro esterno;dagolette di
chiusura; i ferma scuroni per le portefinestreragara tipo Yale con aste e cilindro passante mstértutto in ferro tropicalizzato e verniciatoattamento di verniciatura eseguita con prodetthoblogic
idrosolubili da esterno, per I'eliminazione delfaissione di solventi nell'aria e nellambiente intedurante l'utilizzo dei prodotti. Il trattamerfioitura a tonalitd da sottoporre all'approvaziatedla
Direzione dei Lavori; il montaggio effettuato dargenale specializzato. Il ciclo di trattamento déwtelare i componenti dellinfisso dalle radiaziaitraviolette, conferire un‘ottima idrorepellenza
adattarsi ai coefficienti di dilatazione e igrosicitp del legno ed inoltre essere di facile manzimme per l'utente finale. Nel presente articolangéndono compresi e compensati: i ponti di s@viz
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti; i trabattelli ed i pianildvoro a norma occorrenti; le opere prowvisiomlprotezione, sostegno e puntellamento; l'adezidirtutti
gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degfierai; la fornitura e posa in opera di tutti item@li e le lavorazioni occorrenti, anche se npecificatamente descritti; le opere murarie; il taggio 2
qualunque altezza; gli sfridi; l'uso dei mezzi é@p(utensili, piccoli mezzi meccanici, ecc.) ngegs il tiro in alto e il calo a terra di tuttoritateriale di risulta; i palleggiamenti e scarmoknti a man
sino ai punti di carico e scarico; I'accatastamentiinato nell'ambito del cantiere dei materialridulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporolo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandel, materiale
di risulta prodotto durante le fasi di lavorazionaeri di smaltimento inclusi. Sono comprese tlgtteampionature occorrenti da sottoporre alla $¢pndenza ed alla Direzione Lavori per l'approvaaio
del tipo di infisso, del relativo trattamento fiealel colore e dei toni con i quali eseguire 'ap& inoltre compreso ogni altro onere e magistemrrente per dare il serramento/infisso rediizaaegola
d'arte, perfettamente funzionante e completo dii glitaccessori come si evince dalla abaco deissi allegato e/o come descritto nel presenteast Per infisso con dimensioni max. del vano
architettonico di circa cm. 130 x 250 (per nuovsseaella)
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudineglicartt. A18.07.053.j, A18.07.054.c, A18.07.058.prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: cadauno.
euro (millenovecentoottanta/00) cadauno

(=]

Fornitura e posa in opera di portefinestre estegakizzate in legno di Pino di Scandinavia massstbgionato di primissima scelta privo di nodipdimaria ditta del settore, apribili ad una o dageao

pitl cosi come risulta dagli elaboratifiegetto esecutivo e comunque secondo le dispasiznpartite, all'atto esecutivo, dalla Direziomei Lavori. La finitura delle superfici sara reaza mediante
verniciatura con colore e tonalita a scelta dell@Zione dei Lavori. Il legname utilizzato provieda aree sensibili alla conservazione delle ristoesstali, i cui produttori certificano e garactso il
rapporto stabilito fra alberi abbattuti e ripiantatin L'assemblaggio delle parti dovra essere eseguediante giunzione a 45° gradi con procediméitimidenti" avente notevole resistenza al carico
statico; le sezioni reali sono di mm. 66 x 78 e rBBix 68 rispettivamente per anta apribile e tefisi®o; I'anta apribile dovra essere dotata delatiiivo di aerazione del vetro che consente loi
della condensa e la conseguente maggior duratgetielstesso; la ferramenta di sostegno in actieficalizzato composta da tre cerniere anubadipezze superiori a cm. 120) dotate di sfera dt
rotazione ad alta resistenza alle manovre, sechiodma DIN 18105; il fermavetro e le fascette dom@mvere una forma arrotondata stilisticamenteta@htmercato delle ristrutturazioni; le cerniere
dovranno essere rivestite con cappuccio sagomattiane lucido; chiusura alla cremonese ad inveesiti primaria ditta (ditta deve essere attestatasistema qualita certificato a norma 1ISO 9001EN
29001) ad almeno tre punti di chiusura (tre peinestre e quattro per le portefinestre), con caeain asse dietro fascetta ed incontri incassattet@o per nottolini (in alternativa la Direziormei
Lavori potra chiedere, per lo stesso importo, lmifora e posa in opera di una serratura a cilirigho Yale e nottolino interno comprensiva di tteawi), il tutto in aria 4; nel traverso inferiot®vra
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0,00
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0,00
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essere inserito un profilo in alluminio anodizzdttato di asole di scarico di acqua piovana: nefaione finestra dovra essere incastrato nelmsavia legno incastrato adeguatamente sagomatdrenen
nella versione portafinestra avra una altezza di 28rin sintonia con la legge 13/89 per l'elimioaz delle barriere architettoniche negli edificiagnizione di tenuta inserita in apposita sedevaizasul
telaio fisso, dotata di elevata resistenza alltotéamento e di eccezionale memoria elastica; Marfigmartellina) in ottone lucido modello a sediella Direzione dei Lavori e posata in asse soefte
di battuta (in alternativa la Direzione dei Lavpdtra chiedere, per lo stesso importo, la forniginaosa in opera di due maniglie con bocchettechiave in acciaio satinato ad “"U" contro gli appigl
accidentali e posata in asse sulla fascia di lzgftaoprifili interni da mm. 53 x 10 smussati sulato, di specie legnosa identica alle finestragdiorestra, in misura di due liste verticali ed uistal
orizzontale. Compresa la fornitura (la posa in apmra a cura dellimpresa edile e compensatalitoragicolo d'elenco) di controtelaio metallicdla in lamiera zincata 8/10, da assemblare in ieaef
avente sedi prestampate per barra distanziatrizeootale, per l'accoppiamento parti verticali gamte orizzontale e zanche d'ancoraggio per latmarail tutto per un perfetto fissaggio alla murat
Compresa la fornitura e posa in opera di vetro carad isolamento termico rinforzato (bassoemisgietia Saint Gobain, (o0 equivalente prodotto dagttrimaria ditta) composta da due lastre di dtista
tra loro unite al perimetro mediante un intercaldiralluminio anodizzato (colore in armonia corfitatura del serramento contenente disidratanteiapeefficacemente sigillato alle lastre e traeste
delimitante un'intercapedine di aria secca (inradttva gas nobile tipo Argon per ridurre l'intgedine); lastra esterna in cristallo stratificaigidurezza composto da due strati di vetro fldaamm
bassoemissivo (con interposto pvb trasparente daGyif6) dello spessore di mm. 8/9, intercapedinenda 12, lastra interna in cristallo stratificatiostcurezza composto da due strati di vetro float
chiaro bassoemissivo (con interposto pvb traspam@tmm. 0,76) dello spessore di mm. 8/9 per usssgpe totale non inferiore a mm. 26, vetrata camdcal Decreto Legislativo n° 192 del 19 Agosto
2005, installazione eseguita secondo la direttaiatS5obain "Posa in opera di prodotti vetrariindtallazione del manufatto dovra essere effettdatpersonale specializzato secondo le modalitaatel
dal produttore contenute nel manuale per la posapath d'arte; nel caso specifico consiste nediodgre una corda di silicone nel davanzale e puosei verticale sul perimetro del controtelaiosg
del serramento mediante l'uso di viti 5 x 70 inurésdi almeno sei per ogni pezzo; riempimento abriusna poliuretanica ben compatta sui tre latsaramento e controtelaio per eliminare l'eventuale
ponte termico fra i due materiali; posa del colmifposa della ferramenta e del vetro; regolaziomae dell'apertura dellinfisso. Nel presentécaib si intendono compresi e compensati: i tradiagd i
piani di lavoro a norma occorrenti; le opere preiamali di protezione, sostegno e puntellamerdadpkione di tutti gli accorgimenti atti a tuteldiiecolumita degli operai; la fornitura e posa ipeoa d
tutti i materiali e le lavorazioni occorrenti, ache non specificatamente descritti; l'uso dei inapera ed utensili necessari; tutte le assisteszorrenti e le opere murarie; il tiro in altd ealo a terra
di tutto il materiale di risulta; i palleggiamentiscarriolamenti a mano sino ai punti di caricaaiso; I'accatastamento ordinato nell'lambito dettiere dei materiali di risulta dalle lavorazioihigarico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiistanza, del materiale di risulta prodotto durdatiasi di lavorazione, oneri di smaltimento irgtjua predisposizione di adeguata campionatura fipo di
infisso e relativo trattamento di finitura da sptiore, per l'approvazione, alla Soprintendenzalladbarezione Lavori. E' inoltre compreso ogni altinere e magistero occorrente per dare il sertahen
infisso realizzato a regola d'arte, perfettamenteibnante e completo di tutti gli accessori comeveice dalla abaco degli infissi allegato e/o eaescritto nel presente articolo. Portafinestlaeante
con apertura verso l'esterno completa di manighotipanico a scelta della Direzione dei LavorimBhsione massima luce netta del vano infisso: &8 x1227.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmtiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudine gibmrtt. A18.06.041.i, A18.06.048.a, A18.06.049417.09.046.a, aumentato per maggiori
dimensioni ed aggiornato con prezzi di mercatogeeessori.
Prezzo di applicazione: cadauna.

euro (duemilacinquecento/00) cadauna 2°500,0C
Nr. 3¢ 1.0E.09 - TINTEGGIATURE E TRATTAMENTI
1.0E.09 euro (zero/00) 0,00
Nr. 4C Tinteggiatura delle superfici esterne a lattealce o con pittura a base di silicati di potassjgenenti selezionati di primaria ditta, eseguitqualsiasi altezza, a due strati in tinta chiaduea o piu

1.0E.09.01 | tonalita, a scelta della Direzione deiori su intonaco macroporoso ed a calce esteregigistuccatura e patinatura finale di tutte leesiigd. Se tinteggiatura a latte di calce su qaaissupport
(rasatura a calce, intonachino di finitura e supketihteggiate esistenti) interne ed esterne aapi tonalita data a pennello con successivengiatie e velature di finitura a latte di calce cala co
terre e pigmenti naturali al fine di restituire had'eventuale unita di lettura cromatica delleeateintervento, su superfici verticali orizzontlo a volta, da ripetersi 4/5 volte tramite pigthapplicati &
tampone con teli a trama differenziata eseguerglocsorrente, tra una patinatura e l'altra unagleggarteggiatura (ricetta ICR). La messa in operaa essere realizzata a due mani incrociatealate
pennello nei colori a scelta della Direzione derdra Nel presente articolo si intendono compresompensati: la preparazione del supporto medip#ezolatura con raschietto e spazzola di saggina p
eliminare le tinte esistenti, corpi estranei ggalimi, scabrosita, bolle, alveali, difetti di vilmiane, con stuccatura di crepe e cavillature, fienere omogeneita e continuita delle superfidirtaggiare
la stuccatura di crepe e cavillature; i trabattelliponti di servizio occorrenti con le relativeofezioni di tavole e/o di lamiere e/o di reti;dpere provvisionali di protezione, sostegno e glamtento
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tuteddlincolumita degli operai; la fornitura e poseoipera di tutti i materiali e le lavorazioni ocaamti, anche se non specificatamente descrittp Hes mezzi
d'opera ed utensili necessari; tutte le assistenzerrenti e le opere murarie; il tiro in alto edllo a terra di tutto il materiale di risulta;alleggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai pdntarico e
scarico; I'accatastamento ordinato nelllambitocdeitiere dei materiali di risulta dalle lavorazjoihicarico, il trasporto e lo scarico a rifiutand a qualsiasi distanza, del materiale di rispltadottg
durante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeiniclusi; la predisposizione di adeguata campimaaper il tipo dei materiali e per il relativotemento di finitura da sottoporre, per I'approvagi allz
Soprintendenza ed alla Direzione Lavori. E' inoftoenpreso ogni altro onere e magistero occorregrtelare I'opera realizzata a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A20.02.082@.,02.009.b, B03.45.366, A20.06.016.a, A20.06.0¥6prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

(=)

euro (diciannove/00) mq. 19,00
Nr. 41 1.0E.10 - MANUFATTI PER FOGNATURE ESTERNE
1.0E.10 euro (zero/00) 0,00
Nr. 42 Adeguamento dei pozzetti dei contatori dellacquediante sostituzione degli stessi con pozzetti ystivdi chiusini in lamiera di acciaio bugnataambi. Nel presente articolo si intendono ingltre

1.0E.10.01 | compresi e compensati: lo scavo; la poshe in presenza di acqua fino ad un battentendB0O ed il relativo aggottamento; la formazionkepmiano di posa ed il rinfianco in calcestruzzdadii per ung
spessore di cm. 15; la frattura dei diaframmi ppassaggio delle tubazioni e la sigillatura; lenfazione dei sifoni mediante la fornitura e posapera di curve, rivolte verso il basso, nelle tibai di
entrata e di uscita; il rinfianco con sabbia finaseiutta; il rinterro con trasporto a rifiuto dehteriale di risulta in eccedenza; le prove di terio opera previste dalla vigente normativa; lerep
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellarogle sbatacchiature ove occorrenti con il relatiecupero; 'adozione di tutti gli accorgimenti attutelare l'incolumita degli operai; la formiéue pos
in opera di tutti i materiali e le lavorazioni ocamti, anche se non specificatamente descritsipldei mezzi d'opera ed utensili necessari; eittpere murarie occorrenti; il tiro in alto e dlc a terra d
tutto il materiale di risulta; i palleggiamenti easriolamenti a mano sino ai punti di carico e soai'accatastamento ordinato nellambito del ieaatdei materiali di risulta dalle lavorazionicirico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsidistanza, del materiale di risulta prodotto durdatfasi di lavorazione, oneri di smaltimento irgillonere per limpresa esecutrice di produrrinelavori,
un elaborato con l'esatto rilievo delle reti dirsm@debitamente quotate per il futuro rintraceidaco delle stesse. E' inoltre compreso ogni a@trere e magistero occorrente per dare l'operazatd a
regola d'arte e perfettamente funzionante corefuasza dei dettami stabiliti dalle norme vigenti.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. C02.07.072.02.080, C02.07.090.a e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: ad intervento.

=

euro (ottocento/00) ad
intervento 800,00
Nr. 42 1.0E.11 - ASSISTENZA AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
1.0E.11 euro (zero/00) 0,00
Nr. 44 Assistenza ed opere murarie necessarie alla pds#idjli impianti elettrici ed affini relativi abresente intervento. Nel presente articolo shuhd®o compresi e compensati: i ponti di servizicooenti

1.0E.11.01 | con le relative protezioni di tavole é/tamiere e/o di reti dati a qualsiasi altezzmabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrefdiopere provvisionali di sostegno e protezidiagipzione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli cgiei cavalletti e le scale a norma; le assisteni®opere murarie necessarie alla posa di fufthgianti; la realizzazione di fori nei solai @irmuri per i
passaggio di tubazioni; I'esecuzione di tracceermallirature e nel pavimenti esistenti e la loro essiwa chiusura; il ripristino degli intonaci corego la fornitura e posa in opera di rete portanato
metallica o poliestere opportunamente ancoratévaldella muratura; lo spostamento di quadri;ptistino di intonaci; la fornitura e posa in opéeligutti i materiali e le lavorazioni occorrentinéhe se
non specificatamente descritti; I'uso dei mezzpeta (utensili, mezzi meccanici, ecc.) necesaste te opere di fissaggio alle strutture esistergdiante opportuni innesti; il sollevamento deiemniali e
lo spostamento fino alla zona di posa; ogni altv@iazione non descritta ma necessaria per lzzaaione dell'opera e conforme alle prescrizionved elaborati progettuali e da quelle che daiéatto
pratico, la Direzione dei Lavori; il tiro in altdeeil calo di tutto il materiale di risulta; 'adestamento ordinato in cantiere del materialeddilta; lo scarriolamento a mano sino ai punti dicca il carico,
il trasporto e lo scarico a rifiuto a discaricaaizzata, situata a qualsiasi distanza, del magediarisulta, oneri di smaltimento inclusi; la jjuta ad opera ultimata. E' inoltre compreso odfnoanere ¢
magistero occorrente per dare l'opera realizzetgala d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préadiercato.
Prezzo di applicazione: ad intervento.

euro (tremilaquattr ocento/00) ad
intervento 37400,00

Nr. 4 Assistenza ed opere murarie necessarie alla pdséidjli impianti meccanici relativi al preseritgervento. Nel presente articolo si intendono crarape compensati: i ponti di servizio occorreoin ¢e
1.0E.11.02 | relative protezioni di tavole e/o di larei e/o di reti dati a qualsiasi altezza; i tradated i piani di lavoro a norma occorrenti; leeop provvisionali di sostegno e protezione; l'adleeidi tutti gl
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli cguei cavalletti e le scale a norma; le assisteni®opere murarie necessarie alla posa di fufthgianti; la realizzazione di fori nei solai @irmuri per i
passaggio di tubazioni; I'esecuzione di traccesnellirature e nel pavimenti esistenti e la loro essiwva chiusura; il ripristino di intonaci comprdadfornitura e posa in opera di rete porta intanac
metallica o poliestere opportunamente ancoratévaldella muratura; le condutture di aspiraziomefornitura e posa in opera di tutti i materialedavorazioni occorrenti, anche se non specifioatate
descritti; l'uso dei mezzi d'opera (utensili, mermccanici, ecc.) necessari; tutte le opere dadigio alle strutture esistenti mediante opportonesti; il sollevamento dei materiali e degli ageah
sanitari con la movimentazione e lo spostamento éilla zona di posa; ogni altra lavorazione norcidiés ma necessaria per la realizzazione delkbpeconforme alle prescrizioni dei vari elaborati
progettuali e da quelle che dara, all'atto prate@irezione dei Lavori; il tiro in alto e/o il kadi tutto il materiale di risulta; 'accatastartenrdinato in cantiere del materiale di risultastarriolamento|a
mano sino ai punti di carico; il carico, il trasfme lo scarico a rifiuto a discarica autorizzatfyata a qualsiasi distanza, del materiale dita@soneri di smaltimento inclusi; la pulitura agesa ultimata.
E' inoltre compreso ogni altro onere e magistemmoente per dare I'opera realizzata a regoleed‘art
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préadiercato.
Prezzo di applicazione: ad intervento.

euro (tremilacinguecentocinquanta/00) ad
intervento 3'550,00
Nr. 4€ 2.0S.01- OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO
2.0s.01 euro (zero/00) 0,00
Nr. 47 Stuccatura profonda delle fughe sui paramenti diatoua mista in elementi di pietrame e sasso cdianda risarcitura tonalizzata appositamente ppedi® per la protezione di paramenti espasti e

2.0S.01.01 | sottoposti ad una particolare condizéombientale composta da miscela di calce idrauktarale tonalizzata tipo NHL 5 ad effetto pozzdaninerti selezionati e additivi naturali (tipo TDOVER dell
Ditta HD System s.r.l. o equivalente di altra prifaditta). La miscela della malta con la qualegese l'intervento dovra rispettare la cromia granulometria degli originali materiali componegatiche
sulla base di analisi dei materiali esistenti. Tglerazione & da ritenersi di preconsolidamentepgpatoria alla fase di consolidamento da esedtarsite iniezioni di legante idraulico naturalel duale
deve evitarsi la fuoriuscita. E' compreso l'eveletlmvaggio finale delle superfici. A seconda detadizioni meteorologiche (presenza di alte teipee) € consigliato proteggere le superfici cdindf
juta tenuti costantemente bagnati. Nel preseni@brtsi intendono compresi e compensati: i ponsiedivizio occorrenti con le relative protezionitavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabatteli iepiani d
lavoro a norma occorrenti; le opere provvisionalptezione, sostegno e puntellamento; l'adoziirtetti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolutd degli operai; la fornitura e posa in operauttifti
materiali e le lavorazioni occorrenti, anche se specificatamente descritti; la spazzolatura, lzisugenerale ed il lavaggio; il successivo rifagirofondo con idonea malta; la ripassatura fircal
cazzuolino, straccio umido ed acqua leggermentiibcper asportare l'eccesso di malta e rimettevista i materiali laterizi o lapidei; I'eventudéyaggio finale delle superfici; il tiro in altdceil calo
terra di tutto il materiale di risulta; 'accatastento ordinato in cantiere del materiale; lo soé&mento a mano o con idonei mezzi di sollevamsimo ai punti di carico; il carico, il trasportdaescarico
rifiuto a discarica autorizzata, situata a qualgiéstanza, del materiale di risulta prodotto dueae fasi di lavorazione, oneri di smaltimentolirsé Compreso l'onere per la predisposizione digadt:
campionature da sottoporre per I'approvazione éisaalla Direzione dei Lavori. E' inoltre compresgni altro onere e magistero occorrente per dagera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. B03.15.11@rezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro quadrato.
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Nr. 4€&
2.0S.01.02

Nr. 4¢
2.0S.02

Nr. 5C
2.0S8.02.01

Nr. 51
2.0S5.02.02

Nr. 52
2.0S.02.03

Nr. 58
2.0S.02.04

Nr. 54
2.0S8.02.05

Nr. 5E
2.0S.02.06

euro (cinquantauno/40) mgq.

Ripristino del muro di pietra per anastilosi conteniale di recupero dal precedente smontaggio d#ieso muro da eseguirsi con materiale di recupeérm parte, se necessario, con materiale
proveniente da cave, a vista per la patena di spessore variabile e comunque con amtara motivo architettonico uguale alla muraturdtiofa compreso I'onere per le ammorsature peratiger
la realizzazione della continuita strutturale. dtariale risultante dal ripristino, sara raccoltnealtito presso idonei impianti autorizzati. L&®pcomprende un sovrapprezzo per il carico edsiporto a
discarica del materiale eccedente a causa delktit@ydel cantiere che impedisce l'accesso didsianezzi per il carico nei pressi dellarea dceaggio del pietrame. Nel presente articolo ridong
compresi e compensati: i ponti di servizio occdirean le relative protezioni di tavole e/o di lare e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavosonorma occorrenti; le opere prowvisionali di peibne
sostegno e puntellamento; l'adozione di tutti glicagimenti atti a tutelare I'incolumita degli opieta fornitura e posa in opera di tutti i matérmale lavorazioni occorrenti, anche se non speat@mente
descritti; la spazzolatura, la pulizia generalelédvaggio; gli oneri, i materiali ed i magistesccorrenti per l'inghisaggio della cortina muraaissetti strutturali; la bagnatura per lunga imrers; il
successivo rinzaffo profondo con idonea maltajdassatura finale con cazzuolino, straccio umidaegla leggermente acidula per asportare l'ecciégnalta e rimettere in vista i materiali laterizi
lapidei; I'eventuale lavaggio finale delle supéyfittiro in alto e/o il calo a terra di tutto ihateriale di risulta; 'accatastamento ordinatedntiere del materiale; lo scarriolamento a maioroidonei
mezzi di sollevamento sino ai punti di carico;atico, il trasporto e lo scarico a rifiuto a discarautorizzata, situata a qualsiasi distanzandgériale di risulta prodotto durante le fasi dioi@zione,
oneri di smaltimento inclusi. Compreso l'onere lpggredisposizione di adeguate campionature dapEote per I'approvazione esecutiva alla DirezideieLavori. E' inoltre compreso ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l'opera realizzatxfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A05.01.002zpdi Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (duecentosettantasei/50) mc.

2.0S.02- MANUFATTI IN ACCIAIO STRUTTURALE
euro (zero/00)

Fornitura e posa in opera di piastre nervate ire@&&275 JR zincato a caldo e verniciato RAL 8@{® COR-TEN). Le piastre nervate, da ancorai@ ralliratura, sono composte da piatti di spessore di
mm. 10 sagomati e saldati fra loro. Smmoprese le contropiastre, le barre filettategkanma per gli inghisaggi, i cuscinetti in neoprenie bullonerie necessarie al fissaggio delle s&l& loro sede
finale. Nel presente articolo si intendono compessompensati: i ponti di servizio occorrenti cenrdlative protezioni di tavole e/o di lamiere @iweti; i trabattelli ed i piani di lavoro a nornoacorrenti
le opere provvisionali di protezione, sostegno et@ilamento; I'adozione di tutti gli accorgimertti a tutelare l'incolumita degli operai; il fisggig alle barre filettate inserite nella muratureoenpensa
con altri articoli d’elenco; la fornitura e posadpera dei manufatti in acciaio; il taglio a misutarattamento protettivo mediante zincatura Ea@gla limatura dei residui delle saldature e elsbavatun
della zincatura a caldo; il trattamento di finitureediante il seguente ciclo di verniciatura comgeerie: 1) la pulizia delle eventuali saldature keriore scartavetratura ed eliminazione della pa@vco
straccio od aria compressa con il ripristino deitecatura, 2) la preparazione delle superfici nieke previa pulizia, mano di "primer" per |'adeséodelle successive verniciature al supporto zinG)
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo CORN) data a pennello, a distanza di almeno 4 + Engia seconda della stagione, dalla applicazial dnano di "primer”, 4) l'applicazione di
successiva mano come descritta in precedenzaadasganello, ad intervallo di almeno 1 giorno dalfema mano (il tutto come indicato dalla ditta fioice del prodotto). Il ciclo di verniciatura deve
tutelare i manufatti dalle radiazioni ultraviolgteonferire un‘ottima idrorepellenza, adattarscaefficienti di dilatazione della struttura ed imelessere di facile manutenzione per l'utentdeijria
fornitura e posa in opera di tutti i materiali ddeorazioni occorrenti, anche se non specificatamdescritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utemsiessari; il tiro in alto e il calo a terra ditéuil material
di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a raino ai punti di carico e scarico; l'accatastamendinato nell'ambito del cantiere dei materitilrisulta dalle lavorazioni; il carico, il trasgore |
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, delteniale di risulta prodotto durante le fasi dideazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inolb@mpreso ogni altro onere e magistero occorrentel
lopera realizzata a perfetta regola d'arte.
Peso piastra nervata: kg. 56 cadauna.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A23.01.0828,02.017.a, A23.02.016.b, A02.19.144.b e prezkiercato.
Prezzo di applicazione: cadauna.

euro (quattrocentosessanta/00) cadauna

Fornitura e posa in opera di passerella in ac8&®5 JR zincato a caldo e verniciato RAL 8003 (@@R-TEN). | telai sono realizzati con profili corenaiali tipo IPE, tagliati a misura, scantonati e
assemblati come da indicazione progettdlla voce sono computati i fazzoletti, le nam, il piastrame e le bullonerie in classe 8.8essarie allassemblaggio. Nel presente articoiotandong
compresi e compensati: i ponti di servizio occdirean le relative protezioni di tavole e/o di lare e/o di reti; i trabattelli ed i piani di lavosonorma occorrenti; le opere provvisionali di peibne
sostegno e puntellamento; I'adozione di tutti glicigimenti atti a tutelare lincolumita degli oieill fissaggio alle barre filettate inserite methuratura e compensate con altri articoli d'elplactornitura
e posa in opera dei manufatti in acciaio; il taglimisura; il trattamento protettivo mediante zioca a caldo; la limatura dei residui delle saldate delle sbavature della zincatura a caldoaftamento
di finitura mediante il seguente ciclo di vernici@ comprendente: 1) la pulizia delle eventualia@ire ed ulteriore scartavetratura ed eliminazieléa polvere con straccio od aria compressa lgon i
ripristino della zincatura, 2) la preparazionealsliperfici metalliche previa pulizia, mano di fper" per l'adesione delle successive verniciatuseigporto zincato, 3) l'applicazione di verniciattRAL
8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distanzalmieno 4 + 5 giorni, a seconda della stagioneadsdplicazione della mano di "primer", 4) 'appticsme di una successiva mano come descritta in
precedenza, data a pennello, ad intervallo di atmiegiorno dalla prima mano (il tutto come indicatla ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo deerniciatura deve tutelare i manufatti dalle raiak
ultraviolette, conferire un'ottima idrorepellenaadattarsi ai coefficienti di dilatazione della #tuwa ed inoltre essere di facile manutenziond'pnte finale; la fornitura e posa in opera dii tumateriali
e le lavorazioni occorrenti, anche se non spetifioante descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed iierexessari; il tiro in alto e il calo a terratdito il materiale di risulta; i palleggiamentsearriolamenti
mano sino ai punti di carico e scarico; l'accatastato ordinato nell'ambito del cantiere dei maliediarisulta dalle lavorazioni; il carico, il trasrto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi disza, del
materiale di risulta prodotto durante le fasi diol@zione, oneri di smaltimento inclusi. E' inolt@mpreso ogni altro onere e magistero occorresitelgre I'opera realizzata a perfetta regola d'arte
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A23.01.0@28,02.017.a, A23.02.016.b e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.
euro (quattro/40)

kg.

Fornitura e posa in opera di parapetti in acci@&®55JR zincati a caldo e verniciati RAL 8003 (HpOR-TEN). | parapetti sono composti da montanreimano in piatto di spessore mm. 10 e bacchette
verticali in profilo quadro pieno da nif.x 10. Sono comprese le piastre e le bullonex@essarie al fissaggio sulle travi portanti dedleserelle come richiesto dalla Direzione dei Lavgel present
articolo si intendono compresi e compensati: i pdntservizio occorrenti con le relative proteziatiitavole e/o di lamiere e/o di reti; i trabaiteltl i piani di lavoro a norma occorrenti; le opere
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellafogtadozione di tutti gli accorgimenti atti aélare l'incolumita degli operai; il fissaggio allarre filettate inserite nella muratura e compensah altr]
articoli d'elenco; la fornitura e posa in opera wheinufatti in acciaio; il taglio a misura; il trathento protettivo mediante zincatura a caldo;ntediira dei residui delle saldature e delle shagateil
zincatura a caldo; il trattamento di finitura med&il seguente ciclo di verniciatura comprendefeta pulizia delle eventuali saldature ed ulteriscartavetratura ed eliminazione della polve
straccio od aria compressa con il ripristino deifecatura, 2) la preparazione delle superfici nieked previa pulizia, mano di “primer" per 'adesgodelle successive verniciature al supporto 2z
l'applicazione di verniciatura RAL 8003 (tipo COREN) data a pennello, a distanza di almeno 4 + Engia seconda della stagione, dalla applicaziail anano di "primer”, 4) I'applicazione di
successiva mano come descritta in precedenzaadaganello, ad intervallo di almeno 1 giorno daliama mano (il tutto come indicato dalla ditta fitice del prodotto). Il ciclo di verniciatura deve
tutelare i manufatti dalle radiazioni ultravioleteonferire un'ottima idrorepellenza, adattarsc@éfficienti di dilatazione della struttura ed imelessere di facile manutenzione per lutentdefina
fornitura e posa in opera di tutti i materiali ddeorazioni occorrenti, anche se non specificatamdescritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utemsiessari; il tiro in alto e il calo a terra ditéuil material
di risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a raa&ino ai punti di carico e scarico; l'accatastamendinato nell'ambito del cantiere dei matenilrisulta dalle lavorazioni; il carico, il traspore |
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, deiteniale di risulta prodotto durante le fasi dideazione, oneri di smaltimento inclusi. E' inolc@mpreso ogni altro onere e magistero occorrentel
lopera realizzata a perfetta regola d'arte.
Quantita: circa ml. 25,00, Peso stimato: kg./m|0B81(cadauno).
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.0023.02.017.a, A23.02.016.b e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al chilogrammo.
euro (cinque/70) kg.

Fornitura e posa in opera di parapetti in acci@@55IR zincati a caldo e verniciati RAL 8003 (tpOR-TEN). | parapetti sono composti da montanbeimano in piatto di spessore 10 mm e bacchette
verticali in profilo quadro pieno mm. 2@0. | montanti del parapetto saranno prowvistilanparte terminale, di zanche per l'inghisaggigdzzetti in c.a.v. che verranno computati a p&tng
comprese le piastre e le bullonerie necessarisszidgio come richiesto dalla Direzione dei Lavidiel presente articolo si intendono compresi e @msati: i ponti di servizio occorrenti con le rislat
protezioni di tavole e/o di lamiere e/o di retirabattelli ed i piani di lavoro a norma occorretgi opere provvisionali di protezione, sostegruatellamento; I'adozione di tutti gli accorgimeatii a
tutelare l'incolumita degli operai; il fissaggideabarre filettate inserite nella muratura e congpém con altri articoli delenco; la fornitura espan opera dei manufatti in acciaio; il taglio &suna; il
trattamento protettivo mediante zincatura a caladjmatura dei residui delle saldature e dellevahare della zincatura a caldo; il trattamentoiditdra mediante il seguente ciclo di verniciatura
comprendente: 1) la pulizia delle eventuali saldaid ulteriore scartavetratura ed eliminazionéadmlvere con straccio od aria compressa corpilstino della zincatura, 2) la preparazione delle
superfici metalliche previa pulizia, mano di "prirheer I'adesione delle successive verniciatuipporto zincato, 3) I'applicazione di verniciatal 8003 (tipo COR-TEN) data a pennello, a distanz
di almeno 4 + 5 giorni, a seconda della stagionéa dpplicazione della mano di "primer", 4) l'apatione di una successiva mano come descritteetefdenza, data a pennello, ad intervallo di al
giorno dalla prima mano (il tutto come indicatolaalitta fornitrice del prodotto). Il ciclo di veigiatura deve tutelare i manufatti dalle radiazioltiaviolette, conferire un‘ottima idrorepellenaaattarsi
coefficienti di dilatazione della struttura ed imelessere di facile manutenzione per l'utentdefjia fornitura e posa in opera di tutti i matéréale lavorazioni occorrenti, anche se non spesatiiment
descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed utensili sseg; il tiro in alto e il calo a terra di tuttonateriale di risulta; i palleggiamenti e scamimlenti a mano sino ai punti di carico e scariaschtastamento
ordinato nellambito del cantiere dei materialridulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporéolo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandal materiale di risulta prodotto durante le fadastorazion
oneri di smaltimento inclusi. E' inoltre compregmioaltro onere e magistero occorrente per dgperéorealizzata a perfetta regola d'arte.
Quantita: circa nl. 35,00. Peso stimato: kg./m|08&adauno.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.0023.02.017.a, A23.02.016.b e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al chilogrammao.
euro (cinque/70)

kg.

Fornitura e posa in opera di scala di sicurezzlizemata in acciaio S275 JR zincato e verniciatd_RBA03 (tipo COR-TEN). La scala € composta da edisici profilo di lamiera presso piegata della
dimensione idonea, parapetto a disegnplise composto da montanti, corrimano, bacchegtéicali e tavola battipiede. | gradini ed il piaoiolo intermedio saranno realizzati in profili ldimier:
stampata tipo ATED. Nel presente articolo si in@ralcompresi e compensati: i ponti di servizio oadti con le relative protezioni di tavole e/olatiniere e/o di reti; i trabattelli ed i piani divtaro
norma occorrenti; le opere provvisionali di protes, sostegno e puntellamento; l'adozione di glitthccorgimenti atti a tutelare lincolumita degfperai; il fissaggio alle barre filettate insentell
muratura e compensate con altri articoli d'elefecdprnitura e posa in opera dei manufatti in docid taglio a misura; il trattamento protettivoediante zincatura a caldo; la limatura dei resétilie
saldature e delle shavature della zincatura a cdlttattamento di finitura mediante il seguentel@ di verniciatura comprendente: 1) la pulizidl@leventuali saldature ed ulteriore scartavetea
eliminazione della polvere con straccio od aria paessa con il ripristino della zincatura, 2) lagaazione delle superfici metalliche previa pulizizano di “primer” per ladesione delle successive
verniciature al supporto zincato, 3) I'applicaziaeerniciatura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a pelfo, a distanza di almeno 4 + 5 giorni, a secahelia stagione, dalla applicazione della mano di
"primer", 4) l'applicazione di una successiva maome descritta in precedenza, data a pennellontadvallo di almeno 1 giorno dalla prima mano (itdé come indicato dalla ditta fornitrice del
prodotto). Il ciclo di verniciatura deve tutelarenanufatti dalle radiazioni ultraviolette, conferiun‘ottima idrorepellenza, adattarsi ai coeffitiein dilatazione della struttura ed inoltre esseréacile
manutenzione per l'utente finale; la fornitura egpm opera di tutti i materiali e le lavorazioetorrenti, anche se non specificatamente desdritg dei mezzi d'opera ed utensili necessatipilin alto
e il calo a terra di tutto il materiale di risuliapalleggiamenti e scarriolamenti a mano sinowitpdi carico e scarico; I'accatastamento ordimefambito del cantiere dei materiali di risuttalle
lavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaricaifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidigisulta prodotto durante le fasi di lavoraziowmageri di smaltimento inclusi. E' inoltre comprezgmi altrg
onere e magistero occorrente per dare l'operazegdi a perfetta regola d'arte.
Larghezza utile: ml. 1,20. Altezza utile: circa @10.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. C03.13.13228,08.017.a, A23.02.016.b, A02.19.144.b e prezkleficato.
Prezzo di applicazione: a corpo.

euro (quattromilasei centoventi/00) a corpo

Adeguamento in opera dei montanti del parapettia ¢ielsserella esistente. La lavorazione prevedeofgiamento dei montanti esistenti in profilo quagieno a profili di sezione uguale in accjai
zincati e verniciati a fuoco RAL 8009dtiCOR-TEN). | profili saranno congiunti ai montieggistenti mediante saldatura in opera. Sono ceatigumontanti del parapetto della passerellaladgeala d
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accesso alla passerella. Nella voce é compresgliaghento dei montanti del parapetto della passépelr portarli a circa ml. 1,00 di passo) che athto attuale hanno un passo di circa ml. 18600
comprese le piastre di fissaggio e compensazioaépiésente articolo si intendono compresi e corsgten ponti di servizio occorrenti con le rel&iprotezioni di tavole e/o di lamiere e/o di re
trabattelli ed i piani di lavoro a norma occorrefgiopere provvisionali di protezione, sostegrpuatellamento; I'adozione di tutti gli accorgimeattii a tutelare l'incolumita degli operai; il fégggio all
barre filettate inserite nella muratura e compensah altri articoli d'elenco; la fornitura e pasapera dei manufatti in acciaio; il taglio a nvisyil trattamento protettivo mediante zincaturea#o; |
limatura dei residui delle saldature e delle shaeadella zincatura a caldo; il trattamento ditirh mediante il seguente ciclo di verniciatura pmndente: 1) la pulizia delle eventuali saldatof

ulteriore scartavetratura ed eliminazione dellavgx@ con straccio od aria compressa con il ripristiella zincatura, 2) la preparazione delle siperietalliche previa pulizia, mano di "primer" per
ladesione delle successive verniciature al suppncato, 3) lI'applicazione di verniciatura RALOS0(tipo COR-TEN) data a pennello, a distanza iiemlo 4 + 5 giorni, a seconda della stagione, dalla

applicazione della mano di "primer", 4) l'applicaze di una successiva mano come descritta in peazaddata a pennello, ad intervallo di almenmingi dalla prima mano (il tutto come indicato dal
ditta fornitrice del prodotto). Il ciclo di vernaiura deve tutelare i manufatti dalle radiaziotiaviolette, conferire un'ottima idrorepellenzaatarsi ai coefficienti di dilatazione della sturt ed inoltri

essere di facile manutenzione per l'utente finaldprnitura e posa in opera di tutti i materialleelavorazioni occorrenti, anche se non spectitante descritti; I'uso dei mezzi d'opera ed utensi

necessari; il tiro in alto e il calo a terra dittuil materiale di risulta; i palleggiamenti e stalamenti a mano sino ai punti di carico e scariagcatastamento ordinato nell'ambito del caaté®i materiali
di risulta dalle lavorazioni; il carico, il trasgore lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanzlel materiale di risulta prodotto durante le tislavorazione, oneri di smaltimento inclusi. iBoltre
compreso ogni altro onere e magistero occorrentdare I'opera realizzata a perfetta regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.0023.02.017.a, A23.02.016.b e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: cadauno.

euro (ottantacinque/00)

Adeguamento pilastrini sotto passerella con ace@spento di nuovi profilati zincati e verniciati aofto RAL 8003 saldati al profilo esistente. Accoppénto di n. 2 profili (HEA 100) per ciascu
pilastrino. Sono esclusi dalla voce dimoto eventuali dadi di fondazione. Nel presentieao si intendono compresi e compensati: i pdnservizio occorrenti con le relative protezionialole e/o di
lamiere e/o di reti; i trabattelli ed i piani diviro a norma occorrenti; le opere provvisionalpditezione, sostegno e puntellamento; 'adoziortettiigli accorgimenti atti a tutelare l'incolumiteg!
operai; il fissaggio alle barre filettate insenitella muratura e compensate con altri articolieded; la fornitura e posa in opera dei manufatéidaiaio; il taglio a misura; il trattamento préites medianté
zincatura a caldo; la limatura dei residui delllatre e delle sbavature della zincatura a caldeattamento di finitura mediante il seguentel@idi verniciatura comprendente: 1) la pulizia e
eventuali saldature ed ulteriore scartavetraturelieinazione della polvere con straccio od ariapressa con il ripristino della zincatura, 2) lagarazione delle superfici metalliche previa palizhang

di "primer" per 'adesione delle successive veatigie al supporto zincato, 3) 'applicazione dni@atura RAL 8003 (tipo COR-TEN) data a penndllajistanza di almeno 4 + 5 giorni, a seconda della
stagione, dalla applicazione della mano di “primédj"l'applicazione di una successiva mano comeritiasin precedenza, data a pennello, ad intengilalmeno 1 giorno dalla prima mano (il tutto @m

indicato dalla ditta fornitrice del prodotto). licto di verniciatura deve tutelare i manufatti daladiazioni ultraviolette, conferire un‘ottimaadepellenza, adattarsi ai coefficienti di dilatamodella
struttura ed inoltre essere di facile manutenzjmerelutente finale; la fornitura e posa in opertutti i materiali e le lavorazioni occorrenti,@re se non specificatamente descritti; l'uso deizrdopera
ed utensili necessari; il tiro in alto e il caldeara di tutto il materiale di risulta; i palleggi@nti e scarriolamenti a mano sino ai punti diazaé scarico; 'accatastamento ordinato nellandstaantiere
dei materiali di risulta dalle lavorazioni; il caoi il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a tgi@si distanza, del materiale di risulta prodattwante le fasi di lavorazione, oneri di smaltineeimclusi. E|
inoltre compreso ogni altro onere e magistero agece per dare I'opera realizzata a perfetta refjatte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A23.01.0023,02.017.a, A23.02.016.b e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: cadauno.

euro (trecentosettantacinque/00)

2.0S.03 - OPERE IN CEMENTO ARMATO
euro (zero/00)

Getto di sottofondazione dosato a 150kg/mc, speskbicm, lisciato a frattazzo, con stesura e spian#o effettuato con staggia o frattazzatrice, gemgivo di eventuali casseri e successivo disaimo a

stagionatura avvenuta, confezionato manali legge con cemento 325 ed inerti a varie pemzatte ad assicurare un assortimento granulmoetdeguato alla particolare destinazione debgedtal
procedimento di posa in opera del calcestruzzopeensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di contto previsti dalle vigenti norme; I'eventuale omelella pompa. Fornito e posto in opera con calees

con impasto con Kg./mc. 200 di cemento e comungueRick non inferiore a 15 N/mmq. cosi come risdéagli elaborati strutturali del progetto esecutvoomungue secondo le disposizioni impartite,
all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori detipere strutturali. Nel presente articolo si idt@ o inoltre compresi e compensati: le opere peionali di protezione, sostegno e puntellamento;

l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tuteddtincolumita degli operai; le eventuali casseferim legno; I'onere per la formazione di eventattliaversamenti per canalizzazioni, scarichi exb;ala
fornitura e posa in opera di tutti i materiali ddgorazioni occorrenti, anche se non specificat@mdescritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utemsitiessari; il tiro in alto; il calo a terra di tutt materiale di
risulta; i palleggiamenti e scarriolamenti a maimw @i punti di carico e scarico; l'accatastamamtbnato nell'ambito del cantiere dei materialiidulta dalle lavorazioni; il carico, il trasporéolo scarico
a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materidilgisulta prodotto durante le fasi di lavorazipoeeri di smaltimento inclusi. E' inoltre compresgni altro onere e magistero occorrente per dapers
realizzata a perfetta regola d'arte con l'osseevdezdettami stabiliti dalle norme vigenti. Pettgelel magro di pulizia.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. A03.03.01prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro cubo.

euro (novantaotto/48)

Getto di conglomerato cementizio armato per opéferdiazione, classe di resistenza C28/35, clasespsizione XC3, classe di consistenza S4 (fjuidm rapporto a/c pari a 0,6; sono comprese le

casseforme, la fornitura e la posa deiteature metalliche con acciaio per c.a. B450Cdisirmo a stagionatura avvenuta. Nel presenteobrtsi intendono inoltre compresi e compensatbgere
prowvisionali di protezione, sostegno e puntellatoetadozione di tutti gli accorgimenti atti a éldre lincolumita degli operai; le casseformeeignio; le armature metalliche in acciaio; l'onere lae
formazione di eventuali attraversamenti per camaliioni, scarichi ed altro; la fornitura e posajirera di tutti i materiali e le lavorazioni occartie anche se non specificatamente descritti; Kleanezzj
d'opera ed utensili necessari; il tiro in altocalo a terra di tutto il materiale di risulta; illpggiamenti e scarriolamenti a mano sino ai pdntarico e scarico; l'accatastamento ordinatdametiito del
cantiere dei materiali di risulta dalle lavoraziohicarico, il trasporto e lo scarico a rifiutdné a qualsiasi distanza, del materiale di rispladotto durante le fasi di lavorazione, oneri miaimentg
inclusi. E' inoltre compreso ogni altro onere e is@go occorrente per dare I'opera realizzata fefp@regola d'arte con l'osservanza dei dettaabilitt dalle norme vigenti. Per strutture di fozéane
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.0208,03.050.a, A02.14.121, B02.05.070.a e prezkelicato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (quattrocentocinquanta/00)

Getto di conglomerato cementizio armato per operelévazione, classe di resistenza C28/35, classspdsizione XC3, classe di consistenza S4 (fjuidm rapporto a/c pari a 0,6; sono comprese le

casseforme, la fornitura e la posa deffeature metalliche con acciaio per c.a. B450Cdésdrmo a stagionatura avvenuta. Nel presenteobrtsi intendono compresi e compensati: i ponsetivizia
occorrenti con le relative protezioni di tavole didamiere e/o di reti; i trabattelli ed i pianiildvoro a norma occorrenti; le opere prowvisiomtlprotezione, sostegno e puntellamento; l'adezirtutti
gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degperai; le casseforme in legno; le armature nighallin acciaio; l'onere per la formazione di euatitattraversamenti per canalizzazioni, scarichairo;
la fornitura e posa in opera di tutti i materialleelavorazioni occorrenti, anche se non spectHitegnte descritti; l'uso dei mezzi d'opera ed ufemstessari; il tiro in alto e il calo a terra tditto il
materiale di risulta; i palleggiamenti e scarriotarti a mano sino ai punti di carico e scaricopbaastamento ordinato nell'ambito del cantierevdakriali di risulta dalle lavorazioni; il caricib frasportg
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distandael materiale di risulta prodotto durante le fasiagiorazione, oneri di smaltimento inclusi. E'lin®@ compreso ogni altro onere e magistero occterpa
dare l'opera realizzata a perfetta regola d'artd'esservanza dei dettami stabiliti dalle norngenii. Per strutture in elevazione.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.0208,03.050.a, A02.14.121, B02.05.070.a e prezketicato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (quattrocentoottanta/00)

Getto di conglomerato cementizio armato per sclagse di resistenza C28/35, classe di esposiz@® classe di consistenza S4 (fluido) con rappaftopari a 0,6; sono comprese le casseforme, la

fornitura e la posa delle armature nigtellcon acciaio per c.a. B450C e il disarmo aiatdgura avvenuta. Nel presente articolo si inteldmmpresi e compensati: i ponti di servizio ool con le
relative protezioni di tavole e/o di lamiere e/areli; i trabattelli ed i piani di lavoro a normaaowrrenti; le opere provvisionali di protezionestegno e puntellamento; l'adozione di tutti glicxgament
atti a tutelare lincolumita degli operai; le cdesme in legno; le armature metalliche in accidiamere per la formazione di eventuali attraversaimger canalizzazioni, scarichi ed altro; la founa e posa
in opera di tutti i materiali e le lavorazioni ocaanti, anche se non specificatamente descritipldei mezzi d'opera ed utensili necessari;dlitiralto e il calo a terra di tutto il materialerulta; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino aiiglirtarico e scarico; 'accatastamento ordinatbangbito del cantiere dei materiali di risulta lédavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaria rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di rispltedotto durante le fasi di lavorazione, onersmiialtimento inclusi. E' inoltre compreso ogni aliriere e magistero occorrente per dare l'operazat ¢
perfetta regola d'arte con l'osservanza dei detséabiliti dalle norme vigenti. Per strutture dainin elevazione
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. A03.03.0208,03.050.a, A02.14.121, B02.05.070.a e prezkieticato.
Prezzo di applicazione: al metro cubo.
euro (quattrocentosettanta/00)

Massetto in calcestruzzo armato dello spessorto fiiicm. 12 con formazione del piano di posa diratstaggia per la posa della successiva pavinienéazarmato con doppia rete elettrosaldata,

realizzato in conglomerato cementizidezonato a norma di legge con cemento ed ineveirge pezzature atte ad assicurare un assortingeamilometrico adeguato alla particolare destimezide
getto ed al procedimento di posa in opera del saleezo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui uei controllo previsti dalle vigenti norme mirgviali, onere della vibrazione e dell'eventualenpa

Massetto realizzato con calcestruzzo a resistearadteristica R'ck 30 N/mmg. e conforme alla notsited EN 206-1(UNI 11104), classe di esposizione XC2C3, diametro massimo dellinerte mm. |12,

classe di consistenza (slump) S4 (fluida) ottemealiante l'aggiunta di eventuali additivi supedificanti di primaria ditta ed armato con doppiterelettrosaldata del diametro di mm. 8 a maglienal
20 x 20 in acciaio cosi come risulta dagli elaigttitturali del progetto esecutivo e comunquesdo le disposizioni impartite, all'atto esecutigalla Direzione dei Lavori delle opere struttyrdliutto

fornito e posto in opera. Sono compresi i fori gtedisposizioni (ove occorra) per il passaggidutbazioni o cavi relativi ad impianti in genere raede la fornitura di spezzoni di tubo di sezione

articolo si intendono inoltre compresi e compendatbpere provvisionali di protezione, sostegmuetellamento; I'adozione di tutti gli accorgimetii a tutelare l'incolumita degli operai; il @daments
alle murature perimetrali esistenti mediante liimlsento di barre acciaio a aderenza miglioratad@ehetro di mm. 16 ogni 50 cm., previa perforaziooe pulizia del foro e sigillatura con idonea ra
ferro d'armatura FeB44K con incidenza rilevabilgldelaborati di progetto compreso gli sfridi; lecorrenti casseforme in legno compreso gli sftedfprmazione di tracce e i fori; le predisposizifove
occorra) per il passaggio di tubazioni o cavi rella impianti in genere mediante la fornitura gegzoni di tubo di sezione adeguata, o altri el¢nmexcessari allo scopo, e conglobati nei getiileooreare
fori e passaggi utili per il fine suddetto (nonssaro ammessi tagli o demolizioni eseguite succasgnte); il tiro in alto di tutto il materiale; $Tarriolamento a mano o con idonei mezzi di sotteatag
sino ai punti di carico; il carico, il trasportdeescarico a rifiuto a discarica autorizzata, stua qualsiasi distanza, del materiale di risulteeri di smaltimento inclusi. Sono esclusi i tifdnseriti nellg
spessore del massetto che saranno conteggiatieacparaltro articolo d’elenco. E' inoltre compregmi altro onere e magistero occorrente per dapera realizzata a perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'adn A15.01.001, A02.14.121 aumentato per maggspessore e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: al metro quadrato.

euro (cinquantadue/50)

adeguata, o altri elementi necessari allo scoponglobati nei getti, onde creare fori e passatijiper il fine suddetto (non saranno ammessiitaglemolizioni eseguite successivamente). Nelayj

Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.vcda 30 x 30 da inserire in apposite tasche scaweltéerreno. | pozzetti serviranno da "contenitatd' riempire in calcestruzzo per linghisaggio| dei

montanti del parapetto. Nel presentecdwtsi intendono compresi e compensati: le opevevisionali di sostegno e protezione; I'adozioneuti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolutaidegli operai;
la fornitura e posa in opera di tutti i materialedavorazioni occorrenti, anche se non speciit&nte descritti; 'uso dei mezzi d'opera ed utemstessari; tutte le opere murarie occorrentaiiico, 19
scarico ed il sollevamento al piano di posa; la ovatanza necessaria; la conseguente spazzaturpegfddta pulizia finale delle superfici; il tiro ialto e il calo a terra di tutto il materiale duita; i
palleggiamenti e scarriolamenti a mano sino aiiglirtarico e scarico; 'accatastamento ordinatbangbito del cantiere dei materiali di risulta lédavorazioni; il carico, il trasporto e lo scaria rifiuto,
fino a qualsiasi distanza, del materiale di rispitadotto durante le fasi di lavorazione, onersifialtimento inclusi. E' inoltre compreso ogni atreere e magistero occorrente per dare l'operta fani
perfetta regola d'arte.
Da considerarsi una profondita di ml. -0,80 dahpidi campagna.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. C02.07.0Z8®2.07.078.a, C02.01.005 e prezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: cadauno.
euro (centosettantacinque/00)

lla

cadaunog

n

cadaung

mc.

mc.

mc.

mc.

mg.

cadaunog

85,00

375,40

0,00

98,48

450,0

480,0

470,0

52,50

175,40
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TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _dl UNITARIO

misura

Nr. 64 QUADRI ELETTRICI

3.[E.01 euro (zero/00) 0,00

Nr. 6 Installazione di n.1 interruttore magneto-termidlingerno del quadro elettrico Generale esistdatservizio del Seminario) a protezione della nulinea di alimentazione del Quadro Centrale Idrica

3.IE.01.01 | (=QCI). Marca: BTICINO - Modello: FN82C38@& equivalente prodotto di altra primaria dittd skettore). Completo di ogni onere ed accessoriaipa perfetta realizzazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.13.06frbzzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (centosessantauno/04) n. 161,04
Nr. 6€ Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denatn "Quadro Centrale Idrica” (=QCI), per le divaz e le caratteristiche tecniche vedi schemitedeie relazione di progetto. Completo di ogni mne
3.IE.01.02 | ed accessorio per una perfetta realiazmaz regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari ezidizMercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (ottocentocinquanta/00) n. 850,00

Nr. 67 CAVIDOTTI E TUBAZIONI

3.IE.02 euro (zero/00) 0,00

Nr. 6€ Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguitoiamte tubo flessibile corrugato doppia parete, aoné alla norma CEIl EN 50086-2-4/A1, costituitordemero 1 (una) tubazione di diametro esterno da

3.IE.02.01 | mm. 63 direttamente interrata. Comprego altro onere, raccordi ed accessori per unafiarinstallazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.07.04prezi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (due/50) ml. 2,50
Nr. 6¢ Fornitura e posa in opera di cavidotto eseguitoiamte tubo flessibile corrugato doppia parete, aoné alla norma CEIl EN 50086-2-4/A1, costituitordemero 1 (una) tubazione di diametro esterno da
3.IE.02.02 | mm. 40 direttamente interrata. Comprego altro onere, raccordi ed accessori per unafiarinstallazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.07.04frazzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare

euro (due/00) ml. 2,00
Nr. 7C Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVQ; pesa a vista, conforme alla norma CEl EN 61388§istenza allo schiacciamento 750N, per instat@zi®65 minimo, avente diametro di mm.|20.
3.IE.02.03 | Compreso ogni altro onere, raccordi, €@ accessori per una perfetta installazioneaaelprte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.06.03prbzzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (sei/00) ml. 6,00
Nr. 71 Fornitura e posa in opera di tubo rigido in PVQ; pesa a vista, conforme alla norma CEl EN 61388§istenza allo schiacciamento 750N, per instat@zi®65 minimo, avente diametro di mm.|25.
3.IE.02.04 | Compreso ogni altro onere, raccordi, €@t accessori per una perfetta installazioneaaelprte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.06.038rezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (sette/50) ml. 7,50
Nr. 72 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazidaparete, IP 65 minimo. Dimensione: mm. 150« Compreso ogni altro onere ed accessorio peperiatta installazione a regola d'arte.
3.IE.02.05 | Prezziario di riferimento: Derivato EReg. Emilia-Romagna 2018 Opere Pubbliche art. 8@42.f e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (diciotto/00) n. 18,0(
Nr. 72 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazidaparete, IP 65 minimo. Dimensione: mm. 190 ©bmpreso ogni altro onere ed accessorio peperiatta installazione a regola d'arte.
3.IE.02.06 | Prezziario di riferimento: Derivato EReg. Emilia-Romagna 2018 Opere Pubbliche art. 8@42.g e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (venti/00) n. 20,00

Nr. 74 CORPI ILLUMINANTI

3.IE.03 euro (zero/00) 0,00

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante ileminazione esterna. Produttore: LINEA LIGHT. Malh: BOB18. Codice articolo: 64716 WO00. Potenz&W1l Temperatura colore: 3000°K.| (o

3.IE.03.01 | equivalente prodotto di altra primaritiaddlel settore). Completo di palo, oneri ed aam@ger una perfetta installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari ezidizMercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (quattrocentoottantacinque/00) n. 485,00
Nr. 7€ Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuazione di emergenza, IP65 minimo, completa di batfger garantire 1h di funzionamento in condizidhemergenza. Produttore;: SCHNEIDER, mod.
3.IE.03.02 | EXIWAY EASYLED, versione Activa, 170 Ir@odice articolo: OVA 38375. (o equivalente prodati@ltra primaria ditta del settore). Completaodhi onere ed accessorio per una perfetta installaz

aregola darte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari ezirdizMercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (novanta/00) n. 90,00
Nr. 77 Fornitura e posa in opera di plafoniera per illumzione di emergenza, IP65 minimo, completa di batfger garantire 2 ore di funzionamento in coraizi di emergenza. Produttore: SCHNEIDER, mod.
3.IE.03.03 | EXIWAY EASYLED versione Activa, 250 Im.o@ice articolo: OVA 38380 (o equivalente prodoti@itta primaria ditta del settore). Completa dniognere ed accessorio per una perfetta instafiazio

regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari ezidizMercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (centogquar anta/00) n. 140,00
Nr. 7€ Fornitura e posa in opera di plafoniera in policadio autoestinguente, con tubo fluorescente 1W 3865 minimo. Completa di ogni onere ed accésgmr una perfetta installazione a regola d'arte.
3.IE.03.04 | Prezziario di riferimento: Derivato EFRg. Emilia-Romagna 2018 Opere Pubbliche art. DDBQR.c e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (quar anta/00) n. 40,00

Nr. 7¢ IMPIANTO CIVILE, INSTALLAZIONE AD INCASSO ED A PAREHE

3.IE.04 euro (zero/00) 0,00

Nr. 8C Fornitura e posa in opera di scatola da paretereluli della seria Matix, codice articolo: Bticir@s503 (o equivalente prodotto di altra primaridgaditel settore), completa di coperchio IP55 e dijog

3.IE.04.01 | onere ed accessorio per una perfettallaibne a regola d'arte.

Numero moduli allocabili: 3 (tre

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.03.048¢zzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (nove/00) n. 9,0d
Nr. 81 Fornitura e posa in opera di interruttore unipolE®@, per scatola da incasso. Produttore BTICIN@eddATIX colore BIANCO, codice articolo: AM 500Io(equivalente prodotto di altra primaria ditta
3.IE.04.02 | del settore). Completo di ogni onere@xssorio per una perfetta installazione a redaféed

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.04.01prazzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (dieci/00) n. 10,00
Nr. 82 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T univei@&ahel P40) 16A, per scatola da incasso. ProduBdn€INO serie MATIX colore BIANCO, codice articol®AM 5440/16 (o equivalente prodotto| di
3.IE.04.03 | altra primaria ditta del settore). Cortppléi ogni onere ed accessorio per una perfettaliagione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.05.03prbzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (diciotto/00) n. 18,00
Nr. 82 Fornitura e posa in opera di presa 2P+T bipasst6&)/per scatola da incasso. Produttore BTICINGes&IATIX colore BIANCO, codice articolo: AM 5113 (equivalente prodotto di altra primaria
3.IE.04.04 | ditta del settore).

Completo di ogni onere ed accessorio per una pedlifettallazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.05.038rezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (quindici/00) n. 15,0(
Nr. 84 Fornitura e posa in opera di copriforo (falso pofgr scatola da incasso. Produttore BTICINO 9dAg X colore BIANCO, codice articolo: AM 5000 (o etyalente prodotto di altra primaria ditta del
3.IE.04.05 | settore). Completo di ogni onere ed awesper una perfetta installazione a regolaal'art

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari eziizMercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (uno/00) n. 1,0d
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misura

Nr. 82 Fornitura e posa in opera di ventilatore elicoidtdemuro in resina plastica. Equipaggiato di schedeitronica con sensore UR (Umidita Relativa) kaljte che ne determini I'accensione automatica e d

3.IE.04.06 | timer per lo spegnimento. Installato @ficale Centrale Idrica. Marca: VORTICE, ModeldF 90/3,5" T HCS LL, codice articolo: MF 90/3,5"HCS LL (o equivalente prodotto di altra primaridtali

del settore). Completo di ogni onere ed accesgeriaina perfetta installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D01.06.03@zzipdi Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (centoquar anta/00) n. 140,00

Nr. 8€ CONDUTTORI

3.IE.05 euro (zero/00) 0,00

Nr. 87 Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0O)RB810kV come definito dalle specifiche tecnicheagldelaborati grafici e di testo in progetto, poséan aria libera”, in passerella metallica e/dren

3.IE.05.01 | cavidotto esterno alla parete. Si comaitte compresi capicorda, terminazioni, siglatustiegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura,sacce assistenze e ogni altro onere e magistaressario a

fornire l'opera completa e perfettamente funziomantegola d'arte, secondo le caratteristicheawiestali minime richieste in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmg. 1,5.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.008cazzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (due/10) ml. 2,10
Nr. 8¢ Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0O)RB810kV come definito dalle specifiche tecnicheagldelaborati grafici e di testo in progetto, poséan aria libera”, in passerella metallica e/dren
3.IE.05.02 | cavidotto esterno alla parete. Si comaftte compresi capicorda, terminazioni, siglatusdlegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura,saoce assistenze e ogni altro onere e magisteressario a

fornire l'opera completa e perfettamente funziomantegola d'arte, secondo le caratteristicheawiestali minime richieste in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione 3G da mmg. 2,5.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00B8rbzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (due/70) ml. 2,70
Nr. 8¢ Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0O)RB810kV come definito dalle specifiche tecnicheagldelaborati grafici e di testo in progetto, posan aria libera", in passerella metallica e/dren
3.IE.05.03 | cavidotto esterno alla parete. Si comaftte compresi capicorda, terminazioni, siglatusdlegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura,saoce assistenze e ogni altro onere e magisteressario a

fornire l'opera completa e perfettamente funziomantegola d'arte, secondo le caratteristichegmiestali minime richieste in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione da mmgq. 2 x 1,5.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00grazzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (tre/10) ml. 3,10
Nr. 9C Fornitura e posa in opera di cavo tipo F167(0O)RB810kV come definito dalle specifiche tecnicheagldelaborati grafici e di testo in progetto, posan aria libera", in passerella metallica e/dren
3.IE.05.04 | cavidotto esterno alla parete. Si comaitte compresi capicorda, terminazioni, siglatustiegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura,saoce assistenze e ogni altro onere e magistaressario a

fornire l'opera completa e perfettamente funziomantegola d'arte, secondo le caratteristichegmiestali minime richieste in progetto.

Cavo FG16(O)R16 in formazione da 1 x 10.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (zero/50) ml. 0,50
Nr. 91 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 450/7&@me definito dalle specifiche tecniche e dalglberati grafici e di testo in progetto, posataemasserella metallica e/o cavidotto esternopaitate
3.IE.05.05 | Si considerano compresi capicorda, texmidmi, siglature, collegamenti a morsettiere gIpamecchiatura, accessori, assistenze e ogni@igme e magistero necessario a fornire l'opera lebanp

perfettamente funzionante a regola d'arte, sectenclaratteristiche prestazionali minime richiest@iiogetto.

Cavo FS17 in formazione da mmg. 1 x 1,5, colofiaisento vari.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00frbzzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (zero/70) ml. 0,70
Nr. 92 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FS17 450/7&fme definito dalle specifiche tecniche e dalglberati grafici e di testo in progetto, posataempasserella metallica e/o cavidotto esternopaitate
3.IE.05.06 | Si considerano compresi capicorda, texmidmi, siglature, collegamenti a morsettiere gIpamecchiatura, accessori, assistenze e ogni@igee e magistero necessario a fornire l'opera letanp

perfettamente funzionante a regola d'arte, sectenclaratteristiche prestazionali minime richiest@iiogetto.

Cavo FS17 in formazione da mmg.1 x 2,5, coloriss@nto vari.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D02.01.00drezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (uno/26) ml. 1,26

Nr. 92 IMPIANTO DI TERRA

3.IE.06 euro (zero/00) 0,00

Nr. 94 Realizzazione di impianto di messa a terra a sendellimpianto elettrico di nuova realizzazioriRealizzato mediante linfissione, a diretto cootatbn il terreno ed entro apposito pozzetto in

3.IE.06.01 | calcestruzzo di cemento, di n. 1 (unspelisore in acciaio zincato a caldo di dimensioimenne di mm. 50 x 50 x 5 ed altezza minima di m2tfl0. Tale impianto dovra essere interconnessmpithintg

di terra esistente gia a servizio del Seminarian@@so metri 35,00 (trentacinque) di cavo 1PE dagmif, tipologia FG16(O)R16 0,6/1 kV. Compreso ogffio onere e accessorio per eseguire

un'installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmRomagna 2018 Opere Pubbliche art. D05.02.016.Dippersore, art. D02.01.006.h per Cavo elettigcprezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a corpo.

euro (duecentotr enta/00) a corpo 230,00

Nr. 95 GRUPPO CSS

3.IE.07 euro (zero/00) 0,00

Nr. 9€ Fornitura e posa in opera di Gruppo soccorritor& @8r illuminazione di emergenza conforme a noxadN 50171. Marca: Riello UPS, Modello: SEP 1060(& equivalente prodotto di altra primaria

3.[E.07.01 | ditta del settore), Potenza: 0,6 kW, Agtuia a pieno carico: 1 ora, Codici per ordinazidd8EP1KOLNB + JSEP036PB1 + YSKCCO0B. Completoatidn batteria aggiuntivo (BB SEP 36-B1) e di

accessorio (MULTICOM 384). Installato entro loca@ntrale idrica ad altezza non inferiore a 140crav@dere mensole ed accessori per installarleatt@zza). Tale soccorritore dovra essere connesso

al quadro elettrico Centrale idrica (=QCI) e seryger alimentare, in mancanza di tensione, l'impidnilluminazione esterno. Compreso ogni altrerene accessorio per eseguire un'installaziongaere

d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche articoli vari ezidizMercato.

Prezzo di applicazione: a corpo.

euro (millenovecento/00) a corpo 1'900,d0

Nr. 97 IMPIANTI MECCANICI

4.1M.00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 9€ FILTRO DISSABBIATORE: Fornitura e posa in operafifro autopulente manuale, sistema di lavaggidocico dell’elemento filtrante con girante Turbaatepiu scarico impurita automatico con

4.1M.01 azionamento manuale, cartuccia con reteagc@ox; lavaggio cartuccia con acqua filtrathustissima testata in ottone; coppa in materiastig trasparente atossico; rispondente al DM 2512

realizzato con materiali conformi al DM 174 /20@ado di filtrazione 90 micron; portata mc/h 7,0 gerdita di carico 0,2 bar portata mc/h 12,0 cerdita di carico 0,5 bar. Diametro 1"1/2. Marca

FIMI IDROCOSMOTEK mod. TURBO CLEAN 1"1/2 (o equialte prodotto di altra primaria ditta del settof@dmpreso ogni altro onere e accessorio per egegniinstallazione a regola d’arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel’aon C02.05.044.a in proporzione alle dimensiemrezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (trecentonovantaquattro/00) n. 394,00

Nr. 9¢ STAZIONE DI DOSAGGIO CHIMICO: Fornitura e posa ipera di sistema di dosaggio chimico per il trattatnsanitario dell'acqua, costituito essenzialmeate

4.1M.02 - n. 1 contatore ad impulsi 1"1/2;

- n. 2 Pompe dosatrici digitali proporzionali di cma proporzionale ed una proporzionale con siagtantodegasante a portata proporzionale ad unleeggtarno da contatore o ad un segnale 4.20 mA.
Possibilita di dosaggio a portata costante regelafipercentuale, in ppm e con avvio da segnat®te tramite programmazione di un display digitaterattivo.
Contenitore in PP caricato in fibra di vetro, irege per la sonda di segnalazione di fine prodptedisposta per le connessioni elettriche,
Membrana e sedi valvole PTFE, corpo pompante in BdfCsistema autodegasante.
Kit d'installazione: filtro di fondo, valvola d'iezione in PVC, tubi di aspirazione (PVC) e mandBt), supporto, sonde di livello
Alimentazione standard: 230 V, 50/60 Hz, Portat @& 7 bar.
- n. 1 Pannello a muro preassemblato con le dugpatosatrici;
- n. 1 kit sdoppiatore di segnale per il collegatndra contatore e pompe dosatrici.
Marca FIMI IDROCOSMOTEK mod. DOSA PROP (o equivaédeprodotto di altra primaria ditta del settoredriiita e accessoriata di qualsiasi altro onere gigtemo per I'esecuzione del lavoro a
perfetta regola d'arte.
Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmxiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'aoh C02.12.133.d in proporzione alle dimensierprezzi di Mercato.
Prezzo di applicazione: a numero.
euro (duemilaottocentosettantaquattr o/50) n. 2'874,5
Nr. 10C PRODOTTI CHIMICI: Fornitura di prodotti chimici disiti come segue:
4.1M.03 - n. 1 IDRACLEAN Ag SAN, disinfettante batteida idoneo a prevenire la formazione di biofifrai circuiti di acqua sanitaria. Il prodotto & icato per la prevenzione della "Legionella pneumaphi
con principio attivo a base di perossido di idraged alta concentrazione e ioni argento, comenée lguida del Ministero della Sanita e Legge 1X¥lB dRegione Emilia Romagna. Tanica da kg. 25.
- n. 1 kit controllo perossido;
- n. 1 IDRAFOS AL 420 formulato a base di polifdsfzhe viene impiegato come inibitore di corrosi@di incrostazioni nelle linee di distribuziondlé@cque potabili o igienico-sanitarie dure (fimo
un massimo di circa 35° francesi) approvato pepiego con acque potabili, utilizzato nei circaibh acqua a perdere, ecologico, di facile uso epbegranalisi, dosaggio standard 50 / 80 ppm méelian
pompa dosatrice. Tanica da kg. 20 . Marca FIMI IRESMOTEK (o equivalente prodotto di altra primatitia del settore). Compreso ogni altro onere essmrio per eseguire un'installazione a regola
d'arte.
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misura

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préadiercato.

Prezzo di applicazione: a corpo.

euro (quattrocentosessantauno/00) a corpo 461,0
Nr. 101 SERBATOIO IN POLIETILENE: Fornitura e posa in opetieserbatoio cilindrico in polietilene da trasmgrper la prima raccolta di acqua fredda, costitdé polietilene lineare atossico ad alta densita,
4.1M.04 idoneo per acqua potabile, inattaccabileldgae e facilmente lavabile completo di raccordintat e valvola a galleggiante da 1"1/4. Capadita2100. Dimensioni: diam. mm. 1530, H= mm. 1370.

Marca CORDIVARI mod. 2100 tipologia DA TRASPORTOé€quivalente prodotto di altra primaria ditta dettere). Compreso ogni altro onere e accessoriegeguire un'installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel’aoh C02.09.122.c in proporzione alle dimensierprezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (seicentosettantatr €/00) n. 673,00
Nr. 102 GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE IDRICA : Fornitura e pas opera di gruppo di pressurizzazione idricagsemblato costituito da:
4.1M.05 - n. 2 pompe in parallelo della serie MViigmponentistica in acciaio inossidabile, portataigia pompa 4,5 mc/h, Prevalenza 3,5 bar;

- Collettori completi, in acciaio inox, adatti pessere collegati con tutte le tipologie di matetiilizzati nelle costruzioni e dimensionati indesal campo di prestazioni del sistema;

- Basamento zincato e munito di piedini antivibraegolabili in altezza per l'isolamento ottimatntro la propagazione dei rumori;

- Rubinetteria a sfera in ottone sulla bocca asf@raia in quella premente completa di valvolatdgno su ogni pompa;

- Basamento zincato e munito di piedini antivibraegolabili in altezza per l'isolamento ottimatntro la propagazione dei rumori;

- Apparecchio di comando gia cablato, comandi éegioni per il funzionamento corretto di tuttoistema di pompaggio. L'apparecchio di comando digpesto per il collegamento di un sensore contro

il funzionamento a secco delle pompe, scambio aatiomad ogni avviamento, porta RS 485 per comuaiooa tra frontalino e quadro elettrico, porta CBNWS per il collegamento a sistema di

supervisione BMS, ingresso 0-10 V e 4-20 mA pesdustore di pressione;

- Segnale di uscita da 4 fino a 20 mA, installatitesmandata, per trasmissione della pressione edldpparecchio di comando VRI

- Visualizzazione del valore della pressione sspldiy dellapparecchio di comando VRI;

- Alimentazione 230, pot. elettrica di ogni pompa kW

- attacchi DN40

Marca WILO mod. Wilo-GPV-R 2-MVIL 904 VRI (o equilente prodotto di altra primaria ditta del settofe)rnita e accessoriata di qualsiasi altro oneragistero per I'esecuzione del lavoro a perfetta

regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préadiercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (cinquemilaquattrocentoventi/00) n. 57420,0¢
Nr. 102 VASO A MEMBRANA: Fornitura e posa in opera di vasanembrana, per il sollevamento dellacqua potabdstituito da involucro esterno in acciaio albwaio verniciato e membrana in gomma
4.1M.06 EPDM elastica alimentare idonea al contemitmelell'acqua potabile.

Avente le seguenti caratteristiche tecniche: - gi0e® massima 10 bar, - capacita 80 litri. MarcaRDO/ARI mod. 80 (o equivalente prodotto di altranparia ditta del settore). Compreso ogni altro

onere e accessorio per eseguire un'installazioagoda d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préadiercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (centocinquantauno/00) n. 151,00
Nr. 104 VALVOLA A SFERA: Fornitura e posa in opera di valaali intercettazione a leva, corpo in lega aniitficazione idonea per acqua potabile, pressioassima di esercizio 10 bar, diametro 1'1/2.
4.1M.07 Compreso ogni altro onere e accessorio gegudre un'installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmxiRomagna 2018 Opere Pubbliche per similitudinel'aon C02.03.033.f in proporzione alle dimensierprezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (quarantadue/30) n. 42,3(
Nr. 10 VALVOLA DI RITEGNO: Fornitura e posa in opera dilvala di ritegno con corpo in lega antidezincifizaze idonea per acqua potabile, pressione massimaetcizio 10 bar, diametro 1"1/2.
4.1M.08 Compreso ogni altro onere e accessorio gegudre un'installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préadiercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (diciassette/80) n. 17,8(
Nr. 10€ MANOMETRO: Fornitura e posa in opera di manomet@npo di lavoro 0-6 bar, campo di temperatura €@9 classe di precisione UNI 2,5. Compreso ogno @nere e accessorio per eseguire
4.1M.09 un'installazione a regola d'arte.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche artt. vari e préadiercato.

Prezzo di applicazione: a numero.

euro (quattordici/40) n. 14,4(
Nr. 107 TUBAZIONI IN POLIETILENE: Fornitura e posa in opeda tubazioni in polietilene ad alta densita PN € condotte di fluido in pressione UNI 7611 t@? serie atossica (Certificato dal Ministero
4.IM.10 della Sanita) completo di raccordi, pezaapli nonché ogni onere e magistero per I'esenaziel lavoro a perfetta regola d'arte. Diametro. B0

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EaxiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. E01.02.00prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (dieci/50) ml. 10,50
Nr. 10¢€ TUBAZIONI DI ACCIAIO ZINCATO: Fornitura e posa inpera di tubazioni di acciaio zincato idonee perdedotte di distribuzione acqua potabile ai seeiachorma UNI EN 12502, complete| di
4.1M.11 pezzi speciali, giunzioni, staffe di ancagiy ferramenta di fissaggio e materiali di us@estimo per completare I'opera a regola d'arterifoomita della UNI 9182. Diametro 1"1/2.

Prezziario di riferimento: Derivato E.P. Reg. EmiRomagna 2018 Opere Pubbliche art. E01.01.0023,0%.017.a e prezzi di Mercato.

Prezzo di applicazione: al metro lineare.

euro (trentanove/00) ml. 39,00

Nr. 10¢ ONERI PER LA SICUREZZA

5.SIC.00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 11C Oneri per la sicurezza inerente al presente appalto

5.SIC.01 euro (quattromilatr ecentoventi/00) a corpo 4°320,00

Cesena, 09/07/2019
11 Tecnico
Arch. Roberto Pistolesi
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