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D-01

D-02

struttura in legno per alloggiamento

videoproiettore ed occultamento collegamenti

impiantistici verniciata di colore nero

parapetto in ottone installato su

parapetto in legno esistente

carter in acciaio e schermo di

proiezione avvolgibile motorizzato

L=600 cm sorretto da mensole in

acciaio ancorate a parete, tutti gli

elementi avranno colore analogo agli

elementi di modanatura

sistema di illuminazione su lesena

di completamento all'esistente

(vd. SOP_04)

collegamento elettrico sulla

circonferenza esterna dell'abside in

aggiunta all'impianto già esistente
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tondino in ottone Ø15 mm

parapetto esistente in legno massello

controparete tipo Aquapanel sp. 5 cm

per passaggi impiantistici e fissaggio

proiettori controluce con finitura e

colore analoga all'esistente
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sistema di illuminazione su lesena

di completamento all'esistente (vd.

SOP_04)

carter in acciaio e schermo di proiezione avvolgibile

motorizzato L=600 cm sorretto da mensole in

acciaio ancorate a parete, tutti gli elementi avranno

colore analogo agli elementi di modanatura

carter in acciaio per

alloggiamento videoproiettore

+278

parapetto in acciaio installato

su parapetto in legno esistente

cablaggi del proiettore a

scomparsa con tratto esterno in

canalina su parapetto esistente
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8130
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+35
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B B'

Carter e scatola in acciaio per

alloggiamento videoproiettore

parapetto in ottone installato su

parapetto in legno esistente

carter in acciaio e schermo di proiezione avvolgibile

motorizzato L=600 cm sorretto da mensole in

acciaio ancorate a parete, tutti gli elementi avranno

colore analogo agli elementi di modanatura

Parapetto in ottone installato su

parapetto in legno esistente

cablaggi provenienti dal

sotto-gradinata a scomparsa

all'interno della struttura in legno

collegamento elettrico sulla

circonferenza esterna dell'abside in

aggiunta all'impianto già esistente
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121 72

struttura in legno per

alloggiamento videoproiettore

tondino in ottone Ø 15 mm

parapetto in legno esistente

parapetto in ottone di progetto

carter in acciaio fissato

con viti a testa piatta

struttura in legno per alloggiamento

videoproiettore ed occultamento collegamenti

impiantistici verniciata di colore nero
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cablaggi provenienti dal sotto-gradinata a

scomparsa all'interno della struttura in legno

D-03

D-03

scalinata in legno esistente
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+137

schermo di proiezione avvolgibile

motorizzato L=600 cm

lama in acciaio con funzione

di occultamento mensole

faretto di illuminazione

per stendardo università
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carter in acciaio colore

mensola di supporto

in acciaio 80x80 mm

collegamento elettrico sulla

circonferenza esterna dell'abside in

aggiunta all'impianto già esistente

proiettore esistente

parapetto esistente

in legno massello

parapetto in ottone di progetto

scatola in legno verniciata di colore

nero per alloggiamento proiettore

scalinata in legno esistente

D-04

fianco in legno rimovibile

per occultamento

impiantistica sp. 1 cm

fianco strutturale in legno

sp.2,5 cm
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intercapedine impiantistica

sp. 3 cm
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Dettaglio A
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PIANTA

SEZIONE LONGITUDINALE AA'

SEZIONE TRASVERSALE BB'
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Parapetto esistente in legno massello spessore 80 mm

Foro P=20 cm per alloggiamento montante

Nottolino di bloccaggio in ottone

Elemento montante/traverso in ottone Ø15 mm

Profili in ottone a sezione rettangolare 10x80 mm

saldato ad elemento montante
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Barra in ottone 10x40 mm

Lato gradinataLato scala
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SEZIONE A-A' - STATO DI PROGETTO - scala 1:50

PIANTA  - STATO DI PROGETTO - scala 1:50

SEZIONE BB' - STATO DI PROGETTO - scala 1:50

DETTAGLIO 02 - scala 1:20 DETTAGLIO 03 - scala 1:20

KEYPLAN

DETTAGLIO 04  - scala 1:5

DETTAGLIO 01 - scala 1:20
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