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Barra in ottone 4x1,5 cm
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Profili in ottone a sezione rettangolare spessore 1 cm e
altezza 8 cm

Parapetto esistente in legno massello spessore 8 cm KEYP LAN
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\} T | - | A

Barra in ottone sezione rettangolare 4x1 cm

C C ) C ) ) C ) Profi i otons & sezions retiangolare spessors AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

cm e altezza 8 cm

Elemento montante/traverso in ottone @15 mm

PROGETTO DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO
Nottolino di bloccaggio in ottone EDIFICIO EX CHIESA S. LUCIA
VIA CASTIGLIONE, 36 - BOLOGNA

PROPRIETA' EDIFICIO
COMUNE DI BOLOGNA
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DIRIGENTE AREA EDILIZIA E LOGISTICA
ing. ANDREA BRASCHI

Profili in ottone a sezione rettangolare spessore 1
cm e altezza 8 cm

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. CARMEN CARRERA

Barra in ottone 4x1 cm
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PROGETTO ARCHITETTONICO arch. FEDERICO SCAGLIARINI
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PROGETTO IMPIANTI MECCANICI per.ind. GIUSEPPE CORRADO
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PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per.ind. GIUSEPPE CORRADO
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CONSULENZA IMPIANTI ILLUMINAZIONE INSIDESIGN STUDIOSTORE
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