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L'Alma Mater Studiorum Universita di Bologna , a fronte delle previsioni progettuali che prevedono
I'ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi relativo all’edificio esistente, Ex chiesa S. Lucia di
via Castiglione n 36 Bologna, ha presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna
richieste di parare di conformita antincendio ottenendo i seguenti pareri favorevoli condizionati ,
pratica 42584 .

e protocollo 3150/2002
e protocollo 29379/2010
e protocollo 25513/2011

relativamente all’ attivita individuata nel D.M. 16.02.1982 al numero: 83 Locali di spettacolo e di
trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti con capienza superiore a 500 e fino a
2.000 posti.

La struttura, il cui restauro e stato completato nell’anno 1988, alla data di entrata in vigore del DM
19/08/96, aveva conseguito piu agibilita temporanee da parte della Commissione Provinciale di
Vigilanza per il Pubblico Spettacolo, in occasioni di eventi importanti di rilievo nazionale ed
internazionale, tenuti all'interno del complesso S. Lucia a far data dal 1988; dunque nella
realizzazione della stessa si & applicato, la previgente normativa di prevenzione incendi (

circolare del ministero dell'interno n. 16 del 15/12/1951 e successive integrazioni e modificazioni).

Premesso che la struttura ex chiesa di S. Lucia & un edificio di interesse storico architettonico
come previsto dal D.P.R. 1° agosto 2011 n.151 al n. 72 Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,
esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attivita contenuta nell’Allegato alla stessa, all'interno di detto
complesso si intendono svolgere le seguenti attivita secondo quanto previsto dal D.P.R. 1° agosto
2011 n.151:

Attivita 72 - Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42

Attivita 65 - Locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento in genere di cui all'art. 1, comma 1,
lettere, d) e) del D.M. 19/02/1996 per

e d) auditori e sale convegno;
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e e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate
in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100
persone;
Attivita 67 — Scuole , intesa come attivita parascolastiche di cui all’art. 6.4 D.M. 26/08/1992.

Non é prevista nella gestione del complesso la contemporaneita delle due attivita sopra menzionate.
Le attivita di cui sopra si svolgono all’interno di due sale denominate:

- Aula Magna con 930 posti a sedere , compreso n. 6 posti per diversamente abili.

- Aula Absidale con 397 posti a sedere, compreso n. 6 posti per diversamente abili.
Nella normale gestione delle sale non & previsto I'uso contemporaneo delle stesse.

INQUADRAMENTO

( A) Via Castiglione 36 Bologna ex Chiesa S. Lucia
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Di seguito vengono riportate le caratteristiche dei locali con le relative richieste di deroga, la

numerazione dei paragrafi fa riferimento al D.M. 19/02/1996

2 DISPOSIZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE DEI LOCALI

2.1 UBICAZIONE

2.1.1 GENERALITA

| locali oggetto della presente sono al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici spettacoli, ubicati:

in edificio storico con altri edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti.

2.1.2 SCELTA DELL’AREA

L’attivita & collocata all'interno di edificio storico con edifici adiacenti adibiti a suole e civili abitazioni. il
rispetto delle distanze di sicurezza esterne dagli insediamenti circostanti, previste dalle specifiche
regolamentazioni di prevenzione incendi, relative alle attivita in essi svolte non & per detti motivi

rispettato.

2.1.3 ACCESSO ALL’AREA

Per consentire I'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, I'accesso all’area ove
sorgono i locali oggetto della presente , & previsto I'avvicinamento da via Castiglione dove sono
soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- larghezza: 3,5 m;

- altezza libera: 4 m;

- raggio di svolta: 13 m;

- pendenza: non superiore al 10 %;

- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’'asse posteriore; passo 4 m).

L’accesso da via De Chiari, a causa della conformazione della pubblica via, & consentito solo a mezzi
di ridotte dimensioni, in quanto il raggio di svolta risulta minore di 13 m, mentre vengono soddisfatte le

altre condizioni.

2.3 STRUTTURE E MATERIALI
2.3.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
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| requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali sono valutati con riferimento al decreto del
Ministero dell'Interno del 9/3/07 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita
soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco", pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29/3/07 ed entrato in vigore il 25/9/07.

| requisiti di resistenza al fuoco delle porte e degli altri elementi di chiusura saranno valutati ed

attestati in conformita al decreto del Ministro dell'interno 14 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 303
del 28 dicembre 1993).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico si applicano le disposizioni emanate

nelle relative normative di prevenzione incendi.

Carico d’incendio

Entrambi i locali presentano una notevole altezza ( Aula magna m 29, Aula absidale m 16); il carico
d’incendio & costituito essenzialmente dalla struttura lignea massiccia, trattata con vernice ignifugante,
che costituisce le gradinate su cui sono installate le sedute; si ritiene pertanto che I'evoluzione
dell’eventuale incendio sia di lento sviluppo e che la stratificazione dei prodotti della combustione ,
prima di raggiungere la quota interessata dalla presenza di persone, sia tale da consentire la

completa evacuazione dell’edificio.
Classe di rischio di incendio
La classe di rischio di incendio del compartimento é: I

Le aree presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilita di innesco, velocita di
propagazione dell'incendio e possibilita di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di

emergenza.

La verifica del carico d’incendio di entrambi i locali viene allegata alla presente evidenziando i

seguenti valori di Carico di incendi specifico:

> Aula Magna qsq4 = 505,24 (MJ/m?)
» Aula Absidale gf,d = 683,33 MJ/m2

Le strutture portanti e quelle separanti dei locali, avranno caratteristiche di resistenza al fuoco,

rispettivamente R e REI 60.
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2.3.2 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali saranno le seguenti:

- negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle rampe, nei passaggi in genere e nelle vie di esodo,
saranno impiegati i materiali di classe 1 in ragione, al massimo, del 50% della loro

superficie totale (pavimento + pareti + soffitti + proiezioni orizzontali delle scale); per le

restanti parti saranno impiegati materiali di classe 0;

-) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi e simili) saranno realizzati

con materiali con classe di reazione al fuoco non superiore a 1;
-) le poltrone ed i mobili imbottiti saranno di classe 1 IM;
-) i materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposto alle fiamme, saranno

di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; nel caso di materiale isolante in vista, con
componente isolante non direttamente esposto alle fiamme, potranno essere utilizzati le classi di

reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;
-) i materiali di cui ai punti precedenti saranno omologati ai sensi del decreto del
Ministro dell'interno 26 giugno 1984 (S.0. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984);

-) non é previsto il palcoscenico per entrambe le sale, nell’aula Magna si prevede solo I'installazione di
una pedana mobile mentre nell’aula Absidale & presente una pedana fissa, in legno h < 60 cm.

-) & impiegato il legno per alcuni serramenti esterni ed interni, la maggior parte degli infissi e

serramenti € di tipo metallico.

-) i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini saranno incombustibili.

2.3.3 MATERIALE SCENICO
Non sono previsti scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili).; viene prevista per I'Aula

Magna per particolari eventi, una pedana mobile avente altezza massima < 60 cm.

2.3.4 MATERIALI DI COPERTURA
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| materiali impiegati nella copertura dei locali avranno caratteristiche di reazione al fuoco

secondo quanto previsto al punto 2.3.2.

3 DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE DEI POSTI NELLA SALA

3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE - DEROGA (1)

Nei locali, i posti a sedere, di tipo fisso, sono distribuiti in settori con non pit di 160 posti, con un
massimo di 16 posti per fila e di 10 file.

| settori sono separati 'uno dall’altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non
inferiore a 1,2 m. ad eccezione dei due settori superiori del’emiciclo che per ragioni di simmetria
presentano un passaggio tra i settori variabili da un minimo di 0,57 m per la prima fila ad un massimo
di 0,96 m per 'ultima fila, pertanto si chiede DEROGA

Tra i posti a sedere e le pareti della sala sara lasciato un passaggio di larghezza non inferiore

al2m.

Detta condizione non viene completamente rispettata in particolare sulle poltrone laterali e di fondo
delle gradinate di entrambe le aule, con file di oltre di 4 posti accostate ai parapetti o alle colonne della
sala, come rilevabile nella tavola di progetto, pertanto si chiede DEROGA

Sulle gradinate, tra la balaustra e la prima fila antistante di posti, viene lasciato libero un passaggio di
larghezza inferiore a 0,6 m, misurato a sedile abbassato; I'altezza del primo gradone dal pavimento
della sala, dove € montata la prima fila di sedute risulta essere di 51 cm, quindi < di 60 cm, pertanto
non sarebbe necessaria la balaustra che invece risulta essere installata con un altezza di 75 cm; si
chiede pertanto DEROGA al rispetto della distanza tra balaustra e prima fila delle sedute.
L’altezza dei parapetti delle gradinate, laterali e posteriori, risultera non inferiore a 1 m (vedi

particolare A — elaborato Particolari e immagini).

3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE DEROGA (2)

La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva
risulta essere di almeno di 0,8 m per le sedute poste sulle gradinate sia dell’Aula Magna che dell’Aula
Absidale.
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Nelle sedute posizionate nei settori centrali dell’Aula Magna, la distanza tra lo schienale di una fila di
posti ed il corrispondente schienale della fila successiva varia da 0,73 a 0,76m ( conforme alla
circolare 16/1951), si chiede pertanto DEROGA relativamente alla distanza di dette sedute.

La larghezza di ciascun posto risulta essere almeno di 0,5 m con braccioli.

Le sedie sono saldamente fissate al suolo con sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravita.

3.3 SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI

Nessun spettatore potra sostare nei passaggi esistenti nella sala ; non sono previsti posti in piedi.

4 MISURE PER L’ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA

4.1 AFFOLLAMENTO

L’affollamento massimo & stabilito come segue:

a) nei locali, di cui all’'art. 1, comma 1, lettere d) & pari al numero dei posti a sedere ed, compresi quelli
previsti per le persone con ridotte o impedite capacita motorie;

b) nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere e), pari al numero dei posti a sedere ed, compresi quelli

previsti per le persone con ridotte o impedite capacita motorie.

4.2 CAPACITA DI DEFLUSSO
La capacita di deflusso per i locali al chiuso non sara superiore ai seguenti valori: a 50 (locali con

pavimento a quota compresa tra pit 0 meno 1 m rispetto al piano di riferimento).

4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA

4.3.1 GENERALITA

| locali sono provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo
affollamento previsto ed alle capacita di deflusso sopra stabilite, che, attraverso percorsi indipendenti,
porta in luogo sicuro all’esterno.

| percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani di accesso alle scale e di uscita
all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

L'altezza dei percorsi risultera , in ogni caso, non inferiore a 2 m.

La larghezza utile dei percorsi viene misurata deducendo I'ingombro di eventuali elementi sporgenti
con esclusione degli estintori.

Tra gli elementi sporgenti non vengono considerati quelli posti ad un’altezza superiore a 2 m ed i

corrimano con sporgenza non superiore ad 8 cm.
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Nei passaggi interni alla sala, i gradini realizzati per superare dislivelli, presentano pedate ed alzate di
dimensioni rispettivamente non inferiori a 30 cm (pedata) e non superiori a 18 cm (alzata), saranno

tutti segnalati con appositi dispositivi luminosi, nei limiti della tolleranza ammessa.

Le uscite dalla sala sono distribuite con criteri di uniformita nei limiti della struttura storica esistente; al
fine di assicurare un corretto sfollamento dei vari settori verra predisposto nel piano della sicurezza un

opportuno studio del movimento del pubblico in uscita.

| pavimenti in genere ed i gradini in particolare non presenteranno superfici sdrucciolevoli.

Le superfici lungo le vie di uscita esposte alle intemperie saranno tenute sgombre da neve e ghiaccio
e se del caso adeguatamente protette.

Le vie di uscita saranno tenute sgombre da materiali che possono costituire impedimento al regolare

deflusso delle persone.

4.3.2 NUMERO DELLE USCITE

Il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo sicuro all’esterno, risulta superiore a tre.

Dette uscite sono ubicate in posizioni ragionevolmente contrapposte.

Le uscite sono dotate di porte apribili nel verso dell’esodo con un sistema a semplice spinta.

Nella determinazione del numero delle uscite sono stati computati i vani di ingresso in quanto
mantenuti sempre aperti durante le manifestazioni o dotati di porte apribili nel verso dell’esodo.

4.3.3 LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA

I massimo affollamento consentito € commisurato alla capacita di deflusso del sistema esistente di vie
d'uscita valutata pari a sessanta persone, per ogni modulo (<<modulo uno>> cm 60), secondo quanto
stabilito all’art. 3.3 del D.M.20/05/1952 n. 569; Il conteggio delle uscite & effettuato sommando la
larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a cm 90), che immettono in luogo sicuro, come
previsto al successivo punto 3.4 del D.M.20/05/1952 n. 569, come di seguito riportato.
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N. | Indicazione / Posizione | Larghezza m
Aula Magna
1 Uscita su Via Castiglione 1,85 -
2 Uscita su Via Castiglione 2,25 .
3 Uscita su Via Castiglione 1,85 -
4 Uscita su Via Castiglione laterale - Nord 1,50 -
5 Uscita su Luogo sicuro interno — Sud verso uscita 7
6 Uscita su Luogo sicuro interno - Nord 2,0 -
7 Uscita su cortile via De Chiari 1,58 .
8 Uscita su Luogo sicuro interno - centrale 1,2 -
Totale [ 12,23
Moduli | 20,38 arrotondato a 20
Aula Absidale
5 Uscita su Luogo sicuro interno - Nord 2,0
7 Uscita su cortile via De Chiari 1,58
9 Uscita su cortile via De Chiari da abside 1,85
Totale | 5,43
Moduli | 9,05 arrotondato a 9

Capacita di deflusso Aula Magna 20megui X 60persone* modulo = 1.200 persone

Posti a sedere 930 < 1.200

Capacita di deflusso Aula Absidale 9 mogui X 60 persone* modulo = 540 persone

Posti a sedere 397 < 540

Come rilevabile nelle tavole di progetto, le uscite n° 6 e n° 8 conducono all'interno di luogo sicuro
con superficie utile di 124 m? al cui interno possono stazionare 248 persone considerando una
densita di affollamento pari a 2 persone per m Il piano di evacuazione prevede lo stazionamento
temporaneo di un massimo di 216 persone < di 248 persone.

Anche se nella normale gestione del complesso non €& previsto Il'utilizzo contemporaneo di
entrambe le sale, la capacita di deflusso & tale da consentirlo. Pertanto 'uso contemporaneo potra

essere previsto per situazioni eccezionali.

4.3.4 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA
Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del percorso di uscita, misurata a partire dall’interno
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della sala, fino a luogo sicuro, non sara superiore a 50 m.
| percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa, sono calcolati in linea diretta, non
considerando la presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da punti di riferimento che

garantiscano l'intera copertura della sala ai fini dell'esodo, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) da ciascuno dei predetti punti saranno garantiti percorsi alternativi; si considerano tali quelli che,
a partire da ciascun punto di riferimento, formano un angolo maggiore di 45° , nei limiti imposti

dalla struttura architettonica dell’edificio.

b) quando la condizione di cui alla precedente lettera a) non é rispettata, la lunghezza del percorso,

misurata fino al punto dove c’é disponibilita di percorso alternativo, & limitata a 15 m.

4.4 PORTE

Le porte situate sulle vie di uscita si aprono nel verso dell’esodo a semplice spinta. | battenti delle
porte, quando sono aperti, non devono ostruiranno passaggi, corridoi e pianerottoli.

| serramenti delle porte di uscita saranno provvisti di dispositivi a barre di comando tali da
consentire che la pressione esercitata dal pubblico sul dispositivo di apertura, posto su uno
qualsiasi dei battenti, comandi in modo sicuro 'apertura del serramento.

Le porte saranno di costruzione robusta.

Le superiici trasparenti delle porte saranno costituite da materiali di sicurezza.

Le porte storiche di accesso da Via Castiglione, con apertura opposta all’esodo, verranno

mantenute sempre aperte durante gli eventi che interessano I'Aula Magna.

4.5 SCALE

4.5.1 GENERALITA

Le scale sono realizzate con strutture resistenti al fuoco in relazione a quanto previsto al punto
2.3.1. del DM 19 8 96 coordinato - 16/10/02.

4.5.2 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI DEROGA (3)

| gradini a pianta rettangolare, presentano pedate ed alzate di dimensioni costanti, rispettivamente
non inferiore a 30 cm (pedata) e non superiore a 18 cm (alzata); tuttavia sulle porte laterali di
ingresso e nel piazzale in Via Castiglione, sono presenti gradini storici con alzate e pedate di
dimensioni non costanti, si chiede pertanto DEROGA per detti gradini.

In aula Absidale, sono presenti gradini a pianta trapezoidale, la cui la pedata misura almeno 30

cm, misurata a 40 cm dal parapetto interno; nelle due scale che portano all’'uscita di sicurezza
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centrale dell’Aula Absidale, la pedata misura 28,5cm, ad una distanza di 40 cm dal parapetto

interno, si chiede pertanto DEROGA per detti gradini.

Le rampe delle scale sono costituite da non meno di tre e non pit di quindici gradini. Le rampe
presentano larghezza non inferiore a 1,2 m.

| pianerottoli presentano la stessa larghezza delle rampe.

Nessuna sporgenza non protetta o segnalata & presente nelle pareti delle scale per un’altezza di 2
m dal piano di calpestio.

| corrimano lungo le pareti non sporgono pit di 8 cm e le loro estremita sono arrotondate verso il
basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.

All'interno dell’Aula Magna , a sinistra ed a destra delle uscite principali & presente un dislivello
superato con un gradino debitamente segnalato.

All'esterno dell’'uscita centrale dell’Aula Absidale, lungo il percorso di esodo verso la pubblica via
sono presenti 2 gradini per il raccordo della pavimentazione , quindi una rampa con meno dei tre
gradini richiesti, si chiede pertanto DEROGA i gradini in Aula Magna e per detta rampa esterna.

4.5.3 VENTILAZIONE
Il vano scala & provvisto superiormente di apertura di aerazione con superficie non inferiore a 1 m?,
con sistema di apertura dell'infisso comandato automaticamente da rivelatori di incendio o

manualmente con comando posizionato in prossimita dell’entrata alle scale, in posizione segnalata.

4.5.4 SCALE DI SICUREZZA ESTERNE

Non sono previste scale di sicurezza esterne.

4.6 ASCENSORI

Gli ascensori rispettano le disposizioni antincendio previste dal DM del 15/09/2005 in particolare
per quanto riguarda I'aerazione del vano corsa e del vano macchine di cui al punto 5 dell'allegato
allo stesso.

Gli ascensori non saranno utilizzati in caso d’'incendio
12 AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO

12.1 CLASSIFICAZIONE -
Le aree e gli impianti a rischio specifico sono cosi classificati:
- depositi; (non previsti)
- impianti tecnologici;
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- autorimesse. (non previste)

12.2 DEPOSITI

Non sono previsti locali adibiti a depositi o0 magazzini.

12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI

12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE

L’ impianto di produzione di calore funzionanti a combustibile gassoso, non & di pertinenza del
complesso ; da questa centrale esterna vengono distribuiti i fluidi per il riscaldamento del

complesso S. Lucia.

12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE

Gli impianti di condizionamento e ventilazione sono progettati e realizzati nell’'osservanza

dei seguenti criteri:

A) IMPIANTI CENTRALIZZATI

Le unita di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi sono installati in locali separati dai locali ove
sono ubicati impianti di produzione calore.

| gruppi frigoriferi sono esterni alla struttura da cui vengono prelevati i fluidi freddi.

B) CONDOTTE

Le condotte sono realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di
raccordo sono di classe di reazione al fuoco non superiore a 2.

Le condotte non devono attraversano:

- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;

- vani scala e vani ascensore;

- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.

Le condotte che attraversano strutture che delimitano i compartimenti, in corrispondenza degli
attraversamenti, saranno dotate, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella
della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte sara sigillato con materiale di
classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

C) DISPOSITIVI DI CONTROLLO

Ogni impianto sara dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente
accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di pit compartimenti, saranno muniti, all'interno delle

condotte, di rivelatori di fumo che comandano automaticamente |'arresto dei ventilatori e la
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chiusura delle serrande tagliafuoco. L'intervento dei rivelatori deve & segnalato nella centrale di
controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.
L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non consente la rimessa in marcia dei

ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

D) IMPIANTI LOCALIZZATI
sara consentito il condizionamento dell'aria localizzato, di ambienti destinati ad uffici e simili con
I'utilizzo di armadi condizionatori, con fluido refrigerante non inflammabile né tossico.

E' comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

12.4 AUTORIMESSE

Non sono previste autorimesse.

13 IMPIANTI ELETTRICI

13.1 GENERALITA

Gli impianti elettrici sono realizzati in conformita alla legge 1 marzo 1968, n. 186,

(Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968).

In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici:

- non costituiscono causa primaria di incendio o di esplosione;

- non forniscono alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al
fuoco della membratura & compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

- sono suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero
sistema (utenza);

- dispongono di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e riportano chiare indicazioni
dei circuiti cui si riferiscono.

| seguenti sistemi di utenza dispongono di impianti di sicurezza:

a) illuminazione;

b) allarme;

c) rivelazione;

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza & attestata con la procedura di cui alla legge 5

marzo 1990, n. 46 ed al successivo DM 37/2008 e relativi regolamenti di applicazione.

13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA

L’alimentazione di sicurezza € automatica ad interruzione breve (< 0,5 s) per gli impianti
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di rivelazione, allarme e illuminazione;

Il dispositivo di carica degli accumulatori & di tipo automatico tale da consentire la ricarica
completa entro 12 ore.

L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza consente lo svolgimento in sicurezza del soccorso e
dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso I'autonomia minima viene garantita per
ogni impianto come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;

- illuminazione di sicurezza: 1 ora;

L’impianto di illuminazione di sicurezza assicura un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad
un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri
ambienti accessibili al pubblico.

Sono installate singole lampade con alimentazione autonoma che assicurano il funzionamento per

almeno 1 ora.

13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI

Il quadro elettrico generale & essere ubicato in posizione accessibile, all’esterno del complesso,
segnalato e protetta dall’incendio.

| quadri elettrici generali relativi alle aule sono posizionati all'interno di appositi locali all'interno di
compartimenti.

14 SISTEMA DI ALLARME

| locali sono muniti di un sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti con
caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di
incendio. Il comando di attivazione del sistema di allarme & ubicato in un luogo continuamente

presidiato.

15 MEZZ| ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
15.1 GENERALITA
Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi sono realizzati a regola d’arte ed in

conformita a quanto di seguito indicato.

15.2 ESTINTORI
Tutti i locali sono dotati di un adeguato numero di estintori portatili.
Gli estintori sono distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, & comunque almeno alcuni
sono posizionati:
- in prossimita degli accessi;
- in vicinanza di aree di maggior pericolo.
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Gli estintori sono ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori
ne facilitano l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili sono essere installati in
ragione di uno ogni 200 m? di pavimento, o frazione, con un minimo di due estintori per piano.

Gli estintori portatili hanno capacita estinguente non inferiore a 13A, 89B, C; a protezione di aree

ed impianti a rischio specifico sono previsti estintori di tipo idoneo.

15.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO
15.3.1 NASPI
Non sono installati naspi.

15.3.2 IDRANTI DN 45

Trattandosi di locali di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), d), e) con capienza superiore a 600
persone, sono installati impianti idrici antincendio con idranti DN 45 .

Gli impianti sono costituiti da una rete di tubazioni, con montanti in posizione protetta; dai montanti
devono sono derivati gli idranti DN 45.

Saranno soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a) al bocchello della lancia dell'idrante posizionato nelle condizioni pitu sfavorevoli di altimetria e
distanza sara assicurata una portata non inferiore a 120 I/min ed una pressione residua di almeno
2 bar;

b) il numero e la posizione degli idranti sono prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con
il getto, di ogni punto dell’area protetta, con un minimo di due idranti;

c) l'impianto idraulico & dimensionato in relazione al contemporaneo funzionamento del seguente
numero di idranti:

- n. 2 idranti per locali di superficie complessiva fino a 5000 m2;

d) gli idranti devono sono ubicati in posizioni utili all’accessibilita ed all’operativita in caso
d’incendio;

e) I'impianto & tenuto costantemente in pressione;

f) le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete sono protette dal gelo, dagli urti e dal

fuoco.
Il numero e la posizione degli idranti installati & rilevabile dalle planimetrie di progetto allegate.

15.3.3 ATTACCHI PER IL COLLEGAMENTO CON LE AUTOPOMPE VV.F.
E’ installato un attacco di mandata DN 70 per il collegamento con le autopompe VV.F., in

prossimita dell’accesso di via De Chiari.
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L'attacco & predisposto in punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi di soccorso.

15.3.4 IMPIANTO IDRICO ESTERNO
All'interno del cortile posteriore con sbocco verso via De Chiari sono istallati due idranti DN 45,
Non & previsto I'impianto idrico esterno costituito da colonnine DN 70 in quanto la capienza dei

locali € minore di 2000 spettatori.

15.3.5 ALIMENTAZIONE NORMALE
L’impianto idrico antincendio viene alimentato dalla rete idrica cittadina in quanto I'acquedotto

garantisce con continuita, nelle 24 ore, le prestazioni richieste.

15.3.6 ALIMENTAZIONE AD ALTA AFFIDABILITA
Non applicabile

15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A PIOGGIA (IMPIANTO
SPRINKLER)
Non applicabile

16 IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI
E’ installato un impianto di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi a protezione degli
ambienti con carico d'incendio superiore a 30 kg/m2 di legna standard.

Gli impianti sono realizzati a regola d’arte secondo le norme UNI 9795.

17 SEGNALETICA DI SICUREZZA

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate alla
sicurezza antincendio, di cui al Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 nonché le prescrizioni
di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992.

In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza & installata una segnaletica di tipo luminoso,
mantenuta sempre accesa durante I'esercizio dell’attivita, ed alimentata in emergenza.

In particolare la cartellonistica deve indichera:

- le porte delle uscite di sicurezza;

- i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza;

- l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;

- Il divieto di fumare;

- il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.
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18 GESTIONE DELLA SICUREZZA

18.1 GENERALITA'

Il responsabile dell'attivita, o persona da lui delegata, provvedera affinché nel corso

dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che
possa ostacolare I'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;

b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve essere controllata la funzionalita del sistema di
vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle
attrezzature di sicurezza;

c) devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con
cadenza non superiore a 6 mesi;

d) devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformita a quanto previsto
dalle normative vigenti;

e) devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di
ventilazione, condizionamento e riscaldamento;

f) devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari,
quali manutenzioni e risistemazioni;

g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto & previsto per

motivi di sicurezza;

18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO
| servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in caso di necessita tramite rete telefonica.
La procedura di chiamata sara chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal

quale questa sia possibile.

18.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Tutto il personale dipendente sara adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle misure da
osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio.

Il responsabile dovra inoltre curare che alcuni dipendenti, addetti in modo permanente al servizio
del locale (portiere, elettricista, etc.), siano in grado di portare il piti pronto ed efficace ausilio in

caso di incendio o altro pericolo.

18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA
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Negli atri e nei corridoi dell'area riservata al pubblico saranno collocate in vista le planimetrie dei
locali, recanti la disposizione dei posti, I'ubicazione dei servizi ad uso degli spettatori e le
indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

All'ingresso del locale sara disponibile una planimetria generale, per le squadre di soccorso,
riportante la ubicazione:

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);

- dei mezzi e degli impianti di estinzione;

- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione;

- dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici ;

- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso.

18.5 PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio saranno
pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che
specifichi in particolare:

- i controlli;

- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;

- gli interventi manutentivi;

- l'informazione e I'addestramento al personale;

- le istruzioni per il pubblico;

- le procedure da attuare in caso di incendio.

18.6 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Il responsabile dell'attivita, o personale da lui incaricato, & tenuto a registrare i controlli e gli
interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza
antincendio:

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi;

- attrezzature ed impianti di spegnimento;

- sistema di evacuazione fumi e calore;

- impianti elettrici di sicurezza;

- porte ed elementi di chiusura per i quali & richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

Inoltre deve essere oggetto di registrazione I'addestramento antincendio fornito al personale.

Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli

dell'autorita competente.

19 ADEGUAMENTO DEI LOCALI ESISTENTI
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Considerando i locali esistenti, di cui all’art. 5, questi devono essere adeguati alla vigente
normativa relativamente ai seguenti punti:

- impianti elettrici;

- impianti tecnologici;

- sistema di allarme ed impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi.

Si intende inoltre procedere ad adeguare al D.M. 19/02/1996, anche gli altri punti in esso

contenuto, compatibilmente con quanto realizzato e con la struttura architettonica del complesso.

DEROGHE

Con riferimento alle esigenze di ordine funzionale sopra menzionate, ritenendo che [I'attivita
rientra nella casistica contemplata dall’art. 5 del D.M. 19/02/1996, non essendo possibile il
completo rispetto di alcune delle prescrizioni contenute nella regola tecnica di cui al, D.M.
19/02/1996, per i punti indicati, si fa richiesta di deroga ai sensi dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modifiche e integrazioni; di

seguito vengono riepilogati i punti oggetto di richiesta di deroga.
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3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE - DEROGA (1)

| due settori superiori dell’emiciclo, per ragioni di simmetria, presentano un passaggio tra i settori

variabile da un minimo di 0,57 m per la prima fila,

inferiore a 1,2 m.

ad un massimo di 0,96 m per l'ultima fila, quindi

Aula Magna Emiciclo —

passaggio centrale

Tra i posti a sedere e le pareti le poltrone laterali e di fondo delle gradinate di entrambe le Aule,

con file di oltre di 4 posti, sono accostate ai parapetti o alle colonne della sala.

Aula Magna - poltrone laterali accostate al

parapetto ed alla colonna

Aula Magna - poltrone laterali accostate al
parapetto
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Sulle gradinate, I'altezza del primo gradone dal pavimento della sala, dove & montata la prima fila
di sedute, risulta essere di 51 cm, quindi < di 60 cm (pertanto non sarebbe necessaria la balaustra),
risulta una balaustra con altezza di 75 cm. Tra la balaustra e la prima fila di posti, viene lasciato

libero un passaggio di larghezza inferiore a 0,6 m, misurato a sedile abbassato.

Aula Magna gradinate - distanza tra prima fila di sedute e

balaustra

3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE DEROGA (2)
Nelle sedute posizionate nei settori centrali del’Aula Magna, la distanza tra lo schienale di una fila

di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva varia da 0,73 a 0,76m.

Aula Magna - poltrone settori centrali distanza|Aula Magna - poltrone settori centrali

tra le file particolare distanza tra le file
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4.5.2 GRADINI, RAMPE, PIANEROTTOLI DEROGA (3)
Sulle porte laterali di ingresso e nel piazzale in Via Castiglione, sono presenti gradini storici con

alzate e pedate di dimensioni non costanti.

S. Lucia — Accesso principale Via Castiglione —

scalini non regolari

S. Lucia - Accesso principale laterale Via

Castiglione — scalini storici non regolari

In Aula Absidale, sono presenti gradini a pianta trapezoidale, nelle due scale che portano all’'uscita

di sicurezza centrale dell’Aula, la pedata misura 28,5cm (< 30cm), ad una distanza di 40 cm dal

parapetto interno.

Aula Absidale — scala con pedate trapezoidali

Aula Absidale — scala con pedate trapezoidali )

misura pedata
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' Aula Absidale — scala con pedate trapezoidali

particolare misura pedata

( All'interno dell’Aula Magna , a sinistra ed a destra delle uscite principali & presente un dislivello
superato con un gradino debitamente segnalato.

All'esterno dell’'uscita centrale dell’Aula Absidale, lungo il percorso di esodo verso la pubblica via
sono presenti 2 gradini per il raccordo della pavimentazione , quindi per entrambi i casi & presente

( una rampa con un numero di gradini inferiore a tre .

— — —_ —

Aula Magna- Gradino in prossimita dell’accesso |Aula Absidale — Gradini esterni all’'uscita di

principale sicurezza
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Aula Absidale — Particolare gradini esterni

all'uscita di sicurezza

| tecnici Incaricati

Ing. Carlo Carpanelli

Per. Ind. Giuseppe Corrado

ing. Carlo Carpanelli
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Norme tecniche di riferimento

Questo documento € stato elaborato con riferimento al decreto del Ministero dell'Interno del 9/3/07 "Prestazioni di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivitd soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco",
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29/3/07 ed entrato in vigore il 25/9/07.
Carico di incendio specifico

Il carico di incendio specifico & stato valutato, in accordo con il committente, nel seguente modo.

Legna allo stato naturale
6300 MJ/m?® - volume: 156 m?®

La superficie in pianta lorda del compartimento &: 1500 m?

Carico di incendio specifico g = 655,20 (MJ/m?)

Classe di rischio di incendio

La classe di rischio di incendio del compartimento é&: I

Le aree presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilita di innesco, velocita di propagazione di
un incendio e possibilita di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza.

Misure di protezione

Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio
-6n4 =0,85

Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio.
-on5=0,90

Rete idrica antincendio
- Interna e esterna: én 7 = 0,80

Accessibilita ai mezzi di soccorso VV.F.
-0n9=0,90
CONSIDERATO:
che il valore del carico di incendio specifico di progetto & g;4 = 505,24 MJ/m?
S| ATTESTA:
che la classe di resistenza al fuoco del compartimento é: 45
L'impianto elettrico, pertanto, deve essere idoneo per i luoghi a maggior rischio in caso di incendio, secondo la

norma CEI 64-8/7, art. 751.03.4 (tipo C).

Data 02/01/2012
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Albo professionale: Periti Industriali di Bologna
Numero di iscrizione all'albo: 981

Partita IVA: 01974301200

Codice Fiscale: CRRGPP55E09G 110G

Dati dell’Attivita

Committente: Alma Mater Studiorum S. Lucia — Aula Absidale
Indirizzo: Via Castiglione 36

Comune: BOLOGNA

Provincia: BO
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Norme tecniche di riferimento

Questo documento é stato elaborato con riferimento al decreto del Ministero dell'Interno del 9/3/07 "Prestazioni di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco",
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29/3/07 ed entrato in vigore il 25/9/07.
Carico di incendio specifico

Il carico di incendio specifico & stato valutato, in accordo con il committente, nel seguente modo.

Legna allo stato naturale
6300 MJ/m® - volume: 64 m?

La superficie in pianta lorda del compartimento &: 325 m?

Carico di incendio specifico gs = 1240,62 (MJ/m?)

Classe di rischio di incendio

La classe di rischio di incendio del compartimento &: II

Le aree presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilita di innesco, velocita di propagazione di
un incendio e possibilita di controllo dell'incendio stesso da parte delle squadre di emergenza.

Misure di protezione

Sistemi automatici di rivelazione, segnalazione e allarme di incendio
-on4=0,85

Squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio.
-dn5=0,90

Rete idrica antincendio
- Interna e esterna: 6n 7 = 0,80

Accessibilita ai mezzi di soccorso VV.F.
-6n9=0,90

CONSIDERATO:

che il valore del carico di incendio specifico di progetto & q;4 = 683,33 MJ/m?

S| ATTESTA:
che la classe di resistenza al fuoco del compartimento é: 60

L'impianto elettrico, pertanto, deve essere idoneo per i luoghi a maggior rischio in caso di incendio, secondo la
norma CEIl 64-8/7, art. 751.03.4 (tipo C).
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