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Profili in ottone a sezione rettangolare spessore 1

cm e altezza 8 cm

Barra in ottone 1x4 cm
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Pannelli in legno verniciato nero 134x76 cm, spessore

2,5 cm

Pannelli in legno verniciato nero 134x81 cm, spessore 2,5 cm
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Profili in ottone a sezione rettangolare spessore 1 cm e altezza 4 cm

Profili in ottone a sezione rettangolare spessore 1 cm e altezza 8 cm

Elemento montante/traverso in ottone Ø1,5 cm
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Parapetto esistente in legno massello spessore 8 cm

Elementi scatolari in legno verniciato nero 76x17x175 cm, spessore

2,5 cm

Pannelli in legno verniciato nero 134x76 cm, spessore 2,5 cm
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Scatola per cablaggio

Elementi scatolari in legno verniciato nero 76x17x175 cm, spessore 2,5 cm

Pannelli in legno verniciato nero 134x76 cm, spessore 2,5 cm

Foro per passaggio cavi Ø 5 cm

Pannelli in legno verniciato nero 134x81 cm, spessore 2,5 cm

Elementi scatolari in legno verniciato nero 81x17x175 cm, spessore 2,5 cm

Mensole in legno verniciato nero 60x170 cm, spessore 1,5 cm

Profili rettangolari in ottone spessore 1 cm

e altezza 4 cm

Parapetto esistente in legno massello

spessore 8 cm

Dettaglio C
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+0.00
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0

+51

1
5
2

Profili in ottone a sezione rettangolare spessore 1 cm e altezza 4 cm

Profili in ottone a sezione rettangolare spessore 1 cm e altezza 8 cm

Elemento montante/traverso in ottone  Ø  1,5 cm

Profili in ottone a sezione rettangolare spessore 1

cm e altezza 4 cm

Barra in ottone sezione rettangolare 4x1 cm

Elemento montante/traverso in ottone Ø15 mm

Profili in ottone a sezione rettangolare spessore 1

cm e altezza 8 cm

Elementi scatolari in legno 76x17x164 cm, spessore 4 cm

Pannelli in legno 134x76 cm, spessore 4 cm

Nottolino di bloccaggio in ottone

PIANTA - STATO DI PROGETTO - scala 1:20

SEZIONE BB' - STATO DI PROGETTO - scala 1:20

SEZIONE AA' - STATO DI PROGETTO - scala 1:20

KEYPLAN

SEZIONE CC' - STATO DI PROGETTO - scala 1:20

ASSONOMETRIA - STATO DI PROGETTO - scala 1:20
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