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SEZIONE TRASVERSALE A-A'
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Parapetto esistente in legno massello spessore 8 cm

Foro P=20 cm per alloggiamento montante

Nottolino di bloccaggio in ottone

Elemento montante/traverso in ottone Ø15 mm

Profili in ottone a sezione rettangolare 10x40 mm

saldato ad elemento montante

Nottolino di bloccaggio in ottone
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Traverso di irrigidimento in ottone Ø15 mm
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Parapetto in ottone a sezione rettangolare 10x40 mm

Sfera e parapetto in legno esistenti

Gradinata in legno

Elemento montante/traverso

in ottone Ø15 mm

Traverso di irrigidimento in

ottone Ø15 mm

4
9

8
7

8

110110 110 110

227227

1
0
0

+222

+154

+188

+00

+18

Parapetto in legno massello esistente

Gradinata in legno

Sfera in legno esistente Parapetto in ottone a sezione rettangolare 10x40 mm
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Sfera in legno

Parapetto in legno massello

Gradinata in legno

Parapetto in ottone a sezione

rettangolare 10x40 mm

Elemento montante/traverso in

ottone Ø15 mm

Dettaglio D

Sfera in legno

Parapetto esistente

in legno massello

Gradinata in legno

Parapetto in ottone a sezione

rettangolare 10x40 mm

Elemento montante/traverso

in ottone Ø15 mm

Traverso di irrigidimento in

ottone Ø15 mm

Nottolino di bloccaggio in ottone
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