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Rapporto struttura

PipelQ

Design, Configure, Monitor

Nome progetto

S.Lucia - Aula Magna UNIBO

Posizione progetto

1-FAAST Cupola - Sottotetto

Nome struttura Canale 1

Tipo di dispositivo FAAST LT

Creato da

Data LUGLIO 2017
Riepilogo
Fan Speed Automatico
Bilanciamento flusso 0,61

Min Maks
Tempo di trasporto H1 10,53 sec H7-EC3 83,93 sec
sensibilita efficace Livello 1 Preallarme - - - -
Livello 1 Allarme H7-EC3 0,74 %/m H14-EC6 1,21 %/m

Flusso H14-EC6 2,47 1/min H7-EC3 4,05 1/min
Pressione H15-EC7 23,05 Pa H8-EC4 58,95 Pa

Nota: il livello di pre-allarme deve essere inferiore o uguale al livello di allarme.

Vincoli di progettazione

Vincoli: EN54

Classificazione: Classe C
Sensibilita foro massima 1,5 %/m
Tempo di trasporto massimo 100 sec
Lunghezza massima tubo singolo 100 m
Lunghezza massima tubo totale 160 m
Fori massimi 18
Flusso foro minimo 1,6 1/min
Pressione foro minima 8 Pa
Flusso rilevatore minimo 32 /min
Bilanciamento flusso minimo 0,7
Design con filtro No
ambiente
Temperatura ambiente normale 22,2'C
Altitudine Om
Pressione 101325 Pa
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Design, Configure, Monitor

Segmenti dei tubi

Lunghezza Quantita Descrizione Diametro
1,5 2 P1,P8 21 mm
3,5 1 P2 21 mm
12,2 1 P3 21 mm
2,7 2 P4,P6 21 mm
18,4 1 P5 21 mm
13,7 1 P7 21 mm
5,2 1 P9 21 mm
3,3 1 P10 21 mm
3 3 P11,P13,P15 21 mm
18,2 1 P12 21 mm
18,3 1 P14 21 mm
4,6 1 P16 21 mm
SCHEMA PERFORAZIONE
Segmenti Foro Dimension Distanza Distanza Diametro | Lunghezz
dei tubi e trasferimento relativa capillare a
mm m m mm m
P3 H1 3 12,7 7,7 8 2
P4 H2-EC1 3 19,9 2,7 8 2
P5 H3 3 22,2 5 8 2
P5 H4 3 31,3 9,1 8 2
P6 H5-EC2 3 38,3 2,7 8 2
P7 H6 3 40 4.4 8 2
P7 H7-EC3 4 49,3 9.3 8 2
P11 H8-EC4 3 13 3 8 2
P12 H9 3 14,3 4,3 8 2
P12 H10 3 23,6 9.3 8 2
P13 H11-EC5 3 31,2 3 8 2
P14 HI2 3 32,5 4,3 8 2
P14 H13 3 41,8 9.3 8 2
P15 H14-EC6 3 49,5 3 8 2
P16 H15-EC7 4 51,1 4,6 8 2
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Foro Tempo di trasporto Pressione Flusso Flusso %

sec Pa 1/min %

H1 10,53 57,63 3,33 7,3
H2-EC1 27,94 52,39 3,18 6,96
H3 19,59 47,86 3,04 6,65
H4 31,2 41,83 2,84 6,22
H5-EC2 54,02 39,09 2,74 6,01
Ho6 48,68 37,64 2,69 5,9
H7-EC3 83,93 26,91 4,05 8,87
HS8-EC4 22,18 58,95 3,37 7,38
H9 11,4 53,53 3,21 7,03
H10 19,96 44,87 2,94 6,44
H11-EC5 42,11 40,72 2,8 6,13
H12 31,05 37,97 2,7 5,92
H13 47,71 33,68 2,55 5,58
H14-EC6 78,91 31,61 2,47 5,4
H15-EC7 78,34 23,05 3,75 8,2
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Design, Configure, Monitor

Sensibilita effettiva del foro di campionamento

Foro Pre-allarme Allarme diurno Pre-allarme notturno Allarme notturno
diurno
Livello 1 Livello 1 - -
%/m %/m %/m %/m
HA1 - 0,9
H2-ECA1 - 0,94
H3 - 0,98
H4 - 1,05
H5-EC2 - 1,09
H6 - 1,11
H7-EC3 - 0,74
H8-EC4 - 0,89
H9 - 0,93
H10 - 1,02
H11-EC5 - 1,07
H12 - 1,11
H13 - 1,17
H14-EC6 - 1,21
H15-EC7 - 0,8

Il dispositivo & approvato EN 54-20 al livello di sensibilita 1,2,3,4,5,6 e soddisfa le Classi Classe C.

A indica che il vincolo di progettazione non ¢€ stato rispettato

PipelQ consente di progettare reti di tubazioni in conformita’ con le norme EN54-20 e UL/ULC. Altri codici e normative
a livello locale e nazionale possono variare. Le progettazioni delle reti di tubazioni ottenute con PipelQ possono non
essere conformi a tutti i codici nazionali o locali. Accertarsi che i parametri delle reti di tubazioni rientrino nelle
disposizioni dei codici e delle normative nazionali e locali. System Sensor non €' in alcun modo responsabile per la
mancata conformita' delle progettazioni eseguite con PipelQ rispetto ai requisiti nazionali o locali.
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SCHEMA FORO DI CAMPIONAMENTO FORll
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Nome progetto

S.Lucia - Aula Magna UNIBO

Posizione progetto

Pavimento 1-FAAST Interrato - Sotto gradinata

Nome struttura Canale 1

Tipo di dispositivo FAAST LT

Creato da

Data LUGLIO 2017
Riepilogo
Fan Speed Automatico
Bilanciamento flusso 0,43

Min Maks
Tempo di trasporto H1 6,68 sec H9-EC1 76,46 sec
sensibilita efficace Livello 1 Preallarme - - - -
Livello 1 Allarme H10-EC2 0,45 %/m H9-EC1 1,06 %/m

Flusso H9-EC1 2,86 1/min H10-EC2 6,71 1/min
Pressione H9-EC1 13,41 Pa H10-EC2 73,96 Pa

Nota: il livello di pre-allarme deve essere inferiore o uguale al livello di allarme.

Vincoli di progettazione

Vincoli: EN54

Classificazione: Classe C
Sensibilita foro massima 1,5 %/m
Tempo di trasporto massimo 100 sec
Lunghezza massima tubo singolo 100 m
Lunghezza massima tubo totale 160 m
Fori massimi 18
Flusso foro minimo 1,6 1/min
Pressione foro minima 8 Pa
Flusso rilevatore minimo 32 /min
Bilanciamento flusso minimo 0,7
Design con filtro No
ambiente
Temperatura ambiente normale 22,2'C
Altitudine Om
Pressione 101325 Pa
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Segmenti dei tubi
Lunghezza |Quantita Descrizione Diametro
1 1 P1 21 mm
1,2 1 P2 21 mm
3,9 1 P3 21 mm
1,8 1 P9 21 mm
1,5 1 P10 21 mm
0,5 2 P11,P6 21 mm
2,3 1 P12 21 mm
2,5 1 P13 21 mm
1,6 1 P4 21 mm
12 1 P5 21 mm
30,2 1 P7 21 mm
2,8 1 P8 21 mm
SCHEMA PERFORAZIONE
Segmenti Foro Dimension Distanza Distanza Diametro | Lunghezz
dei tubi e trasferimento relativa capillare a
mm m m mm m
P5 H1 4 12,2 4,5 2
P5 H2 4 17 4,8 8 2
P7 H3 4 22,9 2,7 - -
P7 H4 4 28 5,1 - -
P7 H5 4 33,1 5,1 - -
P7 H6 4 38,2 5.1 - -
P7 H7 4 433 5,1 § .
P7 HS 4 48.4 5.1 - -
P8 H9-EC1 4 53,2 2.8 - -
P12 H10-EC2 4 8.3 2,3 - -
P13 H11-EC3 4 8.5 2,5 - -
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Foro Tempo di trasporto Pressione Flusso Flusso %
sec Pa 1/min %
H1 6,68 29 4,2 9,07
H2 9,42 22,95 3,74 8,07
H3 12 35,27 4,63 10,01
H4 15,91 28,59 4,17 9,01
H5 20,84 23,28 3,76 8,13
Ho6 27,26 19,21 3,42 7,39
H7 36,13 16,26 3,15 6,8
HS8 49,81 14,35 2,96 6,38
H9-EC1 76,46 13,41 2,86 6,17
H10-EC2 10,94 73,96 6,71 14,49
H11-EC3 11,41 73,87 6,7 14,48

Sensibilita effettiva del foro di campionamento

Foro Pre-allarme Allarme diurno Pre-allarme notturno Allarme notturno
diurno
Livello 1 Livello 1 - -
%/m %/m %/m %/m
H1 - 0,72
H2 - 0,81
H3 - 0,66
H4 - 0,73
H5 - 0,81
H6 - 0,89
H7 - 0,96
H8 - 1,03
H9-ECA1 - 1,06
H10-EC2 - 0,45
H11-EC3 - 0,45

Il dispositivo &€ approvato EN 54-20 al livello di sensibilita 1,2,3,4,5,6 e soddisfa le Classi Classe C.

A indica che il vincolo di progettazione non ¢€ stato rispettato

PipelQ consente di progettare reti di tubazioni in conformita’ con le norme EN54-20 e UL/ULC. Altri codici e normative
a livello locale e nazionale possono variare. Le progettazioni delle reti di tubazioni ottenute con PipelQ possono non
essere conformi a tutti i codici nazionali o locali. Accertarsi che i parametri delle reti di tubazioni rientrino nelle
disposizioni dei codici e delle normative nazionali e locali. System Sensor non €' in alcun modo responsabile per la
mancata conformita' delle progettazioni eseguite con PipelQ rispetto ai requisiti nazionali o locali.
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Nome progetto

S.Lucia - Aula Magna UNIBO

Posizione progetto

Pavimento 1-FAAST Interrato - Sotto gradinata

Nome struttura Canale 2

Tipo di dispositivo FAAST LT

Creato da

Data LUGLIO 2017
Riepilogo
Fan Speed Automatico
Bilanciamento flusso 0,46

Min Maks
Tempo di trasporto H1 6,85 sec H9-EC1 80,26 sec
sensibilita efficace Livello 1 Preallarme - - - -
Livello 1 Allarme H11-EC3 0,48 %/m H9-EC1 1,04 %/m

Flusso H9-EC1 2,74 1/min H11-EC3 5,9 I/min
Pressione H9-EC1 12,37 Pa H11-EC3 57,1 Pa

Nota: il livello di pre-allarme deve essere inferiore o uguale al livello di allarme.

Vincoli di progettazione

Vincoli: EN54

Classificazione: Classe C
Sensibilita foro massima 1,5 %/m
Tempo di trasporto massimo 100 sec
Lunghezza massima tubo singolo 100 m
Lunghezza massima tubo totale 160 m
Fori massimi 18
Flusso foro minimo 1,6 1/min
Pressione foro minima 8 Pa
Flusso rilevatore minimo 32 /min
Bilanciamento flusso minimo 0,7
Design con filtro No
ambiente
Temperatura ambiente normale 22,2'C
Altitudine Om
Pressione 101325 Pa

Rapporto struttura

S.Lucia

Pavimento 1-FAAST Interrato

Pagina 1di 7

25/05/2017 09:10:36



gcorrado
Casella di testo
- Sotto gradinata

gcorrado
Casella di testo
- Aula Magna UNIBO

gcorrado
Casella di testo
LUGLIO 2017


Rapporto struttura

PipelQ

Design, Configure, Monitor

Segmenti dei tubi
Lunghezza Quantita Descrizione Diametro
1 1 P1 21 mm
0,3 1 P2 21 mm
9,5 1 P3 21 mm
0,2 1 P8 21 mm
2,3 1 P9 21 mm
0,5 2 P10,P5 21 mm
0,7 1 P11 21 mm
2,5 1 P12 21 mm
1,6 1 P13 21 mm
11,7 1 P4 21 mm
30,6 1 P6 21 mm
2.4 1 P7 21 mm
SCHEMA PERFORAZIONE
Segmenti Foro Dimension Distanza Distanza Diametro | Lunghezz
dei tubi e trasferimento relativa capillare a
mm m m mm m
P4 HI1 4 14,5 3,7 2
P4 H2 4 19,6 5,1 8 2
P6 H3 4 26 3 - i
P6 H4 4 31 5 - i
P6 HS5 4 36 5 - -
P6 H6 4 41 5 - -
P6 H7 4 46 5 - .
P6 HS8 4 51 5 - .
P7 H9-EC1 4 56 2.4 i} .
P12 H10-EC2 4 17 2,5 - -
P13 H11-EC3 4 16,1 1,6 - -
S.Lucia
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Foro Tempo di trasporto Pressione Flusso Flusso %

sec Pa 1/min %

H1 6,85 27,93 4,12 9,45
H2 9,86 21,77 3,64 8,34
H3 12,87 33,08 4,49 10,29
H4 16,85 26,76 4,04 9,25
H5 21,86 21,74 3,64 8,34
Ho6 28,39 17,9 33 7,57
H7 37,43 15,11 3,03 6,95
HS8 51,37 13,31 2,85 6,53
H9-EC1 80,26 12,37 2,74 6,29
H10-EC2 15,94 56,77 5,88 13,48
H11-EC3 13,54 57,1 5,9 13,52

Sensibilita effettiva del foro di campionamento

Foro Pre-allarme Allarme diurno Pre-allarme notturno Allarme notturno
diurno
Livello 1 Livello 1 - -
%/m %/m %/m %/m
H1 - 0,69
H2 - 0,79
H3 - 0,64
H4 - 0,71
H5 - 0,79
H6 - 0,87
H7 - 0,94
H8 - 1
H9-EC1 - 1,04
H10-EC2 - 0,49
H11-EC3 - 0,48

Il dispositivo &€ approvato EN 54-20 al livello di sensibilita 1,2,3,4,5,6 e soddisfa le Classi Classe C.

A indica che il vincolo di progettazione non ¢€ stato rispettato

PipelQ consente di progettare reti di tubazioni in conformita’ con le norme EN54-20 e UL/ULC. Altri codici e normative
a livello locale e nazionale possono variare. Le progettazioni delle reti di tubazioni ottenute con PipelQ possono non
essere conformi a tutti i codici nazionali o locali. Accertarsi che i parametri delle reti di tubazioni rientrino nelle
disposizioni dei codici e delle normative nazionali e locali. System Sensor non €' in alcun modo responsabile per la
mancata conformita' delle progettazioni eseguite con PipelQ rispetto ai requisiti nazionali o locali.
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