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Data:
15/05/2019

Chiesa Santa Lucia_llluminazione Emergenza Aula Magna

Calcoli llluminotecnici Emergenza

- Vie d'Esodo
Illuminamento Orizzontale Minimo
sul Pavimento 5lux

- Zone Antipanico
llluminamento Orizzontale sul Pavimento = 2 Ix

h installazione > 2m
(non sono considerate le zone marginali di larghezza 0,5 m)


gcorrado
Rettangolo


C_02588-17_Chiesa Santa Lucia_llluminazione 15/05/2019
Emergenza x
C_02588-17_Chiesa Santa Lucia_llluminazione Emergenza / Elenco lampade

C_02588-17_Chiesa Santa Lucia_llluminazione Emergenza

Numero di pezzi Lampada (Emissione luminosa)
12

Dotazione: 1xLED array @ 1200mA
Rendimento: 78.24%

Flusso luminoso lampadina: 4486 Im
Flusso luminoso lampade: 3510 Im
Potenza: 51.0 W

Rendimento luminoso: 68.8 Im/W

Indicazioni di colorimetria
1x: CCT 3000 K, CRI 90

Flusso luminoso lampadine complessivo: 53832 Im
Flusso luminoso lampade complessivo: 42120 Im
Potenza totale: 612.0 W

Rendimento luminoso: 68.8 Im/W
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Emergenza x
CHIESA SANTA LUCIA / Viste

CHIESA SANTA LUCIA
VISTA 1 - NAVATA CENTRALE

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
EMERGENZA UPS: 100%
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CHIESA SANTA LUCIA / Viste

VISTA 1 - NAVATA CENTRALE, llluminamenti in [Ix]

0.10 0.16 0.25 0.40 0.63 1.00 1.22 1.49 1.82 222 2.7 3.31 4.05 4.94 6.04
7.37 9.01 1 13 16 20 24 30 34 39 44 50 [Ix]

ILLUMINAZIONE EMERGENZA
EMERGENZA UPS: 100%
FALSI COLORI
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Emergenza

CHIESA SANTA LUCIA / Sintesi dei risultati per le superfici

DIALuX

CHIESA SANTA LUCIA

2

I ;_" 1

i = = — =~
Fattore di diminuzione: 0.80
Generalita

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max
1 Via d' esodo llluminamento perpendicolare [Ix] 37.7 14.9 46.9 0.40 0.32
Altezza: 0.000 m

2 Zona Antipanico llluminamento perpendicolare [Ix] 37.7 12.2 74.0 0.32 0.16

Altezza: 0.000 m

DIALux
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Emergenza

CHIESA SANTA LUCIA / Via d' esodo / llluminamento perpendicolare

DIALuX

Via d' esodo / llluminamento perpendicolare

1
|
ll\l\

U
{1

Fattore di diminuzione: 0.80

Via d' esodo: llluminamento perpendicolare (Reticolo)

Scena luce: ILLUMINAZIONE EMERGENZA

Medio: 37.7 Ix, Min: 14.9 Ix, Max: 46.9 Ix, Min/Medio: 0.40, Min/Max: 0.32
Altezza: 0.000 m

Isolinee [Ix]

! |
Scala: 1:213
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CHIESA SANTA LUCIA / Zona Antipanico / llluminamento perpendicolare

Zona Antipanico / llluminamento perpendicolare

Fattore di diminuzione: 0.80

Zona Antipanico: llluminamento perpendicolare (Reticolo)
Scena luce: ILLUMINAZIONE EMERGENZA
Medio: 37.7 Ix, Min: 12.2 Ix, Max: 74.0 Ix, Min/Medio: 0.32, Min/Max: 0.16

Altezza: 0.000 m

Isolinee [Ix]

Scala: 1: 296
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