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gcorrado
Timbro


1 2 3 | 4 | 5 6 7 | 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,125 kA - Id: 1 A ALFG2, v
Da Quadro:  QSG L 2
Partenza: QGU L 2 B
L1L2L3NA7 L1L2L3NA L1N.2 LON.2 | 3N.2 LIN2 C
Cavo [mm2]: 1(4x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 100
”aﬂ_mﬁﬂ\__ﬁ_ Mwo Joo JDN oF-sp[ @ or-sp[ |4 OF-SD Jom
ensione B
Polarita’: Quadripolare _u._H_ W w_ w_ .u._H_
Tipo morsetto: kWh ° o
- . 14 12 11 .N.Q 14 12 11 .N.Q 14 12 11
Numerazione morsetto: 94 92 91 94 92 91 94 92 91
pPUf's
L1L2L3N.1
s p s p
LIN3 LaN4 L3NS LING
UTENZA GENFRICA 1 1 UTENZA GENFRICA1 2 UTENZA GENFRICA 13 UTENZA GENFRICA 14
Sigla utenza PO P1 1 L2 L3 14
ENEL CONTATORE GENERALE LOGGIA LUCE TOGHE BOVETTE SERVIZI (A DISPOSIZIONE)
Descrizione
POTENZA TOTALE [kw] 93 93 93 1 1 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 93 93 93 1 1 1 1
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 17 17 17 4811 4811 4811 4811
POLI 4x40 - 4x63 2x10 2x16 2x16 2x10
| nominale [A] 10 - 63 10 16 16 10
In max/min/reg. [A] ——/A0 —l—i— —I—i63 —I~I10 ——16 —I~I16 ——/10
Tipo curva c - c c c c c
PROTEZIONE - - - - - - -
P.i. [kA] 6/P.di. norma CE| EN 60898 - ln —I= 6/P.d.i. norma CE| EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.di. norma CEI EN 60898 - ln 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - ln
| differenziale [A] - - - 0,03-CL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC -
Marca MERLIN GERIN - MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 1125 1.125 1418 540 552 552 542
CALCOLI
Icc min fondo lin [A] 350 359 387 165 169 169 125
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 2(1x2,5/{1PE2,5) 2(1x2.5/H1PE25) 2(1x2,51{1PE2,5) 2(1x1,5/{1PE1,5)
Lunghezza [m] - - - k] 30 0 30
LINEA DeltaV [%)] 2 2 20 295 291 29 351
Tipo - - - NO7 VK NOT VK NO7 VK NO7 VK
Portata 1z - - - 19 19 19 14
r T T
'QUADRO GUARDAROBA/BIGLIETTERIA Porrado per. ind. Gluseppe 1 " S R S
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1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
A DALFG1 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k= 1,125 kA - Id: 1 A
B
c L1L2L3N.2 L1L2L3N.2 |ON.2 L1L2L3N.2 L3N.2
T
]
5 5 5 5 5 2
LIN.012
L1N.12
p 2 p
%._Euz.u N.E_.mz.@ L2N9 N.A L2L3N.10 L3N.11
@ LTENZA GENFRICA P1 LITENZA GENFRICA P2 UTENZA GENFRICA 1§ UTENZA GENFRICA P3 ocT UUTENZA GENFRICA PA
Sigla utenza P1 P2 L5 P3 P4 P5
FMLOGGIA FM BOVETTE E SERVIZI LUCE UFFICIO GUARDAROBA Q.E. CALDAIA FARI ESTERNI
Descrizione
POTENZA TOTALE [kw] 1 1 1 1 08 05
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1 1 1 08 05
CosFi 09 09 09 08 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 1,804 1804 4811 1604 3849 2406
POLI Px16+N 3Px16+N 2x10 3Px16+N 2x16 2x16
| nominale [A] 16 16 10 16 16 16
In max/min/reg. [A] —/—/16 -=I-116 ——/10 —I-116 —/—/16 —I-16
Tipo curva c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. noma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 003-ClL.AC 0,03-ClL.AC 003-ClL.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 1.062 1.062 540 1.062 852 552
cALcoL lcc min fondo lin [A] 29 209 125 170 169 169
CONTATTORE Tipo
Sezione [mma] 4(1x4){1PE4) 4(A){1PE4) 2(1x1,5)+{1PE1 5) 412 5PH{1PE25) 2(1x2,5)+{1PE25) 2(1x2 5)H{1PE2,5)
Lunghezza [m] 30 k] 0 k1] 30 0
LINEA DeltaV [%] 21 21 352 2,18 273 246
Tipo NO7 VK NO7 V-K NO7 VK NOT VK NO7 VK NO7 VK
Portata Iz 2 2 ) 17 18 19
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