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Timbro


1 2 5 _ 6 _ 7 8
ALFG3 C
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k =9,05 kA - Id: 1 A ALFG2
Da Quadro: TR1 L 3 @ 9 @ A
ALFG4 B
A Partenza: TR1
L1L2L3N.0 L1L2L3N.0 L1L213.0 L1L2L3N.0 L1L2L3N.0
Cavo [mm2]: 3(2x1x185)+(2x95)+(1PE95)
Lunghezza [m]: 20
Frequenza [Hz]: 50 *TN Jou JOA _n".v Jg
Tensione [V]: 400
Polarita’: Quadripolare W .v._H_ .u._H_ .v._H_ .u._H_
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:
B
N‘_ L2L3N.1 L1L2L3N.2 L1L2L3N.3 L1L2L34 ﬁ L1L2L3NG
Am I I [
C -
Sigla utenza PO P1 P2 P3 P4 P5 Ps
INTERRUTTORE GRUPPO INT. GENERALE INT. GENERALE TRATTAMENTO ARIA GRUPPO DI CONTINUITA'
Descrizione GENERALE FRIGORIFERO SALA GRANDE SALA PICCOLA SCORTA EATON - 50KVA 080707U
POTENZA TOTALE [kw] 240 0 97 2% 0 7%
| COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 164 0 92 2% 0 45
CosFi 0,987 - 09 09 0 - 09
CORRENTE (Ib) [A] 242 0 148 42 0 2
POLI 4x630 4x100 4x400 4x160 3x250 4x12% 4x250
D
| nominale [A] 33 80 320 128 200 80 200
In max/min/reg. [A] 630/252/353 100/80/80 4001160/320 160/128/128 250/200/200 125/80/80 250/2001140
Tipo curva NC. NC. NC. NC. NC. NC. NC.
PROTEZIONE - . ; . . ! . !
- P.i. [kA] 36/P.d.i. norma CE EN 60847-2 - lcu 25/P.d.i. norma CE| EN 60947-2-lcu | 36/P.d.i. norma CEI EN 60947-2-lcu | 25/P.d.i. norma CEI EN 60947-2- lcu | 36/P.d.i. norma CEl EN 80847-2-lcu | 22/P.d.i. norma CEIEN 60847-2-lcu | 36/P.d.i. norma CEI EN 60947-2 - lcu
| differenziale [A] 1-CLA - - - - - -
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO
E lcc max inizio lin [A] 9.050 8.930 9.040 8970 8.990 - 8.999
CALCOLI N N
Icc min fondo lin [A] 7.180 914 3.860 3203 6.383 - 5803
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 425+1x25 3(2x1x120)+{1x120)+{1PE120) A(XTOH{1PET0) - 4(1x70)+{1PE70)
Lunghezza [m] - % 80 50 - 10
LINEA Deltav [%] 015 0,15 064 043 0,15 023
Tipo - FGTOR N1VV-KINO7 VK PE N1VV-KINO7 VK PE N1 VV-KING7 VK PE FGTR/4
Portata 1z - a7 32 130 151 28
"| QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE Corraco per. ind. Giuseppe |/ [P "
Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM [ ™
QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE Via San Donato n. 46/A 40127 Bologna UNIVERSITA' DI BOLOGNA U_Wm&w
Cell.328-7044003 / studiotecnicocorrado@gmail.com
1 _ 2 _ 3 4 _ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8
A DAL _"m 1 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik =9,05 kA - 1d: 1 A _ _ _ >_.b_uo m> v
LIND L2N8 H
AMV F7 AWJ b.a. AVJ
OF-SD __M_u m__o OF-SD __M_: QESD __M_S __m_a
Y ’ 32 32 )
i I w1l weul 9 Id
94 92 91 94 92 91 94 92 91
L1L2L3N.8 L1L2L3N.11 L1L2L3N.12 L1L2L3N.13
p 2
LINT % L2N.10 % N %
@ LITENZA GENFRICAPI 7 LITENZA GENFRICAL1
Sigla utenza LEM P7 PL7 P8 P9 L1
LUC! 'EMERGENZA F.M. ASCENSORE 1 LUCE ASCENSORE 1 ASCENSORE 2 CENTRALE TERMICA
Descrizione MUOTO) (WoTO) (SCORTA)
POTENZA TOTALE [kw] 0 6,043 05 0 0 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 0 6,043 05 0 0 1
CosFi - 0,808 09 - - 09
CORRENTE (lIb) [A] 0 12 2406 0 0 1,604
POLI 1Px324N 4x100 2x10 4x100 4x25 Px20+N
| nominale [A] 10 100 10 100 2% 2
In max/min/reg. [A] ——10 ——i100 —I—H0 —I—100 —I—I25 ——20
Tipo curva oL c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 50/P.d.i. norma CE| EN 60847-2 - lou 10/P.d.. norma CEI EN 60947-2 - lcu 10/P.d.i. norma CE| EN 60898 -lcn | 10/P.d.i. norma CE| EN 60947-2-lcu | 10/P.d.i. norma CEI EN 60847-2- lcu | 10/P.d.i. norma CEI EN 60947-2- lcu
| differenziale [A] - 03-ClLAC - 03-CLAC 03-CLAC 0,03-CL.AC
Marca ABB MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 6.996 8,888 5603 8.888 8482 8115
cALcou Icc min fondo lin [A] 4549 25 276 6.935 5.885 303
CONTATTORE Tipo FGTORM FGIORS
Sezione [mma] 5610 21xB}H{1PES) 568
Lunghezza [m] - 80 80 - 40
LINEA DeltaV [%] 015 0,16 067 015 0,15
Tipo - - N1VV-KINO7 V-K PE - FGTOR/4
Portata 1z = - 2 - -

TITOLO
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1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8
A DALFG2 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k=9,05kA-Id: 1A _ _ ALFG4, >
C DALFG1
Jo: OF-SD __m_a Joa Jo: Joa Joa J._m_g
; (= ) 5 S 5 ;
Id woonl @ Id Id Id Id
94 92 91
L1L2L3N.14 LIN5 LIN.16 LIL2L3NAT L2N18 L1L2L3N19 L1L2L3.20
@ LITENZA GENFRICAI4 LITENZA GENFRICA P10 LITENZA GENFRICAIS
Sigla utenza L2 L3 14 P10 L5 P11 P12
LUCE FACCIATA2 LUCE ASCENSORE 2 LUCE LOCALE BATTERIE PRESE CABINA LUCA CABINA ESTRATTORI
Descrizione RIFASAMENTO FISSO 20KVAR
(VUOTO) (VUOTO) (VUOTO} (intemo al quadro colonna 3)
POTENZA TOTALE kW] 0 0 05 1 05 0 0
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA kW] 0 0 05 1 05 0 0
CosFi - - 09 09 09 - -
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 2406 1604 2406 0 0
POLI Px20+N 2x10 2x16 4x16 2x10 4x20 3x63
| nominale [A] 2 10 16 16 10 20 63
In max/min/reg. [A] ——20 110 ——16 —I—16 ——0 —I—20 —i—63
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [KA] 10/P.d.. norma CE| EN 60847-2 - lou 10/P.d.. noma CE| EN6088-lcn | 10/P.d.. norma CEIEN 60898 -ln | 10/P.d.. nomna CEI EN60B98-lcn | 10/P.d.. nomma CEIEN 60898 -Icn | 10/P.dl. norma CEIEN 6088 -Icn | 10/P.d.. norma CEI EN 60847-2- lcu
| differenziale [A] 003-CLAC 003-CLAC 003-CLAC 003-CLAC 003-CLAC 003-CLAC -
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [A] 8115 5548 6.602 7428 5548 7905 8876
cALcou Icc min fondo lin [A] 4954 2667 300 315 76 4614 6914
CONTATTORE Tipo
Sezione [mma] 1(225)+{1PE25) 4{1x2.5}+{1PE25) 211 5}H{1PE1,5)
Lunghezza [m] - - 0 0 2 - -
LINEA DeltaV [%] 0,15 015 08 03 067 0,15 0,15
Tipo - - N1 VV-KINO VK PE NO7 VK NO7 VK - -
Portata 1z - - 20 17 10 - -
Corrado per. ind. Gluseppe |~ el [ ©%° " %%
QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE Stucio tecic G i
QUARO GENERALE D BASSA TENSIONE i S (B
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1 2 [ 3 [ 4 [ 5 6 _ 8
DALFG3 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik =9,05 kA - Id: 1 A _ ALFGS v
B ° ° o °
A DALFG1 H H
o 1 ) ) )
m_g 0522 m_s __m_x __uo_m
u 2 5 5 5
[Rd] Id Id Id
g
B
L1L2LoN21 LIN2 LIN23 L1L2L3N.24 L2N25
— % 4 N 2
m.)\ @ UTENZA GENFRICA P13 UTENZA GENFRICA P15 LITENZA GENFRICA P18 UTENZA GENFRICA P17
Sigla utenza P13 P14 P15 P16 P17
B GRUPPO FRIGO ESTERNO PROTEZIONE PER DER PROTEZIONE PROTEZIONE SALVAVITA PRESA MODEM
Descrizione GRUPFO FRIGO SALVAVITA GF GRUPFO FRIGO
POTENZA TOTALE [kw] 3 001 05 1 05
] | COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 3 001 05 1 05
CosFi 08 08 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 56 0048 2406 1604 2406
D POLI 4x80 Px16+N 4x16 2x16
| nominale [A] 80 16 16 16
In max/min/reg. [A] —/—/80 —I—i6 —I—I16 —I—16 ——/16
Tipo curva c ol c c c
| | [PROTEZIONE P.i. [KA] 10/ P.d.. norma CEJ EN 60898 - fon 50/P.dJ noma CEIEN60947-2-lcu | 10/P.d.. norma CEIEN60898-Ion | 10/P.d nomna CEI EN 60898 -lon | 20/ P.d.. norma CEI EN 60047-2 - Iou
| differenziale [A] 03-CLAS - 003-CL.AC 003-CLAC 003-CL.AC
Marca ABB Bicino BTicho MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
E CALCOLI Icc max inizio lin [A] 8.936 - 7.302 8410 7430
Icc min fondo lin [A] 1.507 - 194 193 850
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 4{1X35)+{1PE16) - 1(3625) 15625) 1(3625)
Lunghezza [m] 50 - 50 50 10
] | unea DeltaV (%] 081 ; 08 04 031
Ti po FGTRINO7 VK PE - FG7OR FGTOR FG70R
Portata 1z 97 - 20 16 21
"|'QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE Corrado per. ind. Gluseppe |~ - [ s
Studio tecnico ALMA _<_>.:m_w STUDIORUM ELAS: _82; _%%
QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE N.H_,mw%h“% by .“M.m: _ quﬂwmwm“_ms; UNIVERSITA' DI BOLOGNA TEG5
1 [ 2 [ 3 4 [ 5 _ 6 _ 8




1 2 _ 3 _ 4 _ 5 6 8
DALFG 4 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 8,267 kA - Id: 1 A
Da Quadro: UPS L 2 L @ &
Partenza:
Cavo [mm?]: 4(x1x70)+(1PE70) (FG7+NOT7) LiND
Lunghezza [m]: 10
e i % %
.ﬂo_m%m_“ - Quadripolare _u._H_ W .u._H_ W W_ w_ W_
IpO morsetto:
— iz n wazn | 12 d <
L1L2L3N.1 L1L2L3N.2 L1L2L3N.3
»
% N N LINA4
QSG QSP. UTENZA GENFRICA PC3 DAUXC
Sigla utenza PCO PC1 PC2 PC3 PC4
INTERRUTTORE QUADRO CONTINUITA QUADRO CONTINUITA' POMPE SOMMERSE QUADRO CONTINUITA
Descrizione GENERALE SEZ. CONTINUITA AULA MAGNA AULA ABSIDALE ___mzqa_w%m ° UTENZE CABINA
POTENZA TOTALE [kw] 332 25 1.7 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 %0 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 32 2655 1.7 1 0
CosFi 0,808 09 09 08 -
CORRENTE (Ib) [A] 585 426 3,368 1,804 0
POLI 4x160 4x863 3Px32+4N Px32+N 2x25
| nominale [A] 128 63 2 2 2%
In max/min/reg. [A]l 160/128/128 ] ——i32 —I—132 ——25
Tipo curva NC. c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 36/P.di. noma CE| EN 60847-2 - lou 10/P.d.. norma CEI EN 60947-2- lu | 10/P.d.i. norma CE| EN 60847-2 -leu | 10/P.d.. norma CEI EN 60847-2-lu | 25/P.d.i. norma CEl EN 60847-2 - lou
| differenziale [A] - - 05-Cl.AC 03-ClL.AC 03-Cl.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN ABB
Tipologia SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 8.267 8.198 7.986 7.801 5,902
cALCOL Icc min fondo lin [A] 141 138 131 130 140
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 5g25 5610 1(566) 1(2x4)+{1PE4)
Lunghezza [m] - -] 50 2
LINEA DeltaVv [%] 03 137 099 0% 03
Tipo - FG180M16 FG1BOM16 N1W-K FGTORINO7G3-K PE
Portata 1z = 74 54

TITOLO
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