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gcorrado
Timbro


1 2 3 | 4 | 5 6 7 | 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 6,383 kA - Id: 1 A ALFG2, v
Da Quadro:  QGBT 2 L 2 L 2 L g L 2 9
Partenza: P3 H —
LINO LINO LINO L2NO
Cavo [mm?: 4(1x70)+(1PE70)
Lunghezza [m]: 50
Frequenza [Hz]: 50 g F1 g F2 g F3 g F4 OF-SD 005
- OF-$D ] OF-$D Q6
Tensione [V]: 400 n_vlf U ._H_
Polarita’: Quadripolare ﬁ/_ o o n_vlf_ .V
Tipo morsetto: (o) 14 12 11 o)
14 12 11 9 92 o1 14 12 11
Numerazione morsetto: 9 2 9 9 9 o
DPU["%
1 L.
D]
3
1
@ —0
L1L2L3N.0 L1L2L3N.6
2 p 2 2 2
LINA LIN2 LIN3 L2N4 L3N5
UTENZA GENFRICA | EM1 UTENZA GENFRICA | EM2 LITENZA GENFRICA | EM3
Sigla utenza PO LEM1 LEM2 LEM3 LEM4 LEM5 L
INTERRUTTORE LUCI DEMERGENZA LUCI D'EMERGENZA LUCI DEMERGENZA LUCI D’EMERGENZA GENERALE LUCI
Descrizione Alimentazione CLS 3
GENERALE ENTRATA DX ENTRATA §X ABSIDE CORRIDOIO (SCORTA)
POTENZA TOTALE [kw] 2% 02 02 02 0 0 18
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 2% 0.2 02 02 0 0 18
CosFi 09 09 09 09 - - 09
CORRENTE (Ib) [A] 42 0,962 0,962 0962 0 0 2
POLI 4x160 1Px32+N 1Px32+N 1Px32+N 1Px32+N 1Px32+N 4x100
| nominale [A] 160 4 4 4 4 4 100
In max/min/reg. [A] —/—I160 —I--14 —--14 ——i4 —I—I4 —/—i4 —/—1100
Tipo curva NC. [\ o ' oL oL c
PROTEZIONE - - - - - - - -
P.i. [kA] 25/P.d.i. norma CEl EN 60947-2 - leu 100/P.d.i. norma CEI EN 60847-2 - lcu | 100/ P.d.i. norma CEI EN 60947-2 - Icu | 100/P.d.i. norma CEl EN 60947-2 - lcu | 100/ P.d.i. norma CEI EN 60947-2 - lcu | 100/ P.d.i. norma CEl EN 60947-2 - leu | 10/P.d.i. norma CEI EN 60847-2 - lcu
| differenziale [A] - - - - - 0,03-CLAC 0,03-CLAC
Marca MERLIN GERIN ABB ABB ABB ABB ABB MERLIN GERIN
Tipologia SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 6.383 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 6.276
caLcou Icc min fondo lin [A] 3.256 360 173 265 1.268 1.268 3.180
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 1(3625) 1(361,5) 1(3G25)
Lunghezza [m] - 2 30 0 - - -
LINEA DeltaV [%] 044 061 078 067 044 0,44 045
Tipo - N1WK N1TWK N1W-K - - -
Portata 1z - 18 13 18 - - -
T = T
TITOLO oc>oxo >C_l> >wm_o>_lm no—.—.ﬁno 30—.. ——.—Q. Q_—.—mmvvm COMMITTENTE FILE _ _ moo._:o DI 10
QAA Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM [ [7
SETTORE NORMALE Via San Donato n. 46/A 40127 Bologna UNIVERSITA' DI BOLOGNA U_Wm&om
Cell.328-7044003 / studiotecnicocorrado@gmail.com
1 _ 2 3 4 _ 5 _ 6 7 _ 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8
A DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik =6,383 kA - Id: 1 A ALFG3, >
] H H H H H I
OF-$D __M_N OF-SD OF-$D __M_w OF-SD __M_‘_o J__m_: OF-SD __m_‘_w OF-$D __no_a
I\ [} NS NS 5 NS I\
14 12 MW Id 14 12 m 14 12 MW Id 14 12 m Id zd 14 12 MW Id 14 12 m Id
94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
LiNO7 L2N.08 L3N.08 L1N.010 L3N.012 L1N.013
LIN7 L2N.8 L3N9 LIN.10 LNt LaN.12 LINA3
4 4 4 4 4 4 4
@ LTENZA GENFRICAT 1 LITENZA GENFRICA | 2 LTENZA GENFRICAI 3 UTENZA GENFRICA | 4 LUTENZA GENFRICA| 5 UTENZA GENFRICA | 8 UUTENZA GENFRICAI 7
Sigla utenza L1 L2 K] L4 L5 L6 L7
LUCI ENTRATADX LUCI ENTRATA SN FARETTI INGRESSO DX FARETTI INGRESSO SN PROTEZIONE AUSILIARI STRUTTURA 1 STRUTTURA 1
Descrizione ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2
POTENZA TOTALE [kw] 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1 1 1 1 1 1
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 481 481 481 4811 481 4811 4811
POLI 2x6 2x6 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10
| nominale [A] 6 6 10 10 10 10 10
In max/min/reg. Al —i—16 —i16 ——o ——Ho ——0 ——Ho ——0
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 10/P.d.i. norma CEI EN 60698 - Icn 10/P.d.. nomma CE ENB0898-lcn | 10/P.d. norma CEIEN 60898 -lcn | 10/P.d.. nomna CEIEN60898-lcn | 4,5/P.d.i nomma CEIEN 60898 -lcn | 10/P.di. nomma CEIEN60898-lcn | 10/P.d..nomma CEI EN 60698 - lcn
| differenziale Al 0,03-Cl.AC 003-CLAC 0,03-Cl.AC 003-CLAC 0,03-Cl.AC 003-CL.AC 0,03-CL.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin Al 1.787 1.787 3261 3261 3261 3261 3261
CALCOLI Icc min fondo lin [A] 25 25 pi] 218 1.332 218 279
CONTATTORE Tipo
Sezione [mma] 1(3625) 1(3625) 1(362,5) 1(3625) 2(1x1,51H1PE1,5) 1(3625) 1(3625)
Lunghezza [m] 30 k] 0 k] 1 0 30
LINEA DeltaV [%] 164 164 14 14 058 14 14
Tipo N1 WK N1 WK N1WK N1 WK NoT VK N1 WK N1 WK
Portata Iz 18 8 18 8 14 18 18
Corrado per. ind. Giuseppe |[<"™™ e | 5° "
o>> oc>oxo >C_l> >wm_o>_lm Studio tecnico >_l—<_> _<_>._|m_N m._uc_U_O_NC—(_ ELAB. _no_ﬁm _>_u_um
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1 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8
A DALFG 2 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik =6,383 kA - Id: 1 A ALFG4, >
] H H H H - I
0FSD __M_z OFSD OF-SD __M_a 05D __M_‘: J__M_a J__m_‘_m J__no_Nc
DR b DRl B : : ;
14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11
94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
LN 014 LIN.015 L1NO16 LN 017 L3N018 LIN.O19 L2N.020
LoN.14 L3N.15 LiN.16 LoNA7 LaN.18 LIN.19 L2N.20
4 4 4 4 4 4 4
@ LTENZA GENFRICAI 8 UMENZAGENFRICAIG — UTENZAGENFRICAI10 LTENZA GENFRICAT 11 UTENZA GENERICA [ 12 UUTENZA GENFRICA 113 LUTENZA GENERICA | 14
Sigla utenza L8 L9 L10 L1 L12 L13 L14
STRUTTURA 2 STRUTTURA 2 STRUTTURA3 STRUTTURA3 FAR| ESTRENI SCORTA LOCALE
Descrizione ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2 ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2 CORTILE TERRAZZO {400W) (SCALE) QUADRO
POTENZA TOTALE [kw] 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1 1 1 1 1 1
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 481 481 481 4811 481 4811 4811
POLI 2x10 2x10 2x10 2x10 2x16 2x6 2x6
| nominale [A] 10 10 10 10 16 6 6
In max/min/reg. [A] ——10 10 110 ——H0 ——/16 ——f6 ——l6
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 10/P.di. norma CEI EN 60898 - lcn 10/P.di. norma CE| EN60898-lcn | 10/P.di. norma CEIENG0898-Ien | 10/P.d.i noma CEI EN60898-lcn | 10/P.di.norma CEIEN60898-lcn | 10/P.di. noma CEIEN 60898 -lcn | 10/P.d. norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A] 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 003-CL.AC 0,03-CL.AC 003-Cl.AC 0,03-CLAC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 3261 3261 3261 3261 3667 1787 1787
cALcoL Icc min fondo lin [A] b1t 279 407 218 20 602 k]
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmgq] 1(3625) 1(3625) 1(364) 1(3625) 1(3625) 1(3615)
Lunghezza [m] 30 k] 0 k] 30 - 10
LINEA DeltaV [%] 14 14 1,08 14 137 (g 1.8
Tipo N1 WK N1 WK N1 WK N1WK N1 WK - N1 WK
Portata Iz 18 18 % 18 18 - 13
o>> QUADRO AULA ABSIDALE Corrado per. ind. Giuseppe [~""™™ e | 75° "
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1 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8
A DALFG 3 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik =6,383 kA - Id: 1 A _ ALFGS, >
m H H H H I H m
OF-SD ._M_N‘_ OFSD __M_NN OF-SD __M_Nw OFSD __M_ﬁ J__no_Nm J__no_mm J__no_ﬁ
[ Iy x I Y e Y u V U
14 12 11 Id 14 12 11 zd 14 12 11 Id 14 12 11 Id Id Id
94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
LaN.021 L1N.02 L2N.023 LaN.024
LaN21 L1IN2 L2N.23 L3N.24 LIL2L3N.25 L1L2L3N.26 LIN.27
4 4 4 4 N N 4
UTENZA GENFRICA | 15 LITENZA GENFRICAL 18 UTENZA GENFRICA | 17 LITENZA GENFRICAT18 UTENZA GENFRICA P1 LITENZA GENFRICAP?
Sigla utenza L15 L16 L7 L18 M P1 P2
LUCE SOTTO LUCE USCITA FARETTI FARETTI GENERALE FM. FMPALCO TORRETTE LATO Dx
Descrizione
TRIBUNE NUOVE 400W STRUTTURA 1 STRUTTURA 2
POTENZA TOTALE [kw] 1 1 1 1 7326 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1 1 1 7326 1 1
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 481 481 481 4811 13 1,64 4811
POLI 2x16 2x18 2x10 2x16 4x80 4x25 2x16
| nominale [A] 16 16 10 16 80 2% 16
In max/min/reg. Al ——/16 116 110 ——116 ——/80 125 ——i16
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE - . . ; . . ; .
P.i. [kA] 10/P.di. norma CEI EN 60898 - lcn 10/P.di. norma CE| EN60898-lcn | 10/P.di. noma CEIEN 60898 -len | 10/P.d.i.norma CE| EN60898-Icn | 10/P.d.i. norma CE| EN 60347-2-lcu | 10/P.d.. norma CEIEN 60947-2-lcu |  6/P.d.i noma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A] 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 003-CL.AC - 003-Cl.AC 0,03-CLAC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin Al 3667 3667 3261 3667 6.245 5779 3653
CALCOLI
Icc min fondo lin Al 200 200 m 20 3144 626 20
CONTATTORE Tipo
Sezione [mma] 1(3625) 1{22.5HIPE25) 1(3625) 1(3625) 566 1(3625)
Lunghezza [m] 30 30 30 30 - 30 30
LINEA DeltaV [%] 197 137 14 137 044 051 198
Tipo N1 WK N1 WHONOT VK PE N1 WK N1WK - FGTOR/4 FGTOR
Portata 1z 8 18 18 18 - 2 2%
r N T
A_AD%D A QUADRO AULA ABSIDALE Corrado per. ind. Giuseppe |~ | ©%° 1
Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM ELAB. _82% _%%
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1 _ 3 _ 4 _ 5 6 7 8
A DALFG4 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik =6,383 kA - Id: 1 A ALFG6 >
B, ° ° Py Py H Py
J_.Ho_Nm J._M_Nm J._M_uc J._m_g J._M_um J._m_wu
5 5 5 5 5 5
L1L2L3N.28 L2N.29 L1L2L3N.30 L1L2LIN 31 L1L2L3N.32 L3N.33
1 \ 1 1 1 (
@ LITEN7A GENFRICA P3 UTEN7ZA GENFRICA P4 LITEN7A GENFRICA P5 UTENZA GENFRICA P8
Sigla utenza P3 P4 P5 P6 P7 P8
Descrizione SOTTOTRIBUNA TORRETTE SINISTRA (SCORTA) SCORTA SCORTA TORRETTE DESTRA
(FM ZONA ABSIDE)
POTENZA TOTALE [kw] 1 1,663 1 0 0 1,663
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1,663 1 0 0 1,663
CosFi 09 09 09 - - 09
CORRENTE (Ib) [A] 1604 8 1604 0 0 8
POLI 4x25 2x16 4x25 4x25 4x2% 2x16
| nominale [A] 25 16 2% 2% 25 16
In max/min/reg. [A] —/—i25 —/—I16 ——i25 —/—125 —/—i25 —/—116
Tipo curva c c c c 4 c
PROTEZIONE P.i. [kA] 10/P.d.i. nomma CEI EN 60947-2 - lou 10/P.d.i. noma CE| EN 60898~ lon | 10/P.d.. norma CE| EN 60847-2-lcu | 10/P.d.i. norma CEI EN 608472~ lcu | 10/P.d.i.norma CEI EN 60947-2-Icu | 10/P.di. norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [Al 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [Al 5779 3653 5779 5779 5779 3653
cALcou Icc min fondo lin [A] 626 429 626 2611 2671 429
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 568 1(364) 1(3e4)
Lunghezza [m] 30 0 - - 20
LINEA DeltaV [%] 051 144 044 044 144
Tipo FGTOR/4 N1 WK - - N1 VWK
Portata 1z 277 21 - - 7
"OAA QUADRO AULA ABSIDALE Corrado per. ind. Giuseppe [ e [7%° " "
Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM ELAB. _ CONTR _%%
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11 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8
DALFGS5 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,106 kA - Id: 1 A ALFG u> v
Da Quadro: QGBT L 2 L L 2 L 3 @ 9
Partenza: _PC2- SETTORE CONTINUITA' o e o N o 30
Cavo [mm?]: 4(1x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 50
Frequenza [zl 50 oesp | |Q0C @ F g F2 @ F3 @ F4 g F5 g Fé
Tensione [V]: 400 ._H_
Polarita’: Quadripolare huu NW\
Tipo morsetto: w“ WM M
Numerazione morsetto:
L1L2L3NO
ﬁ 2 p p p 2 2
LIN.1 L2N2 L3N3 LIN4 L2N5 L3N8
LITENZA GENFRICA PC1 LITENZA GENFRICA | FM1 LITENZA GENFRICA | EMD UTENZAGENFRICAIFM3
Sigla utenza PCO PCt LEM1 LEM2 LEM3 LEM LEMS5
GENERALE DIFFUSIONE STRUTTURA STRUTTURA STRUTTURA LUCI ESTERNE FARETTI
Descrizione EMERGENZA SONORA 1(150W) 2{150W) 3(150W) INGRESSO
POTENZA TOTALE [kw] 17 02 03 03 03 02 02
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 17 02 03 03 03 02 0.2
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 3,368 0,962 1443 1443 1443 0,962 0,962
POLI 4x32 1Px32+N 1Px32+N 1Px32+N 1Px32+N 1Px32+N 1Px32+N
| nominale [A] k7] 4 4 4 4 4 1
In max/min/reg. [Al ——I32 114 —le-l4 —i—i4 —I—I4 —I—/4 —I—l4
Tipo curva C o o oL ol [ [
PROTEZIONE P.i. [kA] || 10/P.d.i norma CEIEN 60947-2-Icu | 100/P.d.. norma CEI EN 60847-2- lcu | 100/P.d. norma CEI EN 60947-2 - lou | 100/ P.d.i. norma CE| EN 60947-2- lcu | 100/ P.d.. norma CEI EN 60947-2 - lou | 100/ P.d.i. norma CE| EN 60947-2-lou [ 100/ P.d.. norma CEI EN 60047-2 - leu
| differenziale [A] 03-CLAC - - - - _ _
Marca MERLIN GERIN ABB ABB ABB ABB ABB ABB
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [Al 2406 814 814 814 814 814 814
cALcoL Icc min fondo lin [A] 130 108 % % % ® "
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 1(364) 1(3625) 1(3G25) 1(3625) 1(3625) 1(361,5)
Lunghezza [m] - k] 0 k] k(| 0 30
LINEA DeltaV [%] 043 059 077 077 077 0,66 077
Tipo - N1WK N1WK N1WK N1WK N1 WK N1WK
Portata 1z - % 18 8 18 18 13
o>> QUADRO AULA ABSIDALE Corrado per. ind. Giuseppe [“""™™ e | g e
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2 _ 3 [ 4 [ 5 6 7 8

A DAL _um 6 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,106 kKA - 1d: 1 A

LIND

W

»
LINT
@ UTENZA GENFRICA | FM6
Sigla utenza LEM6
FARETTI USCITE
Descrizione SICUREZZA
POTENZA TOTALE [kw] 02
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 02
CosFi 09
CORRENTE (Ib) [A] 0,962
POLI 1Px32+N
| nominale [A] 4
In max/min/reg. [A] —I—A
Tipo curva oL
PROTEZIONE P.i. [kA] 100/ P.d.. norma CEI EN 60947-2 - lcu
| differenziale [A] -
Marca ABB
Tipologia MODULARE
Icc max inizio lin [A] 814
CALCOLI Icc min fondo lin [A] 9
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 1(362.5)
Lunghezza [m] 30
LINEA DeltaV [%] 068
Tipo N1W-K
Portata 1z 18
'QAA QUADRO AULA ABSIDALE — i
ALMA MATER STUDIORUM ELAB. _825 _%%
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A
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Accensione circuiti
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