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per collegamento sistemi CLS
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CIRCUITO 24V

@ - Sottotetto
FG180M16-2x1.5mmq
¢ CIRCUITO3 . scala a chiocciola SX ¢ CIRCUITOS3 . Sottotetto e scale a chiocciola DX
FG180M16-2x1.5mmq
RETE 400V,
QRG-QUADRO REGIA GRANDE
=
_
|
|
| CIRCUITO 4 - Parti comuni 3° Livello
| FG180M16-2x1.5mmq
_ CIRCUITO 3 . Sala regia e parti comuni 3° Livello
_ FG180M16-2x1.5mmq
o o | CIRCUITO 2 "
: : -]
Q 3 CIRCUITO 1 )
§ &
) S
b =
W o] INTERRUZIONE
m o B SEGNALE DALI
e L B> CONTATTO PULITO NC
25~ al sistema DALI
. =
£ O
X N
o
S N 4 E
(@) 0 0|0
w ——
: n
® CIRCUITO 4 2 Scala a chiocciola SX e locale tecncico ® CIRCUITO 4 2 Scala a chiocciola DX
FG180M16-2x1.5mmq FG180M16-2x1.5mmq FG180M16-3g2.5mmq
@ CIRCUITO 2 2 Scala a chiocciola e locali tecncici SX @ CIRCUITO 2 2 Scala a chiocciola e locali tecncici DX
FG180M16-2x2.5mmq FG180M16-2x2.5mmq
@ CIRCUITO1 . Scala a chiocciola e locali tecncici SX @ _CIRCUITO 1 , Scala a chiocciola e locali tecncici DX
FG180M16-2x2.5mmq FG180M16-2x2.5mmq
o
3° LIVELLO | S
JJ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - == OO__GGWEO_‘:Om__m_w_‘j_um.ﬂwnnc: cavo fornito dal costruttore
T collgaio alla pasra e ampads, — — — — 7
e o
e o
¢ CIRCUITO3 . Scala a chiocciola SX ¢ CIRCUITO3 . Scala a chiocciola DX CIRCUITO 2 )
FG180M16-2x1.5mmq FG180M16-2x1.5mmq 4 Scala
FG180M16-2x1.5mmq
o
2° LIVELLO
FG180M16-2x2.5mmq
CIRCUITO 4 L
® - Scala a chiocciola DX . . .
CIRCUITO 2 . Scala + parti comuni 2° Livello
FG180M16-2x1.5mmgq * FG180M16-2x2.5mmq P
¢ CIRCUITO3 . Scala a chiocciola SX
FG180M16-2x1.5mmq
o
1° LIVELLO
¢ CIRCUITO 4 . Segnaletica Corridoio PT Sx e locali servizio ® CIRCUITO 4 - Corridoio PT Sx ® clreUiTo4 . Corridoio PT Dx
FG180M16-2x2.5mmq FG180M16-2x2.5mmq FG180M16-2x1.5mmq
¢ CIRCUITO3 " Segnaletica Corridoio PT Sx e locali servizio @[ CIRCUTO3 . Corridoio PT Sx o CIRCUTOS - Corridoio PT Dx
FG180M16-2x2.5mmq FG180M16-2x2.5mmq FG180M16-2x1.5mmq ¢ CIRCUITO 2 Scala
. FG180OM16-2x1.5mm
@—CIRCUITO 2 . Segnaletica Corridoio PT Dx e locali di servizio ¢ CIRCUITO 2 . Corridoio PT Sx ¢ CIRCUTO 2 . Corridoio PT Dx ® CIRCUITO 2 . Aula Absidale - C2 q
FG180M16-2x2.5mmq FG180M16-2x2.5mmq FG180M16-2x2.5mmq FG180M16-2x1.5mmg
CIRCUITO 1 , _ . - CIRCUITO 1 _ CIRCUITO 1 _ CIRCUITO 1 . CIRCUITO 1 . . .
[ - Segnaletica Corridoio PT Dx e locali di servizio ® . Corridoio PT Sx ® ~ Corridoio PT Dx ® - - - 1° livello Parti comuni
FG180M16-2x2.5mmq g FG180M16-2x2.5mmq FG180M16-2x2.5mmq FG180M16-2XL.5mmy Aula Absidale - C1 G 180M16-2x2.5mmg
RETE 400V, RETE 400V,
QE-SALA "B" ABSIDALE
Al"l
N.4 FG180M16-2x4mmg N.4 FG180M16-2x4mmg . CIRCUITO 4 . Aula Absidale PT e Interr - C4
FG180M16-2x1.5mmq CIRCUITO 2 Seala
CIRCUITO 3 i
@ 2 Aula Absidale PT e Interr - C3 _
FG180M16-2x1.5mmg FG180M16-2x1.5mmq
INTERRUZIONE INTERRUZIONE
SEGNALE DALI SEGNALE DALI
5559 5559 $559 2~ CONTATTO PULITO NC $559 5 CONTATTO PULITO NC
al Quadro comando al Quadro comando
Segnagradini Segnagradini
X xop rop xop
= = = =
+ | + | + | + |
7 36 3 7o A 35 izl

RETE 250V

FG180M16-3g2.5mmq

PIANO INTERRATO

CLS 24V POWER

RETE 230V

FG180M16-3g2.5mmq

CLS 24V POWER

—J o
1 |

— s s =
— s s =

CLS 4

CLS 24V POWER

> 2 a2 n 2
> 2 a2 s 2

RETE 230V

CLS 5

FG180M16-3g2.5mmq

w/vk
p

RETE 230V

FG180M16-3g2.5mmq

UTP - AWG cat 6 CAVO DIRETE

\| HUB/Switch

DA CENTRALE CLS

\ | Codice da riportare sulle planimetrie in fase di montaggio
per individuare I'apparecchio (ogni lampada ha il suo
codice) per la programmazione del sistema

ATTENZIONE:

MAX.20 APPARECCHI O 3A.
PER OGNI CIRCUITO

(IL PRIMO VALORE CHE Sl

CASSETTA RESISTENTE
AL FUOCO

RAGGIUNGE ESCLUDE L'ALTRO).

DIMENSIONAMENTO CIRCUITI 24V PER SISTEMI CLS
ASSORBIMENTO SEZIONE LUNGHEZZA
1A 1,9 mmgq 147 m
2A 1,9 mmgq 74 m
3A 1,9 mmgq 49 m
1A 2,5 mmgq 245 m
2A 2,5 mmgq 123 m
3A 2,5 mmgq 82 m
3A 4 mmgq 130 m

\| [Collegamento alla Piastra LED con cavo
ornito dal costruttore
ia collegato alla piastra.

\| Codice da riportare sulle planimetrie in fase di montaggio
per individuare I'apparecchio (ogni lampada ha il suo
codice) per la programmazione del sistema
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