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gcorrado
Timbro


1 3 | 4 | 5 6 7 | 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 1,346 kA - Id: 1 A ALFG2, v
Da Quadro:  QSG 2 L 2 2 L g L 2 9
Partenza: QNA2
LINO L2NO L3N0 LINO L2N.0 L3N0 A
Cavo [mm?]: 4(1x6)+(1PE6) 1L2L3N0
Lunghezza [m]: 50
Wm%mﬁm?__:u_ Mwo Joo Jm__ J__HH_N Jm_u JM On.m_u}m Jm_m
ensione B
Polarita’: Quadripolare ._H_ U V V U V U
p— ) ) =
PO Torseto: Id Id Id Id v I Id
Numerazione morsetto: 94 92 o1
opuf's
: B
2 p 2 2 2 2 —
LINA L2N2 L3N.3 LIN4 L2N5 L3NG
LITENZA GENFRICA 11 LTENZA GENFRICAL 2 UTENZA GENFRICA |3 LTENZA GENFRICAI4 UTENZA GENFRICA | 5 UTENZA GENFRICAI R C
Sigla utenza PO 1 L2 L3 14 L5 L6
INTERRUTTORE LUCI GUARDAROBA LUCI GUARDAROBA LUCE PORTICO LUCE BALCONCINO LUC! SERVIZI PROIETTORI
Descrizione GENERALE (XPIETRO) ACCENSIONE 2 PIETRO ASCENSORE TERRAZZO
POTENZA TOTALE [kw] 82 1 1 1 1 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 .
POTENZA EFFETTIVA [kw] 6,56 1 1 1 1 1 1
CosFi 09 09 09 098 09 09 08
CORRENTE (Ib) [A] 12 4811 4811 4811 4811 4811 4811
POLI Px32+N 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 D
| nominale [A] 2 10 10 10 10 10 10
In max/min/reg. [A] —I—32 -=I-110 ——/10 —I-10 —/—10 —I-10 —/—10
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE - : - - - N - N
P.i. [kA] 4,5/P.d.. norma CEl EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CE| EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.di. norma CEI EN 60898 - ln 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - ln ||
| differenziale [A] - 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-CL.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 1348 843 643 643 643 643 643 E
CALCOLI
Icc min fondo lin [A] 1 9 ] <) 133 <) 9
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 2(1x1,51{1PE1,5) 2(1x1,5)H1PE1,5) 2(1x1,5H{1PE1,5) 2(1x2,5)H1PE2,5) 2(1x1,54(1PE1,5) 2(1x1,5)+{1PE1,5)
Lunghezza [m] - 50 50 50 50 50 50
LINEA DeltaVv [%] 14 3,86 386 3,86 291 386 3,68
Tipo - NO7 VK NO7 VK NO7 VK NOT VK NO7 VK NO7 VK
Portata 1z - 14 " 14 19 14 14
TITOLO H H COMMITTENTE FILE FoGLio | oI F
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1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8

A DAL _um 1 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k = 1,346 kA - Id: 1 A

LIND L2NO

g F1 Jg Jow Jos
J J
2

p

Id

p 2 p 2
LINT L2Ng L3N9 LIN.10
@ UTENZA GENFRICA LITENZA GFNFRICA | 7 LTENZA GENFRICAIR
Sigla utenza - L7 L8 sC
{ADISPOSIZIONE) (SENZA SIGLA) (SENZA SIGLA) SCORTA
Descrizione
POTENZA TOTALE [kw] 02 1 1 0
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 02 1 1 0
CosFi 09 09 09 -
CORRENTE (Ib) [A] 4811 4811 0
POLI 1Px32+¢N 2x16 2x16 2x10
| nominale [A] 10 16 16 10
In max/min/reg. [A] ——/10 -=I—116 —I—I16 —~I10
Tipo curva oL c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 50/P.d.i. norma CE| EN 60847-2 - lou 10/Pd.i. norma CE| EN 60898-lcn | 10/P.d.i.norma CEIEN 60898 - len | ~ 6/P.d.i. norma CEl EN 60898 - lcn
| differenziale [A] - 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC
Marca ABB MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 666 860 660 643
CALCOL Icc min fondo lin [A] 4 135 135 382
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 2(1x251+1PE25) 21x25}H1PE25)
Lunghezza [m] 50 50 -
LINEA Deltav [%] 287 287 14
Tipo NO7 VK NO7 VK -
Portata 1z 19 19 -
"QUADRO Baani Ladi Corrado per. ind. Giuseppe [~ [5° " ™,
gni Ladies Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM  [7® [
.._m San Donato n. N.S\> .bo“_.mw mo_ooz.m UNIVERSITA' DI BOLOGNA U_W&@
Cell.328-7044003 / studiotecnicocorrado@gmail.com
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