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QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE
QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE

Studio tecnico
Via San Donato n. 46/A 40127 Bologna
Cell.328-7044003 / studiotecnicocorrado@libero.it

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

1 2 5 _ 6 _ 7 8
ALFG3 C
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k =9,05 kA - Id: 1 A ALFG2
Da Quadro: TR1 L 2 @ @ & A
ALFG4 B
Partenza: TR1
L1L2L3N.0 L1L2L3N.0 L1L213.0 L1L2L3N.0 L1L2L3N.0
Cavo [mm2]: 3(2x1x185)+(2x95)+(1PE95)
Lunghezza [m]: 20
Frequenza [Hz]: 50 o3 o 5 o6
Tensione [V]: 400
Polarita’: Quadripolare W .v__H_ .u__H_ .v__H_ .u__H_
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:
ﬁ ﬂ‘_ L2L3N.1 L1L2L3N2 L1L2L3N.3 L1L2L34 h L1L2L3NG
Sigla utenza PO P1 P2 P3 P4 P5 Ps
INTERRUTTORE GRUPPO INT. GENERALE INT. GENERALE TRATTAMENTO ARIA GRUPPO DI CONTINUITA'
Descrizione GENERALE FRIGORIFERO SALA GRANDE SALA PICCOLA SCORTA EATON - 50KVA 080707U
POTENZA TOTALE [kw] 240 0 97 2% 0 75
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 164 0 92 2% 0 45
CosFi 0,987 - 09 09 0 - 09
CORRENTE (Ib) [A] 242 0 148 42 0 2
POLI 4x630 4x100 4x400 4x160 3x250 4x12% 4x250
| nominale [A] 353 80 320 128 200 80 200
In max/min/reg. [A] 630/252/353 100/80/80 4001160/320 160/128/128 250/200/200 125/80/80 250/2001140
Tipo curva NC. NC. NC. NC. NC. NC. NC.
PROTEZIONE - . K R . ! . !
P.i. [kA] 36/P.d.i. norma CEI EN 60947-2 - lu 25/P.d.i. norma CEI EN 60947-2- lcu | 36/P.d.i. norma CE| EN 60947-2-lcu | 25/P.d.i. norma CEI EN 60947-2- lcu | 36/P.d.i. norma CE| EN 60947-2-leu | 22/P.d.i. noma CEIEN 60947-2-lcu | 36/P.d.i. norma CEl EN 60847-2 - lcu
| differenziale [A] 1-CLA - - - - - -
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO SCGATOLATO SCATOLATO
lcc max inizio lin [A] 0,050 8.930 9.040 8970 8.990 - 8.999
CALCOLI N X
Icc min fondo lin [A] 7.180 914 3.860 3203 6.383 - 5893
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 425+1x25 3(2x1x120)+{1x120)+{1PE120) A(IXTOH{1PET0) - 4(1x70)+{1PE70)
Lunghezza [m] - % 80 50 - 10
LINEA Deltav [%] 015 0,15 064 043 0,15 023
Tipo - FGTOR N1VV-KINO7 VK PE N1VV-KINO7 VK PE N1 VV-KINO7 VK PE FGTR/4
Portata 1z - a7 32 130 151 28
T T T
TITOLO oo—aﬂmno “vm—.. _SQ. o—cmmvvm COMMITTENTE FILE 00000201 _ mom._:o DI s

ELAB.

_ CONTR! _ APPR.

ES02-R2

1

2

5 _

6

[ 7

_ 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8
DAL _um 1 v Dati Um:.m»cb_.m_ 400/230V - 50Hz - lk=9,05 kA - 1d: 1 A . . . >_.v_uo m> v
LINO L2N8 H
g F7 J b.a. J
QF-SD __Ho_u m__o QF-SD __Ho_: CESD __Ho_s __m_a
N2 S v ) U
ool w9 w49 Id
94 92 91 94 92 91 94 92 91
L1L2L3NS LIL2L3N.11 L1L2L3N12 L1L2L3N.13
p 2
LINT N L2N.10 % N %
LITENZA GENFRICAPI 7 LITENZA GENFRICAL1
Sigla utenza LEM P7 PL7 P8 P9 L1
N LUCI DEMERGENZA F.M. ASCENSORE 1 LUCE ASCENSORE 1 ASCENSORE 2 CENTRALE TERMICA
Descrizione VUoTO) MUOTO) (SCORTA)
POTENZA TOTALE [kw] 0 6,043 05 0 0 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 0 6,043 05 0 0 1
CosFi - 0,808 09 - - 09
CORRENTE (Ib) [A] 0 2 2406 0 0 1,604
POLI 1Px32+N 4x100 2x10 4x100 4x25 Px20+N
| nominale [A] 10 100 10 100 2% 2
In max/min/reg. [A] —I—/10 ——100 /110 —I—/100 /125 —I—120
Tipo curva oL c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 50/P.d.. norma CEI EN 80947-2 - lou 10/ P.d.. norma CEl EN 60947-2 - lcu 10/P.d.i. noma CE| EN 60898-lcn | 10/P.d.. noma CE| EN60947-2-lou | 10/P.d. norma CEI EN 60847-2- lcu | 10/Pd.. norma CEI EN 60947-2 - lou
| differenziale [A] - 03-Cl.AC - 03-CL.AC 03-ClL.AC 0,03-CLAC
Marca ABB MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [Al 6.906 8,888 5603 8,888 8492 8.415
cALcou Icc min fondo lin [A] 4549 25 276 6.935 5.885 303
CONTATTORE Tipo FGTORM FGTORA
Sezione [mma] s610 21B}H{1PES) 568
Lunghezza [m] - 80 80 - 40
LINEA DeltaV [%] 015 0,16 067 015 0,15
Tipo - - N1VV-KINO7 V-K PE - FGTORI4
Portata 1z = - 2 - -
'QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE Corrado per. Ind. Gluseppe | "~ 7 ST
. Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM ELAB. _823 _%%
QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE N Via San Donato n. mm\> .houmu mo_o.@:m . UNIVERSITA' DI BOLOGNA quWz@Nu_NN
ll.328-7044003 / studiotecnicocorrado@libero.it

1 _ 2 [ 3 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8
DAL _um 1 v Dati Um:.m»cb_.m_ 400/230V - 50Hz - lk=9,05 kA - 1d: 1 A . . . >_.v_uo m> v
LINO L2N8 H
g F7 J b.a. J
QF-SD __Ho_u m__o QF-SD __Ho_: CESD __Ho_s __m_a
N2 S v ) U
ool w9 w49 Id
94 92 91 94 92 91 94 92 91
L1L2L3NS LIL2L3N.11 L1L2L3N12 L1L2L3N.13
p 2
LINT N L2N.10 % N %
LITENZA GENFRICAPI 7 LITENZA GENFRICAL1
Sigla utenza LEM P7 PL7 P8 P9 L1
N LUCI DEMERGENZA F.M. ASCENSORE 1 LUCE ASCENSORE 1 ASCENSORE 2 CENTRALE TERMICA
Descrizione VUoTO) MUOTO) (SCORTA)
POTENZA TOTALE [kw] 0 6,043 05 0 0 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 0 6,043 05 0 0 1
CosFi - 0,808 09 - - 09
CORRENTE (Ib) [A] 0 2 2406 0 0 1,604
POLI 1Px32+N 4x100 2x10 4x100 4x25 Px20+N
| nominale [A] 10 100 10 100 2% 2
In max/min/reg. [A] —I—/10 ——100 /110 —I—/100 /125 —I—120
Tipo curva oL c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 50/P.d.. norma CEI EN 80947-2 - lou 10/ P.d.. norma CEl EN 60947-2 - lcu 10/P.d.i. noma CE| EN 60898-lcn | 10/P.d.. noma CE| EN60947-2-lou | 10/P.d. norma CEI EN 60847-2- lcu | 10/Pd.. norma CEI EN 60947-2 - lou
| differenziale [A] - 03-Cl.AC - 03-CL.AC 03-ClL.AC 0,03-CLAC
Marca ABB MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [Al 6.906 8,888 5603 8,888 8492 8.415
cALcou Icc min fondo lin [A] 4549 25 276 6.935 5.885 303
CONTATTORE Tipo FGTORM FGTORA
Sezione [mma] s610 21B}H{1PES) 568
Lunghezza [m] - 80 80 - 40
LINEA DeltaV [%] 015 0,16 067 015 0,15
Tipo - - N1VV-KINO7 V-K PE - FGTORI4
Portata 1z = - 2 - -
'QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE Corrado per. Ind. Gluseppe | "~ 7 ST
. Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM ELAB. _823 _%%
QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE N Via San Donato n. mm\> .houmu mo_o.@:m . UNIVERSITA' DI BOLOGNA quWz@Nu_NN
ll.328-7044003 / studiotecnicocorrado@libero.it

1 _ 2 [ 3 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8
A DAL _um 2 v Dati Um:.m»cb_.m_ 400/230V - 50Hz - _rbu 905kA-Id: 1A . . ALFG A> v
C DALFG1
Jo: OF-SD __m_a Joa Jo: Joa Jos J__uo_g
5 h 12 5 5 5 5 )
Id wnonl 19 Id Id Id Id
94 92 91
L1L2L3N.14 LIN.15 LIN.16 L1L2L3N.A7 L2N.18 L1L2L3N.19 L1L2L3.20
N i ’ N ’ N
LTENZA GENFRICAL4 LTENZA GENFRICA P10 UTENZA GENFRICALS
Sigla utenza L2 L3 14 P10 L5 P11 P12
LUCE FACCIATA2 LUCE ASCENSORE 2 LUCE LOCALE BATTERIE PRESE CABINA LUCA CABINA ESTRATTORI
Descrizione RIFASAMENTO FISSO 20KVAR
{(VUOTO) (VUOTO) (VUOTO} (intemo al quadro colonna 3)
POTENZA TOTALE [kw] 0 0 05 1 05 0 0
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 0 0 05 1 05 0 0
CosFi - - 09 09 09 - -
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 2406 1604 2406 0 0
POLI Px20+N 2x10 2x18 4x18 2x10 4x20 3x63
| nominale [A] 2 10 16 16 10 20 63
In max/min/reg. [Al ——120 —I—10 ——i18 —I—16 ——/0 —I—120 —I—/63
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE - - : K -
P.i. [kA] 10/P.d.i norma CEI EN 60947-2 - leu 10/P.d.i. norma CE| EN 60898 -lcn | 10/ P.d.i.noma CEIEN 60898-lcn | 10/P.d.i nomma CE| EN 60898 -lcn | 10/P.di.norma CEIEN 60898 -1cn | 10/P.d.. norma CEIEN 60898 -Icn | 10/P.d.i. norma CEI EN 60947-2- lcu
| differenziale [Al 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-ClL.AC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 003-CLAC -
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [Al 8115 5,548 6,602 7428 5.548 7.905 8.676
CALCOLI N N
Icc min fondo lin [A] 4954 2667 309 315 276 4614 6914
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 1(225)H1PE25) 41x2,5H{1PE25) 2(1x1,5}41PE1 5)
Lunghezza [m] - - 0 0 2 - -
LINEA DeltaV [%] 015 0,15 08 03 087 0,15 015
Tipo - - N1 W-KINO7 VK PE NO7 VK NO7 VK - -
Portata 1z - - 20 17 10 - -
'QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE Corrado per. Ind. Gluseppe | e T
Studio tecnico ELAB. _0023 _>_u_um
QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE Via San Donato n. 46/A 40127 Bologna quW,_@
Cell.328-7044003 / studiotecnicocorrado@libero.it 2-R2
1 _ 2 [ 3 4 [ 5 [ 6 7 [ 8
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QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE
QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE

Studio tecnico
Via San Donato n. 46/A 40127 Bologna
Cell.328-7044003 / studiotecnicocorrado@libero.it

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA

A DALFG3 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k =9,05 kA - Id: 1 A . ALFGS5 v
B ° ° ° °
DALFG1 H H
o T .
m_g Q522 m_u m_x m_m
2 D D b
[Rd | Id Id Id
(-
L1L2L3N.21 LIN2 L1N.23 L1L2L3N.24 L2N.25
N z N 2
@ UTEN7A GENFRICA P13 |ITENZA GENFRICA P15 LITEN7A GENFRICA P16 UTEN7A GENFRICA P17
Sigla utenza P13 P14 P15 P16 P17
GRUPPO FRIGO ESTERNO PROTEZIONE PER DER PROTEZIONE PROTEZIONE SALVAVITA PRESA MODEM
Descrizione GRUPPO FRIGO SALVAVITA GF GRUPPO FRIGO
POTENZA TOTALE [kw] 31 0,01 05 1 05
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 3 0,01 05 1 05
CosFi 08 08 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 5 0048 2406 1,604 2406
POLI 4x80 Px16+N 4x18 2x16
| nominale [A] 80 16 16 16
In max/min/reg. [A] —/—/80 -6 ——18 —I—16 ——/16
Tipo curva c ol c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 10/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 50/P.dj. noma CE|EN60947-2-lcu | 10/P.dj. norma CEIEN 60898 - lcn | 10/P.d.i. norma CEI EN60898-lcn | 20/P.d.i. norma CE| EN 80847-2 - lou
| differenziale [A] 03-CLAS - 0,03-CLAC 003-CL.AC 0,03-Cl.AC
Marca ABB BTicino BTicino MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 8.936 - 7.302 8410 7430
CALCOL Icc min fondo lin [A] 1.507 - 194 193 850
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 4{1x35)+{1PE16) - 1(362,5) 1(5625) 1(362,5)
Lunghezza [m] 50 - 50 50 10
LINEA DeltaV [%] 081 - 089 04 031
Tipo FGTRINO7 VK PE - FGTOR FGTOR FGTOR
Portata 1z a7 - 2 16 2
Corrado per. ind. Gluseppe [«"™™ e e

ELAB.

_ CONTR!

_ APPR.

ES02-R2

1 _

2

_ 5 _

6 _




1 2 | 3 | 4 | 5 6 8
DALFG 4 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 8,267 kA - Id: 1 A
Da Quadro: UPS L 4 L L @
Partenza:
Cavo [mm?]: 4(x1x70)+(1PE70) FGT7+N07 LiND
Lunghezza [m]: 10
et o i Y %
.ﬂo_m%m_“ - Quadripolare .u__H_ hw .u__H_ _ule W_ W_ W_
IpO Morsetto:
— iz n wazn | 12 ] d
L1L2L3N.1 L1L2L3N.2 L1L2L3N.3
I
% N N LIN4
QSG QSP. UTENZA GENFRICA PC3 DAUXC
Sigla utenza PCO PC1 PC2 PC3 PC4
INTERRUTTORE QUADRO CONTINUITA' QUADRO CONTINUITA' POMPE SOMMERSE QUADRO CONTINUITA'
Descrizione GENERALE SEZ. CONTINUITA SALA GRANDE SALA PICCOLA ___mz._.n_m._m._cm.o UTENZE CABINA
POTENZA TOTALE [kw] 75 7} 17 1 0
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 95 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 4 42 17 1 0
CosFi 0,808 09 09 08 -
CORRENTE (Ib) [A] 0 69 3,368 1,604 0
POLI 4x160 4x100 PxR2+N 3Px3R+N 2x25
| nominale [A] 128 100 2 2 2%
In max/min/reg. [A] 16011261128 —i—/100 ——i32 —/—I32 —/—i25
Tipo curva NC. c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 36/P.d.i. norma CEl EN 60947-2 - leu 10/P.d.i. norma CEI EN 60947-2- lcu | 10/P.d.i. norma CEl EN 60947-2-lcu | 10/P.d.i. norma CEIEN 60947-2- lcu | 25/P.d.i. nomma CEI EN 60847-2 - lcu
| differenziale [A] - - 05-Cl.AC 03-ClL.AC 03-Cl.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN ABB
Tipologia SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [A] 8.267 8.198 7.986 7801 5.902
CALCOL Icc min fondo lin [A] 141 138 131 130 140
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 4(IX70H{1PET0) 4(1x10)+{1PE10) 1(5G86) 1{2x4)H{1PE4)
Lunghezza [m] - 8 50 2
LINEA Deltav [%] 03 1,05 043 038 03
Tipo - N1 W-KIN07 VK PE N1 WV-KIN07 VK PE N1W-K FGTORINO7G3-K PE
Portata Iz - 107 43 28

TITOLO

COMMITTENTE

FILE

FOGLIO

DI

Corrado per. ind. Giuseppe 00000205 | "% 5
)
QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE - SEZ. CONTINUITA Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM oo i
_ f Via San Donato n. 46/A 40127 Bologna UNIVERSITA' DI BOLOGNA DISEQN
QUARO GENERALE DI BASSA TENSIONE - SEZ. CONTINUITA' o1 9257044008 | wisfocnicocarado@iborad £802-R2
1 2 _ 3 _ 4 _ 5 _ 6 _ _ 8
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1 2 3 | 4 | 5 6 7 | 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 7,413 kA - 1d: 1 A ALFG2, v
Da Quadro: QGBT L 2 L L L @ L
A Partenza: P2 EITS) H
Cavo [mm2]: 3(2x1x120)+(1x120)+(1PE120)
Lunghezza [m]: 80 J J ‘TN g
Frequenza [Hz]: 50 F3
- Q0 a1 o4 a5 06
Tensione [V]: 400 __H_ __H_ __H_ __H_ __H_ __H_
Polarita’: Quadripolare .u .u .v U V U
Tipo morsetto:
Id Id Id
Numerazione morsetto:
B
L1L2LIN4 L1L2L3N4 L1L2LIN.G
- 2
L1L2L3NA L1L2L3N.2 L2N.3
v ! V7 v V7 v
c oR1 LITENZA GENFRICA | FM LITENZA GENFRICAP3 LITENZA GENFRICA P4
Sigla utenza PO P1 P2 LEM P3 P4 P5
o INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE LUCI DEMERGENZA PRESE LATERAL| PRESE LATERALI SCORTA
Descrizione GENERALE QUADRO REGIA 1 (Plecola) QUADRO REGIA 2 (Grande) SINISTRA DESTRA
POTENZA TOTALE [kw] 97 62 53 02 1 1 0
| COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 92 521 53 02 1 1 0
CosFi 09 09 09 09 09 09 -
CORRENTE (Ib) [A] 148 12 86 0962 1,604 1,604 0
D POLI 4x400 4x100 4x250 1Px32+N 4x20 4x20 4x20
| nominale [A] 400 80 160 10 20 20 2
In max/min/reg. [A] 40011601400 100/70/80 2001160/160 —I—1o ——20 —I—120 ——20
Tipo curva NC. NC. NC. oL c c c
PROTEZIONE - . K . R ! . !
|| P.i. [kA] 36/P.d.i. norma CEl EN 60847-2 - lcu 25/P.d.i. norma CEI EN 60947-2-lcu | 36/P.d.i. norma CEI EN 60847-2-lcu | 50/P.dJ. norma CEI EN 60947-2-lcu | 10/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 10/P.di. norma CE| EN 60898 -Icn | 10/P.d.i. norma CEI EN 60847-2 - lcu
| differenziale [A] - - - - 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-CLAC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN ABB MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia SCATOLATO SCATOLATO SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
E lcc max inizio lin [A] 7413 7.328 7.349 4302 6426 6426 7.19%6
CALCOLI N X
Icc min fondo lin [A] 3842 1515 2219 274 290 290 3687
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] A(1x351+{1PE25) 4{1x95)+{1PE50) 1(3G1.5) 1(5G4) 1(5G4)
Lunghezza [m] - 50 50 20 50 50 -
LINEA Deltav [%] 065 08 109 0,85 081 081 0,65
Tipo - N1WV-KINO7 VK PE N1VV-KINO7 VK PE N1WK N1 W-K N1 WK -
Portata 1z - -] 176 13 2 2 -
F [rimoo H H COMMITTENTE FILE FoGLio | DI
QUADRO SALA GRANDE Corrado per. ind. Giuseppe 00000301 | 9 6
Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM ELAs _ CONTR _%%
QUADRO SALA GRANDE Via San Donato n. 46/A 40127 Bologna UNIVERSITA' DI BOLOGNA uwm@_@ R2
Cell.328-7044003 / studiotecnicocorrado@libero.it 3-
1 _ 2 3 4 _ 5 _ 6 7 _ 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8

ALFG3, >

Y

A DAL _um 1 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k=7,413 kA - Id: 1 A

Joﬂ Jom Jom

J J J
2 b P

9
2
=3
9
2
N

U

Id Id Id Id Id Id
L1L2L3N.7 L1L2L3N.8 L1L2L3N.9 L1L2L3N.10 L1L2L3N.11 L1L2L3N.12 L1L2L3N.12

o v v v Y v v v

UITENZA GENFRICA P7 LTENZA GENFRICA PR UTENZA GENFRICA PG UTENZA GENFRICA P11 ONA1
Sigla utenza P6 P7 P8 P9 P10 P11 QNA1
SCORTA TERMOVENTILANTE PRESA INTERBLOCCATA PRESE ORGANO SCORTA USCITE SICUREZZA QUADRO NUOVAALA 1
Descrizione CORRIDOIO PALAZZINA DA 63A SOTTO ABSIDE (Portineria)
POTENZA TOTALE [kw] 0 1 1 1 0 05 12
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 0 1 1 1 0 05 9,76
CosFi - 08 09 08 - 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 0 1,604 1,604 1604 0 2406 18
POLI 4x20 4x20 4x63 4x32 4x32 2x10 4x32
| nominale [A] 20 20 63 32 32 10 32
In max/min/reg. [A] ——20 w=l—120 —I—i63 —I—I32 ——32 —I~I10 ——i32
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 10/P.d.. norma CEl EN 60947-2 - lou 10/P.d.. norma CEI EN60947-2 - lcu | 10/P.d.. norma CEI EN 60947-2-lcu | 10/P.d.l. nomna CEIEN60898-lcn | 10/P.di.norma CEIEN 60898 -lcn | 10/P.d.. noma CEIEN60898-lcn | 10/P.d. norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 003-CLAC 0,03-Cl.AC 003-Cl.AC - 003-Cl.AC 0,3- CL AC selettivo
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [A] 7196 7196 7497 6.962 704 3657 7041
cALcou Icc min fondo lin [A] 3687 434 880 399 3476 66 674
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 566 1{4x25)+{1PE25) 1{4x10}H1PE10) 2(1x1,5/{1PE1,5) 5610
Lunghezza [m] - 50 90 20 - 20 50
LINEA DeltaV [%] 065 0,76 07 077 085 282 198
Tipo - FGTOR/4 N1 VV-KINO VK PE N1VV-KINO7 V-K PE - NO7 VK FGTOR/4
Portata 1z - 2% 64 a - 12 a3
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ALFG3, >

Y

A DAL _um 1 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k=7,413 kA - Id: 1 A

Joﬂ Jom Jom

J J J
2 b P

9
2
=3
9
2
N

U

Id Id Id Id Id Id
L1L2L3N.7 L1L2L3N.8 L1L2L3N.9 L1L2L3N.10 L1L2L3N.11 L1L2L3N.12 L1L2L3N.12

o v v v Y v v v

UITENZA GENFRICA P7 LTENZA GENFRICA PR UTENZA GENFRICA PG UTENZA GENFRICA P11 ONA1
Sigla utenza P6 P7 P8 P9 P10 P11 QNA1
SCORTA TERMOVENTILANTE PRESA INTERBLOCCATA PRESE ORGANO SCORTA USCITE SICUREZZA QUADRO NUOVAALA 1
Descrizione CORRIDOIO PALAZZINA DA 63A SOTTO ABSIDE (Portineria)
POTENZA TOTALE [kw] 0 1 1 1 0 05 12
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 0 1 1 1 0 05 9,76
CosFi - 08 09 08 - 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 0 1,604 1,604 1604 0 2406 18
POLI 4x20 4x20 4x63 4x32 4x32 2x10 4x32
| nominale [A] 20 20 63 32 32 10 32
In max/min/reg. [A] ——20 w=l—120 —I—i63 —I—I32 ——32 —I~I10 ——i32
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 10/P.d.. norma CEl EN 60947-2 - lou 10/P.d.. norma CEI EN60947-2 - lcu | 10/P.d.. norma CEI EN 60947-2-lcu | 10/P.d.l. nomna CEIEN60898-lcn | 10/P.di.norma CEIEN 60898 -lcn | 10/P.d.. noma CEIEN60898-lcn | 10/P.d. norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 003-CLAC 0,03-Cl.AC 003-Cl.AC - 003-Cl.AC 0,3- CL AC selettivo
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [A] 7196 7196 7497 6.962 704 3657 7041
cALcou Icc min fondo lin [A] 3687 434 880 399 3476 66 674
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 566 1{4x25)+{1PE25) 1{4x10}H1PE10) 2(1x1,5/{1PE1,5) 5610
Lunghezza [m] - 50 90 20 - 20 50
LINEA DeltaV [%] 065 0,76 07 077 085 282 198
Tipo - FGTOR/4 N1 VV-KINO VK PE N1VV-KINO7 V-K PE - NO7 VK FGTOR/4
Portata 1z - 2% 64 a - 12 a3
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Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 4,897 kA - Id: 1 A ALFG5, v
Da Quadro:  QGBT L 4 L 2 L 4 L 2 L L 2
Partenza: PC1
Cavo [mm?]: 4(1x70)+(1PE70)
Lunghezza [m]: 80
_ua%m:Nm e OF-SD Q0 OF-SD Q1 OF-SD Q2 Jow JQ JOm Joﬁ
._.m:m_.o:_w [V]: 400 : __H_ __H_ __H_ __H_ __H_
Polarita’: . Quadripolare th .u hw _ule V U V U
Tipo morsetto: 7 0 7 I
Numerazione morsetto: M WM W WM ww M WM ww WH
L1L2L3N.0 L3N.9 L3N.9 L2N.3 L2N4 L3N.5 L2N.6
ﬁ % N 4 4 4 4
OR1 OR? UTENZA GENFRICA I C1 UTENZA GENFRICA1C? UTENZA GENFRICA | G3 UTENZA GENFRICA1C4
Sigla utenza PCO PC1 PC2 ] Lc2 Lc3 Lc4
GENERALE ALIM. QUADRO ALIM. QUADRO SEGNAPASS! 1 SEGNAPASSI 2 SEGNAPASSI 3 SEGNAPASSI 4
Descrizione CONTINUITA' CONTINUITA' REGIA 1 (P) CONTINUITA' REGIA 2 (G) {ASPIDE)
POTENZA TOTALE [kw] n 5 38 1 1 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 42 4 2% 1 1 1 1
CosFi 09 09 09 08 09 09 08
CORRENTE (Ib) [A] :) 8,081 4 4811 4811 4811 4811
POLI 4x100 3Px40+N 4x80 2x16 2x20 2x16 2x16
| nominale [A] 100 40 80 16 20 16 16
In max/min/reg. [A] —I—100 -=I—I40 —/—{80 —I-116 —/—f20 —I-16 —/—/16
Tipo curva B c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. noma CEI EN 80947-2 - lcu 10/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. noma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A] - 0,3 - Cl. A selettivo 0,3-Cl. A selettivo 003-ClL.AC 0,03-ClL.AC 003-ClL.AC 0,03-CL.AC
Marca ABB MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 4807 4729 4.846 2582 2667 2582 2582
caLcou Icc min fondo lin [A] 138 128 135 111 125 11 11
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 4(1x10p+{1PE10) 4{1x35)+{1PE35) 1(22,51H{1PE2,5) 1(2x4){1PE4) 1(2x25)H1PE25) 12x25)H1PE25)
Lunghezza [m] - 50 50 k1] k(| 0 30
LINEA DeltaV [%] 1,08 141 159 198 164 199 199
Tipo - N1 W-KINO7 V-K PE N1VV-KINO7 VK PE N1 W-KINO7 V-K PE N1 VW-KINO7 VK PE N1 W-KINO7 VK PE N1 VV-K/INOT V-K PE
Portata 1z - 40 88 18 21 18 18
"QUADRO SALA GRANDE Corrado per. ind. Giuseppe [~ e e
Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM ELAB. _823 _%%
QUADRO SALA GRANDE A Via San Donato n. wm\> .bo”_.mu mo_o.@:m . UNIVERSITA' DI BOLOGNA quWz@wu_NN
ell.328-7044003 / studiotecnicocorrado@libero.it
4 _ 5 _ 6 7 _ 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8

A DAL _um 4 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 4,897 kA - Id: 1 A >_.v_"o 5, v
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Mv Id W Id Id Id Id Id Id
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U

14 12 11 14 12 11
94 92 91 94 92 91
L3NO11 L1IN.012
L3NG L3N.9 L3NS L2N.10 L3N.11 L1N.12 L2N.13
p 2 2 2 p \ 2
@ LITENZA GENFRICAICS UTENZA GENFRICAICR LITENZA GENFRICAIC7 UTENZA GENFRICA | CR LITENZA GENFRICAICS
Sigla utenza PC3 PC4 LCS Lcs Lc? Lc8 Lco
ILLUM. SOTTO ABSIDE ALIM. CENTRALINO LUCE SCALA A CHIOCCIOLA LUCE SCALA A CHIOCCIOLA FARETTI CAPPELLE FARETT| CAPPELLE RETE ALMANET
Descrizione AULA MAGNA PORTINERIA SETTORE CONTINUITA
Q.NUOVAALA 1 DESTRA SINISTRA DESTRA 1 - 300W (F5) DESTRA 2 - 300W (F4)
POTENZA TOTALE [kw] 1 1 1 1 2,702 2,702 2,702
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1 1 1 2,702 2,702 2,702
CosFi 09 08 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 1,604 1,604 481 4811 13 13 13
POLI 10 216 2x20 2x20 2x20 2x20 2x16
| nominale [A] 10 16 20 2 2 20 16
In max/min/reg. [A] ——/10 —I-116 ——20 —I—20 ——20 —I—120 ——16
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.d.. norma CEl EN 60898 - Icn 6/P.d.. norma CEl EN 60898 - Icn 6/P.d.. noma CE| EN 60898 - lcn 6/P.d.. norma CEIEN 60898-len | 4,5/P.d.. norma CEI EN 60898 -lcn | 4,5/P.d.i. norma CEIEN 60898 -lcn |  6/P.d.i norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A] 003-Cl.AC 003-Cl.AC 0,03-Cl.AC 003-Cl.AC 0,03-Cl.AC 003-Cl.AC 0,03-Cl.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 4405 4105 2667 2667 2,667 2667 2733
CALCOLI Icc min fondo lin [A] 7 73 10 10 110 110 140
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 1(3915) 1(3g2.5) 1(2x4)+{1PE4) 1(2dA)H{1PE4) H{2x4){1PE4) 1{2x4pH{1PE4) 1(36)
Lunghezza [m] 2 2 50 50 50 50 20
LINEA DeltaV [%] 147 147 201 201 37 374 181
Tipo NIW-K NIWK N1 VV-KINO7 VK PE N1 WV-KINO7 VK PE N1 W-KINO7 VK PE N1 W-KINOT VK PE FGTORTA
Portata Iz 1 1" 21 2 21 2 2
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DAL _um 5 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 4,897 kA - Id: 1 A

Jo; Jo‘_m oF-sp| |20 goﬁu

“@:—0

__H_ __H_ __H_ Qs18 OF-SD __W_B
N& NQ 14 12 11 NQ 14 12 11 NQ
94 92 91 94 92 91
L3N.014 LIN.015
/E /ﬁ
L3N.14 L1N.15 L1L2L3N.16 L3N.17 L3N.18 L3N.9
2 z N 2 Z Z

o v v v v v

LITENZA GENFRICAL C11 LITENZA GENFRICA PC4 LITENZA GENFRICA AUX
Sigla utenza Lc10 L1t PC4 AUX AUX
FARETTI CAPPELLE FARETTI CAPPELLE FARETT! archi sopra gradinale ALIMENTAZIONE SECONDARIO
Descrizione TORRETTA LATO DX
SINISTRA 1 - 300W (F3) SINISTRA 2 - 300W (F2) 300W (F1) AUSILIARI AUSILIARI
POTENZA TOTALE [kw] 2,702 2,702 8,106 0,18 018 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 2,702 2,702 8,106 0,18 018 1
CosFi 09 08 09 08 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 13 13 13 4467 4,167 1,604
POLI 2x20 2x20 Px16+N 2x32 2x32 218
| nominale [A] 20 20 16 4 10 10
In max/min/reg. [A] ——I20 —I—I20 ——i18 —i—i4 ——/0 —I—16
Tipo curva c c c ol oL c
PROTEZIONE P.i. [kA] 4,5/P.d.. norma CEI EN 60898 - len 45/P.dj. noma CEIEN 60898 -lcn |  6/P.d.i. nomna CEI EN 60898 -lcn | 100/ P.d.i. norma CE| EN 60947-2 - lcu | 100/ P.d.J. norma CEI EN 609472~ lcu | 6/P.d.\. norma CEI EN 60898 - len
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC - - 0,03-Cl.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [A] 2667 2667 4479 255 244 4405
CALCOL Icc min fondo lin [A] 10 10 M 161 132 2
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 1(2x4)+{1PE4) 1(2x4y+1PE4) 1(564) 2(1x1,5}41PE1 5) 1(3g25)
Lunghezza [m] 50 50 50 - 1 2
LINEA DeltaV [%] 37 374 238 0 042 147
Tipo N1 W-KINO7 VK PE N1 W-KINO7 V-K PE N1 WK - NO7 VK NIW-K
Portata Iz 2 2 2 - 18
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Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 6,383 kA-Id: 1 A ALFG N> v
Da Quadro: QGBT & @ Py & Py Py
Partenza: P3 LINO LIN.O LIN.O L2NO L3N0 B
Cavo [mm2]: 4(1x70)+(1PE70)
Lunghezza [m]: 50
Frequenza [HZ: 50 Joo g Fi g F2 g F3 ﬁ F4 g F5 J -
Tensione [V]: 400
Polarita’: Quadripolare .u__H_ .u__H_
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:
1
De=-n
3
1
®—0
1
L1L2L3N.0 L1L2LIN.6
2 p 2 2 p
LIN.A LIN.2 LIN3 L2N4 L3NS

o v v Y v v

UTENZA GENFRICA | EM1 UTENZA GENERICA | EM? LITENZA GENFRICA | EM3
Sigla utenza PO LEM1 LEM2 LEM3 LEM4 LEM5 L
INTERRUTTORE LUCI DEMERGENZA LUCI DEMERGENZA LUCI D'EMERGENZA LUCI D'EMERGENZA SCORTA GENERALE LUCI

Descrizione GENERALE ENTRATA DX ENTRATA SX ABSIDE CORRIDOIO (SCORTA)
POTENZA TOTALE [kw] 2% 02 02 02 0 0 18
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 2% 02 0.2 02 0 0 18
CosFi 09 08 09 09 - - 09
CORRENTE (Ib) [A] 2 0962 0962 0962 0 0 2%

POLI 4x160 1Px32+N 1Px32+¢N 1Px32+N 1Px324N 1Px32+N 4x100

| nominale [A] 160 4 4 4 4 4 100

In max/min/reg. [A] —I—1160 —I~44 14 —I—i4 —I—I4 ——4 —I~I100

Tipo curva NC. [\ o ' oL oL c
PROTEZIONE P.i. [kA] 25/P.d.. norma CE| EN 60847-2 - lou 100/P.d.. norma CEI EN 60947-2 - Iou | 100/ P.d.. norma CEI EN 60947-2 - Icu | 100/ P.d.\. norma CEl EN 60947-2 - lou | 100/ P.d.i. norma CEI EN 60947-2 - lcu | 100/P.d.. norma CEl EN 809472 -lcu | 10/P.d.i. norma CEl EN 60947-2 - lcu

| differenziale [A] - - - - - - -

Marca MERLIN GERIN ABB ABB ABB ABB ABB MERLIN GERIN

Tipologia SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE

lcc max inizio lin [A] 6383 1.956 1.956 1.956 1.956 1956 6.276
CALCOLI Icc min fondo lin [A] 3.256 360 173 25 1.268 1268 3180
CONTATTORE Tipo

Sezione [mmq] 1(3625) 1(361,5) 1(3G25)

Lunghezza [m] - 2 30 0 - - -
LINEA DeltaV [%] 044 061 078 067 044 044 045

Tipo - N1WK N1TWK N1W-K - - -

Portata 1z - 18 13 18 - - -
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A DALFG1 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 6,383 kA - Id: 1 A ALFG3, v
] H H H H H I
Joﬂ Jom Jow Jos Jo: Jos Joa
J | J | ] | |
5 7 3 7 2 7 %
L1N.O7 L2N.08 L3N.0g LIN.010 L3N.012 L1N.013
LINT L2N8 L3NS LIN.10 LaNA1 L3N.12 L1IN.13
p s 2 s 2 2 p
@ LITENZA GENFRIGAT1 LITENZA GENERICA 12 LTENZA GENFRICA13 UTENZA GENFRICA 1 4 UTENZA GENFRICA1S UTENZA GENFRICA | UTENZA GENFRICA17
Sigla utenza L1 L2 K] L4 L5 L6 L7
LUCI ENTRATA DX LUCI ENTRATA SN FARETTI INGRESSO DX FARETTI INGRESSO SN PROTEZIONE AUSILIARI STRUTTURA 1 STRUTTURA 1
Descrizione ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2
POTENZA TOTALE [kw] 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1 1 1 1 1 1
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 481 4811 4811 4811 481 4811 4811
POLI 2x6 2x6 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10
| nominale [A] 6 6 10 10 10 10 10
In max/min/reg. [Al —I—16 —I-i6 ——10 —I—H0 ——/0 —I—H0 ——/10
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 10/P.d.. norma CEI EN 60898 - lcn 10/P.d.i. norma CE| EN 60898 -lcn | 10/ P.d.i.norma CEIEN 60898-lcn | 10/P.d.i nomma CE|EN 60898 -lcn | 4,5/ P.d.. noma CEIEN 60898 -lcn | 10/P.d.. norma CEIEN 60898 -lcn | 10/ P.d.i. norma CEl EN 60898 - lcn
| differenziale [Al 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 003-CLAC 0,03-CLAC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [Al 1787 1787 3.261 3261 3.261 3261 3.261
CALCOLI Icc min fondo lin [A] 25 25 pi] 218 1.332 218 279
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(3G25) 2(1x1,5}41PE1 5) 1(3625) 1(3625)
Lunghezza [m] 30 k] 0 k1] 1 0 30
LINEA DeltaV [%] 164 164 14 14 0,58 14 14
Tipo N1WK N1WK N1WK N1W-K NO7 VK N1 WK NI WK
Portata Iz 18 1] 18 8 14 18 18
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v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik =6,383 kA-Id: 1 A
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DALFG 2
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Id Id Id Id Id Id Id
L2N.014 L3N.015 L1N.016 L2N.017 L3N.018 LIN.019 L2N.020
L2N.14 L3N.15 L1N.16 L2N.17 L3N.18 LIN.1¢ L2N.20
2 7 Z 2 Z z Z

o v v v Y v v v

LITENZA GENFRICAIR LITENZA GENFRICALQ __ UTENZA GENFRICA 110 LITENZA GENFRICAT11 UTENZA GENFRICA 112 LITENZA GENFRICA113 LUTENZA GENFRICA | 14
Sigla utenza L8 L9 L10 L1 L12 L13 L14
STRUTTURA 2 STRUTTURA 2 STRUTTURA 3 STRUTTURA 3 FARI ESTRENI SCORTA LOCALE

Descrizione ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2 ACCENSIONE 1 ACCENSIONE 2 CORTILE TERRAZZO (400W) (SCALE) QUADRO
POTENZA TOTALE [kw] 1 1 1 1 1 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1 1 1 1 1 1
CosFi 09 08 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 481 4811 481 4811 481 4811 4811

POLI 2x10 2x10 2x10 2x10 2x16 2x86 2x6

| nominale [A] 10 10 10 10 16 6 6

In max/min/reg. [A] —I—10 —/—110 ——i10 —/—I10 —/—/16 —I—16 ]

Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 10/P.d.. norma CEI EN 60898 - lcn 10/P.d.i. norma CE| EN 60898 -lcn | 10/ P.d.i.norma CEIEN 60898-lcn | 10/P.d.i nomma CE|EN 60898 -lcn | 10/P.d. noma CEIEN 60898 -1cn | 10/P.d.. norma CEIEN 60898 -lcn | 10/ P.d.i. noma CEl EN 60898 - lcn

| differenziale [A] 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 003-CLAC 0,03-CLAC

Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN

Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE

lcc max inizio lin [A] 3.261 3.261 3.261 3261 3,667 1.787 1787
cALcoL Icc min fondo lin [A] b1t 279 407 218 20 602 k]
CONTATTORE Tipo

Sezione [mmq] 1(3625) 1(3625) 1(364) 1(3G25) 1(3G25) 1(361,5)

Lunghezza [m] 30 k] 0 k1] 30 - 10
LINEA DeltaV [%] 14 14 1,08 14 137 077 126

Tipo N1WK N1WK N1WK N1W-K N1WK - N1WK

Portata Iz 18 1] A4 8 18 - 13

"QUADRO SALA PICCOLA Corrado per. ind. Giuseppe [~ P ooooto0s | 3° ' g
Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM ELAB. _ CONTR _%_ﬁ
QUADRO SALA PICCOLA Via San Donato n. wm\> .bo”_.wu _wo_o.mzm . UNIVERSITA' DI BOLOGNA uwm@_@hlxw
Cell.328-7044003 / studiotecnicocorrado@libero.it

1 [ 2 3 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 | 8

DALFG3 P> Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 6,383 kA -Id: 1A ALFGS, >

H H H -
Jog Jou Jm_x Jom Jm_a J@

N UUE” %—

J J w_ 2
P > b

Id Id Id
L3N.021 L1N.022 L2N.023 L3N.024

e e e

L3N.21 LIN.2 L2N.23 L3N.24 L1L2L3N.25 L1L2L3N.26 LIN.27

2 z 2 2 h N »
o v v < v v v

UTENZA GENFRICA | 15 LITENZA GENFRICA1 18 UTENZA GENFRICA | 17 LITENZA GENFRICAT18 UTENZA GENFRICA P1 LITENZA GENFRICAP?
Sigla utenza L15 L16 L7 L18 M P1 P2
LUCE SOTTO LUCE USCITA FARETTI FARETTI GENERALE FM. FMPALCO TORRETTE LATO Dx

Descrizione TRIBUNE NUOVE 400W STRUTTURA1 STRUTTURA 2
POTENZA TOTALE [kw] 1 1 1 1 7326 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1 1 1 7326 1 1
CosFi 09 08 09 08 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 481 4811 481 4811 13 1,604 4811

POLI 2x16 2x18 2x10 2x18 4x80 4x25 2x 18

| nominale [A] 16 16 10 16 80 2% 16

In max/min/reg. [Al ——/16 —I—16 ——10 —I—16 —I—/80 —I—I25 ——/18

Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 10/P.d.. norma CEI EN 60898 - lcn 10/P.d.i. norma CE| EN 60898 -Icn | 10/ P.d.i.noma CEIEN 60898-lcn | 10/P.d.i nomma CE| EN 60898 -Icn | 10/P.d.i. norma CEI EN 60947-2-lcu | 10/P.d. nomma CEI EN 60947-2-lcu |  6/P.d.. norma CEI EN 60898 - len

| differenziale [Al 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CLAC - 003-CLAC 0,03-CLAC

Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN

Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE

lcc max inizio lin [Al 3,667 3667 3.261 3667 6.245 5779 3653
CALCOLI Icc min fondo lin [A] 20 200 279 200 3444 626 20
CONTATTORE Tipo

Sezione [mmq] 1(3625) 1(22.5/H1PE25) 1(3625) 1(3G25) 566 1(3625)

Lunghezza [m] 30 30 30 30 - 30 30
LINEA DeltaV [%] 197 137 14 137 044 051 198

Tipo N1WK N1 VV-KINO7 V-K PE N1WK NI WK - FGTOR/4 FGTOR

Portata 1z 18 18 18 18 - 27 24
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A DALFG4 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik =6,383 kA - Id: 1 A ALFG6 >
B Py ® Py ® H ®
Jon Jonm Jouo Jog Jomm Jo&
Id Id Io Id Id Id
L1L2L3N.28 L2N.29 L1L2L3N.30 L1L2L3N.31 L1L2L3N.32 L3N.33
N i N N % ’
LITENZA GENERICA B3 LITENZA GENFRICA P4 LITENZA GENERICA P UTENZA GENERICA P8
Sigla utenza P3 P4 P5 P6 P7 P8
Descrizione SOTTOTRIBUNA TORRETTE SINISTRA (SCORTA) SCORTA SCORTA TORRETTE DESTRA
(FM ZONA ABSIDE)
POTENZA TOTALE [kw] 1 1,663 1 0 0 1,663
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1,663 1 0 0 1,663
CosFi 09 08 09 - - 09
CORRENTE (Ib) [A] 1,604 8 1,604 0 0 8
POLI 4x25 2x16 4x25 4x25 4x25 2x16
| nominale [A] 25 16 2% 2% 25 16
In max/min/reg. [A] —/—i25 —/—I16 ——i25 —/—125 —/—i25 —/—116
Tipo curva c c c c c c
PROTEZIONE - - - ; : ; :
P.i. [kA] 10/P.d.i. nomma CEI EN 80847-2 - lcu 10/P.d.i. norma CE| EN 60898-lcn | 10/P.d.i. norma CEl EN 60947-2-lcu | 10/P.d.i. norma CEI EN 60947-2- lcu | 10/P.d.i. norma CE| EN 60947-2-lcu | 10/P.d.i. norma CEl EN 60898 - lcn
| differenziale [A] 0,03-ClL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 003-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 5779 3653 5179 5119 5179 3653
CALCOLI
Icc min fondo lin [A] 626 429 626 2611 2677 429
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 568 1(364) 1(3G4)
Lunghezza [m] 30 0 - - 20
LINEA DeltaV [%] 051 144 044 044 144
Tipo FG7OR/4 N1W-K - - N1 WV-K
Portata 1z 27 21 - - 7
r T T
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DALFGS v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,106 kA - Id: 1 A ALFG u> v
Da Quadro: QGBT @ L @ L 2 @ &
Partenza _PC2 LiNO L2N0 Lano LiND L2No sz
Cavo [mm2]: 4(1x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 50 Jg
Frequenza [Hz]: 50 __H_ F1 F2 F3 F4 F5 F6
Tensione [V]: 400 V
Polarita’: Quadripolare T
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:
L1L2L3NO
2 p 2 2 2 p
LIN.A L2N.2 L3N.3 LIN4 L2N5 L3NG

o v v Y v v v

LITENZA GENFRICA PC1 LITENZA GENFRICA | EM1 LITENZA GENERICA | EMD UTENZAGENFRICAIEM3
Sigla utenza PCO PC1 LEM1 LEM2 LEM3 LEM4 LEM5
GENERALE DIFFUSIONE STRUTTURA STRUTTURA STRUTTURA LUCI ESTERNE FARETTI

Descrizione EMERGENZA SONORA 1 (150W) 2(150W) 3(150W) INGRESSO
POTENZA TOTALE [kw] 17 02 03 03 03 02 02
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 17 02 03 03 03 02 0.2
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 3,268 0962 1443 1443 1443 0962 0,962

POLI 4332 1Px3+N Px32+N 1Px32+N Px32+N 1Px32+N 1Px32+N

| nominale [A] k7] 4 4 4 4 4 4

In max/min/reg. Al /=132 —i-14 -l ——i4 —I—l4 —I—4 —I—i4

Tipo curva C o o oL ol oL [
PROTEZIONE P.i. [KA] || 10/P.d.i. norma CEIEN 60947-2-Ieu | 100/P.di. norma CEI EN 60847-2- leu | 100/ P.di. norma CEI EN 60847-2 - lcu | 100/ P.d.i. norma CEI EN 60947-2 - leu | 100/ P.d. norma CEI EN 60847-2 - lcu | 100/ P.d.i. norma CEI EN 60847-2 - lou | 100/ P.d. norma CEI EN 60847-2 - leu

| differenziale [A] 03-CLAC - - - - _ _

Marca MERLIN GERIN ABB ABB ABB ABB ABB ABB

Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE

lcc max inizio lin Al 2106 814 814 814 814 814 814
cALcoL Icc min fondo lin [A] 130 109 98 8 9 ) 8
CONTATTORE Tipo

Sezione [mmq] 1(364) 1(362,5) 1(3625) 1(3625) 1(3625) 1(361,5)

Lunghezza [m] - k] 0 k1] k(| 0 30
LINEA Deltav [%] 043 059 077 0,77 077 0,66 0,77

Tipo - NI WK N1 WK NI WK N1 WK N1 WK NI WK

Portata Iz - % 18 8 18 18 13
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A DAL _um 6 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,106 kKA - Id: 1 A

LIND

e

7
LINT
LITENZA GENERICA | EME
Sigla utenza LEM6
FARETTI USCITE
Descrizione
SICUREZZA
POTENZA TOTALE [kw] 02
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 02
CosFi 09
CORRENTE (lb) [A] 0862
POLI 1Px32+N
| nominale [A] 4
In max/min/reg. [A]l —I—I4
Tipo curva oL
PROTEZIONE -
P.i. [kA] 100/ P.d.. norma CEI EN 60947-2 - lcu
| differenziale [A] -
Marca ABB
Tipologia MODULARE
Icc max inizio lin [A] 814
CALCOLI N X
Icc min fondo lin [A] 98
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 1(362,5)
Lunghezza [m] 30
LINEA DeltaV [%] 066
Tipo N1 WK
Portata 1z 18
jmw>oxo m>_l> v_ooo_l> 00—.—.&&0 uw—.. msn. omcmﬁva COMMITTENTE FILE 00001007 _ momq:o I ol 7
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Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 4,427 kA - Id: 1 A ALFG2, v
Da Quadro: QSG @ L @ &
Partenza: P1 L 4 L 4 H
L1L2L3N.1 LINO L3N.O
Cavo [mm2]: 4(1x35)+(1PE25)
Lunghezza [m]: 50
Frequenza [Hz]: 50 ‘To g F1 o~ J Jn_m Jg
Tensione [V]: 400 a3 JDA
Polarita’: Quadripolare .u__H_ W_ __H_ __H_ .v__H_ W_
Tipo morsetto: T .u .u Id
Numerazione morsetto:
L2N.2
2 Z 2 2 p
LIN.A L2N3 L2N4 L1L2L3N.5 L3NG

o v Y v v v

LITENZA GENFRICATFM UTENZA GENFRICA |1 LITENZA GENFRICAI2 LITENZA GENFRICAP1
Sigla utenza PO LEM L 1 L2 sC P1
INTERRUTTORE LUCI DEMERGENZA LUCE Luc Lucl SCORTA PRESA
Descrizione GENERALE AMBIENTI PASSARELLA LOCALE QUADRO
POTENZA TOTALE [kw] 6,2 02 1 05 05 0 2
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 85 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 521 02 1 05 05 0 2
CosFi 09 09 09 09 09 - 09
CORRENTE (Ib) [A] 12 0,962 4811 2406 2,406 0 9623
POLI 4x80 1Px32+N 1Px20+N 1Px10+N Px10+N Px32+N Px16+N
| nominale [A] 80 4 20 10 10 2 16
In max/min/reg. [A] ——i80 —I~44 ——i20 —I~I10 —~/10 —I—I32 ——18
Tipo curva c ol c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 10/P.di. norma CEI EN 60898 - lcn 100/ P.d.. norma CEI EN 60947-2-Iou | 4,5/P.d.. norma CEIEN60898-lcn | 4,5/P.di.norma CEIEN 60898 -lcn | 4,5/P.d.. norma CEIEN 60898-len |  6/P.d.. noma CEIEN 60898-len | 4,5/P.d.. norma CEI EN 60898 - len
| differenziale [A] - - 0,03-Cl.AC 003-CL.AC 0,03-Cl.AC 003-Cl.AC 0,03-Cl.AC
Marca MERLIN GERIN ABB MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 4427 1.409 2460 1.683 1883 4232 2036
cALcou Icc min fondo lin [A] 1.505 21 1409 174 676 1461 580
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 2(1x1,5/{1PE1,5) 2(1x1,5/{1PE1,5) 2(1x4)H{1PE4) 1(225)+{1PE2,5)
Lunghezza [m] - 2 - ] 10 - 10
LINEA DeltaV [%] 08 1,05 083 1,56 094 08 148
Tipo - NO7 VK - NO7 VK N1 VV-KINOT VK PE - HOT RN-F/NO7 V-K PE
Portata 1z - 12 - 12 2 - 18
TITOLO COMMITTENTE FILE FOGLIO I DI
QUADRO REGIA 1 (Piccola) T B s PP | A MATER STUDIORUM [ |
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| 4

| 5

DALFG 1

v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 4,427 kA - Id: 1 A

%
5
p)
Id

N_rmr@z.u

L1L2L3NO
%o
]

P

Id

%.‘_ L2L3N.8

%
5
p)
Id

N:&Ezm

o v

v

v

ALFG 3

LITENZA GENFRICA P UTENZA GENFRICA P3
Sigla utenza P2 P3 P4
(S8ENZA DESCRIZIONE) {SENZA DESCRIZIONE) ALIM. Q.E. MOVIMENTAZ
Descrizione (NON TROVATA) (NON TROVATA) TRALICCIO
POTENZA TOTALE [kw] 1 1 0
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1 0
CosFi 09 09 -
CORRENTE (Ib) [A] 1604 1,604 0
POLI 3Px16+N Px16+N Px20+N
| nominale [A] 16 16 2
In max/min/reg. [A] ——16 —~I-116 ——20
Tipo curva c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.di. norma CE| EN 60898 - lcn 6/P.dJ. norma CEI EN 60898 - cn 6/P.d.i. noma CE| EN 60898 - lcn
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] am 3791 3951
CALCOL Icc min fondo lin [A] 175 175 1.397
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 5625 5625 4(1x4)+{1PE4)
Lunghezza [m] 50 50 -
LINEA DeltaV [%] 105 105 081
Tipo NO7 VK NO7 VK NO7 VK
Portata 1z 18 16 22
! Corrado per. ind. Giuseppe [~ T o0000a02 | °3° | 4
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DALFG2 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k= 1,722 kA - Id: 1 A ALFG A> v
Da Quadro: QSG @ L 2 L 2 @ @ &
Mwﬂw_mww_.i_ e HOHIPELD) R L2N0 LINO L2NO L3N0 LINO
Lunghezza [m]: 50
Frequenza [Hz]: 50 Joo JO_ Jom JO& JDA JDm o6
Tensione [V]: 400
Polarita’: = Quadripolare .u__H_ W_ W_ W_ W_ W_ W_
Tipo morsetto: Id Td T 7d 1 T
Numerazione morsetto:
L1L2L3N.06
L1L2L3N.0 L1L2L3N.6
w 2 2 2 p 2
L2N.1 LIN2 L2N3 L3N4 LINS
LITENZA GENFRICA 11 UTENZA GENFRICA | 2 LTENZA GENFRICAI3 UTENZA GENFRICA 14 LTENZA GENFRICA P1
Sigla utenza PO sC Kl L2 13 L4 P1
GENERALE SCORTA PROIETTOI PROIETTO! PROIETTOI PROIETTOI CONSOLLE
Descrizione CONTINUITA' 26-21-28 20-30-31 32-33-34 35-36-37 DIFF. SONORA
POTENZA TOTALE [kw] 5 0 1 1 1 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 4 0 1 1 1 1 1
CosFi 09 - 09 08 09 09 08
CORRENTE (Ib) [A] 8,981 0 4811 4811 4811 4811 1,604
POLI 3Px40+N 2x16 2x10 2x10 2x10 2x10 3Px16+N
| nominale [A] 10 16 10 10 10 10 16
In max/min/reg. [A] —/—/40 -=I-116 ——/10 —I-10 —/—10 —I-10 —/—/16
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 45/Pd.i.norma CEIEN 60898 - lcn | 4,5/P.d.. norma CEIEN60898-lcn | 4,5/P.d.i. norma CEIEN 60898 -lcn | 4,5/P.d.i.norma CEIEN 60898-lcn | 4,5/P.d.i.norma CEI EN 60898 -lcn | 4,5/P.d.i. norma CEI EN 60898 - len
| differenziale [A] - 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 003-ClL.AC 0,03-ClL.AC 003-ClL.AC 0,03-CL.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 172 860 868 868 868 868 1.597
cALcoL Icc min fondo lin [A] 128 132 - ) 84 7] o7
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 1(564)
Lunghezza [m] - - 50
LINEA Deltav [%)] 142 142 1,58
Tipo - - FGTOR
Portata 1z = - 25
oo Corrado per. ind. Giuseppe [commee 00000403 _ Fogro 1o,
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DAL _"m 3 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k= 1,722 kA - Id: 1 A
%
5
)
Id
L1L2L3N.07
%E&E
Sigla utenza P2
SCORTA
Descrizione
POTENZA TOTALE [kw] 0
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 0
CosFi -
CORRENTE (Ib) [A] 0
POLI Px16+N
| nominale [A] 16
In max/min/reg. [A] ——16
Tipo curva c
PROTEZIONE P.i. [kA] 45/ P.di. norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A]l 0,03-Cl.AC
Marca MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE
Icc max inizio lin [A] 1.597
cALcoL Icc min fondo lin [A] 127
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq]
Lunghezza [m] -
LINEA DeltaV [%] 142
Tipo -
Portata 1z =
TITOLO OO—.—.NQO er. _=Q. m_—.—mm @ |[commirente FILE FoGLIO | DI
QUADRO REGIA 1 R I T e e
QUADRO REGIA 1 ol 3701044008 sictnicocomadoamennt| oo |EED5R2
1 [ 3 4 [ 5 [ 6 _ _ 8
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Da Quadro: QSG

Partenza: P2

Cavo [mm2]: 4(1x95)+(1PE50)

Lunghezza [m]: 50

Frequenza [Hz]: 50
Tensione [V]: 400
Polarita’: Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Dati cm:mehm_ 400/230V - 50Hz - __wu 5,667 KA-1d: 1A
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UTENZA GENFRIGA | EM LITENZA GENERICA11 UTENZA GENERICA | 2 UTENZA GENFRIGA 13 UTENZA GENERICA | 4 UTENZA GENFRICA1 &
Sigla utenza PO LEM Kl L2 13 L4 L5
INTERRUTTORE LUCI DEMERGENZA PROIETTORI CORNICIONI PROIETTORI CORNICIONI SCORTA SCORTA PROIETTORI CORNICIONI

Descrizione GENERALE (SCORTA) DX1 (250+250)W DX2 (250+250)W SN1 (250+250)W
POTENZA TOTALE [kw] 53 02 0,625 4315 1 1 25
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 53 02 0,625 4315 1 1 25
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 86 0,962 1,002 7016 1,604 1,604 4,009

POLI 4x250 1Px3+N 4x16 4x16 4x16 4x16 4x16

| nominale [A] 20 2 16 16 16 16 16

In max/min/reg. Al 20011601200 ——i16 /16 —I—116 /16 —I—116

Tipo curva NC. c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 36/P.d.. norma CE| EN 60947-2 - lou 100/ P.d.i. norma CEIEN 60947-2-lcu |  6/P.d.i.noma CE| EN60898-lcn |  6/P.d.. norma CEIEN60898-1cn |  6/P.di. norma CEIENG0898-lcn |  6/P.d. noma CEIEN 60898-lcn | 6/P.d.. norma CEI EN 60898 - lcn

| differenziale [A] - 0,03-Cl.AC 003-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CLAC

Marca MERLIN GERIN ABB MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN

Tipologia SCATOLATO MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE

lcc max inizio lin Al 5,667 1745 4703 4703 4703 4703 4703
CALCOLI Icc min fondo lin Al 2199 1,067 101 101 24 2 204
CONTATTORE Tipo

Sezione [mmaq] 1(564) 1(564) 1(564) 1(664) 1(564)

Lunghezza [m] - - 150 150 50 50 70
LINEA DeltaV [%] 112 1,17 14 317 121 127 167

Tipo - - N1 WK NI WK N1 WK N1 WK NI WK

Portata 1z - - 19 19 19 19 19
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LTENZA GENFRICAIG |ITENZA GENFRICA 17 LTENZA GENFRICAIR UTENZAGENFRICAIG — UTENZAGENFRICAI40 LITENZA GENFRICA 11 LTENZA GENERICA [ 12
Sigla utenza L6 L7 L8 L9 L10 L1 L12
PROIETTORI CORNICIONI SCORTA PROIETTORI PROIETTORI PROIETTORI PROIETTORI PROIETTORI CAPPELLE

Descrizione SN2 (250+250 MW TRALICCIO {400W) ABSIDE 1 (400W+400W) ABSIDE 2 (40OW-+400W) ABSIDE 3 (400W+400W) LATER. PICCOLE SX (250W+250W)
POTENZA TOTALE [kw] 25 1 4 3 3 3 25
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 25 1 4 3 3 3 25
CosFi 09 08 09 09 09 08 09
CORRENTE (Ib) [A] 4000 1604 6415 4811 4811 4811 4000

POLI 4x16 4x16 4x16 4x16 4x16 4x16 3Px10+N

| nominale [A] 16 16 16 16 18 16 10

In max/min/reg. [A] ——16 ——H6 —I—16 —I-16 ——6 —I-H6 ——10

Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.di. norma CE| EN 60898 - lcn 6/P.di.noma CEIEN 60898-kon | 6/P.d.i.nomaCE|ENG0898-len | 6/P.di.noma CEIEN60B98-Ion | 6/P.di nomna CEIEN608%8-lcn | 6/P.d..noma CEIEN60898-lcn | 6/P.di. norma CE| EN 60898 - kon

| differenziale [A] 003-Cl.AC 0,03-CLAC 003-Cl.AC 003-CL.AC 003-Cl.AC 003-CLAC 003-CL.AC

Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN

Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE

Icc max inizio lin [A] 4703 4708 4703 4708 4703 4708 4615
cALcou Icc min fondo lin [A] 0 101 8 101 101 101 135
CONTATTORE Tipo

Sezione [mmaq] 1(564) 1(564) 1(564) 1(564) 1(564) 1(664) 1(562,5)

Lunghezza [m] 70 150 180 150 150 150 70
LINEA DeltaV [%] 187 157 33 251 251 251 197

Tipo N1 WK MWK N1 WK MWK N1 WK N WK NIWK

Portata Iz 19 19 19 19 19 19 15
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A DAL _"m 2 v Dati Umqm»cb_.m_ 400/230V - 50Hz - _xbu 5,667 kA-1d: 1A _ _ _ >_.p_uo A> v
Joz Jo‘_m Joa Jo‘: Joa Jos Jowc
J J J J J J J
5 5 % 5 5 5 2
L1L2LIN.014 L1L2L3NO15 L1L2L3N.016 L1L2L3N.017 L1L2L3N.018
] \E ] ] T \e ]
LIL2L3N.14 L1L2L3N.15 LIL2L3N.16 L1L2L3NA7 LIL2L3N.18 L2N.19 L3N.20
1 1 1 1 1 \ \,
@ UTENZA GENFRICA 1 13 LTENZA GENFRICA ] 14 UTENZA GENERICA | 15 LTENZA GENFRICA | 16 UTENZA GENERICA 117 UTENZA GENFRICA] 18 UTENZA GENFRIGA P1
Sigla utenza L13 L14 L15 L16 L7 L18 P1
PROIETTORI CAPPELLE 1 PROIETTORI CAPPELLE 2 PROIETTOR| CAPPELLE PROIETTORI CAPPELLE 1 PROIETTORI CAPPELLE 2 LUCE
Descrizione LATER. GRANDI SX (250W+250W) LATER. GRANDI SX (250W+250W) | LATER. PICCOLE SX (250W+250W) | LATER. GRANDI SX (250W+250W) | LATER. GRANDI SX (250W+250W) LOCALE REGIA FURLANETTO
POTENZA TOTALE [kw] 375 375 25 375 375 05 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 375 375 25 3,75 375 05 1
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 6,014 6014 4009 6,014 6,014 2,406 4811
POLI Px10+N 3Px10+N Px10+N 4x16 4x16 2x20 2x16
| nominale [A] 10 10 10 16 16 20 16
In max/min/reg. [A] ——10 ——H0 ——Ho ——H6 ——16 —i—120 ——16
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.d. norma CE| EN 60898 - len 6/P.dj.noma CEIEN60898-lcn | 6/P.di normaCEIEN60898-len | 6/P.di.nomma CEIEN60898-lcn | 6/P.dinormaCEIEN60898-len | 6/P.di. norma CEIEN60898-len |  6/P.d.i norma CEI EN 60898 - len
| differenziale [A] 0,03-CL.AC 003-CLAC 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CLAC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [A] 4615 4615 4615 4703 4703 2817 2697
CALCOLI Icc min fondo lin [A] 135 135 108 108 108 404 564
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmgq] 4(1x25)H{1PE25) 41x25)H{1PE2,5) 1(564) 1(564) 1(564) 1(2x25p{1PE25) 1(364)
Lunghezza [m] 70 70 140 140 140 20 20
LINEA DeltaV [%] 242 242 22 275 275 142 153
Tipo NO7 VK NO7 VK N1 WK N1WK N1 WK FGTORINO7 V-K PE HOT RNF
Portata Iz 15 15 19 19 19 2 %
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DALFG3 P Dat barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,667 kA - Id: 1 A _ ALFGS5, >
H H H I
Jom J@ Jm_m J__m_x J__M_Nm ng J__m_s
w_ w_ 5 5 5 w_ 5
Id Id Id
L1L2L3N.21 L1L2L3N.22 L1N.23 L1N.24 L2N.25 L1L2L3N.26 LIN.27
N W s s p W p
@ LTENZA GENFRICA B? UTENZA GENFRICA P31 UTENZA GENFRICA P39 UTENZA GENFRICA P33 LITENZA GENFRICA P4-1
Sigla utenza P2 P3 P31 P32 P33 P4 P4
PRESE CEE INTERBLOCCATE GENERALE ALTARE 1 ALTARE 2 ALTARE 3 GENERALE CAMMINAMENTO 1
Descrizione ATARI CAMMINAVENTO
POTENZA TOTALE [kw] 0,54 018 0,18 018 1,35 045
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 0,54 018 0,18 018 1,35 045
CosFi 09 09 09 08 09 09 08
CORRENTE (Ib) [A] 1732 0,866 0,866 0,866 2,165 2,165
POLI 4x63 4x16 1x10 1x10 1x10 4x16 1x10
| nominale [A] 63 16 10 10 10 16 10
In max/min/reg. [A] ---/---163 -=I-116 ——/10 —I-10 —/—10 —I-16 —/—10
Tipo curva C c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/ P.d.i. norma CEI EN 60898 - Icn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A] 0,03-CL A 0,03-ClL.AC - - - 003-ClL.AC -
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 4.703 4703 2245 2245 2245 4703 2245
cALcoL Icc min fondo lin [A] 25 1823 84 64 ) 1823 100
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 5616 1(562,5) 1(361,5)
Lunghezza [m] 3 - 150 - 80
LINEA DeltaV [%] 1,12 191 113 355
Tipo FGT0R - FG7 - N1 WK
Portata 1z - 16 - 13
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A DALFG 4 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - __wu 5,667 kA-1d: 1A ALFG m> v
] H H H H I
J__uo_s J__m_s Jog J__m_w_ J__uo_s Jm_a J__uo_g
p) p) w_ p) D p) p)
Io
L2N.28 L3N.29 L1L2L3N.30 L1N.31 L2N.32 L3N.33 L1N.34
p p % s p 2 p
@ UTENZA GENFRICA P4-2 UTENZA GENFRICA P4-3 UTENZA GENFRICA P5-1 UTENZA GENERICA P52 LTENZA GENFRICA P53 UTENZA GENFRICAPS 4
Sigla utenza P42 P43 P5 P54 P52 P53 P54
CAMMINAMENTO 2 CAMMINAMENTO 3 GENERALE DIAMANTE 1 DIAMANTE 2 DIAMANTE 3 DIAMANTE 4
Descrizione DIAMANTE
POTENZA TOTALE [kw] 045 0,45 135 045 036 0,36 018
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 045 0,45 1,35 045 036 0,36 0,18
CosFi 09 08 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 2,165 2,165 3031 2,185 1,732 1732 0,866
POLI 1x10 1x10 4x16 1x10 1x10 1x10 1x10
| nominale [A] 10 10 16 10 10 10 10
In max/min/reg. [A] ——/10 =~10 —I—i16 —I~I10 —~=10 —I~I10 ——/10
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.di. norma CE| EN 60898 - lcn 6/P.d.. norma CEl EN 60898 - Icn 6/P.d.l. noma CE| EN 60898 - lcn 6/P.d.. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.di. norma CE| EN 60898 - lcn 6/P.d.. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.. norma CEl EN 60898 - Icn
| differenziale [A] - - 0,03-Cl.AC - - - -
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 2245 2245 4703 2245 2245 2245 2245
CALCOLI Icc min fondo lin [A] 100 100 1823 81 81 81 81
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 1(4G4) PE*
Lunghezza [m] 150 - 70
LINEA DeltaV [%] 238 113 2%
Tipo NIWK - NIWK
Portata 1z 21 - 18
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A DAL _"m 5 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lk = 5,667 kA-1d: 1A ALFG7 v
J__w_mm J__M_wa gowwu goﬂm
Id Id
L2N.35 LIN.36 L3N.37 L3N.38
p s 2 2
LITENZA GENFRICA PR UITENZA GENFRICA P7 LITENZA GENFRICA AUX
Sigla utenza P6 P7 AUX AUX
TENDE TENDE ALIMENTAZIONE SECONDARIO
Descrizione
(FINESTRE GRANDI) (FINESTRE PICCOLE) AUSILIARI AUSILIARI
POTENZA TOTALE [kw] 05 05 018 0,18
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 05 05 018 0,18
CosFi 09 08 09 08
CORRENTE (Ib) [A] 2406 2,406 4,167 4,167
POLI 2x10 2x10 2x32 2x32
| nominale [A] 10 10 4 10
In max/min/reg. [A] ——10 =10 —-l4 —I—10
Tipo curva c c oL o
PROTEZIONE - R .
P.i. [kA] 6/P.di. norma CE| EN 60898 - lcn 6/P.dj. norma CEI EN 60898 - lcn | 100/ P.d.. norma CE| EN 60847-2 - cu | 100/ P.d.i. norma CE| EN 60947-2- lou
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC - -
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 2469 2489 255 244
CALCOLI N X
Icc min fondo lin [A] 262 252 20 158
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 1(561,5) 1(5615) 2(1x1 5}+{1PE1,5)
Lunghezza [m] 2 2 - 1
LINEA DeltaV [%] 184 164 0 042
Tipo FROR FROR - NO7 VK
Portata 1z 13 13 - 18
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DALFG 6 P> Dati barmatura: 4001230V - 50Hz - k = 3,222 KA - Id: 1 A ALFG8, >
Da Quadro:  QSG L 4 L 2 L 4 L 2 L L 2
A Partenza: PC2 H H H
L1L2L3N.2
Cavo [mm2]: 4(1x35)+(1PE35)
Lunghezza [m]: 50 ‘T M M M M M M
F Hz): 50
qaémam?__ 2 200 0 OF-SD Q1 OF-SD Q2 OF-SD Q3 OF-SD 4 OF-SD 05 OF-SD 06
ensione B
Polarita’: Quadripolare .u__H_ hw W_ _ule W_ hwv W_ th W_ hwv W_ hwv W_
Tipo morsetto: Id Id 1d Id 1d Id
. 14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11 14 12 11
Numerazione morsetto: 9 92 9 % 2 9 9 92 9 % 2 9 % 92 o 9 2 9
B
L1L2L3N.1 L1L2L3N.2 L1L2L3N.3 L1L2L3N4 L1L2L3N.5 L1L2L3N.6
c UTENZA GENFRICA C5 LITENZA GENFRICA CR LITENZA GENFRICA C7 UTENZA GENFRICA CR UTENZA GENFRICA C24 LTENZA GENFRICA C25
Sigla utenza PO cs [e] c7 c8 c24 c2%
GENERALE PROIETTORI 38-39-40 PROIETTORI 414243 PROIETTORI 44-45-46 PROIETTORI 47-4849 PROIETTORI 50-51-62 PROIETTORI 53-54-55
Descrizione CONTINUITA' TRALICCIO TRALICCIO TRALICCIO TRALICCIO TRALICCIO TRALICCIO
POTENZA TOTALE [kw] 3 3 3 3 3 3 3
] COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 2% 3 3 3 3 3 3
CosFi 09 09 09 08 09 09 08
CORRENTE (Ib) [A] 4 4811 4811 4811 4811 4811 4811
D POLI 4x80 3Px10+N Px10+N 3Px10+N 3Px10+N 3Px10+N 3Px10+N
| nominale [A] 80 10 10 10 10 10 10
In max/min/reg. [A] —/—/80 -=I-110 ——/10 —I-10 —/—10 —I-10 —/—10
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE - - - : ; ; _ _
|| P.i. [kA] 10/P.d.i. norma CEI EN 60898 - cn 6/P.d.i. nomma CEI EN 60947-2-Icu | 6/P.d.i. norma CEI EN 60947-2-lcu | 6/P.d.i. norma CEI EN60947-2-lcu | 6/P.d.i.noma CEIEN 60947-2-Icu | 6/P.d.i. norma CEI EN 60947-2-lcu | 6/P.d.i. norma CEI EN 60847-2 - lcu
| differenziale [A] - 003-CLA 003-CLA 003-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 003-CLA
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
E Icc max inizio lin [A] 322 2.757 2.757 2751 2.757 2757 2757
CALCOLI N N
Icc min fondo lin [A] 134 65 65 65 65 65 65
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 1(564) 1(564) 1(564) 1(564) 1(664) 1(564)
Lunghezza [m] - 150 150 150 150 150 150
] | unea DeltaV (%] 161 3 3 3 3 3 3
Tipo - N1 WK N1 WK N1 WK N1 W-K N1 WK N1 WK
Portata Iz - 19 189 19 18 19 19
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DAL _"m 7 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k=322kA-1d:1A _ _ >_.p_"o w> v
M M M M
OF-SD __uo_u OF-SD __Ho_m OF-SD __uo_m Joa OF-SD __Ho_: Jon Joa
J J J
Y Iy B 10
14 12 11 NQ 14 12 11 NQ 14 12 11 \Q NW 14 12 11 NQ NW NW
94 92 9 94 92 91 94 92 9 94 92 9
LIL2L3NT LINS LIL2L3N9 L3N.10 LIL2L3N.11 L3N.12 L2N.13
N d N d N d d
@ LITEN7ZA GENFRICA Co6 LITENZA GENFRICA 11 LITENZA GENFRICA|2 UTENZA GENFRICA P1 LITENZA GENFRICAI3 UTENZA GENFRICA P?
Sigla utenza €26 1 L2 P1 13 P2 P3
PROIETTORI 5667568 FARI ILLUMINAZIONE PALCO FAR! ILLUMINAZIONE GENERALE CASSE ACUSTICHE FARI ILLUMINAZIONE SCORTA CONSOLLE DIFFUSIONE
Descrizione TRALICCIO SUTRALICCIO CORNICIONE ABSIDE DX CORNICIONE ABSIDE SN SONORA
POTENZA TOTALE [kw] 3 15 4 05 4 05 2
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 3 15 4 05 4 05 2
CosFi 09 09 09 09 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 481 7217 6415 2406 6415 2406 9623
POLI Px10+N 2x10 Px10+N Px10+N Px10+N Px10+N 3Px16+N
| nominale [A] 10 10 10 10 10 10 16
In max/min/reg. [A] ——10 ——H0 ——Ho ——Ho ——10 ——Ho ——16
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.d.. norma CEI EN 60947-2 - lcu 6/P.d. noma CE| EN 60947-2-lou | 6/P.di norma CEIEN 60947-2-les |  6/P.d..norma CEIEN 60698 -lcn | 6/P.d.i norma CEIEN 60947-2-lu | 6/P.d.i. norma CE| EN 60847-2- lou | 6/P.d.i. norma CEI EN 60947-2- leu
| differenziale [A] 003-CLA 003-CLA 003-CLA 003-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [A] 27857 1618 2757 1639 2757 1639 1.650
cALcoL Icc min fondo lin [A] 65 % 65 53 €5 104 118
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmgq] 1(564) 1(3GB)+PE* 1(564) 1(361,5) 1(4G4HPE * 1(3625)
Lunghezza [m] 150 100 150 80 150 20
LINEA DeltaV [%] 3 351 348 355 348 289
1_._Uo N1W-K N1W-K N1WK N1 WK N1W-K N1 W-K
Portata 1z 19 z 19 13 19 18
Corrado per. ind. Giuseppe [ ™ 00000508 [ 5° " %
QUADRO REGIA 2 (Grande) Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM [T [
. ! DISFGN
QUADRO REGIA 2 (Grande) ol 520.1044005 sudoleonooconadoiberat| BOLOGNA - ' o> |EE06-R2
1 _ 3 4 _ 5 _ 6 7 _ 8




1 _ 3 [ 4 [ 5 6 8
A DAL _"m 8 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - lk=3222kA-1d:1A
) ; ! %
Q14 QFSD __m_a Q516 ast7
ld 14 12 11 Id
94 92 91
L3N.14 L1L2L3N.15 L3N.16 L3N.17
2z % 2 p
UITENZA GENFRICA P5 LITENZA GENFRICA AUX
Sigla utenza P4 P5 AUX AUX
SCORTA PRESA ESTERNA ALIMENTAZIONE SECONDARIO
Descrizione
(LASCIARE SPENTO) AUSILIARI AUSILIARI
POTENZA TOTALE [kw] 0 4 0,09 0,09
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 0 4 0,09 0,09
CosFi - 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 0 6415 2083 2083
POLI 1Px20+N Px10+N 2x32 2x82
| nominale [A] 20 10 2 4
In max/min/reg. [A] ——20 —I-10 ——2 ——4
Tipo curva c c oL ol
PROTEZIONE - R _
P.i. [kA] 6/P.dJ. norma CEI EN 60947-2 - lou 6/P.di. norma CE| EN 60847-2 - lcu | 100/ P.d.i. norma CEI EN 60947-2- Icu | 100/ P.d.i. norma CE| EN 60847-2 - leu
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CLA - -
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 1723 2757 51 49
CALCOLI N X
Icc min fondo lin [A] 147 -] k] 2
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 1(5610) 2(1x1,51+(1PE1,5)
Lunghezza [m] - 150 - 1
LINEA DeltaV [%] 181 237 0 074
Tipo - FG7OR - NO7 VK
Portata 1z - 42 - 18
TITOLO H H I
oc>oxo xmo_> N AO—.N—JQQV 00—.—.&&0 uw—.. _=Q. O—F—mﬁva COMMITTENTE FILE 00000509 _ momw:o DI s
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1 2 3 | 4 | 5 6 7 | 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 2,038 kKA - Id: 1 A ALFG2, v
Da Quadro:  QSG L 4 L 2 L 4 L 2 L L 2
Partenza: QNAL
Cavo [mmd: 4(1X10)+(1PE10) L1L2L3N.13 LINO H_.nzb L3N.O LINO L2N.0 %.nz.o A
Lunghezza [m]: 50
Frequenza [Hz]: 50 ‘To JO_ ‘TN Jow JOA Jn_m g Fé
Tensione [V]: 400
Polarita’: = Quadripolare .u__H_ W_ W_ W_ W_ W_ ||
Tipo morsetto: Id Td 1 7d 1
Numerazione morsetto:
B
w 2 p 2 2 2 2 —
LIN.A L2N.2 L3N.3 LIN4 L2N5 L2NG
@ LITENZA GENFRICA 11 LITENZA GENFRICA| 2 LTENZA GENFRICA | 3 LTENZA GENFRICA|4 LTENZA GENFRICA | 5 LTENZA GENFRICALFM C
Sigla utenza PO 1 L2 L3 14 L5 LEM
INTERRUTTORE LUCE PIANO TERRA LUCE PIANO AMMEZZATO LUCE PIANO PRIMO LUCE PIANO SECONDO LUCE SCALE LUCI DEMERGENZA
Descrizione GENERALE
POTENZA TOTALE [kw] 12 1 1 1 1 1 02
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100 1
POTENZA EFFETTIVA [kw] 976 1 1 1 1 1 02
CosFi 09 09 09 09 09 09 08
CORRENTE (Ib) [A] 18 4811 4811 4811 4811 4811 0,962
POLI 4x50 2x10 2x10 2x16 2x16 2x16 1Px32+N D
| nominale [A] 50 10 10 16 18 16 10
In max/min/reg. [A] —/—/50 -~/ ——10 —I—16 ——/16 —I—16 —~/10
Tipo curva c c c c c c oL
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 45/P.d..noma CEIEN 60898 - lcn | 4,5/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.di. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 50/P.d.i. norma CEl EN 60847-2 - lcu ||
| differenziale [A] - 0,03-ClL.AC 003-ClL.AC 0,03-CL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-CL.AC -
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN ABB
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 2038 957 957 995 995 995 1.008 E
CALCOLI Icc min fondo lin [A] 664 102 104 105 105 152 183
CONTATTORE Tipo
Sezione [mma] 1(362,5) A1x251H1PE25) 21x2,5M(1PE2,5) 2(1x2,5)+{1PE25) 2(1x2 5)H{1PE2,5) 2A1x251HIPE2,5)
Lunghezza [m] - -] 80 [:1] 80 50 50
LINEA DeltaV [%] 138 379 375 372 372 286 187 |
Tipo - N1 WK NO7 VK NO7 VK NO7 VK NO7 VK NO7 VK
Portata Iz - 16 17 17 17 17 19
. Corrado per. ind. Giuseppe [~ E 00000601 [ e Ty |F
oc>oxo ZCO<> >_l> ‘_ Avo_‘n_DO—._mv Studio tecnico ALMA MATER STUDIORUM ELAB. _0023 _>_u_um
QUADRO NUOVA ALA 1 (Portineria) Via San Donato n. wm\> .bo”_.wu _wo_o.mzm . UNIVERSITA' DI BOLOGNA uwm@_@ﬂlxw
Cell.328-7044003 / studiotecnicocorrado@libero.it
1 _ 2 [ 3 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
A DALFG 1 V Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k=2,038 kA - ld: 1A _ _ A
H_.mzb LIN.O H_.nzb L1L2L3N.0 L1L2L3N.0 L3N.O LINO
Je Jg Jow Jos Jo: Jos Joa
] ] ] ] ] ] ]
p) p) p) p) p) p) p)
Id Id Id Id Id Id Id

s p s p s
LaNT LINS L2N9 NA L2L3N.10 N._Euz.: LIN.12 L2N13
@ UTENZA GENFRICA1 6 LITENZA GENFRICA P1 LTENZA GENFRICA P9 UTENZA GENFRICA P3 LTENZA GENFRICA P4 UTENZA GENFRICAPS
Sigla utenza L6 P1 P2 P3 P4 P5 Ps
LUCE PORTICO FM PIANO TERRA FM PIANO AMMEZZATO + FM PIANO PRIMO FM PIANO SECONDO CENTRALI ANTINCENDIO CENTRALE TVCC
Descrizione CENTRAL! SICUREZZA
POTENZA TOTALE [kw] 1 1 1 1 02 05 05
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1 1 1 0.2 05 05
CosFi 09 09 09 08 09
CORRENTE (Ib) [A] 481 481 4811 1604 1,604
POLI 2x16 2x16 2x16 3Px16+N Px16+N 1Px10+N 1Px10+N
| nominale [A] 16 16 16 16 18 10 10
In max/min/reg. [A] —/—/16 -=I-116 ——/16 —I-116 —/—/16 —I-10 —/-10
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A] 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 003-ClL.AC 0,03-ClL.AC 003-ClL.AC 0,03-CL.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 995 995 995 1.866 1.866 1.866 1.866
caLcou Icc min fondo lin [A] 152 152 152 152 152 152 152
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 2(1x2,5)+H1PE2,5) 2(1x2 5H{1PE2,5) 2(1x2,5)H1PE2,5) 4{1x2 5/+{1PE2,5) 4(1x2,5H1PE2,5) 2(1x2 5)+{1PE2,5) 2(1x2 51(1PE2,5)
Lunghezza [m] 50 50 50 50 50 5 5
LINEA DeltaV [%] 288 2,86 286 1,62 162 2,86 286
Tipo NO7 VK NO7 V-K NO7 VK NOT VK NO7 VK NO7 VK NO7 VK
Portata Iz 17 17 17 17 17 17 17
L Corrado per. ind. Giuseppe [~ = oooooe02 | 5 T %
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1 3 | 4 | 5 6 | 8
PP —— v Dati barratura: 230V - 50Hz - Ik = 2,038 kA - Id: 1 A ALFG2, v
Partenza: -

Cavo [mm?]: 2(1x2,5) Lino H_.nzb
Lunghezza [m]: 30
Frequenza [Hz]: 50 NUOVO ko JO_ ‘TN
Tensione [V]: 230
Polarita’: = Quadripolare W_ W_
Tipo morsetto: 7d I
Numerazione morsetto:
N 2 2
LINA L2N2
Sigla utenza PO K] L2
SEZIONATORE FARETT| SCALA BAGNO HANDICAP.
Descrizione GENERALE
POTENZA TOTALE [kw] 2 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 16 1 1
CosFi 09 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 78 4811 4811
POLI 2x32 2x16 Px10+N
| nominale [A] 2 16 10
In max/min/reg. [A] —I-16 ——10
Tipo curva c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.di. norma CEIEN 60898 - len | 4,5/P.di. norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A] - 0,03-CL.AC 003-Cl.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 2038 995 1.006
CALCOL Icc min fondo lin [A] 664 152 102
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmaq] 2(1x251+1PE25) 2(1x1,5/H1PE1,5)
Lunghezza [m] - 50 50
LINEA DeltaV [%] 138 285 381
Tipo - NO7 VK NO7 VK
Portata 1z - 19 12
L Corrado per. ind. Giuseppe [~"™™ Fege T e
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1 3 | 4 | 5 6 7 | 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 1,346 kA - Id: 1 A ALFG2, v
Da Quadro:  QSG L 4 L 2 L 4 L 2 L L 2
Partenza: NA2
arenza__Q R LINO Hszb L3N0 LINO L2N0 L3N0
Cavo [mm2]: 4(1x6)+(1PE6)
Lunghezza [m]: 50 9
Frequenza [Hz]: 50 0 JO_ ‘TN JO& JOA Jn_m Jg
Tensione [V]: 400
Polarita’: Quadripolare W_ W_ W_ W_ W_ W_ W_
Tipo morsetto: N Id Io Id Id Id Id
Numerazione morsetto:
L1L2L3N.0
2 p 2 p 2 2
LINA L2N2 L3N3 LIN4 L2N5 L3NG
LITENZA GENFRICA 11 LTENZA GENFRICAL 2 UTENZA GENFRICA |3 LTENZA GENFRICAI4 UTENZA GENFRICA |5 UTENZA GENFRICAI R
Sigla utenza PO 1 L2 L3 14 L5 L6
INTERRUTTORE LUCI GUARDAROBA LUCI GUARDAROBA LUCE PORTICO LUCE BALCONCINO LUC! SERVIZI PROIETTORI
Descrizione GENERALE (XPIETRO) ACCENSIONE 2 PIETRO ASCENSORE TERRAZZO
POTENZA TOTALE [kw] 82 1 1 1 1 1 1
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 80 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 6,56 1 1 1 1 1 1
CosFi 09 09 09 08 09 09 08
CORRENTE (Ib) [A] 12 4811 4811 4811 4811 4811 4811
POLI PxR2+N 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10 2x10
| nominale [A] 2 10 10 10 10 10 10
In max/min/reg. [A] —I—32 -=I-110 ——/10 —I-10 —/—10 —I-10 —/—10
Tipo curva c c c c c c c
PROTEZIONE - . . - ; : ; ;
P.i. [kA] 4,5/P.d.i. norma CEl EN 60898 - len 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. noma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn
| differenziale [A] - 0,03-ClLAC 0,03-Cl.AC 003-ClL.AC 0,03-ClL.AC 003-ClL.AC 0,03-CL.AC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 1.346 643 643 643 643 643 643
CALCOLI
Icc min fondo lin [A] 1 ] ] <) 133 <) 2]
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 2(1x1 5}+{1PE1,5) 2(1x1,5)+{1PE1 5) 2(1x1 5)+{1PE1,5) 2(1x25)H1PE25) 2(1x1 5#{1PE15) 2(1x1,5)+{1PE1,5)
Lunghezza [m] - 50 50 50 50 50 50
LINEA DeltaVv [%] 14 3,86 386 3,86 291 386 3,88
Tipo - NO7 VK NO7 VK NO7 VK NO7 VK NO7 VK NO7 VK
Portata 1z - 14 " 14 19 14 14
< T T
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1 _ 3 [ 4 [ 5 6 8
DAL _um 1 v Dati Um:.m»cb_.m_ 400/230V - 50Hz - _xbu 1,346 kKA-1d: 1A .
LING L2N0 Hazb LIND
g F7 Jm_m tw_w Jm_a
5 5 5
p 2 p 2
LINT LN g L3N9 LIN.10
@ LITENZA GENFRICA | FM LITENZA GENFRICA L7 LITENZA GENFRICAIR
Sigla utenza LEM L7 L8 sC
LUCI 'EMERGENZA (SENZA SIGLA) (SENZA SIGLA} SCORTA
Descrizione
POTENZA TOTALE [kw] 02 1 1 0
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 02 1 1 0
CosFi 09 09 09 -
CORRENTE (Ib) [A] 0862 4811 4811 0
POLI 1Px324N 2x16 2x18 2x10
| nominale [A] 10 16 16 10
In max/min/reg. [A] ——/10 -=I—116 —I—I16 —~I10
Tipo curva oL c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 50/P.d.i. norma CE| EN 60947-2 - lcu 10/P.d.i. norma CE| EN 60898 -lcn | 10/ P.d.i. noma CEIEN 60898-lcn |  6/P.d.i. norma CEl EN 60898 - Icn
| differenziale [A] - 0,03-CLAC 0,03-CLAC 0,03-CLAC
Marca ABB MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
Icc max inizio lin [A] 666 660 660 643
CALCOL Icc min fondo lin [A] 4 135 135 382
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 2(1x1,5}+{1PE15) 2(1x251H1PE25) 2A1x25}H1PE25)
Lunghezza [m] 50 50 50 -
LINEA DeltaV [%] 187 287 287 14
Tipo NO7 VK NO7 V-K NO7 VK -
Portata 1z ] 19 19 -
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1 2 3 _ 4 _ 5 6 7 _ 8
Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,125 kA - Id: 1 A ALFG2, v
Da Quadro: QSG @
A Partenza: QGU L 4 B
L1L2L3N.17 L1L2L3NA LIN.2 [ 2N.2 L3N.2 LIN2 C
Cavo [mm?: 1(4x10)+(1PE10)
Lunghezza [m]: 100
Frequenza [Hz]: 50 ‘To ‘TN JO& JOA Jn_m Jg
Tensione [V]: 400
Polarita’: Quadripolare .u__H_ W W_ W_ W_ .u__H_
| . kWh
Tipo morsetto: 1 7d 1d
Numerazione morsetto:
B
L1L2L3N.1
— 2 2 2 2
LIN3 L2N4 L3NS LING
c LTENZA GENFRICA | 1 LTENZA GENFRICA| 2 LTENZA GENFRICA | 3 UTENZA GENFRICA |4
Sigla utenza PO P1 1 L2 L3 14
ENEL CONTATORE GENERALE LOGGIA LUCE TOGHE BOVETTE SERVIZI LUCI EMERGENZA
Descrizione
POTENZA TOTALE [kw] 93 93 93 1 1 1 1
] COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 93 93 93 1 1 1 1
CosFi 09 09 09 09 09 09 08
CORRENTE (Ib) [A] 17 17 17 4811 4811 45811 4811
D POLI 4x40 - 4x63 2x10 2x16 2x16 2x10
| nominale [A] 10 - 63 10 16 16 10
In max/min/reg. [A] ——/A0 e —I—I63 —~I10 ——/16 —I—16 —~/10
Tipo curva c - c c c c c
PROTEZIONE - ; ; _ R _ R
|| P.i. [kA] 6/P.di. norma CE| EN 60898 - ln —I= 6/P.d.i. norma CE| EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.di. norma CEI EN 60898 - ln 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEI EN 60898 - ln
| differenziale [A] - - - 0,03-CL.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC -
Marca MERLIN GERIN - MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE - MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
E Icc max inizio lin [A] 1125 1125 1.118 540 852 552 542
CALCOLI N N
Icc min fondo lin [A] 359 359 357 165 169 169 125
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 2(1x2.5M{1PE2,5) 2(1x2,5)+{1PE25) 2(1x2 5)H{1PE2,5) 2(1x1,5)+{1PE1,5)
Lunghezza [m] - - - k] 30 0 30
LINEA DeltaVv [%] 2 2 201 295 291 29 351
Tipo - - - NO7 VK NO7 VK NO7 VK NO7 VK
Portata 1z - - - 19 18 19 14
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1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8
A DALFG1 v Dati barratura: 400/230V - 50Hz - k= 1,125 kA - Id: 1 A
B
c L1L2L3N.2 L1L2L3N.2 |9N2 L1L2L3N.2 L3N.2
T T
]
5 3 5 5 3 2
LIN.012
L1N.12
p 2 p
N_E&E %.ﬁ_.mz.@ L2Ng NA L2L3N.10 L3N.1
@ LITENZA GENFRICA P1 LITENZA GENFRICA P2 LITENZA GENFRICAIS UTENZA GENFRICA P3 QCT UTENZA GENFRICA P53
Sigla utenza P1 P2 L5 P3 P4 P5
FMLOGGIA FM BOVETTE E SERVIZI LUCE UFFICIO GUARDAROBA QE. CALDAIA FARI ESTERNI
Descrizione
POTENZA TOTALE [kw] 1 1 1 1 08 05
COEFF. CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
POTENZA EFFETTIVA [kw] 1 1 1 1 08 05
CosFi 09 08 09 08 09 09
CORRENTE (Ib) [A] 1,604 1804 4811 1604 3849 2406
POLI Px16+N Px16+N 2x10 Px16+N 2x16 2x18
| nominale [A] 16 16 10 16 16 16
In max/min/reg. [Al ——/16 —I—16 ——10 —I—16 ——/16 —I—16
Tipo curva c c c c c c
PROTEZIONE P.i. [kA] 6/P.di. norma CE| EN 60898 - lcn 6/P.d. norma CE| EN 60898 - lcn 6/P.d.i. nomma CE| EN 60898 - lcn 6/P.d.i. norma CEl EN 60898 - Icn 6/P.di. norma CE| EN 60898 - lcn 6/P.d.i. noma CEl EN 60898 - lcn
| differenziale [A] 0,03-CL.AC 0,03-CLAC 0,03-ClL.AC 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 003-CLAC
Marca MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN MERLIN GERIN
Tipologia MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE MODULARE
lcc max inizio lin [Al 1062 1.082 540 1.062 552 552
cALcoL lcc min fondo lin [A] 29 209 125 170 169 169
CONTATTORE Tipo
Sezione [mmq] 4(1x4)+(1PE4) 4(1x4)H{1PE4) 2(1x1,5}1PE1 5) 41x2,5H{1PE25) 2A1x25}H1PE25) 21x25/H1PE25)
Lunghezza [m] 30 k] 0 k1] 30 0
LINEA DeltaV [%] 21 24 352 2,16 273 246
Tipo NO7 VK NO7 V-K NO7 VK NO7 V-K NO7 VK NO7 VK
Portata Iz 2 2 14 17 18 19
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