LEGENDA E TABELLE DERIVAZIONI TIPICHE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI

E . . L. . . . Tubazione PVC @ min. | Loop 2x1,5 tw+sch CEI 20-105
P Rilevatore di fumo ad aspirazione, n. Canali Identificati 20mm A Vista Alim. 24Vde 2x1,5 CEI 20-105
s ﬁ: 2 = | Tubazione ABS Diametro (Ex/ )25/ 21mm A Vita, ENG4-20 con
accessor

Tubazione ABS Diametro (Ext / Int) 25/ 21mm A Vista, EN54-20 con
accessori posata al piano interrato

REGIA AUDIO E LUCI

4.0mm
Tubo di campionamen illare per rivelazione fum irazion
[N 0 ubo di campionamento Capillare per rivelazione fumo ad aspirazione
Tubazione PVC @ min. | Loop 2x1,5 tw+sch CEI 20-105
qmmwﬁ%mkm_. _H@ Rilevatore Ottico di Fumo con Kit Venturi , installato su canale CDZ | 20mmA Vista
1
. .. . C s \ \ Tubazione PVC @ min. | Loop 2x1,5 tw+sch CEl 20-105
_H @ Rilevatore di incendio di tipo ottico indirizzabile, completo di base 20mm A Vistafincasso
SCALA ACCESSO — CvT Modulo controllo e cavo termosensibile 68°C per controllo ambienti | Tubazione PVC @ min. | Loop 2x1,5 tw+sch CEI 20-105
AL SOTTOTETTO wmm. confinat 20mm A Vista Alim. 24Vdc 2x1,5 CE| 20-105
F1.60 _H VT Modulo controllo e cavo termosensibile 105°C per controllo ambienti | Tusazione PVC @ min. | Loop 2x1,5 twssch CEI 20-105
7o) X finati 20mm A Vista Alim. 24Vde 2x1,5 CE| 20-105
A\~ [« 105° confinati
& +7.77
| RL RL T , Tubazione PVC @ min. | Loop 2x1,5 tw+sch CEI 20-105
LOCALE TECNICO 7._ 1 | __ o SR Coppia di barriere lineari rilevazione fumi 20mm A Vista Alim. 24Vde 21,5 CE1 20105
RL —_— T I Tubazione PVC @ min. | Loop 2x1,5 tw+sch CEI 20-105
rons .@. m % o 0 Barriera lineare rilevazione fumi con rifrangente 2o A Visa Mlim, 26Vd 215 CE1 20105
) ) : —~Alm, 230Vac 3GZ,5 FGTIFROR
i T T =L Centrale allarme incendio 2 loop M%H_M:m w%ss 2" Loop 2x1,5 wsch CE1 20105
— Vista Bus 2x1,5+2x1 tw+sch - LAN
/ FTP Cat
o ‘ " e e . e 1 Tubazione PVC @ min. | Loop 2x1,5 tw+sch CEl 20-105
/\/ +7.90 o @ Pulsante Allarme Incendio indirizzabile, con vetro ripristinabile 20mm A Vista / incassa
= o S5 LIVELLO P
. . Tubazione PVC @ min. |Bys 2x1 5+2x1 tw+sch CEl 20-105
Passo d’uomo S [Com] Combinatore telefonico, PSTN GSM GPRS EN 54-21 20mm AVista s Xl orextiwse
accesso al Cornicione T —
+ 15,80 — con fune . . Tubazione PVC @ min. |Bys 2x1,5+2x1 tw+sch CEl 20-105
di g uardia— 1 LAN Comunicatore [P Lan wan Email DDNS SN TP ModBus 20mm A Vista LAN FTP CATS
assaggio impianti
_u_ Hri m.m P ) o ) . Tubazione PVC @ min.| Alim. 230Vac 3G2,5 FG7/FROR
eletiricl SFPS Stazione di Alimentazione Indirizzata 24Vdc 5A EN 54 20mmA+25mm a | Loop 2x1,5 twsch CEI 20-105
Vista Uscita 24Vidc 3(2¢2,5) CEI 20-105
Pannello di segnalazione Ottico-Acustica per connessione su loop Tubazione PVC @ min. | Loop 2x1,5 tw+sch CEI 20-105
D ruuarure 92dB @1m hinst. max4,6m EN54-3 54-23 20mm A Vistaincasso | Alim. 24Vde 2x1,5 CE| 20-105
. . i i Tubazione PVC @ min. | Segnale2x1,5 tw¥sch CEI 20-105
Sirena allarme incendio co fash, autoalimentata da esterno 20mm A Vista Alim. 24Vde 2x1,5 CEI 20-105
i W Tubazione PVC @ min| Loop 2x1,5 twsch CEI 20-105
] (2] Modulo 1 Ingresso e Modulo 1 uscita relé 20mm A Vista 1 Cavo utenza

Alim. 24Vdc 2x1.5 CEl 20-105

. . o Tubazione PVC @ minl Loop 2x1,5 twsch CEl 20-105
2] 20] Modulo 2 Ingressi e Modulo 2 uscite relé 20mm A Vista 1 Cavo utenza
Alim. 24Vdc 2x1.5 CE1 20-105
.@. m.__mioa di _3836 di tipo ottico indirizzabile, completo di base con Tubazione PVC & min|Loop 21,5 tw#sch CEI 20-105
sirena e lampeggiante EN 54-3/17 20mm A Vista/incasso

Passo d’uomo

accesso al Cornicione
Passo d’uomo + 15,80 — con fune
accesso al Cornicione di guardia—
+ _m.mo. |no: fune passaggio impianti AREAZIONE VANO
di guardia elettrici N
passaggio impianti - ASCENSORE
elettrici Tenda avvolgibile SCALA Marinara

E120 W60 accesso al Cornicione

5 LIVELLO
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