Legenda

H Ceiling lighting fixtures

B Wall lighting fixtures

H Lighting fixtures integrated in furniture and/or architecture
M Floor lighting fixtures

Ref Qty Product Description Finish Light Source Unit W Power Supply TotW
LO1 16 llluminazione Indiretta Cupole Cappelle RAL 9001 LED 3000K CRI80 331.2 REMOTO  5299.2
LEDFLEX SIDE EMITTING OUT FP 14.4W/m 1100lm/m 220-240V
930 - 4x bobina 5m 24V-DC Dimmerabile DALI

installato su piastra di fissaggio in
esecuzione speciale

| . L02 20 llluminazione Focalizzata Cappelle RAL 9001  3xLED 3000K 11-44° 35.9 REMOTO 717.6
Ref P01 Ref P01+ L04-L05-L06-L07 Prodotto in Esecuzione Speciale CRI90 220-240V

Nobody 200 + LEDFLEX OUT Nobody 200 + MaxiSpy Special Nobody 200 - PROFILO RAL9001 10.4W 1075Im 500mA Dimmerabile DALI

Prodotto in esecuzione speciale Prodotto in esecuzione speciale 400mm

+
SPLIT-IT SPY FOCUS 930 W

RAL9001
LO3 2 llluminazione Cupola Abside RAL 9001  4x LED 3000K 38° CRI90 206.9 REMOTO 413.8
STAFFA in Esecuzione Speciale 43.9W 4486Ilm 1200mA 110-240V / 50-60Hz
per installazione di + Dimmerabile DALI
n.4 MAXISPY ON 95 930 DIM5 1x LED 3000K 6° CRI90
+n.1 SPY ON 4.3W 400Im 1400mA
colorazione RAL9001
LO4a 10 llluminazione Colonne RAL 9001 LED 3000K 6° CRI90 4.9 REMOTO 49.5
Prodotto in Esecuzione Speciale 4.3W 400Im 1400mA 110-240V / 50-60Hz
SPY ON colorazione RAL9001 Dimmerabile DALI
da installare su P01
LO4b 24 llluminazione Colonne RAL 9001 LED 3000K 6° CRI90 4.9 REMOTO 118.7
Prodotto in Esecuzione Speciale 4.3W 400Im 1400mA 110-240V / 50-60Hz
SPY ON colorazione RAL9001 Dimmerabile DALI

da installare su P01
LO5a 10 llluminazione Volta RAL 9001 LED 3000K 38° CRI90 50.5 REMOTO 504.9
Prodotto in Esecuzione Speciale 43.9W 4486Ilm 1200mA 220-240V / 50-60Hz
MAXISPY ON 95 930 RAL9001 Dimmerabile DALI
+Lente Diffondente
da installare su P01
LO5b 12 llluminazione Platea EMERGENZA RAL 9001 LED 3000K 20° CRI90 50.5 REMOTO 605.8
EM Prodotto in Esecuzione Speciale 43.9W 4486Ilm 1200mA 220-240V / 50-60Hz
MAXISPY ON 95 930 DIM5 Dimmerabile DALI
L7AS RAL9001
da installare su P01

-]
ﬂ A LO5b 68 llluminazione Platea RAL 9001 LED 3000K 20° CRI90 50.5 REMOTO  3433.0

Prodotto in Esecuzione Speciale 43.9W 4486Ilm 1200mA 220-240V / 50-60Hz
MAXISPY ON 95 930 DIM5 Dimmerabile DALI
RAL9001
da installare su P01

LO5¢c 10 llluminazione Volta RAL 9001  LED 3000K 20° CRI90 50.5 REMOTO 504.9
Prodotto in Esecuzione Speciale 43.9W 4486lm 1200mA 220-240V / 50-60Hz
MAXISPY ON 95 930 DIM5 Dimmerabile DALI
+Lente Ellittica
RAL9001
da installare su P01

LO6 6 llluminazione Focalizzata Cappelle RAL 9001 LED 3000K 11-44° CRI90 12.0 REMOTO 71.8

L

Prodotto in Esecuzione Speciale 10.4W 1075Ilm 500mA 220-240V
SPLIT-IT SPY FOCUS 930 W Dimmerabile DALI
Colorazione RAL da definire
da installare su profilo SPT PRO
LO7 24 llluminazione bassorilievi colonne RAL 9001 LED 3000K 33° CRI90 12.0 REMOTO 287.0
SPLIT-IT SPY 93033 W 10.4W 1075Im 500mA 220-240V
7N Dettaglio 1 - llluminazione Colonne e/o Putti - P01 + L04b + L07 + Lente Diffondente Dimmerabile DALI
‘1 ) Scala 1:10 RAL9001
\,, da installare su P01
P01 1 Sistema di fissaggio proiettori L04, L05, RAL 9001 LED 3000K CRI80 2229.6 INTEGRATO 2229.6
P LO6, LO7 al cornicione 14.4W/m 1100Im/m 110-240V
_— Nobody 200 - PROFILO RAL9001 24V-DC Dimmerabile DALI
+

\‘ llluminazione Indiretta Marcapiano
| LEDFLEX SIDE EMITTING OUT FP

*FE (falling edge) to dim this lighting fixture you need a remote falling edge dimmer (not provided by Deltalight)

7

/ ———— \ \ 930

‘ / \ \‘ P02 12 llluminazione Cappelle RAL 9001 LED 3000K CRI90 64.6 REMOTO 775.0

§ \ \‘ FTL25 F - PROFILE W 14.4W/m 1400Im/m 220-240V

| 3920mm 24V-DC Dimmerabile DALI
| — | “ P03 10 llluminazione indiretta colonne Abside BLACK LED RGBW 13° 82.8 REMOTO 828.0

‘w‘ ‘\ Prodotto in Esecuzione Speciale 71.4W 1700Im 150-250V

‘ ‘ RGBW Wall Grazer orientabile Dimmerabile DALI

\ Lunghezza 1020 mm
\“ e e— j | Total Wattage 15838.6
N\ ‘ N . ——
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a

NOTES:

- Lxx: Lighting fixture - Pxx: Profile - Txx: Track

- Architectural layouts always have priority on lighting layouts to look for information about the architectural project.

- The final quantity of lighting fixtures and their technical features have to be verified by the general contractor prior to order the
products. This to be sure that there is a correspondence among the lighting layout, the electrical layout and the architectural layout.

- We recommend to place all the remote power supplies in a technical space to reduce the timing of the installation, maintenance and
programming.

- We recommend to follow the installation manuals of the lighting fixtures to proceed to their installation.
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PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI per.ind. GIUSEPPE CORRADO
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