GRUPPO ELETTROGENO = IN ESTERNQ -~ fufuro o QAR BABNA BDRRIO SToREO. o . SEQUENZA MANOVRE ACCESSO Al TRAFO
| QUADRO MEDIA TENSIONE | ACCESSO AL TRASFORMATORE (1-2-3V

| QMT QE 01 | PER ACCEDERE AL BOX TRAFO 1 :

e e J — PRELEVARE LA CHIAVE "70/72/74” DALL'INTERRUTTORE QTR1/2/3 IN
—| POSIZIONE DI APERTO
SUL QGBT—PAR/QG—CDZ A CUI E’ INANELLATA LA CHIAVE "TA” ED
=703 =700 | =701 INSERIRE LA CHIAVE "TA” SUL SEZIONATORE DI TERRA DELLA CELLA MT
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 i it "=J02/3/4".
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Sy @A) 1 Sk " "UECHUDERE IL SEZIONATORE BT TERRA PREVIO UTILIZ0 DELLA
b s/ 63% ESTERNO A CABlNA E lN PORTlNERlA CHIAVE "TA” PRECEDENTEMENTE LIBERATA (INANELLATA CON "70/72/74)
— LIBERARE QUINDI LA CHIAVE "TC" A CUI & INANELLATA LA CHIAVE
"TRB1/2/3”
— INSERIRE QUINDI LA CHIAVE "TRB1/2/3” NELLA SERRATURA DEL BOX
TRAFO 1/2/3
— APRIRE LA SERRATURA ED ACCEDERE AL TRASFORMATORE 1/2/3
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PER METTERE IN TENSIONE IL BOX TRAFO 1/2/3:
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— RIPETERE LE OPERAZIONI "PER ACCEDERE AL BOX TRAFO 1/2/3" IN
SENSO CONTRARIO.
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Il valore della corrente pud subire modifiche per effetto

dell’evoluzione nel tempo delle reti dell’ente fornitore (ENEL);

pertanto nel controllare periodicamente I'impianto di terra deve
essere nuovamente richiesto.

Ei;ll —IlI gestore sarebbe comunque tenuto a comunicare tramite

raccomandata eventuali variazioni di tali valori.

ESCLUSO

DALL’APPALTO
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CARATTERISTICHE DELLA CONSEGNA

L1L3 :
-1o1| 300/1A Fornitura:

>5VA CL.9P30 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI INGEGNERIA
"1 CEI 0-16 Numero cliente POD: ITOO1E00041420
Ubicazione: BOLOGNA (BO) sita in VIALE DEL RISORGIMENTO SNC

L1-L3 Rete di alimentazione:
-T91] 100/1A Cabina Enel Distribuzione: 002152 sita in VIA VALLESCURA 7
——(])0,5VA CLSP20 Tensione nominale Vn [kV]: 15
1T CEI 0-16 Esercizio del neutro — a terra tramite impedenza
Corrente di guasto monofase a terra(1)40 A
Tempo di eliminazione del guasto a terra >> 10 s
%‘ Corrente di corto circuito trifase massima di esercizio [kA] 7,120
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Corrente di corto circuito trifase minima di esercizio (kA)7,120

|

} La potenza di corto circuito trifase minima di esercizio [kVA] si ricava nel modo

| sequente(1): 1,73 * Vn * lcc—3—min—ese

\ L 777777 A | =0 - — —_ __ — — — ATTENZIONE Corrente di corto circuito minima convenzionale [kA]6,290

‘ — — j\ ARRIVO ENEL , SEMPRE IN TENSIONE— La potenza di corto circuito trifase minima convenzionale [kVA] si ricava nel modo

1 " " seguente(2): 1,73 * 0,9*% Vn * |cc—3—min—conv

PER ACCEDERE FARE RICHIESTA DI "FUORI TENSIONE" A ENEL Lagcorrerstcg di doppio guasto massimo monofase a terra & di 10,8 kA ed il relativo tempo di
eliminazione quasto & di 340 ms (vedi norma CEl 0—16, par. 5.2.1.8).

(1)La potenza di corto circuito si ricava con la formula: Pcc = Vn * lcc

LINEA IN_ARRIVO DA ENEL (2) La potenza trifase minima convenzionale & ricavata tenendo conto di un assetto di contro
& CAVO RG7HTR 15/20 KV 3x(1x95)mmq alimentazione della rete elettrica passiva (in assetto n—1; art. 96.5 ARG/elt 198/11)

TC TRBI (Lunghezza linea 15m)

rJoe”’
SERRATURA PER
ACCESSO AL BOX
TRAFQ 1
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CAVO RG7HIR 15/20 KV 3x(1x50)mmg |

(Lunghezza linea ~ 8m)
L _|TRB3
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CAVO RG7H1R 15/20 KV 3x(1x50)mmq P CAVO RG7H1R 15/20 KV 3x(1x50)mmq

(Lunghezza linea ~ 10m) (Lunghezza linea ~ 12m)
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| ACCESSO AL BOX | ACCESSO AL BOX
TRAFO 2 | TRAFO 2 |

PIANO TERRA IN PROSSIMITA" DEL G.E.

= TR3

Isolamento in resina
Classe 24KV
Potenza 1000KVA
L Tensione V1 15.000V
RIFASAMENTO Tensione V2 400V
FISSO vee 6%

TRASFORMATORE
5KVAR DYn11

Basse perdite

= TR2 = TR1
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Isolamento in resina : Isolamento in resina :
T Classe 24KV T Classe 24KV
Potenza 500KVA | Potenza 500KVA |
VAP Tensione V1 15.000V| Za— Tensione V1 15.000V |
|
|
|

RIFASAMENTO Tensione V2 400V | RIFASAMENTO Tensione V2 400V

FISSO 0 FISSO o
TRASFORMATORE Vec 8% [TRASFORMATORE Vee 8%

5KVAR DYn11 5KVAR DYn11
Basse perdite | Basse perdite

AL QUADRO COMMUTAZIONE G.E. — "QG.E.” futuro
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FG16M16/FS17

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

’ CALCOLO SEZIONI MINIME CONDUTTORI DI TERRA TR |-TR2 AL QUADRO DI BASSA TENSIONE — QTR3 AL QUADRO DI BASSA TENSIONE — QTRZ D AL QUADRO DI BASSA TENSIONE — QTR1

A
U

3(4x1x185)+(2x185) D 3(4x1x185)+(2x185) 3(4x1x185)+(2x185)
FG16M16/FS17 FG16M16/FS17 FG16M16,/FS17

B N e - RIQUALIFICAZIONE SEDE STORICA INGEGNERIA -
F)UADRO GENERALE CONDIZIONAMENTO—r QUADRO GENERALE BASSA TENS. | CABINA ELETTRICA

.~ QG-CDZ-QE 08 QGBT-PAR - QE 02 i VIALE RISORGIMENTO 2 - BOLOGNA
s

PROPRIETA' EDIFICIO
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO N. TICKET N.
331 J39E 19002160006 38904

Sigla Cescrizione Energia spedifica passant= Max Sezione minima calcolata

MATRICI CHIAVI DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

K 115 K143 K228

Trid Massa TRAFO 28,022,316 45,03 37,02 23,22

"JO4" "JO3" "J02" "JO1" ing. ANDREA BRASCHI

MdTe  Modo Equipot. 4,542,159 18,53 14,90 5,35

Q1 | TC | ... Q1 | TC | ... Q1 | TC | ... -Q1

"""" RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI
-Q1 TA | -Q1 TA | -Q1 TA | -Q1 TA |

oY A | af W E— af A | - A | ARCH. BATTISTA TORTORELLA Per.Ind. GIUSEPPE CORRADO

MeMd  Neutro TRAFO 28,022,316 45,03 37,02 23,22

OQbNd  Quadre GBT 13,485,484 31,93 25,68 185,11

L1L2L3N.0

L1L2L3N.0 L1L2L3N.0
2 2

TRAFO3| TRB3 | .. TRAFO2| TRB2 | .. TRAFO 1| TRB1 | ..
QTR3 74| . QTR2 72 | .. QTRA 70 PROFESSIONISTI INCARICATI

’ CALCOLO SEZIONI MINIME CONDUTTORI DI TERRA TR3

Q CHIAVE LIBERA IN CHIUSO PROGETTO IMPIANTI MECCANICI PER. IND. LUCA LODI
Q CHIAVE LIBERA IN APERTO
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PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ING. CESARE CRISTIANI

BSCM BSCM BSCM BSCM

PROGETTO OPERE STRUTTURALI /
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
LEGENDA IN FASE DI ESECUZIONE

M
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ARCH. GIANFRANCO ROMANO

ARCH. GIANFRANCO ROMANO

» »
L1L2L3N.4 L1L2L3N.3 L1L2L3N.2 L1L2L3N1

— — — — — ——  TRASCINAMENTI ELETTRICI FATTIBILITA'
LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: TECNICA [ | DEFINITIVO [ | ESECUTIVO AS-BUILT ]
ffffffffffff INTERBLOCCHI CHIAVE ECONOMICA

Sigla Descrizione Energia specifica passante Max Sezione minima calcolata

K115 K143 K 178 K228
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77777 PULSANTI D'EMERGENZA OGGETTO TAVOLA SCALA N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI
X

Trind MassaTF!.jﬂ\.FO 144,201,552 104,42 83,97 08,23 22,67 I_ ______________________________ _I |_ ______________________________ _l SChema dl Cablna DATA TAVOLA N°
NdTe Modo Egquipat. 1,077,565 9,03 7.2 5,80 4,55 P . 1
Edificio Storico I E 03

NeMd  Neutro TRAFO 140,330,088 105,21 84,01 08,74 23,06
REV. 1 DATA
QbMNd  Quadro GET 140,330,088 105,21 84,01 08,74 23,06 - /| 12020
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