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IN ROSSO LE MODIFICHE AL QUADRO

COME INDICATO IN TABELLA

14
94 92 91

12 11

OF-SD

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

Cavo [mm²]:

Frequenza [Hz]:

Polarita':

Lunghezza [m]:

Partenza:

Da Quadro:

Tipo morsetto:

Tensione [V]:

Numerazione morsetto:

QPAR

P4

3(4x1x185)+(2x185)+(2PE185)

10

50

400

Quadripolare

ATT.NE SOVRACCARICO CONDUTTORE

N.B. RICONTROLLARE TUTTE LE TARATURE DEGLI INTERRUTTORI

14
94 92 91

12 11

OF-SD

14
94 92 91

12 11

OF-SD

14
94 92 91

12 11

OF-SD

14
94 92 91

12 11

OF-SD

14
94 92 91

12 11

OF-SD

14
94 92 91

12 11

OF-SD

N. 3 TA N. 3 TA N. 3 TA N. 3 TA N. 3 TA N. 3 TA
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Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id MAX/MIN/REG./Classe[A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]
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94 92 91

12 11

OF-SD

14
94 92 91

12 11

OF-SD
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94 92 91

12 11

OF-SD

14
94 92 91

12 11

OF-SD
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94 92 91

12 11
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N. 3 TA N. 3 TA N. 3 TA N. 3 TA N. 3 TA N. 3 TA
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Icc MAX < P.d.I.

Prot.
Interv.

C.d.t. % Max ammessa:

C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max

Dati circuito

Sistema di distribuzione:

UTENZA
SIGLA

[mm²]

SEZIONE

[%][m]

L. %
con Ib

C.d.t.
Tipo

[A]

Id

[kA] [kA] [A]

Icc
MAXP.d.I.

I di

Resistenza di terra [ohm]:

Dati apparecchiatura

[A²s]

inizio
linea

I²t MAX

[A²s][A]

fondo
linea

Igt
inizio
linea

I²t MAX

[A²s]

K²S²

[A²s]

K²S²

[A²s][A²s]

inizio
linea

I²t MAX
K²S²

Corto circuito

Icc di barratura [ kA ]:

FASE NEUTRO

I²t < K²S²

PROTEZIONE

Si/No

Esito

[A]

Iz

[A][A]

Ib In

[A][A]

If 1.45Iz

Te
st

Sovraccarico

Tensione [ V ]:

Ib < In < Iz If < 1.45Iz

TN-S 1 4 16,397 15.000/400

Riferimento
Elenco Prezz.
"Condutture"
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