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> Dati barratura: 400/230V — 50Hz — |k = 16,397 kA — Id: 1 A A
Da Quadro: QPAR L 2 L 2 L 2 @
Partenza: P4
Cavo [mm?]: 3(4x1x185)+(2x185)+(2PE185)
Lunghezza [m]: 10
Frequenza [Hz]: 50
Tensione [V]: 400 OF-SD
Polarita': Quadripolare . o}
Tipo morsetto: - l—‘ ) orsp[ ™ orsp[ _ |@2 orsp[ _ |@3 orsp[ |4 or-sp[ |5 or-sp[ |8
Numerazione morsetto: ooy r ::l ::l ::l ::l
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I  R0SSO LE MODIFICHE AL QUADRO

N.B. RICONTROLLARE TUTTE LE TARATURE DEGLI INTERRUTTORI
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ATT.NE SOVRACCARICO CONDUTTORE

Sigla utenza PO P1 P2 P3 P4 P5 P&
. SEZIONATORE GENERLAE QUADRO LABOR. MACCH. QUADRO QUADRO 1 PIANO TERRA QUADRO 2 PIANO TERRA QUADRO 1 PIANO PRIMO QUADRO 2 PIANO PRIMO
Descrizione QUADRO DIPART. PIANO TERRA PORTINERIA 400V “oPT *Q2PT* “Qtpr* “Qopt*
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 398 121 103 65 100 48 80
CORRENTE (Ib) [A] 666 183 177 107 174 79 134
CosFi 0,891 0,962 0,804 0,947 0,889 09 0,877
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 50 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO NS1600NA NS250N 226E LSl N/2 + MH NS250N 226E LSI N/2 + MH NS250N 22GE LSI N/2 + MH NS250N 226E LSI N/2 + MH NS250N 22GE LSI N/2 + MH NS250N 22GE LSI N/2 + MH
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA t MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al [y 250/100/200 250/100/250 250/100/175 250/100/175 250/100/175 250/100/175
Im max/min/Reg. [A] [y — 2.500/200/2.000 2.500/200/2.500 2.500/200/1.750 2.500/200/1.750 2.500/200/1.750 2.500/200/1.750
P.d.l. / Curva [KA] -—/ 36 /NG 36 / N.C. 36 / NC. 36 / NC. 36 / NC. 36 / NC.
Id MAX/MIN/REG./Class§A] — 10,00/0,03/0,3 - C. A 10,00/0,03/0,3 - C. A 10,00/0,03/0,3 - C. A 10,00/0,03/0,3 - Cl. A 10,00/0,03/0,3 — Cl. A 10,00/0,03/0,3 — Cl. A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 0,23 16 2,46 0,69 114 0,56 1,58
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 3TA 250/ 5A CI 1+mors.CC+use| 3TA 250/ 5A C 1+mors.CC+fuse| 3TA 250/ 5A CI 1+mors.CC+fuse| 3TA 250/ 5A CI 1+mors.CC+fuse| 3TA 250/ 5A CI 1+mors.CC+fuse| 3TA 250/ 5A CI 1+mors.CC+fuse)
SIGLA - FG7R/NO7 V—K PE FG7R/NO7 V—K PE FG7R/NO7 V—K PE FGTR/NO7 V—K PE FGTR/NO7 V—K PE FGTR/NO7 V—K PE
LUNGHEZZA [m] -— 68 50 4 4 4 95
POSA — 143/2031_/25/0,832 143/2031_/30/0,7 143/2031_/30/0,7 143/2031_/30/0,7 143/2031_/30/0,7 143/2031_/30/0,7
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KK) -— 0,832 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700
Sezione [mmq] — 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) 3(1x50)+(1x35)+(1PE35) 3(1x95)+(1x50)+(1PE50) 3(1x5)+(1x50)+(1PE50) 3(1x95)+(1x50)+(1PE50) 3(1x95)+(1x50)+(1PE50)
Portata (1) [A] o 224 123 188 188 188 188
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A _ Dati barratura: 400/230V — S50Hz — Ik = 16,397 kA — ld: 1 A
or-sp| __|&7 oF-sp| __|Q8 or-sp| |9 or-sp[ |0 or-sp| __|aN1 orF-sp| |12
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Sigla utenza P7 P8 P9 P10 P11 P12
o QUADRO 1 PIANO SECONDO QUADRO 2 PIANO SECONDO QUADRO 1 PIANO TERZO QUADRO 2 PIANO TERZO QUADRO LABORATORIO PICCOLO |  QUADRO LABORATORIO GRANDE
Descrizione QP2 "QP7 *QIP3’ *Q2p3" P.T. "QLABPICCOLO" P.T. "QLABGRANDEDIEPT"
POTENZA CONTEMPORANEA [KW] 38 35 94 45 % “
CORRENTE (lb) [A] 68 66 184 105 51 92
CosFi 09 0,87 0,81 0,881 0,812 0,812
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO NS250N 22GE LS| N/2 + MH NS250N_22GE LSI N/2 + MH NS250N 22GE LS| N/2 + MH NS250N_22GE LSI N/2 + MH NS250N 22GE LS| N/2 + MH NS250N 22GE LS| N/2 + MH
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDif. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. Al 250/100/175 250/100/175 250/100/186 250/100/175 250/100/123 250/100/125
Im max/min/Reg. [Al 2.500/200/1.750 2.500/200/1.750 2.500/200/1.860 2.500/200/1.750 2.500/200/1.225 2.500/200/1.250
P.d.l./ Curva [KA] 36 / N.C. 36 / N.C. 36 / N.C. 36 / NC. 36 / NC. 36 / NC.
Id MAX/MIN/REG./ClasséA] 10,00/0,03/0,3 - Ci. A 10,00/0,03/0,3 — €. A 10,00/0,03/0,3 - €. A 10,00/0,03/0,3 - Cl. A 10,00/0,03/0,3 — €. A 10,00/0,03/0,3 - Cl. A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 0,55 09 2,38 0,79 0,53 1,09
VOLTMETRO / AMPEROMETRO 3TA 250/ 5A Cl 1+mors.CC+use| 3TA 250/ 5A CI 1+mors.CC+fuse| 3TA 250/ 5A O 1+mors.CC+use| 3TA 250/ 5A Cl 1+mors.CCHfuse] 3TA 250/ 5A O 1+mors.CC+use] 3TA 250/ 5A CI 1+mors.CC+fuse]
SIGLA FG7R/NO7 V-K PE FG7R/NO7 V—K PE FG7R/NO7 V-K PE FG7R/NO7 V=K PE FGTR/NO7 V-K PE FG7R/NO7 V=K PE
LUNGHEZZA [m] 45 102 105 50 33 7
POSA 143/2031_/30/0,7 143/2U31_/30/0,7 143/2031_/30/0,7 143/2031_/30/0,7 143/2U31_/30/0,7 143/2031_/30/0,7
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K}) 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700
Sezione [mmq] 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) 3(1x95)4(1x50)+(1PES0) 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) 3(1x95)+(1x50)+(1PESD) 3(1x50)+(1x35)+(1PE35) 4(1x70)+(1PE35)
Portata (1) [A] 188 188 188 188 123 155
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Sistema di distribuzione: TN-S |Resistenza diterra [ohm]: 1 | C.d.t. % Max ammessa: 4 Icc di barratura [ kA ]:16,397| Tensione [V ]: 15.000/400
Dati circuito Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico | _
(%2}
I2t < K2S? IG—)
C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max lcc MAX < P.d.l. Ib<In<lz If <1.451z
FASE NEUTRO PROTEZIONE
SIGLA Cd.t Riferimento e | 1di gt | 12t MAX 12t MAX 12t MAX
UTENZA SEZIONE L. % Tipo Elenco Prezz| Id P.d.l. MAX Interv. | fondo inizio K2s2 inizio K2s2 inizio K2s2 Ib In 1z If 1.451z | Esito
con Ib "Condutture'| Prot. | linea linea linea linea
[mm?] [m] | [%] [Al | KA | KAl [ [Al | [A] [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [Al | [Al | [Al | [Al | [Al |SiiNo
Q0 ——— -——{0,23 NS1600NA - | |18,41 |1 7629 |-— — -— — -— -— 666 (800 |--—— [960 |-— | Sl
D020071.]
Qo 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) |68 |1,6  INS250N 22GE LS| N/2 IB%BH g 03 (36 16,4 (0,3 2.778 |654.468 184.552.225 (650.573 51.122.500 (651.302 51.122.500 |183 200 (224 240 |325 Sl
D02001.1
Q2 3(1x50)+(1x35)+(1PE35) |50 |2,46 |NS250N 22GE LS| N/2 8@81] g 03 |36 16,4 (0,3 2.573 |654.468 51.122.500 |650.573 25.050.025 |651.302 25.050.025 (177 |250 |123 |300 (178 NO
-J
Q3 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) |40 |0,69 [NS250N 22GE LS| N/2 |gg§8 S 03 |36 16,4 |03 3.911 |654.468 184.552.225 1650.573 51.122.500 (651.302 51.122.500 |107 175 188 210 273 S
1.
Q4 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) |45 |1,14 [NS250N 22GE LS| N/2 |B ] 8 03 |36 16,4 |03 3.652 |654.468 184.552.225 1650.573 51.122.500 (651.302 51.122.500 174 [175 188 210 273 Sl
01.]
Q5 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) |40 |0,56 [NS250N 22GE LS| N/2 |g } S 03 |36 16,4 |03 3.911 |654.468 184.552.225 1650.573 51.122.500 (651.302 51.122.500 |79 175 188 210 273 Sl
1.
Q6 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) |95 1,58 |NS250N 22GE LSI N/2 |gg§8 ] S 03 |36 16,4 (0,3 2.155 |654.468 184.552.225 | 650.573 51.122.500 |651.302 51122500 (134 175 |18 |210 (273 Sl
2001.j
Q7 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) |45 |0,55 [NS250N 22GE LS| N/2 |g H.S 03 |36 16,4 |03 3.652 |654.468 184.552.225 1650.573 51.122.500 (651.302 51.122.500 |68 175 188 210 273 S
Q8 3(1x95)+(1x50)+(1PESO)  [102 |0,9  INS250N 22GE LS| N/2 |3838” 8 03 |36 16,4 |03 2.035 |654.468 184.552.225 1650.573 51.122.500 (651.302 51.122.500 |66 175 188 210 273 Sl
2001.
Q9 3(1x95)+(1x50)+(1PE50) {105 2,38 INS250N 22GE LSI N/2 |g 11 S 03 |36 16,4 |03 1.988 |654.468 184.552.225 1650.573 51.122.500 (651.302 51.122.500 |184 [186 188 223|273 Sl
Q10 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) |50 |0,79 [NS250N 22GE LS| N/2 |g 1 S 03 |36 16,4 |03 3.422 |654.468 184.552.225 1650.573 51.122.500 (651.302 51.122.500 |105 175 188 210 273 Sl
D02001.i
Qn 3(1x50)+(1x35)+(1PE35) |33 |0,53 [NS250N 22GE LS| N/2 188%”:2 03 (36 16,4 (0,3 3.450 |654.468 51.122.500 [650.573 25.050.025 (651.302 25.050.025 |51 123 123 147 178 Sl
D02001.]
Q12 4(1x70)+(1PE35) 71 |1,09 [INS250N 22GE LS| N/2 pogA1-f 03 |36 16,4 |03 2166 |654.468 100.200.100 |650.573 100.200.100 (651.302 25.050.025 |92 125 155 150 225 S
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