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0 [ 1 2 [ 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 3 9 10 K
: Dati barratura: 400/230V — 50Hz — Ik = 16,409 kA — Id: 1 A A
Da Quadro: QGBT-PAR L 4 L 4 L 4 4 4
Partenza: P3
Cavo [mm?]: 3(4x1x185)+(2x185)+(1PE185)
Lunghezza [m]: 10
Frequenza [Hz]: 50
- L1L2LIND L1L2LIN.O L1L2L3N.O L1L2L3NG L1L2L3N.G L1L2L3N.O
Tensione [V]: 400
OF-SD
Polarita’: Quadripolare
Ti| tto: QS0
b0 o orsp[ | or-sp| __|@2 orF-sp| __|@3 orF-sp| |4 orF-sp| __[@6 or-sp[ |8
Numerazione morsetto: ::l ::l ::l
14 12 11
Ew NS N Iy Y Y Y
14 12 11 14 12 11 /d 14 12 11 /d 14 12 11 Id 14 12 11 /d 14 12 11 /d
I ' ROSSO LE MODIFICHE AL QUADRO 94 92 01 (: N.3TA 94 92 01 (: N.3TA 94 92 01 (: N.3TA 94 92 91 (: N.3TA 94 92 o1 94 92 o1 (: N.3TA
N.B. RICONTROLLARE TUTTE LE TARATURE DEGLI INTERRUTTORI ‘ ‘ ) 1 ‘
COME INDICATO IN TABELLA
L1L2L3N1 L1L2LaN.2 L1L2L3N3 L1L2L3N4 LIL2L3NS L1L2L3NG
Sigla utenza PO EX QGENPT "QDIELIMAT" "QCSITEPT” "QINGELET" “MANUFATTOZONAPARCO" UPS
ARRIVO GENERALE SCORTA ADRO ADRO UADRO INGEGNERIA UADRO MANUFATTO UPS
Descrizione ALIMENTAZIONE QUADRO GE_FERALE 'QU .QU a a
PIANO TERRA "QGENP' QDIELIMAT" QCSITEPT” ELETTRICA ZONA PARCO CENTRO CALCOLO
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 519 35 65 43 0 90
CORRENTE (Ib) [A] 874 65 132 82 0 144
CosFi 0,883 0,84 0,791 0,883 — 0,9
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 70 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO INS1600 NTO8H1-Mic 2.0A N/2 NSX250F—Mic.2.2 LSol 250A+Vigi MH NSX250F—Mic.2.2 LSol 250A+Vigi MH NSX250F—Mic.2.2 LSol 250A+Vigi [MH NSX400F—Mic.2.3 LSol 400A+Vigl [MB NSX160F—Mic.2.2 LSol 160A+Vigi UH
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa E; Fissa Esecuzione Fissa
PROTEZIONE TIPOLOGIA tore MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
In max/min/Reg/Taglia [A] —==/-—=/-—- / 160 800/320/800 250/90/140 250/90/225 250,/90/126 400/144/280 160/57/160
Im max/min/Reg. [A] —f-—=/-—- 8.000/480/8.000 2.500/135/1.400 2.500/135/2.250 2.500/135/1.260 4.000/216,/2.800 1.600/85/1.600
P.d.l./ Curva [kA] -—/ 42 / N.C. 36 / N.C. 36 / N.C. 36 / N.C. 36 / N.C. 36 / N.C.
Id MAX/MIN/REG./Classg¢A] — —= 10,00/0,03/0,3 - Cl. A 10,00/0,03/0,3 - Cl. A 10,00/0,03/0,3 — Cl. A 30,00/0,30/30 - Cl. A 10,00/0,03/10 - Cl. A
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,28 0,4 0,4 2 1,05 0,28 0,32
ACCESSORIO Multim. PM9 no com. ins. TA 230V / 3TA-800/ 5A Cl 0,5+mors.CCHfyse 3TA 250/ 5A Cl 1+mors.CC+fuge  3TA 250/ 5A Cl 1+mors.CC+fufe  3TA 250/ 5A Cl 1+mors.CCHuge el 3TA 160/ 5A Cl 1+mors.CCHuse
SIGLA — FGTR/NO7 V-K PE FG7R/NO7 V-K PE FG7R/NO7 V-K PE - FG7R/N07 V-K PE
LUNGHEZZA [m] — 18 155 70 — 1
POSA — 143/2U31_/30/0,7 143/2U31_/30/0,7 143/031_/30/0,7 — 143/2U31_/30/0,7
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) — 0,700 0,700 0,700 - 0,700
Sezione [mma] — 4(1x95)+(1PE95) 4(1x120)+(1PE120) 4(1x70)+(1PE70) — 3(1x95)+(1x50)+(1PES0)
Portata (1z) [A] — 188 218 155 — 188
I ALMA'MATER STUDIORUM- UNIBO 3 Cliente: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO File: —[commessa] Pagina | Segue
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0 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 10 11

A ~ Dati barratura: 400/230V — 50Hz — |k = 16,409 kA — Id: 1 A ~ ~ A
L1L2L3N.O L1L2L3N.G L1L2L3N.O L1L2L3N.G L1L2L3N.O L1L2L3N.G L1L2L3N.0
QOF-SD
or-sp| |47 orF-sp| _ [@8 or-sp[ @@ or-sp[ __[Q10 or-sp[ _|aN1 or-sp[ _ [Q12 Q813
14 12 % /d 14 12 % /d 14 12 % /d 14 12 % /d 14 12 % /d 14 12 % /d

94 92 91 (: N.3TA 94 92 91 C: N.3TA 94 92 91 C: N.3TA 94 92 91 C: N.3TA 94 92 91 C: N.3TA 94 92 91 C: N.3TA
0—-| 0—-| 0—] 0—-| 0—] 0—-|

4

L1L2L3N.7 L1L2L3N8 L1L2L3N.9 L1L2L3N.10 L1L2L3N.11 L1L2L3N.12
é I I I I I I

A\
N
N
N
N

Sigla utenza SCORTA *QCSITECDZ” *QCALDAIA” SCORTA "QDIESALAMAC” QCDZDEIS
o SCORTA QUADRO QUADRO SCORTA QUADRO ALMENTAZIONE QUADRO GENERALE SREVIZI
Descrizione *QCSITECDZ” CALDAIA EX_QUADRO PORTINERIA 400V "QDIESALANAC" QCDZDEIS
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 0 24 25 0 35 2 1,993
CORRENTE (Ib) [A] 0 4 40 0 51 %5 1
CosFi -— 0,771 09 — 1 0,775 0,769
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO NSX160F—Mic.2.2 LSol 160A+Vigi[MHNSX250F -Mic.2.2 LSol 250A+Vigi [MH NSX160F—Mic.2.2 LSol 160A+Vigi MH NSX250F—Mic.2.2 LSol 250A+Vigi MH NSX250F—Mic.2.2 LSol 250A+Vigi MH NSXIBOF—Mic.2.2 LSol 160A+Vigi MH INS160
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicaDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicaDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicaDiff. MagnetoTermicoDiff. Sezionatore
PROTEZIONE In max/min/Reg/Taglia _[A] 160/57/160 / 160 250/90/250 / 250 160/57/100 / 160 250/90/200 / 250 250/90/250 / 250 160/57/125 / 160 ———/——=/-—= /160
Im max/min/Reg. [A] 1.600/85/1.600 2.500/135/2.500 1.600/85/1.000 2.500/135/2.000 2.500/135/2.500 1.600/85/1.250 =
P.d.l./ Curva [KA] 36 / N.C. 36 / NC. 36 /N.C. 36 / NC. 36 / NC 36 / NC. —/
Id MAX/MIN/REG ./Class¢A] 10,00/0,03/10 — €. A 10,00/0,03/0,3 - Cl. A 10,00/0,03/10 — €. A 10,00/0,03/0,3 - Cl. A 10,00/0,03/0,3 - Ci. A 10,00/0,03/10 - CL A -—
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 0,28 147 145 0,28 045 0,29 0,28
ACCESSORIO 3TA 160/ 5A O 1+mors.CCHfuse  3TA 250/ 5A O 1+mors.CC+fude  3TA 160/ 5A O 1+mors.CCHfuse  3TA 250/ 5A CI 1+mors.CCHfude  3TA 250/ 5A CI 1+mors.CC+fuge  3TA 160/ 5A Cl 1+mors.CC+uge — )
SIGLA -— FG7R/NOT V—K PE FGTR/NO7 VK PE — FG7R/NO7 VK PE FG7R/NO7 VK PE -—
LUNGHEZZA [m] -— 155 90 — 18 1 —
POSA -— 143/2031_/30/0,7 143/2U31_/30/0,7 — 143 /2U31_/30/0,7 143/2031_/30/0,7 -—
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KHi) . 0,700 0,700 — 0,700 0,700 -—
Sezione [mmaq] -— 4{1X70}+(1PE70) 4{1x35)}+(1PE35) — 3(1x50)+(1x25)+(1PE25) 3(1x95)+(1x50)+(1PESQ) -—
Portata (1) [A] ——— 155 101 — 123 188 ——=
| ALMA MATER STUDIORUM- UNIBO 3 Cliente: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO File: —  [commessa Pagina | Segue
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0 1 2 3 [ 4 [ 5 [ 6 [ 7 [ 8 9 10 11
A Dati barratura: 400/230V — 50Hz — Ik = 16,409 kA — Id: 1 A A
B ° ° ° ° ° ° ° B
L1L2L3N.13 L2N.13 L2N.13 L2N.13 L2N.13 L1L2L3N.13 L1L2L3N.13
OF-SD ;14 OF-SD ';||Q15 OF-SD ;16 OF-SD :I|Q17 OF-SD ;18 OF-SD ';||Q19 OF-SD ;20
14 12 11 /d 14 12 11 /d 14 12 11 /d 14 12 11 /d 14 12 11 /d 14 12 11 /d 14 12 11 /d
94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91 94 92 91
4 4’ 4 4’ %
LIL2LIN.14 L2N.15 L2N.16 LON17 L2N.18 LIL2LIN.19 LIL2LIN.20
é 1234 56 78 9.10 1142 13.14.15.16 17.18.19.20
Sigla utenza P1 P2 P3 QDIEM P5 SC SC
. SCORTA SCORTA SCORTA LOCALE D.LEM. SCORTA SCORTA SCORTA
Descrizione EX LUCE E PRESE CABINA QDLEM. EX_TELELETTURA LOCALE MISURE NEL
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 0 0 0 0,7 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 3,368 0 0 0
CosFi J— JE— J— 0,9 J— JE— J—
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO C60L+Vigi AC C60L+Vigi AC C60L+Vigi AC C60L+Vigi AC C60L+Vigi AC C60L+Vigi AC C60L+Vigi AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa E: Fissa E: Fissa E: Fissa E: Fissa E: Fissa E: Fissa
PROTEZIONE TIPOLOGIA MagnetoTermicaDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicaDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicaDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicaDiff.
In max/min/Reg/Taglia [A] -——/-—=/25 / %5 ——/-—=/16 / 16 -—=/-—-/16 / 16 ——/-—=/20 / 20 -—-/-—-/10 / 10 —/-—/32 [ 32 -—/-—-/40 / 40
Im max/min/Reg. [A] ———/-——/250 ——/-——/160 ———/-—-/160 ———/-——/200 ——=/-—/100 ——/-——/320 ———/-——/400
P.d.l./ Curva [kA] %5/¢C 50 /¢ 50 /¢ 50 /¢ 5 /¢ 0/¢ 20/¢
Id MAX/MIN/REG./Class§A] 0,03 — Cl. AC 0,03 - Cl. AC 0,03 — Cl. AC 0,03 - Cl. AC 0,03 - Cl. AC 0,03 - Cl. AC 0,03 - Cl. AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L24N Monofase L24+N Monofase L2+N Monofase L24+N Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,28 0,28 0,69 0,55 0,7 0,28 0,28
ACCESSORIO - - - - - - -
SIGLA — —_— — FG70R J— _— J—
LUNGHEZZA [m] . ___ __ 19 . - -
POSA -— — -— 143/M31_/30/0,1 -— — -—
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) — — — 0,700 - - __
Sezione [mmq] — _— — 1(364) _— _— _—
Portata (1z) [A] — J— — 28 J— _— _—
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0 1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 10 11

A Dati barratura: 400/230V — 50Hz — Ik = 16,409 kA — Id: 1 A

14 12 11
94 92 91

LIL2LIN21
é [
Sigla utenza "QRIS”
- SCORTA
TS wrt
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 0
CORRENTE (Ib) [A] 0
CosFi —_—
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER
MODELLO NS160NE-TM160D N/2.
ESECUZIONE E: one Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg/Taglia [A] 160/128/160 / 160
Im max/min/Reg. [A] ———/-—/1.280
P.d.l. / Curva [kA] 25 / N.C.
Id MAX/MIN/REG /ClasséA] —
DISTRIBUZIONE Quudripohre
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,28
ACCESSORIO -— ) —
SIGLA -
LUNGHEZZA [m] -—
POSA -
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH}) -
Sezione [mmq] -
Portata (1z) [A] -
I ALMA MATER STUDIORUM- UNIBO 3 Cliente: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO File: — [commessa] Pagina | Segue
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Via Acri 10 - 40126 Bologna 0_[18/01/2013] RILIEVO STATO DI FATTO LL cG. CG. Oggetto  SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO DI BASSA | Sedle: -QGBT Tov. N di
www.unibo.it REV.|  DATA OGGETTO REVISIONE ESEGUTO__| CONTROLLATO | _APPROVATO | ©/POrat TENSIONE "QGBT" (ESISTENTE - SPOSTATO) QE 03] os

Proprietd riservata, & vietato riprodurre o utilizzare il contenuto senza autorizzazione dello "Studio Tecnico Corrado” (art. 2575 c.c.)



0

I ! I

2

3 I

4
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3

| 9
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Sistema di distribuzione: TN-S [Resistenza diterra [ohm]: 1 | C.d.t. % Max ammessa: 4 Icc di barratura [ kA 1:16,409| Tensione [ V ]: 15.000/400
Dati circuito Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico | _
n
l2t < K2S? IG—)
C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max lcc MAX < P.d.l. Ib<In<liz If < 1.451z
FASE NEUTRO PROTEZIONE
SIGLA c.dt. Riferimento ce | 1di | et | rtmax 12t MAX 12t MAX
UTENZA SEZIONE L. % Tipo Elenco Prezz| !d P.d.l. MAX Interv. | fondo inizio K2s2 inizio K2s2 inizio K2s2 Ib In 1z If 1.45lz | Esito
con Ib "Condutture" Prot. | linea linea linea linea
[mm?] [m] | [%] [A] | kAl | [kA] [ [A] [Al [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [A] [A] [A] [A] [A] [Si/No
Qo0 ——— -——[0,17 [NS1600 - |-— |1641 [1 7636 |-—— -— -— -— -— -— 414 [800 |[-—— |960 [-—— | SI
Q ——— ———{0,17 INTOBH1-Mic 2.0A N/2 -— |42 1641 [1 7633 |-— -— -— -— -— -— 0 800 |[-— [9%60 |-— [ 9
NSX250F—M|c 2.2 LSol 3BOR0O1.I
Q2 4(1x95)+(1PE95) 18 (0,29 [+Vigi M D02011.g 03 |36 |1641 (03 [6.033 |555.321 184.552.225 |536.354  |184.552.225 (538.433  (184.552.225 |65 140 (188 |168 |273 Sl
NSX250F—M|c 2.2 LSol BORC01.m
Q3 4(1x120)+(1PE120) 155 (1,89 [+Vigi M D02011.h 03 |36 |1641 (03 [2.254 |555.321 294.465.600 | 536.354  |294.465.600 [538.433  [294.465.600 (132 |200 (218 |270 |37 Sl
NSX250F—M|c 2.2 LSol 7BOR001.k
Q4 4(1x70)+(1PE70) 70 (0,94 [+Vigi M D02011.f 03 |36 |1641 (03 [2.879 [555.321 100.200.100 |536.354  |100.200.100 (538.433  (100.200.100 |82 126 (155 |151 |225 Sl
NSX400F—M|c 2.3 LSol 400A
Q5 ——— -——[0,17 [+Vigi M 30 |36 1641 [1 7618 |-—— -— -— -— -— -— 0 280 |[-—— |36 |-— | 9
NSX160F—M|c22 LSol 1f898001-i
Q6 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) |1 0,21 [+Vigi M D02011.g 10 |36 |1641 [1 7471 521193 184.552.225 |498.093  |51.122.500 |501.087  (51.122.500 (144 |160 (188 192 |273 Sl
NSX160F—M|c22 LSol 1 0A
Q7 ——— ———[0,17 [+Vigi M 10 |36 |1641 [1 7590 |-—— -— -— -— -— -— 0 160 |[-—— (192 |-—— [ 9
INSX250F—Mic.2.2 LSol GROUI k
Q8 4(1x70)+(1PE70) 155 (1,06 [+Vigi MH D02011.f 03 |36 |1641 (03 [1.527 [555.321 100.200.100 |536.354  |100.200.100 (538.433  (100.200.100 |47 125 (155 150 |225 Sl
NSX160F—Mic.2.2 LSol 1BbKYUT
Q9 4(1x35)+(1PE35) 90 (1,04 [+Vigi MH D02011.d 10 |36 |1641 [1 1.413 521193 25.050.025 |498.093 |25.050.025 (501.087  (25.050.025 |40 100 [101 [120 |146 Sl
NSX250F—M|c 2.2 LSol 250A
Q10 ——— -——[0,17 [+Vigi M 03 |36 |1641 (03 [7.599 |-—- -— -— -— -— -— 0 200 [-—— |240 |-— | 9
INSX250F—Mic.2.2 LSol 858?1”1
an 3(1x50)+(1x25)+(1PE25) {18 (0,34 HVigi MH D02011.8 03 |36 1641 (03 [4.437 |555.32 51.122.500 |536.354 |12.780.625 |(538.433  [12.780.625 |51 100 (123 [120 |178 Sl
NSX160F—Mic.2.2 LSol 129011
Q12 3(1x95)+(1x50)+(1PES0) |1 0,18 [+Vigi MH D02011.g 10 |36 |1641 [1 7471 521193 184.552.225 |498.093  |51.122.500 |501.087  (51.122.500 |45 125 (188 [150 273 Sl
a3 ——— -——[0,17 [NS160 -— |-— |1641 [1 7613 |-— -— -— -— -— -— 1 800 |[-—— [960 |-— [ S
Q14 ——— -——[0,17 [C60L+Vigi AC 0,03 |25 |16,37 [0,03 (6.583 |-—- -— -— -— -— -— 0 Al -— (33 -— | 9
Q15 ——— -—-[0,17 [C60L+Vigi AC 0,03 |50 |1547 (0,03 |[5.647 |-—- -— -— -— -— -— 0 14 -— |2 -— | 9
Q16 ——— --—[0,58 [C60L+Vigi AC 0,03 |50 |1547 (0,03 (469 [|-—- -— -— -— -— -— 4 14 -— |2 -— | 9
D02014.c
Q7 1(364) 19 (0,44 [C60L+Vigi AC 0,03 |50 |1547 (0,03 |[770 [27.581 327.184 25.399 327.184 27.581 327.184 3,368 |17 28 26 4 Sl
| ALMA MATER STUDIORUM- UNIBO 3 Cliente: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO File: — [Commessa] Pagina | Segue
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0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11
Sistema di distribuzione: TN-S | Resistenza diterra [ohm]: 1 C.d.t. % Max ammessa: 4 Icc di barratura [ kA ]:16,409| Tensione [ V ]: 15.000/400
Dati circuito Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico -
(%)
I2t < K2S?2 ﬁ
C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max lcc MAX < P.d.l. Ib<in<lz If <1.451z
FASE NEUTRO PROTEZIONE
SIGLA c.d.t. Riferimento e | 1di gt | 12t MAX It MAX It MAX
UTENZA SEZIONE L. % Tipo Elenco Prezz| !d P.d.l. MAX Interv. | fondo inizio K2Ss2 inizio K2s2 inizio K2s2 b In Iz If 1.45l1z | Esito
con lb "Condutture"| Prot. | linea linea linea linea
[mm?] [m] | [%] [Al | KA | KAl [ [A] | [A] [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [Al | [A | [A | [A | [Al [SilNo
Q18 ——- -—|0,6  [cBOL+Vigi AC 003 |50 [1547 |0,03 |455 |-—- -— -— -— -— -— 4 (85 |[-— |13 |-— | s
Q19 -—— —-——|0,17 |C60L+Vigi AC 0,03 |20 16,37 10,03 ([6.996 |-—— - - - - - 0 27 -—— |42 - Sl
Q20 ——— -——|0,17 |C60L+Vigi AC 0,03 {20 16,37 [0,03 |6.765 |-—— -— —-— -— —-— -— 0 34 -— (52 -— | Sl
Q21 — -—-|0,17 |NS160NE-TM160D N/2. -—= 125 16,41 |1 1.269 [-—- —-— - —-— - —-— 0 160 -—= (192 - Sl
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