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INOTE: 0
|- LE DIMENSIONI RIPORTATE SONO PURAMENTE INDICATIVE |
|~ LA DITTA INSTALLATRICE, NELLA VALUTAZIONE ECONOMICA, DOVRA' ATTENERSI ALL'ACQUISTO DI MATERIALE FACENDO LE SUE ECCEZIONI IN VARIANTE RFERENDOSI PERO’ AD APPARECCHIATURE DI EQUIVALENTI CARATTERISTICHE E CHE DOVRANNO ESSERE ACCETTATE DALLA DIREZIONE LAVORI |
|- TUTTI GLI ATTUATORI MANUALI SPORGENTI DAL CONTROPANNELLO DEL QUADRO SARANNO DOTATI DI CARTELLINO RECANTE LA FUNZIONE DELL'APPARECCHIATURA |
|- IL DIMENSIONAMENTO DEL QUADRO AL FINE DEL CALCOLO DELLA SOVRATEMPERATURA E' A CURA DEL QUADRISTA, COME PURE LA NUMERAZIONE DEI COMPONENTI DEL QUADRO, IN QUANTO I FILI E | MORSETT HANNO UNA NUMERAZIONE INDICATIVA NELLO' SCHEMA !
|~ TUTTE LE APPARECCHIATURE SARANNO PROWVISTE DI IDENTIFICAZIONE ALFANUMERICA COME DA SCHEMA ELETTRICO RELATIVO |
|~ PREVEDERE SISTEMI DI SBARRAMENTO CONTRO L’ACCESSO DI RODITORI O SIMILI i
|~ SARA A CURA DELLA DITTA INSTALLATRICE RICONSEGNARE Gl ELABORAT GRAFIC], RPORTANTI IN MODO CHIARO E COMPRENSIBILE, LE EVENTUALI MODIFICHE E NUMERAZIONI CORRETTE, AL FINE DI POTERNE REDIGERE L'AS-BUILT !
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0 | 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 10 11
Do Quadro: TRASFORVATORES Dati bo&ot_uro. 400/230V — 50Hz — |k = 19,852 kA — ld: 1.000 A _ A
Partenza: TR3 20%\/5
Cavo [mmZ]  3(4x1x240)+(2x240)+(1PE240)
Lunghezza [m]: 10 L1L2L3N.0
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz] 50 LIL2L3N.0 ‘]QZ
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: ',:I
Numerazione morsetto: F1 5 é]m é]Qa ?JI';
SD 1 ID':I 1l IS_I G |:
Id R L
MODBUS 94 92 91
MODBUS MODBUS NODBUS NODBUS
= z z z z
Prefisso quadro: QGCDZ =
Alimentazione: uadripolare L—d L L_d L
Ik Max [kA]: ? 1p9,858 P
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[ V] - J ___rr_ ___ _ _ _______ _ _ _ VIANQSCDZS | MASN@eCDz4 | MASNQeCDzS | MLASNeCDzs
Frequenza [Hz}: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [kA] 20
Grado di protezione IP:
Codice:
Sigla utenza AR-TR3 MULT SPD MACCHINA 1 MACCHINA 2 MACCHINA 3 SC
- ARRIVO TRAFO 3 STRUMENTO SCARICATORI DI TENSIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE SCORTA
Descrizione MULTIFUNZIONE CLIVET WDAT-SL3 N1 CLIVET WDAT-SL3 N2 CLIVET WDAT-SL3 N3
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 690 0 0 230 230 230 0
CORRENTE (Ib) [A] 1107 0 0 369 369 369 0
CosFi 09 —— — 0,9 0,9 0.9 e
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER
MODELLO MTZ2-20N1 ST Gr. 10.3x38 PRD1 CLKI -Up 1,5 kV NSX400F NSX400F NSX400F NSX400F
ESECUZIONE Esec. Remov./Estra. Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esec. Remov./Estra. Esec. Remov. /Estra. Esec. Remov./Estra. Esec. Remov./Estra.
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. Fusibile SPD-+MagnetoTermico MagnetoTermicoDifferenzial MagnetoTermico Diffé I MagnetoTermico Differenzial MagnetoTermico Differenzidle
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 2.000/800 / 1.500 -——/-—- /4 —/-—-/ 80 400/144 / 400 400/144 / 400 400/144 / 400 400/144 / 400
Im max/min/Reg. [A] 20.000/1.200/9.000 -—=/-—-/9 ———/-—-/640 4.000/216/4.000 4.000/216/4.000 4.000/216 /4.000 4.000/216 /4.000
P.d.l. / Curva [KA] 42 / NC. 100 / gL 25/¢C 36 / NC. 36 / N.C. 36 /NC. 36 / NC.
Id MAX/MIN/REG./Class¢A] 2.000,00/400,00,/1.000,00 o — 30,00/0,03/1 - C. B 30,00/0,03/1 - C. B 30,00/0,03/1 - C. B 30,00/0,03/1 - C. B
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE  [%] 015 015 015 0,76 0,76 0,76 015
VOLTMETRO / AMPEROMETRO INTERFACCIA — COM15 Interfaccia ProfiBUS Interfaccia ProfiBUS Interfaccia ProfiBUS Interfaccia ProfiBUS
SIGLA FGI6MI6 _— — — _— _— _—
LUNGHEZZA [m] - - —_ - - - __
POSA J— J— JE— JE— J— J— J—
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH) — — f— f— — — —
Sezione [mmq] — — J— J— _— _— _—
Portata (1z) [A] J— J— J— J— J— J— J—
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Dati barratura: 400/230V — 50Hz — Ik = 16,737 kA — Id: 625 A

[ A
%
|
2
LOT=NOTS o -
Sigla utenza P1
. ALIMENTAZIONE VENTILATORI
Descrizione TANGENZIALI TRAFO 3
POTENZA CONTEMPORANEA [kw] 0,5
CORRENTE (Ib) [A] 2,706
CosFi 08
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA SCHNEIDER
MODELLO iCBOH+Vigi A
ESECUZIONE E ione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —/— /10
Im max/min/Reg. [A] ——/——/100
P.d.l. / Curva [kA] 3/C
Id MAX/MIN/REG./Class§A] 0,03 - C. A
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,19
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,KH})
Sezione [mmq]
Portata (1z) [A]
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Sistema di distribuzione: TN-S | Resistenza di terra [ohm]: 0,6 | C.d.t. % Max ammessa: 4 Icc di barratura [ kA 1:19,852| Tensione [V ]: 15.000/400
Dati circuito Dati apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico -
(7]
l2t < K2S? lq_)
C.d.t. % con Ib < C.d.t. Max lcc MAX < P.d.l. Ib<In<lz If < 1.451z
FASE NEUTRO PROTEZIONE
SIGLA Cdt. e | 1di gt | 2t MAX 12t MAX 12t MAX
UTENZA SEZIONE L. % Tipo Distribuzione| Id P.d.l. MAX Interv. | fondo inizio K2s2 inizio K2s2 inizio K2s2 Ib In 1z If 1.45lz | Esito
con Ib Prot. | linea linea linea linea
[mm?] [m] | [%] [Al | KA | [KA] | [A] | [A] [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [A%s] [Al | [Al | [AI | [Al | [A]l |Si/No
AR-TR3 ——— ——-10,15 |MTZ2 20N1-Mic 6.0X |Quadripolare | 1.000|42 19,86 (1.000 |16.869 [——— - - —_— - —_— 1109 (1.500 |-—- (1.800 |——- N
MULT ——— —-—-10,15 |STl Gr. 10.3x38 Quadripolare | ——— 1100 19,85 (23 1.710 |-— —-— —-— - —-— - 0 4 -— |76 -— | 9
SPD ——— ——-10,15 |PRD1 CLI+ll =Up 1,5 kY Quadripolare | ——— |25 19,85 (640 |16.248 [——— - - —_— - —_— 0 80 -—— (104 - Sl
MACCHINA 1 3(2x1x185)+(1x185)+(1PE95)50 | 0,76 |NSX400F—Mic...TA d=30Quuripolare | ——— |36 19,85 (1 7.428 |2.482.221 |699.867.025 |2.395.844 |699.867.025 (2.323.205 (279.558.400 | 369 (400 |421 480 (610 Sl
MACCHINA 2 3(2x1x185)+(1x185)+(1PE95)50 | 0,76 |NSX400F—Mic...TA d=30Quuripolare | ——— | 36 19,85 (1 7.428 |2.482.221 |699.867.025 |2.395.844 |699.867.025(2.323.205 (279.558.400 | 369 (400 |421 480 (610 Sl
MACCHINA 3 3(2x1x185)+(1x185)+(1PE95)50 |0,76 |NSX400F—Mic...TA d=30Quemripolare | ——— | 36 19,85 (1 7.428 |2.482.221 |699.867.025 |2.395.844 |699.867.025(2.323.205 (279.558.400 | 369 (400 |421 480 (610 N
SC ——— ——-10,15 |NSX400F-Mic...TA d=300Quanripolare | ——— | 36 19,85 |1 16.797 |-—— —-— —-— - —-— - 0 400 ([(-—— [480 |-— [ S
P1 ——— ———10,19 [iC60H+Vigi A Monofase L2-4N0,03 |30 19,01 (0,03 |5641 [-— - - —_— - —_— 2,706 (10 -— [13 - Sl
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SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZAT

Cavi per energia e segnalazioni flessibili, isolati in gomma Cavi per interni e cablaggi senza alogeni, a basso sviluppo di fumi
etilenpropilenica alto modulo di qualita G7, non propaganti l'incendio opachi
senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi
CEIl 20-13/ 20-22 111 / 20-35 (EN50265) / 20-37 CEI 20-22 11 / 20-35 (EN50265) / 20-37 / 20-38
TABELLE UNEL 35382 - 35384 TABELLA UNEL 35368
Guaina ﬁ:g%g?}; Isolamento Co;dlattor.ebll? |?;)Ligt§|;n c donﬁutto_rbgla di
termoplastica fibroso e non in HEPR d fj(')r e it tlte elastomerica O e toss0
qualita M1 . . qualita G7 | rame ricotto - rame rosso
igroscopico rosso qualita G9 ricotto
Tensione nominale Uo/U 0,6/1kvV Tensione nominale Uo/U 0,45/ 0,75 kv
Tensione massima Um 1,2 kv Temperatura massima di esercizio 90 °C
Temperatura massima di esercizio 90 °C Temperatura massima corto circuito 250 °C
Temperatura massima corto circuito 250 °C
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AUSILIAR
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Arivo: AR-TR3 - ARRIVO TRAFO 3

INTERRUTTORE APERTO ELETTRONICO con attacchi posteriori verticali MTZ2 N1 FISSO 4P con MICROLOGIC 6.0X - Da 2000 A Mic 6.0X - MTZ2 20N1-Mic 6.0X

Partenza: MACCHINA 2 - ALIMENTAZIONE - CLIVET WDAT-SL3 N°2
INTERRUTTORE SCATOLATO ELETTRONICO NSX400F QUADRIPOLARE - Da 400 A LS| - NSX400F-... RH 21/99+GA300 - Vigirex RHIOM 220/240Vca r.a - RH99M 2201240Vca r.a TA d=300 mm

Regolazione Termica Regolazione Termica
Lungo ritardo Valori limite Valore di regolazione Lungo ritardo Valori limite Valore di regolazione
L1 da 0,40 a 1,00 xIn Ir = 075 x 2000 = 1500A L1 da 0,40 a 1,00 xIn lo = 1,00 x 400 = 400 A
t1 da 0,50 a 24,00 4,00 s L2 da 0,90 a 1,00 xlo Ir = 1,00 x 400 = 400 A
Regolazione Magnetica t1 da 16,00 a 16,00 16,00 s
Corto ritardo Valori limite Valore di regolazione Regolazione Magnetica
S da 1,50 a 1000 xIr Im = 6,00 x 1500 = 9.000A 12t off Corto ritardo Valori limite Valore di regolazione
t2 da 0,10 a 0,40 040 s S da 1,50 a 10,00 xIr Im = 10,00 x 400 = 4.000 A
Istantaneo Valori limite Valore di regolazione t2 da 0,08 a 0,08 0,08 s
| da 2,00 a 1500 xIn | = 10,00 x 2000 = 20.000A Istantaneo Valori limite Valore di regolazione
Regolazione Differenziale | da 12,00 a 12,00 xlIn | = 12,00 x 400 = 4.800A
Guasto verso terra Valori limite Valore di regolazione Regolazione Differenziale
G da 0,20 a 1,00 xIn Ig = 050 x 2000 = 1.000A 12t on Valori limite Valore di regolazione
t4 da 0,10 a 0,40 020 s Comente da 0,03 a 30 1 A
Regolazione Neutro Tempo da 0,04 a 450 s 050 s
Valori limite Valore di regolazione Regolazione Neutro
Termica da 0,00 a 1,00 xIr Inn = 050 x 1500 = 750 A Valori limite Valore di regolazione
Magnetica da 0,00 a 1,00 xIm Imn = 0,50 x 9.000 = 4500A Termica da 0,00 a 1,00 xIr Inn = 0,50 x 400 = 200 A
Magnetica da 0,00 a 100 xIm Imn = 050 x 4.000 = 2000A

Partenza: MACCHINA 1 - ALIMENTAZIONE - CLIVET WDAT-SL3 N*1

INTERRUTTORE SCATOLATO ELETTRONICO NSX400F QUADRIPOLARE - Da 400 A LSI - NSX400F-... RH 21/89+GA300 - Vigirex RHI3M 220/240Vca r.a - RHIIM 220/240Vca r.a TA d=300 mm

Partenza: MACCHINA 3 - ALIMENTAZIONE - CLIVET WDAT-SL3 N°3
INTERRUTTORE SCATOLATO ELETTRONICO NSX400F QUADRIPOLARE - Da 400 A LSI - NSX400F-... RH 21/89+GA300 - Vigirex RHI3M 220/240Vca r.a - RHI9M 220/240Vca r.a TA d=300 mm

Regolazione Termica Regolazione Termica
Lungo ritardo Valori limite Valore di regolazione Lungo ritardo Valori limite Valore di regolazione
L1 da 0,40 a 1,00 xIn lo = 1,00 x 400 = 400 A L1 da 0,40 a 1,00 xIn lo = 1,00 x 400 = 400 A
L2 da 0,90 a 1,00 xlo Ir = 1,00 x 400 = 400 A L2 da 0,90 a 1,00 xlo Ir = 1,00 x 400 = 400 A
t1 da 16,00 a 16,00 16,00 s t1 da 16,00 a 16,00 16,00 s
Regolazione Magnefica Regolazione Magnetica
Corto ritardo Valori limite Valore di regolazione Corto ritardo Valori limite Valore di regolazione
S da 1,50 a 10,00 xIr Im = 10,00 x 400 = 4.000A S da 1,50 a 10,00 xIr Im = 10,00 x 400 = 4.000A
t2 da 0,08 a 0,08 0,08 s t2 da 0,08 a 0,08 0,08 s
Istantaneo Valori limite Valore di regolazione Istantaneo Valori limite Valore di regolazione
| da 12,00 a 12,00 xIn | = 12,00 x 400 = 4.800A | da 12,00 a 12,00 xIn | = 12,00 x 400 = 4.800A
Regolazione Differenziale Regolazione Differenziale
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
Comente da 0,03 a 30 1 A Comente da 0,03 a 30 1 A
Tempo da 0,04 a 450 s 050 s Tempo da 0,04 a 450 s 050 s
Regolazione Neutro Regolazione Neutro
Valori limite Valore di regolazione Valori limite Valore di regolazione
Termica da 0,00 a 1,00 xIr Inn = 0,50 x 400 = 200 A Termica da 0,00 a 1,00 xIr Inn = 0,50 x 400 = 200 A
Magnetica da 0,00 a 1,00 xIm Imn = 050 x 4000 = 2.000A Magnetica da 0,00 a 1,00 xIm Imn = 050 x 4.000 = 2.000A
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Partenza: SC - SCORTA
INTERRUTTORE SCATOLATO ELETTRONICO NSX400F QUADRIPOLARE - Da 400 A LSI - NSX400F-... RH 21/98+GA300 - Vigirex RH93M 220/240Vca r.a - RH99M 220/240Vca r.a TA d=300 mm
Regolazione Termica
Lungo ritardo Valori limite Valore di regolazione
L1 da 0,40 a 1,00 xIn lo = 1,00 x 400 = 400 A
L2 da 0,90 a 1,00 xlo Ir = 1,00 x 400 = 400 A
t1 da 16,00 a 16,00 16,00 s
Regolazione Magnetica
Corto ritardo Valori limite Valore di regolazione
S da 1,50 a 10,00 xIr Im = 10,00 x 400 = 4.000 A
t2 da 0,08 a 0,08 0,08 s
Istantaneo Valori limite Valore di regolazione
I da 12,00 a 12,00 xin | = 12,00 x 400 = 4.800A
Regolazione Differenziale
Valori limite Valore di regolazione
Comente da 0,03 a 30 A 1 A
Tempo da 0,04 a 450 s 050 s
Regolazione Neutro
Valori limite Valore di regolazione
Termica da 0,00 a 1,00 xIr Inn = 0,50 x 400 = 200 A
Magnetica da 0,00 a 100 xIm Imn = 050 x 4.000 = 2.000A
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