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Lamiera grecata
tipo Hi-Bond

A55/P600

AREA DA DEMOLIRE

NOTE

1. QUESTO DISEGNO DEVE ESSERE LETTO CONGLI ELABORATI (DISEGNI E SPECIFICHE)
DEL PROGETTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO.

2. TUTTE LE MISURE SUI DISEGNI DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE PRIMA
DELL'ESECUZIONE.

3. IN CASO DI DIVERGENZA FRA QUOTE SCRITTE E DIMENSIONI DIRETTAMENTE
MISURATE SUGLI ELABORATI, LE QUOTE SCRITTE SONO SEMPRE PREVALENTI.

4. IN CASO DI DIVERGENZA FRA DIFFERENTI ELABORATI DI PROGETTO,PREVALGONO
SEMPRE | DISEGNI DI MAGGIORE DETTAGLIO (NELL'ORDINE,SCALA 1/1, 1/5, 1/20,
1/50 ETC).

5. CALCOLO E VERIFICA DIMENSIONALE DEGLI ELEMENTI DI CARPENTERIA METALLICA
LEGGERA (SCALE, FACCIATE, PASSERELLE, PARAPETTI, FRANGISOLE, CARABOTTINI)
SONO A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE.

6. TUTTE LE MISURE SI INTENDONO IN METRI, FATTA ECCEZIONE DELLE QUOTE
ALTIMETRICHE RELATIVE AGLI SBARCHI DI PIANO.

7. EVENTUALI ATTRAVERSAMENT! IMPIANTISTICI NELLE PARETI REI VANNO
COMPARTIMENTATI CON SIGILLANTI E COLLARI TAGLIAFUOCO.

8. TUTTE LE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO, LE CAPPE, | VENTILATORI E LE
BOMBOLE DI GAS TECNICI E RISPETTIVI RACK SONO ESCLUSI DAL PRESENTE
PROGETTO

DETTAGLIO CHIUSURA FORI
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quote In Mmm
scala 1:10

Stratigrafia solaio

- - O Pavimentazione in linoleum

|

Massetto in cls alleggerito
(stesso spessore dell'esistente)

-

110 100 (Da definire in cantiere)
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Rete ELS ¢$8/150x150

Soletta in cls

—

> A

Lamiera grecata

tipo HI BOND A55/P600 sp.12mm

Angolare 100x65x10

Inghisaggio tipo B

Hilti HIT-HY 200-A + HIT-V M16 8.8
lunghezza di ancoraggio: 200mm
interasse: 300mm

LEGENDA:

Inghisaggio tipo A

Inghisaggio tipo B

Inghisaggio tipo B

Hilti HIT-HY 200-A + HIT-V M16 8.8
lunghezza di ancoraggio: 200mm
interasse: 300mm

Cordolo/rompitratta esistente
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Sezione A—A
Inghisaggio tipo A Pavimentazione in linoleum
barra @10 H o o =
lunghezza totale: 400mm : . s
lunghezza di ancoraggio: 200mm Massetto in cls alleggerito (stesso spessore dell'esistente)
interasse: 200mm
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Angolare 100x65x10

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

~ Alma Mater Studiorum
Universita degli studi di Bologna
Realizzazione del Fano Marine Center
Presso la sede Bigea
Viale Adriatico 1/n Fano

PROPRIETA' EDIFICIO
DEMANIO MARITTIMO

245

CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO N. TICKET N.

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'
Ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Dina Uccelli Per. Ind. Marco Migani

PROFESSIONISTI INCARICATI
PROGETTO ARCHITETTONICO Ing. F. Pinton

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI Ing. F. Pinton
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Ing. F. Pintori=

PROGETTO OPERE STRUTTURALI Ing. F. Pinton\,
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE

Geom. V. Aquilia

Geom. V. Aquilia

FATTIBILITA'
TECN

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: TECNICA |

CNICA ~— [] DEFINITIVO [ ] ESECUTIVO[X] AS-BUILT[ ]

1:50/1:10

OGGETTO TAVOLA SCALA N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI
19098xPE_C111 00

Pianta e Dettagli Strutturali

DATA TAVOLA N°

REV. DATA
00 29.06.20

Stato di progetto 20 C1 1 1




