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FATTIBILITA'
CA ~ [] DEFINITIVO[] ESECUTIVO[X] AS-BUILT[ ]

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE: TECNICA
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Alma Mater Studiorum
Viale Adriatico
Fano

Impianto Elettrico Laboratorio

PROGETTO ESECUTIVO

Schema Elettrico

0G

IESCH

01

COMMESSA N

Alma Mater Studiorum

Seingim Global Service Srl
Ceggia

MODIFICA

SOST. IL: [SOST. DA:

ORIGINE:

Nuovo Impianto Elettrico 19098
Lab. Primo Piano

— Impianto Elettrico Laboratorio

QG

Q_LAB.DWG

FOGLIO 1Dl 2

SEGUE 2

1

7

8




Forpitura

QB2 ﬁ
Q_LAB
4X160 A
]

QB3

Gruppo Frigo Esterno

Ppo T 4x320 A
>

1>
/d

\%

DENOMINAZIONE

Esistente

Nuova Protezione
Montante Q_LAB

Nuova Protezione

SIGLA

Gen QG

Q_LAB

Gruppo Frigo Esterno

TIPO POTENZA TOT.

kVA

T

332.6

T 110.9

T 221.7

POTENZA kW [Ib

A

234.8

3N.3

85.3 131

149.5 240.8

COEF. CONTEMP. COS ¢

1

0.913

1 0.941

1 0.896

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI [In

A

4 | 32

Ith Alldn A[TIPO DIFF.

320 | 0.03 | Sel.

Im (o curva) A[Pdi

kA

1600 | 36

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

3x70+1x35+1G35

2x[3x95+1x50+1G50]

LUNGHEZZA

57

25

Iz

164

327.8

CdT. aln %|CdT. alb

1.38 1.07

0.453 0.315

Zk mQ |Zs

m

27.5

1741

Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra

KA

8.39

13.5

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Alma Mater Studiorum

Seingim Global Service Sri|Nuovo Impianto Elettrico

Ceggia Lab. Piano Primo

MODIFICA

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

19098 — Impianto Elettrico Laboratorio

e Q_LAB.DWG

FOGLIO

20Dl

SEGUE

1

4

8




Alma Mater Studiorum
Viale Adriatico
Fano

Impianto Elettrico Laboratorio

PROGETTO ESECUTIVO

Schema Elettrico
OLAB

IESCH| 02

COMMESSA N

Alma Mater Studiorum Seingim Global Service Sri|Nuovo Impianto Elettrico 19098 — Impianto Elettrico Laboratorio
Ceggia Lab. Primo Piano

QLAB FOGLIO 1Dl 9
MODIFICA SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: Q_LAB.DWG SEGUE 2

1 7 8




Sez. Gen Q_LAB
4x160 A

QB1 \O

QB2
m. Emergenza
2x10 A

Sez. Gel B
ez n/gﬁA

QB6

FM LAB
2x16 A

4

O
)
d

|

DENOMINAZIONE

Lamp. con batteria incorporata

LAB UV

Corridoio

Microscopia

LAB UV

SIGLA

Sez. Gen Q_LAB

lllum. Emergenza

ILL. LAB

5 ILL. LAB 6

ILL. LAB 7

FM LAB 5

TIPO

POTENZA TOT.

kVA

T 110.9

TT/L1-N 2.31

TT/L3-N

2.31 TT/L1-N 2.31

TT/L2-N 2.31

TT/L2-N 3.7

POTENZA

kW

Ib

A

85.3 131

0.1 0.456

0.7

3.37 0.85 4.09

0.5 24

3.33 16

COEF. CONTEMP.

oS ¢

0.941

0.95

0.9 0.9

0.9

0.9

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

|In

A

Ith Alldn

A[TIPO DIFF.

Im (o curva)

A[Pdi

kA

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In

AlPn

kW

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G2.5

3G4

LUNGHEZZA

100

10

10

10

20

Iz

34.2

34.2

34.2

34.2

46.5

CdT aln

%

CdT. alb

8.35 0.311

2.04

0.219 2.04 0.266

2.04 0.156

2.1 1.33

Zk

m{l

Zs

m

1648.9

222.3

222.3

222.3

260.1

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

KA

0.14

1.04

1.04

1.04

0.888

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Alma Mater Studiorum

Seingim Global Service Srl

Ceggia

MODIFICA

SOST. IL:

[SOST. DA: ORIGINE:

Nuovo Impianto Elettrico
Lab. Primo Piano

19098 — Impianto Elettrico Laboratorio

QLAB

Q_LAB.DWG

FOGLIO 2 DI

SEGUE

1

4

8




Sez, Gen Q_LAB
5 5E &

|

QB7 ﬁ
M1 - 32A
4x32 A

\%

\%

Sez. Gen QﬁAB

/4

Fancoil LAB §

\%

]

2x16 A

O
)
d

|

DENOMINAZIONE

LAB 5

Corridoio

LAB 6

Microscopia

LAB 7

LAB UV

SIGLA

FM 1 - 32A

FM LAB 6

FM 1 - 32A

FM LAB 7

FM 1 - 32A

Fancoil LAB 5

TIPO POTENZA TOT. kVA

T 22.2

TT/L3-N 37

T 22.2

TT/L2-N 37

T 22.2

TT/L1-N 3.7

POTENZA kW [Ib A

20 32

3.33 16

20 32

3.33 16

20 32

0.1 0.481

COEF. CONTEMP. COS ¢

1 0.9

0.9

1 0.9

0.9

1 0.9

0.9

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI [In A

Ith Alldn A[TIPO DIFF.

Im (o curva) A[Pdi kA

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO A

CONTATTORE

TIPO

In A[Pn kW

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

5G6

3G4

5G6

3G4

5G6

362.5

LUNGHEZZA

20

20

20

20

20

20

Iz

51.3

46.5

51.3

46.5

51.3

34.2

CdT. aln %|CdT. alb

2.32 0.941

2.7 1.33

2.32 0.941

2.7 1.33

2.32 0.941

3.56 0.062

Zk mQ |Zs m

88.4

260.1

88.4

260.1

88.4

379.5

Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA

2.61

0.888

2.61

0.888

2.61

0.609

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Alma Mater Studiorum

Seingim Global Service Srl

Ceggia

MODIFICA

SOST. IL:

[SOST. DA: ORIGINE:

Nuovo Impianto Elettrico
Lab. Primo Piano

19098 — Impianto Elettrico Laboratorio

QLAB

Q_LAB.DWG

FOGLIO 3 DI

SEGUE

1

4

8




Sez, Gen Q_LAB
*5 Gy &

|

QB13
Fancoil LAB 6 ﬁ

2x16 A

|

QB14
Fancoil LAB 7 ﬁ

2x16 A

Sez. Gen Q#B

/9

DENOMINAZIONE

Corridoio

Microspia

Uscita verso UPS

SIGLA

Fancoil LAB 6

Fancoil LAB 7

Commutore Automatico

UPS—Prot.

TIPO POTENZA TOT.

kVA

TT/LI-N 37

TT/L3-N 37

T

55.4 T 55.4

POTENZA kW [Ib

A

0.1 0.481

0.1 0.481

30.9

COEF. CONTEMP. COS ¢

0.9

0.9

1

451 30.9 451
0.99 1 0.99

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI [In

A

Ith Alldn A[TIPO DIFF.

Im (o curva) A[Pdi

kA

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

3G2.5

3G2.5

3x50+1625

3x25+1x16+1G16

LUNGHEZZA

20

20

30

25

Iz

34.2

34.2

189.7

120.7

CdT. aln %|CdT. alb

3.56 0.062

3.56 0.062

1.8 0.371 1.38

2.15 0.406

Zk mQ |Zs

m

379.5

379.5

37.9 27.5

44.6

Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra

KA

0.609

0.609

6.09 8.39

5.18

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Alma Mater Studiorum

Seingim Global Service Sri|Nuovo Impianto Elettrico

Ceggia Lab. Primo Piano

MODIFICA

SOST. IL:

[SOST. DA: ORIGINE:

19098 — Impianto Elettrico Laboratorio

QLAB

Q_LAB.DWG

FOGLIO 4 DI

SEGUE

1

4

8




QB17 \U

Gen_QLABCAF
4x80 A

Gen_QLABCAF.

QB18 J<

Ventilatore ﬁ

2x10 A

QB19

)

Ventilatore
2x10

Ventilatore

]

Regolatore CC

4

O
)
d

QB21
2x10 A

|

DENOMINAZIONE

Cappe

Bracci Aspiranti 1

Cappe

Bracci Aspiranti 2

Cappe
Bracci Aspiranti 3

VAV 24V
Serrade tagliafuoco 24V

SIGLA

Montante QLABCAF

Gen_QLABCAF

Ventilatore

Ventilatore

Ventilatore

Regolatore CC

TIPO POTENZA TOT.

kVA

il 44

T 44

/LN

2.31 TT/L1-N

2.31 TT/L1-N 2.31

TT/L2-N 2.31

POTENZA kW [Ib

A

29.7 48.7

29.7 48.7

0.1

0.481 0.1

0.481 0.1 0.481

0.1 0.442

COEF. CONTEMP. COS ¢

1 0.9

0.9

1

0.9 1

0.9 0.9

0.98

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI [In

A

Ith Alldn A[TIPO DIFF.

Im (o curva) A[Pdi

kA

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

3x25+1x16+1G16

3G4

3G4

3G4

362.5

LUNGHEZZA

25

40

40

40

10

Iz

120.7

21.4

214

21.4

16.3

CdT. aln %|CdT. alb

0.572 0.436

0.572

2.27

0.078 2.27

0.078 2.27 0.078

1.34 0.031

Zk mQ |Zs

m

63

63

554.8

554.8

554.8

320.7

Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra

KA

3.67

3.67

0.416

0.416

0.416

0.72

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Alma Mater Studiorum

Seingim Global Service Srl
Ceggia

Nuovo Impianto Elettrico
Lab. Primo Piano

MODIFICA

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

19098 — Impianto Elettrico Laboratorio

QLAB

Q_LAB.DWG

FOGLIO 5 DI

SEGUE

1

4

8




en QLA@CAF

Gen_QLABCAF

|

QB22
FM TrifaseN Banco 1

O
)
d

/

\%

|

QB23
FM TrifaseN Banco 1

O
2
d

/

\%

QB24

FM TrifaseN Banco 2

4x16 A

\%

QB25
FM TrifaseN Banco 3

4x16 A

\%

QB26
Frigo 1 ﬁ
2x16 A

l 7A3
Y

O

)

d

|

c

DENOMINAZIONE

LAB UV

LAB 5

LAB 5

LAB 5

SIGLA

FM TrifaseN Banco 1

FM TrifaseN Banco 1

FM TrifaseN Banco 2

FM TrifaseN Banco 3

TIPO POTENZA TOT.

kVA T 1.1

T 1.1

T 1.1

T 1.1

POTENZA kW [Ib

A 9.98 16

9.98 16

9.98 16

9.98 16

COEF. CONTEMP. COS ¢

0.9

0.9

1 0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI [In

Ith Alldn

A[TIPO DIFF.

Im (o curva) A[Pdi

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

5G4

5G4

5G4

5G4

3G4

3G4

LUNGHEZZA

20

20

20

20

20

20

Iz

19.5

19.5

19.5

19.5

21.4

214

CdT. aln %|CdT. alb

1.32 0.745

1.32 0.745

1.32 0.745

1.32 0.745

2.03 0.392

2.03 0.993

Zk mQ |Zs

m 159.3

159.3

159.3

159.3

358.7

358.7

Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra

KA 1.45

1.45

1.45

1.45

0.644

0.644

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Alma Mater Studiorum

Seingim Global Service Sri|Nuovo
Lab. Primo Piano

Ceggia

MODIFICA

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

Impianto Elettrico

19098 — Impianto Elettrico Laboratorio

QLAB

Q_LAB.DWG

FOGLIO 6 DI

SEGUE

4

8




BCAF Gen_QLABCAF
S8 en-QUAGEAT,

Cappa FM TrifaseN Banco 1 FM TrifaseN Banco 2 FM TrifaseN Banco 3 Frigo 1 Frigo 2
4x25 A 4x16 A 4x16 A 4x16 A 2x16 A 2x16 A

QB28 4 QB29 4( QB30 QB3 ﬁ QB32 ﬁ QB33 ﬁt

O
)
d

g g
2 )
d d

/ / |

\% \Y \%

DENOMINAZIONE LAB 6 LAB 6 LAB 6

SIGLA FM TrifaseN Banco 1 FM TrifaseN Banco 2 FM TrifaseN Banco 3
TIPO POTENZA TOT. kVA 1T 1.1 T 1.1 1T 1.1
POTENZA kW [ Ib A . 9.98 16 9.98 16 9.98 16
COEF. CONTEMP. COS ¢ X 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE

TIPO
INTERRUTTORE

0 SEZIONATORE | N-POLI [in A
Ith Alldn A[TIPO DIFF.

Im (o curva) A[Pdi kA
TIPO

CALIBRO A
TIPO

In A[Pn kW
TIPO

TARATURA

TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G4 5G4 5G4 5G4 3G4 3G4
LUNGHEZZA 20 20 20 20 20 20

LINEA DI Iz 39.9 19.5 19.5 19.5 21.4 21.4
POTENZA CdT. aln %[CdT. _alb 1.67 0.07 1.32 0.745 1.32 0.745 1.32 0.745 2.03 0.392 2.03 0.392
Zk mf [Zs m 159.3 159.3 159.3 159.3 358.7 358.7
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 1.45 1.45 1.45 1.45 0.644 0.644
NUMERAZIONE MORSETTIERA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Alma Mater Studiorum Seingim Global Service Sri|Nuovo Impianto Elettrico 19098 — Impianto Elettrico Laboratorio
Ceggia Lab. Primo Piano

QLAB FOGLIO 7 DI
MODIFICA . SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: Q_LAB.DWG SEGUE

1 4 8




Gen_QLABCAF.

i

|

QB34 ﬁ
Frigo 3
2x16 A

|

QB35 ﬁ
Frigo 4
2x16 A

|

QB36 ﬁ
Frigo 5
2x16 A

QB37
Cappa 1
425 A ;}

9.A3

]

Cappa 3
4x£5 A

O
)
d

|

DENOMINAZIONE

SIGLA

TIPO

POTENZA TOT.

kVA

POTENZA kW

Ib

A

COEF. CONTEMP.

oS ¢

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

|In

A

4

Ith Alldn

A[TIPO DIFF.

25 | 0.03 | Gen.

Im (o curva) A

[Pdi

kA

250 [ 10

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

kW

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

3G4

3G4

3G4

5G4

5G4

5G4

LUNGHEZZA

20

20

20

20

20

20

Iz

214

214

21.4

39.9

39.9

39.9

CdT aln %

CdT. alb

2.03 0.392

2.03 0.392

2.03 0.993

1.67 0.07

1.67 0.07

1.67 0.07

Zk mQ

Zs

m

358.7

358.7

358.7

159.3

159.3

159.3

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

KA

0.644

0.644

0.644

1.45

1.45

1.45

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Alma Mater Studiorum

Seingim Global Service Srl
Ceggia

Nuovo Impianto Elettrico
Lab. Primo Piano

19098 — Impianto Elettrico Laboratorio

FOGLIO 8 DI
MODIFICA SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: Q_LAB.DWG SEGUE
1 4 8

QLAB




en QLA@CAF

|

QB40
FM TrifaseN Banco 1

O
)
d

/

\%

|

QB41
FM TrifaseN Banco 2 ﬁ

O
2
d

/

\%

QB42

FM TrifaseN Banco 1
4x16 A

\%

(Cgmmutat‘ Automatico)

DENOMINAZIONE

LAB 7

LAB 7

Microscopia

Ingresso da GE

SIGLA

FM TrifaseN Banco 1

FM TrifaseN Banco 2

FM TrifaseN Banco 1

Commutat. Automatico

TIPO POTENZA TOT.

kVA T 1.1

T 1.1

T 1.1

T 110.9

POTENZA kW [Ib

A 9.98 16

9.98 16

9.98 16

COEF. CONTEMP. COS ¢

0.9

0.9

1 0.9

1 0.9

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI [In

Ith Alldn

A[TIPO DIFF.

Im (o curva) A[Pdi

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

5G4

5G4

5G4

5G16

LUNGHEZZA

20

20

20

40

Iz

19.5

19.5

19.5

49.5

CdT. aln %|CdT. alb

1.32 0.745

1.32 0.745

1.32 0.745

1.36 0.29

1.38

Zk mQ |Zs

m 159.3

159.3

159.3

110

27.5

Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra

KA 1.45

1.45

1.45

2.1

8.39

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Alma Mater Studiorum

Seingim Global Service Srl

Ceggia Lab. Primo Piano

MODIFICA

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

Nuovo Impianto Elettrico

19098 — Impianto Elettrico Laboratorio

QLAB

Q_LAB.DWG

FOGLIO

9Dl

SEGUE

4

8
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DATA Alma Mater Studiorum Seingim Global Service Sr 19098 — Impianto Elettrico Laboratorio

DISEG.

VISTO Q_LAB




Alma Mater Studiorum
Viale Adriatico
Fano

Impianto Elettrico Laboratorio

PROGETTO ESECUTIVO

Schema Elettrico
QCO

IESCH| 03

COMMESSA N

Alma Mater Studiorum Seingim Global Service Srl 19098 — Impianto Elettrico Laboratorio
Ceggia

Qco FOGLIO 1Dl 3
MODIFICA SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: Q_LAB.DWG SEGUE 2

1 7 8




Sez. Gen Q_CO
4x32 A

QB1 \O

QB4

Condizionatore
2x16

QB5
ﬁ Frigo 1 ﬁ
A 2x16 A

|

QB6 ﬁ
Frigo 2
2x16 A

DENOMINAZIONE

SIGLA

Sez. Gen Q_CO

Condizionatore

TIPO

POTENZA TOT.

kVA

T 22.2

TT/L3-N 37

POTENZA

kW

Ib

A

7.93 13.5

0.8

3.85

COEF. CONTEMP.

oS ¢

0.9

1

0.9

INTERRUTTORE
O SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

|In

A

Ith Alldn

A[TIPO DIFF.

Im (o curva)

A[Pdi

kA

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

A

CONTATTORE

TIPO

In

AlPn

kW

RELE' TERMICO

TIPO

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

3G2.5

3G4

3G2.5 3G4

3G4

LUNGHEZZA

10

20

20 70

70

Iz

30

40

30 40

40

CdT aln

%

CdT. alb

2.02

2.7

0.5 6.05 1.36

Zk

m{l

Zs

m

416.7

454.8

946.3

Ik trifase/monof. KA

Ik1 fase/terra

KA

0.554

0.508

0.244

NUMERAZIONE MORSETTIERA

Alma Mater Studiorum

Seingim Global Service Srl

Ceggia

MODIFICA

SOST. IL:

[SOST. DA:

ORIGINE:

19098 — Impianto Elettrico Laboratorio

aco Q_LAB.DWG

FOGLIO 2 DI

SEGUE

1

4

8




Sez, Gen Q_CO
% A

L L

QB7
Frigo 3 Frigo 4 Frigo E
2x16 A 2x16 A 2x16 A

DENOMINAZIONE

SIGLA

TIPO POTENZA TOT.  kVA
POTENZA kW [Ib A
COEF. CONTEMP. COS ¢

COSTRUTTORE

TIPO
INTERRUTTORE

0 SEZIONATORE | N-POLI [in A
Ith Alldn A[TIPO DIFF.

Im (o curva) A[Pdi kA
TIPO

CALIBRO A
TIPO

In A[Pn kW
TIPO

TARATURA

TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G4 3G4 3G4
LUNGHEZZA 70 70 20

LINEA DI Iz 40 40 20
POTENZA CdT. aln %|CdT. alb . 6.05 . 2.7
Zk mQ|Zs m 946.3 454.8
Ik trifase/monof. KA |Ik1 fase/terra kA 0.244 0.508
NUMERAZIONE MORSETTIERA

FUSIBILE

CONTATTORE

RELE' TERMICO

Alma Mater Studiorum Seingim Global Service Srl 19098 — Impianto Elettrico Laboratorio
Ceggia

Qco FOGLIO 3 DI
MODIFICA . SOST. IL: [SOST. DA: ORIGINE: Q_LAB.DWG SEGUE

1 4 8
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DATA Alma Mater Studiorum Seingim Global Service Sr 19098 — Impianto Elettrico Laboratorio
DISEG. Ceggia
VISTO Q_co FOGLIO 1D
REV. MODIFICA DATA FIRMA___ APPR. SOST. IL: SOST. DA: ORIGINE: SEGUE




Alma Mater Studiorum
Viale Adriatico
Fano

Impianto Elettrico Laboratorio

PROGETTO ESECUTIVO

Schema Elettrico

OGE

IESCH

04

COMMESSA N

Alma Mater Studiorum Seingim Global Service Srl
Ceggia

MODIFICA

SOST. IL: [ SOST. DA: ORIGINE:

Nuovo Impianto Elettrico 19098
Lab. Primo Piano

— Impianto Elettrico Laboratorio

QGE

Q_LAB.DWG

FOGLIO 1Dl 2

SEGUE 2

1

7

8




77 777

Q)

(Cglleg‘ GE-QE_LAB)

DENOMINAZIONE

SIGLA

GE—-QE_LAB

TIPO

POTENZA TOT.

kVA

0.069

POTENZA kW

lb

A

COEF. CONTEMP.

oS ¢

0.9

INTERRUTTORE
0 SEZIONATORE

COSTRUTTORE

TIPO

N.POLI

|In

A

Ith Alldn

A[TIPO DIFF.

Im (o curva) A

[Pdi

kA

FUSIBILE

TIPO

CALIBRO

CONTATTORE

TIPO

In AlPn

RELE' TERMICO

TIPQ

TARATURA

LINEA DI
POTENZA

TIPO CAVO

FG160M16 0.6/1 kV

FORMAZIONE

3x35+1x16+1G16

LUNGHEZZA

30

Iz

79.4

CdT. aln %

CdT. alb

1.38

Zk mQ

Is

27.5

Ik trifase/monof. kA

Ik1 fase/terra

NUMERAZIONE MORSETTIERA

18/12/2019

Alma Mater Studiorum
Ceggia

Seingim Global Service Srl

MODIFICA

SOST. IL:

[SOST. DA: ORIGINE:

Nuovo Impianto Elettrico
Lab. Primo Piano

19098 — Impianto Elettrico Laboratorio

QcE Q_LAB.DWG

FOGLIO

20Dl

SEGUE

1

4

8




