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APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO EQUIPAGGIATO CON

‘ LAMPADE A LED 36W E ALIMENTATORE ELETTRONICO.

N\ _ GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65.
© foawl
N 36W APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO EQUIPAGGIATO CON
Q Q ~/ % ® LAMPADE A LED 36W E ALIMENTATORE ELETTRONICO.
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LED 37W

/f\+ 5.05m <> 36W \ GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65. DOTATO DI BATTERIA DI EMERGENZA, AUTONOMIA 1H.
CORRIDOIO > R APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO ANTI UV, EQUIPAGGIATO
(@ — CON LAMPADE A LED 50W E ALIMENTATORE ELETTRONICO.
72 m?2 / < GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65.
SCENSO 35w |©® 36W
APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO ANTI UV, EQUIPAGGIATO
/ ————1@® | CONLAMPADE ALED 50W E ALIMENTATORE ELETTRONICO.
36W GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65. DOTATO DI BATTERIA DI EMERGENZA, AUTONOMIA 1H.
/ APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO, SORGENTE UV,

LED 50W

EQUIPAGGIATO CON LAMPADE A LED 50W E ALIMENTATORE ELETTRONICO.
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO 1P65.

LABORATORIO 5

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE EQUIPAGGIATO CON LAMPADE A LED 36W, CON CORPO IN ALLUMINIO E

ﬁ ﬁ / 66 m? 36w COPERTURA IN POLICARBONATO METACRILATO, UGR<19, 4000K.
@ GRADO DI PROTEZIONE IP20/44.
=_ = / 36W
APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE EQUIPAGGIATO CON LAMPADE A LED 36W, CON CORPO IN ALLUMINIO E
/ 36w [©® COPERTURA IN POLICARBONATO METACRILATO, UGR<19, 4000K.
% GRADO DI PROTEZIONE IP20/44. DOTATO DI BATTERIA DI EMERGENZA, AUTONOMIA 1H.
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CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI

TERRAZZO

CENTRALE IMPIANTO RIVELAZIONE GAS

RIVELATORE OTTICO DI FUMO
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PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO

PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME FUGA GAS
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-ACETILENE CoH,
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PULSANTE DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO IN CASSETTA CON VETRO A ROMPERE
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AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

Alma Mater Studiorum
Universita degli studi di Bologna
Realizzazione del Fano Marine Center
Presso la sede Bigea
Viale Adriatico 1/n Fano

PROPRIETA' EDIFICIO

é@’ DEMANIO MARITTIMO
(OOO CODICE EDIFICIO N. CODICE PROGETTO N. TICKET N.
OQ 245
OQ"% DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

{(/Qg) Ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Dina Uccelli Per. Ind. Marco Migani

PROFESSIONISTI INCARICATI
PROGETTO ARCHITETTONICO Ing. F. Pinton

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
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3 3 COORDINATORE PER LA SICUREZZA
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(@) o I
m o0 - COORDINATORE PER LA SICUREZZA Geom. V. Aauilia
S S . . S IN FASE DI ESECUZIONE - V- Ag
— — Rifiuti Deposito Reagenti Frigorife pesce Locale QE
LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:  TecNica” [] DEFINTIVO[]  ESECUTVO[X]  ASBUILT []
OGGETTO TAVOLA SCALA N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI

1:50 19098xPE E400 00
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e rivelazione incendi 290629 E4OO
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