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DIS.

AL QLAB

piano primo

Nuova linea di alimentazione per Gruppo Frigo

su tubazione/canale esistente

QPT

esistente

AL Q_LAB

piano primo

60x60

60x60

Q_CO

QG esistente

Linea interrata privilegiata al quadro

Q_LAB piano primo

G

F

GRUPPO ELETTROGENO

60x60

Linea alimentazione UTA

Punto alimentazione

Gruppo Frigo

A A

collegamento all'impianto di

terra esistente

collegamento all'impianto di

terra esistente
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OGGETTO TAVOLA SCALA

DATA

N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI

PROGETTO ARCHITETTONICO

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

CODICE PROGETTO N.

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

TICKET N.CODICE EDIFICIO N.

REV.

245

TECNICA

DEFINITIVO ESECUTIVO

Alma Mater Studiorum

PROPRIETA' EDIFICIO

DEMANIO MARITTIMO

IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. Dina Uccelli

DIRETTORE DEI LAVORI

Per. Ind. Marco Migani

DATA

PROFESSIONISTI INCARICATI

AS-BUILT

Ing. ANDREA BRASCHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

IN FASE DI ESECUZIONE

Realizzazione del Fano Marine Center
Presso la sede Bigea

Viale Adriatico 1/n Fano

FATTIBILITA'

ECONOMICA

TAVOLA N°

Ing. F. Pinton

Ing. F. Pinton

Ing. F. Pinton

Ing. F. Pinton

Geom. V. Aquilia

Geom. V. Aquilia

29.06.20

29.06.2000

X

QUADRO ELETTRICO :

QG : QUADRO GENERALE

QPT : QUADRO PIANO TERRA

QP1 : QUADRO PIANO PRIMO

QLAB : QUADRO LABORATORI

QCO  : QUSADRO CONTAINER

CONDUTTURA VERTICALE

INDICAZIONE PERCORSO CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR, FORATO APERTO 300x75mm

O TUBO RIGIDO IN ACCIAIO

LINEA FORZA, LUCE E CONTINUITA' ASSOLUTA INFORMATICA

L,F,CAI

SIMBOLO DESCRIZIONE

INDICAZIONE PERCORSO CANALE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR, FORATO APERTO 300x75mm

O TUBO RIGIDO IN ACCIAIO

LINEA PRIVILEGIATA DA GE

P

INDICAZIONE PERCORSO LINEA INTERRATA PRIVILEGIATA DA GE

n° 2 TUBAZIONI Φ 110 mm

P

60x60

UPS

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO DIM. 600X600X600mm;

COMPLETO DI CHIUSINO

INDICAZIONE PERCORSO N°2 CANALE SOVRAPPOSTE IN ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR, FORATO APERTO

300x75mm (Linea N-P-CA)

200x75mm (Linea SC-SS)

L,F,CAI,P

UPS

PUNTO DI UTILIZZAZIONE FORZA MOTRICE DIRETTO DEDICATO A:

XX

GRUPPO FRIGO

- A VISTA CON TUBO PVC RIGIDO E CAVO TIPO FG16M16

GF

SS - SC

N = LINEA NORMALE

P = PRIVILEGIATA

CA = CONTINUITÀ ASSOLUTA

SS = SPECIALI DI SICUREZZA

SC = SPECIALI COMUNICAZIONE

LEGENDA DISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARIA

BARRIERA FRANGIFIAMMA

CORDA DI RAME NUDA (SEZIONE >=35mm

2

)

E300

19098xPE_E300_00
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62 m²

SALA ACQUARIO

227 m²

LOCALE TECNICO

41 m²

-0.10m

-1.60m

SALA CONFERENZE

300 m²

-0.20m
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LOCALE

QE

W.C.

DIS.

KEY-PLAN

 GRUPPO ELETTROGENO E UTA ESTERNA 

GRUPPO FRIGORIFERO

LABORATORI AL PRIMO PIANO

PIANTA PIANO TERRA

BTBT

n° 2 CAVIDOTTI INTERRATI

Ø 110 mm

~
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0
0

0
m

m

~400mm

POSA SOTTO TERRENO VEGETALE

SEZIONE DI SCAVO - SEZ. A-A

LETTO DI SABBIA

TERRENO DI RIEMPIMENTO

~
4

0
0

m
m

NASTRI DI SEGNALAZIONE
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