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ELENCO APPARECCHIATUR PALI DI NUOVA INSTALLAZIONE
ID APPARECCHIATURA
GRUPPO DI REGOLAZIONE COMPLETO DI ALLARME E PRESSOSTATI

 LEGENDADISTRIBUZIONE PRINCIPALE E SECONDARA

SIMBOLO

DESCRIZIONE

@ SALITA/DISCESA TUBAZIONE

[ TUBAZIONE IN RAME - AZOTO (N2)

_— TUBAZIONE IN RAME - ARIA COMPRESSA

_— TUBAZIONE IN RAME - ELIO (HE)

 — TUBAZIONE IN RAME - ARGON (AR)

TUBAZIONE IN RAME - VUOTO

N.B.:

- LAPRESENTE TAVOLA GRAFICA SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AGLI ASPETTI IMPIANTISTICI; PER QUANTO RIGUARDA GLI ASPETTI
ARCHITETTONICI ED EDILI FARE RIFERIMENTO ESCLUSIVAMENTE ALLE SPECIFICHE TAVOLE GRAFICHE. IN CASO DI INCONGRUENZE CIO' DOVRA'

ESSERE TEMPESTIVAMENTE SEGNALATO.

- PER PRESCRIZIONI TECNICHE VEDERE DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE ED ELABORATI DI PROGETTO.

- TUTTI | MATERIALI DEGLI ISOLAMENTI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA VIGENTE (LEGGE N.10/91)

- NEGLI ATTRAVERSAMENTI DI STRUTTURE DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO (REI) TUTTE LE TUBAZIONI DOVRANNO ESSERE DOTATE DI
CHIUSURA TAGLIAFUOCO NEGLI SPAZI LIBERI ATTORNO ALLE TUBAZIONI STESSE (SPAZI PARI A 1/4 DEL DIAMETRO DEL TUBO).

- SU TUTTE LE TUBAZIONI, IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI STRUTTURALI, DOVRANNO ESSERE INSTALLATI RACCORDI FLESSIBILI CORAZZATI

PN16.

- TUTTE LE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO, LE CAPPE, | VENTILATORI E LE BOMBOLE DI GAS TECNICI E RISPETTIVI RACK SONO ESCLUSI

DAL PRESENTE PROGETTO

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA
PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.
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