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PARTICOLARE INSTALLAZIONE
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SERRANDE TAGLIAFUOCO

PARTICOLARI TAPPO D'ISPEZIONE

PARTICOLARE SIFONE
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H = PREVALENZA INTERNA CTA + 20 mm
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REGGETTA ZINCATA

MATERASSINO ISOLANTE

CANALIZZAZIONE

FINITURA CON LAMIERINO

PARTICOLARE SCAVO E POSA IN OPERA TUBAZIONE ANTINCENDIO

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GRUPPO
ATTACCO MOTOPOMPA VVF UNI 70

CASSETTA PORTA NASPO

1125
875
200 600

250
200

:
T

:
T

i
T

LIVELLO TERRENO

7
/ MATERIALE DI

RISULTA

%TUBO PEAD PN16

% SABBIA O TERRA

V SCIOLTA E VAGLIATA

///

t
%

200

——

T T

UNA VOLTA EFFETTUATO LO
SCAVO SECONDO LE MODALITA" DI
PROGETTO E NEL RISPETTO
DELLE QUOTE, E' BUONA NORMA
LIVELLARE IL FONDO DELLA
TRINCEA CON SABBIA. UNA
VOLTA POSATO IL TUBO
RINFIANCARLO SEMPRE CON
MATERIALI OTTIMAMENTE
COSTIPABILI.

SOPRA LO STRATO SUPERIORE DI
SABBIA, PUO' ESSERE UTILIZZATO
MATERIALE FINE PROVENIENTE
DALLO SCAVO, IN STRATI
COSTIPATI DI CIRCA 30 cm DI
ALTEZZA.

PER ULTERIORE RIEMPIMENTO SI
PUO" USARE IL MATERIALE DI
RECUPERO, SEMPRE CHE SIA
OTTIMAMENTE COSTIPABILE, SI
ESCLUDONO QUINDI MATERIALI
SATURI D’ACQUA.

iL RIEMPIMENTO DEVE ESSERE
EFFETTUATO PROCEDENDO
SECONDO UN UNICO VERSO,

E SE POSSIBILE DURANTE LE
ORE FRESCHE DELLA GIORNATA.
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AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

Alma Mater Studiorum

Universita degll studi di Bologna
| Fano Marine Center

Realizzazione

Presso la sede Bigea
Viale Adriatico 1/n Fano

PROPRIETA' EDIFICIO
DEMANIO MARITTIMO

CODICE EDIFICIO N.

245

CODICE PROGETTO N.

TICKET N.

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

Ing. ANDREA BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Dina Uccelli

DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Ind. Marco Migani

PROFESSIONISTI INCARICATI

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IN FASE DI PROGETTAZIONE

IN FASE DI ESECUZIONE

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

PROGETTO OPERE STRUTTURALI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Ing. F. Pinton
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Geom. V. Aquilia

Geom. V. Aquilia

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

OGGETTO TAVOLA

Particolari di installazione

FATTIBILITA'
TECNICA [] DEFINITIVO[ ] ESECUTIVO[X] AS-BUILT[ ]
SCALA _ N° PROGRESSIVO ELENCO ELABORATI
19098xPE T600 00
DATA 29 06.20 TAVOLA N°
T 1000
00 29.06.20




