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I 1. demolizione totale dello strato superficiale e relativo sottofondo 2. realizzazione di nuovo massetto di sottofondo dello spessore di circa 4.50-5.00 cm [ 1 1
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PROFESSIONISTA INCARICATO ) 4. pos.IZIonamento del/o.strato.supe_rfIC/ale (§em/na) I . '

1 5. levigatura generale di tutto il portico e lucidatura \ 1 I
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:l Inten/elnto di integrazione delle parti mancanti della pavimentazione alla .: :- Intervento di risarcitura delle lesioni della pavimentazione alla veneziana: -: : i
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I I I 1. pulizia preliminare ed eliminazione delle porzioni di strato superficiale deteriorato i 1 I
I 1. Sulla “coperta” (strato superficiale) vengono seminati a mano i I I con asportazione controllata delle porzioni incongrue e preparazione alla posa i 1 I
i granuli di marmo, inglobati mediante rullatura e battitura effettuate i 1 della nuova porzione di pavimentazione; i 1 I
I con appositi utensili. La dimensione delle campiture e la i S P I
i granulometria (ossia la grandezza degli inerti) sono elementi i 1 2. semina a mano dei granuli di marmo, inglobati mediante rullatura e battitura i I
i importanti nella diminuzione o aumento del rischio di fessurazioni i 1 effettuate con appositi utensili. La dimensione delle campiture e la granulometria i I
i proprio del seminato. i i (ossia la grandezza degli inerti) sono elementi importanti nella diminuzione o i I
i i 1 aumento del rischio di fessurazioni proprio del seminato; i 1
1 2. Trascorso il necessario periodo, il pavimento viene levigato con i i -
i mole a grana grossa e quindi, lavato accuratamente ed eliminato il i I 3. stuccatura, da compiere con materiali compatibili con quelli originari, al fine di i
i liquido di risulta; viene ricoperto con uno strato di stucco al fine di i I otturare il piu possibile le porosita. Dopo alcuni giorni si procede alla lucidatura con i
i otturare il piu possibile le porosita. Dopo alcuni giorni si procede alla i I mole a grana fine fino a raggiungere la finitura scelta (lucida o levigata). i
i lucidatura con mole a grana fine fino a raggiungere la finitura scelta _ _ il _ - _ i 1 : i
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