Capitello composito originale
in conglomerato cementizio.
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Piazza di Porta S.

Donato,1

Bologna

P

Griglie metalliche a
protezione infissi.

Bancale finestre in conglomerato cementizio con
mensole e arco, con tinteggiature a base di calce.

STATO ATTUALE

DETTAGLIO 1.1

FACCIATA SU VIA ZAMBONI

Volte a in mattoni intonacate con
tinteggiature minerali colore Ocra.

Capitello composito originale in
conglomerato cementizio.

Portale in legno.

Lesena in mattoni di laterizio infonacato con
tinteggiature minerali colore rosso mattone.

Muratura in laterizio intonacata tinteggiata
con pitture acriliche color ocra.

Basamento murature interno portico in
conglomerato cementizio.

Basamento lesena in pietra arenaria

Gradini in lastre di marmo.
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DETTAGLIO 1.2

PORTICO INTERNO SU
VIA ZAMBONI

Volte a in mattoni intonacate con
tinteggiature minerali colore Ocra.

Capitello in conglomerato
cementizio.

Piedritto in mattoni con applicazione
di sagramatura.

Cornicie in pietra di travertino.

Basamento colonna in pietra arenaria

0.74

3.03

0.74

Pavimentazione in battuto alla
veneziana con giunti in oftone.

3.25 0.74

0.97

2.80

0.97

3.02 0.97

LIMITE INTERVENTO DI RESTAURO
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DETTAGLIO 1.3

PORTICO ESTERNO SU
VIA ZAMBONI

Capitello in conglomerato
cementizio.

Piedritto in mattoni con applicazione
di sagramatura.

Cornicie in pietra di travertino.

Basamento colonna in pietra arenaria

0.74

3.25

0.74

Pavimentazione in battuto alla
veneziana con giunti in ottone.

3.03 0.74

0.97

3.02

0.97

2.80 0.97

INTERVENTI sui capitelli, cornici e bancali:

- raschiatura dell'intonaco ammalorato; - pulizia e successiva ricostruzione di intonaco;
- stuccature e applicazione di fissativi ai silicati; - applicazione di n.2 mani di pittura minerale ai silicati.
(verificare la necessita di eseguire cuciture con barre ad aderenza migliorata per le fessurazioni)
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STATO DI PROGETTO

DETTAGLIO 1.1

FACCIATA SU VIA ZAMBONI

INTERVENTI sulle murature :

battitura e raschiatura dell'intonaco ammalorato;
idrolavaggio e successiva ricostruzione di
intonaco

stuccature e applicazione di fissativi ai silicati;
applicazione di fondo a base di silicato di
potassio e di n.2 mani di pittura minerale ai
silicati.

applicazione di trattamento idrorepellente e
prodotto antigraffito fino all'altezza di 2 m circa.

INTERVENTI sul basamento in pietra arenaria e lesene:

raschiatura dell'intonaco ammalorato;
applicazione prima di detergente;

idrolavaggio e successiva ricostruzione di
infonaco con malta cementizia;

stuccature e applicazione di fissativi ai silicati;
applicazione di fondo a base di silicato di
potassio e di n.2 mani di pittura minerale ai
silicati;

applicazione di trattamento idrorepellente e
prodotto antigraffito fino all'altezza di 2 m circa.
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DETTAGLIO 1.2

PORTICO INTERNO SU
VIA ZAMBONI

INTERVENTI sulle volte:

battitura e raschiatura dell'intonaco ammalorato;
raschiatura e successiva ricostruzione di
intonaco

stuccature e applicazione di fissativi;
applicazione di fondo e di n.2 mani di pittura a
calce.

INTERVENTI sui piedritti:

accurata pulizia e lavaggio;

Applicazione di prodotti specifici antigraffiti;
Applicazione su tutta la colonna per
l'asportazione di smog e residui di sporcizia
organica;

Risarcimento delle parti mancanti nel mattone o
nella velatura con malta a base di coccio pesto;
Applicazione di trattamento antigraffito;
Applicazione finale di un protettivo idrorepellente
per proteggere il manufatto

0.74

0.97 2.80 0.97

3.02

INTERVENTI sul basamento in pietra arenaria:

raschiatura dell'intonaco ammalorato;
applicazione prima di detergente;
idrolavaggio e successiva ricostruzione di
intonaco con malta cementizia;

stuccature e applicazione di fissativi ai silicati;
applicazione di fondo a base di silicato di
potassio e di n.2 mani di pittura minerale ai
silicati;

Applicazione di trattamento antigraffito;

0.97

LIMITE INTERVENTO DI RESTAURO
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DETTAGLIO 1.3

PORTICO ESTERNO SU
VIA ZAMBONI

INTERVENTI sui capitelli e cornici :

battitura e raschiatura dell'intonaco ammalorato;
pulitura e successiva ricostruzione di intonaco;
stuccature e applicazione di fissativi ai silicati;
applicazione di 2 mani di pittura minerale ai silicati.

(verificare la necessita di eseguire cuciture con barre
ad aderenza migliorata per le fessurazioni)

INTERVENTI sui piedritti:

accurata pulitura e lavaggio;

Applicazione di prodotti specifici antigraffiti;
Applicazione di prodotto su tutta la colonna per
I'asportazione di smog e residui di sporcizia
organica;

Risarcimento delle parti mancanti nel mattone o
nella stilatura con malta a base di coccio pesto;
Applicazione di trattamento antigraffito fino H 2m;
Applicazione finale di un protettivo idrorepellente
per proteggere il manufatto

(verificare la necessita di eseguire cuciture con barre
ad aderenza migliorata per le fessurazioni)

0.74 3.25 0.74

3.03

0.97 3.02 0.97

2.80

INTERVENTI sulle pavimentazioni del portico:

Pulitura dei depositi superficiali incoerenti eseguita
a umido;

Consolidamento delle zone in fase di
disgregazione;

Operazioni di integrazione con composizione
conglomerato di dimensioni dei grani presenti;
Stuccatura eseguite nel rispetto dei decori e
disegni esistenti;

Levigatura finale e lucidatura.




