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n.4 Prese di energia "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso)

Apparecchiatura di colore grigio (circuito normale)

n.2 Prese di energia "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso)

Apparecchiatura di colore rosso (circuito UPS)

n.4 prese di trasmissione dati RJ45 cat.6
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Presa IEC-309 F+N+T 230V - 16A - con interblocco e fusibili Installazione in modalità a vista

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo
Descrizione

Presa di energia "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso) Installazione in modalità incassata

Presa modulare componibile RJ45 cat. 6 per rete dati Installazione in torretta a scomparsa

Presa modulare componibile RJ45 cat. 6 per rete dati Installazione in modalità incassata

Presa di energia "P17/10" 2P+T 230V a.c. 10/16A (bipasso) Installazione in modalità incassata

Pulsante N.A. unipolare a tirante (1P) modulare componibile con cordone e pomolo per sistema chiamata di emergenza
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Alimentazione motorizzazione

Alimentazione diretta asciugamani 

Alimentazione 230V lettore di badge per comando porta motorizzata

Alimentazione 230V centralina solare

Presa modulare componibile RJ45 cat. 6 per rete dati Installazione in modalità a vista
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Cabina di Consegna Viale Filopanti (NON OGGETTO DI APPALTO)

Punto di allaccio alla rete elettrica alla fornitura MT presso
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