
PIANO COPERTURA

28 alzate da 16,43 cm.
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185

185

+ 23.65

+ 23.65

+ 23.65

+ 23.65

+ 23.65

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

P1-P2-P3

a servizio

INT-PT

P1-P2-P3

a servizio

INT-PT

P1-P2-P3

a servizio

INT-PT

P1-P2-P3

a servizio

INT-PT

P1-P2-P3

a servizio

INT-PT

P1-P2-P3

a servizio

INT-PT

P1-P2-P3

a
 
s
e
r
v
i
z
i
o

P
T

-
P

1
-
P

2
-
P

3

a servizio

PT-P1-P2-P3

CM1

CM2

CM3

CM4

+ 24.65

+ 24.65

+ 24.65

+ 24.65

178

178

186

186

Q
7
.
1

1
6

A

F
N

T
3

F
N

T

1
6

A

1
6

A

F
N

T
3

F
N

T

1
6

A

OGGETTO TAVOLA: SCALA:
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1:100

REALIZZAZIONE TORRE BIOMEDICA
PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO

SANT'ORSOLA - BOLOGNA 
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POLICLINICO SANT'ORSOLA - MALPIGHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

SCHEMA PLANIMETRICO

IE-16

APPROVAZIONI :
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PROPRIETA'

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

PROGR. TRIEN. 2020/2022 APPROVATO DAL C.d.A. del 17.12.2019

PIANO COPERTURA

IMPIANTO FM E FONIA DATI

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

N.B. IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI

FZ FZ

2 canali FeZN 300x75 con setto separatore e coperchio (1 per energia e 1 per segnali)
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T Torretta a scomparsa tipo bTicino art. 150704 + 150563S con:

n.4 Prese di energia "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso)

Apparecchiatura di colore grigio (circuito normale)

n.2 Prese di energia "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso)

Apparecchiatura di colore rosso (circuito UPS)

n.4 prese di trasmissione dati RJ45 cat.6
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Presa IEC-309 F+N+T 230V - 16A - con interblocco e fusibili Installazione in modalità a vista

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo
Descrizione

Presa di energia "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso) Installazione in modalità incassata

Presa modulare componibile RJ45 cat. 6 per rete dati Installazione in torretta a scomparsa

Presa modulare componibile RJ45 cat. 6 per rete dati Installazione in modalità incassata

Presa di energia "P17/10" 2P+T 230V a.c. 10/16A (bipasso) Installazione in modalità incassata

Pulsante N.A. unipolare a tirante (1P) modulare componibile con cordone e pomolo per sistema chiamata di emergenza

R

Pulsante di Reset N.C. unipolare (1P) modulare componibile per sistema chiamata

Dispositivo ottico-acustico per sistema chiamata di emergenza

3
F

N
T

1
6

A

Presa IEC-309 3F+N+T 230V - 16A - con interblocco e fusibili Installazione in modalità a vista

Presa di energia "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso)

Presa di energia "P17/10" 2P+T 230V a.c. 10/16A (bipasso)

Installazione in modalità a vista

Installazione in modalità a vista

Alimentazione motorizzazione

Alimentazione diretta asciugamani 

Alimentazione 230V lettore di badge per comando porta motorizzata

Alimentazione 230V centralina solare

Presa modulare componibile RJ45 cat. 6 per rete dati Installazione in modalità a vista

T1 Torretta a scomparsa tipo bTicino art. 150704 + 150563S con:

n.4 Prese di energia "P30/17" 2P+T 230V a.c. 10/16A (unel e bipasso)

Apparecchiatura di colore grigio (circuito normale)

n.4 prese di trasmissione dati RJ45 cat.6
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