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OGGETTO TAVOLA: SCALA:

DATA

TAVOLA N°:

LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE:

15/09/2020

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

REV.

PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO

DATA

AS-BUILT

X

CUP TICKET N.FABBRICATO N.

40876J34H16000950005

Arch. Carmen CARRERAIng. Andrea BRASCHI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1:100

REALIZZAZIONE TORRE BIOMEDICA
PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO

SANT'ORSOLA - BOLOGNA 

6464

POLICLINICO SANT'ORSOLA - MALPIGHI

DIRIGENTE AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA'

SCHEMA PLANIMETRICO

IE-29

APPROVAZIONI :

ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 241/90 PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA TORRE BIOMEDICA del 30.09.2019

SUPPORTO AL RUP

Geom. Claudio ROSO

Arch. Cristina TARTARI

PROGETTO ARCHITETTONICO

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI

Ing. Francesca BARTOLINI

PROGETTO  IMPIANTI MECCANICI

Ing. Ilir SHEHU

PROGETTO  IMPIANTI ELETTRICI 

P.I. Marco MIGANI

Ing. Andrea GNUDI

PROGETTO STRUTTURALE

PROGETTO VERDE

Arch. Federico SCAGLIARINI - (TASCA)

Ing. Francesca BARTOLINI

PROGETTO SICUREZZA

Ing. Mara DI NARDO

PROPRIETA'

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

PROGR. TRIEN. 2020/2022 APPROVATO DAL C.d.A. del 17.12.2019

IMPIANTO EVAC

PIANO SECONDO

LEGENDA SIMBOLI

Descrizione
Simbolo

Pannello remoto di controllo allarme incendio

FIRE Pulsante manuale di allarme incendi a rottura vetro di colore rosso dotato di cartellonistica

Posa da esterno in vista a parete

O

Rilevatore ottico di fumo completo di zoccolo

Posa in vista a soffitto

ALL. INCENDIO

Targa ottico-acustica "ALLARME INCENDIO" con potenza sonora 100db @1m. Frequenza di funzionamento 400-2900Mhz.

RX

TX

UR

Foro tubazione impianto di aspirazione

RIVELAZ.

Centrale rivelazione incendi indirizzata 

O

Camera di analisi

Magnete di ritenuta porta taglia fuoco scorrevole

Rivelatore ottico lineare a riflessione con portata 5 ÷ 40m per 15m di larghezza, completo di catarifrangente, allineamento automatico

e manuale

Quadro Elettrico

TX RX

Rivelatore ottico lineare a TX+RX con portata 5 ÷ 120m per 15m di larghezza, completo di staffe, allineamento automatico

e manuale

Sirena di evacuazione ad alta potenza per zone industriali con 2 trombe esponenziali magnetodinamiche da 50W cad., autotest

Sirena di evacuazione ad alta potenza per zone residenziali, autotest di controllo. Tipo seriale

di controllo. Tipo seriale

O

Rilevatore ottico di fumo completo di zoccolo e segnalazione remota di intervento

Posa in vista sopra il controsoffitto e spazi nascosti

AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

N.B. IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI

02

10/11/2020
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