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Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.Q_MT1-ARR_MT

Denominazione 1: Arrivo MT

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 892,3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 892,3 kW

Potenza reattiva: 458,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 38,7 A
Fattore di potenza: 0,889

Tensione nominale: 15000 V

Sistema distribuzione: Media

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1003 kVA

Potenza totale: 1039 kVA
Potenza disponibile: 36,1 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x95)

Tipo posa: A7 - Tre cavi unipolari in aria a trifoglio
Disposizione posa:

Designazione cavo RG7H1R 12/20 kV

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35027 (1-30 kV)

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 379 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento totale: 1
K²S² conduttore fase: 1,846E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,002 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,002 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,6 °C

Temperatura cavo a In: 30,7 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 38,7<=40<=379 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 17,5 kA
Ikv max a valle: 17,4 kA

Imagmax (magnetica massima): 326,8 A

Ik max: 17,4 kA
Ip: 43,2 kA

Ik min: 15,9 kA

Ik2ftmax: 15,1 kA
Ip2ft: 37,5 kA

Ik2ftmin: 13,7 kA

Ik2max: 15,1 kA

Ip2: 37,4 kA
Ik2min: 13,7 kA

Ik1ftmax: 0,36 kA

Ip1ft: 0,888 kA
Ik1ftmin: 0,327 kA

Zk min: 546,1 mohm

Zk max: 546,4 mohm
Zk1ftmin: 26499 mohm

Zk1ftmax: 26499 mohm



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.Q_MT1-IG_MT

Denominazione 1: DG Utente

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 892,3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 892,3 kW

Potenza reattiva: 458,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 38,7 A
Fattore di potenza: 0,889

Tensione nominale: 15000 V

Sistema distribuzione: Media

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1003 kVA

Potenza totale: 1039 kVA
Potenza disponibile: 36,1 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)

Tipo posa: D3 - Tre cavi unipolari interrati spaziati De, in orizzontale
Disposizione posa:

Designazione cavo RG7H1R 15/20 kV

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35027 (1-30 kV)

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 225 m
Corrente ammissibile Iz: 325 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento totale: 1
K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,022 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,024 %
Temperatura ambiente: 20 °C

Temperatura cavo a Ib: 21 °C

Temperatura cavo a In: 21,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 38,7<=40<=325 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 17,4 kA
Ikv max a valle: 16,7 kA

Imagmax (magnetica massima): 326,9 A

Ik max: 16,7 kA
Ip: 42,8 kA

Ik min: 15 kA

Ik2ftmax: 14,5 kA
Ip2ft: 37,1 kA

Ik2ftmin: 13 kA

Ik2max: 14,5 kA

Ip2: 37,1 kA
Ik2min: 13 kA

Ik1ftmax: 0,36 kA

Ip1ft: 0,882 kA
Ik1ftmin: 0,327 kA

Zk min: 568,9 mohm

Zk max: 576,1 mohm
Zk1ftmin: 26491 mohm

Zk1ftmax: 26494 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: HD4/P 17-25kA + PR512/P-50-51-50N-51N-DT

Tipo protezione: 50-51-51N
Corrente nominale protez.: 1250 A

Numero poli: 3

Taratura termica: 40 A
Taratura magnetica: 800 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura differenziale: 4 A

Potere di interruzione PdI: 25 kA

Verifica potere di interruzione: 25 >= 17,4 kA
Norma: CEI 17-1



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.QSC-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 17,3 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,467 kA

Ikv max a valle: 0,467 kA
Imagmax (magnetica massima): 115,7 A

Ik max: 0,467 kA

Ip: 0,673 kA
Ik min: 0,231 kA

Ik2ftmax: 0,46 kA

Ip2ft: 0,663 kA
Ik2ftmin: 0,23 kA

Ik2max: 0,404 kA

Ip2: 0,583 kA
Ik2min: 0,2 kA

Ik1ftmax: 0,466 kA

Ip1ft: 0,673 kA
Ik1ftmin: 0,231 kA

Ik1fnmax: 0,234 kA

Ip1fn: 0,337 kA
Ik1fnmin: 0,116 kA

Zk min: 495 mohm

Zk max: 948,9 mohm
Zk1ftmin: 495,3 mohm

Zk1ftmax: 949,1 mohm

Zk1fnmin: 988,7 mohm
Zk1fnmx: 1897 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 804 S-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 25 A
Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 25 A
Taratura magnetica: 250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura termica neutro: 25 A
Taratura magnetica neutro: 250 A

Potere di interruzione PdI: 50 kA

Verifica potere di interruzione: 50 >= 0,467 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.QSC-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,467 kA
Ikv max a valle: 0,467 kA

Imagmax (magnetica massima): 115,7 A

Ik max: 0,467 kA
Ip: 0,673 kA

Ik min: 0,231 kA

Ik2ftmax: 0,46 kA
Ip2ft: 0,663 kA

Ik2ftmin: 0,23 kA

Ik2max: 0,404 kA
Ip2: 0,583 kA

Ik2min: 0,2 kA

Ik1ftmax: 0,466 kA
Ip1ft: 0,673 kA

Ik1ftmin: 0,231 kA

Ik1fnmax: 0,234 kA
Ip1fn: 0,337 kA

Ik1fnmin: 0,116 kA

Zk min: 495 mohm
Zk max: 948,9 mohm

Zk1ftmin: 495,3 mohm

Zk1ftmax: 949,1 mohm
Zk1fnmin: 988,7 mohm

Zk1fnmx: 1897 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 0,467 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.QSC-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 2,31 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,466 kA

Ikv max a valle: 0,466 kA
Imagmax (magnetica massima): 115,6 A

Ik1ftmax: 0,466 kA

Ip1ft: 0,673 kA
Ik1ftmin: 0,231 kA

Ik1fnmax: 0,234 kA

Ip1fn: 0,337 kA

Ik1fnmin: 0,116 kA
Zk1ftmin: 495,5 mohm

Zk1ftmax: 949,4 mohm

Zk1fnmin: 989,2 mohm
Zk1fnmx: 1898 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: DS201 AC-C 0.03

Tipo protezione: MTD
Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 1N

Curva di sgancio: C
Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 115,6 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA
Verifica potere di interruzione: 6 >= 0,466 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.QSC-FM_U

Denominazione 1: FM Locale

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,7 kVA

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: A - cavi multipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo N07V-K

Isolante (fase+neutro+PE): PVC
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 5 m
Corrente ammissibile Iz: 16,8 A

Corrente ammissibile neutro: 16,8 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 8,266E+04 A²s
K²S² neutro: 8,266E+04 A²s

K²S² PE: 8,266E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,232 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 66,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=16<=16,8 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,466 kA

Ikv max a valle: 0,402 kA

Imagmax (magnetica massima): 108,5 A
Ik1ftmax: 0,402 kA

Ip1ft: 0,673 kA

Ik1ftmin: 0,204 kA
Ik1fnmax: 0,216 kA

Ip1fn: 0,337 kA

Ik1fnmin: 0,109 kA

Zk1ftmin: 575 mohm
Zk1ftmax: 1074 mohm

Zk1fnmin: 1069 mohm

Zk1fnmx: 2022 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: DS201 AC-C 0.03

Tipo protezione: MTD

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 1N

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 0,466 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.QSC-UPS

Denominazione 1: UPS

Denominazione 2: Ausiliari
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,7 kVA

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: A - cavi multipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG7OR 0.6/1 kV

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 30 A

Corrente ammissibile neutro: 30 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,232 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 45,6 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=16<=30 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,466 kA

Ikv max a valle: 0,452 kA

Imagmax (magnetica massima): 113,8 A
Ik1ftmax: 0,452 kA

Ip1ft: 0,673 kA

Ik1ftmin: 0,224 kA
Ik1fnmax: 0,23 kA

Ip1fn: 0,337 kA

Ik1fnmin: 0,114 kA

Zk1ftmin: 511,4 mohm
Zk1ftmax: 979,9 mohm

Zk1fnmin: 1005 mohm

Zk1fnmx: 1928 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: DS201 A-C 0.3

Tipo protezione: MTD

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 1N

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 0,466 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.QSC-LU

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 2,31 kVA

Cavi

Formazione: 3G1.5

Tipo posa: A - cavi multipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo N07V-K

Isolante (fase+neutro+PE): PVC
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 14 A

Corrente ammissibile neutro: 14 A

Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,8

K²S² conduttore fase: 2,976E+04 A²s
K²S² neutro: 2,976E+04 A²s

K²S² PE: 2,976E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,227 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 50,4 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=10<=14 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,466 kA

Ikv max a valle: 0,304 kA

Imagmax (magnetica massima): 94,9 A
Ik1ftmax: 0,304 kA

Ip1ft: 0,673 kA

Ik1ftmin: 0,161 kA
Ik1fnmax: 0,184 kA

Ip1fn: 0,337 kA

Ik1fnmin: 0,095 kA

Zk1ftmin: 760,5 mohm
Zk1ftmax: 1363 mohm

Zk1fnmin: 1254 mohm

Zk1fnmx: 2312 mohm



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.QSC-LUE

Denominazione 1: Luce Emergenza

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 1,21 kVA
Potenza disponibile: 1,21 kVA

Cavi

Formazione: 2x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo N07V-K

Isolante (fase+neutro+PE): PVC
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 17,5 A

Corrente ammissibile neutro: 17,5 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 2)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 2,976E+04 A²s
K²S² neutro: 2,976E+04 A²s

K²S² PE: 4,601E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,227 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 33,6 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=5,24<=17,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,466 kA

Ikv max a valle: 0,304 kA

Imagmax (magnetica massima): 94,9 A
Ik1ftmax: 0,304 kA

Ip1ft: 0,673 kA

Ik1ftmin: 0,161 kA
Ik1fnmax: 0,184 kA

Ip1fn: 0,337 kA

Ik1fnmin: 0,095 kA

Zk1ftmin: 760,5 mohm
Zk1ftmax: 1363 mohm

Zk1fnmin: 1254 mohm

Zk1fnmx: 2312 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E931N/50 + E 9F10 GG4

Corrente nominale protez.: 50 A

Numero poli: 1N
In fusibile: 4 A

Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 0,466 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.QSC-UPS-Prot.

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,7 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,452 kA

Ikv max a valle: 0,452 kA
Imagmax (magnetica massima): 113,8 A

Ik1ftmax: 0,452 kA

Ip1ft: 0,652 kA
Ik1ftmin: 0,224 kA

Ik1fnmax: 0,23 kA

Ip1fn: 0,332 kA

Ik1fnmin: 0,114 kA
Zk1ftmin: 511,4 mohm

Zk1ftmax: 979,9 mohm

Zk1fnmin: 1005 mohm
Zk1fnmx: 1928 mohm



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.QSC-UPS

Denominazione 1: UPS

Denominazione 2: CEI 0-16
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 1,91 kVA
Potenza disponibile: 1,91 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,452 kA

Ikv max a valle: 0,009 kA
Imagmax (magnetica massima): 8,7 A

Ik1ftmax: 0,009 kA

Ip1ft: 0,652 kA
Ik1ftmin: 0,009 kA

Ik1fnmax: 0,009 kA

Ip1fn: 0,332 kA

Ik1fnmin: 0,009 kA
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

UPS

Tipo UPS: On-Line (Doppia conversione)

Tipo collegamento: UPS senza By-Pass

Costruttore:
Sigla:

Potenza apparente: 1 kVA

Potenza attiva: 0,7 kW
Tensione ingresso: 231 V

Tensione uscita: 231 V
Frequenza uscita: 50 Hz

Rendimento: 0,89

Rapporto Icc/In: 2
Corrente differenziale d'ingresso: 0,001 A



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Ricezione.QSC-AUX

Denominazione 1: Aux

Denominazione 2: QMT1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 1,82 kVA
Potenza disponibile: 1,82 kVA

Cavi

Formazione: 3G1.5

Tipo posa: A - cavi multipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 5 m
Corrente ammissibile Iz: 15,4 A

Corrente ammissibile neutro: 15,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² neutro: 4,601E+04 A²s

K²S² PE: 4,601E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 44,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=7,86<=15,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,009 kA

Ikv max a valle: 0,009 kA

Imagmax (magnetica massima): 8,7 A
Ik1ftmax: 0,009 kA

Ip1ft: 0,025 kA

Ik1ftmin: 0,009 kA
Ik1fnmax: 0,009 kA

Ip1fn: 0,025 kA

Ik1fnmin: 0,009 kA

Zk1ftmin: 132,5 mohm
Zk1ftmax: 254,4 mohm

Zk1fnmin: 132,5 mohm

Zk1fnmx: 254,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 91N/30 + CH 10 gG 6A

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 1N
Curva di sgancio: gL

In fusibile: 6 A

Potere di interruzione PdI: 120 kA
Verifica potere di interruzione: 120 >= 0,009 kA



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-GE

Denominazione 1: Arrivo da GE

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Generatore

Tipologia utenza: Generatore sincrono Preferenziale

Potenza nominale: 100 kVA

Reattanza sincrona Xs: 275 %
Reattanza subtransitoria X": 13 %

Reattanza subtransitoria Xq": 13 %

Pot. attiva trasf. a monte: 0 kW
Pot. reattiva trasf. a monte: 0 kVAR

Coefficiente: 1

Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V
Corrente massima generatore: 144,3 A

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Resistenza di terra impianto: 5,56 ohm

Cavi

Formazione: 3x(1x70)+1x35+1G35

Tipo posa: C - cavi unipolari con guaina su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 70 m
Corrente ammissibile Iz: 160,3 A

Corrente ammissibile neutro: 102,9 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,002E+08 A²s
K²S² neutro: 2,505E+07 A²s

K²S² PE: 3,795E+07 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 78,6 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=144,3<=160,3 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA

Imagmax (magnetica massima): 0 A
Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA

Ik min: 0 kA
Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA

Ik2ftmin: 0 kA
Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA

Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA

Ik1ftmin: 0 kA
Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA

Ik1fnmin: 0 kA
Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm

Zk1ftmin: 0 mohm
Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm

Zk1fnmx: 0 mohm



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-IGGE

Denominazione 1: Generale GE

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 77,6 kVA
Potenza disponibile: 77,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 8,25 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 28,3 mohm

Zk max: 47,1 mohm
Zk1ftmin: 31,9 mohm

Zk1ftmax: 49,3 mohm

Zk1fnmin: 69,5 mohm
Zk1fnmx: 127,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 204 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 50 A
Taratura magnetica: 500 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura termica neutro: 50 A
Taratura magnetica neutro: 500 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 0 kA
Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 33,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 33,5 kW

Potenza reattiva: 16,2 kVAR

Corrente di impiego Ib: 60,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 37,2 kVA

Potenza totale: 79 kVA
Potenza disponibile: 41,8 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 8,25 kA
Imagmax (magnetica massima): 1716 A

Ik max: 8,16 kA

Ip: 8,25 kA
Ik min: 4,66 kA

Ik2ftmax: 6,92 kA

Ip2ft: 7,37 kA
Ik2ftmin: 4,14 kA

Ik2max: 7,06 kA

Ip2: 7,48 kA
Ik2min: 4,04 kA

Ik1ftmax: 7,25 kA

Ip1ft: 7,61 kA
Ik1ftmin: 4,45 kA

Ik1fnmax: 3,32 kA

Ip1fn: 4,85 kA
Ik1fnmin: 1,72 kA

Zk min: 28,3 mohm

Zk max: 47,1 mohm
Zk1ftmin: 31,9 mohm

Zk1ftmax: 49,3 mohm

Zk1fnmin: 69,5 mohm
Zk1fnmx: 127,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/125g

Corrente nominale protez.: 125 A

Numero poli: 4

Corrente sovraccarico Ins: 114 A

Potere di interruzione PdI: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA
Ikv max a valle: 8,25 kA

Imagmax (magnetica massima): 1716 A

Ik max: 8,16 kA
Ip: 8,25 kA

Ik min: 4,66 kA

Ik2ftmax: 6,92 kA
Ip2ft: 7,37 kA

Ik2ftmin: 4,14 kA

Ik2max: 7,06 kA
Ip2: 7,48 kA

Ik2min: 4,04 kA

Ik1ftmax: 7,25 kA
Ip1ft: 7,61 kA

Ik1ftmin: 4,45 kA

Ik1fnmax: 3,32 kA
Ip1fn: 4,85 kA

Ik1fnmin: 1,72 kA

Zk min: 28,3 mohm
Zk max: 47,1 mohm

Zk1ftmin: 31,9 mohm

Zk1ftmax: 49,3 mohm
Zk1fnmin: 69,5 mohm

Zk1fnmx: 127,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 8,25 kA



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 8,25 kA
Imagmax (magnetica massima): 1716 A

Ik max: 8,16 kA

Ip: 8,25 kA
Ik min: 4,66 kA

Ik2ftmax: 6,92 kA

Ip2ft: 7,37 kA
Ik2ftmin: 4,14 kA

Ik2max: 7,06 kA

Ip2: 7,48 kA
Ik2min: 4,04 kA

Ik1ftmax: 7,25 kA

Ip1ft: 7,61 kA
Ik1ftmin: 4,45 kA

Ik1fnmax: 3,32 kA

Ip1fn: 4,85 kA
Ik1fnmin: 1,72 kA

Zk min: 28,3 mohm

Zk max: 47,1 mohm
Zk1ftmin: 31,9 mohm

Zk1ftmax: 49,3 mohm

Zk1fnmin: 69,5 mohm
Zk1fnmx: 127,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 10 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,38 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,33 kA

Ikv max a valle: 0,879 kA

Imagmax (magnetica massima): 375,6 A
Ik1ftmax: 0,878 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,437 kA
Ik1fnmax: 0,756 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,376 kA

Zk1ftmin: 263 mohm
Zk1ftmax: 502,6 mohm

Zk1fnmin: 305,4 mohm

Zk1fnmx: 584,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 375,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 7,33 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 1,34 kA

Imagmax (magnetica massima): 316 A
Ik max: 1,34 kA

Ip: 4,05 kA

Ik min: 0,667 kA
Ik2ftmax: 1,19 kA

Ip2ft: 3,75 kA

Ik2ftmin: 0,593 kA
Ik2max: 1,16 kA

Ip2: 3,79 kA

Ik2min: 0,578 kA

Ik1ftmax: 0,721 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,358 kA
Ik1fnmax: 0,637 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,316 kA
Zk min: 172,5 mohm

Zk max: 328,8 mohm

Zk1ftmin: 320,4 mohm
Zk1ftmax: 612,8 mohm

Zk1fnmin: 362,8 mohm

Zk1fnmx: 694,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 316 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 8,25 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 1,34 kA

Imagmax (magnetica massima): 316 A
Ik max: 1,34 kA

Ip: 4,05 kA

Ik min: 0,667 kA
Ik2ftmax: 1,19 kA

Ip2ft: 3,75 kA

Ik2ftmin: 0,593 kA
Ik2max: 1,16 kA

Ip2: 3,79 kA

Ik2min: 0,578 kA

Ik1ftmax: 0,721 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,358 kA
Ik1fnmax: 0,637 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,316 kA
Zk min: 172,5 mohm

Zk max: 328,8 mohm

Zk1ftmin: 320,4 mohm
Zk1ftmax: 612,8 mohm

Zk1fnmin: 362,8 mohm

Zk1fnmx: 694,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 316 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 8,25 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FM4

Denominazione 1: FM Circuito 4

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 1,34 kA

Imagmax (magnetica massima): 316 A
Ik max: 1,34 kA

Ip: 4,05 kA

Ik min: 0,667 kA
Ik2ftmax: 1,19 kA

Ip2ft: 3,75 kA

Ik2ftmin: 0,593 kA
Ik2max: 1,16 kA

Ip2: 3,79 kA

Ik2min: 0,578 kA

Ik1ftmax: 0,721 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,358 kA
Ik1fnmax: 0,637 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,316 kA
Zk min: 172,5 mohm

Zk max: 328,8 mohm

Zk1ftmin: 320,4 mohm
Zk1ftmax: 612,8 mohm

Zk1fnmin: 362,8 mohm

Zk1fnmx: 694,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 316 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 8,25 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-SEZGE

Denominazione 1: Generale Sezione

Denominazione 2: Privilegiata
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 21 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 21 kW

Potenza reattiva: 10,2 kVAR

Corrente di impiego Ib: 33,7 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 23,3 kVA

Potenza totale: 34,6 kVA
Potenza disponibile: 11,3 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 8,25 kA
Imagmax (magnetica massima): 1716 A

Ik max: 8,16 kA

Ip: 4,78 kA
Ik min: 4,66 kA

Ik2ftmax: 6,92 kA

Ip2ft: 4,39 kA
Ik2ftmin: 4,14 kA

Ik2max: 7,06 kA

Ip2: 4,44 kA
Ik2min: 4,04 kA

Ik1ftmax: 7,25 kA

Ip1ft: 4,5 kA
Ik1ftmin: 4,45 kA

Ik1fnmax: 3,32 kA

Ip1fn: 3,46 kA
Ik1fnmin: 1,72 kA

Zk min: 28,3 mohm

Zk max: 47,1 mohm
Zk1ftmin: 31,9 mohm

Zk1ftmax: 49,3 mohm

Zk1fnmin: 69,5 mohm
Zk1fnmx: 127,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 204 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 50 A
Taratura magnetica: 500 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 500 < 1716 A

Taratura termica neutro: 50 A
Taratura magnetica neutro: 500 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,25 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,78 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,33 kA

Ikv max a valle: 0,548 kA

Imagmax (magnetica massima): 246,8 A
Ik1ftmax: 0,548 kA

Ip1ft: 3,54 kA

Ik1ftmin: 0,272 kA
Ik1fnmax: 0,498 kA

Ip1fn: 2,9 kA

Ik1fnmin: 0,247 kA

Zk1ftmin: 421,6 mohm
Zk1ftmax: 807,5 mohm

Zk1fnmin: 464,1 mohm

Zk1fnmx: 889,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 246,8 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 7,33 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,68 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,33 kA

Ikv max a valle: 0,548 kA

Imagmax (magnetica massima): 246,8 A
Ik1ftmax: 0,548 kA

Ip1ft: 3,54 kA

Ik1ftmin: 0,272 kA
Ik1fnmax: 0,498 kA

Ip1fn: 2,9 kA

Ik1fnmin: 0,247 kA

Zk1ftmin: 421,6 mohm
Zk1ftmax: 807,5 mohm

Zk1fnmin: 464,1 mohm

Zk1fnmx: 889,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 246,8 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 7,33 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,18 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,33 kA

Ikv max a valle: 0,548 kA

Imagmax (magnetica massima): 246,8 A
Ik1ftmax: 0,548 kA

Ip1ft: 3,54 kA

Ik1ftmin: 0,272 kA
Ik1fnmax: 0,498 kA

Ip1fn: 2,9 kA

Ik1fnmin: 0,247 kA

Zk1ftmin: 421,6 mohm
Zk1ftmax: 807,5 mohm

Zk1fnmin: 464,1 mohm

Zk1fnmx: 889,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 246,8 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 7,33 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-COMM

Denominazione 1: Commutatore

Denominazione 2: Rete-Gruppo
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica Preferenziale

Potenza nominale: 21 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 21 kW

Potenza reattiva: 10,2 kVAR

Corrente di impiego Ib: 33,7 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 23,3 kVA

Potenza totale: 34,6 kVA
Potenza disponibile: 11,3 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 8,25 kA
Imagmax (magnetica massima): 1716 A

Ik max: 8,16 kA

Ip: 4,78 kA
Ik min: 4,66 kA

Ik2ftmax: 6,92 kA

Ip2ft: 4,39 kA
Ik2ftmin: 4,14 kA

Ik2max: 7,06 kA

Ip2: 4,44 kA
Ik2min: 4,04 kA

Ik1ftmax: 7,25 kA

Ip1ft: 4,5 kA
Ik1ftmin: 4,45 kA

Ik1fnmax: 3,32 kA

Ip1fn: 3,46 kA
Ik1fnmin: 1,72 kA

Zk min: 28,3 mohm

Zk max: 47,1 mohm
Zk1ftmin: 31,9 mohm

Zk1ftmax: 49,3 mohm

Zk1fnmin: 69,5 mohm
Zk1fnmx: 127,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: SCHNEIDER ELECTRIC
Sigla protezione: INS250

Corrente nominale protez.: 160 A

Numero poli: 4

Corrente sovraccarico Ins: 50 A



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FMP1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2: Privilegiata
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,97 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,33 kA

Ikv max a valle: 0,879 kA

Imagmax (magnetica massima): 375,6 A
Ik1ftmax: 0,878 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,437 kA
Ik1fnmax: 0,756 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,376 kA

Zk1ftmin: 263 mohm
Zk1ftmax: 502,6 mohm

Zk1fnmin: 305,4 mohm

Zk1fnmx: 584,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 375,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 7,33 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FMP2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2: Privilegiata
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,87 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,33 kA

Ikv max a valle: 0,879 kA

Imagmax (magnetica massima): 375,6 A
Ik1ftmax: 0,878 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,437 kA
Ik1fnmax: 0,756 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,376 kA

Zk1ftmin: 263 mohm
Zk1ftmax: 502,6 mohm

Zk1fnmin: 305,4 mohm

Zk1fnmx: 584,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 375,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 7,33 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FMP3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2: Privilegiata
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,38 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,33 kA

Ikv max a valle: 0,879 kA

Imagmax (magnetica massima): 375,6 A
Ik1ftmax: 0,878 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,437 kA
Ik1fnmax: 0,756 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,376 kA

Zk1ftmin: 263 mohm
Zk1ftmax: 502,6 mohm

Zk1fnmin: 305,4 mohm

Zk1fnmx: 584,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 375,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 7,33 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FMP4

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2: Privilegiata
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 1,34 kA

Imagmax (magnetica massima): 316 A
Ik max: 1,34 kA

Ip: 4,05 kA

Ik min: 0,667 kA
Ik2ftmax: 1,19 kA

Ip2ft: 3,75 kA

Ik2ftmin: 0,593 kA
Ik2max: 1,16 kA

Ip2: 3,79 kA

Ik2min: 0,578 kA

Ik1ftmax: 0,721 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,358 kA
Ik1fnmax: 0,637 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,316 kA
Zk min: 172,5 mohm

Zk max: 328,8 mohm

Zk1ftmin: 320,4 mohm
Zk1ftmax: 612,8 mohm

Zk1fnmin: 362,8 mohm

Zk1fnmx: 694,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 316 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 8,25 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FMP5

Denominazione 1: FM Circuito 5

Denominazione 2: Privilegiata
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 1,34 kA

Imagmax (magnetica massima): 316 A
Ik max: 1,34 kA

Ip: 4,05 kA

Ik min: 0,667 kA
Ik2ftmax: 1,19 kA

Ip2ft: 3,75 kA

Ik2ftmin: 0,593 kA
Ik2max: 1,16 kA

Ip2: 3,79 kA

Ik2min: 0,578 kA

Ik1ftmax: 0,721 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,358 kA
Ik1fnmax: 0,637 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,316 kA
Zk min: 172,5 mohm

Zk max: 328,8 mohm

Zk1ftmin: 320,4 mohm
Zk1ftmax: 612,8 mohm

Zk1fnmin: 362,8 mohm

Zk1fnmx: 694,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 316 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 8,25 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FMP6

Denominazione 1: FM Circuito 6

Denominazione 2: Privilegiata
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 1,34 kA

Imagmax (magnetica massima): 316 A
Ik max: 1,34 kA

Ip: 4,05 kA

Ik min: 0,667 kA
Ik2ftmax: 1,19 kA

Ip2ft: 3,75 kA

Ik2ftmin: 0,593 kA
Ik2max: 1,16 kA

Ip2: 3,79 kA

Ik2min: 0,578 kA

Ik1ftmax: 0,721 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,358 kA
Ik1fnmax: 0,637 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,316 kA
Zk min: 172,5 mohm

Zk max: 328,8 mohm

Zk1ftmin: 320,4 mohm
Zk1ftmax: 612,8 mohm

Zk1fnmin: 362,8 mohm

Zk1fnmx: 694,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 316 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 8,25 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FMP7

Denominazione 1: FM Circuito 7

Denominazione 2: Privilegiata
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 1,34 kA

Imagmax (magnetica massima): 316 A
Ik max: 1,34 kA

Ip: 4,05 kA

Ik min: 0,667 kA
Ik2ftmax: 1,19 kA

Ip2ft: 3,75 kA

Ik2ftmin: 0,593 kA
Ik2max: 1,16 kA

Ip2: 3,79 kA

Ik2min: 0,578 kA

Ik1ftmax: 0,721 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,358 kA
Ik1fnmax: 0,637 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,316 kA
Zk min: 172,5 mohm

Zk max: 328,8 mohm

Zk1ftmin: 320,4 mohm
Zk1ftmax: 612,8 mohm

Zk1fnmin: 362,8 mohm

Zk1fnmx: 694,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 316 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 8,25 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FMP8

Denominazione 1: FM Circuito 8

Denominazione 2: Privilegiata
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 1,34 kA

Imagmax (magnetica massima): 316 A
Ik max: 1,34 kA

Ip: 4,05 kA

Ik min: 0,667 kA
Ik2ftmax: 1,19 kA

Ip2ft: 3,75 kA

Ik2ftmin: 0,593 kA
Ik2max: 1,16 kA

Ip2: 3,79 kA

Ik2min: 0,578 kA

Ik1ftmax: 0,721 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,358 kA
Ik1fnmax: 0,637 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,316 kA
Zk min: 172,5 mohm

Zk max: 328,8 mohm

Zk1ftmin: 320,4 mohm
Zk1ftmax: 612,8 mohm

Zk1fnmin: 362,8 mohm

Zk1fnmx: 694,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 316 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 8,25 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +LAB. Biobanca.Q1.6-FMP9

Denominazione 1: FM Circuito 9

Denominazione 2: Privilegiata
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,25 kA

Ikv max a valle: 1,34 kA

Imagmax (magnetica massima): 316 A
Ik max: 1,34 kA

Ip: 4,05 kA

Ik min: 0,667 kA
Ik2ftmax: 1,19 kA

Ip2ft: 3,75 kA

Ik2ftmin: 0,593 kA
Ik2max: 1,16 kA

Ip2: 3,79 kA

Ik2min: 0,578 kA

Ik1ftmax: 0,721 kA

Ip1ft: 3,83 kA

Ik1ftmin: 0,358 kA
Ik1fnmax: 0,637 kA

Ip1fn: 3,06 kA

Ik1fnmin: 0,316 kA
Zk min: 172,5 mohm

Zk max: 328,8 mohm

Zk1ftmin: 320,4 mohm
Zk1ftmax: 612,8 mohm

Zk1fnmin: 362,8 mohm

Zk1fnmx: 694,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 316 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 8,25 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QMT2-ARR

Denominazione 1: Arrivo da

Denominazione 2: Cabina Ricevimento
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 892,3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 892,3 kW

Potenza reattiva: 458,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 38,7 A
Fattore di potenza: 0,889

Tensione nominale: 15000 V

Sistema distribuzione: Media

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1003 kVA

Potenza totale: 1039 kVA
Potenza disponibile: 36,1 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 16,7 kA

Ikv max a valle: 16,7 kA
Imagmax (magnetica massima): 326,9 A

Ik max: 16,7 kA

Ip: 38,2 kA
Ik min: 15 kA

Ik2ftmax: 14,5 kA

Ip2ft: 33,1 kA
Ik2ftmin: 13 kA

Ik2max: 14,5 kA

Ip2: 33,1 kA

Ik2min: 13 kA
Ik1ftmax: 0,36 kA

Ip1ft: 0,82 kA

Ik1ftmin: 0,327 kA
Zk min: 568,9 mohm

Zk max: 576,1 mohm

Zk1ftmin: 26491 mohm
Zk1ftmax: 26494 mohm



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QMT2-PTR1

Denominazione 1: Protezione

Denominazione 2: Trasformatore 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 888,8 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 888,8 kW

Potenza reattiva: 444,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 38,3 A
Fattore di potenza: 0,894

Tensione nominale: 15000 V

Sistema distribuzione: Media

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 993,7 kVA

Potenza totale: 1039 kVA
Potenza disponibile: 45,5 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x95)

Tipo posa: A7 - Tre cavi unipolari in aria a trifoglio
Disposizione posa:

Designazione cavo RG7H1R 12/20 kV

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35027 (1-30 kV)

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 379 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento totale: 1
K²S² conduttore fase: 1,846E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,001 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,025 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,6 °C

Temperatura cavo a In: 30,7 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 38,3<=40<=379 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 16,7 kA
Ikv max a valle: 16,7 kA

Imagmax (magnetica massima): 326,9 A

Ik max: 16,7 kA
Ip: 38,2 kA

Ik min: 15 kA

Ik2ftmax: 14,5 kA
Ip2ft: 33,1 kA

Ik2ftmin: 13 kA

Ik2max: 14,5 kA

Ip2: 33,1 kA
Ik2min: 13 kA

Ik1ftmax: 0,36 kA

Ip1ft: 0,82 kA
Ik1ftmin: 0,327 kA

Zk min: 570,1 mohm

Zk max: 577,8 mohm
Zk1ftmin: 26490 mohm

Zk1ftmax: 26494 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: HD4/P 17-25kA + PR512/P-50-51-DT

Tipo protezione: 50-51
Corrente nominale protez.: 1250 A

Numero poli: 3

Taratura termica: 40 A
Taratura magnetica: 800 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Potere di interruzione PdI: 25 kA

Verifica potere di interruzione: 25 >= 16,7 kA
Norma: CEI 17-1



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QMT2-PTR2

Denominazione 1: Protezione

Denominazione 2: Trasformatore 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3,5 kW

Potenza reattiva: 14 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,554 A
Fattore di potenza: 0,243

Tensione nominale: 15000 V

Sistema distribuzione: Media

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 14,4 kVA

Potenza totale: 1039 kVA
Potenza disponibile: 1025 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x95)

Tipo posa: A7 - Tre cavi unipolari in aria a trifoglio
Disposizione posa:

Designazione cavo RG7H1R 12/20 kV

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35027 (1-30 kV)

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 379 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento totale: 1
K²S² conduttore fase: 1,846E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,024 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C

Temperatura cavo a In: 30,7 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,554<=40<=379 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 16,7 kA
Ikv max a valle: 16,7 kA

Imagmax (magnetica massima): 326,9 A

Ik max: 16,7 kA
Ip: 38,2 kA

Ik min: 15 kA

Ik2ftmax: 14,5 kA
Ip2ft: 33,1 kA

Ik2ftmin: 13 kA

Ik2max: 14,5 kA

Ip2: 33,1 kA
Ik2min: 13 kA

Ik1ftmax: 0,36 kA

Ip1ft: 0,82 kA
Ik1ftmin: 0,327 kA

Zk min: 570,1 mohm

Zk max: 577,8 mohm
Zk1ftmin: 26490 mohm

Zk1ftmax: 26494 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: HD4/P 17-25kA + PR512/P-50-51-DT

Tipo protezione: 50-51
Corrente nominale protez.: 1250 A

Numero poli: 3

Taratura termica: 40 A
Taratura magnetica: 800 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Potere di interruzione PdI: 25 kA

Verifica potere di interruzione: 25 >= 16,7 kA
Norma: CEI 17-1



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.Trasformatore 1-TR1

Denominazione 1: Trasformatore 1

Denominazione 2: 15000/400V
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica con trasformatore

Potenza nominale: 888,8 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 888,8 kW

Potenza reattiva: 444,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 38,3 A
Fattore di potenza: 0,894

Tensione nominale: 15000 V

Sistema distribuzione: Media

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 993,7 kVA

Potenza totale: 1039 kVA
Potenza disponibile: 45,5 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 16,7 kA

Ikv max a valle: 40,9 kA
Imagmax (magnetica massima): 29642 A

Ik max: 36,1 kA

Ip: 38 kA
Ik min: 34,2 kA

Ik2ftmax: 36,9 kA

Ip2ft: 32,9 kA
Ik2ftmin: 35 kA

Ik2max: 31,2 kA

Ip2: 32,9 kA
Ik2min: 29,6 kA

Ik1ftmax: 37,6 kA

Ip1ft: 0,817 kA
Ik1ftmin: 35,7 kA

Ik1fnmax: 37,6 kA

Ik1fnmin: 35,7 kA
Zk min: 6,4 mohm

Zk max: 6,4 mohm

Zk1ftmin: 6,1 mohm
Zk1ftmax: 6,1 mohm

Zk1fnmin: 6,1 mohm

Zk1fnmx: 6,1 mohm

Trasformatore

Tipo trasformatore: Normale
Gruppo vettoriale: Dyn11

Potenza nominale trasformatore: 1600 kVA

Tensione primario: 15000 V
Tensione secondario a vuoto: 400 V

Rapporto spire N1/N2: 37,5

Perdite di ctocto trasform. Pcc: 15520 W

Tensione di ctocto trasformatore Vcc: 6 %
Perdite a vuoto trasformatore Pv0: 3500 W

Corrente a vuoto trasformatore Ivo: 0,9 %

Rapporto Icc/In: 10
Tipo isolamento: In resina

Tensione totale di terra UE: 0 V

Corrente di guasto a terra IE: 359,6 A



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.Trasformatore 1-400_TR1

Denominazione 1: Arrivo 400 V

Denominazione 2: da Trasformatore 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 885,3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 885,3 kW

Potenza reattiva: 430,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1424 A
Fattore di potenza: 0,899

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 984,4 kVA

Potenza totale: 1039 kVA
Potenza disponibile: 54,8 kVA

Cavi

Formazione: 3x(6x240)+3x240

Tipo posa: 25 - cavi unipolari con guaina posati in pavimenti sopraelevati
Disposizione posa: Singolo strato su muro, pavimento o passerelle non perforate

Designazione cavo FG7R 0.6/1 kV

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 2622 A

Corrente ammissibile neutro: 1439 A

Coefficiente di prossimità: 0,72 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,72

K²S² conduttore fase: 4,24E+10 A²s
K²S² neutro: 1,06E+10 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,206 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,206 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 47,7 °C

Temperatura cavo a In: 49,6 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1424<=1500<=2622 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 40,9 kA

Ikv max a valle: 39,8 kA

Imagmax (magnetica massima): 28438 A
Ik max: 34,8 kA

Ip: 89,4 kA

Ik min: 32,8 kA
Ik2ftmax: 35,6 kA

Ip2ft: 91,6 kA

Ik2ftmin: 33,6 kA
Ik2max: 30,1 kA

Ip2: 77,5 kA

Ik2min: 28,4 kA

Ik1ftmax: 36,3 kA

Ip1ft: 93,5 kA

Ik1ftmin: 34,2 kA
Ik1fnmax: 35,1 kA

Ip1fn: 93,5 kA

Ik1fnmin: 32,4 kA
Zk min: 6,6 mohm

Zk max: 6,7 mohm

Zk1ftmin: 6,4 mohm
Zk1ftmax: 6,4 mohm

Zk1fnmin: 6,6 mohm

Zk1fnmx: 6,8 mohm



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.Trasformatore 2-TR2

Denominazione 1: Trasformatore 2

Denominazione 2: 15000/400V
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica con trasformatore

Potenza nominale: 3,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3,5 kW

Potenza reattiva: 14 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,554 A
Fattore di potenza: 0,243

Tensione nominale: 15000 V

Sistema distribuzione: Media

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 14,4 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 29,2 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 16,7 kA

Ikv max a valle: 40,9 kA
Imagmax (magnetica massima): 29642 A

Ik max: 36,1 kA

Ip: 38 kA
Ik min: 34,2 kA

Ik2ftmax: 36,9 kA

Ip2ft: 32,9 kA
Ik2ftmin: 35 kA

Ik2max: 31,2 kA

Ip2: 32,9 kA
Ik2min: 29,6 kA

Ik1ftmax: 37,6 kA

Ip1ft: 0,817 kA
Ik1ftmin: 35,7 kA

Ik1fnmax: 37,6 kA

Ik1fnmin: 35,7 kA
Zk min: 6,4 mohm

Zk max: 6,4 mohm

Zk1ftmin: 6,1 mohm
Zk1ftmax: 6,1 mohm

Zk1fnmin: 6,1 mohm

Zk1fnmx: 6,1 mohm

Trasformatore

Tipo trasformatore: Normale
Gruppo vettoriale: Dyn11

Potenza nominale trasformatore: 1600 kVA

Tensione primario: 15000 V
Tensione secondario a vuoto: 400 V

Rapporto spire N1/N2: 37,5

Perdite di ctocto trasform. Pcc: 15520 W

Tensione di ctocto trasformatore Vcc: 6 %
Perdite a vuoto trasformatore Pv0: 3500 W

Corrente a vuoto trasformatore Ivo: 0,9 %

Rapporto Icc/In: 10
Tipo isolamento: In resina

Tensione totale di terra UE: 0 V

Corrente di guasto a terra IE: 359,6 A



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.Trasformatore 2-400_TR2

Denominazione 1: Arrivo 400 V

Denominazione 2: da Trasformatore 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 43,6 kVA

Cavi

Formazione: 3x(6x185)+3x185

Tipo posa: 25 - cavi unipolari con guaina posati in pavimenti sopraelevati
Disposizione posa: Singolo strato su muro, pavimento o passerelle non perforate

Designazione cavo FG7R 0.6/1 kV

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 2203 A

Corrente ammissibile neutro: 1209 A

Coefficiente di prossimità: 0,72 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,72

K²S² conduttore fase: 2,52E+10 A²s
K²S² neutro: 6,299E+09 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C

Temperatura cavo a In: 30 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=63<=2203 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 40,9 kA

Ikv max a valle: 40,2 kA

Imagmax (magnetica massima): 28755 A
Ik max: 35,2 kA

Ip: 89,4 kA

Ik min: 33,2 kA
Ik2ftmax: 36 kA

Ip2ft: 91,6 kA

Ik2ftmin: 34 kA
Ik2max: 30,4 kA

Ip2: 77,5 kA

Ik2min: 28,8 kA

Ik1ftmax: 36,7 kA

Ip1ft: 93,5 kA

Ik1ftmin: 34,6 kA
Ik1fnmax: 35,7 kA

Ip1fn: 93,5 kA

Ik1fnmin: 33,2 kA
Zk min: 6,6 mohm

Zk max: 6,6 mohm

Zk1ftmin: 6,3 mohm
Zk1ftmax: 6,3 mohm

Zk1fnmin: 6,5 mohm

Zk1fnmx: 6,6 mohm



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-IGTR1

Denominazione 1: Generale 400 Volt

Denominazione 2: Trasformatore 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 885,3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 885,3 kW

Potenza reattiva: 430,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1424 A
Fattore di potenza: 0,899

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 984,4 kVA

Potenza totale: 1039 kVA
Potenza disponibile: 54,8 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,8 kA
Imagmax (magnetica massima): 28438 A

Ik max: 34,8 kA

Ip: 83,3 kA
Ik min: 32,8 kA

Ik2ftmax: 35,6 kA

Ip2ft: 85,4 kA
Ik2ftmin: 33,6 kA

Ik2max: 30,1 kA

Ip2: 72,2 kA
Ik2min: 28,4 kA

Ik1ftmax: 36,3 kA

Ip1ft: 87 kA
Ik1ftmin: 34,2 kA

Ik1fnmax: 35,1 kA

Ip1fn: 83,8 kA
Ik1fnmin: 32,4 kA

Zk min: 6,6 mohm

Zk max: 6,7 mohm
Zk1ftmin: 6,4 mohm

Zk1ftmax: 6,4 mohm

Zk1fnmin: 6,6 mohm
Zk1fnmx: 6,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T8L PR232/P-T8 LSI

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 2000 A
Numero poli: 4

Taratura termica: 2000 A

Taratura magnetica: 20000 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 20000 < 28438 A

Taratura termica neutro: 2000 A
Taratura magnetica neutro: 20000 A

Potere di interruzione PdI: 85 kA

Verifica potere di interruzione: 85 >= 39,8 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-IGTR2

Denominazione 1: Generale 400 Volt

Denominazione 2: Trasformatore 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 1039 kVA
Potenza disponibile: 1039 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 40,2 kA

Ikv max a valle: 40,2 kA
Imagmax (magnetica massima): 28755 A

Ik max: 35,2 kA

Ip: 84,6 kA
Ik min: 33,2 kA

Ik2ftmax: 36 kA

Ip2ft: 86,7 kA
Ik2ftmin: 34 kA

Ik2max: 30,4 kA

Ip2: 73,2 kA
Ik2min: 28,8 kA

Ik1ftmax: 36,7 kA

Ip1ft: 88,3 kA
Ik1ftmin: 34,6 kA

Ik1fnmax: 35,7 kA

Ip1fn: 85,8 kA
Ik1fnmin: 33,2 kA

Zk min: 6,6 mohm

Zk max: 6,6 mohm
Zk1ftmin: 6,3 mohm

Zk1ftmax: 6,3 mohm

Zk1fnmin: 6,5 mohm
Zk1fnmx: 6,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T8L PR232/P-T8 LSI

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 2000 A
Numero poli: 4

Taratura termica: 2000 A

Taratura magnetica: 20000 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 20000 < 28755 A

Taratura termica neutro: 2000 A
Taratura magnetica neutro: 20000 A

Potere di interruzione PdI: 85 kA

Verifica potere di interruzione: 85 >= 40,2 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA
Ikv max a valle: 39,8 kA

Imagmax (magnetica massima): 28438 A

Ik max: 34,8 kA
Ip: 83,3 kA

Ik min: 32,8 kA

Ik2ftmax: 35,6 kA
Ip2ft: 85,4 kA

Ik2ftmin: 33,6 kA

Ik2max: 30,1 kA
Ip2: 72,2 kA

Ik2min: 28,4 kA

Ik1ftmax: 36,3 kA
Ip1ft: 87 kA

Ik1ftmin: 34,2 kA

Ik1fnmax: 35,1 kA
Ip1fn: 83,8 kA

Ik1fnmin: 32,4 kA

Zk min: 6,6 mohm
Zk max: 6,7 mohm

Zk1ftmin: 6,4 mohm

Zk1ftmax: 6,4 mohm
Zk1fnmin: 6,6 mohm

Zk1fnmx: 6,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 39,8 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q_CAB_RIC

Denominazione 1: Cabina di Ricevimento

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 17,3 kVA

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: 61 cavi multipolari in tubi protettivi interrati
Disposizione posa: In tubi interrati a 1 m

Designazione cavo FG7OR 0.6/1 kV

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35026

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 150 m
Corrente ammissibile Iz: 44,3 A

Corrente ammissibile neutro: 44,3 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1,08

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,206 %

Temperatura ambiente: 20 °C

Temperatura cavo a Ib: 20 °C
Temperatura cavo a In: 42,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=25<=44,3 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 0,467 kA

Imagmax (magnetica massima): 115,7 A
Ik max: 0,467 kA

Ip: 9,5 kA

Ik min: 0,231 kA
Ik2ftmax: 0,46 kA

Ip2ft: 9,55 kA

Ik2ftmin: 0,23 kA
Ik2max: 0,404 kA

Ip2: 8,89 kA

Ik2min: 0,2 kA

Ik1ftmax: 0,466 kA

Ip1ft: 9,6 kA

Ik1ftmin: 0,231 kA
Ik1fnmax: 0,234 kA

Ip1fn: 9,51 kA

Ik1fnmin: 0,116 kA
Zk min: 495 mohm

Zk max: 948,9 mohm

Zk1ftmin: 495,3 mohm
Zk1ftmax: 949,1 mohm

Zk1fnmin: 988,7 mohm

Zk1fnmx: 1897 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R25 + RCQ 180 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: AS

Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 500 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura termica neutro: 25 A

Taratura magnetica neutro: 500 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q0.1

Denominazione 1: Quadro Piano -2

Denominazione 2: Q0.1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 21,7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 21,7 kW

Potenza reattiva: 10,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 40,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 24,2 kVA

Potenza totale: 69,3 kVA
Potenza disponibile: 45,1 kVA

Cavi

Formazione: 4x(1x25)+1G25

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 55 m
Corrente ammissibile Iz: 135 A

Corrente ammissibile neutro: 135 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+07 A²s
K²S² neutro: 1,278E+07 A²s

K²S² PE: 1,936E+07 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,12 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,32 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,5 °C
Temperatura cavo a In: 62,9 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 40,9<=100<=135 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 5,12 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik max: 5,1 kA

Ip: 14,7 kA

Ik min: 2,61 kA
Ik2ftmax: 4,76 kA

Ip2ft: 14,8 kA

Ik2ftmin: 2,52 kA
Ik2max: 4,41 kA

Ip2: 14 kA

Ik2min: 2,26 kA

Ik1ftmax: 5 kA

Ip1ft: 14,9 kA

Ik1ftmin: 2,6 kA
Ik1fnmax: 2,62 kA

Ip1fn: 14,7 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA
Zk min: 45,3 mohm

Zk max: 84 mohm

Zk1ftmin: 46,2 mohm
Zk1ftmax: 84,4 mohm

Zk1fnmin: 88 mohm

Zk1fnmx: 166,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R100 + RCQ 185 mm CH
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 100 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 100 A

Taratura magnetica: 1000 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1000 < 1320 A
Taratura termica neutro: 100 A

Taratura magnetica neutro: 1000 A

Taratura differenziale: 0,1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q1.1

Denominazione 1: Q.Autorimessa P.-1

Denominazione 2: Q1.1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 13,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 13,5 kW

Potenza reattiva: 6,54 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 15 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 2,32 kVA

Cavi

Formazione: 5G10

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 71 A

Corrente ammissibile neutro: 71 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,523 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,729 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,6 °C
Temperatura cavo a In: 37,4 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,6<=25<=71 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 4,67 kA

Imagmax (magnetica massima): 1183 A
Ik max: 4,65 kA

Ip: 9,5 kA

Ik min: 2,35 kA
Ik2ftmax: 4,56 kA

Ip2ft: 9,55 kA

Ik2ftmin: 2,33 kA
Ik2max: 4,03 kA

Ip2: 8,89 kA

Ik2min: 2,04 kA

Ik1ftmax: 4,64 kA

Ip1ft: 9,6 kA

Ik1ftmin: 2,35 kA
Ik1fnmax: 2,37 kA

Ip1fn: 9,51 kA

Ik1fnmin: 1,18 kA
Zk min: 49,6 mohm

Zk max: 93,4 mohm

Zk1ftmin: 49,8 mohm
Zk1ftmax: 93,4 mohm

Zk1fnmin: 97,4 mohm

Zk1fnmx: 185,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R25 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 500 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 500 < 1183 A

Taratura termica neutro: 25 A

Taratura magnetica neutro: 500 A
Taratura differenziale: 1 A

Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q1.2

Denominazione 1: Q.Sala Polivalente

Denominazione 2: Q1.2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 10 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 10 kW

Potenza reattiva: 4,84 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 11,1 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 6,21 kVA

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 12 m
Corrente ammissibile Iz: 52 A

Corrente ammissibile neutro: 52 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,574 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,775 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 39,9 °C
Temperatura cavo a In: 43,9 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,2<=25<=52 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 5,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 1424 A
Ik max: 5,58 kA

Ip: 9,5 kA

Ik min: 2,83 kA
Ik2ftmax: 5,53 kA

Ip2ft: 9,55 kA

Ik2ftmin: 2,81 kA
Ik2max: 4,83 kA

Ip2: 8,89 kA

Ik2min: 2,45 kA

Ik1ftmax: 5,57 kA

Ip1ft: 9,6 kA

Ik1ftmin: 2,83 kA
Ik1fnmax: 2,85 kA

Ip1fn: 9,51 kA

Ik1fnmin: 1,42 kA
Zk min: 41,4 mohm

Zk max: 77,6 mohm

Zk1ftmin: 41,4 mohm
Zk1ftmax: 77,6 mohm

Zk1fnmin: 81 mohm

Zk1fnmx: 154 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R25 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 500 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 500 < 1424 A

Taratura termica neutro: 25 A

Taratura magnetica neutro: 500 A
Taratura differenziale: 1 A

Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q1.3

Denominazione 1: Quadro Zona 2 Piano -1

Denominazione 2: Q1.3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 85,3 kW

Coefficiente: 0,85
Potenza dimensionamento: 72,5 kW

Potenza reattiva: 35,1 kVAR

Corrente di impiego Ib: 116,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 80,5 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 92,7 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x70+1G70

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 85 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 187,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,002E+08 A²s

K²S² PE: 1,518E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,969 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,17 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 41,3 °C
Temperatura cavo a In: 82,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 116,5<=250<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A
Ik max: 11,4 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 7,02 kA
Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA
Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA
Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA
Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm
Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R250 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 250 A

Taratura magnetica: 1250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1250 < 2896 A
Taratura termica neutro: 160 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q1.4

Denominazione 1: Quadro Zona 1 Piano -1

Denominazione 2: Q1.4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 16,3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 16,3 kW

Potenza reattiva: 7,89 kVAR

Corrente di impiego Ib: 26,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 18,1 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 25,5 kVA

Cavi

Formazione: 5G16

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 110 m
Corrente ammissibile Iz: 67,2 A

Corrente ammissibile neutro: 67,2 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²s
K²S² neutro: 5,235E+06 A²s

K²S² PE: 5,235E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,89 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,09 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 39,4 °C
Temperatura cavo a In: 82,7 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 26,6<=63<=67,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 1,72 kA

Imagmax (magnetica massima): 429,5 A
Ik max: 1,72 kA

Ip: 10,9 kA

Ik min: 0,857 kA
Ik2ftmax: 1,66 kA

Ip2ft: 11 kA

Ik2ftmin: 0,841 kA
Ik2max: 1,49 kA

Ip2: 10,2 kA

Ik2min: 0,742 kA

Ik1ftmax: 1,71 kA

Ip1ft: 11,1 kA

Ik1ftmin: 0,856 kA
Ik1fnmax: 0,865 kA

Ip1fn: 10,9 kA

Ik1fnmin: 0,43 kA
Zk min: 134,4 mohm

Zk max: 256 mohm

Zk1ftmin: 135 mohm
Zk1ftmax: 256,3 mohm

Zk1fnmin: 267,1 mohm

Zk1fnmx: 510,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R63 + RCQ 185 mm CH
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 63 A

Taratura magnetica: 630 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti
Taratura termica neutro: 63 A

Taratura magnetica neutro: 630 A

Taratura differenziale: 0,1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q1.5

Denominazione 1: Quadro C.le Tecnologica -1

Denominazione 2: Q1.5
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 70,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 70,5 kW

Potenza reattiva: 34,1 kVAR

Corrente di impiego Ib: 119,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 78,3 kVA

Potenza totale: 110,9 kVA
Potenza disponibile: 32,5 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x95+1G50

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 120 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 229,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,846E+08 A²s

K²S² PE: 7,744E+07 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,52 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,73 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 41,9 °C
Temperatura cavo a In: 51,4 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 119,5<=160<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 8,86 kA

Imagmax (magnetica massima): 2446 A
Ik max: 8,74 kA

Ip: 14,7 kA

Ik min: 5,17 kA
Ik2ftmax: 7,37 kA

Ip2ft: 14,8 kA

Ik2ftmin: 4,52 kA
Ik2max: 7,57 kA

Ip2: 14 kA

Ik2min: 4,48 kA

Ik1ftmax: 7,57 kA

Ip1ft: 14,9 kA

Ik1ftmin: 4,86 kA
Ik1fnmax: 4,54 kA

Ip1fn: 14,7 kA

Ik1fnmin: 2,45 kA
Zk min: 26,4 mohm

Zk max: 42,5 mohm

Zk1ftmin: 30,5 mohm
Zk1ftmax: 45,1 mohm

Zk1fnmin: 50,9 mohm

Zk1fnmx: 89,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R160 + RCQ 185 mm CH
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 160 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 160 A

Taratura magnetica: 1600 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1600 < 2446 A
Taratura termica neutro: 80 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 0,1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q1.6-N

Denominazione 1: Quadro Biobanca

Denominazione 2: Q1.6-N
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 33,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 33,5 kW

Potenza reattiva: 16,2 kVAR

Corrente di impiego Ib: 60,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 37,2 kVA

Potenza totale: 79 kVA
Potenza disponibile: 41,8 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x95)+1x50+1G50

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 110 m
Corrente ammissibile Iz: 229,6 A

Corrente ammissibile neutro: 144,9 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,846E+08 A²s
K²S² neutro: 5,112E+07 A²s

K²S² PE: 7,744E+07 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,993 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 34,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,8 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 60,1<=114<=229,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 8,25 kA

Imagmax (magnetica massima): 1716 A
Ik max: 8,16 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 4,66 kA
Ik2ftmax: 6,92 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 4,14 kA
Ik2max: 7,06 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 4,04 kA

Ik1ftmax: 7,25 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 4,45 kA
Ik1fnmax: 3,32 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 1,72 kA
Zk min: 28,3 mohm

Zk max: 47,1 mohm

Zk1ftmin: 31,9 mohm
Zk1ftmax: 49,3 mohm

Zk1fnmin: 69,5 mohm

Zk1fnmx: 127,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R200 + RCQ 185 mm CH
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 200 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 200 A

Taratura magnetica: 1000 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1000 < 1716 A
Taratura termica neutro: 125 A

Taratura magnetica neutro: 625 A

Taratura differenziale: 0,1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q1.7

Denominazione 1: Quadro Locale CED

Denominazione 2: Q1.7
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 10,8 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 10,8 kW

Potenza reattiva: 7,01 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,5 A
Fattore di potenza: 0,839

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 12,9 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 30,8 kVA

Cavi

Formazione: 3x25+1x16+1G16

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 75 m
Corrente ammissibile Iz: 83,3 A

Corrente ammissibile neutro: 67,2 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+07 A²s
K²S² neutro: 5,235E+06 A²s

K²S² PE: 5,235E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,971 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,18 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 34 °C
Temperatura cavo a In: 64,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,5<=63<=83,3 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 3,83 kA

Imagmax (magnetica massima): 763,6 A
Ik max: 3,82 kA

Ip: 10,9 kA

Ik min: 1,93 kA
Ik2ftmax: 3,61 kA

Ip2ft: 11 kA

Ik2ftmin: 1,88 kA
Ik2max: 3,31 kA

Ip2: 10,2 kA

Ik2min: 1,67 kA

Ik1ftmax: 3,77 kA

Ip1ft: 11,1 kA

Ik1ftmin: 1,93 kA
Ik1fnmax: 1,53 kA

Ip1fn: 10,9 kA

Ik1fnmin: 0,764 kA
Zk min: 60,5 mohm

Zk max: 113,5 mohm

Zk1ftmin: 61,2 mohm
Zk1ftmax: 113,9 mohm

Zk1fnmin: 150,7 mohm

Zk1fnmx: 287,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R63 + RCQ 185 mm CH
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 63 A

Taratura magnetica: 630 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 630 < 763,6 A
Taratura termica neutro: 63 A

Taratura magnetica neutro: 630 A

Taratura differenziale: 0,1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q2.1

Denominazione 1: Quadro Zona 2 PT

Denominazione 2: Q2.1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 74,7 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 37,4 kW

Potenza reattiva: 18,1 kVAR

Corrente di impiego Ib: 60,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 41,5 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 131,7 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x70+1G70

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 110 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 187,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,002E+08 A²s

K²S² PE: 1,518E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,666 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,873 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 33,1 °C
Temperatura cavo a In: 82,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 60,5<=250<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 27798 A
Ik max: 34,2 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 32,1 kA
Ik2ftmax: 35,9 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 34,3 kA
Ik2max: 29,6 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 27,8 kA

Ik1ftmax: 35 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 32,4 kA
Ik1fnmax: 33,8 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 30,4 kA
Zk min: 6,7 mohm

Zk max: 6,8 mohm

Zk1ftmin: 6,6 mohm
Zk1ftmax: 6,8 mohm

Zk1fnmin: 6,8 mohm

Zk1fnmx: 7,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R250 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 250 A

Taratura magnetica: 1250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1250 < 27798 A
Taratura termica neutro: 160 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q2.2

Denominazione 1: Quadro Zona 1 PT

Denominazione 2: Q2.2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 83,7 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 41,9 kW

Potenza reattiva: 20,3 kVAR

Corrente di impiego Ib: 67,7 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 46,5 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 126,7 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x70+1G70

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 110 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 187,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,002E+08 A²s

K²S² PE: 1,518E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,743 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,945 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 33,8 °C
Temperatura cavo a In: 82,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 67,7<=250<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 27798 A
Ik max: 34,2 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 32,1 kA
Ik2ftmax: 35,9 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 34,3 kA
Ik2max: 29,6 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 27,8 kA

Ik1ftmax: 35 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 32,4 kA
Ik1fnmax: 33,8 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 30,4 kA
Zk min: 6,7 mohm

Zk max: 6,8 mohm

Zk1ftmin: 6,6 mohm
Zk1ftmax: 6,8 mohm

Zk1fnmin: 6,8 mohm

Zk1fnmx: 7,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R250 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 250 A

Taratura magnetica: 1250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1250 < 27798 A
Taratura termica neutro: 160 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q2.3

Denominazione 1: Quadro BAR

Denominazione 2: Q2.3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 17,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 17,5 kW

Potenza reattiva: 8,47 kVAR

Corrente di impiego Ib: 31,3 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 19,4 kVA

Potenza totale: 69,3 kVA
Potenza disponibile: 49,8 kVA

Cavi

Formazione: 4x(1x25)+1G25

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 65 m
Corrente ammissibile Iz: 135 A

Corrente ammissibile neutro: 135 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+07 A²s
K²S² neutro: 1,278E+07 A²s

K²S² PE: 1,936E+07 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,947 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,15 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 33,2 °C
Temperatura cavo a In: 62,9 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 31,3<=100<=135 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 38,9 kA

Imagmax (magnetica massima): 26229 A
Ik max: 33,4 kA

Ip: 14,7 kA

Ik min: 30,3 kA
Ik2ftmax: 36,1 kA

Ip2ft: 14,8 kA

Ik2ftmin: 32,8 kA
Ik2max: 28,9 kA

Ip2: 14 kA

Ik2min: 26,2 kA

Ik1ftmax: 33,1 kA

Ip1ft: 14,9 kA

Ik1ftmin: 28,2 kA
Ik1fnmax: 31,8 kA

Ip1fn: 14,7 kA

Ik1fnmin: 26,2 kA
Zk min: 6,9 mohm

Zk max: 7,2 mohm

Zk1ftmin: 7 mohm
Zk1ftmax: 7,8 mohm

Zk1fnmin: 7,3 mohm

Zk1fnmx: 8,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R100 + RCQ 185 mm CH
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 100 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 100 A

Taratura magnetica: 1000 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1000 < 26229 A
Taratura termica neutro: 100 A

Taratura magnetica neutro: 1000 A

Taratura differenziale: 0,1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q2.4

Denominazione 1: Q.Aula A PT

Denominazione 2: Q2.4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 9 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 9 kW

Potenza reattiva: 4,36 kVAR

Corrente di impiego Ib: 14,4 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 10 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 7,32 kVA

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 35 m
Corrente ammissibile Iz: 52 A

Corrente ammissibile neutro: 52 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,837 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,04 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 34,6 °C
Temperatura cavo a In: 43,9 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 14,4<=25<=52 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 5,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 1424 A
Ik max: 5,58 kA

Ip: 9,5 kA

Ik min: 2,83 kA
Ik2ftmax: 5,03 kA

Ip2ft: 9,55 kA

Ik2ftmin: 2,52 kA
Ik2max: 4,83 kA

Ip2: 8,89 kA

Ik2min: 2,45 kA

Ik1ftmax: 2,87 kA

Ip1ft: 9,6 kA

Ik1ftmin: 1,43 kA
Ik1fnmax: 2,85 kA

Ip1fn: 9,51 kA

Ik1fnmin: 1,42 kA
Zk min: 41,4 mohm

Zk max: 77,6 mohm

Zk1ftmin: 80,5 mohm
Zk1ftmax: 153,2 mohm

Zk1fnmin: 81 mohm

Zk1fnmx: 154 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R25 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 500 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 500 < 1424 A

Taratura termica neutro: 25 A

Taratura magnetica neutro: 500 A
Taratura differenziale: 1 A

Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q3.1

Denominazione 1: Quadro Zona 2 P1

Denominazione 2: Q3.1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 124,7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 124,7 kW

Potenza reattiva: 60,4 kVAR

Corrente di impiego Ib: 206,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 138,6 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 34,6 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x70+1G70

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 187,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,002E+08 A²s

K²S² PE: 1,518E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,021 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,227 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 65,4 °C
Temperatura cavo a In: 82,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 206,1<=250<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 27798 A
Ik max: 34,2 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 32,1 kA
Ik2ftmax: 35,9 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 34,3 kA
Ik2max: 29,6 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 27,8 kA

Ik1ftmax: 35 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 32,4 kA
Ik1fnmax: 33,8 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 30,4 kA
Zk min: 6,7 mohm

Zk max: 6,8 mohm

Zk1ftmin: 6,6 mohm
Zk1ftmax: 6,8 mohm

Zk1fnmin: 6,8 mohm

Zk1fnmx: 7,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R250 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 250 A

Taratura magnetica: 1250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1250 < 27798 A
Taratura termica neutro: 160 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q3.2

Denominazione 1: Quadro Zona 1 P1

Denominazione 2: Q3.2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 111,9 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 55,9 kW

Potenza reattiva: 27,1 kVAR

Corrente di impiego Ib: 90 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 62,2 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 111,1 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x70+1G70

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 187,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,002E+08 A²s

K²S² PE: 1,518E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,009 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,215 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 36,8 °C
Temperatura cavo a In: 82,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 90<=250<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 27798 A
Ik max: 34,2 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 32,1 kA
Ik2ftmax: 35,9 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 34,3 kA
Ik2max: 29,6 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 27,8 kA

Ik1ftmax: 35 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 32,4 kA
Ik1fnmax: 33,8 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 30,4 kA
Zk min: 6,7 mohm

Zk max: 6,8 mohm

Zk1ftmin: 6,6 mohm
Zk1ftmax: 6,8 mohm

Zk1fnmin: 6,8 mohm

Zk1fnmx: 7,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R250 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 250 A

Taratura magnetica: 1250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1250 < 27798 A
Taratura termica neutro: 160 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q3.3

Denominazione 1: Quadro Didattica SX

Denominazione 2: Q3.3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 29,7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 29,7 kW

Potenza reattiva: 14,4 kVAR

Corrente di impiego Ib: 50,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 33,1 kVA

Potenza totale: 69,3 kVA
Potenza disponibile: 36,2 kVA

Cavi

Formazione: 4x(1x25)+1G25

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 80 m
Corrente ammissibile Iz: 135 A

Corrente ammissibile neutro: 135 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+07 A²s
K²S² neutro: 1,278E+07 A²s

K²S² PE: 1,936E+07 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,76 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,96 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 38,4 °C
Temperatura cavo a In: 62,9 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 50,5<=100<=135 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 38,9 kA

Imagmax (magnetica massima): 26229 A
Ik max: 33,4 kA

Ip: 14,7 kA

Ik min: 30,3 kA
Ik2ftmax: 36,1 kA

Ip2ft: 14,8 kA

Ik2ftmin: 32,8 kA
Ik2max: 28,9 kA

Ip2: 14 kA

Ik2min: 26,2 kA

Ik1ftmax: 33,1 kA

Ip1ft: 14,9 kA

Ik1ftmin: 28,2 kA
Ik1fnmax: 31,8 kA

Ip1fn: 14,7 kA

Ik1fnmin: 26,2 kA
Zk min: 6,9 mohm

Zk max: 7,2 mohm

Zk1ftmin: 7 mohm
Zk1ftmax: 7,8 mohm

Zk1fnmin: 7,3 mohm

Zk1fnmx: 8,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R100 + RCQ 185 mm CH
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 100 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 100 A

Taratura magnetica: 1000 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1000 < 26229 A
Taratura termica neutro: 100 A

Taratura magnetica neutro: 1000 A

Taratura differenziale: 0,1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q3.4

Denominazione 1: Quadro Didattica DX

Denominazione 2: Q3.4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 29,7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 29,7 kW

Potenza reattiva: 14,4 kVAR

Corrente di impiego Ib: 50,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 33,1 kVA

Potenza totale: 69,3 kVA
Potenza disponibile: 36,2 kVA

Cavi

Formazione: 4x(1x25)+1G25

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 80 m
Corrente ammissibile Iz: 135 A

Corrente ammissibile neutro: 135 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+07 A²s
K²S² neutro: 1,278E+07 A²s

K²S² PE: 1,936E+07 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,76 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,96 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 38,4 °C
Temperatura cavo a In: 62,9 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 50,5<=100<=135 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 38,9 kA

Imagmax (magnetica massima): 26229 A
Ik max: 33,4 kA

Ip: 14,7 kA

Ik min: 30,3 kA
Ik2ftmax: 36,1 kA

Ip2ft: 14,8 kA

Ik2ftmin: 32,8 kA
Ik2max: 28,9 kA

Ip2: 14 kA

Ik2min: 26,2 kA

Ik1ftmax: 33,1 kA

Ip1ft: 14,9 kA

Ik1ftmin: 28,2 kA
Ik1fnmax: 31,8 kA

Ip1fn: 14,7 kA

Ik1fnmin: 26,2 kA
Zk min: 6,9 mohm

Zk max: 7,2 mohm

Zk1ftmin: 7 mohm
Zk1ftmax: 7,8 mohm

Zk1fnmin: 7,3 mohm

Zk1fnmx: 8,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R100 + RCQ 185 mm CH
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 100 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 100 A

Taratura magnetica: 1000 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1000 < 26229 A
Taratura termica neutro: 100 A

Taratura magnetica neutro: 1000 A

Taratura differenziale: 0,1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q4.1

Denominazione 1: Quadro Zona 2 P2

Denominazione 2: Q4.1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 57,4 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 28,7 kW

Potenza reattiva: 13,9 kVAR

Corrente di impiego Ib: 46,8 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 31,9 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 141,3 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x70+1G70

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 187,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,002E+08 A²s

K²S² PE: 1,518E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,211 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,8 °C
Temperatura cavo a In: 82,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 46,8<=250<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 27798 A
Ik max: 34,2 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 32,1 kA
Ik2ftmax: 35,9 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 34,3 kA
Ik2max: 29,6 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 27,8 kA

Ik1ftmax: 35 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 32,4 kA
Ik1fnmax: 33,8 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 30,4 kA
Zk min: 6,7 mohm

Zk max: 6,8 mohm

Zk1ftmin: 6,6 mohm
Zk1ftmax: 6,8 mohm

Zk1fnmin: 6,8 mohm

Zk1fnmx: 7,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R250 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 250 A

Taratura magnetica: 1250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1250 < 27798 A
Taratura termica neutro: 160 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q4.2

Denominazione 1: Quadro Zona 1 P2

Denominazione 2: Q4.2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 43,9 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 22 kW

Potenza reattiva: 10,6 kVAR

Corrente di impiego Ib: 35,4 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 24,4 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 148,8 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x70+1G70

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 187,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,002E+08 A²s

K²S² PE: 1,518E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,003 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,21 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31 °C
Temperatura cavo a In: 82,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 35,4<=250<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 27798 A
Ik max: 34,2 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 32,1 kA
Ik2ftmax: 35,9 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 34,3 kA
Ik2max: 29,6 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 27,8 kA

Ik1ftmax: 35 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 32,4 kA
Ik1fnmax: 33,8 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 30,4 kA
Zk min: 6,7 mohm

Zk max: 6,8 mohm

Zk1ftmin: 6,6 mohm
Zk1ftmax: 6,8 mohm

Zk1fnmin: 6,8 mohm

Zk1fnmx: 7,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R250 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 250 A

Taratura magnetica: 1250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1250 < 27798 A
Taratura termica neutro: 160 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q5.1

Denominazione 1: Quadro Zona 2 P3

Denominazione 2: Q5.1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 81,9 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 40,9 kW

Potenza reattiva: 19,8 kVAR

Corrente di impiego Ib: 66 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 45,5 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 127,7 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x70+1G70

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 187,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,002E+08 A²s

K²S² PE: 1,518E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,006 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,213 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 33,6 °C
Temperatura cavo a In: 82,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 66<=250<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 27798 A
Ik max: 34,2 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 32,1 kA
Ik2ftmax: 35,9 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 34,3 kA
Ik2max: 29,6 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 27,8 kA

Ik1ftmax: 35 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 32,4 kA
Ik1fnmax: 33,8 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 30,4 kA
Zk min: 6,7 mohm

Zk max: 6,8 mohm

Zk1ftmin: 6,6 mohm
Zk1ftmax: 6,8 mohm

Zk1fnmin: 6,8 mohm

Zk1fnmx: 7,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R250 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 250 A

Taratura magnetica: 1250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1250 < 27798 A
Taratura termica neutro: 160 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q5.2

Denominazione 1: Quadro Zona 1 P3

Denominazione 2: Q5.2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 107,4 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 53,7 kW

Potenza reattiva: 26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 87,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 59,7 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 113,6 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x70+1G70

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 187,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,002E+08 A²s

K²S² PE: 1,518E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,009 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,215 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 36,4 °C
Temperatura cavo a In: 82,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 87,6<=250<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 27798 A
Ik max: 34,2 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 32,1 kA
Ik2ftmax: 35,9 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 34,3 kA
Ik2max: 29,6 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 27,8 kA

Ik1ftmax: 35 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 32,4 kA
Ik1fnmax: 33,8 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 30,4 kA
Zk min: 6,7 mohm

Zk max: 6,8 mohm

Zk1ftmin: 6,6 mohm
Zk1ftmax: 6,8 mohm

Zk1fnmin: 6,8 mohm

Zk1fnmx: 7,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R250 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 250 A

Taratura magnetica: 1250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1250 < 27798 A
Taratura termica neutro: 160 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q6.1

Denominazione 1: Quadro Zona 2 P4

Denominazione 2: Q6.1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 81,9 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 40,9 kW

Potenza reattiva: 19,8 kVAR

Corrente di impiego Ib: 66 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 45,5 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 127,7 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x70+1G70

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 187,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,002E+08 A²s

K²S² PE: 1,518E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,006 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,213 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 33,6 °C
Temperatura cavo a In: 82,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 66<=250<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 27798 A
Ik max: 34,2 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 32,1 kA
Ik2ftmax: 35,9 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 34,3 kA
Ik2max: 29,6 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 27,8 kA

Ik1ftmax: 35 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 32,4 kA
Ik1fnmax: 33,8 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 30,4 kA
Zk min: 6,7 mohm

Zk max: 6,8 mohm

Zk1ftmin: 6,6 mohm
Zk1ftmax: 6,8 mohm

Zk1fnmin: 6,8 mohm

Zk1fnmx: 7,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R250 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 250 A

Taratura magnetica: 1250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1250 < 27798 A
Taratura termica neutro: 160 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q6.2

Denominazione 1: Quadro Zona 1 P4

Denominazione 2: Q6.2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 119,4 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 59,7 kW

Potenza reattiva: 28,9 kVAR

Corrente di impiego Ib: 96 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 66,3 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 106,9 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x120)+1x70+1G70

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 268,1 A

Corrente ammissibile neutro: 187,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,945E+08 A²s
K²S² neutro: 1,002E+08 A²s

K²S² PE: 1,518E+08 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,009 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,216 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 37,7 °C
Temperatura cavo a In: 82,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 96<=250<=268,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 27798 A
Ik max: 34,2 kA

Ip: 19,3 kA

Ik min: 32,1 kA
Ik2ftmax: 35,9 kA

Ip2ft: 19,5 kA

Ik2ftmin: 34,3 kA
Ik2max: 29,6 kA

Ip2: 18,4 kA

Ik2min: 27,8 kA

Ik1ftmax: 35 kA

Ip1ft: 19,6 kA

Ik1ftmin: 32,4 kA
Ik1fnmax: 33,8 kA

Ip1fn: 19,3 kA

Ik1fnmin: 30,4 kA
Zk min: 6,7 mohm

Zk max: 6,8 mohm

Zk1ftmin: 6,6 mohm
Zk1ftmax: 6,8 mohm

Zk1fnmin: 6,8 mohm

Zk1fnmx: 7,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T4 H R250 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 250 A

Taratura magnetica: 1250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1250 < 27798 A
Taratura termica neutro: 160 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-Q7.1

Denominazione 1: Q. Tecnologico Copertura

Denominazione 2: Q7.1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 63,5 kW

Coefficiente: 0,6
Potenza dimensionamento: 38,1 kW

Potenza reattiva: 18,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 63 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 42,3 kVA

Potenza totale: 110,9 kVA
Potenza disponibile: 68,5 kVA

Cavi

Formazione: 3x(1x95)+1x50+1G50

Tipo posa: 12 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16M16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 229,6 A

Corrente ammissibile neutro: 144,9 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,846E+08 A²s
K²S² neutro: 5,112E+07 A²s

K²S² PE: 7,744E+07 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,008 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,214 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 34,5 °C
Temperatura cavo a In: 59,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 63<=160<=229,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,7 kA

Imagmax (magnetica massima): 27705 A
Ik max: 34,2 kA

Ip: 14,7 kA

Ik min: 32 kA
Ik2ftmax: 36,2 kA

Ip2ft: 14,8 kA

Ik2ftmin: 34,5 kA
Ik2max: 29,6 kA

Ip2: 14 kA

Ik2min: 27,7 kA

Ik1ftmax: 34,8 kA

Ip1ft: 14,9 kA

Ik1ftmin: 31,9 kA
Ik1fnmax: 33,5 kA

Ip1fn: 14,7 kA

Ik1fnmin: 29,9 kA
Zk min: 6,8 mohm

Zk max: 6,9 mohm

Zk1ftmin: 6,6 mohm
Zk1ftmax: 6,9 mohm

Zk1fnmin: 6,9 mohm

Zk1fnmx: 7,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R160 + RCQ 230 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 160 A

Numero poli: 4
Taratura termica: 160 A

Taratura magnetica: 1600 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 1600 < 27705 A
Taratura termica neutro: 80 A

Taratura magnetica neutro: 800 A

Taratura differenziale: 1 A
Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-CLEM

Denominazione 1: Centrale Alimentazione

Denominazione 2: Luci Emergenza
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 4,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4,5 kW

Potenza reattiva: 2,18 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5 kVA

Potenza totale: 5,78 kVA
Potenza disponibile: 0,775 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G4

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 31,5 A

Corrente ammissibile neutro: 31,5 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,61 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,84 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 58,3 °C
Temperatura cavo a In: 67,8 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,6<=25<=31,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA

Imagmax (magnetica massima): 0 A
Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA

Ik1ftmin: 0 kA
Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA

Ik1fnmin: 0 kA

Zk1ftmin: 0 mohm
Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm

Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 802 N-C + DDA 802 A 0,3

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 25 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 36 kA

Verifica potere di interruzione: 36 >= 0 kA
Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-EVAC

Denominazione 1: Centrale EVAC

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G1.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 16,8 A

Corrente ammissibile neutro: 16,8 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² neutro: 4,601E+04 A²s

K²S² PE: 4,601E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,638 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,87 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 34,9 °C
Temperatura cavo a In: 51,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=16,8 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA

Imagmax (magnetica massima): 0 A
Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA

Ik1ftmin: 0 kA
Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA

Ik1fnmin: 0 kA

Zk1ftmin: 0 mohm
Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm

Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 802 N-C + DDA 802 A 0,3

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 36 kA

Verifica potere di interruzione: 36 >= 0 kA
Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-CRI

Denominazione 1: Centrale

Denominazione 2: Rivelazione Incendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G1.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 16,8 A

Corrente ammissibile neutro: 16,8 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² neutro: 4,601E+04 A²s

K²S² PE: 4,601E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,638 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,87 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 34,9 °C
Temperatura cavo a In: 51,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=16,8 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA

Imagmax (magnetica massima): 0 A
Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA

Ik1ftmin: 0 kA
Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA

Ik1fnmin: 0 kA

Zk1ftmin: 0 mohm
Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm

Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 802 N-C + DDA 802 A 0,3

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 36 kA

Verifica potere di interruzione: 36 >= 0 kA
Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-RFTR1

Denominazione 1: Rifasamento

Denominazione 2: Fisso Trafo 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 43,6 kVA

Cavi

Formazione: 5G10

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 71 A

Corrente ammissibile neutro: 71 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,206 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 77,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=63<=71 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 10,8 kA

Imagmax (magnetica massima): 2893 A
Ik max: 10,7 kA

Ip: 10,9 kA

Ik min: 5,66 kA
Ik2ftmax: 9,87 kA

Ip2ft: 11 kA

Ik2ftmin: 5,11 kA
Ik2max: 9,27 kA

Ip2: 10,2 kA

Ik2min: 4,9 kA

Ik1ftmax: 5,77 kA

Ip1ft: 11,1 kA

Ik1ftmin: 2,92 kA
Ik1fnmax: 5,7 kA

Ip1fn: 10,9 kA

Ik1fnmin: 2,89 kA
Zk min: 21,6 mohm

Zk max: 38,8 mohm

Zk1ftmin: 40,1 mohm
Zk1ftmax: 75 mohm

Zk1fnmin: 40,5 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R63 + RCQ 110 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Taratura termica: 63 A

Taratura magnetica: 630 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 630 < 2893 A

Taratura termica neutro: 63 A

Taratura magnetica neutro: 630 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-RIFAT

Denominazione 1: Rifasamento

Denominazione 2: Automatico 250kVAR
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 277,1 kVA
Potenza disponibile: 277,1 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,8 kA
Imagmax (magnetica massima): 28438 A

Ik max: 34,8 kA

Ip: 31,7 kA
Ik min: 32,8 kA

Ik2ftmax: 35,6 kA

Ip2ft: 31,8 kA
Ik2ftmin: 33,6 kA

Ik2max: 30,1 kA

Ip2: 31 kA
Ik2min: 28,4 kA

Ik1ftmax: 36,3 kA

Ip1ft: 31,9 kA
Ik1ftmin: 34,2 kA

Ik1fnmax: 35,1 kA

Ip1fn: 31,7 kA
Ik1fnmin: 32,4 kA

Zk min: 6,6 mohm

Zk max: 6,7 mohm
Zk1ftmin: 6,4 mohm

Zk1ftmax: 6,4 mohm

Zk1fnmin: 6,6 mohm
Zk1fnmx: 6,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T5 H PR221DS-LS/I + RC222-5

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 400 A
Numero poli: 4

Taratura termica: 400 A

Taratura magnetica: 2000 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 2000 < 28438 A

Taratura termica neutro: 400 A

Taratura magnetica neutro: 2000 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-SERV_CAB

Denominazione 1: Parziale Servizi Cabina

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 17,3 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,8 kA
Imagmax (magnetica massima): 28438 A

Ik max: 34,8 kA

Ip: 9,5 kA
Ik min: 32,8 kA

Ik2ftmax: 35,6 kA

Ip2ft: 9,55 kA
Ik2ftmin: 33,6 kA

Ik2max: 30,1 kA

Ip2: 8,89 kA
Ik2min: 28,4 kA

Ik1ftmax: 36,3 kA

Ip1ft: 9,6 kA
Ik1ftmin: 34,2 kA

Ik1fnmax: 35,1 kA

Ip1fn: 9,51 kA
Ik1fnmin: 32,4 kA

Zk min: 6,6 mohm

Zk max: 6,7 mohm
Zk1ftmin: 6,4 mohm

Zk1ftmax: 6,4 mohm

Zk1fnmin: 6,6 mohm
Zk1fnmx: 6,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T2 H R25

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 25 A
Numero poli: 4

Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 500 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 500 < 28438 A

Taratura termica neutro: 25 A
Taratura magnetica neutro: 500 A

Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 39,8 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-RFTR2

Denominazione 1: Rifasamento

Denominazione 2: Fisso Trafo 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 43,6 kVA

Cavi

Formazione: 5G10

Tipo posa: A - cavi multipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OR16 0.6/1 kV  Cca-s3,d1,a3

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 63 A

Corrente ammissibile neutro: 63 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 85 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=63<=63 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 40,2 kA

Ikv max a valle: 10,8 kA

Imagmax (magnetica massima): 2900 A
Ik max: 10,7 kA

Ip: 11 kA

Ik min: 5,67 kA
Ik2ftmax: 9,89 kA

Ip2ft: 11,1 kA

Ik2ftmin: 5,12 kA
Ik2max: 9,29 kA

Ip2: 10,3 kA

Ik2min: 4,91 kA

Ik1ftmax: 5,77 kA

Ip1ft: 11,1 kA

Ik1ftmin: 2,93 kA
Ik1fnmax: 5,72 kA

Ip1fn: 11 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA
Zk min: 21,5 mohm

Zk max: 38,7 mohm

Zk1ftmin: 40 mohm
Zk1ftmax: 74,9 mohm

Zk1fnmin: 40,4 mohm

Zk1fnmx: 75,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: Tmax T2 H R63 + RCQ 110 mm AP
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Taratura termica: 63 A

Taratura magnetica: 630 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 630 < 2900 A

Taratura termica neutro: 63 A

Taratura magnetica neutro: 630 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 70 kA

Verifica potere di interruzione: 70 >= 40,2 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-MF1

Denominazione 1: Multimetro

Denominazione 2: Trasformatore 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 9,08 kVA
Potenza disponibile: 9,08 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,8 kA
Imagmax (magnetica massima): 28438 A

Ik max: 34,8 kA

Ip: 9,5 kA
Ik min: 32,8 kA

Ik2ftmax: 35,6 kA

Ip2ft: 9,55 kA
Ik2ftmin: 33,6 kA

Ik2max: 30,1 kA

Ip2: 8,89 kA
Ik2min: 28,4 kA

Ik1ftmax: 36,3 kA

Ip1ft: 9,6 kA
Ik1ftmin: 34,2 kA

Ik1fnmax: 35,1 kA

Ip1fn: 9,51 kA
Ik1fnmin: 32,4 kA

Zk min: 6,6 mohm

Zk max: 6,7 mohm
Zk1ftmin: 6,4 mohm

Zk1ftmax: 6,4 mohm

Zk1fnmin: 6,6 mohm
Zk1fnmx: 6,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E933N/50 + E 9F10 AM10

Corrente nominale protez.: 50 A

Numero poli: 3N
In fusibile: 10 A

Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 39,8 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-MF2

Denominazione 1: Multimetro

Denominazione 2: Trasformatore 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 9,08 kVA
Potenza disponibile: 9,08 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,8 kA

Ikv max a valle: 39,8 kA
Imagmax (magnetica massima): 28438 A

Ik max: 34,8 kA

Ip: 9,5 kA
Ik min: 32,8 kA

Ik2ftmax: 35,6 kA

Ip2ft: 9,55 kA
Ik2ftmin: 33,6 kA

Ik2max: 30,1 kA

Ip2: 8,89 kA
Ik2min: 28,4 kA

Ik1ftmax: 36,3 kA

Ip1ft: 9,6 kA
Ik1ftmin: 34,2 kA

Ik1fnmax: 35,1 kA

Ip1fn: 9,51 kA
Ik1fnmin: 32,4 kA

Zk min: 6,6 mohm

Zk max: 6,7 mohm
Zk1ftmin: 6,4 mohm

Zk1ftmax: 6,4 mohm

Zk1fnmin: 6,6 mohm
Zk1fnmx: 6,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E933N/50 + E 9F10 AM10

Corrente nominale protez.: 50 A

Numero poli: 3N
In fusibile: 10 A

Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 39,8 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 2,31 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,2 kA

Ikv max a valle: 39,2 kA
Imagmax (magnetica massima): 32417 A

Ik1ftmax: 36,3 kA

Ip1ft: 86,9 kA
Ik1ftmin: 34,2 kA

Ik1fnmax: 35 kA

Ip1fn: 83,8 kA

Ik1fnmin: 32,4 kA
Zk1ftmin: 6,4 mohm

Zk1ftmax: 6,4 mohm

Zk1fnmin: 6,6 mohm
Zk1fnmx: 6,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 202 P-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D
Corrente nominale protez.: 10 A

Numero poli: 2

Curva di sgancio: C
Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 32417 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 40 kA
Verifica potere di interruzione: Validato

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-UPS

Denominazione 1: UPS

Denominazione 2: Ausiliari
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 2,31 kVA

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: A - cavi multipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG7OR 0.6/1 kV

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 30 A

Corrente ammissibile neutro: 30 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,232 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 36,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=10<=30 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,2 kA

Ikv max a valle: 12,8 kA

Imagmax (magnetica massima): 6569 A
Ik1ftmax: 12,6 kA

Ip1ft: 86,9 kA

Ik1ftmin: 6,74 kA
Ik1fnmax: 12,3 kA

Ip1fn: 83,8 kA

Ik1fnmin: 6,57 kA

Zk1ftmin: 18,3 mohm
Zk1ftmax: 32,6 mohm

Zk1fnmin: 18,7 mohm

Zk1fnmx: 33,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202 P-C + DDA 202 A 0.3

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 6569 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 40 kA

Verifica potere di interruzione: Validato
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-LU

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 2,31 kVA

Cavi

Formazione: 3G1.5

Tipo posa: A - cavi multipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo N07V-K

Isolante (fase+neutro+PE): PVC
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 14 A

Corrente ammissibile neutro: 14 A

Coefficiente di prossimità: 0,8 (Numero circuiti: 2)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,8

K²S² conduttore fase: 2,976E+04 A²s
K²S² neutro: 2,976E+04 A²s

K²S² PE: 2,976E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,227 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 50,4 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=10<=14 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,2 kA

Ikv max a valle: 0,867 kA

Imagmax (magnetica massima): 527,5 A
Ik1ftmax: 0,867 kA

Ip1ft: 86,9 kA

Ik1ftmin: 0,529 kA
Ik1fnmax: 0,865 kA

Ip1fn: 83,8 kA

Ik1fnmin: 0,528 kA

Zk1ftmin: 266,5 mohm
Zk1ftmax: 415,2 mohm

Zk1fnmin: 266,9 mohm

Zk1fnmx: 416 mohm



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-LUE

Denominazione 1: Luce Emergenza

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 1,21 kVA
Potenza disponibile: 1,21 kVA

Cavi

Formazione: 2x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo N07V-K

Isolante (fase+neutro+PE): PVC
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 17,5 A

Corrente ammissibile neutro: 17,5 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 2)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 2,976E+04 A²s
K²S² neutro: 2,976E+04 A²s

K²S² PE: 4,601E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,227 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 33,6 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=5,24<=17,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 39,2 kA

Ikv max a valle: 0,867 kA

Imagmax (magnetica massima): 527,5 A
Ik1ftmax: 0,867 kA

Ip1ft: 86,9 kA

Ik1ftmin: 0,528 kA
Ik1fnmax: 0,865 kA

Ip1fn: 83,8 kA

Ik1fnmin: 0,528 kA

Zk1ftmin: 266,5 mohm
Zk1ftmax: 415,2 mohm

Zk1fnmin: 267 mohm

Zk1fnmx: 416 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E931N/50 + E 9F10 GG4

Corrente nominale protez.: 50 A

Numero poli: 1N
In fusibile: 4 A

Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 39,2 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-UPS-Prot.

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 2,31 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 12,8 kA

Ikv max a valle: 12,8 kA
Imagmax (magnetica massima): 6569 A

Ik1ftmax: 12,6 kA

Ip1ft: 3,71 kA
Ik1ftmin: 6,74 kA

Ik1fnmax: 12,3 kA

Ip1fn: 3,68 kA

Ik1fnmin: 6,57 kA
Zk1ftmin: 18,3 mohm

Zk1ftmax: 32,6 mohm

Zk1fnmin: 18,7 mohm
Zk1fnmx: 33,4 mohm



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-UPS

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 1,91 kVA
Potenza disponibile: 1,91 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 12,8 kA

Ikv max a valle: 0,009 kA
Imagmax (magnetica massima): 8,7 A

Ik1ftmax: 0,009 kA

Ip1ft: 18,7 kA
Ik1ftmin: 0,009 kA

Ik1fnmax: 0,009 kA

Ip1fn: 18,2 kA

Ik1fnmin: 0,009 kA
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

UPS

Tipo UPS: On-Line (Doppia conversione)

Tipo collegamento: UPS senza By-Pass

Costruttore:
Sigla:

Potenza apparente: 1 kVA

Potenza attiva: 0,7 kW
Tensione ingresso: 231 V

Tensione uscita: 231 V
Frequenza uscita: 50 Hz

Rendimento: 0,89

Rapporto Icc/In: 2
Corrente differenziale d'ingresso: 0,001 A



Identificazione

Sigla utenza: +Cabina Trasformazion.QGBT-PR_AUX

Denominazione 1: Aux

Denominazione 2: QMT1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0 kW

Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 1,82 kVA
Potenza disponibile: 1,82 kVA

Cavi

Formazione: 3G1.5

Tipo posa: A - cavi multipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 5 m
Corrente ammissibile Iz: 15,4 A

Corrente ammissibile neutro: 15,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² neutro: 4,601E+04 A²s

K²S² PE: 4,601E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30 °C
Temperatura cavo a In: 44,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=7,86<=15,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0,009 kA

Ikv max a valle: 0,009 kA

Imagmax (magnetica massima): 8,7 A
Ik1ftmax: 0,009 kA

Ip1ft: 0,025 kA

Ik1ftmin: 0,009 kA
Ik1fnmax: 0,009 kA

Ip1fn: 0,025 kA

Ik1fnmin: 0,009 kA

Zk1ftmin: 132,5 mohm
Zk1ftmax: 254,4 mohm

Zk1fnmin: 132,5 mohm

Zk1fnmx: 254,4 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 91N/30 + CH 10 gG 6A

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 1N
Curva di sgancio: gL

In fusibile: 6 A

Potere di interruzione PdI: 120 kA
Verifica potere di interruzione: 120 >= 0,009 kA



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 21,7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 21,7 kW

Potenza reattiva: 10,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 40,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 24,2 kVA

Potenza totale: 64,4 kVA
Potenza disponibile: 40,3 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,12 kA

Ikv max a valle: 5,12 kA
Imagmax (magnetica massima): 1320 A

Ik max: 5,1 kA

Ip: 5,93 kA
Ik min: 2,61 kA

Ik2ftmax: 4,76 kA

Ip2ft: 5,67 kA
Ik2ftmin: 2,52 kA

Ik2max: 4,41 kA

Ip2: 5,67 kA
Ik2min: 2,26 kA

Ik1ftmax: 5 kA

Ip1ft: 5,86 kA
Ik1ftmin: 2,6 kA

Ik1fnmax: 2,62 kA

Ip1fn: 3,79 kA
Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk min: 45,3 mohm

Zk max: 84 mohm
Zk1ftmin: 46,2 mohm

Zk1ftmax: 84,4 mohm

Zk1fnmin: 88 mohm
Zk1fnmx: 166,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/125g

Corrente nominale protez.: 125 A

Numero poli: 4

Corrente sovraccarico Ins: 93 A

Potere di interruzione PdI: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,12 kA
Ikv max a valle: 5,12 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A

Ik max: 5,1 kA
Ip: 5,93 kA

Ik min: 2,61 kA

Ik2ftmax: 4,76 kA
Ip2ft: 5,67 kA

Ik2ftmin: 2,52 kA

Ik2max: 4,41 kA
Ip2: 5,67 kA

Ik2min: 2,26 kA

Ik1ftmax: 5 kA
Ip1ft: 5,86 kA

Ik1ftmin: 2,6 kA

Ik1fnmax: 2,62 kA
Ip1fn: 3,79 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk min: 45,3 mohm
Zk max: 84 mohm

Zk1ftmin: 46,2 mohm

Zk1ftmax: 84,4 mohm
Zk1fnmin: 88 mohm

Zk1fnmx: 166,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 5,12 kA



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,66 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 7,2 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,12 kA

Ikv max a valle: 5,12 kA
Imagmax (magnetica massima): 1320 A

Ik max: 5,1 kA

Ip: 5,93 kA
Ik min: 2,61 kA

Ik2ftmax: 4,76 kA

Ip2ft: 5,67 kA
Ik2ftmin: 2,52 kA

Ik2max: 4,41 kA

Ip2: 5,67 kA
Ik2min: 2,26 kA

Ik1ftmax: 5 kA

Ip1ft: 5,86 kA
Ik1ftmin: 2,6 kA

Ik1fnmax: 2,62 kA

Ip1fn: 3,79 kA
Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk min: 45,3 mohm

Zk max: 84 mohm
Zk1ftmin: 46,2 mohm

Zk1ftmax: 84,4 mohm

Zk1fnmin: 88 mohm
Zk1fnmx: 166,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,62 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,12 kA

Ikv max a valle: 1,2 kA

Imagmax (magnetica massima): 299 A
Ik max: 1,2 kA

Ip: 3,73 kA

Ik min: 0,597 kA
Ik2ftmax: 1,07 kA

Ip2ft: 3,65 kA

Ik2ftmin: 0,532 kA
Ik2max: 1,04 kA

Ip2: 3,67 kA

Ik2min: 0,517 kA

Ik1ftmax: 0,679 kA

Ip1ft: 3,71 kA

Ik1ftmin: 0,337 kA
Ik1fnmax: 0,603 kA

Ip1fn: 2,83 kA

Ik1fnmin: 0,299 kA
Zk min: 192,2 mohm

Zk max: 367,4 mohm

Zk1ftmin: 340,1 mohm
Zk1ftmax: 651,3 mohm

Zk1fnmin: 383 mohm

Zk1fnmx: 733,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 299 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,12 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,62 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,12 kA

Ikv max a valle: 1,2 kA

Imagmax (magnetica massima): 299 A
Ik max: 1,2 kA

Ip: 3,73 kA

Ik min: 0,597 kA
Ik2ftmax: 1,07 kA

Ip2ft: 3,65 kA

Ik2ftmin: 0,532 kA
Ik2max: 1,04 kA

Ip2: 3,67 kA

Ik2min: 0,517 kA

Ik1ftmax: 0,679 kA

Ip1ft: 3,71 kA

Ik1ftmin: 0,337 kA
Ik1fnmax: 0,603 kA

Ip1fn: 2,83 kA

Ik1fnmin: 0,299 kA
Zk min: 192,2 mohm

Zk max: 367,4 mohm

Zk1ftmin: 340,1 mohm
Zk1ftmax: 651,3 mohm

Zk1fnmin: 383 mohm

Zk1fnmx: 733,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 299 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,12 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,62 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,12 kA

Ikv max a valle: 1,2 kA

Imagmax (magnetica massima): 299 A
Ik max: 1,2 kA

Ip: 3,73 kA

Ik min: 0,597 kA
Ik2ftmax: 1,07 kA

Ip2ft: 3,65 kA

Ik2ftmin: 0,532 kA
Ik2max: 1,04 kA

Ip2: 3,67 kA

Ik2min: 0,517 kA

Ik1ftmax: 0,679 kA

Ip1ft: 3,71 kA

Ik1ftmin: 0,337 kA
Ik1fnmax: 0,603 kA

Ip1fn: 2,83 kA

Ik1fnmin: 0,299 kA
Zk min: 192,2 mohm

Zk max: 367,4 mohm

Zk1ftmin: 340,1 mohm
Zk1ftmax: 651,3 mohm

Zk1fnmin: 383 mohm

Zk1fnmx: 733,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 299 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,12 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-Q0.1.1

Denominazione 1: Quadro 0.1.1

Denominazione 2: Locale Tecnico 12
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 8,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 8,25 kW

Potenza reattiva: 4 kVAR

Corrente di impiego Ib: 19,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 9,17 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 8,15 kVA

Cavi

Formazione: 5G10

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 49,7 A

Corrente ammissibile neutro: 49,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,694 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,02 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 39 °C
Temperatura cavo a In: 45,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 19,2<=25<=49,7 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,12 kA

Ikv max a valle: 2,5 kA

Imagmax (magnetica massima): 628,5 A
Ik max: 2,5 kA

Ip: 3,88 kA

Ik min: 1,25 kA
Ik2ftmax: 2,39 kA

Ip2ft: 3,78 kA

Ik2ftmin: 1,22 kA
Ik2max: 2,16 kA

Ip2: 3,8 kA

Ik2min: 1,08 kA

Ik1ftmax: 2,48 kA

Ip1ft: 3,85 kA

Ik1ftmin: 1,25 kA
Ik1fnmax: 1,26 kA

Ip1fn: 2,92 kA

Ik1fnmin: 0,629 kA
Zk min: 92,5 mohm

Zk max: 175,2 mohm

Zk1ftmin: 93,2 mohm
Zk1ftmax: 175,5 mohm

Zk1fnmin: 182,9 mohm

Zk1fnmx: 349,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 25 A
Taratura magnetica: 250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 250 < 628,5 A

Taratura termica neutro: 25 A

Taratura magnetica neutro: 250 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 5,12 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,76 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,02 kA

Ikv max a valle: 0,523 kA

Imagmax (magnetica massima): 236,3 A
Ik1ftmax: 0,523 kA

Ip1ft: 3,48 kA

Ik1ftmin: 0,259 kA
Ik1fnmax: 0,477 kA

Ip1fn: 2,69 kA

Ik1fnmin: 0,236 kA

Zk1ftmin: 441,4 mohm
Zk1ftmax: 846,1 mohm

Zk1fnmin: 484,4 mohm

Zk1fnmx: 928,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 236,3 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,02 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,31 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,02 kA

Ikv max a valle: 0,523 kA

Imagmax (magnetica massima): 236,3 A
Ik1ftmax: 0,523 kA

Ip1ft: 3,48 kA

Ik1ftmin: 0,259 kA
Ik1fnmax: 0,477 kA

Ip1fn: 2,69 kA

Ik1fnmin: 0,236 kA

Zk1ftmin: 441,4 mohm
Zk1ftmax: 846,1 mohm

Zk1fnmin: 484,4 mohm

Zk1fnmx: 928,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 236,3 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,02 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,82 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,02 kA

Ikv max a valle: 0,523 kA

Imagmax (magnetica massima): 236,3 A
Ik1ftmax: 0,523 kA

Ip1ft: 3,48 kA

Ik1ftmin: 0,259 kA
Ik1fnmax: 0,477 kA

Ip1fn: 2,69 kA

Ik1fnmin: 0,236 kA

Zk1ftmin: 441,4 mohm
Zk1ftmax: 846,1 mohm

Zk1fnmin: 484,4 mohm

Zk1fnmx: 928,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 236,3 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,02 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,82 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,02 kA

Ikv max a valle: 0,523 kA

Imagmax (magnetica massima): 236,3 A
Ik1ftmax: 0,523 kA

Ip1ft: 3,48 kA

Ik1ftmin: 0,259 kA
Ik1fnmax: 0,477 kA

Ip1fn: 2,69 kA

Ik1fnmin: 0,236 kA

Zk1ftmin: 441,4 mohm
Zk1ftmax: 846,1 mohm

Zk1fnmin: 484,4 mohm

Zk1fnmx: 928,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 236,3 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,02 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-LU5

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 5
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,76 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,02 kA

Ikv max a valle: 0,523 kA

Imagmax (magnetica massima): 236,3 A
Ik1ftmax: 0,523 kA

Ip1ft: 3,48 kA

Ik1ftmin: 0,259 kA
Ik1fnmax: 0,477 kA

Ip1fn: 2,69 kA

Ik1fnmin: 0,236 kA

Zk1ftmin: 441,4 mohm
Zk1ftmax: 846,1 mohm

Zk1fnmin: 484,4 mohm

Zk1fnmx: 928,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 236,3 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,02 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1-LU6

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 6
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,31 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,02 kA

Ikv max a valle: 0,523 kA

Imagmax (magnetica massima): 236,3 A
Ik1ftmax: 0,523 kA

Ip1ft: 3,48 kA

Ik1ftmin: 0,259 kA
Ik1fnmax: 0,477 kA

Ip1fn: 2,69 kA

Ik1fnmin: 0,236 kA

Zk1ftmin: 441,4 mohm
Zk1ftmax: 846,1 mohm

Zk1fnmin: 484,4 mohm

Zk1fnmx: 928,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 236,3 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,02 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1.1-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 8,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 8,25 kW

Potenza reattiva: 4 kVAR

Corrente di impiego Ib: 19,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 9,17 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 8,15 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,5 kA

Ikv max a valle: 2,5 kA
Imagmax (magnetica massima): 628,5 A

Ik max: 2,5 kA

Ip: 2,84 kA
Ik min: 1,25 kA

Ik2ftmax: 2,39 kA

Ip2ft: 2,76 kA
Ik2ftmin: 1,22 kA

Ik2max: 2,16 kA

Ip2: 2,62 kA
Ik2min: 1,08 kA

Ik1ftmax: 2,48 kA

Ip1ft: 2,82 kA
Ik1ftmin: 1,25 kA

Ik1fnmax: 1,26 kA

Ip1fn: 1,82 kA
Ik1fnmin: 0,629 kA

Zk min: 92,5 mohm

Zk max: 175,2 mohm
Zk1ftmin: 93,2 mohm

Zk1ftmax: 175,5 mohm

Zk1fnmin: 182,9 mohm
Zk1fnmx: 349,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/25g

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4

Corrente sovraccarico Ins: 25 A

Potere di interruzione PdI: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,5 kA
Ikv max a valle: 2,5 kA

Imagmax (magnetica massima): 628,5 A

Ik max: 2,5 kA
Ip: 2,84 kA

Ik min: 1,25 kA

Ik2ftmax: 2,39 kA
Ip2ft: 2,76 kA

Ik2ftmin: 1,22 kA

Ik2max: 2,16 kA
Ip2: 2,62 kA

Ik2min: 1,08 kA

Ik1ftmax: 2,48 kA
Ip1ft: 2,82 kA

Ik1ftmin: 1,25 kA

Ik1fnmax: 1,26 kA
Ip1fn: 1,82 kA

Ik1fnmin: 0,629 kA

Zk min: 92,5 mohm
Zk max: 175,2 mohm

Zk1ftmin: 93,2 mohm

Zk1ftmax: 175,5 mohm
Zk1fnmin: 182,9 mohm

Zk1fnmx: 349,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 2,5 kA



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1.1-LU

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 2,03 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G1.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 16,8 A

Corrente ammissibile neutro: 16,8 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² neutro: 4,601E+04 A²s

K²S² PE: 4,601E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,159 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,05 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,3 °C
Temperatura cavo a In: 51,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=10<=16,8 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,48 kA

Ikv max a valle: 0,647 kA

Imagmax (magnetica massima): 255,8 A
Ik1ftmax: 0,647 kA

Ip1ft: 2,61 kA

Ik1ftmin: 0,321 kA
Ik1fnmax: 0,516 kA

Ip1fn: 1,82 kA

Ik1fnmin: 0,256 kA

Zk1ftmin: 357 mohm
Zk1ftmax: 683,7 mohm

Zk1fnmin: 447,6 mohm

Zk1fnmx: 857,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 255,8 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 2,48 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1.1-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,48 kA

Ikv max a valle: 0,699 kA

Imagmax (magnetica massima): 272 A
Ik1ftmax: 0,699 kA

Ip1ft: 2,74 kA

Ik1ftmin: 0,347 kA
Ik1fnmax: 0,549 kA

Ip1fn: 1,82 kA

Ik1fnmin: 0,272 kA

Zk1ftmin: 330,4 mohm
Zk1ftmax: 632,6 mohm

Zk1fnmin: 421 mohm

Zk1fnmx: 806,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 272 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 2,48 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +PIANO -2.Q0.1.1-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 4,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 21 A

Corrente ammissibile neutro: 21 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,383 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,4 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 42,6 °C
Temperatura cavo a In: 64,8 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=21 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 2,5 kA

Ikv max a valle: 1,35 kA

Imagmax (magnetica massima): 335,5 A
Ik max: 1,35 kA

Ip: 2,75 kA

Ik min: 0,67 kA
Ik2ftmax: 1,22 kA

Ip2ft: 2,68 kA

Ik2ftmin: 0,606 kA
Ik2max: 1,17 kA

Ip2: 2,54 kA

Ik2min: 0,58 kA

Ik1ftmax: 0,92 kA

Ip1ft: 2,74 kA

Ik1ftmin: 0,457 kA
Ik1fnmax: 0,676 kA

Ip1fn: 1,82 kA

Ik1fnmin: 0,336 kA
Zk min: 171,5 mohm

Zk max: 327,5 mohm

Zk1ftmin: 251,1 mohm
Zk1ftmax: 480,1 mohm

Zk1fnmin: 341,5 mohm

Zk1fnmx: 654 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 335,5 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 2,5 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 13,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 13,5 kW

Potenza reattiva: 6,54 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 15 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 2,32 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 4,67 kA
Imagmax (magnetica massima): 1183 A

Ik max: 4,65 kA

Ip: 3,23 kA
Ik min: 2,35 kA

Ik2ftmax: 4,56 kA

Ip2ft: 3,21 kA
Ik2ftmin: 2,33 kA

Ik2max: 4,03 kA

Ip2: 3,12 kA
Ik2min: 2,04 kA

Ik1ftmax: 4,64 kA

Ip1ft: 3,23 kA
Ik1ftmin: 2,35 kA

Ik1fnmax: 2,37 kA

Ip1fn: 2,31 kA
Ik1fnmin: 1,18 kA

Zk min: 49,6 mohm

Zk max: 93,4 mohm
Zk1ftmin: 49,8 mohm

Zk1ftmax: 93,4 mohm

Zk1fnmin: 97,4 mohm
Zk1fnmx: 185,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/25g

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4

Corrente sovraccarico Ins: 25 A

Potere di interruzione PdI: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA
Ikv max a valle: 4,67 kA

Imagmax (magnetica massima): 1183 A

Ik max: 4,65 kA
Ip: 3,23 kA

Ik min: 2,35 kA

Ik2ftmax: 4,56 kA
Ip2ft: 3,21 kA

Ik2ftmin: 2,33 kA

Ik2max: 4,03 kA
Ip2: 3,12 kA

Ik2min: 2,04 kA

Ik1ftmax: 4,64 kA
Ip1ft: 3,23 kA

Ik1ftmin: 2,35 kA

Ik1fnmax: 2,37 kA
Ip1fn: 2,31 kA

Ik1fnmin: 1,18 kA

Zk min: 49,6 mohm
Zk max: 93,4 mohm

Zk1ftmin: 49,8 mohm

Zk1ftmax: 93,4 mohm
Zk1fnmin: 97,4 mohm

Zk1fnmx: 185,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 4,67 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,66 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 7,2 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 4,67 kA
Imagmax (magnetica massima): 1183 A

Ik max: 4,65 kA

Ip: 3,23 kA
Ik min: 2,35 kA

Ik2ftmax: 4,56 kA

Ip2ft: 3,21 kA
Ik2ftmin: 2,33 kA

Ik2max: 4,03 kA

Ip2: 3,12 kA
Ik2min: 2,04 kA

Ik1ftmax: 4,64 kA

Ip1ft: 3,23 kA
Ik1ftmin: 2,35 kA

Ik1fnmax: 2,37 kA

Ip1fn: 2,31 kA
Ik1fnmin: 1,18 kA

Zk min: 49,6 mohm

Zk max: 93,4 mohm
Zk1ftmin: 49,8 mohm

Zk1ftmax: 93,4 mohm

Zk1fnmin: 97,4 mohm
Zk1fnmx: 185,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,03 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 1,17 kA

Imagmax (magnetica massima): 291,3 A
Ik max: 1,17 kA

Ip: 3,62 kA

Ik min: 0,582 kA
Ik2ftmax: 1,05 kA

Ip2ft: 3,57 kA

Ik2ftmin: 0,518 kA
Ik2max: 1,01 kA

Ip2: 3,44 kA

Ik2min: 0,504 kA

Ik1ftmax: 0,67 kA

Ip1ft: 3,61 kA

Ik1ftmin: 0,332 kA
Ik1fnmax: 0,588 kA

Ip1fn: 2,67 kA

Ik1fnmin: 0,291 kA
Zk min: 197,1 mohm

Zk max: 377,1 mohm

Zk1ftmin: 344,9 mohm
Zk1ftmax: 661 mohm

Zk1fnmin: 393 mohm

Zk1fnmx: 753,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 291,3 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,67 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,03 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 1,17 kA

Imagmax (magnetica massima): 291,3 A
Ik max: 1,17 kA

Ip: 3,62 kA

Ik min: 0,582 kA
Ik2ftmax: 1,05 kA

Ip2ft: 3,57 kA

Ik2ftmin: 0,518 kA
Ik2max: 1,01 kA

Ip2: 3,44 kA

Ik2min: 0,504 kA

Ik1ftmax: 0,67 kA

Ip1ft: 3,61 kA

Ik1ftmin: 0,332 kA
Ik1fnmax: 0,588 kA

Ip1fn: 2,67 kA

Ik1fnmin: 0,291 kA
Zk min: 197,1 mohm

Zk max: 377,1 mohm

Zk1ftmin: 344,9 mohm
Zk1ftmax: 661 mohm

Zk1fnmin: 393 mohm

Zk1fnmx: 753,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 291,3 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,67 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,03 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 1,17 kA

Imagmax (magnetica massima): 291,3 A
Ik max: 1,17 kA

Ip: 3,62 kA

Ik min: 0,582 kA
Ik2ftmax: 1,05 kA

Ip2ft: 3,57 kA

Ik2ftmin: 0,518 kA
Ik2max: 1,01 kA

Ip2: 3,44 kA

Ik2min: 0,504 kA

Ik1ftmax: 0,67 kA

Ip1ft: 3,61 kA

Ik1ftmin: 0,332 kA
Ik1fnmax: 0,588 kA

Ip1fn: 2,67 kA

Ik1fnmin: 0,291 kA
Zk min: 197,1 mohm

Zk max: 377,1 mohm

Zk1ftmin: 344,9 mohm
Zk1ftmax: 661 mohm

Zk1fnmin: 393 mohm

Zk1fnmx: 753,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 291,3 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,67 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,71 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,71 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,71 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,71 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-LU5

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 5
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,71 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 Autorimessa.Q1.1-LU6

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 6
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,71 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Sala Polivalente.Q1.2-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 12,5 kW

Coefficiente: 0,8
Potenza dimensionamento: 10 kW

Potenza reattiva: 4,84 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 11,1 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 6,21 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,6 kA

Ikv max a valle: 5,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 1424 A

Ik max: 5,58 kA

Ip: 3,48 kA
Ik min: 2,83 kA

Ik2ftmax: 5,53 kA

Ip2ft: 3,46 kA
Ik2ftmin: 2,81 kA

Ik2max: 4,83 kA

Ip2: 3,28 kA
Ik2min: 2,45 kA

Ik1ftmax: 5,57 kA

Ip1ft: 3,48 kA
Ik1ftmin: 2,83 kA

Ik1fnmax: 2,85 kA

Ip1fn: 2,61 kA
Ik1fnmin: 1,42 kA

Zk min: 41,4 mohm

Zk max: 77,6 mohm
Zk1ftmin: 41,4 mohm

Zk1ftmax: 77,6 mohm

Zk1fnmin: 81 mohm
Zk1fnmx: 154 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/25g

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4

Corrente sovraccarico Ins: 25 A

Potere di interruzione PdI: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Sala Polivalente.Q1.2-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,6 kA
Ikv max a valle: 5,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 1424 A

Ik max: 5,58 kA
Ip: 3,48 kA

Ik min: 2,83 kA

Ik2ftmax: 5,53 kA
Ip2ft: 3,46 kA

Ik2ftmin: 2,81 kA

Ik2max: 4,83 kA
Ip2: 3,28 kA

Ik2min: 2,45 kA

Ik1ftmax: 5,57 kA
Ip1ft: 3,48 kA

Ik1ftmin: 2,83 kA

Ik1fnmax: 2,85 kA
Ip1fn: 2,61 kA

Ik1fnmin: 1,42 kA

Zk min: 41,4 mohm
Zk max: 77,6 mohm

Zk1ftmin: 41,4 mohm

Zk1ftmax: 77,6 mohm
Zk1fnmin: 81 mohm

Zk1fnmx: 154 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 5,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Sala Polivalente.Q1.2-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,6 kA

Ikv max a valle: 5,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 1424 A

Ik max: 5,58 kA

Ip: 3,48 kA
Ik min: 2,83 kA

Ik2ftmax: 5,53 kA

Ip2ft: 3,46 kA
Ik2ftmin: 2,81 kA

Ik2max: 4,83 kA

Ip2: 3,28 kA
Ik2min: 2,45 kA

Ik1ftmax: 5,57 kA

Ip1ft: 3,48 kA
Ik1ftmin: 2,83 kA

Ik1fnmax: 2,85 kA

Ip1fn: 2,61 kA
Ik1fnmin: 1,42 kA

Zk min: 41,4 mohm

Zk max: 77,6 mohm
Zk1ftmin: 41,4 mohm

Zk1ftmax: 77,6 mohm

Zk1fnmin: 81 mohm
Zk1fnmx: 154 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 10 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Sala Polivalente.Q1.2-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,95 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,59 kA

Ikv max a valle: 0,827 kA

Imagmax (magnetica massima): 358,8 A
Ik1ftmax: 0,827 kA

Ip1ft: 3,86 kA

Ik1ftmin: 0,41 kA
Ik1fnmax: 0,724 kA

Ip1fn: 2,97 kA

Ik1fnmin: 0,359 kA

Zk1ftmin: 279,2 mohm
Zk1ftmax: 535 mohm

Zk1fnmin: 319,1 mohm

Zk1fnmx: 611,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 358,8 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 5,59 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Sala Polivalente.Q1.2-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,07 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,6 kA

Ikv max a valle: 1,22 kA

Imagmax (magnetica massima): 303,9 A
Ik max: 1,22 kA

Ip: 3,86 kA

Ik min: 0,607 kA
Ik2ftmax: 1,09 kA

Ip2ft: 3,84 kA

Ik2ftmin: 0,54 kA
Ik2max: 1,06 kA

Ip2: 3,66 kA

Ik2min: 0,526 kA

Ik1ftmax: 0,686 kA

Ip1ft: 3,86 kA

Ik1ftmin: 0,34 kA
Ik1fnmax: 0,613 kA

Ip1fn: 2,97 kA

Ik1fnmin: 0,304 kA
Zk min: 188,9 mohm

Zk max: 361,4 mohm

Zk1ftmin: 336,7 mohm
Zk1ftmax: 645,2 mohm

Zk1fnmin: 376,6 mohm

Zk1fnmx: 721,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 303,9 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,6 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Sala Polivalente.Q1.2-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,07 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,6 kA

Ikv max a valle: 1,22 kA

Imagmax (magnetica massima): 303,9 A
Ik max: 1,22 kA

Ip: 3,86 kA

Ik min: 0,607 kA
Ik2ftmax: 1,09 kA

Ip2ft: 3,84 kA

Ik2ftmin: 0,54 kA
Ik2max: 1,06 kA

Ip2: 3,66 kA

Ik2min: 0,526 kA

Ik1ftmax: 0,686 kA

Ip1ft: 3,86 kA

Ik1ftmin: 0,34 kA
Ik1fnmax: 0,613 kA

Ip1fn: 2,97 kA

Ik1fnmin: 0,304 kA
Zk min: 188,9 mohm

Zk max: 361,4 mohm

Zk1ftmin: 336,7 mohm
Zk1ftmax: 645,2 mohm

Zk1fnmin: 376,6 mohm

Zk1fnmx: 721,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 303,9 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,6 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Sala Polivalente.Q1.2-FM4

Denominazione 1: FM Circuito 4

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,07 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,6 kA

Ikv max a valle: 1,22 kA

Imagmax (magnetica massima): 303,9 A
Ik max: 1,22 kA

Ip: 3,86 kA

Ik min: 0,607 kA
Ik2ftmax: 1,09 kA

Ip2ft: 3,84 kA

Ik2ftmin: 0,54 kA
Ik2max: 1,06 kA

Ip2: 3,66 kA

Ik2min: 0,526 kA

Ik1ftmax: 0,686 kA

Ip1ft: 3,86 kA

Ik1ftmin: 0,34 kA
Ik1fnmax: 0,613 kA

Ip1fn: 2,97 kA

Ik1fnmin: 0,304 kA
Zk min: 188,9 mohm

Zk max: 361,4 mohm

Zk1ftmin: 336,7 mohm
Zk1ftmax: 645,2 mohm

Zk1fnmin: 376,6 mohm

Zk1fnmx: 721,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 303,9 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,6 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Sala Polivalente.Q1.2-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,32 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,59 kA

Ikv max a valle: 0,527 kA

Imagmax (magnetica massima): 239,4 A
Ik1ftmax: 0,527 kA

Ip1ft: 3,6 kA

Ik1ftmin: 0,261 kA
Ik1fnmax: 0,483 kA

Ip1fn: 2,82 kA

Ik1fnmin: 0,239 kA

Zk1ftmin: 438,1 mohm
Zk1ftmax: 840,1 mohm

Zk1fnmin: 478 mohm

Zk1fnmx: 916,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 239,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,59 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Sala Polivalente.Q1.2-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,76 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,59 kA

Ikv max a valle: 0,527 kA

Imagmax (magnetica massima): 239,4 A
Ik1ftmax: 0,527 kA

Ip1ft: 3,6 kA

Ik1ftmin: 0,261 kA
Ik1fnmax: 0,483 kA

Ip1fn: 2,82 kA

Ik1fnmin: 0,239 kA

Zk1ftmin: 438,1 mohm
Zk1ftmax: 840,1 mohm

Zk1fnmin: 478 mohm

Zk1fnmx: 916,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 239,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,59 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Sala Polivalente.Q1.2-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,44 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 5,59 kA

Ikv max a valle: 0,527 kA

Imagmax (magnetica massima): 239,4 A
Ik1ftmax: 0,527 kA

Ip1ft: 3,6 kA

Ik1ftmin: 0,261 kA
Ik1fnmax: 0,483 kA

Ip1fn: 2,82 kA

Ik1fnmin: 0,239 kA

Zk1ftmin: 438,1 mohm
Zk1ftmax: 840,1 mohm

Zk1fnmin: 478 mohm

Zk1fnmx: 916,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 239,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 5,59 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 284,2 kW

Coefficiente: 0,3
Potenza dimensionamento: 85,3 kW

Potenza reattiva: 41,3 kVAR

Corrente di impiego Ib: 137,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 94,7 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 78,5 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T3D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4

Corrente sovraccarico Ins: 250 A

Potere di interruzione PdI: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 4 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4 kW

Potenza reattiva: 1,94 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 4,44 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,32 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,32 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,32 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,31 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 3,54 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 3,53 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 1,81 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 65,4 mohm
Zk1ftmax: 121,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 5,42 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 5,38 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 2,88 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 42,9 mohm
Zk1ftmax: 76,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,47 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.1

Denominazione 1: Quadro 1.3.1

Denominazione 2: Studio 11
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,87 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.2

Denominazione 1: Q1.3.2

Denominazione 2: Laboratorio 19
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.3

Denominazione 1: Q1.3.3

Denominazione 2: Laboratorio 18
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.4

Denominazione 1: Q1.3.4

Denominazione 2: Laboratorio 26
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.5

Denominazione 1: Q1.3.5

Denominazione 2: Laboratorio 27
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.6

Denominazione 1: Q1.3.6

Denominazione 2: Laboratorio 28
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.7

Denominazione 1: Q1.3.7

Denominazione 2: Laboratorio 29
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.8

Denominazione 1: Q1.3.8

Denominazione 2: Laboratorio 30
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.9

Denominazione 1: Q1.3.9

Denominazione 2: Laboratorio 31
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.10

Denominazione 1: Q1.3.10

Denominazione 2: Laboratorio 32
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.11

Denominazione 1: Q1.3.11

Denominazione 2: Laboratorio 35
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 20 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 20 kW

Potenza reattiva: 9,69 kVAR

Corrente di impiego Ib: 32,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 22,2 kVA

Potenza totale: 27,7 kVA
Potenza disponibile: 5,49 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 49,7 A

Corrente ammissibile neutro: 49,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,93 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,1 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 52,9 °C
Temperatura cavo a In: 65,6 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 32,1<=40<=49,7 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 3,13 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,1 A
Ik max: 3,12 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,58 kA
Ik2ftmax: 2,81 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 1,41 kA
Ik2max: 2,7 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 1,37 kA

Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA
Zk min: 74,1 mohm

Zk max: 138,9 mohm

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 40 A

Taratura magnetica: 400 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 400 < 746,1 A

Taratura termica neutro: 40 A

Taratura magnetica neutro: 400 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.12

Denominazione 1: Q1.3.12

Denominazione 2: Laboratorio 41
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.13

Denominazione 1: Q1.3.13

Denominazione 2: Sala Dissezione 43
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.14

Denominazione 1: Q1.3.14

Denominazione 2: Sala Dissezione 46
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,37 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.15

Denominazione 1: Quadro 1.3.15

Denominazione 2: Stabulario 52
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,87 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.16

Denominazione 1: Quadro 1.3.16

Denominazione 2: Stabulario 51
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 4,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4,5 kW

Potenza reattiva: 2,18 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 2,39 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 40,6 A

Corrente ammissibile neutro: 40,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 2,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,35 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 45,6 °C
Temperatura cavo a In: 64,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,6<=32<=40,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,08 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,3 A
Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.17

Denominazione 1: Quadro 1.3.17

Denominazione 2: Stabulario 50
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 4,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4,5 kW

Potenza reattiva: 2,18 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 2,39 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 40,6 A

Corrente ammissibile neutro: 40,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 2,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,35 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 45,6 °C
Temperatura cavo a In: 64,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,6<=32<=40,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,08 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,3 A
Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.18

Denominazione 1: Quadro 1.3.18

Denominazione 2: Stabulario 49
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 4,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4,5 kW

Potenza reattiva: 2,18 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 2,39 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,25 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,45 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 38,2 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,6<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.19

Denominazione 1: Quadro 1.3.19

Denominazione 2: Stabulario 48
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 4,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4,5 kW

Potenza reattiva: 2,18 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 2,39 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 40,6 A

Corrente ammissibile neutro: 40,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 2,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,35 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 45,6 °C
Temperatura cavo a In: 64,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,6<=32<=40,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,08 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,3 A
Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.20

Denominazione 1: Quadro 1.3.20

Denominazione 2: Stabulario 54
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 4,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4,5 kW

Potenza reattiva: 2,18 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 2,39 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 40,6 A

Corrente ammissibile neutro: 40,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 2,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,35 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 45,6 °C
Temperatura cavo a In: 64,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,6<=32<=40,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,08 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,3 A
Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.21

Denominazione 1: Quadro 1.3.21

Denominazione 2: Stabulario 55
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,87 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.22

Denominazione 1: Quadro 1.3.22

Denominazione 2: Stabulario 56
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 4,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4,5 kW

Potenza reattiva: 2,18 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 2,39 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 40,6 A

Corrente ammissibile neutro: 40,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 2,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,33 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 45,6 °C
Temperatura cavo a In: 64,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,6<=32<=40,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,08 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,3 A
Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.23

Denominazione 1: Quadro 1.3.23

Denominazione 2: Stabulario 57
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 4,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4,5 kW

Potenza reattiva: 2,18 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 2,39 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 40,6 A

Corrente ammissibile neutro: 40,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 2,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,33 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 45,6 °C
Temperatura cavo a In: 64,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,6<=32<=40,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,08 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,3 A
Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.24

Denominazione 1: Quadro 1.3.24

Denominazione 2: Stabulario 58
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,85 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.25

Denominazione 1: Quadro 1.3.25

Denominazione 2: Stabulario 20
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 4,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4,5 kW

Potenza reattiva: 2,18 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 2,39 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 40,6 A

Corrente ammissibile neutro: 40,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 2,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,33 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 45,6 °C
Temperatura cavo a In: 64,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,6<=32<=40,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,08 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,3 A
Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.26

Denominazione 1: Quadro 1.3.26

Denominazione 2: Stabulario 21
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 4,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4,5 kW

Potenza reattiva: 2,18 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 2,39 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 40,6 A

Corrente ammissibile neutro: 40,6 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 2,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,35 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 45,6 °C
Temperatura cavo a In: 64,2 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 21,6<=32<=40,6 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,08 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,3 A
Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-Q1.3.27

Denominazione 1: Quadro 1.3.27

Denominazione 2: Sala Relax 24
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,87 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,15 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,13 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,15 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 2.Q0.3.1-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,15 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 40,7 kW

Coefficiente: 0,4
Potenza dimensionamento: 16,3 kW

Potenza reattiva: 7,89 kVAR

Corrente di impiego Ib: 26,6 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 18,1 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 25,5 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA

Ikv max a valle: 1,72 kA
Imagmax (magnetica massima): 429,5 A

Ik max: 1,72 kA

Ip: 1,91 kA
Ik min: 0,857 kA

Ik2ftmax: 1,66 kA

Ip2ft: 1,86 kA
Ik2ftmin: 0,841 kA

Ik2max: 1,49 kA

Ip2: 1,73 kA
Ik2min: 0,742 kA

Ik1ftmax: 1,71 kA

Ip1ft: 1,9 kA
Ik1ftmin: 0,856 kA

Ik1fnmax: 0,865 kA

Ip1fn: 1,08 kA
Ik1fnmin: 0,43 kA

Zk min: 134,4 mohm

Zk max: 256 mohm
Zk1ftmin: 135 mohm

Zk1ftmax: 256,3 mohm

Zk1fnmin: 267,1 mohm
Zk1fnmx: 510,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/63g

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4

Corrente sovraccarico Ins: 63 A

Potere di interruzione PdI: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA
Ikv max a valle: 1,72 kA

Imagmax (magnetica massima): 429,5 A

Ik max: 1,72 kA
Ip: 1,91 kA

Ik min: 0,857 kA

Ik2ftmax: 1,66 kA
Ip2ft: 1,86 kA

Ik2ftmin: 0,841 kA

Ik2max: 1,49 kA
Ip2: 1,73 kA

Ik2min: 0,742 kA

Ik1ftmax: 1,71 kA
Ip1ft: 1,9 kA

Ik1ftmin: 0,856 kA

Ik1fnmax: 0,865 kA
Ip1fn: 1,08 kA

Ik1fnmin: 0,43 kA

Zk min: 134,4 mohm
Zk max: 256 mohm

Zk1ftmin: 135 mohm

Zk1ftmax: 256,3 mohm
Zk1fnmin: 267,1 mohm

Zk1fnmx: 510,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 1,72 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA

Ikv max a valle: 1,72 kA
Imagmax (magnetica massima): 429,5 A

Ik max: 1,72 kA

Ip: 1,91 kA
Ik min: 0,857 kA

Ik2ftmax: 1,66 kA

Ip2ft: 1,86 kA
Ik2ftmin: 0,841 kA

Ik2max: 1,49 kA

Ip2: 1,73 kA
Ik2min: 0,742 kA

Ik1ftmax: 1,71 kA

Ip1ft: 1,9 kA
Ik1ftmin: 0,856 kA

Ik1fnmax: 0,865 kA

Ip1fn: 1,08 kA
Ik1fnmin: 0,43 kA

Zk min: 134,4 mohm

Zk max: 256 mohm
Zk1ftmin: 135 mohm

Zk1ftmax: 256,3 mohm

Zk1fnmin: 267,1 mohm
Zk1fnmx: 510,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 10 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,27 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,95 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 1,27 kA

Imagmax (magnetica massima): 364,2 A
Ik1ftmax: 1,27 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,631 kA
Ik1fnmax: 0,734 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,364 kA

Zk1ftmin: 182,4 mohm
Zk1ftmax: 347,7 mohm

Zk1fnmin: 314,8 mohm

Zk1fnmx: 602,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 364,2 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,87 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 1,46 kA

Imagmax (magnetica massima): 364,2 A
Ik1ftmax: 1,45 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,726 kA
Ik1fnmax: 0,734 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,364 kA

Zk1ftmin: 158,7 mohm
Zk1ftmax: 302,1 mohm

Zk1fnmin: 314,8 mohm

Zk1fnmx: 602,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 364,2 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA

Ikv max a valle: 0,819 kA

Imagmax (magnetica massima): 203,4 A
Ik max: 0,819 kA

Ip: 2,27 kA

Ik min: 0,406 kA
Ik2ftmax: 0,738 kA

Ip2ft: 2,23 kA

Ik2ftmin: 0,366 kA
Ik2max: 0,709 kA

Ip2: 2,13 kA

Ik2min: 0,352 kA

Ik1ftmax: 0,537 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,266 kA
Ik1fnmax: 0,411 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,203 kA
Zk min: 282 mohm

Zk max: 539,8 mohm

Zk1ftmin: 430 mohm
Zk1ftmax: 823,8 mohm

Zk1fnmin: 562,6 mohm

Zk1fnmx: 1079 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 203,4 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 1,72 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-Q1.4.1

Denominazione 1: Q1.4.1

Denominazione 2: Locale 69
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,29 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA

Ikv max a valle: 0,992 kA

Imagmax (magnetica massima): 246,6 A
Ik max: 0,992 kA

Ip: 2,34 kA

Ik min: 0,493 kA
Ik2ftmax: 0,9 kA

Ip2ft: 2,3 kA

Ik2ftmin: 0,447 kA
Ik2max: 0,859 kA

Ip2: 2,15 kA

Ik2min: 0,427 kA

Ik1ftmax: 0,696 kA

Ip1ft: 2,34 kA

Ik1ftmin: 0,346 kA
Ik1fnmax: 0,497 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,247 kA
Zk min: 232,9 mohm

Zk max: 445,4 mohm

Zk1ftmin: 331,8 mohm
Zk1ftmax: 634,9 mohm

Zk1fnmin: 464,3 mohm

Zk1fnmx: 889,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 1,72 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-Q1.4.2

Denominazione 1: Q1.4.2

Denominazione 2: Laboratorio 65
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,29 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA

Ikv max a valle: 0,992 kA

Imagmax (magnetica massima): 246,6 A
Ik max: 0,992 kA

Ip: 2,34 kA

Ik min: 0,493 kA
Ik2ftmax: 0,9 kA

Ip2ft: 2,3 kA

Ik2ftmin: 0,447 kA
Ik2max: 0,859 kA

Ip2: 2,15 kA

Ik2min: 0,427 kA

Ik1ftmax: 0,696 kA

Ip1ft: 2,34 kA

Ik1ftmin: 0,346 kA
Ik1fnmax: 0,497 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,247 kA
Zk min: 232,9 mohm

Zk max: 445,4 mohm

Zk1ftmin: 331,8 mohm
Zk1ftmax: 634,9 mohm

Zk1fnmin: 464,3 mohm

Zk1fnmx: 889,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 1,72 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,01 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,435 kA

Imagmax (magnetica massima): 172,3 A
Ik1ftmax: 0,435 kA

Ip1ft: 2,17 kA

Ik1ftmin: 0,215 kA
Ik1fnmax: 0,348 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,172 kA

Zk1ftmin: 531,4 mohm
Zk1ftmax: 1019 mohm

Zk1fnmin: 664,2 mohm

Zk1fnmx: 1274 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 172,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,07 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,435 kA

Imagmax (magnetica massima): 172,3 A
Ik1ftmax: 0,435 kA

Ip1ft: 2,17 kA

Ik1ftmin: 0,215 kA
Ik1fnmax: 0,348 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,172 kA

Zk1ftmin: 531,4 mohm
Zk1ftmax: 1019 mohm

Zk1fnmin: 664,2 mohm

Zk1fnmx: 1274 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 172,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano -1 - Zona 1.Q1.3.4-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,8 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,435 kA

Imagmax (magnetica massima): 172,3 A
Ik1ftmax: 0,435 kA

Ip1ft: 2,17 kA

Ik1ftmin: 0,215 kA
Ik1fnmax: 0,348 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,172 kA

Zk1ftmin: 531,4 mohm
Zk1ftmax: 1019 mohm

Zk1fnmin: 664,2 mohm

Zk1fnmx: 1274 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 172,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 70,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 70,5 kW

Potenza reattiva: 34,1 kVAR

Corrente di impiego Ib: 119,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 78,3 kVA

Potenza totale: 110,9 kVA
Potenza disponibile: 32,5 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 8,86 kA
Imagmax (magnetica massima): 2446 A

Ik max: 8,74 kA

Ip: 7,19 kA
Ik min: 5,17 kA

Ik2ftmax: 7,37 kA

Ip2ft: 6,79 kA
Ik2ftmin: 4,52 kA

Ik2max: 7,57 kA

Ip2: 6,86 kA
Ik2min: 4,48 kA

Ik1ftmax: 7,57 kA

Ip1ft: 6,86 kA
Ik1ftmin: 4,86 kA

Ik1fnmax: 4,54 kA

Ip1fn: 5,6 kA
Ik1fnmin: 2,45 kA

Zk min: 26,4 mohm

Zk max: 42,5 mohm
Zk1ftmin: 30,5 mohm

Zk1ftmax: 45,1 mohm

Zk1fnmin: 50,9 mohm
Zk1fnmx: 89,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: OT160M4

Corrente nominale protez.: 160 A

Numero poli: 4

Corrente sovraccarico Ins: 160 A

Potere di interruzione PdI: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA
Ikv max a valle: 8,86 kA

Imagmax (magnetica massima): 2446 A

Ik max: 8,74 kA
Ip: 7,19 kA

Ik min: 5,17 kA

Ik2ftmax: 7,37 kA
Ip2ft: 6,79 kA

Ik2ftmin: 4,52 kA

Ik2max: 7,57 kA
Ip2: 6,86 kA

Ik2min: 4,48 kA

Ik1ftmax: 7,57 kA
Ip1ft: 6,86 kA

Ik1ftmin: 4,86 kA

Ik1fnmax: 4,54 kA
Ip1fn: 5,6 kA

Ik1fnmin: 2,45 kA

Zk min: 26,4 mohm
Zk max: 42,5 mohm

Zk1ftmin: 30,5 mohm

Zk1ftmax: 45,1 mohm
Zk1fnmin: 50,9 mohm

Zk1fnmx: 89,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 8,86 kA



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 4,62 kVA
Potenza disponibile: 2,4 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,66 kA

Ikv max a valle: 7,66 kA
Imagmax (magnetica massima): 2446 A

Ik1ftmax: 7,56 kA

Ip1ft: 6,86 kA
Ik1ftmin: 4,86 kA

Ik1fnmax: 4,54 kA

Ip1fn: 5,6 kA

Ik1fnmin: 2,45 kA
Zk1ftmin: 30,5 mohm

Zk1ftmax: 45,1 mohm

Zk1fnmin: 50,9 mohm
Zk1fnmx: 89,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: F 202 AC 0.03

Corrente nominale protez.: 25 A
Numero poli: 2

Classe d'impiego: AC

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A
Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-UTA1

Denominazione 1: UTA

Denominazione 2: Stabulari
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 30 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 30 kW

Potenza reattiva: 14,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 48,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 33,3 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 10,3 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G16

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 20 m
Corrente ammissibile Iz: 67,2 A

Corrente ammissibile neutro: 67,2 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²s
K²S² neutro: 5,235E+06 A²s

K²S² PE: 5,235E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,591 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,32 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 60,8 °C
Temperatura cavo a In: 82,7 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 48,1<=63<=67,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 4,8 kA

Imagmax (magnetica massima): 1212 A
Ik max: 4,78 kA

Ip: 5 kA

Ik min: 2,51 kA
Ik2ftmax: 4,35 kA

Ip2ft: 4,57 kA

Ik2ftmin: 2,28 kA
Ik2max: 4,14 kA

Ip2: 4,64 kA

Ik2min: 2,18 kA

Ik1ftmax: 3,15 kA

Ip1ft: 4,64 kA

Ik1ftmin: 1,64 kA
Ik1fnmax: 2,38 kA

Ip1fn: 4,15 kA

Ik1fnmin: 1,21 kA
Zk min: 48,3 mohm

Zk max: 87,3 mohm

Zk1ftmin: 73,3 mohm
Zk1ftmax: 133,9 mohm

Zk1fnmin: 97,1 mohm

Zk1fnmx: 181 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 63 A
Taratura magnetica: 630 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 630 < 1212 A

Taratura termica neutro: 63 A

Taratura magnetica neutro: 630 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-UTA2

Denominazione 1: UTA 2

Denominazione 2: Fisiologia
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 7 kW

Potenza reattiva: 3,39 kVAR

Corrente di impiego Ib: 11,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 7,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 3,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G2.5

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 20 m
Corrente ammissibile Iz: 21 A

Corrente ammissibile neutro: 21 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,895 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,63 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 47,1 °C
Temperatura cavo a In: 64,8 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 11,2<=16<=21 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 1,28 kA

Imagmax (magnetica massima): 314,5 A
Ik max: 1,28 kA

Ip: 4,2 kA

Ik min: 0,636 kA
Ik2ftmax: 1,14 kA

Ip2ft: 3,88 kA

Ik2ftmin: 0,565 kA
Ik2max: 1,11 kA

Ip2: 3,93 kA

Ik2min: 0,551 kA

Ik1ftmax: 0,68 kA

Ip1ft: 3,93 kA

Ik1ftmin: 0,338 kA
Ik1fnmax: 0,634 kA

Ip1fn: 3,63 kA

Ik1fnmin: 0,315 kA
Zk min: 180,7 mohm

Zk max: 344,8 mohm

Zk1ftmin: 339,7 mohm
Zk1ftmax: 649,9 mohm

Zk1fnmin: 364,4 mohm

Zk1fnmx: 697,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 314,5 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-UTA3

Denominazione 1: UTA 3

Denominazione 2: Piano -1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 7 kW

Potenza reattiva: 3,39 kVAR

Corrente di impiego Ib: 11,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 7,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 3,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G2.5

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 21 A

Corrente ammissibile neutro: 21 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,671 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,4 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 47,1 °C
Temperatura cavo a In: 64,8 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 11,2<=16<=21 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 1,64 kA

Imagmax (magnetica massima): 402,5 A
Ik max: 1,64 kA

Ip: 4,2 kA

Ik min: 0,817 kA
Ik2ftmax: 1,46 kA

Ip2ft: 3,88 kA

Ik2ftmin: 0,726 kA
Ik2max: 1,42 kA

Ip2: 3,93 kA

Ik2min: 0,707 kA

Ik1ftmax: 0,887 kA

Ip1ft: 3,93 kA

Ik1ftmin: 0,441 kA
Ik1fnmax: 0,81 kA

Ip1fn: 3,63 kA

Ik1fnmin: 0,403 kA
Zk min: 141,2 mohm

Zk max: 268,7 mohm

Zk1ftmin: 260,4 mohm
Zk1ftmax: 497,5 mohm

Zk1fnmin: 285,1 mohm

Zk1fnmx: 545,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 402,5 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-H2O

Denominazione 1: Trattamento Acqua

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 10 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 10 kW

Potenza reattiva: 4,84 kVAR

Corrente di impiego Ib: 16 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 11,1 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 2,75 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,596 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,33 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 49,7 °C
Temperatura cavo a In: 60,6 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 16<=20<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 2,4 kA

Imagmax (magnetica massima): 590,4 A
Ik max: 2,39 kA

Ip: 4,4 kA

Ik min: 1,2 kA
Ik2ftmax: 2,15 kA

Ip2ft: 4,05 kA

Ik2ftmin: 1,08 kA
Ik2max: 2,07 kA

Ip2: 4,11 kA

Ik2min: 1,04 kA

Ik1ftmax: 1,35 kA

Ip1ft: 4,11 kA

Ik1ftmin: 0,677 kA
Ik1fnmax: 1,18 kA

Ip1fn: 3,76 kA

Ik1fnmin: 0,59 kA
Zk min: 96,5 mohm

Zk max: 182,1 mohm

Zk1ftmin: 170,5 mohm
Zk1ftmax: 324,1 mohm

Zk1fnmin: 195,1 mohm

Zk1fnmx: 371,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 20 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 20 A
Taratura magnetica: 200 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 200 < 590,4 A

Taratura termica neutro: 20 A

Taratura magnetica neutro: 200 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-UTA4

Denominazione 1: UTA 4

Denominazione 2: Piano terra
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 9,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 9,5 kW

Potenza reattiva: 4,6 kVAR

Corrente di impiego Ib: 15,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 10,6 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 3,3 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,566 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,3 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 47,8 °C
Temperatura cavo a In: 60,6 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 15,2<=20<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 2,4 kA

Imagmax (magnetica massima): 590,4 A
Ik max: 2,39 kA

Ip: 4,4 kA

Ik min: 1,2 kA
Ik2ftmax: 2,15 kA

Ip2ft: 4,05 kA

Ik2ftmin: 1,08 kA
Ik2max: 2,07 kA

Ip2: 4,11 kA

Ik2min: 1,04 kA

Ik1ftmax: 1,35 kA

Ip1ft: 4,11 kA

Ik1ftmin: 0,677 kA
Ik1fnmax: 1,18 kA

Ip1fn: 3,76 kA

Ik1fnmin: 0,59 kA
Zk min: 96,5 mohm

Zk max: 182,1 mohm

Zk1ftmin: 170,5 mohm
Zk1ftmax: 324,1 mohm

Zk1fnmin: 195,1 mohm

Zk1fnmx: 371,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 20 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 20 A
Taratura magnetica: 200 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 200 < 590,4 A

Taratura termica neutro: 20 A

Taratura magnetica neutro: 200 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-PRZPMP

Denominazione 1: Parziale Pompe

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 5 kW

Potenza reattiva: 2,42 kVAR

Corrente di impiego Ib: 8,02 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5,56 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 38,1 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 8,86 kA
Imagmax (magnetica massima): 2446 A

Ik max: 8,74 kA

Ip: 5 kA
Ik min: 5,17 kA

Ik2ftmax: 7,37 kA

Ip2ft: 4,57 kA
Ik2ftmin: 4,52 kA

Ik2max: 7,57 kA

Ip2: 4,64 kA
Ik2min: 4,48 kA

Ik1ftmax: 7,57 kA

Ip1ft: 4,64 kA
Ik1ftmin: 4,86 kA

Ik1fnmax: 4,54 kA

Ip1fn: 4,15 kA
Ik1fnmin: 2,45 kA

Zk min: 26,4 mohm

Zk max: 42,5 mohm
Zk1ftmin: 30,5 mohm

Zk1ftmax: 45,1 mohm

Zk1fnmin: 50,9 mohm
Zk1fnmx: 89,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.5

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 63 A
Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 63 A

Taratura magnetica: 630 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 630 < 2446 A

Taratura termica neutro: 63 A
Taratura magnetica neutro: 630 A

Taratura differenziale: 0,5 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA
Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,72 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,66 kA

Ikv max a valle: 0,551 kA

Imagmax (magnetica massima): 258,2 A
Ik1ftmax: 0,551 kA

Ip1ft: 3,64 kA

Ik1ftmin: 0,273 kA
Ik1fnmax: 0,52 kA

Ip1fn: 3,41 kA

Ik1fnmin: 0,258 kA

Zk1ftmin: 419 mohm
Zk1ftmax: 802,4 mohm

Zk1fnmin: 443,8 mohm

Zk1fnmx: 850,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 258,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 7,66 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,72 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,66 kA

Ikv max a valle: 0,551 kA

Imagmax (magnetica massima): 258,2 A
Ik1ftmax: 0,551 kA

Ip1ft: 3,64 kA

Ik1ftmin: 0,273 kA
Ik1fnmax: 0,52 kA

Ip1fn: 3,41 kA

Ik1fnmin: 0,258 kA

Zk1ftmin: 419 mohm
Zk1ftmax: 802,4 mohm

Zk1fnmin: 443,8 mohm

Zk1fnmx: 850,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 258,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 7,66 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-P1

Denominazione 1: Pompa 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,54 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-P2

Denominazione 1: Pompa 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,54 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-P3

Denominazione 1: Pompa 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,54 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-P4

Denominazione 1: Pompa 4

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,54 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-P5

Denominazione 1: Pompa 5

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,54 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-P6

Denominazione 1: Pompa 6

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,54 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-P7

Denominazione 1: Pompa 7

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,54 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-P8

Denominazione 1: Pompa 8

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,54 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-P9

Denominazione 1: Pompa 9

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,54 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +C.le Tecnologica -1.Q1.5-P10

Denominazione 1: Pompa 10

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,54 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 10,8 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 10,8 kW

Potenza reattiva: 7,01 kVAR

Corrente di impiego Ib: 21,5 A
Fattore di potenza: 0,839

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 12,9 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 30,8 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 3,83 kA

Ikv max a valle: 3,83 kA
Imagmax (magnetica massima): 763,6 A

Ik max: 3,82 kA

Ip: 3,13 kA
Ik min: 1,93 kA

Ik2ftmax: 3,61 kA

Ip2ft: 3 kA
Ik2ftmin: 1,88 kA

Ik2max: 3,31 kA

Ip2: 2,8 kA
Ik2min: 1,67 kA

Ik1ftmax: 3,77 kA

Ip1ft: 3,1 kA
Ik1ftmin: 1,93 kA

Ik1fnmax: 1,53 kA

Ip1fn: 1,77 kA
Ik1fnmin: 0,764 kA

Zk min: 60,5 mohm

Zk max: 113,5 mohm
Zk1ftmin: 61,2 mohm

Zk1ftmax: 113,9 mohm

Zk1fnmin: 150,7 mohm
Zk1fnmx: 287,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/63g

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4

Corrente sovraccarico Ins: 63 A

Potere di interruzione PdI: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 3,83 kA
Ikv max a valle: 3,83 kA

Imagmax (magnetica massima): 763,6 A

Ik max: 3,82 kA
Ip: 3,13 kA

Ik min: 1,93 kA

Ik2ftmax: 3,61 kA
Ip2ft: 3 kA

Ik2ftmin: 1,88 kA

Ik2max: 3,31 kA
Ip2: 2,8 kA

Ik2min: 1,67 kA

Ik1ftmax: 3,77 kA
Ip1ft: 3,1 kA

Ik1ftmin: 1,93 kA

Ik1fnmax: 1,53 kA
Ip1fn: 1,77 kA

Ik1fnmin: 0,764 kA

Zk min: 60,5 mohm
Zk max: 113,5 mohm

Zk1ftmin: 61,2 mohm

Zk1ftmax: 113,9 mohm
Zk1fnmin: 150,7 mohm

Zk1fnmx: 287,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 3,83 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-LU

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,15 kW

Potenza reattiva: 0,073 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,722 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,167 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 2,14 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G1.5

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 10 m
Corrente ammissibile Iz: 16,8 A

Corrente ammissibile neutro: 16,8 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² neutro: 4,601E+04 A²s

K²S² PE: 4,601E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,096 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,261 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C
Temperatura cavo a In: 51,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,722<=10<=16,8 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 3,78 kA

Ikv max a valle: 0,712 kA

Imagmax (magnetica massima): 275,7 A
Ik1ftmax: 0,711 kA

Ip1ft: 3,11 kA

Ik1ftmin: 0,353 kA
Ik1fnmax: 0,556 kA

Ip1fn: 2,07 kA

Ik1fnmin: 0,276 kA

Zk1ftmin: 324,7 mohm
Zk1ftmax: 621,9 mohm

Zk1fnmin: 415,3 mohm

Zk1fnmx: 796 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 275,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 3,78 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,06 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 3,78 kA

Ikv max a valle: 0,775 kA

Imagmax (magnetica massima): 294,6 A
Ik1ftmax: 0,775 kA

Ip1ft: 3,29 kA

Ik1ftmin: 0,384 kA
Ik1fnmax: 0,594 kA

Ip1fn: 2,15 kA

Ik1fnmin: 0,295 kA

Zk1ftmin: 298,1 mohm
Zk1ftmax: 570,8 mohm

Zk1fnmin: 388,7 mohm

Zk1fnmx: 744,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 294,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 3,78 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,35 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 3,78 kA

Ikv max a valle: 0,775 kA

Imagmax (magnetica massima): 294,6 A
Ik1ftmax: 0,775 kA

Ip1ft: 3,29 kA

Ik1ftmin: 0,384 kA
Ik1fnmax: 0,594 kA

Ip1fn: 2,15 kA

Ik1fnmin: 0,295 kA

Zk1ftmin: 298,1 mohm
Zk1ftmax: 570,8 mohm

Zk1fnmin: 388,7 mohm

Zk1fnmx: 744,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 294,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 3,78 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-UPS

Denominazione 1: UPS

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 6,66 kW

Potenza dimensionamento: 6,66 kW
Potenza reattiva: 5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 12 A

Fattore di potenza: 0,8
Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 8,33 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 8,99 kVA

Cavi

Formazione: 5G6
Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate

Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1
Isolante (fase+neutro+PE): EPR

Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME
Lunghezza linea: 3 m

Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A
Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s

K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s
Caduta di tensione parziale a Ib: 0,053 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,23 %

Temperatura ambiente: 30 °C
Temperatura cavo a Ib: 36,5 °C

Temperatura cavo a In: 58,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 12<=25<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA
Ikv max a valle: 0 kA

Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA
Ip: 0 kA

Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA
Ip2ft: 0 kA

Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA
Ip2: 0 kA

Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA
Ip1ft: 0 kA

Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA
Ip1fn: 0 kA

Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm
Zk max: 0 mohm

Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm
Zk1fnmin: 0 mohm

Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 204-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 25 A
Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 25 A
Taratura magnetica: 250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura termica neutro: 25 A
Taratura magnetica neutro: 250 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 0 kA
Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-BP_UPS

Denominazione 1: By-Pass UPS

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 0 kW

Potenza dimensionamento: 0 kW
Potenza reattiva: 0 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0 A

Fattore di potenza: 0,9
Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 17,3 kVA

Cavi

Formazione: 5G6
Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate

Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1
Isolante (fase+neutro+PE): EPR

Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME
Lunghezza linea: 3 m

Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A
Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)

Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s

K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s
Caduta di tensione parziale a Ib: 0 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,18 %

Temperatura ambiente: 30 °C
Temperatura cavo a Ib: 30 °C

Temperatura cavo a In: 58,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0<=25<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA
Ikv max a valle: 0 kA

Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA
Ip: 0 kA

Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA
Ip2ft: 0 kA

Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA
Ip2: 0 kA

Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA
Ip1ft: 0 kA

Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA
Ip1fn: 0 kA

Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm
Zk max: 0 mohm

Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm
Zk1fnmin: 0 mohm

Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 204-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 25 A
Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 25 A
Taratura magnetica: 250 A

Sg. magnetico < I mag. massima: Prot. contatti indiretti

Taratura termica neutro: 25 A
Taratura magnetica neutro: 250 A

Potere di interruzione PdI: 10 kA

Verifica potere di interruzione: 10 >= 0 kA
Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-UPS

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 6,66 kW

Potenza dimensionamento: 6,66 kW
Potenza reattiva: 5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 12 A

Fattore di potenza: 0,8
Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 8,33 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 5,53 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA
Ikv max a valle: 0 kA

Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA
Ip: 0 kA

Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA
Ip2ft: 0 kA

Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA
Ip2: 0 kA

Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA
Ip1ft: 0 kA

Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA
Ip1fn: 0 kA

Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm
Zk max: 0 mohm

Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm
Zk1fnmin: 0 mohm

Zk1fnmx: 0 mohm

UPS

Tipo UPS: On-Line (Doppia conversione)

Tipo collegamento: Linea di By-Pass presente - Alimentazione separata

Costruttore:
Sigla:

Potenza apparente: 10 kVA

Potenza attiva: 8 kW
Tensione ingresso: 400 V

Tensione uscita: 400 V

Frequenza uscita: 50 Hz
Rendimento: 0,9

Rendimento in By-Pass: 0,98

Rapporto Icc/In: 2,8
Corrente differenziale d'ingresso: 0,1 A



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-IGUPS

Denominazione 1: Generale UPS

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,66 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 4,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/32g

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 16 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-FM1U

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2: UPS
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,18 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 3,78 kA

Ikv max a valle: 0,775 kA

Imagmax (magnetica massima): 294,6 A
Ik1ftmax: 0,775 kA

Ip1ft: 3,29 kA

Ik1ftmin: 0,384 kA
Ik1fnmax: 0,594 kA

Ip1fn: 2,15 kA

Ik1fnmin: 0,295 kA

Zk1ftmin: 298,1 mohm
Zk1ftmax: 570,8 mohm

Zk1fnmin: 388,7 mohm

Zk1fnmx: 744,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 294,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 3,78 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-FM2U

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2: UPS
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,18 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 3,78 kA

Ikv max a valle: 0,775 kA

Imagmax (magnetica massima): 294,6 A
Ik1ftmax: 0,775 kA

Ip1ft: 3,29 kA

Ik1ftmin: 0,384 kA
Ik1fnmax: 0,594 kA

Ip1fn: 2,15 kA

Ik1fnmin: 0,295 kA

Zk1ftmin: 298,1 mohm
Zk1ftmax: 570,8 mohm

Zk1fnmin: 388,7 mohm

Zk1fnmx: 744,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 294,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 3,78 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale CED.Q1.7-FM3U

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2: UPS
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,18 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 3,78 kA

Ikv max a valle: 0,775 kA

Imagmax (magnetica massima): 294,6 A
Ik1ftmax: 0,775 kA

Ip1ft: 3,29 kA

Ik1ftmin: 0,384 kA
Ik1fnmax: 0,594 kA

Ip1fn: 2,15 kA

Ik1fnmin: 0,295 kA

Zk1ftmin: 298,1 mohm
Zk1ftmax: 570,8 mohm

Zk1fnmin: 388,7 mohm

Zk1fnmx: 744,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 294,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 3,78 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 74,7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 74,7 kW

Potenza reattiva: 36,2 kVAR

Corrente di impiego Ib: 121,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 83 kVA

Potenza totale: 117,1 kVA
Potenza disponibile: 34,1 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T3D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 169 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA
Ikv max a valle: 1,72 kA

Imagmax (magnetica massima): 429,5 A

Ik max: 1,72 kA
Ip: 1,91 kA

Ik min: 0,857 kA

Ik2ftmax: 1,66 kA
Ip2ft: 1,86 kA

Ik2ftmin: 0,841 kA

Ik2max: 1,49 kA
Ip2: 1,73 kA

Ik2min: 0,742 kA

Ik1ftmax: 1,71 kA
Ip1ft: 1,9 kA

Ik1ftmin: 0,856 kA

Ik1fnmax: 0,865 kA
Ip1fn: 1,08 kA

Ik1fnmin: 0,43 kA

Zk min: 134,4 mohm
Zk max: 256 mohm

Zk1ftmin: 135 mohm

Zk1ftmax: 256,3 mohm
Zk1fnmin: 267,1 mohm

Zk1fnmx: 510,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 1,72 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA

Ikv max a valle: 1,72 kA
Imagmax (magnetica massima): 429,5 A

Ik max: 1,72 kA

Ip: 1,91 kA
Ik min: 0,857 kA

Ik2ftmax: 1,66 kA

Ip2ft: 1,86 kA
Ik2ftmin: 0,841 kA

Ik2max: 1,49 kA

Ip2: 1,73 kA
Ik2min: 0,742 kA

Ik1ftmax: 1,71 kA

Ip1ft: 1,9 kA
Ik1ftmin: 0,856 kA

Ik1fnmax: 0,865 kA

Ip1fn: 1,08 kA
Ik1fnmin: 0,43 kA

Zk min: 134,4 mohm

Zk max: 256 mohm
Zk1ftmin: 135 mohm

Zk1ftmax: 256,3 mohm

Zk1fnmin: 267,1 mohm
Zk1fnmx: 510,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 10 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,04 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,05 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,938 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 1,27 kA

Imagmax (magnetica massima): 364,2 A
Ik1ftmax: 1,27 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,631 kA
Ik1fnmax: 0,734 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,364 kA

Zk1ftmin: 182,4 mohm
Zk1ftmax: 347,7 mohm

Zk1fnmin: 314,8 mohm

Zk1fnmx: 602,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 364,2 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,852 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 1,46 kA

Imagmax (magnetica massima): 364,2 A
Ik1ftmax: 1,45 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,726 kA
Ik1fnmax: 0,734 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,364 kA

Zk1ftmin: 158,7 mohm
Zk1ftmax: 302,1 mohm

Zk1fnmin: 314,8 mohm

Zk1fnmx: 602,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 364,2 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,17 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA

Ikv max a valle: 0,819 kA

Imagmax (magnetica massima): 203,4 A
Ik max: 0,819 kA

Ip: 2,27 kA

Ik min: 0,406 kA
Ik2ftmax: 0,738 kA

Ip2ft: 2,23 kA

Ik2ftmin: 0,366 kA
Ik2max: 0,709 kA

Ip2: 2,13 kA

Ik2min: 0,352 kA

Ik1ftmax: 0,537 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,266 kA
Ik1fnmax: 0,411 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,203 kA
Zk min: 282 mohm

Zk max: 539,8 mohm

Zk1ftmin: 430 mohm
Zk1ftmax: 823,8 mohm

Zk1fnmin: 562,6 mohm

Zk1fnmx: 1079 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 203,4 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 1,72 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-Q2.1.1

Denominazione 1: Quadro 2.1.1

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-Q2.1.2

Denominazione 1: Quadro 2.1.2

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,56 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-Q2.1.3

Denominazione 1: Quadro 2.1.3

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,57 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-Q2.1.4

Denominazione 1: Quadro 2.1.4

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-Q2.1.5

Denominazione 1: Quadro 2.1.5

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,56 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-Q2.1.6

Denominazione 1: Quadro 2.1.6

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,57 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-Q2.1.7

Denominazione 1: Quadro 2.1.7

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-Q2.1.8

Denominazione 1: Quadro 2.1.8

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,56 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-Q2.1.9

Denominazione 1: Quadro 2.1.9

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,57 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-Q2.1.10

Denominazione 1: Q2.1.10

Denominazione 2: Sala Meeting
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 10 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 10 kW

Potenza reattiva: 4,84 kVAR

Corrente di impiego Ib: 16 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 11,1 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 6,21 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,798 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,67 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 40,7 °C
Temperatura cavo a In: 55,9 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 16<=25<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 250 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 250 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 25 A

Taratura magnetica neutro: 250 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,85 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,435 kA

Imagmax (magnetica massima): 172,3 A
Ik1ftmax: 0,435 kA

Ip1ft: 2,17 kA

Ik1ftmin: 0,215 kA
Ik1fnmax: 0,348 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,172 kA

Zk1ftmin: 531,4 mohm
Zk1ftmax: 1019 mohm

Zk1fnmin: 664,2 mohm

Zk1fnmx: 1274 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 172,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,86 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,435 kA

Imagmax (magnetica massima): 172,3 A
Ik1ftmax: 0,435 kA

Ip1ft: 2,17 kA

Ik1ftmin: 0,215 kA
Ik1fnmax: 0,348 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,172 kA

Zk1ftmin: 531,4 mohm
Zk1ftmax: 1019 mohm

Zk1fnmin: 664,2 mohm

Zk1fnmx: 1274 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 172,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Terra - Zona 2.Q2.1-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,78 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,435 kA

Imagmax (magnetica massima): 172,3 A
Ik1ftmax: 0,435 kA

Ip1ft: 2,17 kA

Ik1ftmin: 0,215 kA
Ik1fnmax: 0,348 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,172 kA

Zk1ftmin: 531,4 mohm
Zk1ftmax: 1019 mohm

Zk1fnmin: 664,2 mohm

Zk1fnmx: 1274 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 172,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 83,7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 83,7 kW

Potenza reattiva: 40,6 kVAR

Corrente di impiego Ib: 135,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 93 kVA

Potenza totale: 139,3 kVA
Potenza disponibile: 46,2 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T3D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 201 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA
Ikv max a valle: 1,72 kA

Imagmax (magnetica massima): 429,5 A

Ik max: 1,72 kA
Ip: 1,91 kA

Ik min: 0,857 kA

Ik2ftmax: 1,66 kA
Ip2ft: 1,86 kA

Ik2ftmin: 0,841 kA

Ik2max: 1,49 kA
Ip2: 1,73 kA

Ik2min: 0,742 kA

Ik1ftmax: 1,71 kA
Ip1ft: 1,9 kA

Ik1ftmin: 0,856 kA

Ik1fnmax: 0,865 kA
Ip1fn: 1,08 kA

Ik1fnmin: 0,43 kA

Zk min: 134,4 mohm
Zk max: 256 mohm

Zk1ftmin: 135 mohm

Zk1ftmax: 256,3 mohm
Zk1fnmin: 267,1 mohm

Zk1fnmx: 510,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 1,72 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA

Ikv max a valle: 1,72 kA
Imagmax (magnetica massima): 429,5 A

Ik max: 1,72 kA

Ip: 1,91 kA
Ik min: 0,857 kA

Ik2ftmax: 1,66 kA

Ip2ft: 1,86 kA
Ik2ftmin: 0,841 kA

Ik2max: 1,49 kA

Ip2: 1,73 kA
Ik2min: 0,742 kA

Ik1ftmax: 1,71 kA

Ip1ft: 1,9 kA
Ik1ftmin: 0,856 kA

Ik1fnmax: 0,865 kA

Ip1fn: 1,08 kA
Ik1fnmin: 0,43 kA

Zk min: 134,4 mohm

Zk max: 256 mohm
Zk1ftmin: 135 mohm

Zk1ftmax: 256,3 mohm

Zk1fnmin: 267,1 mohm
Zk1fnmx: 510,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 10 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,06 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,06 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,02 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 1,27 kA

Imagmax (magnetica massima): 364,2 A
Ik1ftmax: 1,27 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,631 kA
Ik1fnmax: 0,734 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,364 kA

Zk1ftmin: 182,4 mohm
Zk1ftmax: 347,7 mohm

Zk1fnmin: 314,8 mohm

Zk1fnmx: 602,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 364,2 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,933 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 1,46 kA

Imagmax (magnetica massima): 364,2 A
Ik1ftmax: 1,45 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,726 kA
Ik1fnmax: 0,734 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,364 kA

Zk1ftmin: 158,7 mohm
Zk1ftmax: 302,1 mohm

Zk1fnmin: 314,8 mohm

Zk1fnmx: 602,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 364,2 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,24 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,72 kA

Ikv max a valle: 0,819 kA

Imagmax (magnetica massima): 203,4 A
Ik max: 0,819 kA

Ip: 2,27 kA

Ik min: 0,406 kA
Ik2ftmax: 0,738 kA

Ip2ft: 2,23 kA

Ik2ftmin: 0,366 kA
Ik2max: 0,709 kA

Ip2: 2,13 kA

Ik2min: 0,352 kA

Ik1ftmax: 0,537 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,266 kA
Ik1fnmax: 0,411 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,203 kA
Zk min: 282 mohm

Zk max: 539,8 mohm

Zk1ftmin: 430 mohm
Zk1ftmax: 823,8 mohm

Zk1fnmin: 562,6 mohm

Zk1fnmx: 1079 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 203,4 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 1,72 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-Q2.2.1

Denominazione 1: Q2.2.1

Denominazione 2: Sala Meeting
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 10 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 10 kW

Potenza reattiva: 4,84 kVAR

Corrente di impiego Ib: 16 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 11,1 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 6,21 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,798 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,74 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 40,7 °C
Temperatura cavo a In: 55,9 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 16<=25<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 250 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 250 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 25 A

Taratura magnetica neutro: 250 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-Q2.2.2

Denominazione 1: Quadro 2.2.2

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,64 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-Q2.2.3

Denominazione 1: Quadro 2.2.3

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,65 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-Q2.2.4

Denominazione 1: Quadro 2.2.4

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,58 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-Q2.2.5

Denominazione 1: Quadro 2.2.5

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,64 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-Q2.2.6

Denominazione 1: Quadro 2.2.6

Denominazione 2: Laboratorio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 49,7 A

Corrente ammissibile neutro: 49,7 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,697 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,64 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 42,9 °C
Temperatura cavo a In: 52,8 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=49,7 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA

Ik min: 0 kA
Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA

Ik2ftmin: 0 kA
Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA

Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA
Zk min: 74,1 mohm

Zk max: 139 mohm

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-Q2.2.7

Denominazione 1: Quadro 2.2.7

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,65 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-Q2.2.8

Denominazione 1: Quadro 2.2.8

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,58 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-Q2.2.9

Denominazione 1: Quadro 2.2.9

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,65 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-Q2.2.10

Denominazione 1: Quadro 2.2.10

Denominazione 2: Studio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,64 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,92 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,435 kA

Imagmax (magnetica massima): 172,3 A
Ik1ftmax: 0,435 kA

Ip1ft: 2,17 kA

Ik1ftmin: 0,215 kA
Ik1fnmax: 0,348 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,172 kA

Zk1ftmin: 531,4 mohm
Zk1ftmax: 1019 mohm

Zk1fnmin: 664,2 mohm

Zk1fnmx: 1274 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 172,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,93 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,435 kA

Imagmax (magnetica massima): 172,3 A
Ik1ftmax: 0,435 kA

Ip1ft: 2,17 kA

Ik1ftmin: 0,215 kA
Ik1fnmax: 0,348 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,172 kA

Zk1ftmin: 531,4 mohm
Zk1ftmax: 1019 mohm

Zk1fnmin: 664,2 mohm

Zk1fnmx: 1274 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 172,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Zona 1 PT.Q2.2-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,86 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,435 kA

Imagmax (magnetica massima): 172,3 A
Ik1ftmax: 0,435 kA

Ip1ft: 2,17 kA

Ik1ftmin: 0,215 kA
Ik1fnmax: 0,348 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,172 kA

Zk1ftmin: 531,4 mohm
Zk1ftmax: 1019 mohm

Zk1fnmin: 664,2 mohm

Zk1fnmx: 1274 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 172,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 17,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 17,5 kW

Potenza reattiva: 8,47 kVAR

Corrente di impiego Ib: 31,3 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 19,4 kVA

Potenza totale: 58,2 kVA
Potenza disponibile: 38,8 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/125g

Corrente nominale protez.: 125 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 84 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA
Ikv max a valle: 4,67 kA

Imagmax (magnetica massima): 1183 A

Ik max: 4,65 kA
Ip: 3,23 kA

Ik min: 2,35 kA

Ik2ftmax: 4,56 kA
Ip2ft: 3,21 kA

Ik2ftmin: 2,33 kA

Ik2max: 4,03 kA
Ip2: 3,12 kA

Ik2min: 2,04 kA

Ik1ftmax: 4,64 kA
Ip1ft: 3,23 kA

Ik1ftmin: 2,35 kA

Ik1fnmax: 2,37 kA
Ip1fn: 2,31 kA

Ik1fnmin: 1,18 kA

Zk min: 49,6 mohm
Zk max: 93,4 mohm

Zk1ftmin: 49,8 mohm

Zk1ftmax: 93,4 mohm
Zk1fnmin: 97,4 mohm

Zk1fnmx: 185,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 4,67 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 4 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4 kW

Potenza reattiva: 1,94 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 4,44 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 4,67 kA
Imagmax (magnetica massima): 1183 A

Ik max: 4,65 kA

Ip: 3,23 kA
Ik min: 2,35 kA

Ik2ftmax: 4,56 kA

Ip2ft: 3,21 kA
Ik2ftmin: 2,33 kA

Ik2max: 4,03 kA

Ip2: 3,12 kA
Ik2min: 2,04 kA

Ik1ftmax: 4,64 kA

Ip1ft: 3,23 kA
Ik1ftmin: 2,35 kA

Ik1fnmax: 2,37 kA

Ip1fn: 2,31 kA
Ik1fnmin: 1,18 kA

Zk min: 49,6 mohm

Zk max: 93,4 mohm
Zk1ftmin: 49,8 mohm

Zk1ftmax: 93,4 mohm

Zk1fnmin: 97,4 mohm
Zk1fnmx: 185,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,45 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 1,17 kA

Imagmax (magnetica massima): 291,3 A
Ik max: 1,17 kA

Ip: 3,62 kA

Ik min: 0,582 kA
Ik2ftmax: 1,05 kA

Ip2ft: 3,57 kA

Ik2ftmin: 0,518 kA
Ik2max: 1,01 kA

Ip2: 3,44 kA

Ik2min: 0,504 kA

Ik1ftmax: 0,67 kA

Ip1ft: 3,61 kA

Ik1ftmin: 0,332 kA
Ik1fnmax: 0,588 kA

Ip1fn: 2,67 kA

Ik1fnmin: 0,291 kA
Zk min: 197,1 mohm

Zk max: 377,1 mohm

Zk1ftmin: 344,9 mohm
Zk1ftmax: 661 mohm

Zk1fnmin: 393 mohm

Zk1fnmx: 753,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 291,3 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,67 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,45 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 1,17 kA

Imagmax (magnetica massima): 291,3 A
Ik max: 1,17 kA

Ip: 3,62 kA

Ik min: 0,582 kA
Ik2ftmax: 1,05 kA

Ip2ft: 3,57 kA

Ik2ftmin: 0,518 kA
Ik2max: 1,01 kA

Ip2: 3,44 kA

Ik2min: 0,504 kA

Ik1ftmax: 0,67 kA

Ip1ft: 3,61 kA

Ik1ftmin: 0,332 kA
Ik1fnmax: 0,588 kA

Ip1fn: 2,67 kA

Ik1fnmin: 0,291 kA
Zk min: 197,1 mohm

Zk max: 377,1 mohm

Zk1ftmin: 344,9 mohm
Zk1ftmax: 661 mohm

Zk1fnmin: 393 mohm

Zk1fnmx: 753,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 291,3 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,67 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,45 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 1,17 kA

Imagmax (magnetica massima): 291,3 A
Ik max: 1,17 kA

Ip: 3,62 kA

Ik min: 0,582 kA
Ik2ftmax: 1,05 kA

Ip2ft: 3,57 kA

Ik2ftmin: 0,518 kA
Ik2max: 1,01 kA

Ip2: 3,44 kA

Ik2min: 0,504 kA

Ik1ftmax: 0,67 kA

Ip1ft: 3,61 kA

Ik1ftmin: 0,332 kA
Ik1fnmax: 0,588 kA

Ip1fn: 2,67 kA

Ik1fnmin: 0,291 kA
Zk min: 197,1 mohm

Zk max: 377,1 mohm

Zk1ftmin: 344,9 mohm
Zk1ftmax: 661 mohm

Zk1fnmin: 393 mohm

Zk1fnmx: 753,3 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204-C + DDA 204 AC 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 291,3 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,67 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-FM4

Denominazione 1: FM Circuito 4

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,33 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-FM5

Denominazione 1: FM Circuito 5

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,05 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-FM6

Denominazione 1: FM Circuito 6

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,97 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,14 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,86 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,78 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Locale BAR.Q2.3-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,14 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Aula PT.Q2.4-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 9 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 9 kW

Potenza reattiva: 4,36 kVAR

Corrente di impiego Ib: 14,4 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 10 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 7,32 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/25g

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 25 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Aula PT.Q2.4-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA
Ikv max a valle: 4,67 kA

Imagmax (magnetica massima): 1183 A

Ik max: 4,65 kA
Ip: 3,23 kA

Ik min: 2,35 kA

Ik2ftmax: 4,56 kA
Ip2ft: 3,21 kA

Ik2ftmin: 2,33 kA

Ik2max: 4,03 kA
Ip2: 3,12 kA

Ik2min: 2,04 kA

Ik1ftmax: 4,64 kA
Ip1ft: 3,23 kA

Ik1ftmin: 2,35 kA

Ik1fnmax: 2,37 kA
Ip1fn: 2,31 kA

Ik1fnmin: 1,18 kA

Zk min: 49,6 mohm
Zk max: 93,4 mohm

Zk1ftmin: 49,8 mohm

Zk1ftmax: 93,4 mohm
Zk1fnmin: 97,4 mohm

Zk1fnmx: 185,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 4,67 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Aula PT.Q2.4-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 4,67 kA
Imagmax (magnetica massima): 1183 A

Ik max: 4,65 kA

Ip: 3,23 kA
Ik min: 2,35 kA

Ik2ftmax: 4,56 kA

Ip2ft: 3,21 kA
Ik2ftmin: 2,33 kA

Ik2max: 4,03 kA

Ip2: 3,12 kA
Ik2min: 2,04 kA

Ik1ftmax: 4,64 kA

Ip1ft: 3,23 kA
Ik1ftmin: 2,35 kA

Ik1fnmax: 2,37 kA

Ip1fn: 2,31 kA
Ik1fnmin: 1,18 kA

Zk min: 49,6 mohm

Zk max: 93,4 mohm
Zk1ftmin: 49,8 mohm

Zk1ftmax: 93,4 mohm

Zk1fnmin: 97,4 mohm
Zk1fnmx: 185,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 10 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Aula PT.Q2.4-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,22 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Aula PT.Q2.4-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,22 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Aula PT.Q2.4-FM3

Denominazione 1: FM

Denominazione 2: Audio/Video
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,22 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Aula PT.Q2.4-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,02 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Aula PT.Q2.4-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,03 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Aula PT.Q2.4-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,03 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 124,7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 124,7 kW

Potenza reattiva: 60,4 kVAR

Corrente di impiego Ib: 206,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 138,6 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 34,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T3D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 250 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 4 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4 kW

Potenza reattiva: 1,94 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 4,44 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,4 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,4 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,4 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,366 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 3,54 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 3,53 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 1,81 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 65,4 mohm
Zk1ftmax: 121,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,28 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 5,42 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 5,38 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 2,88 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 42,9 mohm
Zk1ftmax: 76,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,525 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-Q3.1.1

Denominazione 1: Q3.1.1

Denominazione 2: Laboratorio 34
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,42 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-Q3.1.2

Denominazione 1: Q3.1.2

Denominazione 2: Camera Fredda
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,42 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-Q3.1.3

Denominazione 1: Q3.1.3

Denominazione 2: Laboratorio 29
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,42 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-Q3.1.4

Denominazione 1: Q3.1.4

Denominazione 2: Laboratorio 33
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,42 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-Q3.1.5

Denominazione 1: Q3.1.5

Denominazione 2: Laboratorio 41
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,42 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-Q3.1.6

Denominazione 1: Q3.1.6

Denominazione 2: Laboratorio 40
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,42 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-Q3.1.7

Denominazione 1: Q3.1.7

Denominazione 2: Laboratorio 32
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,42 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-Q3.1.8

Denominazione 1: Quadro 3.1.8

Denominazione 2: Studio Spec.
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,93 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,21 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,21 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 2.Q3.1-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,21 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 223,7 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 111,9 kW

Potenza reattiva: 54,2 kVAR

Corrente di impiego Ib: 180 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 124,3 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 48,9 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T3D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 250 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 4 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4 kW

Potenza reattiva: 1,94 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 4,44 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,356 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 3,54 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 3,53 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 1,81 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 65,4 mohm
Zk1ftmax: 121,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,265 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 5,42 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 5,38 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 2,88 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 42,9 mohm
Zk1ftmax: 76,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,513 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.1

Denominazione 1: Q3.2.1

Denominazione 2: Laboratorio 21
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.2

Denominazione 1: Q3.2.2

Denominazione 2: Laboratorio 22
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.3

Denominazione 1: Q3.2.3

Denominazione 2: Laboratorio 23
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.4

Denominazione 1: Q3.2.4

Denominazione 2: Laboratorio 24
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.5

Denominazione 1: Q3.2.5

Denominazione 2: Laboratorio 25
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.6

Denominazione 1: Q3.2.6

Denominazione 2: Laboratorio 26
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.7

Denominazione 1: Q3.2.7

Denominazione 2: Laboratorio 24
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.8

Denominazione 1: Q3.2.8

Denominazione 2: Laboratorio 25
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.9

Denominazione 1: Q3.2.9

Denominazione 2: Laboratorio 49
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.10

Denominazione 1: Q3.2.10

Denominazione 2: Laboratorio 50
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.11

Denominazione 1: Q3.2.11

Denominazione 2: Area Lavaggio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.12

Denominazione 1: Q3.2.12

Denominazione 2: Camera Fredda
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.13

Denominazione 1: Q3.2.13

Denominazione 2: Laboratorio 46
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-Q3.2.14

Denominazione 1: Q3.2.14

Denominazione 2: Laboratorio 48
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Primo Zona 1.Q3.2-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 29,7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 29,7 kW

Potenza reattiva: 14,4 kVAR

Corrente di impiego Ib: 50,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 33,1 kVA

Potenza totale: 68,6 kVA
Potenza disponibile: 35,5 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/125g

Corrente nominale protez.: 125 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 99 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 10 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,14 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,68 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 3,54 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 3,53 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 1,81 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 65,4 mohm
Zk1ftmax: 121,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,79 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 5,42 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 5,38 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 2,88 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 42,9 mohm
Zk1ftmax: 76,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,26 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-Q3.3.1

Denominazione 1: Q3.3.1

Denominazione 2: Aula Didattica
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 9 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 9 kW

Potenza reattiva: 4,36 kVAR

Corrente di impiego Ib: 14,4 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 10 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 7,32 kVA

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,359 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,32 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 38,6 °C
Temperatura cavo a In: 55,9 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 14,4<=25<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 250 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 250 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 25 A

Taratura magnetica neutro: 250 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-Q3.3.2

Denominazione 1: Q3.3.2

Denominazione 2: Locale Tecnico
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 12 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 12 kW

Potenza reattiva: 5,81 kVAR

Corrente di impiego Ib: 22,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 13,3 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 8,84 kVA

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,678 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 50,9 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 22,5<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,95 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,72 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 SX.Q3.3-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,53 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 29,7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 29,7 kW

Potenza reattiva: 14,4 kVAR

Corrente di impiego Ib: 50,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 33,1 kVA

Potenza totale: 68,6 kVA
Potenza disponibile: 35,5 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/125g

Corrente nominale protez.: 125 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 99 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 10 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,14 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,69 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 3,54 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 3,53 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 1,81 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 65,4 mohm
Zk1ftmax: 121,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 1,79 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 5,42 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 5,38 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 2,88 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 42,9 mohm
Zk1ftmax: 76,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,26 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-Q3.4.1

Denominazione 1: Q3.4.1

Denominazione 2: Aula Didattica
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 9 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 9 kW

Potenza reattiva: 4,36 kVAR

Corrente di impiego Ib: 14,4 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 10 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 7,32 kVA

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,359 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,32 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 38,6 °C
Temperatura cavo a In: 55,9 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 14,4<=25<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 25 A

Taratura magnetica: 250 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 250 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 25 A

Taratura magnetica neutro: 250 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-Q3.4.2

Denominazione 1: Q3.4.2

Denominazione 2: Locale Tecnico
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 12 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 12 kW

Potenza reattiva: 5,81 kVAR

Corrente di impiego Ib: 22,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 13,3 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 8,84 kVA

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,678 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 50,9 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 22,5<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,94 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,72 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Didattica P1 DX.Q3.4-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,54 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 229,7 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 114,9 kW

Potenza reattiva: 55,6 kVAR

Corrente di impiego Ib: 187,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 63,8 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 45,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T3D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 250 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 4 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4 kW

Potenza reattiva: 1,94 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 4,44 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,351 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 3,54 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 3,53 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 1,81 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 65,4 mohm
Zk1ftmax: 121,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,265 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 5,42 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 5,38 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 2,88 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 42,9 mohm
Zk1ftmax: 76,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,509 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.1

Denominazione 1: Q4.1.1

Denominazione 2: Locale 38
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.2

Denominazione 1: Q4.1.2

Denominazione 2: Camera Calda
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.3

Denominazione 1: Q4.1.3

Denominazione 2: Camera Fredda
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.4

Denominazione 1: Q4.1.4

Denominazione 2: Laboratorio 33
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.5

Denominazione 1: Q4.1.5

Denominazione 2: Laboratorio 34
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.6

Denominazione 1: Q4.1.6

Denominazione 2: Laboratorio 35
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.7

Denominazione 1: Q4.1.7

Denominazione 2: Laboratorio 49A
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.8

Denominazione 1: Q4.1.8

Denominazione 2: Laboratorio 49B
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.9

Denominazione 1: Q4.1.9

Denominazione 2: Laboratorio 46
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.10

Denominazione 1: Q4.1.10

Denominazione 2: Laboratorio 45
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.11

Denominazione 1: Q4.1.11

Denominazione 2: Laboratorio 43
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.12

Denominazione 1: Q4.1.12

Denominazione 2: Laboratorio 42
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.13

Denominazione 1: Q4.1.13

Denominazione 2: Laboratorio 41
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.14

Denominazione 1: Q4.1.14

Denominazione 2: Laboratorio 40
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-Q4.1.15

Denominazione 1: Quadro 4.1.15

Denominazione 2: Studio 39
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,91 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 2.Q4.1-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 175,7 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 87,9 kW

Potenza reattiva: 42,6 kVAR

Corrente di impiego Ib: 141,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 48,8 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 75,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T3D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 250 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 4 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4 kW

Potenza reattiva: 1,94 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 4,44 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,346 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 3,54 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 3,53 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 1,81 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 65,4 mohm
Zk1ftmax: 121,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,264 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 5,42 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 5,38 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 2,88 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 42,9 mohm
Zk1ftmax: 76,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,508 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.1

Denominazione 1: Quadro 4.2.1

Denominazione 2: Sala Relax 20
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,91 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.2

Denominazione 1: Q4.2.2

Denominazione 2: Laboratorio 21
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.3

Denominazione 1: Quadro 4.2.3

Denominazione 2: Studio 22
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,91 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.4

Denominazione 1: Q4.2.4

Denominazione 2: Laboratorio 23
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.5

Denominazione 1: Q4.2.5

Denominazione 2: Laboratorio 26
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.6

Denominazione 1: Q4.2.6

Denominazione 2: Laboratorio 27
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.7

Denominazione 1: Q4.2.7

Denominazione 2: Laboratorio 26
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.8

Denominazione 1: Q4.2.8

Denominazione 2: Laboratorio 48
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.9

Denominazione 1: Q4.2.9

Denominazione 2: Zona Lavaggio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.10

Denominazione 1: Q4.2.10

Denominazione 2: Camera Fredda
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.11

Denominazione 1: Q4.2.11

Denominazione 2: Laboratorio 47
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-Q4.2.12

Denominazione 1: Q4.2.12

Denominazione 2: Laboratorio 47
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 2 Zona 1.Q4.2-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 163,7 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 81,9 kW

Potenza reattiva: 39,7 kVAR

Corrente di impiego Ib: 131,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 91 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 82,2 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T3D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 250 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 4 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4 kW

Potenza reattiva: 1,94 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 4,44 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,38 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,354 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 3,54 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 3,53 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 1,81 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 65,4 mohm
Zk1ftmax: 121,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,262 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 5,42 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 5,38 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 2,88 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 42,9 mohm
Zk1ftmax: 76,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,511 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-Q5.1.1

Denominazione 1: Q5.1.1

Denominazione 2: Laboratorio 34
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-Q5.1.2

Denominazione 1: Q5.1.2

Denominazione 2: Camera Fredda
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-Q5.1.3

Denominazione 1: Q4.1.3

Denominazione 2: Laboratorio 29
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-Q5.1.4

Denominazione 1: Q5.1.4

Denominazione 2: Laboratorio 33
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-Q5.1.5

Denominazione 1: Q5.1.5

Denominazione 2: Laboratorio 36
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-Q5.1.6

Denominazione 1: Q5.1.6

Denominazione 2: Laboratorio 37
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-Q5.1.7

Denominazione 1: Q5.1.7

Denominazione 2: Laboratorio 35
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-Q5.1.8

Denominazione 1: Q5.1.8

Denominazione 2: Laboratorio 34
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-Q5.1.9

Denominazione 1: Q5.1.9

Denominazione 2: Laboratorio 33
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-Q5.1.10

Denominazione 1: Q5.1.10

Denominazione 2: Laboratorio 32
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 2.Q5.1-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 214,7 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 107,4 kW

Potenza reattiva: 52 kVAR

Corrente di impiego Ib: 175,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 119,3 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 53,9 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T3D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 250 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 4 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4 kW

Potenza reattiva: 1,94 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 4,44 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,35 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 3,54 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 3,53 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 1,81 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 65,4 mohm
Zk1ftmax: 121,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,269 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 5,42 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 5,38 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 2,88 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 42,9 mohm
Zk1ftmax: 76,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,513 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.1

Denominazione 1: Quadro 5.2.1

Denominazione 2: Studio 21
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 6 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 6 kW

Potenza reattiva: 2,91 kVAR

Corrente di impiego Ib: 28,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 6,67 kVA

Potenza totale: 7,39 kVA
Potenza disponibile: 0,725 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G10

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 56 A

Corrente ammissibile neutro: 56 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 2,045E+06 A²s
K²S² neutro: 2,045E+06 A²s

K²S² PE: 2,045E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,67 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,92 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 44,6 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 28,9<=32<=56 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 1,76 kA

Imagmax (magnetica massima): 746,2 A
Ik1ftmax: 1,76 kA

Ip1ft: 4,33 kA

Ik1ftmin: 0,882 kA
Ik1fnmax: 1,49 kA

Ip1fn: 4,25 kA

Ik1fnmin: 0,746 kA

Zk1ftmin: 131,3 mohm
Zk1ftmax: 248,7 mohm

Zk1fnmin: 154,7 mohm

Zk1fnmx: 294,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A
Taratura magnetica: 320 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 746,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.2

Denominazione 1: Q5.2.2

Denominazione 2: Laboratorio 22
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.3

Denominazione 1: Q5.2.3

Denominazione 2: Laboratorio 23
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.4

Denominazione 1: Q5.2.4

Denominazione 2: Laboratorio 24
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.5

Denominazione 1: Q5.2.5

Denominazione 2: Laboratorio 25
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.6

Denominazione 1: Q5.2.6

Denominazione 2: Laboratorio 26
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.7

Denominazione 1: Q5.2.7

Denominazione 2: Laboratorio 27
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.8

Denominazione 1: Q5.2.8

Denominazione 2: Laboratorio 26
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.9

Denominazione 1: Q5.2.9

Denominazione 2: Laboratorio 41
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.10

Denominazione 1: Q5.2.10

Denominazione 2: Laboratorio 40
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.11

Denominazione 1: Q5.2.11

Denominazione 2: Zona Lavaggio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.12

Denominazione 1: Q5.2.12

Denominazione 2: Camera Fredda
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.13

Denominazione 1: Q5.2.13

Denominazione 2: Laboratorio 38
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-Q5.2.14

Denominazione 1: Q5.2.14

Denominazione 2: Laboratorio 39
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 3 Zona 1.Q5.2-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 163,7 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 81,9 kW

Potenza reattiva: 39,7 kVAR

Corrente di impiego Ib: 131,9 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 91 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 82,2 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T3D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 250 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 4 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4 kW

Potenza reattiva: 1,94 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 4,44 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,38 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,353 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 3,54 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 3,53 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 1,81 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 65,4 mohm
Zk1ftmax: 121,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,267 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 5,42 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 5,38 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 2,88 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 42,9 mohm
Zk1ftmax: 76,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,51 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-Q6.1.1

Denominazione 1: Q6.1.1

Denominazione 2: Locale 34
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-Q6.1.2

Denominazione 1: Q6.1.2

Denominazione 2: Camera Fredda
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-Q6.1.3

Denominazione 1: Q6.1.3

Denominazione 2: Laboratorio 29
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-Q6.1.4

Denominazione 1: Q6.1.4

Denominazione 2: Laboratorio 33
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-Q6.1.5

Denominazione 1: Q6.1.5

Denominazione 2: Laboratorio 44
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-Q6.1.6

Denominazione 1: Q6.1.6

Denominazione 2: Laboratorio 43
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-Q6.1.7

Denominazione 1: Q6.1.7

Denominazione 2: Laboratorio 41
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-Q6.1.8

Denominazione 1: Q6.1.8

Denominazione 2: Laboratorio 40
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-Q6.1.9

Denominazione 1: Q6.1.9

Denominazione 2: Laboratorio 38
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-Q6.1.10

Denominazione 1: Q6.1.10

Denominazione 2: Laboratorio 36
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 2.Q6.1-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,19 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 238,7 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 119,4 kW

Potenza reattiva: 57,8 kVAR

Corrente di impiego Ib: 192 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 132,6 kVA

Potenza totale: 173,2 kVA
Potenza disponibile: 40,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: Tmax T3D

Corrente nominale protez.: 250 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 250 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 4 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 4 kW

Potenza reattiva: 1,94 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 4,44 kVA

Potenza totale: 13,9 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 11,6 kA
Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA

Ip: 8,74 kA
Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA

Ip2ft: 9,61 kA
Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA

Ip2: 8,25 kA
Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA

Ip1ft: 8,28 kA
Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA

Ip1fn: 7,27 kA
Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm

Zk max: 31,2 mohm
Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm

Zk1fnmin: 42,7 mohm
Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-FM3

Denominazione 1: FM Circuito 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,39 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,908 kA

Imagmax (magnetica massima): 412,7 A
Ik1ftmax: 0,908 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 0,451 kA
Ik1fnmax: 0,831 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,413 kA

Zk1ftmin: 254,3 mohm
Zk1ftmax: 486,3 mohm

Zk1fnmin: 277,9 mohm

Zk1fnmx: 531,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 412,7 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-RACK

Denominazione 1: Rack Dati

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 2,58 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,115 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,356 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,3 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 3,54 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 3,53 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 1,81 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 65,4 mohm
Zk1ftmax: 121,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-ALI24

Denominazione 1: Alimentatore 24Vdc

Denominazione 2: Antincendio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,25 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,25 kW

Potenza reattiva: 0,121 kVAR

Corrente di impiego Ib: 1,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,278 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 3,42 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 2x2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 3 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,029 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,27 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 44,1 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 1,2<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 5,42 kA

Imagmax (magnetica massima): 1320 A
Ik1ftmax: 5,38 kA

Ip1ft: 3,88 kA

Ik1ftmin: 2,88 kA
Ik1fnmax: 2,61 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 1,32 kA

Zk1ftmin: 42,9 mohm
Zk1ftmax: 76,1 mohm

Zk1fnmin: 88,4 mohm

Zk1fnmx: 166,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 A 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 1320 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-FMFC

Denominazione 1: FM Fancoil

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,513 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.1

Denominazione 1: Q6.2.1

Denominazione 2: Laboratorio 21
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.2

Denominazione 1: Q6.2.2

Denominazione 2: Laboratorio 22
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.3

Denominazione 1: Q6.2.3

Denominazione 2: Laboratorio 23
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.4

Denominazione 1: Q6.2.4

Denominazione 2: Laboratorio 24
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.5

Denominazione 1: Q6.2.5

Denominazione 2: Laboratorio 25
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.6

Denominazione 1: Q6.2.6

Denominazione 2: Laboratorio 26
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.7

Denominazione 1: Q6.2.7

Denominazione 2: Laboratorio 26
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.8

Denominazione 1: Q6.2.8

Denominazione 2: Camera Sterile
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.9

Denominazione 1: Q6.2.9

Denominazione 2: Laboratorio 31
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.10

Denominazione 1: Q6.2.10

Denominazione 2: Laboratorio 49
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.11

Denominazione 1: Q6.2.11

Denominazione 2: Laboratorio 50
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.12

Denominazione 1: Q6.2.12

Denominazione 2: Zona Lavaggio
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.13

Denominazione 1: Q6.2.13

Denominazione 2: Camera Fredda
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.14

Denominazione 1: Q6.2.14

Denominazione 2: Laboratorio 46
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-Q6.2.15

Denominazione 1: Q6.2.15

Denominazione 2: Laboratorio 48
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 15 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 15 kW

Potenza reattiva: 7,26 kVAR

Corrente di impiego Ib: 24,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 16,7 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 5,5 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G6

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 36,4 A

Corrente ammissibile neutro: 36,4 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 7,362E+05 A²s
K²S² neutro: 7,362E+05 A²s

K²S² PE: 7,362E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,2 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,41 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 54 °C
Temperatura cavo a In: 72,5 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 24,1<=32<=36,4 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 2,01 kA

Imagmax (magnetica massima): 484,2 A
Ik max: 2,01 kA

Ip: 4,55 kA

Ik min: 1,01 kA
Ik2ftmax: 1,8 kA

Ip2ft: 5,04 kA

Ik2ftmin: 0,894 kA
Ik2max: 1,74 kA

Ip2: 4,31 kA

Ik2min: 0,871 kA

Ik1ftmax: 1,08 kA

Ip1ft: 4,31 kA

Ik1ftmin: 0,538 kA
Ik1fnmax: 0,974 kA

Ip1fn: 4,26 kA

Ik1fnmin: 0,484 kA
Zk min: 115 mohm

Zk max: 218,3 mohm

Zk1ftmin: 213,6 mohm
Zk1ftmax: 407,7 mohm

Zk1fnmin: 237,2 mohm

Zk1fnmx: 453,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C
Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Taratura termica: 32 A

Taratura magnetica: 320 A
Sg. magnetico < I mag. massima: 320 < 484,2 A

Taratura termica neutro: 32 A

Taratura magnetica neutro: 320 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano 4 Zona 1.Q6.2-LU4

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 4
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 10,1 kA

Ikv max a valle: 0,559 kA

Imagmax (magnetica massima): 262,3 A
Ik1ftmax: 0,559 kA

Ip1ft: 3,53 kA

Ik1ftmin: 0,277 kA
Ik1fnmax: 0,529 kA

Ip1fn: 3,67 kA

Ik1fnmin: 0,262 kA

Zk1ftmin: 413 mohm
Zk1ftmax: 791,3 mohm

Zk1fnmin: 436,6 mohm

Zk1fnmx: 836,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 262,3 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 10,1 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 127 kW

Coefficiente: 0,5
Potenza dimensionamento: 63,5 kW

Potenza reattiva: 30,8 kVAR

Corrente di impiego Ib: 105 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 70,6 kVA

Potenza totale: 110,9 kVA
Potenza disponibile: 40,3 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: XT1D 160

Corrente nominale protez.: 160 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 160 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA
Ikv max a valle: 8,86 kA

Imagmax (magnetica massima): 2446 A

Ik max: 8,74 kA
Ip: 7,19 kA

Ik min: 5,17 kA

Ik2ftmax: 7,37 kA
Ip2ft: 6,79 kA

Ik2ftmin: 4,52 kA

Ik2max: 7,57 kA
Ip2: 6,86 kA

Ik2min: 4,48 kA

Ik1ftmax: 7,57 kA
Ip1ft: 6,86 kA

Ik1ftmin: 4,86 kA

Ik1fnmax: 4,54 kA
Ip1fn: 5,6 kA

Ik1fnmin: 2,45 kA

Zk min: 26,4 mohm
Zk max: 42,5 mohm

Zk1ftmin: 30,5 mohm

Zk1ftmax: 45,1 mohm
Zk1fnmin: 50,9 mohm

Zk1fnmx: 89,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 8,86 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 4,62 kVA
Potenza disponibile: 2,4 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,66 kA

Ikv max a valle: 7,66 kA
Imagmax (magnetica massima): 2446 A

Ik1ftmax: 7,56 kA

Ip1ft: 6,86 kA
Ik1ftmin: 4,86 kA

Ik1fnmax: 4,54 kA

Ip1fn: 5,6 kA

Ik1fnmin: 2,45 kA
Zk1ftmin: 30,5 mohm

Zk1ftmax: 45,1 mohm

Zk1fnmin: 50,9 mohm
Zk1fnmx: 89,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: F 202 AC 0.03

Corrente nominale protez.: 25 A
Numero poli: 2

Classe d'impiego: AC

Corrente sovraccarico Ins: 20 A

Taratura differenziale: 0,03 A
Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-UTA1

Denominazione 1: UTA

Denominazione 2: Laboratori Sud
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 30 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 30 kW

Potenza reattiva: 14,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 48,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 33,3 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 10,3 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G16

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 20 m
Corrente ammissibile Iz: 67,2 A

Corrente ammissibile neutro: 67,2 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²s
K²S² neutro: 5,235E+06 A²s

K²S² PE: 5,235E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,591 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,805 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 60,8 °C
Temperatura cavo a In: 82,7 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 48,1<=63<=67,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 4,8 kA

Imagmax (magnetica massima): 1212 A
Ik max: 4,78 kA

Ip: 5 kA

Ik min: 2,51 kA
Ik2ftmax: 4,35 kA

Ip2ft: 4,57 kA

Ik2ftmin: 2,28 kA
Ik2max: 4,14 kA

Ip2: 4,64 kA

Ik2min: 2,18 kA

Ik1ftmax: 3,15 kA

Ip1ft: 4,64 kA

Ik1ftmin: 1,64 kA
Ik1fnmax: 2,38 kA

Ip1fn: 4,15 kA

Ik1fnmin: 1,21 kA
Zk min: 48,3 mohm

Zk max: 87,3 mohm

Zk1ftmin: 73,3 mohm
Zk1ftmax: 133,9 mohm

Zk1fnmin: 97,1 mohm

Zk1fnmx: 181 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 63 A
Taratura magnetica: 630 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 630 < 1212 A

Taratura termica neutro: 63 A

Taratura magnetica neutro: 630 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-UTA2

Denominazione 1: UTA

Denominazione 2: Laboratori Est
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 30 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 30 kW

Potenza reattiva: 14,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 48,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 33,3 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 10,3 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G16

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 20 m
Corrente ammissibile Iz: 67,2 A

Corrente ammissibile neutro: 67,2 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²s
K²S² neutro: 5,235E+06 A²s

K²S² PE: 5,235E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,591 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,805 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 60,8 °C
Temperatura cavo a In: 82,7 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 48,1<=63<=67,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 4,8 kA

Imagmax (magnetica massima): 1212 A
Ik max: 4,78 kA

Ip: 5 kA

Ik min: 2,51 kA
Ik2ftmax: 4,35 kA

Ip2ft: 4,57 kA

Ik2ftmin: 2,28 kA
Ik2max: 4,14 kA

Ip2: 4,64 kA

Ik2min: 2,18 kA

Ik1ftmax: 3,15 kA

Ip1ft: 4,64 kA

Ik1ftmin: 1,64 kA
Ik1fnmax: 2,38 kA

Ip1fn: 4,15 kA

Ik1fnmin: 1,21 kA
Zk min: 48,3 mohm

Zk max: 87,3 mohm

Zk1ftmin: 73,3 mohm
Zk1ftmax: 133,9 mohm

Zk1fnmin: 97,1 mohm

Zk1fnmx: 181 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 63 A
Taratura magnetica: 630 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 630 < 1212 A

Taratura termica neutro: 63 A

Taratura magnetica neutro: 630 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-UTA3

Denominazione 1: UTA

Denominazione 2: Laboratori Nord
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 30 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 30 kW

Potenza reattiva: 14,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 48,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 33,3 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 10,3 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G16

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 20 m
Corrente ammissibile Iz: 67,2 A

Corrente ammissibile neutro: 67,2 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²s
K²S² neutro: 5,235E+06 A²s

K²S² PE: 5,235E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,591 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,805 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 60,8 °C
Temperatura cavo a In: 82,7 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 48,1<=63<=67,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 4,8 kA

Imagmax (magnetica massima): 1212 A
Ik max: 4,78 kA

Ip: 5 kA

Ik min: 2,51 kA
Ik2ftmax: 4,35 kA

Ip2ft: 4,57 kA

Ik2ftmin: 2,28 kA
Ik2max: 4,14 kA

Ip2: 4,64 kA

Ik2min: 2,18 kA

Ik1ftmax: 3,15 kA

Ip1ft: 4,64 kA

Ik1ftmin: 1,64 kA
Ik1fnmax: 2,38 kA

Ip1fn: 4,15 kA

Ik1fnmin: 1,21 kA
Zk min: 48,3 mohm

Zk max: 87,3 mohm

Zk1ftmin: 73,3 mohm
Zk1ftmax: 133,9 mohm

Zk1fnmin: 97,1 mohm

Zk1fnmx: 181 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 63 A
Taratura magnetica: 630 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 630 < 1212 A

Taratura termica neutro: 63 A

Taratura magnetica neutro: 630 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-UTA4

Denominazione 1: UTA

Denominazione 2: Laboratori Ovest
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 30 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 30 kW

Potenza reattiva: 14,5 kVAR

Corrente di impiego Ib: 48,1 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 33,3 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 10,3 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G16

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 20 m
Corrente ammissibile Iz: 67,2 A

Corrente ammissibile neutro: 67,2 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 5,235E+06 A²s
K²S² neutro: 5,235E+06 A²s

K²S² PE: 5,235E+06 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,591 %
Caduta di tensione totale a Ib: 0,805 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 60,8 °C
Temperatura cavo a In: 82,7 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 48,1<=63<=67,2 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 4,8 kA

Imagmax (magnetica massima): 1212 A
Ik max: 4,78 kA

Ip: 5 kA

Ik min: 2,51 kA
Ik2ftmax: 4,35 kA

Ip2ft: 4,57 kA

Ik2ftmin: 2,28 kA
Ik2max: 4,14 kA

Ip2: 4,64 kA

Ik2min: 2,18 kA

Ik1ftmax: 3,15 kA

Ip1ft: 4,64 kA

Ik1ftmin: 1,64 kA
Ik1fnmax: 2,38 kA

Ip1fn: 4,15 kA

Ik1fnmin: 1,21 kA
Zk min: 48,3 mohm

Zk max: 87,3 mohm

Zk1ftmin: 73,3 mohm
Zk1ftmax: 133,9 mohm

Zk1fnmin: 97,1 mohm

Zk1fnmx: 181 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 63 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 63 A
Taratura magnetica: 630 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 630 < 1212 A

Taratura termica neutro: 63 A

Taratura magnetica neutro: 630 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-PRZPMP

Denominazione 1: Parziale Pompe

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 5 kW

Potenza reattiva: 2,42 kVAR

Corrente di impiego Ib: 8,02 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 5,56 kVA

Potenza totale: 43,6 kVA
Potenza disponibile: 38,1 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 8,86 kA
Imagmax (magnetica massima): 2446 A

Ik max: 8,74 kA

Ip: 5 kA
Ik min: 5,17 kA

Ik2ftmax: 7,37 kA

Ip2ft: 4,57 kA
Ik2ftmin: 4,52 kA

Ik2max: 7,57 kA

Ip2: 4,64 kA
Ik2min: 4,48 kA

Ik1ftmax: 7,57 kA

Ip1ft: 4,64 kA
Ik1ftmin: 4,86 kA

Ik1fnmax: 4,54 kA

Ip1fn: 4,15 kA
Ik1fnmin: 2,45 kA

Zk min: 26,4 mohm

Zk max: 42,5 mohm
Zk1ftmin: 30,5 mohm

Zk1ftmax: 45,1 mohm

Zk1fnmin: 50,9 mohm
Zk1fnmx: 89,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.5

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 63 A
Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 63 A

Taratura magnetica: 630 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 630 < 2446 A

Taratura termica neutro: 63 A
Taratura magnetica neutro: 630 A

Taratura differenziale: 0,5 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA
Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,66 kA

Ikv max a valle: 0,551 kA

Imagmax (magnetica massima): 258,2 A
Ik1ftmax: 0,551 kA

Ip1ft: 3,64 kA

Ik1ftmin: 0,273 kA
Ik1fnmax: 0,52 kA

Ip1fn: 3,41 kA

Ik1fnmin: 0,258 kA

Zk1ftmin: 419 mohm
Zk1ftmax: 802,4 mohm

Zk1fnmin: 443,8 mohm

Zk1fnmx: 850,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 258,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 7,66 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 1,2 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 7,66 kA

Ikv max a valle: 0,551 kA

Imagmax (magnetica massima): 258,2 A
Ik1ftmax: 0,551 kA

Ip1ft: 3,64 kA

Ik1ftmin: 0,273 kA
Ik1fnmax: 0,52 kA

Ip1fn: 3,41 kA

Ik1fnmin: 0,258 kA

Zk1ftmin: 419 mohm
Zk1ftmax: 802,4 mohm

Zk1fnmin: 443,8 mohm

Zk1fnmx: 850,1 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 258,2 A
Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 7,66 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-P1

Denominazione 1: Pompa 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,218 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-P2

Denominazione 1: Pompa 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,218 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-P3

Denominazione 1: Pompa 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,218 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-P4

Denominazione 1: Pompa 4

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,218 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-P5

Denominazione 1: Pompa 5

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,218 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-P6

Denominazione 1: Pompa 6

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,218 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-P7

Denominazione 1: Pompa 7

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,218 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-P8

Denominazione 1: Pompa 8

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,218 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-P9

Denominazione 1: Pompa 9

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,218 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Piano Copertura C.T..Q7.1-P10

Denominazione 1: Pompa 10

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 0,218 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 SX.Q3.3.1-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 9 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 9 kW

Potenza reattiva: 4,36 kVAR

Corrente di impiego Ib: 14,4 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 10 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 7,32 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/25g

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 25 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 SX.Q3.3.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 SX.Q3.3.1-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 4,67 kA
Imagmax (magnetica massima): 1183 A

Ik max: 4,65 kA

Ip: 3,23 kA
Ik min: 2,35 kA

Ik2ftmax: 4,56 kA

Ip2ft: 3,21 kA
Ik2ftmin: 2,33 kA

Ik2max: 4,03 kA

Ip2: 3,12 kA
Ik2min: 2,04 kA

Ik1ftmax: 4,64 kA

Ip1ft: 3,23 kA
Ik1ftmin: 2,35 kA

Ik1fnmax: 2,37 kA

Ip1fn: 2,31 kA
Ik1fnmin: 1,18 kA

Zk min: 49,6 mohm

Zk max: 93,4 mohm
Zk1ftmin: 49,8 mohm

Zk1ftmax: 93,4 mohm

Zk1fnmin: 97,4 mohm
Zk1fnmx: 185,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 10 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 SX.Q3.3.1-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 SX.Q3.3.1-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,27 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 SX.Q3.3.1-FM3

Denominazione 1: FM

Denominazione 2: Audio/Video
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,08 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 SX.Q3.3.1-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,31 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 SX.Q3.3.1-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,08 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 SX.Q3.3.1-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,89 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 SX.Q3.3.2-IGQ

Denominazione 1: Generale Quadro

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 12 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 12 kW

Potenza reattiva: 5,81 kVAR

Corrente di impiego Ib: 22,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 13,3 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 8,84 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/32g

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 32 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 SX.Q3.3.2-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 SX.Q3.3.2-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,4 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 SX.Q3.3.2-FM

Denominazione 1: FM

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,71 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 SX.Q3.3.2-UTA

Denominazione 1: UTA

Denominazione 2: Aula
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 7 kW

Potenza reattiva: 3,39 kVAR

Corrente di impiego Ib: 11,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 7,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 3,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G2.5

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 20 m
Corrente ammissibile Iz: 21 A

Corrente ammissibile neutro: 21 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,895 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,31 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 47,1 °C
Temperatura cavo a In: 64,8 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 11,2<=16<=21 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 1,28 kA

Imagmax (magnetica massima): 314,5 A
Ik max: 1,28 kA

Ip: 4,2 kA

Ik min: 0,636 kA
Ik2ftmax: 1,14 kA

Ip2ft: 3,88 kA

Ik2ftmin: 0,565 kA
Ik2max: 1,11 kA

Ip2: 3,93 kA

Ik2min: 0,551 kA

Ik1ftmax: 0,68 kA

Ip1ft: 3,93 kA

Ik1ftmin: 0,338 kA
Ik1fnmax: 0,634 kA

Ip1fn: 3,63 kA

Ik1fnmin: 0,315 kA
Zk min: 180,7 mohm

Zk max: 344,8 mohm

Zk1ftmin: 339,7 mohm
Zk1ftmax: 649,9 mohm

Zk1fnmin: 364,4 mohm

Zk1fnmx: 697,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 314,5 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 SX.Q3.3.2-PRZPMP

Denominazione 1: Parziale Pompe

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 1,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1,5 kW

Potenza reattiva: 0,727 kVAR

Corrente di impiego Ib: 2,41 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,67 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 8,86 kA
Imagmax (magnetica massima): 2446 A

Ik max: 8,74 kA

Ip: 5 kA
Ik min: 5,17 kA

Ik2ftmax: 7,37 kA

Ip2ft: 4,57 kA
Ik2ftmin: 4,52 kA

Ik2max: 7,57 kA

Ip2: 4,64 kA
Ik2min: 4,48 kA

Ik1ftmax: 7,57 kA

Ip1ft: 4,64 kA
Ik1ftmin: 4,86 kA

Ik1fnmax: 4,54 kA

Ip1fn: 4,15 kA
Ik1fnmin: 2,45 kA

Zk min: 26,4 mohm

Zk max: 42,5 mohm
Zk1ftmin: 30,5 mohm

Zk1ftmax: 45,1 mohm

Zk1fnmin: 50,9 mohm
Zk1fnmx: 89,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.5

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 2446 A

Taratura termica neutro: 16 A
Taratura magnetica neutro: 160 A

Taratura differenziale: 0,5 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA
Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 SX.Q3.3.2-P1

Denominazione 1: Pompa 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 2,28 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 SX.Q3.3.2-P2

Denominazione 1: Pompa 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 2,28 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 SX.Q3.3.2-P3

Denominazione 1: Pompa 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 2,28 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 DX.Q3.4.1-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 9 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 9 kW

Potenza reattiva: 4,36 kVAR

Corrente di impiego Ib: 14,4 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 10 kVA

Potenza totale: 17,3 kVA
Potenza disponibile: 7,32 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/25g

Corrente nominale protez.: 25 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 25 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 DX.Q3.4.1-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 DX.Q3.4.1-PRZLU

Denominazione 1: Parziale Luci

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 3 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 3 kW

Potenza reattiva: 1,45 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 3,33 kVA

Potenza totale: 6,93 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,67 kA

Ikv max a valle: 4,67 kA
Imagmax (magnetica massima): 1183 A

Ik max: 4,65 kA

Ip: 3,23 kA
Ik min: 2,35 kA

Ik2ftmax: 4,56 kA

Ip2ft: 3,21 kA
Ik2ftmin: 2,33 kA

Ik2max: 4,03 kA

Ip2: 3,12 kA
Ik2min: 2,04 kA

Ik1ftmax: 4,64 kA

Ip1ft: 3,23 kA
Ik1ftmin: 2,35 kA

Ik1fnmax: 2,37 kA

Ip1fn: 2,31 kA
Ik1fnmin: 1,18 kA

Zk min: 49,6 mohm

Zk max: 93,4 mohm
Zk1ftmin: 49,8 mohm

Zk1ftmax: 93,4 mohm

Zk1fnmin: 97,4 mohm
Zk1fnmx: 185,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: F 204 0.03

Corrente nominale protez.: 40 A

Numero poli: 4
Classe d'impiego: A

Corrente sovraccarico Ins: 10 A

Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: n.d.
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 DX.Q3.4.1-FM1

Denominazione 1: FM Circuito 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,5 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 DX.Q3.4.1-FM2

Denominazione 1: FM Circuito 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,27 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 DX.Q3.4.1-FM3

Denominazione 1: FM

Denominazione 2: Audio/Video
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2 kW

Potenza reattiva: 0,969 kVAR

Corrente di impiego Ib: 9,62 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,22 kVA

Potenza totale: 3,7 kVA
Potenza disponibile: 1,47 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Disposizione posa: Raggruppati a fascio, annegati

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: CEI-UNEL 35024/1

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 15 m
Corrente ammissibile Iz: 33 A

Corrente ammissibile neutro: 33 A

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 1)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 1,15 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,09 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 35,1 °C
Temperatura cavo a In: 44,1 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 9,62<=16<=33 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 1,71 kA

Ikv max a valle: 0,62 kA

Imagmax (magnetica massima): 226,6 A
Ik1ftmax: 0,62 kA

Ip1ft: 2,26 kA

Ik1ftmin: 0,307 kA
Ik1fnmax: 0,457 kA

Ip1fn: 1,25 kA

Ik1fnmin: 0,227 kA

Zk1ftmin: 372,6 mohm
Zk1ftmax: 713,6 mohm

Zk1fnmin: 505,3 mohm

Zk1fnmx: 968,6 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 226,6 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 20 kA

Verifica potere di interruzione: 20 >= 1,71 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 DX.Q3.4.1-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L1-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,3 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 DX.Q3.4.1-LU2

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 2
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,08 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Aula Didattica P1 DX.Q3.4.1-LU3

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 3
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L3-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,9 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + EN 20-20/230

Tipo protezione: MT+C

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 10 A
Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA

Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 DX.Q3.4.2-IGQ

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 12 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 12 kW

Potenza reattiva: 5,81 kVAR

Corrente di impiego Ib: 22,5 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 13,3 kVA

Potenza totale: 22,2 kVA
Potenza disponibile: 8,84 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 0 kA

Ikv max a valle: 0 kA
Imagmax (magnetica massima): 0 A

Ik max: 0 kA

Ip: 0 kA
Ik min: 0 kA

Ik2ftmax: 0 kA

Ip2ft: 0 kA
Ik2ftmin: 0 kA

Ik2max: 0 kA

Ip2: 0 kA
Ik2min: 0 kA

Ik1ftmax: 0 kA

Ip1ft: 0 kA
Ik1ftmin: 0 kA

Ik1fnmax: 0 kA

Ip1fn: 0 kA
Ik1fnmin: 0 kA

Zk min: 0 mohm

Zk max: 0 mohm
Zk1ftmin: 0 mohm

Zk1ftmax: 0 mohm

Zk1fnmin: 0 mohm
Zk1fnmx: 0 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: E 204/32g

Corrente nominale protez.: 32 A

Numero poli: 4
Corrente sovraccarico Ins: 32 A

Potere di interruzione PdI: n.d.

Norma: n.d.



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 DX.Q3.4.2-SPD

Denominazione 1:

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

SPD

Tipologia utenza: Terminale SPD

Costruttore SPD: ABB

Sigla SPD: OVR T2 3N 15 275 P
Classe di prova SPD: II

Numero poli SPD: 3N

Codice materiale SPD: ABBM513151
Corrente ad impulso Iimp: 15 kA

Tensione di protezione Up a Iimp: 1 kV

Tensione nominale: 400 V
Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N

Frequenza ingresso: 50 Hz
Numero carichi utenza: 1

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA
Ikv max a valle: 11,6 kA

Imagmax (magnetica massima): 2896 A

Ik max: 11,4 kA
Ip: 8,74 kA

Ik min: 7,02 kA

Ik2ftmax: 9,79 kA
Ip2ft: 9,61 kA

Ik2ftmin: 6,19 kA

Ik2max: 9,9 kA
Ip2: 8,25 kA

Ik2min: 6,08 kA

Ik1ftmax: 9,95 kA
Ip1ft: 8,28 kA

Ik1ftmin: 6,6 kA

Ik1fnmax: 5,41 kA
Ip1fn: 7,27 kA

Ik1fnmin: 2,9 kA

Zk min: 20,2 mohm
Zk max: 31,2 mohm

Zk1ftmin: 23,2 mohm

Zk1ftmax: 33,2 mohm
Zk1fnmin: 42,7 mohm

Zk1fnmx: 75,8 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: E933N/50 + CH 10 gG 20A

Corrente nominale protez.: 50 A
Numero poli: 3N

Curva di sgancio: gL

In fusibile: 20 A
Potere di interruzione PdI: 120 kA

Verifica potere di interruzione: 120 >= 11,6 kA



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 DX.Q3.4.2-LU1

Denominazione 1: Luce

Denominazione 2: Circuito 1
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 1 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1 kW

Potenza reattiva: 0,484 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,81 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 231 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: L2-N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,11 kVA

Potenza totale: 2,31 kVA
Potenza disponibile: 1,2 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3G2.5

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 25 m
Corrente ammissibile Iz: 23,1 A

Corrente ammissibile neutro: 23,1 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,958 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,4 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 32,4 °C
Temperatura cavo a In: 40,3 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,81<=10<=23,1 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 4,65 kA

Ikv max a valle: 0,517 kA

Imagmax (magnetica massima): 231,4 A
Ik1ftmax: 0,517 kA

Ip1ft: 3,4 kA

Ik1ftmin: 0,256 kA
Ik1fnmax: 0,467 kA

Ip1fn: 2,55 kA

Ik1fnmin: 0,231 kA

Zk1ftmin: 446,3 mohm
Zk1ftmax: 855,8 mohm

Zk1fnmin: 494,5 mohm

Zk1fnmx: 948,2 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 202-C + DDA 202 AC 0.03

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 10 A
Numero poli: 2

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: AC
Taratura termica: 10 A

Taratura magnetica: 100 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 100 < 231,4 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 6 kA

Verifica potere di interruzione: 6 >= 4,65 kA
Norma: Icn-EN60898



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 DX.Q3.4.2-FM

Denominazione 1: FM

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 2,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 2,5 kW

Potenza reattiva: 1,21 kVAR

Corrente di impiego Ib: 4,01 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 2,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 8,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G4

Tipo posa: F - cavi multipolari in passerelle
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 30 m
Corrente ammissibile Iz: 28 A

Corrente ammissibile neutro: 28 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 3,272E+05 A²s
K²S² neutro: 3,272E+05 A²s

K²S² PE: 3,272E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,298 %
Caduta di tensione totale a Ib: 2,71 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 31,1 °C
Temperatura cavo a In: 48 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 4,01<=16<=28 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 11,6 kA

Ikv max a valle: 1,41 kA

Imagmax (magnetica massima): 341,8 A
Ik max: 1,41 kA

Ip: 3,99 kA

Ik min: 0,702 kA
Ik2ftmax: 1,26 kA

Ip2ft: 4,49 kA

Ik2ftmin: 0,623 kA
Ik2max: 1,22 kA

Ip2: 3,84 kA

Ik2min: 0,608 kA

Ik1ftmax: 0,741 kA

Ip1ft: 3,84 kA

Ik1ftmin: 0,368 kA
Ik1fnmax: 0,689 kA

Ip1fn: 3,92 kA

Ik1fnmin: 0,342 kA
Zk min: 163,9 mohm

Zk max: 312,6 mohm

Zk1ftmin: 311,7 mohm
Zk1ftmax: 596,5 mohm

Zk1fnmin: 335,3 mohm

Zk1fnmx: 641,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.03
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 341,8 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,03 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 11,6 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 DX.Q3.4.2-UTA

Denominazione 1: UTA

Denominazione 2: Aula
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 7 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 7 kW

Potenza reattiva: 3,39 kVAR

Corrente di impiego Ib: 11,2 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 7,78 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 3,31 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 5G2.5

Tipo posa: C - cavi multipolari su passerelle orizzontali o verticali non perforate
Disposizione posa: Raggruppati in aria, su una superficie, incassati o racchiusi

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): EPR
Tabella posa: IEC 60364-5-52 Ed.2

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 20 m
Corrente ammissibile Iz: 21 A

Corrente ammissibile neutro: 21 A

Coefficiente di prossimità: 0,7 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 0,7

K²S² conduttore fase: 1,278E+05 A²s
K²S² neutro: 1,278E+05 A²s

K²S² PE: 1,278E+05 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,895 %
Caduta di tensione totale a Ib: 3,31 %

Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 47,1 °C
Temperatura cavo a In: 64,8 °C

Coordinamento Ib<=In<=Iz: 11,2<=16<=21 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 1,28 kA

Imagmax (magnetica massima): 314,5 A
Ik max: 1,28 kA

Ip: 4,2 kA

Ik min: 0,636 kA
Ik2ftmax: 1,14 kA

Ip2ft: 3,88 kA

Ik2ftmin: 0,565 kA
Ik2max: 1,11 kA

Ip2: 3,93 kA

Ik2min: 0,551 kA

Ik1ftmax: 0,68 kA

Ip1ft: 3,93 kA

Ik1ftmin: 0,338 kA
Ik1fnmax: 0,634 kA

Ip1fn: 3,63 kA

Ik1fnmin: 0,315 kA
Zk min: 180,7 mohm

Zk max: 344,8 mohm

Zk1ftmin: 339,7 mohm
Zk1ftmax: 649,9 mohm

Zk1fnmin: 364,4 mohm

Zk1fnmx: 697,5 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB

Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.3
Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A

Numero poli: 4
Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A

Taratura termica: 16 A
Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 314,5 A

Taratura termica neutro: 16 A

Taratura magnetica neutro: 160 A
Taratura differenziale: 0,3 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA
Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 DX.Q3.4.2-PRZPMP

Denominazione 1: Parziale Pompe

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Distribuzione generica

Potenza nominale: 1,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 1,5 kW

Potenza reattiva: 0,727 kVAR

Corrente di impiego Ib: 2,41 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F+N
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 1,67 kVA

Potenza totale: 11,1 kVA
Potenza disponibile: 9,42 kVA

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 8,86 kA
Imagmax (magnetica massima): 2446 A

Ik max: 8,74 kA

Ip: 5 kA
Ik min: 5,17 kA

Ik2ftmax: 7,37 kA

Ip2ft: 4,57 kA
Ik2ftmin: 4,52 kA

Ik2max: 7,57 kA

Ip2: 4,64 kA
Ik2min: 4,48 kA

Ik1ftmax: 7,57 kA

Ip1ft: 4,64 kA
Ik1ftmin: 4,86 kA

Ik1fnmax: 4,54 kA

Ip1fn: 4,15 kA
Ik1fnmin: 2,45 kA

Zk min: 26,4 mohm

Zk max: 42,5 mohm
Zk1ftmin: 30,5 mohm

Zk1ftmax: 45,1 mohm

Zk1fnmin: 50,9 mohm
Zk1fnmx: 89,7 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 204 M-C + DDA 204 A 0.5

Tipo protezione: MT+D

Corrente nominale protez.: 16 A
Numero poli: 4

Curva di sgancio: C

Classe d'impiego: A
Taratura termica: 16 A

Taratura magnetica: 160 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 160 < 2446 A

Taratura termica neutro: 16 A
Taratura magnetica neutro: 160 A

Taratura differenziale: 0,5 A

Potere di interruzione PdI: 15 kA
Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 DX.Q3.4.2-P1

Denominazione 1: Pompa 1

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 2,28 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 DX.Q3.4.2-P2

Denominazione 1: Pompa 2

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 2,28 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Identificazione

Sigla utenza: +Locale Tecnico P1 DX.Q3.4.2-P3

Denominazione 1: Pompa 3

Denominazione 2:
Informazioni aggiuntive/Note 1:

Informazioni aggiuntive/Note 2:

Utenza

Tipologia utenza: Terminale generica

Potenza nominale: 0,5 kW

Coefficiente: 1
Potenza dimensionamento: 0,5 kW

Potenza reattiva: 0,242 kVAR

Corrente di impiego Ib: 0,802 A
Fattore di potenza: 0,9

Tensione nominale: 400 V

Sistema distribuzione: TN-S

Collegamento fasi: 3F
Frequenza ingresso: 50 Hz

Pot. trasferita a monte: 0,556 kVA

Potenza totale: 4,16 kVA
Potenza disponibile: 3,6 kVA

Numero carichi utenza: 1

Cavi

Formazione: 3x(1x1.5)+1G1.5

Tipo posa: A - cavi unipolari in tubi in vista
Disposizione posa:

Designazione cavo FG16OM16 0.6/1 kV  Cca-s1b,d1,a1

Isolante (fase+neutro+PE): G5-G7
Tabella posa: IEC 448

Materiale conduttore: RAME

Lunghezza linea: 1 m
Corrente ammissibile Iz: 19,5 A

Corrente ammissibile neutro: n.d.

Coefficiente di prossimità: 1 (Numero circuiti: 3)
Coefficiente di temperatura: 1

Coefficiente di declassamento 1

K²S² conduttore fase: 4,601E+04 A²s
K²S² PE: 6,97E+04 A²s

Caduta di tensione parziale a Ib: 0,005 %

Caduta di tensione totale a Ib: 2,28 %
Temperatura ambiente: 30 °C

Temperatura cavo a Ib: 30,1 °C

Temperatura cavo a In: 35,2 °C
Coordinamento Ib<=In<=Iz: 0,802<=6<=19,5 A

Condizioni di guasto (CEI EN 60909-0)

Ikm max a monte: 8,86 kA

Ikv max a valle: 6,15 kA

Imagmax (magnetica massima): 2362 A
Ik max: 6,1 kA

Ip: 2,69 kA

Ik min: 3,29 kA
Ik2ftmax: 5,56 kA

Ip2ft: 2,56 kA

Ik2ftmin: 2,99 kA
Ik2max: 5,28 kA

Ip2: 2,58 kA

Ik2min: 2,85 kA

Ik1ftmax: 4,4 kA
Ip1ft: 2,58 kA

Ik1ftmin: 2,36 kA

Zk min: 37,9 mohm
Zk max: 66,7 mohm

Zk1ftmin: 52,5 mohm

Zk1ftmax: 92,9 mohm

Protezione

Costruttore protezione: ABB
Sigla protezione: S 203 M-C

Tipo protezione: MT

Corrente nominale protez.: 6 A
Numero poli: 3

Curva di sgancio: C

Taratura termica: 6 A
Taratura magnetica: 60 A

Sg. magnetico < I mag. massima: 60 < 2362 A
Potere di interruzione PdI: 15 kA

Verifica potere di interruzione: 15 >= 8,86 kA

Norma: Icu-EN60947



Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

Cabina Ricezione Q_MT1

ARR_MT Media 3F 15000 892,3 1 892,3 0,889 458,5 0 1 1003 1039 36,1

IG_MT Media 3F 15000 892,3 1 892,3 0,889 458,5 0 1 1003 1039 36,1

Cabina Ricezione QSC

IGQ TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 17,3 17,3

PRZLU TN-S L1-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 2,31 2,31

FM_U TN-S L3-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 3,7 3,7

UPS TN-S L2-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 3,7 3,7

LU TN-S L1-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 2,31 2,31

LUE TN-S L1-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 1,21 1,21

UPS-Prot. TN-S L2-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 3,7 3,7

UPS TN-S L2-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 1,91 1,91

AUX TN-S L2-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 1,82 1,82

LAB. Biobanca Q1.6

GE TN-S 3F+N 400 100 1 0,9 0 0 1 0 100 100

IGGE TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 77,6 77,6

IGQ TN-S 3F+N 400 33,5 1 33,5 0,9 16,2 0 1 37,2 79 41,8

PRZLU TN-S 3F+N 400 3 1 3 0,9 1,45 0 1 3,33 6,93 3,6

FM1 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FM3 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FM4 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

SEZGE TN-S 3F+N 400 21 1 21 0,9 10,2 0 1 23,3 34,6 11,3

LU2 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

COMM TN-S 3F+N 400 21 1 21 0,9 10,2 0 1 23,3 34,6 11,3
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

FMP1 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FMP2 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FMP3 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FMP4 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FMP5 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FMP6 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FMP7 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FMP8 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FMP9 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Cabina Trasformazion QMT2

ARR Media 3F 15000 892,3 1 892,3 0,889 458,5 0 1 1003 1039 36,1

PTR1 Media 3F 15000 888,8 1 888,8 0,894 444,5 0 1 993,7 1039 45,5

PTR2 Media 3F 15000 3,5 1 3,5 0,243 14 0 1 14,4 1039 1025

Cabina Trasformazion Trasformatore 1

TR1 Media 3F 15000 888,8 1 888,8 0,894 444,5 0 1 993,7 1039 45,5

400_TR1 TN-S 3F+N 400 885,3 1 885,3 0,899 430,5 0 1 984,4 1039 54,8

Cabina Trasformazion Trasformatore 2

TR2 Media 3F 15000 3,5 1 3,5 0,243 14 0 1 14,4 43,6 29,2

400_TR2 TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 43,6 43,6

Cabina Trasformazion QGBT

IGTR1 TN-S 3F+N 400 885,3 1 885,3 0,899 430,5 0 1 984,4 1039 54,8

IGTR2 TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 1039 1039

Q_CAB_RIC TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 17,3 17,3

Q0.1 TN-S 3F+N 400 21,7 1 21,7 0,9 10,5 0 1 24,2 69,3 45,1

Q1.1 TN-S 3F+N 400 13,5 1 13,5 0,9 6,54 0 1 15 17,3 2,32

Q1.2 TN-S 3F+N 400 10 1 10 0,9 4,84 0 1 11,1 17,3 6,21

Q1.3 TN-S 3F+N 400 85,3 0,85 72,5 0,9 35,1 0 1 80,5 173,2 92,7
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

Q1.4 TN-S 3F+N 400 16,3 1 16,3 0,9 7,89 0 1 18,1 43,6 25,5

Q1.5 TN-S 3F+N 400 70,5 1 70,5 0,9 34,1 0 1 78,3 110,9 32,5

Q1.6-N TN-S 3F+N 400 33,5 1 33,5 0,9 16,2 0 1 37,2 79 41,8

Q1.7 TN-S 3F+N 400 10,8 1 10,8 0,839 7,01 0 1 12,9 43,6 30,8

Q2.1 TN-S 3F+N 400 74,7 0,5 37,4 0,9 18,1 0 1 41,5 173,2 131,7

Q2.2 TN-S 3F+N 400 83,7 0,5 41,9 0,9 20,3 0 1 46,5 173,2 126,7

Q2.3 TN-S 3F+N 400 17,5 1 17,5 0,9 8,47 0 1 19,4 69,3 49,8

Q2.4 TN-S 3F+N 400 9 1 9 0,9 4,36 0 1 10 17,3 7,32

Q3.1 TN-S 3F+N 400 124,7 1 124,7 0,9 60,4 0 1 138,6 173,2 34,6

Q3.2 TN-S 3F+N 400 111,9 0,5 55,9 0,9 27,1 0 1 62,2 173,2 111,1

Q3.3 TN-S 3F+N 400 29,7 1 29,7 0,9 14,4 0 1 33,1 69,3 36,2

Q3.4 TN-S 3F+N 400 29,7 1 29,7 0,9 14,4 0 1 33,1 69,3 36,2

Q4.1 TN-S 3F+N 400 57,4 0,5 28,7 0,9 13,9 0 1 31,9 173,2 141,3

Q4.2 TN-S 3F+N 400 43,9 0,5 22 0,9 10,6 0 1 24,4 173,2 148,8

Q5.1 TN-S 3F+N 400 81,9 0,5 40,9 0,9 19,8 0 1 45,5 173,2 127,7

Q5.2 TN-S 3F+N 400 107,4 0,5 53,7 0,9 26 0 1 59,7 173,2 113,6

Q6.1 TN-S 3F+N 400 81,9 0,5 40,9 0,9 19,8 0 1 45,5 173,2 127,7

Q6.2 TN-S 3F+N 400 119,4 0,5 59,7 0,9 28,9 0 1 66,3 173,2 106,9

Q7.1 TN-S 3F+N 400 63,5 0,6 38,1 0,9 18,5 0 1 42,3 110,9 68,5

CLEM TN-S L1-N 231 4,5 1 4,5 0,9 2,18 0 1 5 5,78 0,775

EVAC TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

CRI TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

RFTR1 TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 43,6 43,6

RIFAT TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 277,1 277,1

SERV_CAB TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 17,3 17,3

RFTR2 TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 43,6 43,6

MF1 TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 9,08 9,08
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

MF2 TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 9,08 9,08

PRZLU TN-S L1-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 2,31 2,31

UPS TN-S L2-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 2,31 2,31

LU TN-S L1-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 2,31 2,31

LUE TN-S L1-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 1,21 1,21

UPS-Prot. TN-S L2-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 2,31 2,31

UPS TN-S L2-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 1,91 1,91

PR_AUX TN-S L2-N 231 0 1 0 0,9 0 0 1 0 1,82 1,82

PIANO -2 Q0.1

IGQ TN-S 3F+N 400 21,7 1 21,7 0,9 10,5 0 1 24,2 64,4 40,3

PRZLU TN-S 3F+N 400 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,66 13,9 7,2

FM1 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FM2 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FM3 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q0.1.1 TN-S 3F+N 400 8,25 1 8,25 0,9 4 0 1 9,17 17,3 8,15

LU1 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU4 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU5 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU6 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

PIANO -2 Q0.1.1

IGQ TN-S 3F+N 400 8,25 1 8,25 0,9 4 0 1 9,17 17,3 8,15

LU TN-S L2-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 2,31 2,03

FM1 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S 3F+N 400 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 11,1 4,42
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

Piano -1 Autorimessa Q1.1

IGQ TN-S 3F+N 400 13,5 1 13,5 0,9 6,54 0 1 15 17,3 2,32

PRZLU TN-S 3F+N 400 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,66 13,9 7,2

FM1 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FM2 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FM3 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

LU1 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU4 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU5 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU6 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Sala Polivalente Q1.2

IGQ TN-S 3F+N 400 12,5 0,8 10 0,9 4,84 0 1 11,1 17,3 6,21

PRZLU TN-S 3F+N 400 3 1 3 0,9 1,45 0 1 3,33 6,93 3,6

FM1 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FM3 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FM4 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

LU2 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Piano -1 - Zona 2 Q0.3.1

IGQ TN-S 3F+N 400 284,2 0,3 85,3 0,9 41,3 0 1 94,7 173,2 78,5

PRZLU TN-S 3F+N 400 4 1 4 0,9 1,94 0 1 4,44 13,9 9,42

FM1 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

FM3 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L2-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q1.3.1 TN-S L1-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q1.3.2 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.3 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.4 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.5 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.6 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.7 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.8 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.9 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.10 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.11 TN-S 3F+N 400 20 1 20 0,9 9,69 0 1 22,2 27,7 5,49

Q1.3.12 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.13 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.14 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.3.15 TN-S L3-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q1.3.16 TN-S L3-N 231 4,5 1 4,5 0,9 2,18 0 1 5 7,39 2,39

Q1.3.17 TN-S L3-N 231 4,5 1 4,5 0,9 2,18 0 1 5 7,39 2,39

Q1.3.18 TN-S L1-N 231 4,5 1 4,5 0,9 2,18 0 1 5 7,39 2,39

Q1.3.19 TN-S L1-N 231 4,5 1 4,5 0,9 2,18 0 1 5 7,39 2,39

Q1.3.20 TN-S L1-N 231 4,5 1 4,5 0,9 2,18 0 1 5 7,39 2,39

Q1.3.21 TN-S L1-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q1.3.22 TN-S L2-N 231 4,5 1 4,5 0,9 2,18 0 1 5 7,39 2,39

Q1.3.23 TN-S L2-N 231 4,5 1 4,5 0,9 2,18 0 1 5 7,39 2,39
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

Q1.3.24 TN-S L2-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q1.3.25 TN-S L2-N 231 4,5 1 4,5 0,9 2,18 0 1 5 7,39 2,39

Q1.3.26 TN-S L3-N 231 4,5 1 4,5 0,9 2,18 0 1 5 7,39 2,39

Q1.3.27 TN-S L3-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

LU1 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU4 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Piano -1 - Zona 1 Q1.3.4

IGQ TN-S 3F+N 400 40,7 0,4 16,3 0,9 7,89 0 1 18,1 43,6 25,5

PRZLU TN-S 3F+N 400 3 1 3 0,9 1,45 0 1 3,33 6,93 3,6

FM1 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L2-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q1.4.1 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q1.4.2 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

LU1 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

C.le Tecnologica -1 Q1.5

IGQ TN-S 3F+N 400 70,5 1 70,5 0,9 34,1 0 1 78,3 110,9 32,5

PRZLU TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 4,62 2,4

UTA1 TN-S 3F+N 400 30 1 30 0,9 14,5 0 1 33,3 43,6 10,3

UTA2 TN-S 3F+N 400 7 1 7 0,9 3,39 0 1 7,78 11,1 3,31

UTA3 TN-S 3F+N 400 7 1 7 0,9 3,39 0 1 7,78 11,1 3,31
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

H2O TN-S 3F+N 400 10 1 10 0,9 4,84 0 1 11,1 13,9 2,75

UTA4 TN-S 3F+N 400 9,5 1 9,5 0,9 4,6 0 1 10,6 13,9 3,3

PRZPMP TN-S 3F+N 400 5 1 5 0,9 2,42 0 1 5,56 43,6 38,1

LU1 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

P1 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P2 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P3 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P4 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P5 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P6 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P7 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P8 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P9 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P10 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

Locale CED Q1.7

IGQ TN-S 3F+N 400 10,8 1 10,8 0,839 7,01 0 1 12,9 43,6 30,8

LU TN-S L1-N 231 0,15 1 0,15 0,9 0,073 0 1 0,167 2,31 2,14

FM1 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

UPS TN-S 3F+N 400 6,66 1 6,66 0,8 5 0 1 8,33 17,3 8,99

BP_UPS TN-S 3F+N 400 0 1 0 0,9 0 0 1 0 17,3 17,3

UPS TN-S 3F+N 400 6,66 1 6,66 0,8 5 0 1 8,33 13,9 5,53

IGUPS TN-S 3F+N 400 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,66 11,1 4,42

FM1U TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2U TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3U TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

Piano Terra - Zona 2 Q2.1

IGQ TN-S 3F+N 400 74,7 1 74,7 0,9 36,2 0 1 83 117,1 34,1

PRZLU TN-S 3F+N 400 3 1 3 0,9 1,45 0 1 3,33 6,93 3,6

FM1 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L1-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q2.1.1 TN-S L1-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.1.2 TN-S L2-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.1.3 TN-S L3-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.1.4 TN-S L1-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.1.5 TN-S L2-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.1.6 TN-S L3-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.1.7 TN-S L1-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.1.8 TN-S L2-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.1.9 TN-S L3-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.1.10 TN-S 3F+N 400 10 1 10 0,9 4,84 0 1 11,1 17,3 6,21

LU1 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Zona 1 PT Q2.2

IGQ TN-S 3F+N 400 83,7 1 83,7 0,9 40,6 0 1 93 139,3 46,2

PRZLU TN-S 3F+N 400 3 1 3 0,9 1,45 0 1 3,33 6,93 3,6

FM1 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

ALI24 TN-S L2-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q2.2.1 TN-S 3F+N 400 10 1 10 0,9 4,84 0 1 11,1 17,3 6,21

Q2.2.2 TN-S L3-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.2.3 TN-S L1-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.2.4 TN-S L2-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.2.5 TN-S L3-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.2.6 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q2.2.7 TN-S L1-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.2.8 TN-S L2-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.2.9 TN-S L1-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q2.2.10 TN-S L3-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

LU1 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Locale BAR Q2.3

IGQ TN-S 3F+N 400 17,5 1 17,5 0,9 8,47 0 1 19,4 58,2 38,8

PRZLU TN-S 3F+N 400 4 1 4 0,9 1,94 0 1 4,44 13,9 9,42

FM1 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FM2 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FM3 TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

FM4 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM5 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM6 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

LU1 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

LU4 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Aula PT Q2.4

IGQ TN-S 3F+N 400 9 1 9 0,9 4,36 0 1 10 17,3 7,32

PRZLU TN-S 3F+N 400 3 1 3 0,9 1,45 0 1 3,33 6,93 3,6

FM1 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

LU1 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Piano Primo Zona 2 Q3.1

IGQ TN-S 3F+N 400 124,7 1 124,7 0,9 60,4 0 1 138,6 173,2 34,6

PRZLU TN-S 3F+N 400 4 1 4 0,9 1,94 0 1 4,44 13,9 9,42

FM1 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L3-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q3.1.1 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.1.2 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.1.3 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.1.4 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.1.5 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.1.6 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.1.7 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.1.8 TN-S L2-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

LU1 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU4 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Piano Primo Zona 1 Q3.2

IGQ TN-S 3F+N 400 223,7 0,5 111,9 0,9 54,2 0 1 124,3 173,2 48,9

PRZLU TN-S 3F+N 400 4 1 4 0,9 1,94 0 1 4,44 13,9 9,42

FM1 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L1-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q3.2.1 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.2 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.3 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.4 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.5 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.6 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.7 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.8 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.9 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.10 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.11 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.12 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.13 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q3.2.14 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

LU1 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU4 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Didattica P1 SX Q3.3

IGQ TN-S 3F+N 400 29,7 1 29,7 0,9 14,4 0 1 33,1 68,6 35,5

PRZLU TN-S 3F+N 400 3 1 3 0,9 1,45 0 1 3,33 6,93 3,6

FM1 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L3-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q3.3.1 TN-S 3F+N 400 9 1 9 0,9 4,36 0 1 10 17,3 7,32

Q3.3.2 TN-S 3F+N 400 12 1 12 0,9 5,81 0 1 13,3 22,2 8,84

LU1 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Didattica P1 DX Q3.4

IGQ TN-S 3F+N 400 29,7 1 29,7 0,9 14,4 0 1 33,1 68,6 35,5

PRZLU TN-S 3F+N 400 3 1 3 0,9 1,45 0 1 3,33 6,93 3,6

FM1 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L2-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q3.4.1 TN-S 3F+N 400 9 1 9 0,9 4,36 0 1 10 17,3 7,32

Q3.4.2 TN-S 3F+N 400 12 1 12 0,9 5,81 0 1 13,3 22,2 8,84

LU1 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

LU3 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Piano 2 Zona 2 Q4.1

IGQ TN-S 3F+N 400 229,7 0,5 114,9 0,9 55,6 0 0,5 63,8 173,2 45,6

PRZLU TN-S 3F+N 400 4 1 4 0,9 1,94 0 1 4,44 13,9 9,42

FM1 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L2-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q4.1.1 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.2 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.3 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.4 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.5 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.6 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.7 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.8 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.9 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.10 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.11 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.12 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.13 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.14 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.1.15 TN-S L1-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

LU1 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

LU3 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU4 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Piano 2 Zona 1 Q4.2

IGQ TN-S 3F+N 400 175,7 0,5 87,9 0,9 42,6 0 0,5 48,8 173,2 75,6

PRZLU TN-S 3F+N 400 4 1 4 0,9 1,94 0 1 4,44 13,9 9,42

FM1 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L2-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q4.2.1 TN-S L1-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q4.2.2 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.2.3 TN-S L2-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q4.2.4 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.2.5 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.2.6 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.2.7 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.2.8 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.2.9 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.2.10 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.2.11 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q4.2.12 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

LU1 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU4 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

Piano 3 Zona 2 Q5.1

IGQ TN-S 3F+N 400 163,7 0,5 81,9 0,9 39,7 0 1 91 173,2 82,2

PRZLU TN-S 3F+N 400 4 1 4 0,9 1,94 0 1 4,44 13,9 9,42

FM1 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L1-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q5.1.1 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.1.2 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.1.3 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.1.4 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.1.5 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.1.6 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.1.7 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.1.8 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.1.9 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.1.10 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

LU1 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU4 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Piano 3 Zona 1 Q5.2

IGQ TN-S 3F+N 400 214,7 0,5 107,4 0,9 52 0 1 119,3 173,2 53,9

PRZLU TN-S 3F+N 400 4 1 4 0,9 1,94 0 1 4,44 13,9 9,42

FM1 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

FM2 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L2-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q5.2.1 TN-S L3-N 231 6 1 6 0,9 2,91 0 1 6,67 7,39 0,725

Q5.2.2 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.3 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.4 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.5 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.6 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.7 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.8 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.9 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.10 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.11 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.12 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.13 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q5.2.14 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

LU1 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU4 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Piano 4 Zona 2 Q6.1

IGQ TN-S 3F+N 400 163,7 0,5 81,9 0,9 39,7 0 1 91 173,2 82,2

PRZLU TN-S 3F+N 400 4 1 4 0,9 1,94 0 1 4,44 13,9 9,42

FM1 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

FM2 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L3-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q6.1.1 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.1.2 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.1.3 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.1.4 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.1.5 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.1.6 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.1.7 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.1.8 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.1.9 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.1.10 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

LU1 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU4 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Piano 4 Zona 1 Q6.2

IGQ TN-S 3F+N 400 238,7 0,5 119,4 0,9 57,8 0 1 132,6 173,2 40,6

PRZLU TN-S 3F+N 400 4 1 4 0,9 1,94 0 1 4,44 13,9 9,42

FM1 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

RACK TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 3,7 2,58

ALI24 TN-S L3-N 231 0,25 1 0,25 0,9 0,121 0 1 0,278 3,7 3,42

         

Pagina 18 di 21



Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

FMFC TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

Q6.2.1 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.2 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.3 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.4 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.5 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.6 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.7 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.8 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.9 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.10 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.11 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.12 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.13 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.14 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

Q6.2.15 TN-S 3F+N 400 15 1 15 0,9 7,26 0 1 16,7 22,2 5,5

LU1 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU4 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Piano Copertura C.T. Q7.1

IGQ TN-S 3F+N 400 127 0,5 63,5 0,9 30,8 0 1 70,6 110,9 40,3

PRZLU TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 4,62 2,4

UTA1 TN-S 3F+N 400 30 1 30 0,9 14,5 0 1 33,3 43,6 10,3

UTA2 TN-S 3F+N 400 30 1 30 0,9 14,5 0 1 33,3 43,6 10,3

UTA3 TN-S 3F+N 400 30 1 30 0,9 14,5 0 1 33,3 43,6 10,3

UTA4 TN-S 3F+N 400 30 1 30 0,9 14,5 0 1 33,3 43,6 10,3
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

PRZPMP TN-S 3F+N 400 5 1 5 0,9 2,42 0 1 5,56 43,6 38,1

LU1 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

P1 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P2 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P3 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P4 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P5 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P6 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P7 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P8 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P9 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P10 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

Aula Didattica P1 SX Q3.3.1

IGQ TN-S 3F+N 400 9 1 9 0,9 4,36 0 1 10 17,3 7,32

PRZLU TN-S 3F+N 400 3 1 3 0,9 1,45 0 1 3,33 6,93 3,6

FM1 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

LU1 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Locale Tecnico P1 SX Q3.3.2

IGQ TN-S 3F+N 400 12 1 12 0,9 5,81 0 1 13,3 22,2 8,84

LU1 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

FM TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

UTA TN-S 3F+N 400 7 1 7 0,9 3,39 0 1 7,78 11,1 3,31
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Potenze impianto
Data: 10/11/2020

Responsabile: M.Migani
Cliente: ALMA MATER STUDIORUM

Utenza Sistema Circuito Vn [V] Pn [kW] Coef. Pd [kW] Cosfi Qn 
[kVAR]

Qrif 
[kVAR]

k trasf. Pot. tr. 
[kVA]

Ptot 
[kVA]

Pdisp 
[kVA]

PRZPMP TN-S 3F+N 400 1,5 1 1,5 0,9 0,727 0 1 1,67 11,1 9,42

P1 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P2 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P3 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

Aula Didattica P1 DX Q3.4.1

IGQ TN-S 3F+N 400 9 1 9 0,9 4,36 0 1 10 17,3 7,32

PRZLU TN-S 3F+N 400 3 1 3 0,9 1,45 0 1 3,33 6,93 3,6

FM1 TN-S L1-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM2 TN-S L2-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

FM3 TN-S L3-N 231 2 1 2 0,9 0,969 0 1 2,22 3,7 1,47

LU1 TN-S L1-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU2 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

LU3 TN-S L3-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

Locale Tecnico P1 DX Q3.4.2

IGQ TN-S 3F+N 400 12 1 12 0,9 5,81 0 1 13,3 22,2 8,84

LU1 TN-S L2-N 231 1 1 1 0,9 0,484 0 1 1,11 2,31 1,2

FM TN-S 3F+N 400 2,5 1 2,5 0,9 1,21 0 1 2,78 11,1 8,31

UTA TN-S 3F+N 400 7 1 7 0,9 3,39 0 1 7,78 11,1 3,31

PRZPMP TN-S 3F+N 400 1,5 1 1,5 0,9 0,727 0 1 1,67 11,1 9,42

P1 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P2 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6

P3 TN-S 3F 400 0,5 1 0,5 0,9 0,242 0 1 0,556 4,16 3,6
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Calcolo illuminamento medio - Metodo CIE 
 

Progetto  

Progettista MARCO MIGANI 

 

Locale 

attività 6.2 Locali scolastici 

ubicazione 6.2.2 Aule per corsi serali e per adulti 

illuminamento medio richiesto 500 lx 

coefficiente di manutenzione 0,90 

 

Dimensioni del parallelepipedo contenente il locale: 

superficie 136,48 m² 

lunghezza X 14,90 m 

larghezza Y 9,16 m 

Altezza 3,00 m 

altezza del piano di lavoro 0,80 m 

distanza tra soffitto e lampada 0,00 m 

 

Riflessioni 

riflessione del soffitto 75 % 

riflessione delle pareti 50 % 

riflessione del pavimento 50 % 

 

Corpo illuminante 

Marca 3F Filippi 

Modello 3F Diagon 25W/940 EP 596x596 

numero lampade 1 

flusso luminoso 3457 lm 

potenza 29 W 

note 1x29W 

codice principale 2001357 

 

Dimensionamento 

coefficiente K del locale 2,58 

coefficiente di utilizzazione 0,67 

flusso totale 138280 lm 

flusso unitario 1013,16 lm/m² 

illuminamento medio teorico 610,93 lx 

 

Apparecchiature ricavate dal dimensionamento 

apparecchiature necessarie 40 

apparecchiature lungo asse X 8 

apparecchiature lungo asse Y 5 

 

Interdistanze 

tra apparecchiature lungo asse X 1,86 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse X 0,93 m 

tra apparecchiature lungo asse Y 1,83 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse Y 0,92 m 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse X 0,85 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse Y 0,83 

TORRE BIO MEDICA AULA DIDATTICA PT



AULA PT DIDATTICA

544 612

612

612

681

681 681

681

749749

749 749

749

749

749

749

749

818818

818818

818

818

818

818

818

886886

886

955

1023

1092



Calcolo illuminamento medio - Metodo CIE 
 

Progetto TORRE BIO MEDICA AUTORIMESSA P-1 

Progettista MARCO MIGANI 

 

Locale 

attività 5.7 Parcheggi pubblici (coperti) 

ubicazione 5.7.4 Zone di parcheggio 

illuminamento medio richiesto 75 lx 

coefficiente di manutenzione 0,55 

 

Dimensioni del parallelepipedo contenente il locale: 

superficie 719,74 m² 

lunghezza X 36,91 m 

larghezza Y 19,50 m 

Altezza 2,60 m 

altezza del piano di lavoro 0,00 m 

distanza tra soffitto e lampada 0,00 m 

 

Riflessioni 

riflessione del soffitto 30 % 

riflessione delle pareti 10 % 

riflessione del pavimento 10 % 

 

Corpo illuminante 

Marca 3F Filippi 

Modello 3F Linda LED 2x24W/865 L1270 

numero lampade 1 

flusso luminoso 7693 lm 

potenza 56 W 

note 1x56W 

codice principale 5001813 

 

Dimensionamento 

coefficiente K del locale 4,91 

coefficiente di utilizzazione 0,67 

flusso totale 323106 lm 

flusso unitario 448,92 lm/m² 

illuminamento medio teorico 165,43 lx 

 

Apparecchiature ricavate dal dimensionamento 

apparecchiature necessarie 42 

apparecchiature lungo asse X 7 

apparecchiature lungo asse Y 6 

 

Interdistanze 

tra apparecchiature lungo asse X 5,27 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse X 2,64 m 

tra apparecchiature lungo asse Y 3,25 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse Y 1,63 m 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse X 2,03 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse Y 1,25 
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Calcolo illuminamento medio - Metodo CIE 
 

Progetto  

Progettista MARCO MIGANI 

 

Locale 

attività 6.2 Locali scolastici 

ubicazione 6.2.17 Zone di circolazione, corridoi 

illuminamento medio richiesto 100 lx 

coefficiente di manutenzione 0,90 

 

Dimensioni del parallelepipedo contenente il locale: 

superficie 67,1 m² 

lunghezza X 26,21 m 

larghezza Y 2,56 m 

Altezza 3,00 m 

altezza del piano di lavoro 0,80 m 

distanza tra soffitto e lampada 0,00 m 

 

Riflessioni 

riflessione del soffitto 75 % 

riflessione delle pareti 50 % 

riflessione del pavimento 50 % 

 

Corpo illuminante 

Marca NOVALUX 

Modello THE PANEL 2: 1200 35W 4K 

numero lampade 1 

flusso luminoso 3448 lm 

potenza 35 W 

note 1x35W 

codice principale 102008 

 

Dimensionamento 

coefficiente K del locale 1,06 

coefficiente di utilizzazione 0,50 

flusso totale 31032 lm 

flusso unitario 462,49 lm/m² 

illuminamento medio teorico 208,12 lx 

 

Apparecchiature ricavate dal dimensionamento 

apparecchiature necessarie 9 

apparecchiature lungo asse X 9 

apparecchiature lungo asse Y 1 

 

Interdistanze 

tra apparecchiature lungo asse X 2,91 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse X 1,46 m 

tra apparecchiature lungo asse Y 2,56 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse Y 1,28 m 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse X 1,32 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse Y 1,16 

TORRE BIO MEDICA CORRIDOIO TIPICO
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Calcolo illuminamento medio - Metodo CIE 
 

Progetto TORRE BIO MEDICA LOCALE FRIGO P-1 

Progettista MARCO MIGANI 

 

Locale 

attività 1.4 Magazzini/magazzini refrigerati 

ubicazione 1.4.1 Magazzini, zone di stoccaggio 

illuminamento medio richiesto 200 lx 

coefficiente di manutenzione 0,55 

 

Dimensioni del parallelepipedo contenente il locale: 

superficie 170,1 m² 

lunghezza X 12,60 m 

larghezza Y 13,50 m 

Altezza 2,60 m 

altezza del piano di lavoro 0,00 m 

distanza tra soffitto e lampada 0,00 m 

 

Riflessioni 

riflessione del soffitto 30 % 

riflessione delle pareti 10 % 

riflessione del pavimento 10 % 

 

Corpo illuminante 

Marca 3F Filippi 

Modello 3F Linda LED 2x24W/865 L1270 

numero lampade 1 

flusso luminoso 7693 lm 

potenza 56 W 

note 1x56W 

codice principale 5001813 

 

Dimensionamento 

coefficiente K del locale 2,51 

coefficiente di utilizzazione 0,61 

flusso totale 184632 lm 

flusso unitario 1085,43 lm/m² 

illuminamento medio teorico 364,16 lx 

 

Apparecchiature ricavate dal dimensionamento 

apparecchiature necessarie 24 

apparecchiature lungo asse X 4 

apparecchiature lungo asse Y 6 

 

Interdistanze 

tra apparecchiature lungo asse X 3,15 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse X 1,58 m 

tra apparecchiature lungo asse Y 2,25 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse Y 1,13 m 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse X 1,21 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse Y 0,87 
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Calcolo illuminamento medio - Metodo CIE 
 

Progetto TORRE BIO MEDICA SALA MEETING PT 

Progettista MARCO MIGANI 

 

Locale 

attività 5.7 Parcheggi pubblici (coperti) 

ubicazione 5.7.4 Zone di parcheggio 

illuminamento medio richiesto 75 lx 

coefficiente di manutenzione 0,55 

 

Dimensioni del parallelepipedo contenente il locale: 

superficie 719,74 m² 

lunghezza X 36,91 m 

larghezza Y 19,50 m 

Altezza 2,60 m 

altezza del piano di lavoro 0,00 m 

distanza tra soffitto e lampada 0,00 m 

 

Riflessioni 

riflessione del soffitto 30 % 

riflessione delle pareti 10 % 

riflessione del pavimento 10 % 

 

Corpo illuminante 

Marca 3F Filippi 

Modello 3F Linda LED 2x24W/865 L1270 

numero lampade 1 

flusso luminoso 7693 lm 

potenza 56 W 

note 1x56W 

codice principale 5001813 

 

Dimensionamento 

coefficiente K del locale 4,91 

coefficiente di utilizzazione 0,67 

flusso totale 323106 lm 

flusso unitario 448,92 lm/m² 

illuminamento medio teorico 165,43 lx 

 

Apparecchiature ricavate dal dimensionamento 

apparecchiature necessarie 42 

apparecchiature lungo asse X 7 

apparecchiature lungo asse Y 6 

 

Interdistanze 

tra apparecchiature lungo asse X 5,27 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse X 2,64 m 

tra apparecchiature lungo asse Y 3,25 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse Y 1,63 m 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse X 2,03 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse Y 1,25 
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Calcolo illuminamento medio - Metodo CIE 
 

Progetto TORRE BIO MEDICA SALA POLIVALENTE PIANO -1 

Progettista MARCO MIGANI 

 

Locale 

attività 3 Uffici 

ubicazione 3.2 Scrittura, dattilografia, lettura, elaborazione dati 

illuminamento medio richiesto 500 lx 

coefficiente di manutenzione 1,00 

 

Dimensioni del parallelepipedo contenente il locale: 

superficie 292,44 m² 

lunghezza X 22,60 m 

larghezza Y 12,94 m 

Altezza 3,00 m 

altezza del piano di lavoro 0,80 m 

distanza tra soffitto e lampada 0,00 m 

 

Riflessioni 

riflessione del soffitto 75 % 

riflessione delle pareti 50 % 

riflessione del pavimento 50 % 

 

Corpo illuminante 

Marca 3F Filippi 

Modello 3F Diagon 25W/940 EP 596x596 

numero lampade 1 

flusso luminoso 3457 lm 

potenza 29 W 

note 1x29W 

codice principale 2001357 

 

Dimensionamento 

coefficiente K del locale 3,74 

coefficiente di utilizzazione 0,72 

flusso totale 290388 lm 

flusso unitario 992,97 lm/m² 

illuminamento medio teorico 714,94 lx 

 

Apparecchiature ricavate dal dimensionamento 

apparecchiature necessarie 84 

apparecchiature lungo asse X 12 

apparecchiature lungo asse Y 7 

 

Interdistanze 

tra apparecchiature lungo asse X 1,88 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse X 0,94 m 

tra apparecchiature lungo asse Y 1,85 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse Y 0,92 m 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse X 0,86 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse Y 0,84 



SALA POLIVALENTE STUDENTI P-1

669

739

739

739

739

810

810

810

810

810810

810

810

880

880

880

880880

880880

880950

950950

950950

950950

950

1021

10211021

1021

10211021

1021

10911091

10911091

1161

1232

1232

1232



Calcolo illuminamento medio - Metodo CIE 
 

Progetto  

Progettista MARCO MIGANI 

 

Locale 

attività 6.2 Locali scolastici 

ubicazione 6.2.2 Aule per corsi serali e per adulti 

illuminamento medio richiesto 500 lx 

coefficiente di manutenzione 0,90 

 

Dimensioni del parallelepipedo contenente il locale: 

superficie 22,83 m² 

lunghezza X 6,17 m 

larghezza Y 3,70 m 

Altezza 3,00 m 

altezza del piano di lavoro 0,80 m 

distanza tra soffitto e lampada 0,00 m 

 

Riflessioni 

riflessione del soffitto 75 % 

riflessione delle pareti 50 % 

riflessione del pavimento 50 % 

 

Corpo illuminante 

Marca 3F Filippi 

Modello 3F Diagon 25W/940 EP 596x596 

numero lampade 1 

flusso luminoso 3457 lm 

potenza 29 W 

note 1x29W 

codice principale 2001357 

 

Dimensionamento 

coefficiente K del locale 1,05 

coefficiente di utilizzazione 0,50 

flusso totale 20742 lm 

flusso unitario 908,58 lm/m² 

illuminamento medio teorico 408,86 lx 

 

Apparecchiature ricavate dal dimensionamento 

apparecchiature necessarie 6 

apparecchiature lungo asse X 3 

apparecchiature lungo asse Y 2 

 

Interdistanze 

tra apparecchiature lungo asse X 2,06 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse X 1,03 m 

tra apparecchiature lungo asse Y 1,85 m 

tra parete ed apparecchiatura lungo asse Y 0,93 m 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse X 0,93 

rapporto tra interasse ed altezza lungo asse Y 0,84 

TORRE BIO MEDICA UFFICIO TIPO
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