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Posizionare su Dim per funzionamento SE

(solo emergenza)

La lampada normalmente sarà spenta

Selettore Numero Decine

Per Numerazione Lampade

Numero Max Consentito

20 Lampade per Circuito

(Ruotare il cursore da 0 a 2)

Selettore Numero Unità

Per Numerazione Lampade

Numero Max Consentito 20 Lampade per circuito

(Ruotare il cursore da 0 a 9)

Dimmer per variare il flusso di luminosità

della lampada in fase ordinaria

da portare a 0%

Da Circuito

CPS INOTEC

ESEMPIO COLLEGAMENTO LAMPADA INOTEC LED CON

ELETTRONICA DI ALIMENTAZIONE INDIRIZZATA

FUNZIONAMENTO "SE"

TIPO LAMPADA:

SN 9100.1 TES J-SV

Esempio Lampada N°19

Ruotare Cursore Decine x10 su 1

Ruotare Cursore Unità x1 su 9

Da Circuito

CPS INOTEC

Posizionare su DL per funzionamento SA

(sempre accesa)

La lampada normalmente sarà accesa

Selettore Numero Decine

Per Numerazione Lampade

Numero Max Consentito

20 Lampade per Circuito

(Ruotare il cursore da 0 a 2)

Selettore Numero Unità

Per Numerazione Lampade

Numero Max Consentito 20 Lampade per circuito

(Ruotare il cursore da 0 a 9)

Esempio Lampada N°19

Ruotare Cursore Decine x10 su 1

Ruotare Cursore Unità x1 su 9

ESEMPIO COLLEGAMENTO LAMPADA INOTEC LED

FUNZIONAMENTO "SA"

TIPO LAMPADA:

SNP 1016 E J/SV
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